
Varna

Příprava těsta

Čistá příprava zeleniny

a studené kuchyně

Příprava masa

Mytí provozního

nádobí

Mytí stolního

nádobí

Výdej jídel

Úklidová

Chlazený

Kancelář

komora

sklad

Příjem

potravin

thermoportů

Sklad obalů

Sklad

odpadků

Sklad

Jídelna

Chodba

Jídelna

Suchý sklad

MODUS T SAMO

- nové zařízení
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

Členění stravovacího provozu

- na stěhovací trase musí mít veškeré dveře světlost alespoň 900 mm

- umístění otopných těles musí být navrženo tak, aby nekolidovalo 

  s navrženou technologií, která nejde odtáhnout od zdi

Středokluky

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

Dispoziční řešení

- na stěhovací trase musí mít veškeré dveře světlost alespoň 900 mm

- umístění otopných těles musí být navrženo tak, aby nekolidovalo 

  s navrženou technologií, která nejde odtáhnout od zdi

Středokluky

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.



Poznámka:

Detail vývodů ze země:
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- vodoinstalace

Středokluky

Zadání požadavků na profese

AutoCAD SHX Text
změkčené vody, v. 300

AutoCAD SHX Text
šroubení 3/4" pro připojení změkčovače na rozvod 

AutoCAD SHX Text
baterie v. 1200

AutoCAD SHX Text
baterie kohoutková v. 600

AutoCAD SHX Text
s předřazenými zpětnými ventily

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 500

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV 3/4" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 450

AutoCAD SHX Text
kulové ventily na SV a TV 1/2" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 200

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV 3/4" 

AutoCAD SHX Text
baterie v. 1150

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 600

AutoCAD SHX Text
kulové ventily na SV a TV 1/2" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV  3/4" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 550

AutoCAD SHX Text
2x kulové ventily na SV a TV 1/2" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 250

AutoCAD SHX Text
kulové ventily na SV a TV 1/2" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 5 cm!!!

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4" 

AutoCAD SHX Text
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 200

AutoCAD SHX Text
kulový ventil na SV 3/4" 

AutoCAD SHX Text
max. 120 mm nad podlahou

AutoCAD SHX Text
- vrchní hranu vývodů a kohoutů z podlahy provést

AutoCAD SHX Text
- veškeré nástěnné baterie jsou součástí dodávky stavby

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.



Poznámka:
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- kanalizace

Středokluky

Zadání požadavků na profese

AutoCAD SHX Text
2x stavební podlahová vpusť

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, v. 5 cm!!!

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, v. 400

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, v. 15 cm!!!

AutoCAD SHX Text
z NOVODURU HT

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, z podlahy

AutoCAD SHX Text
z NOVODURU HT

AutoCAD SHX Text
odpad DN 40, v. 500

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, v. 400

AutoCAD SHX Text
2x odpad DN 50, v. 450

AutoCAD SHX Text
odpad DN 50, v. 150

AutoCAD SHX Text
odpad dle typu výlevky

AutoCAD SHX Text
nerez. podlahová vpusť

AutoCAD SHX Text
800 x 450 mm

AutoCAD SHX Text
v rámci stavební části

AutoCAD SHX Text
- odpady od umyvadel budou řešeny

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- elektroinstalace

Středokluky

Zadání požadavků na profese

Legenda:

Poznámka:

AutoCAD SHX Text
2x vývod pro osvětlení v digestoři, v. 2500

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 2200

AutoCAD SHX Text
v. 2200

AutoCAD SHX Text
v. 2200

AutoCAD SHX Text
v. 2200

AutoCAD SHX Text
v. 600

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
3x příkon 2,1 kW, v. 600

AutoCAD SHX Text
v. 1200

AutoCAD SHX Text
příkon 14,7 kW, v. 200

AutoCAD SHX Text
příkon 0,9 kW, v. 200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
příkon 17,3 kW, v. 10 cm!!!

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
příkon 20 kW, v. 10 cm!!!

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
příkon 6 kW, v. 10 cm!!!

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
příkon 25 kW, v. 10 cm!!!

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
příkon 2,8 kW, v. 10 cm!!!

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
(ukončen v krabičce)

AutoCAD SHX Text
v. 600

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

AutoCAD SHX Text
vývod na 230V

AutoCAD SHX Text
- veškeré vývody musí být z kabelu CYSY a mít volný konec min. 2500 mm

AutoCAD SHX Text
vývod na 400V

AutoCAD SHX Text
vypínač na 400V

AutoCAD SHX Text
vývod ze země na 400V

AutoCAD SHX Text
zásuvka na 230V, příkon  0,5kW (pokud 

AutoCAD SHX Text
není uvedeno jinak)

AutoCAD SHX Text
zásuvka nebo dvouzásuvka na 230V - rezerva

AutoCAD SHX Text
nad pracovní plochou

AutoCAD SHX Text
- u digestoře bude vyveden vypínatelný vývod na osvětlení 1 kW

AutoCAD SHX Text
vypínač na 230V



Poznámka:
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- zemnění

Středokluky

Zadání požadavků na profese

AutoCAD SHX Text
vyvést společně s el. vývodem

AutoCAD SHX Text
vyvést společně s el. vývodem

AutoCAD SHX Text
před betonáží přizemnit podlahovou vpusť

AutoCAD SHX Text
- výška vývodů bude 100 mm nad podlahou

AutoCAD SHX Text
- délka vývodu na zemnění bude ponechána min. 1500 mm

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
23. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.



Poznámka:

Detail vývodů ze země:
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- plynoinstalace

Středokluky

Zadání požadavků na profese

AutoCAD SHX Text
kulový ventil 1/2" s vývodem s vnějším 

AutoCAD SHX Text
závitem 1/2" z podlahy, příkon 25 kW

AutoCAD SHX Text
max. 120 mm nad podlahou

AutoCAD SHX Text
- vrchní hranu vývodů a kohoutů z podlahy provést

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
24. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

- vzduchotechnika

Středokluky

Zadání požadavků na profese

Poznámka:

AutoCAD SHX Text
Nerezová digestoř 900 x 900 x 450

AutoCAD SHX Text
Nerezová digestoř 1200 x 1400 x 450

AutoCAD SHX Text
2x Nerezová digestoř 1700 x 1150 x 450

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
24. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

AutoCAD SHX Text
Dodací doba digestoří min. 3 týdny 

AutoCAD SHX Text
- dodavatel gastro v předstihu dodá digestoře, v rámci dodávky vzduchotechniky budou digestoře zavěšěny,



stávající konstrukce

Legenda:

nové konstrukce

vybourané konstrukce
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Technologie stravování

 Chotěboř
Integrovaná střední škola

Stanislava Kubra

TeS, spol. s r. o.

provozu

Technologický projekt stravovacího

tel: 569 621 368, 604 861 681

Středokluky

Stavební úpravy

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
1 970

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
1 970

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
1 970

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1 970

AutoCAD SHX Text
ZAROVNAT STĚNU

AutoCAD SHX Text
1 100

AutoCAD SHX Text
(900)

AutoCAD SHX Text
PŘEDOKENNÍ ROLETA

AutoCAD SHX Text
Sobotka Libor

AutoCAD SHX Text
Kontroloval:

AutoCAD SHX Text
Obsah

AutoCAD SHX Text
24. 6. 2020

AutoCAD SHX Text
výkresu:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Číslo výkr.:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
místo akce:

AutoCAD SHX Text
Název a

AutoCAD SHX Text
Název

AutoCAD SHX Text
části:

AutoCAD SHX Text
David Somsi

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
UPOZORNĚNÍ - Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.
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