Interiér vstupnich prostor Regiondiniho muzea v Jilovém u Prahy

Seznam poutzitych zkratek:

IT- informacni technologie
NN -  nizké napéti

PD- projektova dokumentace
PU-  povrchova Uprava

RMJ - Regionalni muzeum v Jilovém u Prahy
Z0-  zabezpeceni objektu



Interiér vstupnich prostor Regiondiniho muzea v Jilovém u Prahy

s 7

1 Identifikacni Gdaje

1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: "Interiér vstupnich prostor Regiondlniho muzea v Jilovém u Prahy”
b) Misto stavby: Masarykovo namésti 16, 254 01 Jilové u Prahy

c) Predmét projektové dokumentace: Zadavaci dokumentace pro vybér dodavatele zafizeni
vstupnich prostor muzea. Provadéci projekt interiéru
vstupnich prostor.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/objednatel: Regionalni muzeum v Jilovém u Prahy, Masarykovo namésti 16, 254 01 Jilové
u Prahy (nadale RMJ)

2 Popis Uprav

Tento projekt fesi interiérové a provozni Upravy dvou vstupnich prostor do muzea v ptizemi chranéné
budovy Mince. Cilem Uprav je zlepSeni provozniho usporadani dle poZzadavk( objednatele a estetické
sjednoceni vstupnich prostor.

PoZadované feseni zohledriuje funkci recepce jako informacniho centra, pokladny muzea a prodejny
suvenyr( a soucasné prostor pro sluzbu pfistupu k vefejnému internetu. Déle feSeni reaguje na po-
tfebu obsluhy recepce na dostatek uloZznych uzamykatelnych prostor a soucasné dostatek prostor
pro prezentaci suvenyrl a publikaci. Podrobny popis poZadovaného zatizeni viz dale kap. 3.

S ohledem na historii a pamatkovou hodnotu budovy Mince byl interiér navrzen z masivniho dubové-
ho dreva, s typovym designovym vybavenim v historizujicim stylu. Veskeré atypické nabytkové prvky
budou vyrobeny na miru, s nutnosti zaméreni na misté, a budou zpracovany nabytkarskym zplsobem
za pouZiti materiald vysoké kvality. Pouze u predélové pricky je umoznéna vyroba ze sparovky
cinkované (A/B).

Zasuvky u prodejniho pultu budou opatfeny kvalitnimi vysuvy s tlumenym dojezdem. Veskeré
uzamykatelné prostory budou vybaveny kvalitnim nabytkovym kovanim. Veskeré sklenéné prvky
budou vyrobeny z bezpecnostniho skla (VSG sily 8 mm, u pultu 10 mm). Povrchova Uprava atypickych
prvkd bude provedena tvrdovoskovym olejem.

Pro zvySeni komfortu pracovnikl infocentra je ¢ast mistnosti doplnéna o zvySenou podlahu, ktera
soucasné vymezuje prostor, ktery neni urcen pro verejnost. Zvysena podlaha bude loZena na izola¢ni
vrstvé a horni plocha zvysSené podlahy v celé vymére opatiena kvalitnim zatéZzovym kobercem tmavé
barvy (antracit).

Sedaci nabytek je navrZen jako designovy, v historizujicim stylu (zdmecky styl), ve vysoké kvalité
designu a remesiného provedeni, s kvalitnim calounénim, vhodnym do verejnych prostor (vyssi
odolnost proti odéru).

Expozi¢ni prostory v prljezdu budou vybaveny typovymi vitrinami z bezpecnostniho skla,
s osvétlenim ze stropu vitriny a dodateénym osvétlenim v bocnich listach, zamykatelnymi dvefmi a
stavitelny-mi sklenénymi policemi.

Soucasti vybaveni prijezdu je LED TV v na miru vyrdbéném krycim ramu, pro prezentaci programu a
informaci o muzeu (LED TV ani program, resp. obsah projekce neni soucasti dodavky).
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Soucasti mobiliare v prjezdu je kryci skfiftka na hydrant a hasici pfistroje, s neuzamykatelnymi dvir-
ky. Jeji vyrobni rozméry dodavatel prizplisobi skute¢nym rozmérim hydrantu a hasicich pfistroja,
s nutnym zohlednénim snadného pfistupu.

Vzorky veskerych materidlQ, barevnosti, povrchovych Uprav, dopliikl a typového vybaveni je nutné
predlozit pred zapocetim vyroby ke schvaleni architektovi. Rozméry, uvedené v dokumentaci a
vykazu vymér jsou orientacni, pred vyrobou je nutné zaméreni na misté. Dodavatel predlozi
objednateli ke schvaleni vyrobni dokumentaci.

Potfebné dodavky a prace Ize rozdélit na tyto 2 zakladni okruhy:

A) Prostor recepce
a 1) DemontazZ stavajiciho nabytku — provede RMJ,
a 2) zaméreni na misté - rozméry, uvedené v dokumentaci a vykazu vymér jsou orientacni, pred
vyrobou je nutné presné zaméreni na misté,
a 3) vyroba zafizeni na miru,
a 4) instalace zvysSené podlahy a predélové pfricky,
a 5) néakup, dodavka a instalace typového zafizeni,
a 6) instalace zafizeni na miru,
a 7) drobné dokoncovaci prace — napt. montaz soklovych list dotahovanych k nabytku apod.

B) Prostor prijezdu
b 1) Demontaz stavajicich vitrin — zajisti RMJ,
b 2) zaméreni na misté - rozméry, uvedené v dokumentaci a vykazu vymér jsou orientacni, pred
vyrobou je nutné presné zaméreni na misté,
b 3) vyroba zafizeni na miru
b 4) ndkup, dodavka a instalace typového zafizeni,
b 5) drobné dokoncovaci prace

3 Popis pozadovanych dodavek a praci

3.1 Prostor recepce

3.1.1 Demontaz stavajiciho zafizeni

RMJ zajisti odstranéni veskerého stavajiciho nabytku z recepce/pokladny pfed zahajenim praci.
Béhem instalace nového zafizeni v recepci je tfeba zajistit provizorni provoz pokladny a neomezit
zcela prodej vstupenek. Hlavni prace budou probihat pfednostné v zaviracich dnech (zaviraci den je
pondéli, neni-li statnim svatkem) nebo ve dnech s minimalni navstévnosti.

3.1.2 Nové vybaveni pokladny

Pro splnéni cil projektovaného feSeni interiérovych a provoznich Uprav bude v prostoru recepce
instalovano nové vybaveni — zvySend podlaha a novy nabytek (viz dale).

Navrh feseni zohlednuje funkci infocentra jako pokladny muzea a prodejny suvenyri a soucasné
prostor pro sluzbu k vefejnému pfistupu k internetu. Dale ndvrh reaguje na potfebu obsluhy
infocentra na dostatek UloZznych zamykatelnych prostor a soucasné dostatek prostor pro prezentaci
suvenyr( a publikaci.

S ohledem na historii a pamatkovou hodnotu objektu muzea je interiér navrien z masivniho
dubového dreva, s typovym designovym vybavenim v historizujicim stylu.
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Stavajici stav recepce

Veskeré atypické nabytkové prvky budou vyrobeny na miru, s nutnosti dozaméreni na misté, a budou
zpracovany nabytkarskym zplisobem za pouziti materiald vysoké kvality.

Zasuvky u prodejniho pultu budou opatfeny kvalitnimi vysuvy s tlumenym dojezdem. Veskeré
uzamykatelné prostory budou vybaveny kvalitnim nabytkovym kovanim.

Veskeré sklenéné prvky budou vyrobeny z bezpecnostniho skla (VSG sily 6 - 8 mm, viz dale).
Povrchova uprava atypickych prvk( bude provedena tvrdovoskovym olejem.

Pro zvySeni komfortu pracovnikl infocentra je ¢ast mistnosti doplnéna o zvySenou podlahu, ktera
soucasné vymezuje prostor, ktery neni urcen pro verejnost. Zvysend podlaha bude loZena na izola¢ni
vrstvé a horni plocha zvySené podlahy v celé vymére opatfena kvalitnim zatéZzovym kobercem tmavé
barvy (antracit).

Sedaci nabytek je navrzen jako designovy, v historizujicim stylu (zdmecky styl), ve vysoké kvalité
designu a femesiného provedeni, s kvalitnim ¢alounénim, vhodnym do verejnych prostor (vyssi
odolnost proti odéru).

Na zakladé stanoviska pamatkové péce musi byt nové rozvody inZenyrskych siti vedeny pouze
povrchové! Z tohoto dlivodu byla navrZzena nova trasa vedena prevaziné v soklové NN listé po obvodu
mistnosti a pod zvySenou dievénou podlahou.

3.1.3 Montaz zarizeni

MontaZ zafizeni bude zahdjena po dokonceni tras inzenyrskych siti, aby se mohlo prizplsobit
(zejména v oblasti soklu) nasténnym rozvodim. Bude nutnd koordinace mezi dodavatelem
stavebnich praci a dodavateli zafizeni a nabytku — nékteré rozvody bude mozné dokoncit az po
instalaci zatizeni — napt. prodejniho pultu.

3.2 Prostor prujezdu

Prostor prlijezdu je pojednan v samostatné kapitole, aby bylo pfipadné mozné stavbu rozdélit na
etapy. Jednoznacné vyhodnéjsi bude ovSsem provedeni celé rekonstrukce v jedné etapé z divodu
logické navaznosti jednotlivych krok(l, organizace prace a provoznich omezeni.

3.2.1 Demontaz stavajicich vitrin

RMJ zajisti odstranéni sklenéné vitriny a prosklené stény v prljezdu pred zahajenim praci.
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Stavajici stav prijezdu

3.2.2 Nové vybaveni prtijezdu

Expozi¢ni prostory v prljezdu budou vybaveny typovymi vitrinami z bezpecnostniho skla,

s osvétlenim ze stropu vitriny a dodatec¢nym osvétlenim v bocnich listach, zamykatelnymi dvefmi a
stavitelnymi sklenénymi policemi. Soucasti vybaveni prljezdu je LED TV (LED TV neni soucasti tohoto
vybérového fizeni) v na miru vyrabéném krycim ramu, pro prezentaci programu a informaci o muzeu.
Soucasti mobiliare v prljezdu je kryci skfinka na hydrant a hasici pfistroje, s neuzamykatelnymi
dvirky. Jeji vyrobni rozméry dodavatel prizplsobi skutecnym rozmértiim hydrantu a hasicich pfistrojt,
s nutnym zohlednénim snadného pfistupu.

3.2.3 Montaz zarizeni

MontaZ zafizeni bude zahdjena po dokonceni tras inzenyrskych siti, aby se mohlo prizplsobit
nasténnym rozvodim. Bude nutnd koordinace mezi dodavatelem stavebnich praci a dodavateli
zafizeni — nékteré rozvody bude mozné dokondit az po instalaci zatizeni.

3.3 Prehled pozadovaného zarizeni

Pfehledné je seznam a popis poZzadovaného zafizeni pokladny a prijezdu muzea uvedeno v tabulce
¢. 1 na nasledujicich strankach.

Vzorky veskerych materidlQ, barevnosti, povrchovych Uprav, dopliikl a typového vybaveni je nutné
predloZit pred zapocetim vyroby ke schvdleni zadavateli. Rozméry, uvedené ve vykresové
dokumentaci a vykazu vymeér jsou orientacni, pfed vyrobou je nutné zaméreni na misté. Dodavatel
predlozi ke schvaleni zadavateli projektu vyrobni dokumentaci.

Soucasti ceny dodavky je zaméreni, montaz, instalace, doprava a veskeré souvisejici naklady, véetné
nutnosti prizplsobit dodavané prvky pripadnym nerovnostem povrchl objektu — podlah a stén.
Dodavatel musi pocitat s nutnosti pfizptisobeni dodavky témto pfipadnym nerovnostem.

Jilové u Prahy, ¢ervenec 2020

Vypracoval: RNDr. Jan Vana

Schvdlila: PhDr. Sarka Jufinova, reditelka muzea



