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ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY
proudova soustava : TN-S  3x400/230V 50Hz

ochrana ped Urazem el. proudem - zakladni: CSN 33 2000-4 odpojenim od zdroje v sitich TN-S,

doplrikova: proudovym chrani¢em, pospojovanim
vnéjsi vlivy: zakladni, venkovni, se zvySenou korozivni agresivitou
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Jméno souboru: elektroinstalace
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Jméno souboru: elektroinstalace

ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY
proudova soustava : TN-S  3x400/230V 50Hz

ventil otevien
ventil uzavien

ochrana ped Urazem el. proudem - zakladni: CSN 33 2000-4 odpojenim od zdroje v sitich TN-S,

doplrikova: proudovym chrani¢em, pospojovanim

vnéjsi vlivy: zakladni, venkovni, se zvySenou korozivni agresivitou
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ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY
proudova soustava : TN-S  3x400/230V 50Hz

ochrana ped Urazem el. proudem - zakladni: CSN 33 2000-4 odpojenim od zdroje v sitich TN-S,

doplrikova: proudovym chrani¢em, pospojovanim
vnéjsi vlivy: zakladni, venkovni, se zvySenou korozivni agresivitou
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