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VEREJNA VYHLASKA
SPOLECNE ROZHODNUTI O UMISTENI A POVOLENI STAVBY

Vyrokova cast:

Méstsky Grad v Kralupech nad Vitavou, Odbor dopravy, jako silni¢ni spravni Gfad pfisluiny podle § 40
odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen "zakon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni ufad pfisludny podle § 15 zakona
¢. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen "stavebni zékon"), ve spolecném
Uzemnim a stavebnim Fizeni posoudil podle ustanoveni § 940 stavebniho zdkona Zadost o vydani
spole¢ného povoleni, kterou dne 23.02.2018 podal

Obec Postfizin, IC 00240621, Praiska ¢. p. 42, 250 70 Odolena Voda, zastoupena
Ing. Jakubem Sepelou, DiS, I€ 02165732, Zele¢ ¢. p. 274, 391 74 Zele

(déle jen ,zadatel”), a na zakladé tohoto posouzeni:

I.  podle ustanoveni § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sh., o podrobnéjsi
Upravé Gzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu,

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:
"Kruhovy objezd na silnici 11/608 ulice Teplicka v Postfiziné"

na pozemcich parcelni &islo 3/3, 3/6, 53/4, 53/38, 305, 307/2, 324/4, 351/2, 264/2, 324/1, 324/8,
342/1, 276/7, 264/3, 264/22, 264/4, 264/29 v katastralnim Uzemi Postfizin (726206).

Stavba obsahuje:
Stavba hlavni:

SO 101 OkruZni kfizovatka a pratah 11/608 a 11/522

Rekonstrukce kfizovatky silnic 11/608, 11/522 a MK v obci Postfizin. Jedna se o pfestavbu stavajici
pétiramenné, velmi rozsahlé, nepfehledné a tudi nebezpetné kfizovatky na kfizovatku okruzni
pétiramennou a pfilehlou stykovou kfizovatku.

Stavba je navriena ze standardnich materidll a vyrobkd uzivanych na pozemni komunikace. To zajisti jeji
snadnou opravitelnost. Odvodnéni je feseno v maximalni mife povrchove.

Na misté stavajici plochy kfizovatky silnic 11/608, 11/522 a MK vznikne nova okruzni kfizovatka. Okruzni
kfizovatka bude mit 5 ramen: 11/608 smér Praha, 11/522 smér Odolena Voda, 11/608 smér Veltrusy a MK
ulice Polni a vyjezdové rameno z parkovi$té pfed motorestem. Pfed vjezdem do okruzni kfizovatky
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budou nepojizdné smérovaci ostrivky, pouze u MK ulice Polni bude smérovaci ostrivek pojizdny
(z d@ivodu mensich ifek jizdnich pruhi a polomérti — potieba zajistit prljezd rozmérnénjsich vozidel).
Primér okruini kfizovatky ¢ini 32,0 metrd s Sitkou jizdniho pruhu 6,0 metrt a stfedovym prstencem
$itky 3,0 metry. Vydkové bude nova okruini kfizovatka kopirovat stavajici svah kfizovatky. Za okruzni
kfizovatkou smérem na Veltrusy bude vytvoren odbocovaci pruh pro levé odboceni do ulice Prazska.

Skladba - OkruZni kfiZovatka — jizdni pruhy a stiedovy prstenec

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S 40 mm
Spojovaci postrik asfaltovou emulzi

Asfaltovy beton ACL 16 S 70 mm
Spojovaci postfik asfaltovou emulzi

Asfaltovy beton ACL 16 70 mm
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 170 mm
Stérkodrt tf. A fr. 0- 32 SD, 250 mm
Zemni plan

Skladba - OkruZni kfizovatka — smérovaci ostrivky nepojizdné

Betonova zamkova dlazba 80 mm
LoZni vrstva-drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
Stérkodrt tf. A fr. 0- 32 SD, 150 mm
Stérkodrt t¥. B fr. 0- 32 3D, 250 mm
Zemni plan

SO 102 Mistni komunikace — ulice Prazska — asfaltovy beton

Dojde k Upravé napojeni mistni komunikace na silnici 11/608 tak, aby napojeni na silnici bylo kolmé.
V misté napojeni bude DZ pfikdzany smér odboceni vpravo k okruzni kfiovatce — smér Praha. Soucasti
bude novy pfechod a Uprava stavajici autobusové zastavky.

Skladba — Mistni komunikace - asfalt

Asfaltovy koberec ACO 11 40 mm
Spojovaci postrik

Asfaltova podkladni vrstva ACP 16+ 60 mm
Infiltraéni postfik

Mechanicky zpevnéné kamenivo 150 mm
Stérkodrf tF. B fr. 0 - 32 200 mm
Zemni plan

SO 103 Mistni komunikace — ulice Polni — betonova dlazba

V nezbytné délce dojde k rekonstrukci mistni komunikace ulice Polni pro plynulé napojeni na okruzni
kiizovatku.

Skladba — Mistni komunikace — betonova dlazba, SO 103, SO 104, SO 105 — obratisté, SO 106 parkovaci
plocha, SO 102 — smérovaci ostrivek pojizdny

Betonova dlazba Seda 80 mm
Lozni vrstva-drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm
Stérkodrt tf. B fr. 0 - 32 200 mm

Zemni plan
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SO 104 Parkovi$té v ulici Prazska

V ploge ptivodni mistni komunikace ulice Prazska vznikne nova komunikace, ktera bude napojena na 50O
102 a bude slouZit k napojeni stdvajiciho sjezdu.

Na konci SO 104 vznikne nové obratiété tvaru T pro osobni vozidla. Na tuto komunikaci bude napojena
nova parkovaci plocha pro 4 osobni vozidla z toho 1 vyhrazené - Sifka 3,5 metru. Sitka parkovaciho mista
&ini 2,2 metru a délka 5,0 metru.

SO 105 Chodniky — betonova dlazba

V ulici Prazska dojde k rekonstrukci stévajiciho nastupisté autobusové zastavky. Na néj bude navazovat
novy chodnik, ktery povede nejprve podél mistni komunikace — ulice Prazska SO 102 a dale podel 11/608
v ulici Teplickd. Napojen bude na stévajici chodnik v ulici Kratka. Chodnik bude mit Sifku 2,0 metry.

Na druhé strané uli¢niho profilu v ulici Praiskd bude zfizen novy chodnik, ktery povede nejprve podél
mistni komunikace — ulice Prazska SO 102 a déle podél SO 104 a SO 105 do ulice Polni. Tam bude
ukonéen mistem pro prechazeni a napojen na stévajici chodnik v ulici Polni. V nezbytné délce bude
provedena rekonstrukce tohoto stavajiciho chodniku pro plynulé napojeni. Sitka chodniku bude
2,0 metry. Délka mista pro pfechédzeni 6,0 metri. Chodniky v ulici Praiskd budou propojeny novym
prechodem délky 6,46 metr(, ktery bude vice nez 5,0 metr( od autobusoveé zastavky.

SO 106 Mistni komunikace — rameno od motorestu

Z parkoviété pred motorestem bude vytvofeno vyjezdové jednosmérné rameno do okruzni kfizovatky.
Predpoklada se, ze nakladni automobily budou pro odboéeni na Veltrusy objizdét okruZni kfizovatku.
Skladba — Mistni komunikace — rameno od motorestu

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S 40 mm
Spojovaci postrik asfaltovou emulzi

Asfaltovy beton ACL 16 S 70 mm
Spojovaci posttik asfaltovou emulzi

Asfaltovy beton ACL 16 70 mm
Infiltraéni postfik asfaltovou emulzi

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 170 mm
Stérkodrt tf. A fr.0- 32 5D, 250 mm
Zemni plan

SO 107 Chodniky — betonova dlazba

V ulici Prazska dojde k rekonstrukci stavajiciho nastupisté autobusové zastavky. Na néj bude navazovat
novy chodnik, ktery povede nejprve podél mistni komunikace — ulice Prazska SO 102 a dale podél silnice
11/608 v ulici Teplicka. Napojen bude na stévajici chodnik v ulici Kratka. Chodnik bude mit Sifku 2,0 metry.
Na druhé strané uli¢niho profilu v ulici Prazska bude zfizen novy chodnik, ktery povede nejprve podél
mistni komunikace — ulice Prazska SO 102 a dale podél SO 104 a SO 105 do ulice Polni. Tam bude
ukonéen mistem pro prechdzeni a napojen na stavajici chodnik v ulici Polni. V nezbytné délce bude
provedena rekonstrukce tohoto stavajiciho chodniku pro plynulé napojeni. Sitka chodniku bude
2,0 metry. Délka mista pro prechdzeni 6,0 metri. Chodniky v ulici Praiskd budou propojeny novym
prechdem délky 6,46 metr(, ktery bude vice nez 5,0 metr od autobusové zastavky.

Skladba — Chodnik a sjezd

Betonova zamkova dlazba 80 mm
Lozni vrstva-drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm
Stérkodrt t¥. A fr. 0- 32 SD, 250 mm

Zemni plan
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Reseni stavby z hlediska pristupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti a orientace.

Stavby vedlejsi:
SO 201 Protihlukova sténa

S ohledem na protihlukovou studii, ktera je souédsti této dokumentace, jsou navrieny dvé protihlukové
zastény. Prvni se nachazi mezi silnici 11/608 a novou mistni komunikaci s parkovanim a obratistém. Délka
¢ini 36,0 metrd s vySkou 4,0 metry. Druha je mezi mistni komunikaci a st. 52 (ulice Polni). Délka Cini
36,0 metrt s vyskou 4,0 metry.

SO 301 Odvodnéni komunikace

Vzhledem ke zménam obrub a navrhu okruZni kfizovatky v feSeném Gzemi je navrzen i novy systém
odvodnéni téchto ploch komunikace. Prostor okruini kfiZovatky je odvodnén zejména pfi€nym spadem
pfes krajnici do stavajiciho pfikopu (zelené). Nové je umisténa vpust kstfedovému ostriivku
do stavajiciho pfikopu mezi propustky silnic 11/608 a 11/552. Vyustni objekt prefa betonovy. Dno
a protéjsi svah obetonovany prostym betonem prolozenym lomovym kamenem do vzdalenosti 1 m
od vyusténi (mocnost betonu min. 0,2 m).

Ulice Polni je odvodnéna pfitnym a podélnym spadem k obrubé. U napojeni je u obruby umisténa uli¢ni
vpust, kterd bude slouzit pro odvadéni vod jak z ulice Polni, tak z ¢asti okruzni krizovatky. Pfipojka
je vedena do stavajici destové kanalizace.

Ulice Prazska, v¢. navrzené parkovaci plochy — technické okolnosti znemoznuji vsakovani, ale nachazi se
zde oddilna destova kanalizace. Vzhledem k faktu, Ze stavajici destova kanalizace je uloZena velmi mélce
pod terénem, je navrieno zausténi pripojek pfimo do této stoky (retence zde nelze realizovat). Mélce
ulozené pripojky budou v celé délce obetonovany.

Potrubni pfipojek PP DN 150, SN 12, pIné Zebro. Vzhledem k nizkému kryti je navrieno obetonovani
pripojek v celé délce. Obetonovani v tl. min. 100 mm po celém obvodé potrubi. Nad obetondvkou bude
proveden zasyp hutnény po max. 300 mm na 95% PS a konstrukce vozovky.

Uli¢ni vpusti prefa betonové, s kalovou jimkou a kosem na splaveniny. Mfiz litonova, tf. zatizeni D400.

SO 401 Verejné osvétleni

Osvétleni bude provedeno LED svitidly na osvétlovacich bezpaticovych stoZarech. Svitidla budou v erné
barvé, stozary budou z vyroby Zarové zinkované opatreny barvou v $edém odstinu.. Kabelové vedeni VO
bude provedeno kabelem CYKY 4B x 10 v chranicce korugované DN 50 mm. Napojeni osvétleni bude
provedeno ze svitidla u €. p. 43 na zapadé reSeného Uzemi. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY 4B
x 10. Jednotlivé stoZary se pFipoji smyckovym zplsobem v elektrovyzbroji stozarh.

SO 302 Prodlouzeni propustku
SO 302 PreloZeni vodovodu

Il. Stanovi podminky pro umisténi stavby
1. Stavba bude umisténa podle projektové dokumentace ovéfené v tomto spolecném fizeni
vypracované projekéni kancelafi Ing. Jakub Sepela, DiS, I€ 02165732, Zele¢ ¢&. p. 274, PSC 391 74
v 09/2017.

2. Pfipadné zmény umisténi stavby nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho
uradu.

Il. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Povoluje se stavba podle projektové dokumentace ovérené ve spolecném uzemnim a stavebnim
fizeni, kterou vypracoval Ing. Robert Jufina, CKAIT - 0012735, autorizovany inZzenyr pro dopravni
stavby.

2. Pfipadné zmény projektové dokumentace nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
specialniho stavebniho Gfadu.



C.j. MUKV 105020/2018 OD str. 3

® N oW

10.

13

12,

13.

14,
15.

16.
17.

18.

19.

Stavbu bude provadét stavebni firma na zakladé vybérového fizeni, stavba bude provedena
a uvedena do provozu v celku, etapizace se nenavrhuije.

Stavebnik oznami pisemné specialnimu stavebnimu Ufadu stavebni firmu - zhotovitele stavby
(nazev, IC, sidlo).

Stavba bude dokoné&ena do roku: 12/2020.

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu Gfadu termin zahdjeni stavby.

Pied zahajenim stavby zajisti stavebnik vyty&eni prostorové polohy subjektem k tomu opravnenym.
Nejméné 30 dni pfed zahajenim stavby poZada zhotovitel stavby zdejsi silnicni spravni urad

o stanoveni pfechodné upravy provozu, ato po celou dobu stavby.

Pred zahajenim stavebnich (vykopovych) praci bude provedeno presné vytyceni viech podzemnich

inzenyrskych siti v misté dotéeném stavbou a souasné budou ucinéna opatfeni zabrafujici jejich
poskozeni. V pfipadé dotéeni podzemnich vedeni budou tyto prace provddény za pfislusného
dozoru pfislusnych spravcd téchto vedeni a provedena kontrola pfed zdhozem.
O prevzeti bude proveden zépis do stavebniho deniku. Podminky stanovené jednotlivymi spravci
musi byt respektovany.

Staveniété bude realizovano vyhradné na pozemcich stavby. V pfipadé, Ze pro prostor zafizeni
stavenité bude nutny docasny zébor jiného pozemku, neZ na kterém se stavba nachazi, zabor

je nutné prfedem projednat a odsouhlasit s vlastnikem pozemku. Doklad o projednani bude ulozen
na misté stavby k nahlédnuti.

Staveniité se musi zaridit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpeiné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtésovani okoli, zvlaété hlukem, prachem apod., k ohroZovéni bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zfetelem na osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace, déle
k zneti&fovani pozemnich komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Pro stavbu budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zplsobilosti stavby pro navrieny Gcel zaruluji, ze stavba pfi spravném provedeni a béné udrzbe
po dobu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni
bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi udrZovani a uZivani stavby
v&. bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Doklady
o0 pozadovanych vlastnostech pouZitych vyrobk(, materidld a konstrukci budou stavebnimu afadu
pfedlozeny k zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Staveniété bude vhodnym zplisobem oznaceno, vyzaduje-li to bezpecnost osob, ochrana majetku
& jiny vefejny zéjem. V noénich hodindch a za snizené viditelnosti bude stavenisté fadné osvétleno.

Vedkera narusena vefejna prostranstvi budou do dokonéeni stavby uvedena do pavodniho stavu.

Vlivem stavby a poutziti stavebni mechanizace (v&etné jejiho pojizdéni) v blizkosti sousednich
pozemk, nesmi dojit k jejich poskozeni a poskozeni staveb na nich, a to v¢. oploceni.

Po dobu stavby bude umoZnén pfistup k sousednim nemovitostem.

Stavebnik je povinen ohlasit specidlnimu stavebnimu afadu neprodlené po jejich zjisténi zavady
na stavbé, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby.

Pi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a pfislusné technické normy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpe€nosti prace a ochrany zdravi —
zékon €& 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajidténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci) a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ucinéna pfisluina opatfeni pro ochranu zdravi osob
na stavenisti.
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Pfi stavbé budou dodriena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na stavby, upravujici pozadavky na provadéni staveb, vcetné pfislusnych normovych
hodnot stanovenych CSN a technické pozadavky na vyrobky stanovené zakonem &. 22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny pozadavky, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, stanovené zejména vyhlaskou ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich a u¢inéna pfislusna opatfeni pro ochranu zdravi osob na stavenisti.

V pribéhu stavby budou zajistovana opatieni na tseku pozarni ochrany dle zakona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozérni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Stavenisté bude usporadano tak, aby bylo moino stavbu bezpecné provadét. Pfi stavbé nebude

W b

dochazet k znecistovani pfilehlych komunikaci.

Pfi provadéni zemnich a stavebnich praci nesmi byt znecistovany prilehlé pozemky ani pozemni
komunikace. Dojde-li presto ke znecisténi pozemnich komunikaci, zajisti stavebnik jejich pribézné
cisténi.

Veskeré odpady a stavebni suté budou likvidovany vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu Gradu 14 dna predem tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky jednotlivych vétvi stavby:

. zahdjeni praci, vytyceni tras

. zhutnéni podkladni vrstvy

o pfed zavére¢nou kontrolni prohlidkou, pfed podanim zadosti o vydani kolaudacniho
souhlasu

Stavebnik zajisti splnéni podminek:
Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou, odbor ZP, €. j. MUKV 95492/2017 OZP ze dne 25.01.2018:

K pfedlozenému ndvrhu vydava odbor Zivotniho prostfedi M&U Kralupy n. VIt. nasledné souhrnné
vyjadreni dle § 154 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu:

Vyjadreni z hlediska zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpist.

Umisténim a provedenim stavby nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomért
dotéeného Uzemi. Pfi provddéni stavebnich praci je potreba zajistit ochranu povrchovych vod a
podzemnich vod pred moznym znecisténim. Kvali stfetu svodovodem a kanalizaci pro vefejnou
potfebu je tfeba ziskat stanoviska jejich provozovateld.

¢ j. MUKV 10289/2018 OZP ze dne 23.02.2018

K predloZené dokumentaci zpracované Ing. Jakubem Sepelou, DiS a Ing. Robertem Jufinou na
zdkladé vyjadieni MUKV 95492/2017 OZP ze dne 25.1. nemdme némitky.

Z hlediska zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpist (sale jen ,zakona
o odpadech”)

Pfi realizaci zaméru budou vznikat rGzné druhy odpad( dle vyhl. ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad
v platném znéni, zvldsté pak odpady stavebni a demoliéni. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1),
zakona o odpadech prednostné nabidnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude mozna, budou
nabidnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude mozna, budou nabidnuty jinému vyutziti, teprve
poté pfedany dle §16 odst. (1) pism. c) zakona o odpadech opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Odpady budou dle §16 odst. (1) pism. e) a f) zékona o odpadech shromaidovany utfidéné dle
jednotlivych druht a kategorii a budou zabezpeceny pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo uUnikem. O téchto odpadech bude vedena dle §39 odst. 1 zakona o odpadech priibéina
evidence.

Od ucinnosti zakona €. 225/2017 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi zakony (tj. od 1.1.2018)
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vydava M&U Kralupy nad Vlitavou, odbor Zivotniho prostredi na zakladé zadosti zavazné stanovisko
z hlediska nakladani s odpady.

7 hlediska zak. & 114/1992 Sb., o ochrané krajiny a ptirody, ve znéni pozdéjdich predpist (dale jen
zakon):

V dokumentaci je uvedeno, ze nedojde ke kaceni dfevin, v takovém pfipadé nemame pfipominky.

Méstsky arad Kralupy nad Vitavou, odbor ZP, €. j.: MUKV 18402/2018 OZP ze dne 16.03.2018:

Odnéti zemédélské pidy ze zemédélského pldniho fondu pro stavbu ,Kruhovy objezd na silnici
11/608 ulice Teplicka v Postfiziné” v katastralnim uzemi Postfizin —zavazné stanovisko.

Souhlas s trvalym odnétim zemédélské pudy ze ZPF se vydava na pozemcich 3/3 v rozsahu zaboru
39 m?, 3/6 v rozsahu zaboru 9 m*, 53/4 v rozsahu zéboru 60 m?, 53/38 v rozsahu zaboru 2 m’
véechny v katastralnim Gzemi Postfizin, kultura orna puda a zahrada.

Celkova vyméra zaboru ¢ini 110 m?. Davodem odnéti zemédélské pGdy ze ZPF na uvedeném
pozemku je stavba , Kruhovy objezd na silnici 11/608 ulice Teplicka v Postfiziné”.

Pozemky jsou zatazeny dle BPEJ 20600 do II. tfidy ochrany ZPF a 20612 do IV. tfidy ochrany ZPF.
Souhlas s trvalym odnétim zemé&délské pldy ZPF se udéluje za téchto podminek:
o Zemédslska pida nebude zemédélské prvovyrobé odnata drive, dokud na zakladé tohoto

souhlasu nebude vydano stavebni povoleni, popf. souhlas s provedenim stavebniho zaméru pro
uvedenou stavbu.

Pied zapotetim praci budou v terénu vytyceny hranice budouciho zéboru zemédélské pudy tak,
aby nedochazelo k podkozovéni okolnich pozemki v prubéhu stavby.

e Dojde-li vlivem stavby k poskozeni vodnich pomérd na okolnich pozemcich, zajisti investor
napravu na svij naklad.

e Podminky stanovené vzajmu ochrany ZPF musi byt obsazeny v rozhodnuti, kterd budou
vyddvana podle zvlaétnich pfedpist. V pfipadé nedodrzeni podminek ulozenych ve stavebnim
povoleni, nemizZe byt vydano kolaudacni rozhodnuti.

Méstsky GFad Kralupy nad Vitavou, odbor ZP, €. j.: MUKV 87243/2018 OZP ze dne 24.10.2018:
Odnéti zemédélské pady ze zemédélského padniho fondu pro stavbu ,Kruhovy objezd na silnici
11/608 ulice Teplickd v Post¥iziné” v katastralnim Gzemi Postfizin — zavazné stanovisko.

Souhlas s trvalym odnétim zemédélské pady ze ZPF se vydava na pozemku 264/22 v katastralnim
Gzemi Postiizin kultura orna ptida o celkové vyméfe 128 m’.

Dévodem odnéti zemédélské pldy ze ZPF na uvedeném pozemku je stavba ,Kruhovy objezd na
silnici 11/608 ulice Teplicka v PostfiZiné”.

Pozemky jsou zafazeny dle BPEJ 20600 zafazen do II. tfidy ochrany ZPF.

Za trvalé odnéti zemédélské pldy ze zemédélského pldniho fondu nebudou predepsany odvody
(§ 11a, odst. 1, pism. b).

Souhlas s trvalym odnétim zemédélské pudy ZPF se udéluje za téchto podminek:

e Dle predlozeného pedologického prizkumu pfedlozeného jadatelem bude v misté dotceni
pozemku ZPF stavbou komunikace provedena skryvka orni¢ni vrstvy vmocnosti 20 cm,
v celkovém mnoZstvi cca 25 m>. Skryvka bude uloZena mimo stavebni ¢innost tak, aby nedoslo
k jejimu poskozeni a po ukonéeni stavby bude vyuzita k zahradnim Gpravdam pozemk( okolo
stavby.

Pted zapotetim praci budou v terénu vytyceny hranice budouciho zaboru zemédélské phdy tak,
aby nedochézelo k poskozovani okolnich pozemk( v pribé&hu stavby.

e Dojde-li vlivem stavby k poskozeni vodnich pomérl na okolnich pozemcich, zajisti investor
napravu na svij naklad.
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* Podminky stanovené vzdjmu ochrany ZPF musi byt obsaZeny vrozhodnuti, ktera budou
vydavana podle zvldstnich pfedpist. V pfipadé nedodrzeni podminek uloZenych ve stavebnim
povoleni, nemuze byt vyddno kolaudadni rozhodnuti.

Policie CR DI Praha —venkov - VYCHOD, &. j.: KRPS-242650-1/€)-2018-011506 ze dne 15.08.2018.

S pfedloZenou dokumentaci pro potfeby Gzemniho a stavebniho fizeni na vy$e uvedenou akci

souhlasi s vydanim povoleni

e ke zméné pétiramenné kiizovatky silnic €. 11/608 (2x) x €. 11/522 x mistni komunikace ul. Polni
a mistni komunikace ul. Prazskd v k. 0. PostfiZin na kfizovatku pétiramennou okruzni (s vyjezdem
od motorestu) a prilehlou stykovou,

e rekonstrukce stavajiciho nastupisté autobusové zastavky,

e vystavba nové mistni komunikace s parkovacimi misty,

¢ vystavby nového chodniku podél ul. Praiska a déle podél sil. €. 11/608 ul. Teplicka,

e vystavba nového chodniku podél sil. €. 11/608 a ul. Polni,

e Upravou vjezdu k motorestu na pozemku p. ¢. 264/2 a 1/2.

Predmétem projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jakub Sepela, DiS, IC: 02165732,
zodpovédny projektant Ing. Robert Jufina IC: 88067483 je zména pétiramenné kizovatky silnic
11/608 (2x) x €. 11/522 x mistni komunikace ul. Polni a mistni komunikace ul. Prazska v k. 0. Postfizin
na kfizovatku pétiramennou okruzni, kdy jedno rameno bude tvofit vyjezd od motorestu a prilehlou
stykovou.

OkruZni kffiZzovatka bude mit 5 ramen: 1/608 smér Odolena Voda, 11/522 smér Odolena Voda, 11/608
smér Veltrusy, mistni komunikace ul. Polni a vyjezd od motorestu p. €. 264/2, 1/2. K¥izovatka bude
nasvétlend. Primér okruZni kfizovatky bude 32,0 m sjizdnim pruhem 6,0 m a stfedovym
prstencem 3,0 m. Byly pfedloZeny vle¢né kfivky pro bezpelny prlijezd okruini kfizovatkou,
navazujici kfizovatkou sul. Praiské a pfipojenim motorestu (vjezd a vyjezd na parkoviité). Mezi
okruzni kfizovatkou a stykovou kfizovatkou sul. Praiska bude vytvofen odbocovaci pruh pro
levostranné odboceni do mistni komunikace ul. Praskd, pod stykovou kfizovatkou bude ve sméru
na Prahu vytvoren levostranny odbocovaci pruh k motorestu. Kfizovatka ul Prazska bude upravena
na kolmé napojeni s pfikdzanym smérem jizdy vpravo — smér Praha. K projektové dokumentaci byly
dolozeny rozhledové trojuhelniky v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, pro
bezpecné napojeni na ul. Teplickou (sil. €. 11/608). Na ul. Prazska dojde k rekonstrukci autobusové
zastavky. Autobusova zastavka musi splnovat podminku, Ze jeji délka bude 19 m (kloubovy autobus)
a umisténi nového pfechodu pro chodce, za podminky zajidténi dostateénych rozhledovych
podminek tak, aby byla zajisténa v¢asnd rozliSitelnost pfechodu i chodcli pro fidi¢e vozidla
a dostate¢ny pohledovy vztah mezi chodcem a fidicem (zejména pfi stani autobusu v zastavce).
Kloubovy autobus nesmi zasahovat do pfechodu pro chodce.

Na pozemku p. €. 324/8 a 324/2 bude na plose byvalé ul. Praiské vystavéna nova komunikace,
kterd bude napojena na ul. Praiskou. Byly pfedloZeny rozhledové trojuhelniky v souladu
s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, pro bezpeéné napojeni na ul. Praiskd. Na této
komunikaci vzniknou 4 nové parkovaci stani, jejichz parametry musi byt v souladu s CSN 73 6056
Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel a obrati§té, které musi byt v souladu s €SN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Vrimci akce dojde krekonstrukci nastupiSté autobusové zastavky, kterd musi byt vsouladu
s CSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky a rekonstrukci chodniku, vedouciho
podél ul. Praiskd dale podél sil. ¢. 11/608 a bude napojen na chodnik v ul. Kratka. Na druhé strané
ulicniho profilu v ul. Prazské bude zfizen novy chodnik, ktery povede podél této komunikace prez
novou komunikaci p. ¢. 324/8 a 324/2 do ul. Polni, kde bude napojen na stavajici chodnik.
Chodniky musi byt v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Rovnéz dopravni inspektorat posoudil na zakladé ustanoveni § 25 odst. 1) zak. ¢. 13/1997 SB.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéji vydanych predpisi, pfedlozenou dokumentaci na vyée
uvedenou akci a souhlasi se zvl. uzivanim silnice ¢. 11/608, mistni komunikace ul. Prazska a pozemni
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komunikace p. ¢.324/8 a 324/2 vk. G. PostfiZin, podle § 25 odst. 6) pism. d) zak. ¢. 13/1997 Sh.,
z davodu vystavby nového osvétleni za dodrZeni nasledujicich podminek:

e oteviené vykopy musi byt Fadné oznaceny, zajistény proti padu chodcl a za snizené viditelnosti
osvétleny.

e V pfipadé ulozeni vedeni do télesa chodniku a omezeni priichodnosti chodcl, bude chodnik
uzavien a chodci na tuto skute¢nost upozornéni.

e Dopravni znaceni, které je v rozporu s pfechodnou Upravou provozu bude zakryto.

e Dopravni znateni musi byt osazeno podle zasad pro oznatovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich — TP 66 (1. vydani).

e Dopravni znatky musi byt rozmérem a barevnym provedenim v souladu s vyhl. €. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a Fizeni provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Dopravni znatky uzivané k prechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradne
jako reflexni.

e Po ukon&eni akce musi byt povrch uveden do fadného stavu a dopravni znacky uZité na akci
ihned odstranény.

e Pokud budou vyde uvedené podminky spinény, Ize konstatovat, Ze navrh odpovida obecnym
pozadavkim na bezpeénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

e Pro vydani stanoviska k prechodné a mistni Upravé silnicniho provozu pozadujeme predlozit
navrh dopravné inzenyrského opatfeni k odsouhlaseni v papirovém a &itelném provedeni. Budou
predlozena dvé vyhotoveni, kdy po potvrzeni Vam bude jedno vyhotoveni vraceno k dalsimu
vyuZziti.

Toto zavazné stanovisko rudi pfedchozi zavazné stanovisko ze dne 23.01.2018 vedené pod

&.j.: KRPS-5765-2/CJ-2018-011506.

Ministerstvo obrany CR, Sekce ekonomickd a majetkova, Odbor ochrany Gzemnich zajmu

a fizeni programi nemovité infrastruktury Praha, Sp. zn. 99572/2018-1150-0UZ-LIT
ze dne 29.01.2018:

Souhlasné zavazné stanovisko.

e Vieiené lokalité stavebniho zaméru Ministerstvo obrany CR neeviduje inZenyrské sité
a podzemni telekomunikaéni vedeni.

CR-Hasitsky zachranny sbor Stiedoéeského kraje, Uzemni odbor Mélnik, Ev.c. ME-13-2/2018/PD
ze dne 15.02.2018

e vydava souhlasné zdvazné stanovisko.

Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje, €. j.: KHSSC 05319/2018 ze dne 22.02.2018

Zavazné stanovisko

Souhlasi za spInéni nasledujicich podminek:

e pred uvedenim stavby do trvalého provozu budou predlozeny vysledky méfeni hluju z provozu
na kruhovém objezdu v chranéném venkovnim prostoru staveb v obci Postfizin, kterymi bude
prokazano splnéni hygienickych limitG hluku v denni a no¢ni dobé v souladu s pozadavky § 30
zékona a § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gginky hluku

a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Mista méfeni budou dohodnuta sKHS. V pfipade
prekroceni hygienickych limitd hluku musi byt navrZena dali protihlukova opatfeni.
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28. Stavebnik zajisti splnéni podminek, vyplyvajici z jednotlivych vyjadieni vlastniki stavajiciho

zafizeni verejné technické infrastruktury, kterymi jsou:

CEZ Distribuce a.s., zn.: 0100772540 ze dne 11.07.2017:

b)
c)

d)

V uvedeném zdjmovém Uzemi se nachdzi nebo ochrannym padsmem zasahuje energetické zafizeni
typu:

PODZEMNI SIT NN - stret

PODZEMNI SIT VN - stfet

NADZEMNI SIT NN — stfet

NADZEMNI SIT VN — stiet

STANICE - stret

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pdsmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zakon) ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen energeticky zakon). Dovolujeme
si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni mize byt ulozeno nékolik kabel(.

V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popr. bude po vytyceni zji§t§no, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni,
je nutné pisemné pozadat spolecnost CEZ Distribuce, a.s. o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu

(formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v éasti Formulafe/Cinnosti v ochrannych pasmech,
kontaktni idaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zapati).

Jestlize uvaZovana akce vyvold potfebu diléi zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvkd
energetického zafizeni, je nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce, a.s. pozadat o preloiku zafizeni
podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v zdjmovém Gzemi se muzie
nachdzet taktéz energetické zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zarizeni je povinnosti stavebnika alespon ¢trnact dni
pred zapocetim zemnich praci pozddat o tzv. vytyéeni. Kontaktni Udaje pro podani Zadosti naleznete
na www.cezdistribuce.cz v ¢asti Kontakty.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte
prosim bezodkladné nasi Poruchovou linku 840 850 860.

PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDEN|

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj, zakona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl /energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist a €ini 1 metr po obou stranach krajniho
kabelu kabeloveé trasy, nad 110 kV €ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zdkona
zakazano:

Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky.

Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

Provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

Provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.
Vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zdkona.
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V ochrannych pismech podzemnich vedeni je tfeba dodriovat nasledujici podminky:

Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jejich? se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V pfipadé
provedeni sond (ruéné) maze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Mista kFizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle €SN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50 341-3-19, CSN EN 50 423-1,
CSN EN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit pfisluénému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

PFi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle €SN ISO 3864.

Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuCni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

PFi zahozu musi byt zemina pod kabely Fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvy3ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na Linku
pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., 840850860, kterd je Vam
k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu Gtvaru.

Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhladenim ochranného pasma
novych rozvodd, které jsou budovany, protofe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni
provozovatele distribu¢ni soustavy. P¥ipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribuéni soustavy provddét na vyjimku zochranného pasma nebo na zakladé
souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

P¥ipadné nedodrieni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo

nahlageno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb., jako poruseni zékazu
provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

PODMINKY PRO PROVADEN{ EINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDEN{
Ochranné pasmo nadzemnich vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zékont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen energeticky zakon) je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) U napétinad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodite bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrl u zafizeni postaveného do 31.12.1994, vyjma
lesnich

prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data Cini 7 metra).
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry.

- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr.
b) U napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
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- pro vodice bez izolace 12 metr( (resp. 15 metrii u zafizeni postaveného do 31.12.1994).
- pro vodite s izolaci zékladni 5 metrQ
Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pasmem. Pfi Cinnostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1
ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona je
zakazano:

e Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky.

e Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

e Provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

e Provadét &innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.
e Vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad vy3ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodriovat nasledujici podminky:

e Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jeFabu pFibliZit k Zivym ¢astem — vodictim blize nez 2 metry (dle CSN EN
50110-1).

e JeFaby a jim podobna zafizeni musi byt umisténa tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich Casti
mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymriténi lana.

e Je zakézano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

e Je zakadzano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bod{ — sloupl nebo stozard.

e Je zakdzano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod., pfes nebo pfimo na stozary elektrického
vedeni.

e Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s €SN EN 50110-1.

e Pokud neni moiné dodriet vyse uvedené body, je moiné pozddat pfislusny provozni utvar
provozovatele distribuéni soustavy o daldi Fedeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
sivych &asti...), pokud nejsou tyto podminky jiz soucdsti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

e Vpfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni pro nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pred pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moiné
té7 pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo
nahladéeno Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona, spotivajici v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pdsmech
dle §46 uvedeného zékona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC
Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj.. zakona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
z2akontl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen energeticky zakon)
a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic snapétim vétsim nez 52 kV vbudovach 20 metri
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva.
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b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem napéti z trovné nad 1

kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pidorysu stanice ve viech
smérech.

c) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti u irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
d) uvestavénych el. stanic 1 m od obestaveéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

e Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jako?Z i uskladriovat hoflavé a vybusné latky.

e Provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce.

e Provadét dinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

e Provadét cinnosti, které by znemoifovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup ktémto
zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tieba

poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst.
(8) a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakdzano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnuijici jeji obsluhu a Udrzbu a to zejména:

e Provadet vykopoveé prace ohroZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo

stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

e Skladovat ¢i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéétm vysokého
nebo nizkého napéti,

e Umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

e Zfizovat oploceni, které by znemoinilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrieni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo
nahladeno Energetickému regula¢nimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni

energetického zakona spocivajici v poruseni zdkazu provédét cinnosti v ochrannych pasmech
dle § 46 uvedeného zakona.

Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200622485 ze dne 11.07.2017:

e Dle védomi spoleénosti Telco Pro Services, a.s., se na Vami vymezeném zajmovém uzemi nenachazi
komunikacni zafizeni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a.s.

e Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou¢eno, Ze se ve Vdmi vymezeném zdjmovém
Uzemi nachazi jiné zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a.s.

Stfedoceské vodarny, a.s., €. j.: P18710005385 ze dne 15.03.2018:

V pfilehlé komunikaci, v ulici Praiskd se nachazi vefejné vodohospodaiské zafizeni provozovane
nasi spolecnosti a to vodovod.

v' Kanalizaci v obci nase spole¢nost neprovozuje.
v 0ddilné destové kanalizace nase spole¢nost neprovozuje.

Vodohospodaiské zafizeni v dané lokalité je v plisobnosti provozovatele vodovodt a kanalizaci pro
vefejnou potfebu — spole¢nosti Stfedoceské vodarny, a.s. (SV, a. s.):

Provoz Vodovod - stfedisko Neratovice, adresa stfediska: Kralupy nad Vitavou ul. Ke Koupalisti
(u aredlu CoOV), technik stfediska Pavel Cvrk, tel.: 312812303, 606836 752,
e-mail: pavel.cvrk@svas.cz

Vytyceni skutec¢né polohy je moiné objednat u pfislusného provozu.
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Termin je potfeba dohodnout alespon 7 dni pfedem.

Ke stavbé mame z hlediska provozovatele vodohospodarského zarizeni tyto podminky:

Se stavbou souhlasime a pfi realizaci stavby pozadujeme respektovat z hlediska provozovatele
~Vseobecné podminky” platné pro kolize vodohospodafského zafizeni s jinymi stavbami, které
tvofi nedilnou soucast tohoto vyjadfeni. Pfipadné odchylky povoli pfislusny provoz SV
s ohledem na konkrétni situaci v misté stavby.

Upozorfiujeme, Ze pfi realizaci stavby muiZe dojit ke stietu se stavajicimi domovnimu pfipojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investord, zpravidla majitelti napojenych nemovitosti.
Pripojky nejsou provozovany nasi spole¢nosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
Upozoriiujeme, ze zasah do stavajiciho vodohospodaiského zafizeni mohou provadét pouze
pracovnici vyse uvedeného provozu.

VSeobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci a optické kabely,

plynovody, horkovody a jiné inZenyrské sité), se stavbou nebo rekonstrukci, chodnikl a jinych ploch

nebo s nadzemnimi stavbami rizného rozsahu

Zékres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stiedoéeskymi vodarnami, a.s. (dale jen

SV, a.s.) provedeny do zaslané situace, eventudlné predany v digitalni formé, je vidy

pouze orientacni. Pro upifesnéni pribéhu je nutno poZddat o vytyéeni na misté. Termin je tfeba
dohodnout alespon 7 dni pfedem s provozem / provozy SV, a.s. s pasobnosti v lokalité stavby
(kontakty: www.svas.cz), tel.: 840 121 121).

Vodohospodéarské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poskozeno.

V soubéhu vodohospodarskeho fizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost
1,0 m mezi povrchy a kfizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni).
Kabel elektro v misté kiiZzeni uloZit do chranic¢ky sahajici min 1,5 m na obé strany od povrchu
potrubi. Mensi soubézné vzdalenosti pfi nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout
s manazerem Utvaru technického vyjadrovani a s pfislusnym provozem SV a.s. podle konkrétni
situace v misté stavby.

Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pfed zdhozem, pokud dojde
k odkryti vodovodniho / kanalizacniho potrubi pfi stavbé. Vyjadfeni provozu bude provedeno
zapisem ve stavebnim deniku.

Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace — pro DN do 500 mm véetné
vrozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m = na vSechny strany od plasté potrubi. Je-
li potrubi vodovodu / kanalizace o priméru 200 mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m,
zvétsuje se rozsah OP o0 1 m na obé strany.

Cinnost v ochranném pasmu (déle jen OP) je vymezena Zdkonem o vodovodech a kanalizacich
¢. 274/01 Sb. V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

- PoZadujeme neumistovat Zzadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pudorysnymi obrysy
zakladl stavby a potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

- Pozadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky s pfisiusnym
provozem SV, a.s. podle konkrétni situace v misté.

- Vzdélenost zakladd sloupl (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi
a hloubku zaloZeni je nutné posoudit z hlediska moZného naruseni jejich stability pfi opravach
potrubi (vykopové prace).

- PoZzadujeme nepokladat betonové panely a nezpevriovat povrch nad vodnimi dily armovanym
betonem.

- Pozadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti
OP je zaroven ucelné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval
a dfevina nemohla byt poskozena pfi opravach potrubi.

- Pozadujeme neprovadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodohospodarskému zafizeni nebo
by mohly ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.
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Veskeré poklopy na vodohospodérském zafizeni musi byt upraveny pfi zméné nivelety do nové
vySky.

Pozadujeme pred zahajenim praci na stavbé/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi upravé
povrchl jinych ploch predat vsechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfislusnému provozu
SV, a.s. Toto musi byt provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislusnym provozem.
V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provadét veskeré zemni prace rucné. Po skonceni
praci bude proveden zépis o pfedéni povrchovych prvkl ve stavebnim

Pfipojeni novych pfipojek dést. Vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskutecnit
navrtavkou. Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s..

Izolace horkovodu v misté kfiZzeni a soubéhu s vodovodem pozadujeme na stejné urovni jako pfi
kiizeni se silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 /odst. 4.7).

Pfipojky vodohospodafského zafizeni jsou podle zakona ¢. 274/01 Sb. o vodovodech
a kanalizacich majetkem jejich investori (obvykle majiteld napojenych nemovitosti).
V souvislosti s pfipojkami doporu¢ujeme dodriet stejné podminky jako pro verejné sité.

STAVOKOMPLET spol. s r.0., zn. 004V/2018/Po ze dne 07.09.2018:

Vodovod a kanalizace — vSeobecné pozadavky provozovatele na stavbu:

Stavba bude navriena a provedena vsouladu s pfislusSnymi normami a jejich normovymi
hodnotami: €SN 75 5401 Navrhovani potrubi, CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi
sité a jejich soucasti, CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky, CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod
drahou pozemnich komunikaci.

€SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky, CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizaénich pfipojek, CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni,
€SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

InZenyrské sité budou ulozeny dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni. Tlakové zkousky vodovod( budou piedepsany a provedeny dle CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Oznaceni armatur bude provedeno dle CSN 5025
Orientacni tabulky vodovodul. Na obsyp potrubi vodovodu bude uloZzena vhodna vystrazna folie
k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

PFi ndvrhu a realizaci pozadujeme dodrZet normové hodnoty a feseni pfislusnych ceskych norem
vySe uvedenych a navazujicich.

Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcich trvale volné pfistupnych pro potfeby
provozovani a udriby. V pfipadé vedeni po soukromych pozemcich musi byt zfizeno vécné
bfemeno pro vstup na pozemky ve prospéch provozovatele vodovodu a kanalizace.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dané ,Zakonem o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu” § 23 a v tomto pfipadé ¢ini 1,5-2,5 m od lice potrubi na kazdou stranu. Pfi
praci v ochranném pasmu je zapotfebi si pocinat maximalné opatrné a prekopy provadét ruéné.

Pfi stavbé dojde ke styku se zafizenim v nasi spravé. Pfed zahajenim stavby pozada investor
v dostateéném pfedstihu o vytyéeni zafizeni v nasi spravé (vodovod, splaskové kanalizace) na
tel. 777 167 187, p. Hrbolka.

Pfi napojeni na stdvajici fad v komunikaci nesmi dojit k poskozeni zafizeni v nasi sprave.
Napojeni na stadvajici vodovodni fad provede provozovatel, aby nedoslo k ohrozeni dodavky
vody a jeji kvality.

Vzhledem k provozovani vodovodu a kanalizace, pozadujeme byt pfizvani ke kontrolam uloZeni
a obsypu potrubi vodovodu, k tlakovym zkouskam vodovodu, dale k proplachu a desinfekci
vodovodniho potrubi a ke kontrole funkénosti armatur a signalizatniho vodie vodovodu

a k odbéru kontrolniho vzorku. Dale poZadujeme byt pfFizvani ke kontrole zalozeni zakladové
patky protihlukové stény.
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e Pfed zahdjenim stavby poZadujeme s provozovatelem v dostatecném predstihu projednat
technické podminky realizace, odstavky vody a nahradni zdsobovani pitnou vodou v¢. ¢asového
harmonogramu (tel. kontakt p. Gruber 721 827 948).

e Pfi stavbé a nasledné rekonstrukci povrcht nesmi dojit k poskozeni zarizeni v nasi sprave.
Veskeré poklopy a poklopy armatur na fadech a pfipojkdch musi byt vyzvednuty do nivelety
nové vozovky, pripadné chodniku. V zeleném pasu budou poklopy Sachet vyzvednuty cca 100
mm nad terén. Soupatkové poklopy budou vnezpevnénych komunikacich, zaji§tény proti
poklesu, obetonovéany a odlazdény dvéma fadami zulovych kostek o rozméru min. 100/100 mm.
Armatury budou oznaceny orientacnimi tabulkami a signalizaéni vodi¢ bude vyveden
do poklopl. Vedkeré armatury budou osazeny teleskopickymi zemnimi soupravami vcetné
uzaveért domovnich pripojek a budou jistény proti poklesu ovladaciho jehlanu podkladni deskou.

e Pfikolaudaci stavby poZzadat o kontrolu a pfevzeti provedenych uUprav na zafizeni v nasi sprave.

e Dale pozadujeme byt pfizvani v dostatecném predstihu k predani a prevzeti stavby.

e Stavba bude pfi pokladce potrubi pribéiné vyskopisné a polohopisné zaméfovéna. Na zakladé
tohoto zaméfeni bude vypracovan projekt skutecného provedeni. Provozovateli bude predéano

jedno paré tohoto projektu véetné el. datového nosice s digitalnim zamérenim (ve formatu
*.dwg).

e Béhem realizace stavby je zapotiebi se fridit technickymi standardy provozovatele, které
podrobné upravuji zasady a zplGsob komunikace a soucinnosti s provozovatelem.

Pozadavky na reseni stavby vodovodu a ostatni pripominky:

Prelozka vodovodu, kolize zaloZeni protihlukové stény s ochrannym pasmem splaskové
kanalizace

e Za vodomérnou pfeddvaci Sachtou bude trasa potrubi umoZfiovat demontai potrubi pfi
vytahovani chrdnic¢ky a vtaZzeni potrubi nového, proto za chrani¢kou smérem ke stavajici Sachté
je navrien smérovy lom trasy.

* Na pocdtku prelozky (ve smyslu staniceni v podélném profilu) pozadujeme Soupatko se zemni
soupravou, aby bylo mozno Usek vodovodu s podchody pod komunikaci v pfipadé poruchy
uzaviit, tak jak je i v PD navrzeno.

e Potrubi v chrani¢kach pozadujeme vystredit kluznymi sedly a vidy oba konce chranicky zaslepit
gumovymi manzetami, jak je v PD navrieno.

® Spoje potrubi poZiadujeme vyhradné na elektrotvarovky , armatury ve standardu fy Hawle,
kromé mechanickych spojek Synoflex jisténych proti posunu na obou koncich pfelozky (v misté
napojeni na potrubi pavodni). Vyhledavaci vodi¢ pouzit min. CYY 4 mm?.

Identifikacni folii poZzadujeme bilou nebo jinou vhodnou s potiskem.

e Zalozeni zakladové patky protihlukové stény, kolidujici s ochrannym pasmem oddilné
splaskové kanalizace, pozadujeme dostatec¢né hluboko tak, aby bylo mozno potrubi vyménit
bez narudeni statiky zakladu.

Odvodnéni komunikace

e Destové vody ze zpevnénych ploch a komunikaci nelze odvadét do oddilné splaskové
kanalizace obhce.

e Odvodnéni komunikace je navrieno napojenim do stavajici de$tové kanalizace, k technickému
feSeni systému odvadéni srazkovych vod se nevyjadfujeme, nejsme provozovatelem destové
kanalizace.

Zaveér:
Za predpokladu splnéni vySe uvedenych podminek a pfipominek souhlasime svydanim
spole¢ného povoleni ve spoleéném Gzemnim a stavebnim Fizeni.
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GridServices, s.r.0., zn. 5001546964 ze dne 11.07.2018:

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
GridServices, s.r.o. vydava toto stanovisko:

V zdjmovém Uzemi nejsou umisténa zadna provozovana plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky
ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o. Mohou se zde nachazet plyndrenska zafizeni jinych
vlastnikd Ci spravcd, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovand plynarenskd zafizeni bez
dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Oléanska 2681/6, 130 00 Praha 3, ¢.j.: 661691/17
ze dne 11.07.2017:

(Cislo Zadosti: 0117924960)
Na zakladé urceni a vyznaceni zajmového Gzemi Zadatelem a na zakladé stanoveni divodu pro
vydani Vyjadieni vydava spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici vyjadient:

Ve vyznafeném zdjmovém uzemi se nachdzi sit elektronickych komunikaci spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. (ddle jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych

komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zadkon( stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach
krajniho vedeni SEK.

Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové Gzemi urfené a vyznatené fadatelem, jako? i pro divod
vydani Vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto vyjddfeni uvedené, zménou rozsahu
zajmového Uzemi ¢i zménou dlvodu vydani Vyjddreni uvedeného v 7ddosti, nesplnénim povinnosti
stavebnika dle bodu (3) tohoto Vyjddreni, a nebo pokud se Zadatel &i stavebnik bezprostiedné pred
zahajenim realizace stavby ve vyznateném zdjmovém Uzemi prokazatelné neujisti u spole¢nosti
Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. o tom, zda toto vyjadreni v dobé bezprostfedné
pfedchdzejici zahajeni realizace stavby ve vyznaceném zajmovém Gzemi stéle odpovida skutenosti,

to vde v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto vyjadieni
nastane nejdfive.

Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadieni a ve V3eobecnych podminkach ochrany
SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou souéasti tohoto
Vyjadfeni. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen fidit se témito Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s..

Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen pouze pro pfipad, Ze toto Vyjadfeni, véetné
VSeobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostate¢nou informaci pro zémér, pro ktery
podal shora oznacenou Zadost nebo zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje
se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, wvyzvat pisemné spoletnost Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. k upfesnéni podminek ochrany SEK, a to prostfednictvim
zaméstnance spolecnosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. povéfeného ochranou sité -
Martin Barta, e-mail: martin.barta@cetin.cz (déle jen POS).

Spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. prohlasuje, ze zadateli byly pro jim uréené

a vyznacené zdjmové Uzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznacené Zadosti, dostupné
informace o SEK.

Zadateli pFevzetim tohoto vyjddieni vznikd povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze
k Gicelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnoZovat, rozdifovat, pronajimat, pljcovat ¢i jinak uZivat bez souhlasu spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. V pfipadé poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli
odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich predpist, zejména pfedpisti prava autorského.

V pfipadé dotazl k Vyjadfeni Ize kontaktovat spoleénost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.
na asistencni lince 238 461 111.
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Vvieobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Obecna ustanoveni

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi
pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén stim, Ze SEK jsou soucasti vefejné
komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

PFi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi
k¥izeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami /véetné doporucenych), spravnou praxi voboru stavebnictvi
technologickymi postupu. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni
vyznatené trasy podzemniho vedeni SEK (dédle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizacnich
prostiedk( a nevhodného naradi.

Pro ptipad porudeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, zalozené
Véeobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které
spole&nosti Telefonica vzniknou porudenim jeho povinnosti.

V pfipadé, ze budou zemni prace zahdajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfeni, nelze toto
Vyjadfeni pouZit jako podklad pro vytyéeni a je tfeba poZzadat o vydani nového vyjadfeni.

Bude-li 7adatel na spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. poZadovat, aby se jako
G¢astnik spravniho Fizeni, pro jehoz tlely bylo toto ,vyjadfeni” vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ ucely bylo toto ,vyjadfeni” vydano,
je povinen kontaktovat POS.

Souéinnost stavebnika pfi éinnostech v blizkosti SEK

Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povérenad tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude
obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pfed zapocéetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba,
povinen zajistit vyznaceni tras PVSEK (podzemni vedeni) na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznafenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vsechny osoby, které budou a nebo by mohly
cinnosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni prace, aby zajistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pFiénymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova,
¢ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZzenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni,
poskozeni a odcizeni.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo
jim povérena tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu prerusit prace a zjisténi rozporu oznamit
POS. V prerusenych pracich lze pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas
k pokracovani v pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo
jim povérena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem
na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK (dale jen
NVSEK) je povinen provadét vtakové vzdalenosti, aby nedoslo k narudeni jejich stability, to vse
za dodrzeni platnych pravnich predpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru
stavebnictvi a technologickych postup.
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e Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povéfend treti osoba, pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén provést
aZ po té, kdy prokazatelné obdrZel souhlas POS.

e Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s.

e Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to do doby, neZ PVSEK fadné zabezpedi proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim povérend treti osoba, je povinen projednat sPOS zplsob
mechanické trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK
je stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

e Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vcéetné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.)

e Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt
vykonavany ve vzddalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

e Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstranovat
technologicke, ochranné a pomocné prvky SEK.

e Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména sochrannou skfini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

e Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kaidé poskozeni Ci kradez SEK neprodlené
od okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni &islo 720752 243, nebo
v mimopracovni dobé na telefonni Cislo 238 462 690.

Soucinnost stavebnika pfi pripravé stavby

Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, dojde k ohrozZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéreni

e tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby
(projektoveé, realizacni, koordinacni atp).

e V pfipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povérené treti osoby, neni tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlddtniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen pfedlozit
zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kotami do zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa,
planek), ze které bude zcela patrnd mira dotcéeni SEK.

s Pfi projektovani stavby, rekonstrukce Ci prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlak( a tramvaji, nejpozdéji véak pfed zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni
stavby, rekonstrukce ¢&i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci viakd
a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen provést vypocet rusivych vliv{,
zpracovat ochranna opatfeni a predat je POS.

e PP projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a prekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to véetné dodasnych objektl zafizeni stavenisté (jefdby, konstrukce, atd.), nejpozdgji
viak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno
do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranach radiového
paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

e Pokud se v zajmovém Gzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, pfed zahajenim
spravniho Fizeni ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti
osoby, nejpozdéji viak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.
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29.

30.

Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly
do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy
SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

Kfizeni a soubéh se SEK

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi technicke
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimalné 0,5 m
na kazdou stranu od hrany kfizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovné srozumén stim, Ze v pfipadé, kdy hodia
umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalickeé kabely
SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)
umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné
kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pfi kfizeni a soubéhu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

v pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi
nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedloZit POS zakresleni v pfinych fezech,

v' do prfitného Fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

v" neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

v predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

<\

nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

v' projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové ptipravy, jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v urovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskere
pfipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlaki ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od kabelovodu.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3, ¢.j.: 661691/17
ze dne 22.02.2018:

Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, povinen oznamit na e-mail:
martin.barta@cetin.cz

Oznameni bude obsahovat: ¢islo Vyjadreni 661691/17 k némuz se vztahuji tyto podminky, ICO
realizujici firmy a kontakt na stavbyvedouciho.

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p.o., zn.: 1383/18/KSUS/MHT/CHME
ze dne 02.03.2018:

Souhlas s predlozenou PD a nema namitek k vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Vsouladu s § 122 stavebniho zdkona mulie byt dokoncend stavba uZivana pouze na zakladé
kolauda¢niho souhlasu vydaného zdejSim specidlnim stavebnim Gfadem na zdkladé Zadosti
stavebnika, ktery uvede identifikacni idaje o stavbé a predpokladany termin jejiho dokonéeni. Pro
vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik opatfi zadvazna stanoviska dotéenych organd k uzivani
stavby, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby. K zavérecné kontrolni prohlidce stavebnik pfedlozi doklady prokazujici zplsobilost stavby
k jejimu trvalému uzivani (zapis o odevzdani a prevzeti stavby, geodetické zaméreni skutecného
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provedeni stavby, geometricky plan, prohlddeni o shodé a jakosti na pouzZité materidly, vysledky
predepsanych zkousek, apod.).

Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Postfizin, IC 00240621, Prazskd ¢. p. 42, 250 70 Odolena Voda

OdGvodnéni:
Dne 23.02.2018 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vy3e uvedenou stavbu. Zadost
byla MéU Kralupy nad Vitavou evidovéna pod ¢. j.: MUKV12136/2018 dne 23.02.2018. Uvedenym dnem
bylo zahajeno stavebni fizeni.
Méstsky ufad Kralupy nad Vltavou, odbor vystavby a uzemniho planovani, jako stavebni Gfad pfisludny
podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zédkon) vydal dne 13.03.2018 pod €. j.: MUKV 95273/2017 VYST (MéU Kralupy nad Vitavou
evidovano pod ¢. j.: MUKV17718/2018 dne 14.03.2018) zdvazné stanovisko organu uzemniho planovani
podle § 96b odst. 1 stavebniho zédkona.
Specialni stavebni ufad oznamil zahajeni spole¢ného uzemniho a stavebniho fizeni znamym ucastnikiim
fizeni a dotéenym orgdnim pfipisem ¢. j.: MUKV 77297/2018 OD/Br ze dne 31.10.2018, kterym bylo
upudténo od Ustniho jednani supozornénim, Ze k namitkam, které nebudou sdéleny nejpozdéji
do 10 dnii ode dne doruceni oznameni o zahdjeni fizeni, nebude pfihlédnuto.
Soucasné specialni stavebni Gfad urcil lhiitu v souladu s ust. § 36 odst. 3 zékona ¢. 500/2004 Sb., Spravni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, dle které se mohli U¢astnici pfed vydanim rozhodnuti ve véci vyjadfit
k jeho podkladiim, i ke zpusobu jejich zjisténi, pfipadné navrhnout jejich doplnéni. Namitky
ve stanovené IhGté nebyly uplatnény.
Stavebni Ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zakona a zjistil, Zze jejim uskute¢nénim nebo uZivdnim nejsou ohroieny zajmy
chranéné stavebnim zdkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisténi
stavby je v souladu s izemnim pldnem obce Postfizin a vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani
Uzemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v pribéhu
fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zaméru.
K Zadosti byly doloZeny tyto doklady:
-Souhlas vlastnika pozemku parc. €. 264/3 a 264/22 v k. U. Postfizin spole¢nosti NOVYS s.r.o.
s provedenim stavby.
-Souhlas vlastnika pozemku parc. ¢. 264/4 a 264/29 v k. 0. Postfizin Soni Heliskové
s provedenim stavby.
Projektova dokumentace byla zpracovana oprdvnénou osobou. V pribéhu fizeni specialni stavebni ufad
posoudil shromazdéné podklady a zjistil, Ze uskutecnénim nebo uzivanim stavby nejsou ohrozeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni, zvlastnimi pfedpisy.
Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou Uzemné pldnovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
poZadavkim na vyuzivani uzemi.
Stavebni Urad v pribéhu Fizeni neshledal davody, které by branily povoleni stavby. Specidlni stavebni
urad ve vyrokoveé ¢asti tohoto rozhodnuti uved! jen ty podminky, tykajici se stavebniho fizeni. Podminky,
dotykajici se soukromopravniho ujednani (odpovédnost za vady, nahrada $kody, zarucni lhity, povinnost
uzavfit urcity druh smlouvy, povinnost provést platbu, apod.) neni mozno do povoleni vtélit, toto je véci
osoby, kterd stavbu realizuje a vlastnika inZenyrskych siti, ti se o tomto museji dohodnout, nebot spravni
Ufad ve vécech soukromopréavniho charakteru neni opravnén rozhodovat.
Stanoviska sdélili:

Méstsky Gfad Kralupy nad Vitavou, OZP, €. j. MUKV 95492/2017 OZP ze dne 25.01.2018

Méstsky GFad Kralupy nad Vitavou, OZP, &. j.: MUKV 18402/2018 OZP ze dne 16.03.2018

Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou, OZP, €. j.: MUKV 87243/2018 OZP ze dne 24.10.2018

Méstsky aFad Kralupy nad Vitavou, SU, €. j.: MUKV 95273/2017 VYST ze dne 13.03.2018

Méstsky Gfad Kralupy nad Vlitavou, OD, €. j.: MUKV 6805/2018 OD ze dne 31.01.2018

Policie CR DI Praha — venkov - VYCHOD, ¢&. j.: KRPS-242650-1/CJ-2018-011506 ze dne 15.08.2018

¢.
(od
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Ministerstvo obrany CR, Sekce ekonomickd a majetkova, Odbor ochrany Uzemnich zajmu
a fizeni program@ nemovité infrastruktury Praha, Sp. zn.: 99572/2018-1150-OUZ-LIT ze dne 29.01.2018

CR-Hasi¢sky zachranny sbor Stfedoleského kraje, Gzemni odbor Mélnik, Ev.C. ME-13-2/2018/PD
ze dne 15.02.2018

Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje, €. j.: KHSSC 05319/2018 ze dne 22.02.2018

CEZ Distribuce a.s., zn.: 0100772540 ze dne 11.07.2017

Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200622485 ze dne 11.07.2017

Stiedoceské vodarny, a.s., €. j.: P18710005385 ze dne 15.03.2018

STAVOKOMPLET spol. s r.0., zn. 004V/2018/Po ze dne 07.09.2018

GridServices, s.r.0., zn. 5001546964 ze dne 11.07.2018

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3, ¢.j.: 661691/17
ze dne 11.07.2017

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3, ¢.j.: 661691/17
ze dne 22.02.2018

Krajska sprdva a udrzba silnic Stredoceského kraje, p.o., zn.: 1383/18/KSUS/MHT/CHME
ze dne 02.03.2018

NET4GAS, s.r.0., zn.: 6069/17/0OVP/N ze dne 17.07.2018

T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E24024/17 ze dne 11.07.2017

Vodafone Czech Republic a.s., zn.: MW000006516549265 ze dne 11.07.2018
CEPS a.s., zn.: 0000019179 ze dne 13.03.2018
CD-Telematika a.s., €.j.: 1201711407 ze dne 24.07.2017

Stavebni (fad zajistil vzajemny soulad pfedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpist
ve vyroku uvedenych.

Vypofadani s navrhy a ndmitkami Gcastnikd:

- U&astnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypofadani s vyjadfenimi Gcastniki k podkladiim rozhodnuti:

- Ucastnici se k podkladm rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni uéastnika:
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k odboru dopravy Krajského
Ufadu Stfedoceského kraje podanim u zdej$iho spravniho organu poddnim u zdejsiho spravniho orgénu.
Odvolani se podavé s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis z(stal spravnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi
je spravni organ na naklady ucastnika.
Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odtvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.
Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovérené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni udaje o povolené stavhé. Dalsi
vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté
a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby
se mohou oznacit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim udaju ze Stitku.

Stavebnik se upozornuje na respektovani § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci,
v platném znéni, kdy ma stavebnik povinnost oznamit svlj zamér provést zamyslene prace
s dostate¢nym Casovym predstihem Archeologickému ustavu Akademie véd Ceské republiky, Praha,
v.v.i., Letenska 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska priikaznosti takového oznameni je tfeba doporucit
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oznameni pisemné. Nesplnéni oznamovaci povinnosti je mozné postihnout pokutou a? do vyse
4.000.000,- K.V této souvislosti nelze ddle vylouéit ani nutnost provedeni zachranného
archeologického vyzkumu podle téhoZ ustanoveni zakona o statni pamatkové péci. Seznam opravnénych
organizaci k provadéni zachrannych archeologickych vyzkumi je k dispozici na webowych strankach
Ministerstva kultury nebo Archeologického tstavu AV CR, v.v.i.

—
e

—
o Y2

Vladimir Brtn(

referent odboru dopravy
opravnéna uredni osoba

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.
Za den doruceni se povazuje 15ty den ode dne vyvéseni na tfedni desce.

Soucasné ufad pro vyvéSeni a podani zpravy o vyvé3eni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla zvefejnéna
zplsobem umoiriujicim délkovy pfistup, podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho fadu.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

Razitko a podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti:
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméruje.

Géastnici (dodejky)

Obec Postfizin, IDDS: 4rfajux

Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoéeského kraje, pfispévkova organizace, IDDS: abejgmx
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2

Stfedo&eské vodarny, a.s., IDDS: qztgg8d

STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3

NOVYS s.r.o., IDDS: svigp5b

Sotia Heliskova, Vodarenska 335/4, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Ucastnici fizeni, dle § 94k odst. e) stavebniho zakona - osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécneé
pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkdm nebo stavbam na nich mlze byt spolecnym
povolenim pfimo dotéeno: zejména pozemky parcelni Cislo 264/28, 276/2, 3/1, 3/4, 3/5, 306/1, 351/1,
53/25, 53/26, st. 25/5, st. 28, st. 44, st.45, st.52 v katastrainim Uzemi katastralnim uzemi Postfizin
(726206).

- dorucovano vefejnou vyhlaskou

dotéené spravni urady

Ministerstvo obrany, Oddéleni ochrany Uzemnich zajmd, IDDS: hjyaavk

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Stfedoceského kraje Dopravni inspektorat, Praha
venkov - vychod, IDDS: 2dtai5u

Hasiésky zachranny sbor Stfedoceského kraje, IDDS: dz4aa73

Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou, OZP, Palackého ndm. €.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou 1
Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou, Odbor vystavby a zemniho planovani, Palackého nam. C.p. 1,
278 01 Kralupy nad Vitavou 1

Méstsky urad Kralupy nad Vitavou, Odbor realizace investic a spravy majetku, pamatkovy urad,
Palackého nam. ¢.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vitavou 1

Archeologicky Ustav AV CR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

Krajska hygienicka stanice, Uzemni pracovi$té Mélnik, Prazska ¢.p. 391, 276 01 Mélinik 1

Ostatni

Jakub Sepela, IDDS: s4duu3q

Regiondlni organizator prazské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dale se dorudi

OU Postfizin — ke zvefejnéni na Gfedni desce obce Postfizin na dobu nejméné 15 dnli a o zpétné
zaslani potvrzeného vyvéseni po uvedenou dobu.

MéU Kralupy nad Vitavou — ke zvefFejnéni na ifedni desce Mésta Kralupy nad Vitavou desce na dobu
nejméné 15 dnt

1x spis



