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místo a okolí, záměr

MÍSTO A OKOLÍ

     Up     Upravované místo prostorů Integrované střední školy technické se nachází na okraji 

Benešova. V opozici vůči historické čásƟ Benešova. Okolní zástavba má charakter 

především rodinné zástavby individuálního pojeơ a projevují se zde velmi významné 

známky sídelní kaše. Je zde velmi postrádán jednoơcí charakter, jak již ve zmíněné 

výstavbě, tak v zeleni v okolí. Je zde naprostá absence veřejných odpočinkových míst s 

dostatkem městské zeleně a vybavenosƟ.

     

          Konkrétní lokalita se nachází před Integrovanou střední školou technickou a je 

součásơ jejího areálu, ale i veřejného prostranství. Místo má charakter neudržované 

zeleně s tendencí uzavření prostoru hlavního vchodu do školy. Pohledově odcloňuje 

školu od rušné silnice, což je v mnoha případech kladný aspekt místa, ale v mnoha 

případech i velmi záporný aspekt místa. Místo nepůsobí esteƟcky přívěƟvě, je 

uzavřené do sebe a nijak nekomunikuje s okolím. Zásadní roli zde hraje nekvalitní 

údržba keřových porostů a nehezký vstup do atria školy.

ZÁMĚR

          Předmětem zadání je vytvoření důstojného vstupního prostoru do Integrované 

střední školy technické v Benešově, včetně odclonění budovy školy a parkoviště od 

okolního chodníku a poměrně rušné komunikace. Zásadním bodem je vstupní chodník 

do atria školy směrem od autobusové zastávky s velikým ostrovem borovicí klečí, které 

tvoří nevzhlednou bariéru spolu s neudržovanými živými ploty tavolníku v jejím blízkém 

okolí. Další provozní návaznosơ je vjezd na parkoviště školy z ulice Ke Koupadlům.

    

     Celý      Celý vstupní prostor je v zásadě v jedné strohé výsadbě keřového patra, s absencí 

zásadnější údržby a s konkrétní spojitosơ a návaznosơ širších souvislosơ školy. Zásadní 

změnou je nová idea příjemného vstupu do školy pomocí perenového záhonu s 

celoroční působnosơ ve spojitosƟ s novou výsadbou stálezelených dřevin, v rámci 

stálezeleného živého plotu. Tento fakt se stává velikou spojitosơ v rámci ideového 

měřítka kvalitní a moderní zeleně vůči budovám školy. EsteƟcky iniciuje příjemný 

pohled a samotný vstup, či krátkodobý pobyt v okolí nové zeleně, což má příznivý 

dopad na vnímání mídopad na vnímání místa a okolí, jako celku.



současný stav

     Zeleň v okolí hlavního vstupu do školy se nachází ve velmi zanedbaném stavu. Živé 

ploty z tavolníku velmi přesahují na plochu chodníku. Časté jsou již výpadky a mezery v 

souvislém porostu, polámání keřů, či značné nálety v rámci živého plotu, které jsou 

ponechávány. V živém plotu lze nalézt již velmi vzrostlé javory, jasany, či bezinky. Jsou 

zde evidentní neprofesionální udržovací řezy a pěstební zásahy, také zde hraje roli stáří 

plotu. Spodní patro keřového porostu je velmi zapleveleno. Výše vyjmenované body se 

propisují do stávající koncepce zeleně, která se postupně rozpadá. Z esteƟckých 

důdůvodů je v rámci dnešních kvalit krajinářské tvorby nevyhovující. Zásadním bodem 

kompozice je plocha nacházející se v těsné návaznosƟ na hlavní vstup školy a obě řady 

živého plotu. Plocha čítá necelých 80 m². V současné době se v ní nachází 3 ks 

vzrostlých borovic klečí, rozvalených velikou měrou na okolní chodníky a zhoršující tak 

vstup do školy. Borovice mají z velké čásƟ polámané hlavní větve, či zde zcela chybí a 

tvoří je převážně obvodový pás větví, jako podrost zde nalezneme převážně plevele, či 

nálety. V tomto místě je také velký výskyt odpadků.  

     

     Současná kompozice spíše potlačuje důležitost a charakter místa. Zakrývá hlavní 

vstupní cestu do školy a působí velmi nehezky svým aktuálním neudržovaným stavem a 

místy nahodilou a samovolně vzniklou kompozicí. Většina rostlin v současné kompozici 

je ve fázi dožívání a postupného odumírání.



návrh

     Hlavní myšlenkou pro tvorbu nové koncepce veřejné zeleně v rámci školního areálu, 

byla jeho nefunkčnost, postupný rozpad a neesteƟčnost. 

     

     N     Návrh si klade za cíl zkvalitnění místa z ekologické, esteƟcké a funkční stránky. 

Koncepce živých plotů zůstává obdobná, avšak je obměněna za stálezelené Ɵsy, 

zvládající současné podmínky. Tisy budou do budoucna ponechány v růstu dle potřeb 

školy tak, aby oddělovaly budovu školy s okny umístěnými právě do rušné komunikace. 

Druhá řada Ɵsů je umístěna u parkoviště, též sloužící jako zelená bariéra. Po jižní 

hranici plotu školy proběhne bodová výsadba keřů Ɵsů, která tak doplní mezery ve 

stávající vzrostlé zeleni Ɵsů. Místo, ve kterém se řada Ɵsů nachází se směrem ke škole 

sbíhá do špičksbíhá do špičky, a proto není možné rostliny vysázet po celé délce strany. Je také vidno, 

že v konkrétním místě je častý průchod osob, proto je zde navrhnut povrch z 

mechanicky zpevněného kameniva a vzniká tak pohodlný průchod přes parkoviště.

     

     Prostřední plocha se stojany na vlajky, nacházející se v blízkosƟ autobusové zastávky 

a navazující na jeden z hlavních vstupů do školy je v rámci nového konceptu 

přeměněna v rozlehlý trvalkový záhon s celoroční působnosơ. Jedná se o důležitý krok. 

Celková plocha se nám zde otevírá směrem k atriu. Celý záhon je velmi dynamicky 

řešen nejen v rámci barevnosƟ, ale i v rámci výškového členění, jeho celoroční efekt 

upoutá každého kolemjdoucího. Rostliny v květu barevně korespondují s logem střední 

školy. Celý záhon je ohraničen sloupky a lanem, aby nedocházelo k jeho záměrnému 

ničení. ničení. 

     

     Současný návrh vede ke změně, zkvalitnění a zmodernizování hlavního vstupního 

prostoru střední školy.



normy pro zakládání vegetačních prvků



technologie



technologie









sorƟment rostlin

DŘEVINY TRVALKY

CIBULOVINY

Taxus baccata  Achillea millefolium ́Lilac Beautý Amsonia tabernaemontana ́Blue Icé Anemone sylvestris Aster x frikarƟi ́Mönch́

Aster pringlei ́Pink Staŕ CeratosƟgma plumbaginoides Echinacea purpurea ́Fatal AƩracƟoń Echinacea purpurea ́White Swań Euphorbia amygdaloides ́Purpureá

Geranium x cantabrigiense ́Biokovó  Salvia x sylvestris ́Blahügeĺ Sedum telephium ́Matroná Panicum virgatum ́Heiliger Haiń Perovskia atriplicifolia ́Blue Spiré

Allium caeruleum Allium roseum Allium ́Mount Everest́ Tulipa ́Greenland́ Tulipa ́Spring Greeń

















tabulky



popis souboru prací (realizace)

• Příprava zakázky, kompletace materiálů.

• Zábor místa/staveniště.

• Dle mapy kácení bude vykáceno a vymýceno dané množství stromů a keřů vč. vykopání kořenového systému. (viz. Mapa kácení). Tento 

materiál bude z místa deponován na příslušná místa (kompostárna a další).

• Dle vytyčených míst (určí autor díla) bude provedena skrývka vrchní vrstvy max. do hloubky 5 cm, též proběhne deponie.

•• Na místě určeném pro mechanicky zpevněný povrch bude vykopán drn do hloubky 10-15 cm a výkop bude vyplněn frakcí štěrku 8/16 a 

řádně uhutněn.

• Na místech, kde probíhala skrývka bude doplněn a řádně promísen kompost, aby došlo k vylepšení stávajících podmínek živin v půdě. 

Povrch bude urovnán.

• Dle osazovacích plánů keřového patra proběhne výsadba (Taxus baccata, vel. 80-100, bal),

 1 ks/m. Celkem 100 ks keřů.

•• Při výsadbě keřů bude použito hnojivo SilvaMix, konkrétně tablety, které budou aplikovány bodově (1 keř = 3 ks tablet). Celkem 300 ks 

tablet.

• Dále dle osazovacích plánů keřového patra proběhne bodová výsadba keřů (Taxus baccata, 

vel. 125-150, bal). Celkem 3 ks keřů.

• Při výsadbě keřů bude použito hnojivo SilvaMix, konkrétně tablety, které budou aplikovány bodově (1 keř = 3 ks tablet). Celkem 9 ks tablet.

• Veškeré keřové výsadby budou zamulčovány hrubou borkou o mocnosƟ 5 cm.

•• Před samotnou výsadbou trvalek je nutné ukotvení dřevěných sloupků (délky 1000 mm, Ø100 mm), které budou sloužit jako zábrana před 

vstupem do záhonů. (Sloupky v sobě budou mít předem vyvrtané otvory pro protažení lana, dále budou ukotveny do hloubky 500 mm).

• Autor díla rozestaví, dle osazovacího plánu, veškeré rostliny bylinného patra, které následně realizační firma vysází. Rostliny budou v 

kvěƟnáčích K9.

• Při výsadbě rostlin bude použito hnojivo SilvaMix, konkrétně tablety, které budou aplikovány bodově (1 ks pereny= 1 ks tableta).

• Výsadby budou řádně zamulčovány jemnou smrkovou borkou o mocnosƟ 5 cm.

•• Po dokončení výsadeb bude dvojitě nataženo lano do předem připravených sloupků (lano-materiál: polyamid, Ø 10 mm, barva bílá).

• Výsadby budou zality.

• Po dokončení realizace bude staveniště řádně uklizené a připravené k předání.

Pozn. Nutnosơ je dosázení cibulovin během podzimu, pokud realizace proběhne ve zmíněném období, stává se tato výsadba její součásơ. 

(Obstará realizační firma). 

            I            Integrovaná střední škola technická, Benešov si musí zajisƟt pravidelnou zálivku vysázených rostlin, po realizaci a z jara následujícího 

roku, či déle dle konkrétních klimaƟckých a vláhových podmínek. Z hlediska udržení a zachování koncepce daného prostoru autor doporučuje 

navázat spolupráci s odbornou zahradnickou firmou na jarní a podzimní údržbě daného prostoru.


