Příloha č. 3
Specifikace  (minimální parametry ICT techniky)
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	Notebook 1
Procesor: 4 jádrový Intel Core i5-10210U
Paměť: 8GB 
Harddisk: 256GB SSD 
Grafika: Intel UHD Graphics
Displej:  14”, FHD (1920x1080), IPS, matný
HD kamera s krytem ThinkShutter
Audio: HD audio, Stereo Speakers 2x1,5W, duální mikrofon 
Polohovací zařízení: touchpad + trackpoint 
Čtečka otisku prstů
Podsvícená klávesnice
Komunikace: Bluetooth
Síť: Gigabit etherner, WiFi
Porty: 2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 (jeden Always On), 1x USB 2.0, USB 3.1/3.2 Type-C Gen 1, HDMI, RJ45, audio vstup/výstup, kombo port 3,5" jack
Operační systém:  Microsoft Windows 10 Professional 64bit (kompatibilita pro připojení do domény)
Výdrž baterie: až 12,8 hodin
Hmotnost: max. 1, 8kg
Prodloužená záruka 3 roky NBD
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	Notebook 2
Procesor: 4 jádrový Intel Core i5-10210U
Paměť: 8GB 
Harddisk: 256GB SSD 
Grafika: Intel UHD Graphics
Displej:  15,6”, FHD (1920x1080), IPS, matný
HD kamera s krytem ThinkShutter
Audio: HD audio, Stereo Speakers 2x1,5W, duální mikrofon 
Polohovací zařízení: touchpad + trackpoint 
Čtečka otisku prstů
Podsvícená klávesnice
Komunikace: Bluetooth
Síť: Gigabit etherner, WiFi
Porty: 2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 (jeden Always On), 1x USB 2.0, USB 3.1/3.2 Type-C Gen 1, HDMI, RJ45, audio vstup/výstup, kombo port 3,5" jack
Operační systém:  Microsoft Windows 10 Professional 64bit (kompatibilita pro připojení do domény)
Výdrž baterie: až 12 hodin
Hmotnost: max. 1, 9kg
Prodloužená záruka 3 roky NBDD
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	SWITCH 
Počet LAN 1000 Mbps: 24
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 16 000
Počet portů Combo: 4
Počet LAN 1000 Mbps: 24
Provedení: Rackmount
Web management: Ano
Funkce: QoS, VLAN
Max. přenosová rychlost [Gbps]: 56
Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000
Tabulka MAC adres: 16 000
Spotřeba [W]: 22,5
Rozměry/Váha
Hmotnost [kg]: 2,1
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	TERMINÁLOVÝ SERVER
Procesor: Intel Xeon E-2234
Velikost operační paměti: 16 GB (1x16GB) DDR4
HDD kapacita: 2 x 480 GB SSD
Optická mechanika: ne
Operační systém: bez OS
Provedení skříně: rack
Diskové pozice: Až čtyři 3,5" Hot-plug disky
Komunikace: 2 x RJ-45 (integrovaný na desce 1 GbE LOM)
Řadič RAID: PERC H330
Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise
Prodloužená záruka 3 roky
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	LICENCE
A) MS WINDOWS Server 2019 Standard – ROK ENG

B) DELL MS Windows Server CAL 2016/2019, Datacenter ve verzi OEM   
     Datacenter, Licence pro dalších 10 uživatelů

C) DELL MS Remote Desktop Services User CAL, 5-pack
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	ACCESS POINT
Frekvenční rozsah (GHz): 2.4, 5
Počet portů HUB/Switche: 1
Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 867 + 450
Přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000
Podpora IPv6: Ano
Rozhraní: RJ-45, WiFi
Počet portů RJ-45: 1
Počet portů HUB/Switche: 1
Typ routeru: Access point
WLAN (Wifi) standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Podpora IPv6: Ano
Frekvenční rozsah (GHz): 2.4, 5
Typ antény: Vestavěná
Síla anténního signálu: 3 dBi
Montáž na zeď: Ano
Přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000
Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 867 + 450
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