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TABULKA MISTNOSTI

EMIST. POPIS ROCHA| PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
146a KOUPELNA 9,63 KER. DLAZBA KER. OBKLAD, MALBA MALBA HNEDA KER OBKLAD v. 1,75m
146b PREDSIN 6.03 KER. DLAZBA MALBA BILA MALBA BILA
146¢ WC 3,21 KER. DLAZBA KER. OBKLAD, MALBA MALBA BILA KER OBKLAD v. 1,75m

CELKEM 18,87

POPIS BOURANI A UPRAV KOUPELNY

PREDSIN

BOURANI KONSTRUKCI — DETAILNI POPIS viz TECHNICKA ZPRAVA

KOUPELNA 146a

PODHLEDY — OSKRABANI PUVODNICH MALEB, ZACISTENI ZEDNICKE PO INSTALACICH

STENY STAVAJICI — OSKRABANI PUVODNICH MALEB, OTLUCENI PUVODNICH OBKLADU, ZACISTENI PO INSTALACICH
VYBOURANI PRICKY SPOLECNE S LUZKOVYM POKOJEM

PODLAHY — VYBOURANI KERAMICKE DLAZBY, VYBOURANI MAZANIN V MISTE SPRCHY A VOLNE STOJICI VANY,
PODLAHY PO ROZSIRENI DO LUZKOVEHO POKOJE

ROZVODY UT — NEDOTCENO STAVEBNIMI UPRAVAMI, OPRAVA NATERU POTRUBI

RADIATORY — DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ, OPRAVY NATERU RADIATORU

INSTALACE VODOVOD, KANALIZACE — DEMONTAZ A LIKVIDACE PUVODNICH KOUPELNOVYCH ROZVODU A
PRIPOJENI, V INSTAL. SACHTE ZACHOVAT STAVAJICI TRASY

ZARIZOVACI PREDMETY — DEMONTAZ A LIKVIDACE VSECH STAVAJICICH ZARIZOVACICH PREDMETU (SPRCHA,
BATERIE, VOLNE STOJICI VANA, prip. UMYVADLO apod.)

VYBAVENI KOUPELNY — DEMONTAZ A LIKVIDACE VYBAVENI (PUVODNI SKRINE, GARNYZ,
PUVODNI OSVETLENI apod.)

STAVAJICI OKNO — ZUSTAVA STAVAJICI VYPLN, POUZE ZACISTENI OMITEK PO OBVODU VYPLNE

VNITRNI DVERE — NEDOTCENY STAVEBNIMI UPRAVAMI, POUZE OCHRANIT PROTI PONICENI, NATER NOVY
OCELOVYCH ZARUBNI

VSTUPNI DVERE — NEDOTCENY STAVEBNIMI UPRAVAMI, POUZE OCHRANIT PROTI PONICENI, NATER NOVY
OCELOVYCH ZARUBNI

VYBOURANI PUVODNICH PRIZDIVEK SPRCHY A VANY

OBKLAD VE SPRSE,

146b A WC 146c

PODHLEDY — ZACISTENI PO UPRAVACH INSTALACI EEKTRO (provést NOVY SDK PODHLED)
STENY — OPRAVY OMITEK DROBNYCH POSKOZENI STEN (pred NOVOU VYMALBOU),
BOURACIMI PRACEMI NEJSOU PREDSIN 146b A WC 146c DOTCENY

STAVEBNI PRACE A DODAVKY BUDOU PROVADENY ZA PLNEHO PROVOZU DOMOVA SEDLCANY, BUDOU RESPEKTOVANY
POZADAVKY VEDENI DS, POZADAVKY PRAVIDELNEHO UKLIDU | BEHEM PRACOVNI DOBY, SKLADKA MATERIALU A
BOURANYCH STAVEBNICH HMOT NEBUDE BRANIT PROVOZU DS A BUDE BEZODKLADNE LIKVIDOVANA, ODVEZENA

LEGENDA MATERIALU:

| | BOURANE KONSRUKCE

/7] NOSNE 7B KONSTRUKCE

[ ] NOSNE A OBVODOVE KCE STEN
V"] VYPLNOVE ZDENE KONSTRUKCE
N VNITENI DELICI KCE POROBETON

-JC Stavitelstvi s.r.0.
Jihozapadni it 2471043
141 00 Praha 4, Zabéhlice
IC: 275 74 733

DIC: Cz;:isw

OPRAVA KOUPELNY DOMOQV SEDLCANY — PAVILON 1, KOUPELNA ¢&.146a

OBJEKT: PAVILON 1 — 4.NP MERITKO: 1:50 5
DOMOV SEDLCANY,
JC STAVITELSTVI s.r.o., JihozapadnT Il 1043 /24, DATUM 10-2020 Kvtovatel Elnteh
ZPRACOVAL: B . poskytovatel socialnic
Praha 4 — zabéhlice, 1C: 27574733, tel: 7217717894 < % . .
VYKRES C.: sluzeb
. , - U Kulturntho domu 746
VIKRES: PUDORYS - STAVAUICI STAV A 146—01 Sediany, PSC 264 01
BOURANI KOUPELNA 146a




