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PRAGOPROJEKT, a.s.
Hedvika Valesova
K Ry$8éance 1668/16
147 54 Praha 4

Vase znacka: Nase znacka: Vyfizuje: Telefon: V Kladné dne:

P18710006024 K. Dobiasova 312 812 169 20.4.2018

111608 Nové Ouholice - Nova Ves, rekonstrukce
k.t. Nova Ves u Nelahozevsi, Nové Ouholice, Vepiek
Existence siti, Vyjadreni pro tizemni Fizeni

Investor 1: StfedoCesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 - komunikace RSD
Investor 2: Obec Nova Ves, Nové Ves ¢. p. 154, 277 52 Nova Ves - mistni komunikace, chodniky

Zakladni Udaje stavby:
Dot¢ena katastr. Gzemi: k.U. Nové Ouholice, k.u. Vepiek, k.. Nova Ves u Nelahozevsi

Predmétem dokumentace je stavebni Uprava vozovky stavajici komunikace v rozsahu zastavby obci Nové
Ouholice a Nova Ves (provozni stanigeni silnice 11/608 km 20,0 — 22,2). V rdmci stavby je navrzeno sjednoceni

Sifkoveho uspofadani priitahu silnice /608 a Uprava polohy nivelety v &asti upravovaného Gseku, a vystavba
dalsich &asti, uvedeno v PD.

SO 341 Pielozky a tipravy vodovodi Nové Ouholice

Tento SO obsahuje jednu prelozku pfi¢ného kiizeni vodovodu se silnici 11/608 a vyskovou upravu vodovodu

v soubé&hu s touto komunikaci.

» Prelozka vodovodu v km cca 0,254 SO 101. Délka prelozky 16 m, material pieloZky - potrubi DN 80 z PE
trub.

* S ohledem na zménu nivelety feSené komunikace v km 0,135 — 0,300 navrzena vyskova Uprava vodovodu DN
90, vedouciho soubé&zné s feSenou komunikaci. Délka pielozky 160 m.

SO 342 Pielozky a tGpravy vodovod(i Nova Ves

Tento SO obsahuje upravu jednoho vodovodu a &tyfi pielozky priéného kiizeni vodovoda se silnici 11/608 a

vyskovou Upravu vodovodu v soub&hu s touto komunikaci.

« Uprava vodovodu km cca 1,394 SO 101, potrubi DN 160. Délka feeného tseku 20 m. Uvazuje se pouze
s novym usazenim pokiopl na uzavérech armatur, které s timto vodovodem souvisi.

* Prelozka vodovodu v km cca 1,569 SO 101, potrubi DN 32. Délka pielozky 11 m. Jako material prelozky je
uvazovano potrubi DN 32 z PE trub. Chranicka DN 200 pod silnici.

» Prelozka vodovodu je navrZena v km cca 1,705 SO 101, potrubi DN 50. Délka prelozky 11 m. Material
prelozky potrubi DN 50 z PE trub. Chrani¢ka DN 200 pod silnici.

e PreloZka vodovodu v km cca 1,813 SO 101, potrubi DN 110. Délka prelozky 16 m. Materidl pfelozky je potrubi
DN 110 z PE trub. Chranicka DN 250 pod silnici.

» Prelozka vodovodu je navrzena v km cca 2,070 SO 101, potrubi DN 32. Délka pielozky 26 m. Material
prelozky potrubi DN 32 z PE trub. Chraniéka DN 200 pod silnici.

* S ohledem na zménu nivelety feSené komunikace v km 1,554 - 1,730 je navrzena vyskova lprava vodovodu
DN 110, vedouciho soub&zné s feSenou komunikaci. Délka pielozky bude &init 175 m.

SO 343 - Uprava vodovodu u SO 251 a 252

Tento SO obsahuje pouze jednu Upravu priéného kiizeni vodovodu se silnici 11/608.

e Uprava vodovodu je navrzena v km cca 0,752 SO 101, potrubi 2x DN 250. Délka dotéeného Useku &ini 60 m.

Pouze uprava usazeni poklopli na uzavérech armatur, které s timto vodovodem souvisi, pfipadné nové
osazeni poklopli na armaturni achté v blizkosti opérné zdi.

Stfedoéeské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku

U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudéj v Praze | oddil B | viozka 6699.
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Pravni vztahy

Investor stavby 1: Stfedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Investor stavby 2: Obec Nova Ves, Nova Ves &. p. 154, 277 52 Nova Ves
Vlastnik vodovodu: Vodarny Kladno-Mé&lnik, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
Provozovatel vodovodu: Stredoteské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
ev.¢. pfel. vodovodu: 18-049 ... SO 342, SO 343

ev.C. pfel. vodovodu: 18-050 ... SO 341

Pravni vztahy vlastnikt navazujicich tsek vodovodu/kanalizace, dle Zakona &.274/2001, § 8, musi byt

vyreseny pred vydanim vyjadreni k povoleni stavby, jelikozZ ovliviiuji technické teseni. Z tohoto diivodu

piikladame ,Prohlageni investora vodovodu/kanalizace".

Pfed vydanim stavebniho povoleni vodniho dila musi investor uzavfit s vlastnikem a provozovatelem

smlouvu o smlouvé budouci o majetkopravnim vyporadani a nasledném provozovani vodniho dila.
Kontaktni idaje: Miroslav Paluka, tel. 312 812 137, e-mail miroslav.paluka@vkm.cz

Technické podklady:

* Stavajici vodohospodarske zafizeni pro vefejnou potiebu je zpracovatelem dokumentace orienta&né
zakresleno do pfedliozenych podkladi.

* Polohu siti v digitaini podobé je mozné si objednat u utvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz. Upozoriiujeme v$ak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni udaje.

* Kanalizaci v dané lokalité nase spole¢nost neprovozuje. Pro blizsi informace se obratte na obecni GFad.

* Oddilné destové kanalizace nase spolecnost neprovozuje.

Vodohospodérské zatizeni v dané lokalité je v plisobnosti provozovatele vodovods a kanalizaci

potrebu — spole¢nosti Stiedo&eské vodarny, a.s. (SV. a.s.). provoz:
SO 341, SO 342:

* Provoz Vodovod - stfedisko Kralupy nad Vitavou, ul. Ke Koupalisti (v arealu COV), vedouci stiediska
Bronislav Novotny, tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: bronislav.novotny@svas.cz,
technik stfediska Milan Svatos, tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-mail: milan.svatos@svas.cz
SO 343:

¢ Provoz Déalkovod — manazer provozu Martin Hartman,
tel. 312 812 204, 602 256 801, fax: 312 812 104, e-mail: martin.hartman@svas.cz

Vyty€eni vodovodu je mozné si objednat u vy$e uvedeného provozu, provoz upiesni trasu zafizeni na misté,
pracovnici provozu vodovodu upiesni misto prelozky vodovodu. Termin je treba dohodnout alespofi 7 dni
pfedem.

Se stavbou souhlasime z hlediska provozovatele (nasledného provozovatele) vodohospodarského zafizeni

za téchto podminek:

« Upozorfiujeme, Ze do stavajiciho vodohospodaiského zafizeni mohou zasahovat pouze uréeni pracovnici
nasi spole¢nosti.

* Pfi zpracovani dal$iho stupné dokumentace/ realizaci stavby pozadujeme dodrzet ,Véeobecné podminky",
platné pro vodohospodarské stavby, které tvofi nedilnou soucast tohoto vyjadfeni. Nutno dodrzet
~1echnicky standard vodohospodarskych staveb* zavazny v plisobnosti viastnika infrastruktury, t.
Vodarny Kladno-Mélinik, a.s. (dale jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. Stfedodeské vodarny, a.s.

Dokument je k dispozici na strankach nasi spole¢nosti —~ www.svas.cz .

¢ Pfed vlastnim zahéajenim stavby je nutno kontaktovat vy$e uvedeny provoz v dostateéném &asovém predstihu
min. 30dni pro zajisténi nahradniho zasobovani vodou. Veskeré investiéni naklady na realizaci prelozky
vodovodu, provozni naklady na odstaveni fadu z provozu, manipulaci s vypousténim fadu, jeho opétovnym
napousténim, proplachy, odkaleni a dezinfekci, véetné nouzového zésobeni bytovych domd po dobu odstavky
je nutné zahrnout do celkovych nakladil stavby. Déle je nutné zahrnout do nakladi stavby vlastni naklady na
zabezpedeni vyfazeného fadu z provozu.

* Ke kontrole provadéni stavby je nutné pfizvat pfislusné provozy nasi spolednosti.

Stredogeské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku

U Vodojemu 3085 | 2y72 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699
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* Osazeni poklopt stavajiciho vodohospodaiského zafizeni do nivelety vozovky, pFipadné pfi zméné nivelety
terénu, musi byt provedeno spolecnosti SV a.s. po dodani zavazné objednavky na vy$e uvedeny provoz nebo
zhotovitelem se souhlasem daného provozu. Poklopy musi byt jednotné a musi odpovidat Technickym
standardim vodohospodafskych staveb uvedenych vyse.

» Dle zakona o vodovodech a kanalizacich &.274/2001 Sb §24 se vlastnictvi k vodovodu provedenim prelozky
nemeéni.

e Okamzikem propojeni nové prelozky se stavajicim fadem pfechazi pfeloZka automaticky do provozovani
SV a.s.

» Pfed vlastni realizaci stavby je nutné kontaktovat vy$e uvedeny provoz a uzaviit s budoucim
provozovatelem ,,Dohodu o provedeni vodovodu Stiedo&eskych vodaren a.s.“

» Projekt skute&ného provedeni stavby prelozky vodovodu véetné zaméfeni v digitalni formé (dolozené
pisemnym souhlasem manazera utvaru GIS), je nutné pfedat nejpozdgji pii kolaudaci vodniho dila nasemu
Provozu Vodovodu. Zaméfeni je nutné provést dle dokumentu ,S_2013_07_Tvorba, aktualizace a vyuzivani
GIS", ktery je zvefejnén na www.svas.cz

Ke stavebnimu zaméru rekonstrukce silnice, mostt a zdi sd&lujeme tyto podminky:
*Minimainé 10 dni (30 dni u staveb vétsiho rozsahu) pfed zahajenim stavby je nutno informovat vyse

uvedené provozy, které zajisti posouzeni stavu vodohospodaiské infrastruktury. Po ukoncéeni stavby,
minimalné 10 dni (30 dni u staveb vétsiho rozsahu) pfed kolaudaci stavby je nutno u vysSe uvedenych
provozu vodovodu objednat stejné posouzeni stavu vodohospodarske infrastruktury, aby byla vylou¢ena
moznost poskozeni tohoto zaftizeni stavbou.

* Pfi realizaci stavby poZadujeme dodrzet ,Véeobecné podminky*, platné pro kolize vodohospodaiského
zafizeni s jinymi stavbami, které tvofi nedilnou sougast tohoto vyjadreni.

» Osazeni poklopl stavajiciho vodohospodarského zatizeni do nivelety vozovky, pfipadné pfi zméné nivelety
terénu, musi byt provedeno spole&nosti SV, a.s. po dodani zavazné objednavky na vySe uvedené provozy

nebo zhotovitelem se souhlasem danych provozil. Poklopy musi byt jednotné a musi odpovidat Technickym
Standardiim SV,a.s.

Ing. Marie Vetefova
ManaZer utvaru technického vyjadrovani

Pfiloha: 1x Situace s razitkem SV, a.s.
VSeobecné podminky dle textu
1x Prohlaseni investora vodovodu

Stfedoceské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku
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Stredoceske vodarny, a.s.
Kladno, U Vodojemu 3085, tel.: 840 121 121
Tento plan je nedilnou soucasti naseho vyjidFeni
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Soufadnicovy systém S—JTSK, Vy3kovy systém Bpv

Objednatel 1:

Stredotesky kraj
Zborovskd 11, 150 21 Praha 5

Zakazku zajistuje:
KSOS Stredogeského kraje p.o.
Zborovskd 11, 150 21 Praha 5

Objednate! 2:
OBEC NOVA VES Obec Nové Ves

Nova Ves &.p. 154
277 52 Novd Ves

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ry3ance 1668/16, 147 54 Praha 4, IC: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schranka: 4kifr54
Zpracovatelsky dtvar: Ateliér Praha | — K Ry3dnce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.. 226 066 111, E—mail: mailbox@pragoprojekt.cz
Navrhl /vypracoval: Zodpovédny projektant: Reditel ateliéru Praha I

. Lukas Ing. Vladim ICEK
g e i, eamy FREE g, don a1 l/'\\\
Technickd kontrola:

HiavnT infenyr projektu:

ing. Zbynék KARASTK 7 | Ing. Viadimir KONIGEK PRAGOPROJEKT
sodis: . o [f ot V-
Kraj: STREDOCESKY Cislo zakazky: 16—433-0
KO: NOVE OUHOLICE, VEPREK, NOVA VES U NELAHOZEVSI Cislo akee: 16—433
Objednatel: | - Stredoteskf kraj, Zborovskd 11, 150 21 Proha 5, 2 - Obec Novd Ves, Novd Ves &p. 154, 277 52 Novd Ves | Datum: 11/2017
Nézev stavby: ’ . ’ Format: SxA4
11/608 Nové Ouholice - Nova Ves, T e
rekonstrukce Stupers " [sowrowa
Cast SITUACNI VYKRESY DUR
Priloha: . , Cislo prilohy:
PREHLEDNA SITUACE 1
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LEGENDA
LEGENDA PLOCH A CAR:

NASYP

VYKOP

SJEZD NA POZEMEK

ZELENY PAS

P

ZD!

NOVY STAV
———4———— NAHRADNI| OPLOCENI
PRELOZKA VODOTECE
~—— —— ——  OCHRANNE PASMO DRAHY
—— —— ——  SILNICNI OCHRANNE PASMO

LEGENDA KATASTRU:
—e—@———  HRANICE KAT. GZEMI

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU

RADA 000  Objekty pripravy stavenisté
SO 001 Priiprava uzemi - kraj
SO 002 Priprava tzemi - obec

RADA 100  Objekty pozemnich komunikaci
SO 101  Silnice 11/608

SO 102 Komunikace RSD

SO 103 Mistni komunikace

SO 111 Chodniky - nové

SO 112 Chodniky - oprava

SO 180 Dopravné inzenyrska opatieni

SO 190 Trvalé dopravni znageni

RADA 200  Mostni objekty a zdi
SO 201 Most ev.C. 608-011 pfes strouhu
v obci Nové Ouholice

SO 202 Most ev.¢. 608-014 pies Bakovsky potok

v obci Nové Quholice
SO 251 Opérna zed v km 0,500
S0 252 Opérna zed v km 0,750

RADA 300 Vodohospodafské objekty

SO 301 Odvodnéni silnice 11/608 Nové Quholice

SO 302 Odvodnéni silnice 11/608 Nova Ves
S0 321 Uprava koryta u SO 201
S0 322 Uprava koryta u SO 202

SO 341 Prelozky a Gpravy vodovodi Nové Ouholice

SO 342 Prelozky a Gpravy vodovodll Nova Ves
SO 343 Uprava vodovodu u SO 251 a 252

VOZOVKA
CHODNIK
VSAKOVACI RYHA

ZPOMALOVACI PRAH

RADA 400  Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 Prelozka kabelu NN 1kV CEZ v km 0,062 — 0,104

SO 402 Prelozka kabelu NN 1kV CEZ v km 0,258 — 0,280

SO 403 Prelozka kabelu NN 1kV CEZ v km 1,000 — 1,119

SO 404 Prelozka kabelu NN 1kV CEZ v km 1,255 — 1,373

SO 405 Prelozka kabelu VO 1kV v km 0,258 — 0,278

SO 406 Prielozka kabelu VO 1kV v km 0,436 — 0,459

SO 407 Uprava vrchniho vedeni NN CEZ v km 1,415 — 1,524
SO 408 Prelozka vrchniho vedeni NN v km 0,043 (stani¢eni B) - kir
SO 431 Verfejné osvétleni

SO 461 Ochrany a prelozky kabel CETIN

RADA 700  Objekty pozemnich staveb
SO 701 Nahradni oploceni

RADA 800  Objekty tipravy uzemi
SO 801 Vegetatni Gpravy - kraj
SO 802 Vegetacni Gpravy - obec
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VSeobecné podminky pro pfipravu staveb - ke stavbam vodohospodaiského
zafFizeni pro vefejnou potiebu

1. Zakres stavajiciho vodohospodaiského zafizeni provozovaného Stfedo&eskymi vodarnami, a.s. (dale jen §V, a.s.)
provedeny do zaslané situace, eventudiné pfedany v digitalni formé, je vidy pouze orientaéni. Pro upfesnéni pribéhu je
nutno poZadat o vytyCeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni pfedem s provozem/provazy SV, a.s.

s pusobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz, tel.840 121 121)

2. Dalsi podrobné a upfesfujici informace k vodohospodafskému zafizeni podé pislusny provoz. Doporuiujeme

konzultovat detaily pfi zpracovani projektové dokumentace téchto zafizeni, vietnd pfipojek.

3. Zpracovani dokumentace vodohospodariského zafizeni vE. pfipojek musi byt v souladu s dokumentem ,Technicky
standard vodohospodaFskych staveb” zavaznym v plsobnosti viastnika infrastruktury, tj. Vodarny Kladno-Mélnik, a.s. (dale
jen VKM, a.s.) a provozovatele, j. Stfedoeské vodarny, a.s. Dokument je k dispozici na strankach nasi spolecnosti —
www.svas.cz. PoZzadujeme, aby dokumentace vodohospodaiského zafizeni pro vefejnou potfebu byla zpracovana osobou

s osvéd&enim o autorizaci pro vodohospodafské stavby.

4.V soubéhu vodohospodafského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi povrchy a
kiizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté kfiZeni uloZit do
chranicky sahajici min. 1,5 m na ob& strany od povrchu potrubi. Mensi soub&2né vzdalenosti pfi nedostatku prostoru je
nutno prokazatelné dohodnout s Gtvarem technického vyjadfovani, pfipadné s pfislusnym provozem SV as. podle

konkrétni situace v misté stavby.

5. Investor musi respektovat ochranné pasmo (dale jen OP) vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu
1,5 m a pro DN nad 500 mm vrozsahu 2,5 m - na vSechny strany od pla§té potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace o

pruméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi neZ 2,5m, zvétiuje se rozsah OP o 1m na obé strany.

V OP nelze umistovat Zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu trvalych porostli — stromll a keft. Vzdalenost od
oploceni (budouciho oploceni) stavebnich pozemkd, pfip. jinych nadzemnich staveb (sloupy ver. osvétleni, el. vedeni
apod.) musi byt min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi, a to mezi pidorysnymi obrysy zakladii nadzemni stavby
a potrubi. Vysadbu v blizkosti OP je zaroveli igelné zvaZovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dieviny pokud mozno do pasma
nezasahoval a nemohla byt poSkozena pfi opravach potrubi. Zmény nivelety a pouiti hutnici techniky v OP prokazateiné
dohodnout s pfislu§nym provozem SV, a.s. podle konkrétni situace v misté. Vzdalenost zakladi sloupli od potrubi a
hloubku zaloZeni je nutno zérovefi posoudit z hlediska moZného narusenti jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové
prace). V OP nesouhlasime s uloZenim betonovych panelli nebo zpeviiovanim povrchu armovanym betonem. Pfi Upravé
nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodaiském zafizeni do nivelety definitivnino

povrchu.

6. PFipojky vodohospodafského zafizeni jsou podle Zakona o vodovodech a kanalizacich & 274/01 Sb. maijetkem investorQ
(obvykle majitelt napojenych nemovitosti). Vzhledem k pfipojkam doporucujeme dodrZet stejné podminky soubéhu,

kfiZzeni a ochranného pasma jako pro vefejné sité.

7. Vodohospodafské zafizeni pro vefejnou potfebu se ma nachazet na vefejné pfistupnych pozemcich. V pfipadé pribéhu
vefejné nepfistupnym pozemkem je nutné ziizeni vécného biemene mezi investorem, popf. naslednym vlastnikem

vodohosp. zafizeni a vlastnikem dotéeného pozemku.

8. Vodovody pro vefejnou potiebu provozované SV, a.s. slouzi pfednostné k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Vodu
pro pozami zabezpedeni lze zajistit pouze v mnoistvi daném hydrotechnickymi podminkami ve vodovodni siti a za
standardnich podminek, tj. mimo havarijni stavy, planované opravy a udriovaci a revizni prace jak vyplyva ze Zakona
o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb. (§ 9, odst.6). Mnozstvi pitné vody neni mozZno pro pozami cely garantovat.
Z provoznich divod( nedoporuéujeme osazovani nadzemnich pozarnich hydrantl, které nelze zajistit proti poskozeni,

neopravnénym odbérim a zatéZuji investora stavby.

9. Napojeni nového vodovodurkanalizace na stavajici zatizeni je mozné pouze v pfipadé dohody viastnikli navazujicich
Gsekl vodovodu/kanalizace. Tato povinnost je dana Zakonem &.274/2001 Sb., jeji spinéni pozadujeme pred Zadosti o
vyjadieni ke stavebnimu povoleni. Dohoda wiastniki je sou&asti Smlouvy o smiouvé budouci o majetkopravnim

vypoiadani a provozovani, ktera musi byt uzavfena pied vydanim vyjadreni pro stavebni povoleni.

Pfed uvedenim vodovodu/kanalizace do provozu je nutné uzaviit smlouvu mezi viastniky vodovod(/ kanalizaci provozné

souvisejici.

V pfipadé realizace pfelozky se vastnictvi vodohospodaiského dila podle Zak.&. 274/01 Sb., tj. majetkopravni vztahy ani
provozovani, neméni, Je tfeba uzaviit dohodu o provedeni pielozky mezi investorem, vlastnikem a provozovatelem

vodohospodaérské infrastruktury, ktera je pfedmétem pfelozky.
liz§i informace kontaktujte manaZerku Utvaru technického

marie.vecerova@svas.cz

jadfovani: Ing. Marii Ve&eFovou, tel.602 433 353, e-mail:

10. Pfipojeni nového vodovodwkanalizace na stavajici zafizeni bude uskute&néno pfislu$nymi provozy SV, a.s. Jedna se
o placenou sluzbu. Provozy poZadujeme pfizvat na kontrolni dny, ktlakovym zkoudkam a ke kontrole ulozeni potrubi
vodovodu/kanalizace pred zahozem. Souhlas provozu musi byt zaznamenan ve stavebnim deniku. Terminy s provozy je

tfeba dojednavat alespoil 7 dni pfedem.

11. Projekt skuteéného provedeni stavby vodovodu/kanalizace, véetné zaméfeni v digitalni formé (doloZzené pisemnym
souhlasem manaZera Utvaru GIS), je nutné predat nejpozdaji pii kolaudaci vodniho dila Provozu SV, a.s. Zaméfeni je
nutné provést dle dokumentu ,S_2013_07_Tvorba, aktualizace a vyuZivani GIS“, ktery je zvefejnén na www.svas.cz. V ramci

stavby gravitani kanalizace musi dodavatel zajistit prohlidku potrubi TV kamerou v
s archivaci, dle poZadavku provozovatele na CD, DVD, popf. VHS,

Cetné pofizeni digitalniho zaznamu



.74 Stfedoceské
s vodarny

Vseobecné podminky - kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inzenyrské sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnik a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami rizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodéfského zafizeni provozovaného Stredodeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SV,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné pfedany v digitaini formé, je vzdy pouze orientaéni. Pro upfesnéni
pribéhu je nutno pozadat o wyty¢eni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni predem
s provozem/provozy SV, a.s. s plisobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz, tel. 840 121 121).

2. Vodohospodarské zafizenf nesmi byt v souvislosti se stavbou poskozeno.

3. V soub&hu vodohospodarského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kiiZzeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspoifadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kfizeni uloZit do chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soub&zné vzdalenosti pfi
nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manazerem UGtvaru technického vyjadiovani a
s pfisluSnym provozem SV a.s. podle konkrétni situace v mist& stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pfed z&hozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubf pfi stavbé. Vyjadieni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu 1,6ma
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na v3echny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
o priméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m, zvétuje se rozsah OP 0 1m na obé strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. PoZadujeme neumistovat Zadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zakladd stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2. PoZzadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouziti hutnici techniky s pfislusnym provozem SV,
a.s. podle konkrétni situace v mistg.

5.3. Vzdalenost zakladi sloupl (podpémé body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zalozeni
Je nutné posoudit z hlediska mozného naruseni jejich stability pFi opravach potrubi (vykopové prace).

5.4. PoZadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zaroves
icelné zvaZzovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dieviny do pasma nezasahoval a dfevina nemohla byt
poskozena pfi opravach potrubi.

5.6. Pozadujeme neprovadét &innosti, které omezujl pristup k vodohospodaiskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizeni musi byt upraveny pii zméné nivelety do nové vysky.

7. Pozadujeme pfed zahajenim praci na stavb&/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchl
jinych ploch piedat v8echny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfislusnému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skonéeni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych

prvki ve stavebnim dentku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni dal$iho neoznageného povrchového prvku je
nutne oznamit pifslusnému provozu.

8. Pripojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskute&nit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u pfislusného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v misté kfiZzeni a soub&hu s vodovodem poZadujeme na stejné Urovni jako pii kiizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 {odst. 4.7.).

10. Pripojky vodohospodafského zafizeni jsou podle zakona & 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investorll (obvykle maijitelll napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporuéujeme
dodrzet stejné podminky jako pro vefejné sits.
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PROHLASENIi INVESTORA VODOVODU / KANALIZACE

prohlasent odeslete e-mailem nebo postou na adresu:
e-mail: info@vkm.cz,
Vodarny Kladno — Mélnik, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno,
dalsi kontakty: http://www.vkm.cz/kontakty/

Nazev stavby

Jméno / firma

Bydlisté / sidlo

Kontaktni osoba

Tel

e-mail

Jako investor nového vodovodu / kanalizace beru na védomi, ze:
* Vlastnici vodovodl nebo kanalizaci provozné souvisejicich maji povinnost upravit vzajemna prava

a povinnosti pisemnou dohodou. Dohodu je potiebné uzavfit nejpozdéii pted podanim adosti o vyjadieni
k projektu vodovodu / kanalizace ke stavebnimu povoleni, nebot budouci majetkovy vztah ma vliv
na technické feSeni projektu vodovodu / kanalizace.

* Nové budovany vodovod / kanalizace provozné souvisi s vodovodem / kanalizaci, ktery provozuje
spoleCnost Stfedoceské vodarny, a.s. a ktery je vodovodem / kanalizaci pro verejnou potiebu.

* Napojenim na vodovod / kanalizaci pro vefejnou potfebu se nové budovany vodovod / kanalizace stava
rovnéz vodovodem / kanalizaci pro vefejnou potiebu.

e Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefsjnou potfebu, stanovuje prava a povinnosti
vlastniki vodovodi a kanalizaci a prava a povinnosti provozovateld vodovody.

Informace o projednani investi¢niho zaméru vodovodu / kanalizace s obci, ve které bude stavba
vybudovana:

Uzaviel investor s obci planovaci smiouvu?

Prevezme obec po kolaudaci vybudovany vodovod / kanalizaci
od investora do svého vilastnictvi?

Z&dam o zaslani Smlouvy o Upravé vzajemnych vztahd, aby byla spinéna povinnost vyplyvajici ze zakona
€. 274/2001 Sb., § 8.

M it el Ll S el S (M 2 St ere il ai Lt 2] I

Podpis investora:
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