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A.1. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Demolice pfistavku u objektu ¢p. 1141 - ul. S.K. Neumanna v Berouné

Misto stavby: Beroun — StfedoCesky kraj

Katastralni uzemi:  Beroun (602868)

Parcelni €islo: 2590/1

Cislo popisné: &.p. 1141

Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvofi
Parcelni €islo: 2452/1

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob ochrany nemovitosti:
bez ochrany — nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany

Predmét projektové dokumentace:
Projektova dokumentace demolice pfistavku v rozsahu dokumentace pro vy-
bér dodavatele

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Muzeum Ceského krasu

prispévkova organizace
266 01 Beroun, Husovo nam. 87/2
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A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Cepelék
148 00 Praha 4, ZleSicka 1846
ICO: 18949916
CKA autorizace typu A, &. autorizace: 00847
kontaktni adresa: Kupeckého 763/9, 149 00 Praha 4
tel. 604 909 148, e-mail: jan.cepelak@mybox.cz

Ostatni ¢asti projektu:
- polozkovy rozpocet — Ing. Z. Beran

A.2. Seznam vstupnich podklad

- Pracovni omérné zaméreni stavajiciho stavu v méf. 1:100 - Cerven 2008
(J. Cepelak — zaméfeni v rozsahu pro zpracovani PD ke stavebnimu povoleni)

- Pracovni geodetické zaméreni stavajiciho stavu — vyskopis a polohopis projektantem vy-
branych bodl a mist - ¢erven 2008 (J. Cepelék — zaméfeni v rozsahu pro zpracovani PD
ke stavebnimu povoleni)

- Geologicka reSerSe — ¢ervenec 2008 ( Prof. Pasek)

- Stavebné-staticky prizkum — (vyhodnoceni konstrukci ze sond) ¢ervenec
2008 (diagnostika staveb Ing. Dostal, Ing. Potuzak)

- Snimek katastralni mapy

A.3. Udaje o uzemi

a) rozsah reseného uzemi
Dodatecny pristavek k objektu pfipravovaneho pro nové vyuZiti na centralni depozitare Mu-
zea Ceského krasu v Berouné je umistén ¢aste¢né na pozemku €. 2590/1 a ¢astecné také

na pozemku €. 2452/1.
Oba pozemky se nachazeji v Berouné. Pozemek &. 2590/1 je ve vlastnictvi StfredoCeského
kraje, pozemek €. 2452/1 je ve vlastnictvi mésta Beroun.

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisu (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
Zplsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

c) udaje o odtokovych pomérech
- nefesi se

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
- zamyslené stavebni Gpravy — demolice pfistavku je v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci
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e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
- na navrzenou rekonstrukci a stavebni Gpravy objektu depozitafd Muzea Ceského krasu,
na ktery navazuje pfistavek uréeny k demolici objektu, bylo vydano Uzemni rozhodnuti

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Uzemi
- zamys$lenou demolici pFistavku pfedmétného objektu nedochazi ke zméné stavajiciho
vyuziti uzemi

g) udaje o splnéni pozadavka dotéenych organu
- pozadavky dotéenych organu byly zapracovany do projektové dokumentace

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
- nejsou znamy duvody k udéleni vyjimek nebo ulevovych feSeni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
- nefesi se

j) seznam pozemkt a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
- misto stavby a pozemky nebo stavby dotéené zamérem

parcelni €islo: 2590/1 v majetku StfedoCeského kraje
parcelni ¢islo2452/1 v majetku mésta Beroun

A.4. Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
- Rekonstrukce a stavebni Upravy stavajiciho objektu €.p. 1141 (parcelni &. 2590/1) a do-
stavba o nové unikové schodisté a pfizemni pfistavbu situovanou na dalsim pozemku. €.p.
1192/77.

b) ucel uzivani stavby
- Zamérem stavebnika je odstranit pfistavek u objektu pfipravovaného pro stavebni Upravy
centralnich depozitafe pro potfeby Muzea Ceského krasu. Odstranénim pfistavku, ktery neni
zanesen v katastralni mapé, dojde k napravé souc¢asného stavu. Nasledné bude mozné za-
hajit rekonstrukci objektu uréeného ke stavebnim Upravam pro nasledné vyuZziti pro centrélni
depozitaf Muzea Ceského krasu v Berouné& (na rekonstrukci objektu na centralni depozitare
byly pfidéleny dotace z programu IROP Ministerstva pro mistni rozvoj).

c) trvala nebo doc¢asna stavba
- jedna se o stavbu do¢asnou

d) udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpisu
- nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany
- neni evidovano, ze by byla stavba chranéna podle jinych pravnich predpist

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkt na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
- nefesi se
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f) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organa a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist
- v8echny znameé pozadavky dotéenych organd statni spravy byly splnény a zapracovany
do této dokumentace, pfipadné budou jako podminka spinény pfi vlastni demolici pfistavku

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,
- nejsou zndmy duvody k udéleni vyjimek nebo ulevovych fedeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelli / pracovniki apod.),

- Zastavénd plocha :
plocha pfistavku cca 10,20 m?

- Obestavény prostor: cca 45,50 m?
i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s desto-
vou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické na-

ro¢nosti budov apod.)
- v souvislosti s typem stavby se nefesi

k) orientac¢ni naklady stavby

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

stavba je ¢lenéna na jeden stavebni objekt

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

- napojeni na zdroj elektrické energie potfebné ke stavebnim pracem bude zajistén v feSeném
Uzemi osazenim podruzného stavebniho rozvadéce a elektroméru

- v feSeném prostoru se stavba napoji na stavenistni pfipojeni, osazeni rohacku a hadice na
soucasny rozvod vody s jeho moznym odectem.

b) odvodnéni stavenisté
- nefesi se

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenisté je uvazovano prevazné na c¢asti zpevnéné plochy ( stav. parkovaci plocha pred
objektem) pfed severozapadnim pracelim hlavniho objektu. DalSi zabor bude nutné provést u a
v okoli pristavku uréeného k demolici. Pro toto nezbytné zafizeni stavenisté bude nutné
v dostateCném predstihu zazadat o zabor. O zabor zazada dodavatel stavby, ktery vzejde
z vybérového Fizeni.
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Pfi vlastni stavebni Cinnosti se pocita s tim, Zze veSkera stavebni sut’ a dal§i nepouzitelny demonto-
vany material bude skladovan v kontejnerech a pravidelné odvazen na skladku. Pfed odvozem bude
odpad tfidén.

Na stavbé bude pouzivana pouze mald mechanizace.

Zdroje energii potfebné pro stavbu (voda a el. energie) si dodavatel dohodne s investorem. Budou
odebirany ze stavajicich zdroju v objektu.

Pfijezd na stavbu bude do ohrazeného stavenistniho dvora (zaboru) z ulice S. K. Neumanna.

Vlastni stavba musi byt oznaCena a dostate¢né zajisténa proti vniknuti cizich osob, aby nedoslo k
jejich urazu.

Nutné hygienické a socialni zazemi stavby je mozné zbudovat ve vytipovanych prostorach hlavniho
objektu nebo bude fesen mobilnimi bufikami ve stavebnim dvore. Mozné vhodné feseni je nutne
v predstihu projednat se spravcem Muzea Ceského krasu (provede vybrany dodavatel stavby).

V neposledni fadé bude nutné, aby dodavatel stavby dohodl zpusob do¢asného dopravniho znaéeni
s odborem dopravy mésta Beroun, pfipadné s dalSimi pfislusnymi spravnimi organy.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nevykazuje zadné zatizeni na okolni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace
- nefesi se

f) maximalni zabory pro stavenisté

Velikost a rozsah stavebniho zdboru si dodavatel stavby pfed zahjenim demolici projedna

s dot€enymi spravnimi organy, pfipadné s dot€enymi majiteli pozemkud. Rozsah poZadavku na sta-
venistni zabor bude vychazet z momentalnich potfeb b&éhem demolice. BEhem stavby nebude vstu-
povano bez souhlasu vlastnika na soukromé okolni pozemky.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

PFi vlastni stavebni €innosti se pocita s tim, Zze veSkera stavebni sut’ a dal§i nepouzitelny demonto-
vany material bude skladovan v kontejnerech a pravidelné odvazen na skladku. Pfed odvozem bude
odpad tfidén.

Odpad vznikly pfi stavbé bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech v rezii dodavatelské
stavebni firmy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
- nejsou

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. BEhem stavebnich praci je nutno dbat, aby
nedochazelo k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby v souladu s ustanovenimi zékonud o za-
chovani Zivotniho prostredi, tj. zak. ¢. 254/2001 Sb o vodach, zak. €. 185/2001 Sb. o odpadech a
zak. €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi.

PFi vlastni stavebni ¢innosti - demolici budou dodrzeny vSechny podminky, aby nedochazelo k nad-
meérnému obtézovani okoli hlukem a prachem.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
podle jinych pravnich predpist
Bezpecnost a ochrana zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri realizaci stavby je nutné dodrzovat predevsim nasledujici predpisy:

Zakon €. 167/1998 Sb., o navykovych latkach a o zméné souvisejicich zakonu. Zékon €. 379/2005
Sb., o opatfeni k ochrané pfed Skodami zpusobenymi tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navy-
kovymi latkami a 0 zméné souvisejicich zdkonu.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace
Zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist (Zakonik prace)

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky na ochranu zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, o péci o zdravi lidu - Nafizeni vlady ¢€.178/2001
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpi-
sl. Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologic-
kymi Ciniteli.

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zd&znamu o
drazu.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zave-
deni signalu.

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a tech-
nickych zafizeni. Nafizeni vliady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pra-
covni prostredi. Nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢€.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedku.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
- nefesi se

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
- nefesi se
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatreni proti ucinkiim vnéjsSiho prostredi pri
vystavbé apod.)
- nefeSi se
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D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

a) architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani
stavby

b) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

C) stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feseni,
vypis pouzitych norem

d) zaver

a)

architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni, bezbariérové uzi-
vani stavby

Uéel objektu a struéna historie
Pristavek ureny k demolici je soucasti celého objektu uréeného k rekonstrukci pro potieby
centralniho depozitare pro potfeby Muzea Ceského krasu.

Objekt pavodné slouzil bytovym acelim, ziejmé jako ubytovna. Jesté pred prevodem na
sou€asného majitele slouZil kancelarskym ucelim Skolské spravy. V soucasné dobg, kdy se
pfipravuje jeho Gprava pro potfeby centréiniho depozitadfe Muzea Ceského krasu, je objekt
vyuzivan jenom c¢astecné. Konstrukéné se jedna o zdény podélny trojtrakt s dvouramennym
schodistém u severozapadniho Stitu budovy. Objekt je Ctyfpodlazni, mé ¢astecné zapustény
suterén, zvySené prizemi (do objektu se nastupuje z irovné mezipodesty schodisté) a dalsi
dvé podlazi.

Pristavek uréeny k demolici je jednopodlazni a je propojen s pfizemim hlavniho objektu. Neni
podsklepeny a je kryt velice mirnou pultovou stfechou. Funkce pfistavku byla zfejmé vzdy
prevazné komunikacni a meéla slouzit k transportu velkorozmérnych pfedmétd do objektu.

Pristavek byl postaven dodate¢né a nikdy nebyl administrativné pfipojen k hlavni budové a
tak také stoji ¢aste€né na jiném pozemku (v majetku mésta Berouna). Jedna se o nepovole-
nou - ¢ernou stavbu.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a dalSiho reseni
Demolice pfistavku pfedmétného objektu pro centralni depozitafe nebude mit vliv na zménu
urbanistického feSeni bezprostfedniho okoli pfilehlé méstské ¢asti mésta Berouna.

Architektonické reseni

Demolici pfistavku pfedmétného objektu dojde k odstranéni dodate¢né nepovolené stavby.
Z architektonického hlediska dojde pouze k odstranéni nevhodné pristavby ke hmoté hlavni-
ho objektu.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vzhledem k rozsahu — demolici pfistavku, nefesi se.
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b)

konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Konstrukéné je pfistavek feSen v Urovni pfizemi ze tfi stran z obvodoveého, ziejmé cihelného
nosného zdiva nebo cihelnych, pfipadné tvarnicovych blokd, tloustky cca 300 mm. Vzhledem
ke zvySenému pfizemi je v Urovni mezipodlazi tvofen dvojici nosnych zdi kolmych k hlavni
budové, které jsou vyzdény na dvou zakladovych pasech. Je predpoklad, ze zakladové pasy
jsou z prostého betonu do nezamrzné hloubky. Konstrukce podlahy neni znama, stejné jako
konstrukce mirného stfesSniho pultu. Objekt pfistavku ma okenni a dveini vyplné. Vyplné jsou
doplnény bezpecénostnimi mfizemi.

Pro zpracovani projektové dokumentace demolice pfistavku nebyly ze strany investora po-
zadovany podrobnéjSi prlizkumy ke zjisténi pfesnych materiall, které byly pouzity pfi stavbé
tohoto pfistavku.

Bourané konstrukce, demontaze a pripomoce
Pfed zahajenim vlastnich demoli¢nich praci je nutné zatravnénou plochu kolem pfistavku a
ve sméru odvozu suti chranit pracovni geotextilii a prkny, pfipadné OSB deskami.

Dojde k demontazi veskerych vyplini pfistavku (véetné bezpecnostnich mfizi). Jedna se o
dvojici oken, dvojici dvefnich vypIni i srdmy a odstranéni plechové vyplné v Grovni
mezipodlazi.

Provést pruzkum stévajicich elektroinstalaci v pfistavku a nésledné proveést jejich odpojeni
od zdroje v hlavnim objektu. Nasledné provést demontaze svitidel, vypinacu, pfipadnych
zasuvek a kabeléze.

Demontaz oplechovani zavétrnych list, podokapniho zlabu a deStového svodu.

Demontaz stavajici krytiny z velkoformatovych plechovych Sablon.

Bude rozebrana stfesni konstrukce, v€éetné podhledu (konstrukce podhledd je omitana).
Demontaz obvodového cihelného zdiva az po Uroven konstrukce podlahy.

Rozebrani podlahy, v€etné nosné konstrukce podlahy (pfedpoklad Zelezobetonova deska).
Rozebrani nadezdivek mezipodlazi z cihelného zdiva, v€etné pfipadnych hydroizolaci apod.
Vybourani a demontaz pasu zékladového zdiva z prostého betonu az po zakladovou sparu.
Zasyp a hutnéni prostoru po odstranéni zakladového zdiva zeminou.

Propojovaci otvor mezi pfistavkem a hlavni budovou jiz byl zazdén dfive z keramickych
blok(. Dodate¢né bude cihelna zazdivka z vnéjsi strany upravena jadrovou vapennou
omitkou.

Zazdivka pfipadnych kapes v obvodovém zdivu hlavni budovy po odstranéni zdiva pfistavby
a zacisténi omitek jadrovou vapennou maltou.

Uprava plochy dot&ené stavebni &innosti — demolici, zasyp humusem a zatravnéni plochy po
vykopu.

stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis
reseni, vypis pouzitych norem
Demolice pfistavku je zpracovana a navrzena v souladu s platnymi normami a predpisy.
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d) Zavér

Projektova dokumentace je vypracovana v urovni dokumentace pro vybér dodavatele stavby.
V pfipadé odliSnosti stavajicich konstrukci oproti pfedpokladu projektanta je nutno kontakto-
vat zpracovatele této projektové dokumentace. Také v pfipadé nejednoznacnosti mezi texto-
vou a grafickou ¢asti projektové dokumentace je nutno kontaktovat zpracovatele této projek-
tové dokumentace.

Zaroven je nutné pred zahajenim demoli€nich praci zjistit dalSi mozné sité v dosahu stavby
(z&kladni sité jsou zakresleny v pfilozené situaci stavby) a v pfipadé jejich zji§téni mimo situ-
aci provést veskeré kroky k jejich ochranéni. Zaroven v pfipadé zjisténi téchto siti v dosahu
demolice zajistit souhlas spravci siti a vyZzadat si od nich stanoviska ke zplsobu jejich
ochrany.

V Praze, ¢erven 2017 vypracoval: Ing. arch. Jan Cepeléak

Ing. arch. Jan Cepeldk — 148 00 Praha 4, Zlesicka 1846/1 tel: 604 909 148, e-mail: jan.cepelak@mybox.cz



Demolice pfistavku u objektu ¢p. 1141 - ul. S.K. Neumanna v Berouné dokumentace pro vybér dodavatele stavby

Stavebnik:  Muzeum Ceského krasu
prispévkova organizace
266 01 Beroun, Husovo nam. 87/2
Akce: Demolice pristavku u objektu €p. 1141 - ul. S.K. Neumanna v Berouné

Ugel: Projektova dokumentace na demolici pristavku v rozsahu pro vybér dodavatele

D.1.1.b VYKRESOVA CAST

SEZNAM PRILOH:

v.6. 1 — SITUACE STAVBY ] mé&F. 1:500
v.¢. 2 — PUDORYS 1. PP (SUTEREN) mé&F. 1:100
v.¢. 3— PUDORYS 1. NP (PRIZEMI) mé&F. 1:100
v.¢. 4 — POHLED ZAPADNI mé&F. 1:100
v.¢. 5 — POHLED SEVERNI mé&F. 1:100
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F POLOZKOVY (SLEPY) ROZPOCET STAVBY

V Praze, Cerven 2017 vypracoval: Ing. Zdenék Beran

Ing. arch. Jan Cepeldk — 148 00 Praha 4, Zlesicka 1846/1 tel: 604 909 148, e-mail: jan.cepelak@mybox.cz



