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DOPLNUJICI POZNAMKY K POLOZKAM SOUPISU PRACI

Nazev stavby: Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Stupen a datum PD: Aktualizace PDPS, 07/2017

Objednatel PD: StifedoCesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel PD: Atelier PROMIKA s.r.0., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
Odpovédny projektant: Ing. Tomas Roztogil (CKAIT 0011745)

Soupis praci je zpracovan v cenové soustavé URS 2017/l, bylo ovéem nutno pouzit nékolik
,R" a ,a"“ polozek. Obecné jsou ,R" poloZky a polozky s oznacenim ,a“ pouzity tam, kde nelze
pouzit odpovidajici polozky Kros (URS) — pfevazné se jedna o polozky materialové, pfipadné
demontaze odvodfiovaciho nebo osvétlovaciho zafizeni ¢i poplatky za zemnik. U téchto
poloZek jsou pouzity ceny z cenikl dodavatell prislusného materialu (napf. Saint-Gobain,
Hawle, Betonika), ceny zjisténé pfimym dotazem u dodavatel(i, ceny obvyklé v misté stavby,
nebo byly pouzity ceny za analogické polozky jinych ceniku.

Objekty rady 100:

171201212R Poplatek za zemnik — pouzita cena dle skute¢nych zemnik(
891441822R Demontaz odvodnovacich prvku — pouzita cena dle OTSKP 2016
553911819R ocelové trubkové zabradli - pouzita cena dle OTSKP 2016

915000000R Vodorovné dopravni znaéeni do¢asné zlutymi pasky — cena dle vyrobce
000000001R Tlacitko pro chodce — cena dle vyrobce

912000000R Majacky z plastickych hmot — cena dle vyrobce

Objekty rady 300:

- vesmés ceny dle vyrobcu

592241770a prstenec vyrovnavaci 625/120/120

28613R Sachtova vlozka betonova DN 500

55243443R poklop D se zamkem

89963R Navrtavka bet. potrubi DN 500 — neni odpovidajici polozka, cena od provadéci firmy
552536460a WAGA spojka hrdlo — pfiruba DN 80

552536490a WAGA spojka hrdlo — pfiruba DN 150

422910790a zemni souprava pro Soupatko

422910560a zemni souprava teleskopicka pro navrtavaci pas

422910800a zemni souprava pro Soupatko

55292R Prirubovy spoj DN 80

55293R Pfirubovy spoj DN 125

55294R Pfirubovy spoj DN 150

422913520a poklop litinovy Soupatkovy

899713111a Orientacni tabulka na sloupku - v cené je zapoctena i dodavka a osazeni
ocelového sloupku

Objekty rady 400:

- vesmés chybi poloZky v databazi URS 2017/1, ceny pouzity z URS 2016, kde tyto polozky
byly

745431120-D Demontaz kabel Al

748132300-D Demontaz svitidlo vybojkové

748719211-D Demontaz stozar osvétleni

748721210-D Demontaz vyloznik

Objekty rady 800:
171201212R Poplatek za zemnik — pouzita cena dle skute¢nych zemnik(




REKAPITULACE STAVBY

Kad: 022017_PDPS
Stavba: Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Stredocesky kraj DIC:
Uchaze¢: I€: Vypli Gdaj
Vypli tdaj DIC: Vypli Gdaj
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 022017_PDPS

Stavba: Okruzni kfizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Stredocesky kraj Projektant:

Uchazec:

Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 000 Vseobecné polozky 0,00 0,00 STA
SO 110 Okruzni krizovatka 0,00 0,00 STA
SO 134 Chodniky pro pési 0,00 0,00 STA
SO 180 Prechodné dopravni znaceni 0,00 0,00 STA
SO 190 Stalé dopravni znaceni 0,00 0,00 STA
SO 330 Uprava dest'ové kanalizace 0,00 0,00 STA
SO 340 Uprava vodovodu 0,00 0,00 STA
SO 430 Prelozka verejného osvétleni 0,00 0,00 STA
SO 801 Vegetacni Upravy 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 000 - Vseobecné polozky

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 000 - Vseobecné polozky

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN2 - Priprava stavenisté 0,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 0,00
VRN4 - Inzenyrska cCinnost 0,00
VRN9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 000 - Vseobecné polozky
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
1 K 913111111 Monvtaz a demontaz docas[lych dopravnich znacek zarizeni pro upevnéni samostatnych kus 12,000 0,00 CS URS 2017 01
znacek podstavce plastového
P Pozndmka k poloZce:
k informacnim tabulim
2 K 913111112 Monvtaz a demont{:\z docasnych dopravnich znacek zarizeni pro upevnéni samostatnych kus 12,000 0,00 CS URS 2017 01
znacek sloupku délky do 2 m
P Pozndmka k poloZce:
k informacnim tabulim
A% 2*6 " 2 sloupky na jednu tabuli - odhad tabuli na 3 kusy 12,000
3 K [914211111 Montaz svislé dopravni znacky velkoplosné velikosti do 6 m2 kus 6,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
informacni tabule
w 3*1 " informace o prijezdu ke stavbé - 3 vétve od OK 3,000
"\ 3 " informace o stavbé - investor, projektant, datum, atd..... 3,000
WV Soucet 6,000
vyrobky a tabule orientacni pro ndveésti a zabezpecovaci zarizeni silni¢ni znacky
dopravni svislé FeZn plech FeZn AL  plech AL NK, 3M povrchova uprava reflexni .
4| M \404442710 folii tr. 1 obdélnikové znacky IP14-24, IP28, IP29, 1S9-11, 1S23, IP25, IP27 1000x 1500 kus 6,000 0,00/CS URS 2017 01
mm AL- NK reflexni tr.1
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
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PC Typ

Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

D

VRN1

Prizkumné, geodetické a projektové prace

0,00

K

011434000

Prizkumné, geodetické a projektové prace pruzkumné prace méfeni (monitoring)
hlukové hladiny

1,000

0,00

€S URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
méreni hluku z provozu na navrZzené okruzni kriZovatce v chrdnéném venkovnim prostoru a
chrdénéném venkovnim prostoru stavby v denni a noc¢ni dobé

012303000

Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace po vystavbé

1,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
zameéreni skutecného provedeni

013203000

Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby
(vykresova a textova) bez rozliseni

1,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
Aktualizace projektu DIO + zajisténi DIR

013244000

Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby
(vykresova a textova) pro provadéni stavby

1,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
RDS

013254000

Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby
(vykresova a textova) skutecného provedeni stavby

1,000

0,00

CS URS 2017 01

VRN2

Priprava stavenisté

0,00

020001000

Zakladni rozdéleni privodnich ¢innosti a nakladl pFiprava stavenisté

1,000

0,00

CS URS 2017 01

VRN3

Zarizeni stavenisté

0,00

030001000

Zakladni rozdéleni privodnich ¢innosti a nakladl zafizeni staveni$té

1,000

0,00

CS URS 2017 01

VRN4

Pozndmka k poloZce:

vcetné doddvky a montdZe docasného plného oploceni vysky 2,0 m a délky 53 m podle ¢.p. 15 mezi

ul. Benesovskd a Pod Hradistéem. Vcetné demontdzZe a odvozu po dokonceni stavby.

InZzenyrska ¢innost

0,00

043134000

Inzenyrska ¢innost zkousky a ostatni méreni zkousky zatéZovaci

8,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
ZatéZovaci zkousky

043194000

InZenyrska cinnost zkousky a ostatni méreni zkousky ostatni zkousky

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:

laboratorni rozbor vzorku pitné vody z novych Cdsti rozvodu pitné vody, které maji byt uvedeny do

provozu (v rozsahu rozboru krdceny dle vyhldsky ¢. 252/2004 Sb.)
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J.cena Cenova

PC T Kod Popis MJ MnozZstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
14 | K 091504000 Ostatni naklady souvisejici s objektem naklady souvisejici s publikaéni ¢innosti K¢ 1,000 0,00/CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
Fotodokumentace stavby, pasportizace stdvajicich objekti
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 110 - Okruzni krizovatka

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 110 - Okruzni krizovatka

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:

Uchazec:

Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 110 - Okruzni krizovatka
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlaZzeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch s premisténim hmot na
56 K 113106152 skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek vozovek a m2 5,000 0,00 €S URS 2017 01
ploch, s jakoukoliv vyplni spar v plose jednotlivé do 50 m2 z velkych kostek s lozem
Pozndmka k poloZce:
P predldZdéni stdvajici pridlazby z kamenné dlazby v ul. Benesovskad
rozebrani stavajici pridlazby s ponechdnim kostek na misté pro opétovné osazeni
Odstranéni podkladd nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
1 K 113107185 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 m2 113,000 0,00/CS URS 2017 01
ziviénych, o tl. vrstvy pres 200 do 250 mm
\\% 113 "vybourani recyklatu tl. 250 mm v provizornim zpevnéni 113,000
Odstranéni podkladu nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
2 | K 113107213 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 200 m2 m2 1 445,000 0,00/CS URS 2017 01
z kameniva tézeného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm
P Pozndmka k poloZce:
vybourdni stdv. konstrukce vozovky - pisek - odhad tl. 240 mm
Rozebrani dlazeb a dilci komunikaci pro pési, vozovek a ploch s premisténim hmot na
3K 113106511 skladku rTa vzdalgnos} do,3 m nebo s: nélozemrppavdopravm prostred,ek vozovek a m2 625,000 0,00 CS URS 2017 01
ploch, s jakoukoliv vyplni spar v plose jednotlive pres 200 m2 z velkych kostek
kladenych do loze z kameniva tézeného

Pozndmka k poloZce:
P vybourdni stdv. konstrukce vozovky z dlazby 10/10
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Odstranéni podkladd nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
4 | K 113107181 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 m2 113,000 0,00/CS URS 2017 01
ziviénych, o tl. vrstvy do 50 mm
Pozndmka k poloZce:
P bude odkoupeno zhotovitelem
w 113 "odstranéni krytu proviz. zpevnéni tl. 40 mm (zfizeni v SO 180) 113,000
Odstranéni podkladu nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
5 K [113107223 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 200 m2 m2 1 558,000 0,00/CS URS 2017 01
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm
w 1445 "dle pol. 113154365 - odhad tl. 290 mm 1 445,000
w 113 “odstranéni proviz. zpevnéni - tl. 250 mm 113,000
w Soucet 1 558,000
Frézovani ziviéného podkladu nebo krytu s nalozenim na dopravni prostredek plochy
6 K [113154365 pres 1 000 do 10 000 m2 s prekazkami v trase pruhu Sirky pres 1 m do 2 m, tloustky m2 1 445,000 0,00/CS URS 2017 01
vrstvy 200 mm
Pozndmka k poloZce:
P frézovdni asfaltovych vrstev ze stdvajici vozovky - odhad tloustky 200 mm - bude odkoupen
zhotovitelem
7 K 113203111 Vytrhani obrulz 3 \{ybourénim loire, 3 vaemistém'mvhmo,t na skladku na vzdalenost do 3 m 22,000 0,00 CS URS 2017 01
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek z dlazebnich kostek
w 22 “vybourani stavajici obruby z kamenné kostky 10/10 22,000
8 K 122101401 Vykovpév,ky v zemm’cict) na suEhu s pFeho;er}im vglkopku na vzdalenost do 3 m nebo s m3 37,000 0,00 CS URS 2017 01
nalozenim na dopravni prostredek v horninach tr. 1 a 2 do 100 m3
W 35+2 "dovoz zeminy dle pol. 171201101 dle pol. 174101101 37,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m .
9 | k |122201102 nebo s naloZzenim na dopravni prostredek v horniné tr. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3 398,500 0,00 C5 URS 201701
w 398,5 “vybourani rostlého terénu na Uroven zemni plané 398,500
10 K 122601101 Odkopévky? pr,okopévky neza}paienvé 3 pFehozen‘inj vglkopku na vzdalenost do 3 m m3 34,950 0,00 CS URS 2017 01
nebo s nalozenim na dopravni prostredek v horniné tr. 7 do 100 m3
w 145*0,21 “odstranéni stav. skalniho podloZzi tl. 210 mm 30,450
w 4,5 4,500
w Soucet 34,950
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
11| K 162701105 prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 433,450 0,00/CS URS 2017 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
w 398,5 "odvoz vykopku dle pol. 122201102 na skladku 398,500
W% 34,95 "odvoz odstranéného sklaniho podlozi na skladku dle pol. 122601101 34,950
W Soucet 433,450
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
12 . K [162701105a prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 37,000 0,00/CS URS 2017 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
w 37 "dle pol. 122101401 dovoz zeminy pro dosypani 37,000
UloZeni sypaniny do nasypu s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym ,
13 K 1171101121 urovnanim zhutnénych s uzavrenim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych m3 7,800 0,00 CS URS 2017 01
w 39*0,2> "doplnéni vrstvy 5D v tl. 200mm 7,800
Kamenivo prirodni drcené hutné pro stavebni tcely PDK (drobné, hrubé a Stérkodrt) .
14| M \583442290 Stérkodrté CSN EN 13043 frakce 0-125 MN Olbramovice t 15,600 0,00 €S URS 2017 01
w 7,8*2,0 "dle pol. 171101121 x prepocet na tuny 15,600
15 K 171201101 Ulozer,u §ypanmy dovna}sypu ‘s ro,zprost‘remm §ypan1ny ve vrstvach a s hrubym m3 35,000 0,00 CS URS 2017 01
urovnanim nezhutnénych z jakychkoliv hornin
w 35 “doplnéni zeminy pod Uroven nivelety zelené a humozni vrstvy 35,000
16 | K 171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 433,450 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 162701105
17 | K 171201211 Ulozeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 823,555 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
“mnoZstvi dle pol. 171201201 x koef.prepoctu na tuny 1,9
w 433,45*1,9 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 823,555
18 | K 171201212R UlozZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 70,300 0,00
Pozndmka k poloZce:
P zemina pro zasypdni dle pol. 122101401
cena dle skute¢nych zemniki
w 37*1,9 "mnozstvi zeminy x koef. prepoctu na tuny 70,300
19 K 174101101 .Zasypvsypamnolu z jakékoliv horr'nnyos ulovzemm vykoprku ,ve vrstvach se zhutnénim m3 2,000 0,00 CS URS 2017 01
jam, sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach
w 2 "odhad - zasypani zeminou po odstranéni ulicni vpusti 2,000
20 | K 181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt v horniné tf. 1 a7 4 se zhutnénim m2 1 182,000 0,00 CS URS 2017 01
W 140+1042 "prstenec s ostrivky a nova vozovka 1182,000
D 2 Zakladani 0,00
Zfizeni oplasténi vyplné z geotextilie odvodnovacich Zeber nebo trativodd v ryze nebo
21 | K 211971121 zarezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pres 1:2 pri rozvinuté Sifce m2 323,000 0,00/CS URS 2017 01
oplasténi do 2,5 m
w 190*(0,4+0,4+0,4+0,5) "délka drenazi dle pol. 212752311 x délka v fezu 323,000
22 | M 693112900 Geotextilie geotextilie drendZni Geodren 1400 g/m2 m2 329,460 0,00 CS URS 2017 01
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Cenova

PC Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
soustava

Pozndmka k poloZce:
dle pol. 211971121
323*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 329,460
Trativody z drenaznich trubek se zrizenim Stérkopiskového loze pod trubky a s jejich

23 212752311 obsypem v prumérném celkovém mnozstvi do 0,15 m3/m v otevieném vykopu z m 190,000 0,00/CS URS 2017 01
trubek plastovych tuhych SN 8 DN 100
190 "podélna drenaz DN 100 v¢. obsypu 5D 16-32 190,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00

57 451457777 Podlflad nebo loze pod dlazbu (pndla%bu) v plose vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, m2 5,000 0,00 CS URS 2017 01
tloustky od 30 do 50 mm z cementové malty
Pozndmka k poloZce:
loZe pod pridlazbu v tl. 4 cm - doplnéni loZe pfi znovuosazeni kostek

5 Komunikace 0,00

Zrizeni podkladu ze zeminy upravené hydraulickymi pojivy vapnem, cementem nebo

24 561081121 smesnvyn'n pop\v/y (vmalterlal ve spec1f1ka5:1) s rozprostrenim, promls?mm, vlhcemrvn,l m2 1 300,000 0,00 CS URS 2017 01
zhutnénim a osetrenim vodou plochy pres 1 000 do 5 000 m2, tloustka po zhutnéni
pres 450 do 500 mm
Pozndmka k poloZce:
zlepseni AZ primési cementu 3-5 % na tl. 0,5 m

25 585221100 Cementy struskoportlandské a vysokopecni (CSN P ENV 197-1) CEM I1/A-S 42.5R VL t 49,400 0,00 CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
cement s technologii TX Active®
1300*0,5*0,04*1,9 "plocha x tl. x 4% cementu x koef. prevodu na tuny 49,400

26 564841112 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 130 mm m2 56,000 0,00/CS URS 2017 01
56 “"doplnéni konstrukce vozovky dle pol. 177134131 56,000

27 564851111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm m2 1 042,000 0,00/CS URS 2017 01
1042 "dle pol. 577134131 1 042,000

28 564861111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm m2 1 182,000 0,00/CS URS 2017 01
1042+140 "nova vozovka dle pol. 577134131 a konstrukce prstence a ostrivku dle

1 182,000

pol.591141111

29 565166112 Asfaltov;v/ be,ton vrstvavpgdkladm ACVPNZZ (obalované kamerlwf) hrubozrnné - OKH) s m2 1098,000 0,00 CS URS 2017 01
rozprostrenim a zhutnénim v pruhu sirky do 3 m, po zhutnéni tl. 90 mm
Pozndmka k poloZce:
podkladni vrstva u nové vozovky - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Ill a pri doplnéi konstrukce vozovky
1042+56 1 098,000

55 567123114 Podklad ze smeési stmelené cementem bez dilatacnich spar, s rozprostrenim a m2 145,000 0,00 CS URS 2017 01

zhutnénim SC C 5/6 (KSC 1), po zhutnéni tl. 150 mm
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Pozndmka k poloZce:
P Podklad ze smési stmelené cementem SC C 3/4 tl 100 mm
Vyrovndni nadvylomu
Podklad ze smési stmelené cementem bez dilatacnich spar, s rozprostfenim a .
3| K |567142115 zhutnénim SC C 8/10 (KSC 1), po zhutnéni tl. 250 mm P P m2 140,000 0,00/C5 URS 201701
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 591141111
12| k 573111112 E:;:lzk zivicny infiltracni z asfaltu silnicniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00 m2 1 098,000 0,00 CS URS 2017 01
2% 1042+56 “dle pol. 577134131 a 577155132 1 098,000
13| K 573231111 Postrik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi od m2 2 196,000 0,00 CS URS 2017 01
0,50 do 0,80 kg/m2
2% 1042*2+(56*2) “dle pol. 577134131 a 577155132 2 196,000
34| K 577134131 Asfaltc.)v.y beto'n vrstva obrusna AC9V11 (ABS) s rozprostFevnilm a se zhutnénim m2 1 098,000 0,00 CS URS 2017 01
z modifikovaného asfaltu v pruhu sirky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
w 56 “doplnéni konstrukce vozovky 56,000
w 1042 “obrusna vrstva nové vozovky katalog. listu D1-N-2 1 042,000
2% Soucet 1 098,000
35 | Kk |s77155132 Asfaltc.)v.y beto'n vrstva lozni ACL 1?N(ABH) s rozprostFem’r? zlx zhutnénim m2 1 098,000 0,00 CS URS 2017 01
z modifikovaného asfaltu v pruhu sirky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
2% 1098 “lozni vrstva - dle pol. 577134131 1 098,000
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim
36 K 591141111 beranénim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici velkych z kamene, do m2 145,000 0,00/CS URS 2017 01
loze z cementové malty
Pozndmka k poloZce:
P Kamennd dlazba z Zulovych kostek tl. 160mm - Konstrukce prstence, délicich ostrivka a pridlazby
V€. loZné vrstvy z betonu C20/25-XF3
w 140 “prstenec a ostravky 140,000
\\% 5 "pridlazba 5,000
w Soucet 145,000
VWyrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky dlaZebni, krajniky a .
37 | M 5838015590 obrubniky) kostka dlaZebni velkd Zula (materidlovd skupina 1/2) vel. 15/17 tF. Il Sedd t 48,333 0,00 S URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
1t=3,0m2
w 145/3 "plocha dle pol. 591141111 / prepocet na tuny 48,333
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim
58 K 591241111 beranénim a se smetenim prebytec¢ného materialu na krajnici drobnych z kamene, do m2 5,000 0,00/CS URS 2017 01
loZe z cementové malty
P Pozndmka k poloZce:

znovuosazeni kostek v pridlazbé - s vyuzitim stdv. kostek
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« , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
38 K 1599111111 Zalivka zivicna spar dlazby hloubky do 50 mm, s vycisténim spar z velkych kostek m2 140,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
plocha dle pol. 591411111
D 8 Trubni vedeni 0,00
39 K 891441822R I;scTontaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek v sachtach s ru¢nim koleckem DN Kus 1,000 0,00
Pozndmka k poloZce:
P odhad mnoZstvi vybouraného betonu 1 m3 - cena dle OTSKP 2016 z pol. 966111 Bourdni konstrukci
z betonovych dilci
w 1 "odstranéni uli¢ni vpusti v¢. zaslepeni pripojky 1,000
40 | K 899331111 Vyskova Uprava ulic¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim poklopu kus 5,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
rektifikace znakd IS - odhad
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s vyplnénim a zatrenim spar
41 K (916241213 cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého tr. C 12/15, do loze z m 147,000 0,00/CS URS 2017 01
betonu prostého téze znacky
"\ 118+29 147,000
VWyrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky dlaZebni, krajniky a .
42 | M 583803330 obrubniky) obrubniky kamenné Zula (materidlovd skupina 1/2) pfimé OP 3 25 x 20 m 148,470 0,00 €S URS 2017 01
w 147*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 148,470
44 K 919112114 Rezani d1lvatacn1ch spar v zivicnem krytu pricnych nebo podélnych, Sirky 4 mm, m 305,000 0,00 CS URS 2017 01
hloubky pres 90 do 100 mm
w 80 "zafiznuti Zivicné konstrukce v tl. 40 mm 80,000
w 225 “fezani pracovnich spar, zejména podélnych - dle pol. 919122122 225,000
w Soucet 305,000
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za tepla v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu
45 | K (919122122 vcetné adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro komurky $irky 15 mm, m 225,000 0,00/CS URS 2017 01
hloubky 30 mm
w 225 “asf. zalivky za horka typu N2 na vSech pracovnich sparach 225,000
D 997 Presun suté 0,00
46 K 997221551 Vodo,rovna dop.r’a\:a suti be,z nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze ¢ 1345,700 0,00 CS URS 2017 01
sypkych materialu, na vzdalenost do 1 km
w 623,2+722,5 "podkladni vrstvy stav. vozovky z kameniva a pisku 1 345,700
47 K 997221559 Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek ¢ 18 839,800 0,00 CS URS 2017 01

k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 1345,7*14  “dle pol. 997221551, celkova vzdalenost skladky 15 km 18 839,800
48 K 997221561 Vodorf)vna dopriva: suti bezlnalozem, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z ¢ 65,766 0,00 CS URS 2017 01
kusovych materialu, na vzdalenost do 1 km
w 65,766 "recyklat z podkladu stav. vozovky 65,766
49 K 997221569 Vodorf)vna dcv)pfava vsutl bezvnallozem, alve se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek ¢ 920,724 0,00 CS URS 2017 01
k cené za kazdy dalsi i zapocCaty 1 km pres 1 km
"\ 65,766*14  “dle pol. 997221561 - celkova vzdalenost skladky 15 km 920,724
50 K 997221571 Vodor?vlna doprav? vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym ¢ 263,317 0,00 CS URS 2017 01
urovnanim na vzdalenost do 1 km
WV 2,530+260,625 “"vybourané obrubniky a dlazba 263,155
"\ 0,162 "vybourana UV 0,162
WV Soucet 263,317
51 K 997221579 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym t 3 686,438 0,00 CS URS 2017 01
urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
w 263,317*14  “dle pol. 997221571, celkova vzdalenost skladky 15 km 3 686,438
52 K 1997221815 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového t 263,317 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P vybourané obruby dle pol. 997221571
w 263,317 “obrubniky, dlazba a UV dle pol. 997221571 263,317
53 K 997221855 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva t 1 411,466 0,00/CS URS 2017 01
w 65,766 “poplatek za ulozeni podkladu z Rmat odpadu dle pol. 997221561 65,766
w 1345,7 "podkl. vrstvy z kameniva a SC dle pol. 997221551 1 345,700
w Soucet 1 411,466
D 998 Presun hmot 0,00
54 K 998225111 vPres:un hmot pro Ifomu,mkace s krytem z. ka[nen?va,,monol1.t1ckym betonovym nebo ¢ 243,749 0,00 CS URS 2017 01
zivicnym dopravni vzdalenost do 200 m jakeékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 134 - Chodniky pro pési

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 134 - Chodniky pro pési

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:

Uchazec:

Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
5 - Komunikace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513

Objekt:

SO 134 - Chodniky pro pési

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Rozebrani dlazeb pri prekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2 s pfemisténim hmot
1 K 113106021 na sklvz{c'iku nva vzdalenost ‘do 3m nsbc? s nalozlemr'rl'n na, dopravni pr?stredek komunikaci m2 9,000 0,00 CS URS 2017 01
pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar z betonovych nebo
kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
P Pozndmka k poloZce:
PredldZdéni chodniku z beton. dlazby v¢. uloZeni
Rozebrani dlaZzeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch s premisténim hmot na
2 K 113106121 skladlflina vvzdalenost do ‘3 m neboi rnalozemrn nzj1 do,pravm prostredek komunikaci m2 251,000 0,00 CS URS 2017 01
pro pési s lozem z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar z betonovych nebo
kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
w 251 “vybourani stav. chodniku z beton. desek - odhad tl. 40 mm 251,000
Rozebrani dlaZzeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch s premisténim hmot na
3 K [113106123 skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek komunikaci m2 88,000 0,00/CS URS 2017 01
pro pési s lozem z kameniva nebo zivice a s vyplni spar ze zamkové dlazby
P Pozndmka k poloZce:
vybourdni stdv. chodniku z beton. dlazby - odhad tl. 60 mm + loZe
Odstranéni podkladd nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
4 K 113107124 nebo s naloZzenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé do 50 m2 z kameniva m2 40,000 0,00/CS URS 2017 01
hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 300 do 400 mm
\\% 40 "vybourani stavajici konstrukce vjezdu - tloustka nezpevnéné vrstvy 310 mm 40,000
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x , . v J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Odstranéni podkladd nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
5 K 113107143 nebo s naloZzenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé do 50 m2 Zivicnych, o tl. m2 40,000 0,00/CS URS 2017 01
vrstvy pres 100 do 150 mm
P Pozndmka k poloZce:
asfaltovy materidl bude odkoupen zhotovitelem
w 40 "vybourani stavajici konstrukce vjezdu - tloustka obrusné vrstvy 110 mm 40,000
Odstranéni podkladu nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
6 K 113107162 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 m2 88,000 0,00/CS URS 2017 01
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 113106123
w 88  "vybourani stav. chodniku z beton. dlazby - odhad tl. 160 mm 88,000
Odstranéni podkladd nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
7 K [113107181 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 m2 99,000 0,00/CS URS 2017 01
ziviénych, o tl. vrstvy do 50 mm
P Pozndmka k poloZce:
asfaltovy materidal bude odkoupen zhotovitelem
w 99 "vybourani stav. konstrukce chodniku - odhad tl. asf. vrstvy 40 mm 99,000
Odstranéni podkladu nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
8 K 113107223 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pres 200 m2 m2 350,000 0,00/CS URS 2017 01
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm
w 99+251 “dle pol. 113107181 a 113106121 - odhad tl. 210 mm 350,000
9 K 113201112 Vytrhani obrutj s \{ybourénim loi'e, s vaemistérlimv hlmot nva sl'(lédku na vzdalenost do 3 m 52,000 0,00 CS URS 2017 01
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek silni¢nich lezatych
10| K 1113202111 Vytrhani obrutj s \{ybourénim loi'e, s vaemisténim .hr:ncit na skladku nla ovzdé'lenlost do 3 m 55,000 0,00 CS URS 2017 01
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek z krajniku nebo obrubniku stojatych
P Pozndmka k poloZce:
vybourdni stdvaj. obrubnikd
w 11 ‘"vybourani stavajici obruby (kamenny krajnik) 11,000
w 44 “vybourani stavajici kamenné obruby OP 3 44,000
WV Soucet 55,000
1| K 1113203111 Vytrhani obrutj s \{ybourénim loi'e, s vaemisténimvhmo't na skladku na vzdalenost do 3 m 8,000 0,00 CS URS 2017 01
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek z dlazebnich kostek
w 8 "vybourani stavajici obruby z kamenné kostky 10/10 8,000
12| K 1113204111 Vytrhani obrutj s \{ybourénim loi'e, s vaemistér'ﬁm hmf)t na skladku na vzdalenost do 3 m 22,000 0,00 CS URS 2017 01
m nebo s nalozenim na dopravni prostredek zahonovych
13| K 1122101401 Vykovpév'ky v zemm’cicr'\ na suvchu s pFehozgnjm vglkopku na vzdalenost do 3 m nebo s m3 7,038 0,00 CS URS 2017 01
nalozenim na dopravni prostredek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
W 6,12*1,15 "odhad - dovoz zeminy vhodné pro zasypani ryhy a jam po odstranéni 7,038

kanal. x koef. pro jamy po vpustech pod chodnikem dle pol. 174101101
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
14 | K 162701105 prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 7,038 0,00/CS URS 2017 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
W 7,038 "dle pol. 122101401 dovoz zeminy pro zasypy 7,038
15 | K 171201212R Ulozeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 13,372 0,00
Pozndmka k poloZce:
P zemina pro zasypdni dle pol. 122101401
cena dle skutecnych zemniki
w 7,038*1,9 "mnozstvi zeminy x koef. prepoctu na tuny 13,372
16 K 174101101 .Zasypvsypamnolu z jakékoliv horr‘nnyos ulovzemm vykop,ku ,ve vrstvach se zhutnénim m3 7,038 0,00 CS URS 2017 01
jam, sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto vykopavkach
w 68*0,3*0,3*1,15 “odhad Sirky a hloubky ryhy po vybourani ¢asti kanalizace 7,038
17 K 184911161 Mulcovan! zvahonu kacirkem nebo drcenym kamenivem tloustky mulce pres 50 do 100 m2 76,000 0,00 CS URS 2017 01
mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Pozndmka k poloZce:
P kacirek: mulcovaci stérk 8/ 16, hrubé kamenivo 8/ 16 160 mm, stérkodrt’ 0/32 350 mm, Stérkodrt’
0/64 240 mm, celkem 800 mm
18 | M 583374010 kamenivo dekoracni (kacirek) frakce 8/16 t 21,888 0,00 €S URS 2017 01
w 76,000*0,16*1,8 21,888
19 =M 583374030 kamenivo dekoracni (kacirek) frakce 16/32 t 47,880 0,00 CS URS 2017 01
w 76*0,35*1,8 47,880
20 | M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 47,880 0,00 |CS URS 2017 01
w 76*0,35*1,8 47,880
21 | K 184911211 Rozprostfeni valounku frakce 63 az 100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 76,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
bilo Sedé ri¢ni valouny 1-3 cm 50 mm
22 | M |583439200R kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 t 6,840 0,00
w 76,000*0,05*1,8 6,840
D 2 Zakladani 0,00
23 K 213141112 Zrizeni vrs.tvy z geotex.tlile filtracni, separacni, osi'vvodnovvaCI, ochranné, vyztuzné m2 76,000 0,00 CS URS 2017 01
nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, Sirky pres 3 do 6 m
P Pozndmka k poloZce:
separacni geotextilie v kacirku
24 ' M |693110020 geotextilie tkand polypropylenovd 130 g/m2 m2 87,400 0,00 €S URS 2017 01
w 76*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 87,400
25| K 268119111 Bourani vodicich zidek ze Zelezového betonu pfi vysce zidek pres 1 do 1,5 m m 99,000 0,00/CS URS 2017 01
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PC Typ

Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

99 "vybourani stavajici bet. zidky v. 0,85 m (véetné zakladu) a tl. 0,25 m

Komunikace

99,000

0,00

26

561121111

Zfizeni podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevnéné zeminy MZ
bez pridani pojiva nebo vylepsovaciho materialu, s rozprostfenim, vlhéenim,
promisenim a zhutnénim, tloustka po zhutnéni 150 mm

m2

75,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
Chodnikovy prejezd D1-D-2, TDZ VI a Chodnikovy prejezd D1-D-2, TDZ VI

29+46

75,000

27

564851111

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm

m2

582,000

0,00

€S URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:

podkladni vrstva ze SD u chodniku VL D2-D-1, TDZ CH, plocha dle situace.
podkladni vrstva u Chodnikovy prejezd D1-D-2, TDZ VI

podkladni vrstva u Vozovka - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Il

80+335+(29+46)*2+17

582,000

28

564861111

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm

m2

17,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
podkladni vrstva ze SD v: Vozovka - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Iil

17

17,000

29

565166112

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu sifky do 3 m, po zhutnéni tl. 90 mm

m2

17,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
podkladni vrstva u Vozovka - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Il

30

573111112

Postrik zivicny infiltracni z asfaltu silnicniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00
kg/m?2

m2

17,000

0,00

CS URS 2017 01

31

573231111

Postrik zivicny spojovaci bez posypu kamenivem ze silni¢ni emulze, v mnozstvi od
0,50 do 0,80 kg/m2

m2

34,000

0,00

CS URS 2017 01

17,000*2

34,000

32

577134131

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z modifikovaného asfaltu v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm

m2

17,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
obrusnd vrstva u Vozovka - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Il

33

577155132

Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim
z modifikovaného asfaltu v pruhu Sifky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm

m2

17,000

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ

Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

Pozndmka k poloZce:
lozZni vrstva u Vozovka - asfaltovy beton D1-N-2, TDZ Il

34

591211111a

Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim
beranénim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici velkych z kamene, do
loZe z kameniva tézeného

m2

46,000

0,00

Pozndmka k poloZce:
Chodnikovy prejezd D1-D-2, TDZ VI
kam. dlazba DL | 100 mm, loZe z drté 4/8 L 40 mm

35

583801100

kostka dlaZebni drobnd, Zula, I.jakost, velikost 10 cm

15,318

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
1t=cca 5m2

46*0,333 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

15,318

36

591211111b

Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojim
beranénim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici drobnych z kamene, do
loZe z kameniva téZzeného

m2

335,000

0,00

Pozndmka k poloZce:
Chodnik D2-D-1, TDZ CH
kamennd dlaZba DL 60 mm, loZe z drté L 30 mm

37

583800100

mozaika dlaZebni, Zula 4/6 cm sedad

67,000

0,00

CS URS 2017 01

335*0,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

67,000

38

596211113

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva tézeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym
hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy pres 300 m2

m2

80,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:

Chodnik D2-D-1, TDZ CH Vv¢. loZe tl. 30mm

bet. dlazba rozméri 90/70 mm v prirodnim vzhledu, napr. Best mento, metropol, barva prirodni a
bude odsouhlasena méstem Tynec nad Sdzavaou v souladu s mobilidfem mésta

39

592450400

DlaZdice betonové dlaZba zdmkovd (CSN EN 1338) dlazba UNIDEKOR 1 m2=38 kusti
HBB 23 x 14 x 6 prirodni

m2

70,411

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
spotreba: 38 kus/m2

69,714*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

70,411

40

592451190

DlaZdice betonové dlaZba zdmkovd (CSN EN 1338) dlaZzba zémkovd PROMENADA-
SLEPECKA 1 m2=50 kusti 20 x 10 x 6 barevnd

m2

10,286

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
spotreba: 50 kus/m2

M1

596211114

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z
kameniva tézeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym
hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy Priplatek k cenam dvou barev za dlazbu z prvki

m2

80,000

0,00

€S URS 2017 01
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PC Typ

Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

42

596212210

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic pozemnich komunikaci s lozem

z kameniva tézeného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplnénim spar, s dvojitym
hutnénim vibrovanim a se smetenim prebytec¢ného materialu na krajnici tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2

29,000

0,00

CS URS 2016 01

Pozndmka k poloZce:
Chodnikovy prejezd D1-D-2, TDZ VI (betonovd dlazba DL | 80 mm, loZe z drté 4/8 L 40 mm

43

592450070

DlaZdice betonové dlaZba zdmkovd (CSN EN 1338) dlazba H-PROFIL, s fazetou 1
m2=36 kust HBB 20 x 16,5 x 8 prirodni

m2

30,450

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
spotreba: 36 kus/m2
dle pol. 596212210
ztratné 5 %

29*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

30,450

44

596311111

Kladeni dlazby kloubové z betonovych prvk( (zamek a kli¢) komunikaci pro pési
s lozem z kameniva tézeného tl. 40 mm, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim,
vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu tl. 100 mm, pro plochy do 50 m2

m2

9,000

0,00

€S URS 2017 01

8

Trubni vedeni

0,00

45

831352921

Vyména potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim v
otevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 200

68,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
odstranéni Cdsti kanalizace pod chodnikem

46

891441822R

Demontaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek v $achtach s ru¢nim koleckem DN
300

kus

2,000

0,00

9

Pozndmka k poloZce:

odstranéni chodnikovych vpusti

odhad mnoZstvi vybouraného betonu 1 m3/1 UV - cena dle OTSKP 2016 z pol. 966111 Bourdni
konstrukci z betonovych dilci

Ostatni konstrukce a prace, bourani

0,00

47

911111111

Montaz zabradli ocelového zabetonovaného

50,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:

ndtér - vypalovaci lak, barva - RAL 7024, vyska 1100 mm, délka pole 2000 mm, svarovand ocelovd
konstrukce

musi byt odsouhlaseno méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidrem

48

553911819R

Dily (sestavy) k Cdstem a prefabrikdtim kovovym svodidla silni¢ni ocelova - dily
svodidlo NH-4-99 tloustka pdsu 4 mm madlo 3 980 - pozink.+barva

50,000

0,00

Pozndmka k poloZce:
cena dle OTSKP 2016
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Typ

Kod

Popis

8]

J.cena

MnozZstvi
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

49

916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a
zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bocni opérou z betonu prostého tr. C
12/15, do loze z betonu prostého téze znacky

100,000

0,00

€S URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
zdhonovy betonovy obrubnik z bet. C 30/37-XF4 orientacnich rozmért 200 x 50 mm do betonového
loZe s opérou z betonu C 16/20 n XF1

50

592173040

Obrubniky betonové a Zelezobetonové obrubniky zahradni prir. seda 50 x5 x 20

kus

103,000

0,00

CS URS 2017 01

100*1,03 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

103,000

51

916241213

Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s vyplnénim a zatrenim spar
cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého tr. C 12/15, do loze z
betonu prostého téze znacky

430,000

0,00

€S URS 2017 01

430

430,000

52

583803330

VWyrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky dlaZebni, krajniky a
obrubniky) obrubniky kamenné Zula (materidlovd skupina 1/2) pfimé OP 3 25 x 20

430,000

0,00

€S URS 2017 01

53

919112114

Rezani dilatacnich spar v Ziviéném krytu pricnych nebo podélnych, $ifky 4 mm,
hloubky pres 90 do 100 mm

17,000

0,00

CS URS 2017 01

17 ‘"zariznuti zivicné konstrukce v tl. 40 mm

17,000

54

966005211

Rozebrani a odstranéni silnic¢niho zabradli a ocelovych svodidel s premisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 10 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek, se
zasypem jam po odstranénych sloupcich a s jeho zhutnénim silni¢niho zabradli se
sloupky osazenymi do fims nebo krycich desek

99,000

0,00

CS URS 2017 01

55

979054442

0cisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho materialu s odklizenim a
ulozenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10 m
dlazdic, desek nebo tvarovek s plivodnim vyplnénim spar cementovou maltou

m2

9,000

0,00

CS URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
PredldZdéni chodniku z beton. dlazby

56

985311112

Reprofilace betonu sanacnimi maltami na cementové bazi ru¢né stén, tloustky pres
10 do 20 mm

m2

4,500

0,00

CS URS 2017 01

997

Pozndmka k poloZce:
reprofilace povrchu opérné zdi sanacni hmotou

Presun suté

0,00

57

997221551

Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze
sypkych materiald, na vzdalenost do 1 km

183,080

0,00

€S URS 2017 01

22,4+20,68+140 "podkladni vrstvy stav. chodniku

183,080

58

997221559

Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek
k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

2 563,120

0,00

€S URS 2017 01

Pozndmka k poloZce:
celkova vzdadlenost sklddky 15 km

183,08*14 'Prepoctené koeficientem mnozstvi
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x , . v J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
50 K 997221561 Vodorf)vna dopriva: suti bezlnalozem, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z ¢ 239,679 0,00 CS URS 2017 01
kusovych materialu, na vzdalenost do 1 km
w 239,679 "ZB odpad 239,679
60 K 997221569 Vodorf)vna dcv)pfava vsutl bezvnallozem, alve se slozenim a s hrubym urovnanim Priplatek ¢ 3 355,506 0,00 CS URS 2017 01
k cené za kazdy dalsi i zapocCaty 1 km pres 1 km
P Pozndmka k poloZce:
celkovd vzddlenost sklddky 15 km
W% 239,679*14 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3 355,506
61 K 997221571 Vodor?vlna doprav? vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym ¢ 28,155 0,00 CS URS 2017 01
urovnanim na vzdalenost do 1 km
"\ 15,08+11,275+0,920+0,880 “vybourané obrubniky 28,155
62 K 997221579 Vodor?vlna doprav? vybouravflych hmot bevz nalozvenll, al?' s.e slozvemfn as hrtjbym ¢ 394,170 0,00 CS URS 2017 01
urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
P Pozndmka k poloZce:
celkovd vzddlenost sklddky 15 km
W% 28,155*14 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 394,170
63 | K 997221815 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového t 28,155 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P vybourané obruby dle pol. 997221571
w 28,155 “obrubniky dle pol. 997221571 28,155
64 | K 997221825 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zelezobetonového t 239,679 0,00/CS URS 2017 01
w 239,679 "ZB odpad dle pol. 997221561 239,679
65 K 997221855 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva t 183,080 0,00/CS URS 2017 01
W 22,4+20,68+140 “podkl. vrstvy z kameniva dle pol. 997221551 183,080
D 998 Presun hmot 0,00
66 K 998225111 Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo ¢ 440,084 0,00 CS URS 2017 01

zivicnym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 180 - Prechodné dopravni znaéeni

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 180 - Prechodné dopravni znaceni

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic StfedocCeského kraje Projektant:
Uchazec:
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
22-M - Montaze technologickych zarizeni pro dopravni stavby 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 180 - Prechodné dopravni znaceni
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 119003121 Pomocné k(v),nstrykce pri zabezpeceni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vysky do m 45,000 0,00 CS URS 2016 01
2000 mm zrizeni
2 K 119003122 Pomocné konstrulfce, pri zabezpeceni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vysky do m 45,000 0,00 CS URS 2016 01
2000 mm odstranéni
D 5 Komunikace pozemni 0,00
3 K 564871111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 250 mm m2 113,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
Provizorni zmévnéni ostriuvku a krajnice
4 | K 564971415 Podklajd ,nebo podsyp z asfaltoveho recyklatu s rozprostrenim a zhutnénim, po m2 113,000 0,00 CS URS 2017 01
zhutnéni tl. 250 mm
P Pozndmka k poloZce:
Provizorni zmévnéni ostriuvku a krajnice
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim z .
5| K 577131 nemodifikovaného asfaltu, po zhutnéni v pruhu Sirky do 3 m tl. 40 mm m2 113,000 0,00 C5 URS 201701

Pozndmka k poloZce:
Provizorni zmévnéni ostruvku a krajnice

Ostatni konstrukce a prace-bourani
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
6 K 913111111 Monvtaz a demontaz docas'nych dopravnich znacek zarizeni pro upevnéni samostatnych Kus 116,000 0,00 CS URS 2017 01
znacek podstavce plastového
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 913111112
7 K 913111112 Monvtaz a demont'az docasnych dopravnich znacek zarizeni pro upevnéni samostatnych Kus 116,000 0,00 CS URS 2017 01
znacek sloupku délky do 2 m
Pozndmka k poloZce:
P dle pol. 913111115, dle pol. 913111116 a 913221111
w 113+3 "dle pol. 913111115 a 913111116 116,000
8 K 913111115 Montaz a demontaz docasnych dopravnich znacek samostatnych znacek zakladnich kus 126,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
montdZ znacek na sloupky a demontdZ po dokonceni stavby - odhad v¢. znacek pro objizdné trasy
w 13 "etapa 0 13,000
w 13+2 "etapa 1a 15,000
w 16+2 "etapa 1b 18,000
w 14+2 ‘"etapa 2 16,000
w 17+2 "etapa 3a 19,000
w 16+6 "etapa 3b 22,000
w 17+3+3 "pro objizdnou trasu v¢. dodatkovych a napf. IP 22 23,000
w Soucet 126,000
9 K 913121211 Monvtf':\% a dvemo,ntaz docasn,ych do;eravmch zvnacek Priplatek za prvni a kazdy dalsi den kus 4176,000 0,00 S URS 2017 01
pouziti docasnych dopravnich znacek k cené 12-1111
Pozndmka k poloZce:
P dle pol. 913111115 x délka jednotlivé etapy
v 13*2 "etapa 0 x dva dny 26,000
W (13+2)*14 "etapa 1a x dva tydny 210,000
W (16+2)*28 “etapa 1b x 4 tydny 504,000
w (14+2)*21 "etapa 2 x 3 tydny 336,000
w (17+2)*35 "etapa 3a x 5 tydnu 665,000
W (16+6)*3 "etapa 3b x 3 dny 66,000
w (17+3+3)*103 "pro objizdnou trasu v¢. dodatkovych x 14 tydnl + 5 dnu 2 369,000
w Soucet 4 176,000
10| K 913211111 Montaz a demontaz docasnych dopravnich zabran Z2 reflexnich, $irky 1,5 m kus 2,000 0,00/CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
72 bez svetel S3
"\ 1 ‘etapa 1a 1,000
'\ 1 ‘"etapa 1b 1,000
W% Soucet 2,000
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
1| K 1913211211 Montaz ?.dlemcintéi' docasnych Idoprz,wnich zabran %2 Priplatek za prvni a kazdy dalsi Kus 42,000 0,00 CS URS 2017 01

den pouziti docasnych dopravnich zabran 72 k cené 21-1111
w 1*14 “etapa 1a x dva tydny 14,000
w 1*28 “etapa 1b x 4 tydny 28,000
\\% Soucet 42,000
12| K 1913221111 Montéi'a denjlcintéi doéasn{/crj dopravnich zabran Z2 svételnych véetné zasobniku na Kus 9,000 0,00 CS URS 2017 01
akumulator, sirky 1,5 m, 3 svétla
P Pozném’ka k poloZce: )
osazené na dvou sloupcich.
"\ 2 ‘"etapa 1a 2,000
"\ 2 ‘"etapa 1b 2,000
"\ 2 "etapa2 2,000
"\ 2 ‘"etapa 3a 2,000
"\ 1 ‘"etapa 3b 1,000
WV Soucet 9,000
13 K 1913221211 Montaz ?.dlemcintéi' docasnych Idoprz,wnich zabran %2 Priplatek za prvni a kazdy dalsi Kus 199,000 0,00 CS URS 2017 01
den pouziti docasnych dopravnich zabran 72 k cené 22-1111
Pozndmka k poloZce:
P pocet zdbra Z2 x délka stavby cca 2 mésice
w 2*14 ‘“etapa 1a x dva tydny 28,000
w 2*28 ‘“etapa 1b x 4 tydny 56,000
w 2*21 ‘“etapa 2 x 3 tydny 42,000
w 2*35 “etapa 3a x 5 tydnu 70,000
w 1*3 "etapa 3b x 3 dny 3,000
WV Soucet 199,000
14 K 1913321111 Mf)kr:tii ,a demontaz docasnych dopravnich vodicich zarizeni smérové desky Z4 Kus 99,000 0,00 CS URS 2017 01
w 12 "etapa 0 12,000
w 8 ‘etapa 1a 8,000
W 24 ‘“etapa 1b 24,000
w 22 ‘etapa 2 22,000
w 27 ‘etapa 3a 27,000
W 6 "etapa 3b 6,000
w Soucet 99,000
15 K 913321211 MorJFéi a demv(?nrtéivdoéalsnych dopra,vm'ch \{ijicich}al’izreni PFivplatek za prvni a kazdy Kus 2 233,000 0,00 CS URS 2017 01
dalsi den pouziti docasnych dopravnich vodicich zarizeni k cené 32-1111
w 12*2 "etapa 0 x 2 dny 24,000
A% 8*14 “etapa 1a x dva tydny 112,000
W 24*28 “etapa 1b x 4 tydny 672,000
w 22*21 “etapa 2 x 3 tydny 462,000
w 27*35 "etapa 3a x 5 tydnu 945,000
A% 6*3 "etapa 3b x 3 dny 18,000
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< , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w Soucet 2 233,000
16 | K 913411111 Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy 2 semafory kus 8,000 0,00/CS URS 2017 01
w 2 "etapa 1a 2,000
W 2 "etapa 1b 2,000
w 2 "etapa2 2,000
w 2 "etapa 3a 2,000
w Soucet 8,000
17 K 913411211 Mon}ja\% a de‘m<?ntaz mob1lr}1 semaforové sotvjpravy Priplatek za prvni a kazdy dalsi den kus 196,000 0,00 CS URS 2017 01
pouziti mobilni semaforove soupravy k cené 41-1111
w 2*14 “etapa 1a x dva tydny 28,000
W 2*28 “etapa 1b x 4 tydny 56,000
w 2*21 “etapa 2 x 3 tydny 42,000
w 2*35 "etapa 3a x 5 tydnu 70,000
w Soucet 196,000
18 K 913911113 Montaz,a demonta:z ,akumulatoru a zasobniku docasného dopravniho znaceni kus 4,000 0,00 CS URS 2017 01
akumulatoru olovéného 12V/180 Ah
19 K 913911122 M,ontaz,a demontaz a,kumul?,to,rL,J ? zasobniku docallsneho dopravniho znaceni kus 4,000 0,00 CS URS 2017 01
zasobniku na akumulator a ridici jednotku ocelového
MontaZ a demontaz akumulator( a zasobnikd do¢asného dopravniho znaceni Priplatek
20 K 913911222 za prvni a kazdy dalsi den pouziti akumulatoru a zasobnik( docasného dopravniho kus 392,000 0,00/CS URS 2017 01
znaceni k cené 91-1122
W 4*98 "pocet semaforu x pocCet dnu doby trvani etap, ve kterych budou potreba 392,000
semafory
21 | K 913921131 Docasné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky zakryti znacky kus 10,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P zneplatnéni SDZ
w 2 "etapa 1a 2,000
W 2 "etapa 1b 2,000
w 1 "etapa2 1,000
w 2 "etapa 3a 2,000
W 3 ‘etapa 3b 3,000
w Soucet 10,000
22 | K 913921132 Docasné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky odkryti znacky kus 4,000 0,00/CS URS 2017 01
W 2 "etapa2 2,000
W 2 "etapa 3b 2,000
w Soucet 4,000
23 ' K |915000000R Vodorovné dopravni znaceni docasné zlutou barvou m2 22,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:

Nalepeni a odstranéni docasného vodorovného znaceni
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x , . v J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
WV 11*0,5 ‘“etapa 1a - délka x Sirka 5,500
WV 11*0,5 ‘“etapa 1b - délka x Sirka 5,500
WV 11*0,5 ‘“etapa 2 - délka x Sirka 5,500
WV 11*0,5 ‘“etapa 3a - délka x Sirka 5,500
WV Soucet 22,000
D M Prace a dodavky M 0,00
D 22-M Montaze technologickych zarizeni pro dopravni stavby 0,00
Montaz dopliki na stozar véetné vyméreni mista pro upevnéni, vyvrtani dér pro
24 | K 220960126 upevnéni a protazeni kabelu, montaze tlacitka nebo spinace, zapojeni na svorkovnici kus 4,000 0,00/CS URS 2017 01
ve stozaru tlacitka pro chodce
25 | M |000000001R Tlacitko pro chodce kus 4,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:

cena z internetu
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 190 - Stalé dopravni znaceni

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00

Strana 34 z 85



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 190 - Stalé dopravni znaceni

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:

Uchazec:

Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
6 - Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 190 - Stalé dopravni znaceni
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 131203102 Hloub,en] zapazenycP i nezapzf\zenych‘Jam ruc,mm nebo .pr]eumvatmkym nar:j\d1,m s m3 4,025 0,00 URS PRAHA 2017
urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach tr. 3 nesoudrznych 01
P Pozndmka k poloZce:
hloubeni jam pro betonové patky sloupkt DZ.
w 0,5*0,5*0,7*23 " dle pol. 275313611 4,025
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim URS PRAHA 2017
2 | K 162701105 prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 4,025 0,00 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
Pozndmka k poloZce:
P odvoz na skladku dle pol. 131203102
3 K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 4,025 0,00 rl:fs PRAHA 2017
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 162701105
4 K 171201211 Ulozeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 7,648 0,00 (L]J1RS PRAHA 2017
WV 4,025*1,9 "koef.prepoctu na tuny 7,648
D 2 Zakladani 0,00
5 K 275313611 Zéaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného tf. C m3 4,025 0,00 URS PRAHA 2017
14720 n1

Strana 36 z 85




x , . v J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
P Pozndmka k poloZce:
betonové patky pro sloupky DZ
w 0,5*0,5*0,7*23 “dle TZ a dle pol. 914511111 4,025
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 0,00
6 | K 915241111 Bezpecnostni barevny povrch vozovek cerveny pro podklad asfaltovy m2 180,000 0,00 (L]J1RS PRAHA 2017
P Pozndmka k poloZce:
Protismykovd Uprava typu ROCBINDA
w 2*30*3 "pocet x délka x Sirka 180,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
7 | K 912000000R Majacky z plastickych hmot kus 4,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
cena dle internetu
w 4 "C4a - osazena na plastovych podstavcich na stfedovych ostrivcich 4,000
8 | K l914111111 Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo Kus 19,000 0,00 URS PRAHA 2017
konzoly 01
P Pozndmka k poloZce:
dle situace dopravniho znaceni
w 9+2+4+4 19,000
Wyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
9 | M 404440000 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni folii tr.1 kus 3,000 0,00 01
trojuhelnikové znacky A1 - A30, P1,P4 rozmér 700 mm FeZn
w 3 "P4 3,000
Wyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
10 = M 404440520 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni folii tr.1 kus 1,000 0,00 01
osmiuhelnikovd znacka P6 "STOP" rozmér 700 FeZn
VWyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
11 = M 404442100 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni félii tr.1 kruhové kus 4,000 0,00 01
znacky C1 - C14, 1J4b rozmér 700 mm FeZn
w 3+1 "C1+C2b 4,000
Wyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
12 = M 404442360 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni folii tr.1 Ctvercové kus 2,000 0,00 01
znacky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,1J4 750 x 750 mm FeZn
"\ 2 "IP6 na reflexnim podkladu 2,000
VWyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
13 ' M 404442850 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni félii tr.1 obdélnikové kus 1,000 0,00 01
znacky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 (1350) x 500 mm FeZn
w 1 "IS3d 1,000
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x , . v J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
VWyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
14 M 404441010 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni félii tr.1 kruhové kus 1,000 0,00 01
znacky B1-B34, P7, C1 - C14, 1J4b rozmér 500 mm FeZn
15 M 404454030 Vyrobky a_zabezpecovact prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé nereflexni Kus 3,000 0,00 URS PRAHA 2017
FeZn prolis 800 x 300 mm 01
16 | K 914211111 Montaz svislé dopravni znacky velkoplosné velikosti do 6 m2 kus 3,000 0,00 (L]J1RS PRAHA 2017
w 3 "IS% 3,000
VWyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé FeZn URS PRAHA 2017
17 = M 404442700 plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchovd Uprava reflexni félii tr.1 obdélnikové kus 3,000 0,00 01
znacky IP14-24, P28, IP29, 1S9-11, 1523, IP25, IP27 1000x1500 mm FeZn
18| K 914511111 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do betonového zakladu kus 23,000 0,00 (L]J1RS PRAHA 2017
w 8 "novy sloupek 8,000
w 3 "novy sloupek pro Z3 3,000
w 6 "novy sloupek pro presouvané znacky 6,000
w 3*2 "pro velkoplosnou I1S9b - dva sloupky pro jednu znacku 6,000
WV Soucet 23,000
19 M 404452300 Vyrobky a zabezpecovaci prvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé sloupky Zn Kus 23,000 0,00 URS PRAHA 2017
70 - 350 o1
P Pozndmka k poloZce:
dle pol. 914511111
20 K 914531111 Montaz konzol nebo nastavcu pro osazeni dopravnich znacek velikosti do 1 m2 na Kus 29,000 0,00 URS PRAHA 2017
sloupek 01
w 23+6 “dle pol. 914511111 29,000
21 M 404452200 Vyrobky,a zalzezpecvo'vaa prvvky pro zarizeni silni¢ni znacky dopravni svislé drzadk Kus 29,000 0,00 URS PRAHA 2017
dopravni znacky drZdk na sténu - 60 01
22 K 915111111 V?dorov'ne dopravni znaceni strikané barvou délici ¢ara sirky 125 mm souvisla bila m 229,000 0,00 URS PRAHA 2017
zéakladni 01
P Pozndmka k poloZce:
1.fdze vodorového znaceni
w 139 "V 1a -dle situace v.C. B.4.2 (zapocitano i podél V13) 139,000
w 90 "V 2b (3/1,5/0,125) -dle situace v.¢. B.4.2 90,000
WV Soucet 229,000
23 | K 915121111 Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou vodici ¢ara bila sirky 250 mm zakladni m 529,000 0,00 E?S PRAHA 2017
P Pozndmka k poloZce:
1.fdze vodorového znaceni
w 67 "V2b (1,5/1,5/0,25) - dle situace v.¢. B.4.2 67,000
w 462 "V40,25 - dle situace v.¢. B.4.2 462,000
w Soucet 529,000
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< , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
24 K 915131111 V?dorov'ne dopravni znaceni strikané barvou prechody pro chodce, Sipky, symboly bilé m2 51,525 0,00 URS PRAHA 2017
zéakladni 01
WV (4*0,5*13,7)+(3,5%0,5*6,5) "V 7a - prechod pro chodce $. 4m a §. 3,5m 38,775
w 3*2,5 "Sipky pred OK (odhad plochy Sipky 2,5m2) - dle situace v.¢. B.4.2 7,500
w 5,25 "V 13 - dle situace v.C. B.4.2 5,250
WV Soucet 51,525
25 K 915211111 V?dorov'ne dopravni znaceni strikanym plastem délici ¢ara sirky 125 mm souvisla bila m 229,000 0,00 URS PRAHA 2017
zéakladni 01
P Pozndmka k poloZce:
2.fdze vodorového znaceni
w 139 "V 1a -dle situace v.C. B.4.2 (zapocitano i podél V13) 139,000
w 90 "V 2b (3/1,5/0,125) -dle situace v.c. B.4.2 90,000
WV Soucet 229,000
26 | K 915221111 Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem vodici ¢ara bila Sirky 250 mm zakladni m 529,000 0,00 E?S PRAHA 2017
P Pozndmka k poloZce:
2.faze vodorového znaceni
w 67 "V2b (1,5/1,5/0,25) - dle situace v.¢. B.4.2 67,000
w 462 "V40,25 - dle situace v.¢. B.4.2 462,000
\\% Soucet 529,000
27 K 915231112 V(,)df)rov[\e’ dopravni znaFen1 strikanym plastem prechody pro chodce, Sipky, symboly m2 51,525 0,00 URS PRAHA 2017
napisy bilé retroreflexni 01
P Pozndmka k poloZce:
2. fdaze vodorovného znaceni
w (4*0,5*13,7)+(3,5*0,5*6,5) "V 7a - prechod pro chodce $. 4m a s. 3,5m 38,775
w 3*2,5 "Sipky pred OK (odhad plochy Sipky 2,5m2) - dle situace v.¢. B.4.2 7,500
wW 5,25 "V 13 - dle situace v.C. B.4.2 5,250
w Soucet 51,525
28 K 915611111 Predzn‘ac‘em’ prvo .V(,)cjt?rovne z‘n:f\cem ftrlkane barvou nebo provadéné z natéerovych m 758,000 0,00 URS PRAHA 2017
hmot liniove delici Cary, vodici prouzky 01
w 229+529 "dle pol. 915111111, 915121111 758,000
29 K 915621111 Predznac?n] Bro vodorovné zna,\c<.en1 strikané barvou nebo provadéné z natérovych m2 51,525 0,00 URS PRAHA 2017
hmot plosné Sipky, symboly, napisy 01
w 51,525 “dle pol. 915131111 51,525
30 K 938908411 Cisteni Vf)zovek spla,cvhoyar,um vodou povrchu podkladu nebo krytu zivicného, m2 212,400 0,00 URS PRAHA 2017
betonoveho nebo dlazdéného 01
Pozndmka k poloZce:
P Cisténi po frézovdni stdvaj. znaceni a Cisténi pred poklddkou 2.fdze vodorovn. znaceni
w (229*0,125)+(529*0,25)+51,525 "dle pol. 915111111, 915121111 a 915131111 212,400
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
OdsFraném’ dopravnich nebo orivent{:\f:nich znacek ,se slotipkem 3 uloliem'm hmot na URS PRAHA 2017
31| K 1966006132 vzdalevn(?st do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek, se zasypem jam a jeho kus 17,000 0,00 01
zhutnénim s betonovou patkou
w 8+9 "rusena SDZ se sloupkem a presunuta se sloupkem dle v.¢.B.4.2 17,000
Odstratlém' (demontaz) svislych doEJraYnich znacek s'odklizvem'm materiélun na sklédoku URS PRAHA 2017
32 | K 966006211 na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek ze sloupu, sloupku kus 23,000 0,00 01
nebo konzol
w 9 "rusena znacka bez sloupku a presunuta bez sloupku dle situace v.¢.B.4.2 9,000
w 14 "odstranéni znacek od sloupku, ty budou nahrazeny novymi. 14,000
WV Soucet 23,000
D 997 Presun suté 0,00
313 K 997221121 Vodf)rovné doprava suti noSenim s naloZzenim a se slozenim z kusovych materiald, na ¢ 5,734 0,00 URS PRAHA 2017
vzdalenost do 50 m 01
P Pozndmka k poloZce:
odneseni demontovanych SDZ do 50 m v¢.naloZeni na dopravni prostredek
D 998 Presun hmot 0,00
34| K 998229111 Presun hmot rucni pro pf)zemni kor.n.uni!<ace s naloi'em'm a slvc?i.evm'rn na vzdalenost do ¢ 22,071 0,00 URS PRAHA 2017
50 m, s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo zivicnym 01
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 330 - Uprava dest'ové kanalizace

KSO: 827 CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 330 - Uprava dest'ové kanalizace

Misto: mésto Tynec nad Sazavou
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kdd dilu - Popis

Datum: 8. 2. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubni vedeni 0,00

999 - Poplatek za skladku 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 330 - Uprava dest'ové kanalizace

Misto: mésto Tynec nad Sazavou

Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Datum: 8. 2. 2017

Projektant:

PC Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

Naklady soupisu celkem

D
D

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

0,00

0,00
0,00

119001401

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve
kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzeprenim nebo
vyvésenim, prip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci
konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového, jmenovité

6,600

0,00

CS URS 2017 01

PSC

2z

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze pouZzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pres 1 MPa a potrubi nebo
jinych vedeni v provozu u nichZ investor zakazuje pouZit pri vykopdvce kovové ndstroje nebo
ndradi. 2. ZtiZeni vykopdvky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se
oceriuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Priplatky za ztiZeni vykopdvky. Docasné
zajisténi potrubi vétsich rozmérd nez DN 500 se oceriuje individudlné.

2*2*1*1,65 "vodovod, PD"
Soucet

6,600
6,600

122201101

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m
nebo s naloZzenim na dopravni prostredek v horniné tr. 3 do 100 m3

m3

11,925

0,00

€S URS 2017 01

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. Odkopdvky a prokopdvky v roubenych prostorech se oceriuji podle ¢l. 3116 Vseobecnych
podminek tohoto katalogu. 2. Odkopdvky a prokopdvky ve strZich pri lesnicko-technickych
melioracich (LTM) se oceriuji cenami do 100 m3 pro jakykoliv skutecny objem vykopu; ostatni
odkopdvky a prokopdvky pri LTM se oceniuji pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3 cenami pres
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze pouZit i pro vykopdvky odpadovych jam. 4. Ceny lze pouZit i pro
sejmuti podornici. Pritom se prihliZi k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych podminek tohoto katalogu.

26,5*(0,7+0,4+0,7)*0,25 "silniéni rigol, PD"
Soucet
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PC Typ

Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

122201109

Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m
nebo s nalozenim na dopravni prostredek v horniné tr. 3 Priplatek k cenam za lepivost
horniny tf. 3

m3

5,963

0,00

CS URS 2017 01

PSC

2z

Pozndmka k souboru cen:

1. Odkopdvky a prokopdvky v roubenych prostorech se oceriuji podle ¢l. 3116 Vseobecnych
podminek tohoto katalogu. 2. Odkopdvky a prokopdvky ve strZich pri lesnicko-technickych
melioracich (LTM) se oceriuji cenami do 100 m3 pro jakykoliv skutecny objem vykopu; ostatni
odkopdvky a prokopdvky pri LTM se oceriuji pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3 cenami pres
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze pouZit i pro vykopdvky odpadovych jam. 4. Ceny lze pouZit i pro
sejmuti podornici. Pritom se prihliZi k ustanoveni ¢l. 3112 Vseobecnych podminek tohoto katalogu.

11,925*0,5
Soucet

5,963
5,963

130001101

Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho
vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny

m3

11,418

0,00

CS URS 2017 01

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena je urcena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopdvky zdrezt se sikmymi sténami pro
podzemni vedeni Cdsti A 02, b) pro podzemni vedeni prochdzejici hloubenou vykopdvkou nebo
uloZené ve stené vykopu pri jakékoliv hloubce vedeni pod plvodnim terénem nebo jeho vysce nade
dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke strandm vykopu; c) pro vybusniny nezaloZené
dodavatelem. 2. Cenu lze pouZit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu aZ pri vykopdvce a
to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem oznacen, v némz by toto
nebo jiné nepredvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt uloZeno. Toto ustanoveni neplati pro
objem hornin tr. 6 a 7. 3. Cenu nelze pouZit pro ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemnich vedeni
nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakdzdno pouZit pri vykopdvce kovové ndstroje nebo ndradi.
4. MnoZstvi ztiZeni vykopdvky v blizkosti a) podzemniho vedeni, jehoZ pudorysnad a vyskovd poloha -
je v projektu uvedena, se urci jako objem mysleného hranolu, jehoZ prirez je pravidelny
Ctyruhelnik jehoZ horni vodorovnd a obé svislé strany jsou ve vzdalenosti 0,5 m a dolni vodorovnad
hrana ve vzddlenosti 1 m od prilehlého vnéjsiho lice vedeni, prip. jeho obalu a délka se rovnd
osové délce vedeni ve vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vétsi
2*2*1*1,65%(2,23-0,5)

Soucet

11,418
11,418

132201202

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 3 pres 100 do 1 000 m3

m3

127,279

0,00

€S URS 2017 01

Strana 44 z 85




PC Typ

Kod

Popis

8]

s

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovdni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

72,6*1,65%(2,23-0,5)+4*(2,23-0,5)*1*1+6,3%(1,55-0,5)*1,1+12,5%(1,95-
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2%(2,18-0,5)*1,1 "kanalizace"
254,558/2

254,558
127,279

132201209

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 3 Priplatek k cenam za lepivost horniny

m3

63,640

0,00

CS URS 2017 01

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv Sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovani hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

127,279*0,5
Soucet

63,640
63,640

132301202

Hloubeni zapazZenych i nezapazenych ryh sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 4 pres 100 do 1 000 m3

m3

127,279

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ

Kod

Popis

8]

s

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovdni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

72,6*1,65%(2,23-0,5)+4*(2,23-0,5)*1*1+6,3%(1,55-0,5)*1,1+12,5%(1,95-
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2%(2,18-0,5)*1,1 "kanalizace"
254,558/2

254,558
127,279

132301209

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 4 Priplatek k cenam za lepivost horniny

m3

63,640

0,00

CS URS 2017 01

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv Sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovani hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

127,279*0,5
Soucet

63,640
63,640

151101101

Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pro vsechny Sirky ryhy
prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2

311,422

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ Kéd

Popis

8]

v J.cena
Mnozstvi
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro roubeni a rozepreni stén i jinych vykopu se svislymi sténami, pokud jsou
tyto vykopy pro podzemni vedeni rozméru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi paZinami
priloZného pazZeni se od plochy priloZzného paZeni neodecitd; nezapaZené plochy u paZeni
zdtazného nebo hnaného se od plochy paZeni odecitaji. 3. Predepisuje-li projekt: a) ponechat
paZeni ve vykopu, oceriuje se toto paZeni cenami souboru cen 151 . 0-19 PaZeni stén s ponechdnim
a rozepreni stén cenami souboru cen 151 . 0-13 Zfizeni rozepreni zapaZenych stén vykopd, b)
vzepreni stén, oceriuje se toto odstranéni paZeni stén vykopu cenami souboru cen 151 . 0-12 PaZeni
stén a vzepreni stén cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranéni vzepreni stén, c) kotveni stén,
oceriuje se toto Odstranéni paZeni stén cenami souboru cen 151 . 0-12 PaZeni stén a kotveni stén
prislusnymi cenami katalogu 800-2 Zvldstni zaklddani objektu.

2*(72,6*(2,23-0,5)+12,5%(1,95-0,5)+1,2*(2,06-0,5)+5,4*(2-0,5)+1,2*(2,18-0,5))
"kanalizace, PD"
Soucet

311,422
311,422

K 1151101111

Odstranéni pazeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na
vzdalenost do 3 m od kraje vykopu prilozné, hloubky do 2 m

m2

311,422

0,00

CS URS 2017 01

2*(72,6*(2,23-0,5)+12,5%(1,95-0,5)+1,2*(2,06-0,5)+5,4*(2-0,5)+1,2*(2,18-0,5))
"kanalizace, PD"
Soucet

311,422
311,422

K 1161101101

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4, pri
hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m

m3

127,279

0,00

€S URS 2017 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny -1151 aZ -1158 lze pouZit i pro svislé premisténi materidlu a stavebni suti z konstrukci ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, proklddaného, Zelezového i predpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourdny ve vykopisti. 2. Ceny pro hloubku pres 1 do 2,5 m, pres 2,5
m do 4 m atd. jsou urceny pro svislé premisténi vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
MnoZstvi materidlu i stavebni suti z rozbouranych konstrukci pro premisténi se rovnd objemu
konstrukci pred rozbourdnim.

72,6*1,65*(2,23-0,5)+4%(2,23-0,5)*1*1+6,3*(1,55-0,5)*1,1+12,5*(1,95-

0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2*(2,18-0,5)*1,1 "kanalizace"
254,558/2

254,558
127,279

K 1162701105

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

m3

266,483

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ Kéd

Popis

J.cena
[CZK]

MJ MnozZstvi

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

2

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poufZit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym
dopravnim prostredkim; toto premisténi se oceriuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i
ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti. 3. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky. 4. Je-li na
dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat vykopek
z jednoho obvyklého dopravniho prostiedku na jiny obvykly dopravni prostredek, oceriuje se toto
lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém Gseku samostatné prislusnou cenou tohoto
souboru cen a preklddadni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. Cislo 5. 5. Premistuje-li se vykopek z docasnych sklddek
vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati,
vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny
ndklady na doddvku materidlu, tyto se oceriuji ve specifikaci.

26,5%*(0,7+0,4+0,7)*0,25 "silnicni rigol, PD"
72,6%1,65*(2,23-0,5)+4%(2,23-0,5)*1*1+6,3*(1,55-0,5)*1,1+12,5%(1,95-
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2*(2,18-0,5)*1,1 "kanalizace, PD"
Soucet

11,925
254,558
266,483

K 162701109

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tr. 1 az
4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m

m3 2 664,830

0,00

€S URS 2017 01

PSC

2z

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poutzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym
dopravnim prostredkum; toto premisténi se ocenuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i
ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti. 3. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky. 4. Je-li na
dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat vykopek
z jednoho obvyklého dopravniho prostredku na jiny obvykly dopravni prostiedek, oceriuje se toto
lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém useku samostatné prislusnou cenou tohoto
souboru cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. cislo 5. 5. Premistuje-li se vykopek z docasnych skldadek
vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati,
vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny
ndklady na doddvku materidlu, tyto se oceriuji ve specifikaci.

266,483*10
Soucet

2 664,830
2 664,830

K 1174101101

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v téchto vykopavkach

m3 100,276

0,00

CS URS 2017 01
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* . . v J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnéné zdsypy s mirou zhutnéni: a) z hornin soudrZnych do
100 % PS, b) z hornin nesoudrZnych do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru
zhutnéni. 2. Je-li projektem predepsdno vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) poznémky ¢ 1., oceni se
zdsyp individudlné. 3. Ceny nelze pouZit pro zdsyp ryh pro drendZni trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemédélské. Zdsyp téchto ryh se oceriuje cenami souboru cen 174 20-3 .
Cdsti A 03 Zemni prdce pro objekty obort 831 aZ 833. Nezhutnény zdsyp odvodriovacich kandld z
PSC betonovych a Zelezobetonovych trub v polnich a lucnich tratich se oceriuje cenou -1101 Zdsyp
sypaninou ryh bez ohledu na Sirku kandlu; cena obsahuje i ndklady na rucni nezhutnény zdsyp
vysky do 200 mm nad vrchol potrubi. 4. V cendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno
premisténi sypaniny ze vzddlenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypdvaného prostoru, méreno k
tezisti sklddky. 5. V cené 10-1102 je zapoclteno premisténi sypaniny ze vzddlenosti 15 m od hrany
zasypdvaného prostoru, méreno k tézisti sklddky. 6. Objem zdsypu je rozdil objemu vykopu a
objemu do ného vestavénych konstrukci nebo uloZenych vedeni i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazyvd objemem horniny vytlacené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, prfip. i s
W 72,6*1,65%0,3 "kanalizace, PD" 35,937
W 72,6*1,65%(2,23-0,5)+4*(2,23-0,5)*1*1+6,3*(1,55-0,5)*1,1+12,5*(1,95- 254 558
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2*(2,18-0,5)*1,1 "vykop" ’
W -(72,6*1,65*(0,1+0,67+0,3+0,3)+4*3,14*0,6*0,6*(2,23-0,5)) "kanalizace, PD" -171,935
W -((6,3+12,5+1,2)*1,1*(0,15+0,16+0,3)+(5,4+1,2)*1,1*(0,15+0,22+0,3)) "pripojky UV, PD" -18,284
w Soucet 100,276
15 | M 583373100 Stérkopisek frakce 0-4 trida B t 62,890 0,00 |CS URS 2017 01
W 35,937%1,75 "kanalizace, PD" 62,890
16 | M 583441980 Stérkodrt Zula,rula frakce 0-63 t 119,027 0,00 CS URS 2017 01
W 72,6*1,65%(2,23-0,5)+4*(2,23-0,5)*1*1+6,3*(1,55-0,5)*1,1+12,5*(1,95- 254 558
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2*(2,18-0,5)*1,1 "vykop" ’
W -(72,6*1,65*(0,1+0,67+0,3+0,3)+4*3,14*0,6*0,6*(2,23-0,5)) "kanalizace, PD" -171,935
W -((6,3+12,5+1,2)*1,1*(0,15+0,16+0,3)+(5,4+1,2)*1,1*(0,15+0,22+0,3)) "pripojky UV, PD" -18,284
w Soucet 64,339
W 64,339*1,85 119,027
Obsypani potrubi sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 az 4 nebo materialem
17 | K 175101101 pripravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 13,243 0,00/CS URS 2012 01
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W (6,3+12,5+1,2)*1,1*0,46-(6,3+12,5+1,2)*3,14*0,08*0,08+(5,4+1,2)*1,1*0,52- 13.243
(5,4+1,2)*3,14*0,11*0,11 "pfipojky UV, PD" ’
w Soucet 13,243
18 | M 583373100 Stérkopisek frakce 0-4 trida B t 23,175 0,00 CS URS 2017 01
W 13,243*1,75 23,175
W% Soucet 23,175
19 | K 181102302 Uprava plané na stavbach dalnic v zarezech mimo skalnich se zhutnénim m2 47,700 0,00/CS URS 2017 01
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny se zhutnénim jsou urceny pro vsechny miry zhutnéni. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a
20-2305 jsou urceny pro urovndni nové zrizovanych ploch vodorovnych nebo ve sklonu do 1:5 pod
zpevneni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovdni, drnovdni a ddle predepise-li projekt urovndni
pldné z jiného divodu. 3. Cena 10-2303 je urcena pro vyplnéni sypaninou prohlubni zdrezi v
hornindch 5, 6 a 7. 4. Ceny neplati pro zhutnéni podloZi pod ndsypy; toto zhutnéni se ocenuje
PSC cenou 215 90-1101 Zhutnéni podloZi pod ndsypy. 5. Ceny neplati pro urovndni lavic (berem) Sirky
do 3 m prerusujicich svahy, pro urovndni dna prikopl pro jakoukoliv jejich Sirku; toto urovndni se
ocenuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahovani trvalych svaht do projektovanych profil A 01
tohoto katalogu. 6. Urovnani ploch ve sklonu pres 1:5 (svahovdni) se oceriuje cenou 182 20-1101
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profild, cdsti A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnéni
prohlubni v hornindch tf. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizaci se oceriuje cenami cdsti A 01 Zrizeni
konstrukci katalogu 822-1 Komunikace pozemni a letisté.
wW 26,5*(0,7+0,4+0,7) "silnicni rigol, PD" 47,700
2% Soucet 47,700
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podkladni vrstva z betonu prostého pod dlazbu se zvySenymi naroky na prostredi tl. .
20 K 451313521 ° P P yseny ynap m2 47,700 0,00 CS URS 2017 01
pres 100 do 150 mm
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny lze pouZit i pro podkladni vrstvy pod dno a svahy melioracnich kandlu. 2. Ceny nelze
PsC pouZit pro podkladni vrstvy pod konstrukci dna vyvari; tyto prdce lze ocenit cenami souboru cen
3213. - .. Konstrukce z betonu vodnic h staveb cdsti A 01 katalogu 321-1 Hrdze a uprava na
tocich
w 26,5%(0,7+0,4+0,7) "silni¢ni rigol, PD" 47,700
w Soucet 47,700
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva drobného .
21 K 451572111 02€ pod pot y Jexty yKop m3 4,389 0,00 €S URS 2017 01
tézeného 0 az 4 mm
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro zfizeni sbérnych vrstev nad drendZnimi trubkami. 2. V
cendch -5111 a -1192 jsou zapocteny i ndklady na prohozeni vykopku ziskaného pri zemnich
pracich.
w (6,3+12,5+1,2+5,4+1,2)*1,1*0,15 "pFipojky UV, PD" 4,389
w Soucet 4,389
Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky pod .
22 K 452311131 ) ) o uP vyKopu desiy p m3 11,979 0,00 CS URS 2017 01
potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tr. C 12/15
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Ceny -1121 aZ -1181 a - 1192 lze pouZzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 aZ -2181 a -2192 jsou urceny pro jakékoliv tkosy sedel.
w 72,6*1,65*0,1 "kanalizace, PD" 11,979
w Soucet 11,979
Podkladni a vyrovnavaci konstrukce z betonu prazce z prostého betonu tf. B 7,5 pod .
23 K 452384111 dnt a vyfovhavac Loezbetont p P P m 29,040 0,00 CS URS 2017 01
potrubi v otevreném vykopu, prurezové plochy do 25000 mm2
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J.cena Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na bednéni, odbednéni a na natér bednéni proti prilnavosti
PSC betonu. 2. MnoZstvi podkladni konstrukce z praZct se urcuje v m souctem jednotlivych délek
prazci. 3. Pro vypocet presunu hmot se celkovd hmotnost poloZky sniZi o hmotnost betonu, pokud
je beton doddvdn primo na misto zabudovdni nebo do prostoru technologické manipulace.
'\ 72,6/2,5*1 "kanalizace, PD" 29,040
WV Soucet 29,040
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tridéného pro vsechny tloustk: .
24 K 463211111 . Y P , . . ,p y y m3 7,155 0,00/CS URS 2017 01
rovnaniny, bez vypracovani lice s vyklinovani spar a dutin ulomky z kamene
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny ndklady na ukldddni lomového kamene do figur rucné tak, aby tvorily
PSC pevny celek s vyplnénim dutin vyklinovanim kamenem nebo piskem. 2. V cendch nejsou zapocteny
ndklady na licovani kamene. 3. Zdi z dratokamenné rovnaniny (z gabionu) se oceriuji cenou 334 21-
4521.
'\ 26,5*(0,7+0,4+0,7)*0,15 "silnicni rigol, PD" 7,155
WV Soucet 7,155
D 8 Trubni vedeni 0,00
Montaz potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % z .
25 K 812422121 Z porribl z tib beronowy! Y yeop ’ m 72,600 0,00 CS URS 2017 01
trub tésnénych pryzovymi krouzky [SIOME-TBP a VIHY-TBP ] DN 500
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V poloZkdch cen 812 . . -2121 nejsou zapocteny ndklady na doddni tésnicich pryZovych krouzka.
Tyto krouzZky se oceriuji ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v cené trub.
wW 72,6 "kanalizace, PD" 72,600
w Soucet 72,600
26 | M 592231160 trouba betonovad vibrolisovand s integrovanym spojem D 50x250 cm kus 29,330 0,00 CS URS 2017 01
'\ 72,6/2,5*1,01 29,330
WV Soucet 29,330
Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého .
27 K 871315241 zacni potr , o yiop > m 20,000 0,00 CS URS 2017 01
plnosténného vicevrstveho, tuhost tridy SN 12 DN 150
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni trub véetné gumového tésnéni. 2. PouZziti trub dle
tuhosti: a) trida SN 4: kanalizacni sité, pripojky, odvodriovdni pozemku s vyskou kryti az 4 m b)
PSC trida SN 8: kanalizacni sité v nestandartnich podminkdch uloZeni, vysoké teplotni a mechanické
zatiZeni s vyskou kryti do 8 m c) SN 10: kanalizacni sité, pripojky, odvodriovdni pozemku s vyskou
kryti > 8 m d) trida SN 12: kanalizacni sité s vysokym statickym zatiZenim a dynamickymi rdzy, pri
rychlosti média az 15 m/s a vyskou kryti 0,7-10 m e) trida SN 16: kanalizacni sité s vysokym
statickym zatiZenim a dynamickymi rdzy avyskou kryti 0,5-12 m.
'\ 6,3+12,5+1,2 "pripojky UV, PD" 20,000
W% Soucet 20,000
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého .
28 K 871355241 zacht potr , ° ykop > m 6,600 0,00 CS URS 2017 01
plnosténného vicevrstvého, tuhost tridy SN 12 DN 200
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na doddni trub vcetné gumového tésnéni. 2. PouZziti trub dle
tuhosti: a) trida SN 4: kanalizacni sité, pripojky, odvodriovdni pozemku s vyskou kryti az 4 m b)
PSC trida SN 8: kanalizacni sité v nestandartnich podminkdch uloZeni, vysoké teplotni a mechanické
zatiZeni s vyskou kryti do 8 m c) SN 10: kanalizacni sité, pripojky, odvodriovdni pozemku s vyskou
kryti > 8 m d) trida SN 12: kanalizacni sité s vysokym statickym zatiZenim a dynamickymi rdzy, pri
rychlosti média az 15 m/s a vyskou kryti 0,7-10 m e) trida SN 16: kanalizacni sité s vysokym
statickym zatiZenim a dynamickymi rdzy avyskou kryti 0,5-12 m.
W 5,4+1,2 "pripojky UV, PD" 6,600
WV Soucet 6,600
Montaz tvarovek na kanaliza¢nim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG .
29 | K 877315211 , P Y p , . , [sy 1 kus 3,000 0,00/CS URS 2017 01
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevieném vykopu jednoosych DN 150
PSC Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni tvarovek. Tvarovky se oceriuji ve ve specifikaci.
A% 3 "pripojky UV, PD" 3,000
W% Soucet 3,000
30 | M 286113590 koleno kanalizace plastové KG 150x15° kus 3,000 0,00 |CS URS 2017 01
"\ 3 3,000
w Soucet 3,000
Montaz tvarovek na kanalizacnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG .
31| K 877355211 , P N p , . , [sy ] kus 2,000 0,00 CS URS 2017 01
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevieném vykopu jednoosych DN 200
PSC Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni tvarovek. Tvarovky se oceriuji ve ve specifikaci.
W 2 "pripojky UV, pD” 2,000
w Soucet 2,000
32 | M 286113640 koleno kanalizace plastové KG 200x15° kus 2,000 0,00 €S URS 2017 01
'\ 2 2,000
WV Soucet 2,000
33 | K 1892372121 Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 300 Usek 9,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny zkousek jsou vztaZeny na Usek stoky mezi dvéma Sachtami bez ohledu na druh potrubi. 2.
V cendch jsou zapocteny i ndklady na: a) montdz a demontdz tésnicich vakd pro zabezpeceni konct
PSC g . - vox s T ;
zkouseného Useku potrubi, naplnéni a vypusténi vzduchu zkouseného useku stoky, b) vystaveni
zkusebniho protokolu. 3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na: a) utésnéni kanalizacnich
pripojek. b) zkousky vstupnich a reviznich sachet.
wW 4+5 "kanalizace, PD" 9,000
w Soucet 9,000
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Zfizeni Sachet kanaliza¢nich z betonovych dilct vysky vstupu do 1,50 m s oblozenim .
34 K 894411141 dna betonem tf. C 25/30, na potrubi DN 500 kus 4,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Priplatek k cené Sachet z betonovych dilci za kaZdych dalSich i zapocatych 0,60 m vysky vstupu
se oceriuje cenou 894 11-8001 této Cdsti katalogu. 2. V cendch jsou zapocteny i ndklady na: a)
PSC podkladni desku z betonu prostého. b) zhotoveni monolitického dna 3. V cendch nejsou zapocteny
ndklady na: a) litinové poklopy; osazeni litinovych poklopu se oceriuje cenami souboru cen 899 10-
. 1 Osazeni poklopd litinovych a ocelovych véetné rdmu &dsti A 01 tohoto katalogu; doddni poklopl
se oceriuje ve specifikaci, b) doddni betonovych dilcG (vyrovndvaci prstenec, prechodovd skruz,
prechodovd deska, skruZe, Sachtové a skruZovad tésnéni); tyto se oceriuji ve specifikaci.
"\ 4 "kanalizace, PD" 4,000
WV Soucet 4,000
35 | M |592240440 dno betonové Sachtové DN 500 betonovy Zlab i ndstupnice 100 x 98,5 x 23 cm kus 4,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 4 4,000
w Soucet 4,000
36 | M 592241600 skruZ kanalizacni s ocelovymi stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
w 1 1,000
WV Soucet 1,000
37 ' M |592241610 skruZ kanalizacni s ocelovymi stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 4,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 4 4,000
w Soucet 4,000
38 | M 592241680 skruZ betonovd prechodova 62,5/ 100x60x12 cm, stupadla poplastovand kapsovd kus 4,000 0,00 CS URS 2017 01
w 4 4,000
WV Soucet 4,000
39 M |592241750 prstenec betonovy vyrovndvaci 62,5x6x12 cm kus 2,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 2 2,000
w Soucet 2,000
40 M |592241770 prstenec betonovy vyrovndvaci 62,5x10x12 cm kus 1,000 0,00 €S URS 2017 01
w 1 1,000
WV Soucet 1,000
prefabrikdty pro vstupni Sachty a drendZni Sachtice (betonové a Zelezobetonové)
41 | M 592241770a Sachty pro odpadni kandly a potrubi uloZend v zemi prstenec vyrovndvaci TBW-Q kus 1,000 0,00
625/100/120 62,5 x 10 x 12
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z cenikl dodavatelt prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 1 1,000
w Soucet 1,000
42 ' M |286122500 vlozka sSachtova kanaliza¢ni DN 160 kus 1,000 0,00 €S URS 2017 01
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W 1 1,000
WV Soucet 1,000
43 | M |286122510 vloZka Sachtovd kanalizacni DN 200 kus 2,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 2 2,000
w Soucet 2,000
44 | M |28613R Sachtova vlozka kanalizaéni betonovd DN 500 kus 8,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavateld prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
W 8 8,000
WV Soucet 8,000
45 | M |592243480 tésnéni elastomerové pro spojeni sachetnich dild DN 1000 kus 9,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 9 9,000
w Soucet 9,000
46 | K 895941311 Zfizeni vpusti kanalizacni uli¢ni z betonovych dilct typ UVB-50 kus 7,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na zfizeni loZe ze Stérkopisku. 2. V cendch nejsou zapocteny
ndklady na: a) doddni betonovych dilcu; betonové dilce se oceruji ve specifikaci, b) doddni
PSC kameninovych dilct; kameninové dilce se oceruji ve specifikaci, c) litinové mriZe; osazeni mriZi se
oceriuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazeni mriZi litinovych véetné ramu a kost na bahno Cdsti
A 01 tohoto katalogu; doddni mriZi se oceriuje ve specifikaci, d) podkladni prstence; tyto se
oceriuji cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladni a a vyrovndvaci prstence Cdsti A 01 tohoto
katalogu.
W 7 "Uv, PD" 7,000
WV Soucet 7,000
47 ' M 592238500 dno betonové pro uli¢ni vpust' s vytokovym otvorem 45x33x5 cm kus 7,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 7 7,000
w Soucet 7,000
48 ' M |592238580 skruZ betonovd pro uli¢ni vpust’ horni 45 x 57 x 5 cm kus 7,000 0,00 €S URS 2017 01
W 7 7,000
WV Soucet 7,000
49 M |592238620 skruZ betonovd pro uli¢ni vpust’ stfedovd 45 x 29,5 x 5 cm kus 7,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 7 7,000
w Soucet 7,000
50 | M 592238640 prstenec betonovy pro uli¢ni vpust’ vyrovnadvaci 39 x 6 x 13 cm kus 7,000 0,00 CS URS 2017 01
v 7 7,000
W% Soucet 7,000
51 K 899102111 Osazeni poklopu litinovych a ocelovych vcetné ramu hmotnosti jednotlivé pres 50 do Kus 4,000 0,00 CS URS 2017 01

100 kg
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« , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Cena -1111 lze pouZit i pro osazeni rektifikacnich krouzkd nebo rdmecku. 2. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na doddni poklopl véetné ramd; tyto ndklady se oceriuji ve specifikaci.
"\ 4 "kanalizace, PD" 4,000
WV Soucet 4,000
vyrobky kanalizacni litinové kandly, mriZe, rosty, vpusti, poklopy poklop na vstupni
52| M |55243443R Sachtu €SN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN kus 4,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavateld prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
W 4 4,000
WV Soucet 4,000
53 K 899203111 Osazeni mrizi litinovych vcetné ramu a kosu na bahno hmotnosti jednotlivé pres 100 Kus 7,000 0,00 CS URS 2017 01
do 150 kg
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V cendch nejsou zapocteny ndklady na doddni mriZi, ramd a kost na bahno; tyto ndklady se
ocenuji ve specifikaci.
'\ 7 "UvV, PD" 7,000
W% Soucet 7,000
54 M 592238750 kos nizky pro uli¢ni vpusti, Zdrové zinkovany plech,pro ram 500/500 kus 7,000 0,00 |CS URS 2017 01
"\ 7 7,000
w Soucet 7,000
55 M 592238780 mriZ vtokova pro uli¢ni vpusti 500/500 mm kus 7,000 0,00 CS URS 2017 01
'\ 7 7,000
WV Soucet 7,000
56 K 899623141 2t:e2t;o1n5ovam potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevreném vykopu, beton tr. m3 89,844 0,00 CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Obetonovdni zdiva stok ve stole se oceriuje cenami souboru cen 359 31-02 Vyplrii za rubem
cihelného zdiva stok cdsti A 03 tohoto katalogu.
W 72,6*1,65*(0,67+0,3)-72,6*3,14*0,34*0,34 "kanalizace, PD" 89,844
WV Soucet 89,844
57 K 89963R Navrtavka bet. potrubi DN 500 - pripojka UV DN 150 kus 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Neexistuje odpovidajici poloZka v Kros. PouZita cena, primo od firmy provaddéjici jadrové vrtadni.
"\ 2"UvV, PD" 2,000
w Soucet 2,000
58 K 899722113 Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC $irky 34cm m 99,200 0,00/CS URS 2017 01
'\ 72,6+6,3+12,5+1,2+5,4+1,2 "kanalizace, pripojky UV, PD 99,200
D 999 Poplatek za skladku 0,00
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PC Typ

Kod

Popis

MJ MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

59

K

171201211

Ulozeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné)

t 439,697

0,00

€S URS 2017 01

PSC

s 2 2

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena -1201 je urcena i pro: a) uloZeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky predepsané
projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky pripadd pres 2 m3 vykopku nebo
ornice; v opacném pripadé se uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pfipadajici na 1
m2 sklddky se urci jako podil mnoZstvi vykopku nebo ornice, méreného v rostlém stavu a
projektem urcené plochy docasné sklddky; b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez
predepsaného zhutnéni sypaniny; c) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo
nddrZi. 2. Cenu -1201 nelze pouZit pro uloZeni vykopku nebo ornice: a) pri vykopdvkdch pro
podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoZ byl vykopek ziskdn, a to ani tehdy, jestliZe se
vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch uzemi jesté dale premistuje na hromady podél vykopu; b)
na docasné sklddky, které nejsou predepsdny projektem; c) na docasné sklddky predepsané
projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této skladky pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku
nebo ornice (viz. téZ pozndmku ¢. 1 a); d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmuti ornice nebo lesni pudy do 50 m, nebo oceriuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni

26,5*(0,7+0,4+0,7)*0,25 "silniéni rigol, PD"
72,6*1,65*(2,23-0,5)+4%(2,23-0,5)*1*1+6,3*(1,55-0,5)*1,1+12,5*(1,95-
0,5)*1,1+1,2*(2,06-0,5)*1,1+5,4*(2-0,5)*1,1+1,2*(2,18-0,5)*1,1 "kanalizace, PD"
Soucet

266,483*1,65
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 340 - Uprava vodovodu

KSO: 827 CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 340 - Uprava vodovodu

Misto: mésto Tynec nad Sazavou
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje
Uchazec:

Kdd dilu - Popis

Datum: 8. 2. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubni vedeni 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

99 - Presun hmot 0,00

999 - Poplatek za skladku 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 340 - Uprava vodovodu
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
[CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze , ve
kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podeprenim, vzeprenim nebo ,
1| K 119001421 vyvésenim, prip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim za jiStovaci m 1,100 0,00/C5 URS 2017 01
konstrukce, s opotfebenim hmot kabell a kabelovych trati z volné lozenych kabell a
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny nelze pouZzit pro docasné zajisténi potrubi v provozu pod tlakem pres 1 MPa a potrubi nebo
PSC jinych vedeni v provozu u nichZ investor zakazuje pouZit pri vykopdvce kovové ndstroje nebo
ndradi. 2. ZtiZeni vykopdvky v blizkosti vedeni, potrubi a stok ve vykopisti nebo podél jeho stén se
oceriuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Priplatky za ztiZeni vykopdvky. Docasné
zajisténi potrubi vétsich rozmérd nez DN 500 se oceriuje individudlné.
w 1%1,1 1,100
w Soucet 1,100
2 K 130001101 Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho m3 2,420 0,00 CS URS 2017 01

vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny
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PC Typ

Kod

Popis

v J.cena
MJ Mnozstvi
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena je urcena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopdvky zdrezu se Sikmymi sténami pro
podzemni vedeni cdsti A 02, b) pro podzemni vedeni prochdzejici hloubenou vykopdvkou nebo
uloZené ve sténé vykopu pri jakékoliv hloubce vedeni pod pivodnim terénem nebo jeho vysce nade
dnem vykopu a jakémkoliv sméru vedeni ke strandm vykopu; c) pro vybusniny nezaloZené
dodavatelem. 2. Cenu lze pouZit i tehdy, narazi-li se na vedeni nebo vybusninu aZ pri vykopdvce a
to pro zbyvajici objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem oznacen, v némZ by toto
nebo jiné nepredvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt uloZeno. Toto ustanoveni neplati pro
objem hornin tr. 6 a 7. 3. Cenu nelze pouZit pro ztiZeni vykopdvky v blizkosti podzemnich vedeni
nebo vybusnin, u nichZ je projektem zakdzdno pouZit pri vykopdvce kovové ndstroje nebo ndradi.

4. MnoZstvi ztiZeni vykopdvky v blizkosti a) podzemniho vedeni, jehoZ pldorysnd a vyskovd poloha -

je v projektu uvedena, se urci jako objem mysleného hranolu, jehoZ prirez je pravidelny
Ctyruhelnik jehoZ horni vodorovnd a obé svislé strany jsou ve vzddlenosti 0,5 m a dolni vodorovnd
hrana ve vzdadlenosti 1 m od prilehlého vnéjsiho lice vedeni, prip. jeho obalu a délka se rovnd
osové délce vedeni ve vykopisti nebo délce vedeni ve sténé vykopu. Vymezi-li projekt vétsi
2*1*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"

Soucet

2,420
2,420

132201201

Hloubeni zapazZenych i nezapazenych ryh sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3

m3 45,980

0,00

CS URS 2017 01

PSC

$s2

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovadni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"

Soucet

91,96*0,5

91,960
91,960
45,980

132201209

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 3 Priplatek k cenam za lepivost horniny

m3 22,990

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ

Kod

Popis

v J.cena
MJ Mnozstvi
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovdni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

45,98*0,5
Soucet

22,990
22,990

132301201

Hloubeni zapazZenych i nezapazenych ryh sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 4 do 100 m3

m3 45,980

0,00

CS URS 2017 01

PSC

$s2

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovadni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"

Soucet

91,96*0,5

91,960
91,960
45,980

132301209

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sirky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v horniné tr. 4 Priplatek k cenam za lepivost horniny

m3 22,990

0,00

CS URS 2017 01
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PC Typ Kéd

Popis

8]

MnozZstvi

s

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

sz

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocCteny i ndklady na pripadné nutné premisténi vykopku ve vykopisti na
vzddlenost do 3 m a na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjdmy nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Hloubeni ryh pri lesnicko-technickych melioracich
se oceriuje: a) ve strZich cenami platnymi pro objem vykopu do 100 m3, i kdyZ skutecny objem
vykopu je veétsi, b) mimo strZe pro pri¢nd a podélnd zpevnéni dna a brehi pod obrysem vykopu pro
koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupnt, bokd, predpraht, prahd, odhdnék, vyhont
a pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, platkd a hati, pro jakoukoliv sifku ryhy, pri objemu do 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pri jakémkoliv objemu vykopu pres 100 m3
cenami prislusnymi pro objem vykopu pres 100 do 1 000 m3. 3. Ndklady na svislé premisténi
vykopku nad 1 m hloubky se urci dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161 vseobecnych podminek katalogu. 4.
Predepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 aZ 7 bez pouZiti trhavin, oceriuje se toto hloubeni: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovdni hloubenych vykopdvek, b)
v tekouci vodé pri jakékoliv jeji rychlosti individudlné. 5. Ceny nelze pouZit pro hloubeni ryh a
hloubky pres 16 m. Tyto prdce se ocenuji individudlné.

45,98*0,5
Soucet

22,990
22,990

7 | K 161101101

Svislé premisténi vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim
dopravni nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 1 az 4, pri
hloubce vykopu pres 1 do 2,5 m

m3

91,960

0,00

CS URS 2017 01

PSC

2z

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny -1151 aZ -1158 lze pouZit i pro svislé premisténi materidlu a stavebni suti z konstrukci ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, proklddaného, Zelezového i predpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourdny ve vykopisti. 2. Ceny pro hloubku pres 1 do 2,5 m, pres 2,5
m do 4 m atd. jsou urceny pro svislé premisténi vykopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
MnoZstvi materidlu i stavebni suti z rozbouranych konstrukci pro premisténi se rovnd objemu
konstrukci pred rozbourdnim.

76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"
Soucet

91,960
91,960

8 K [162701105

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

m3

91,960

0,00

CS URS 2017 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poufZit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym
dopravnim prostredkim; toto premisténi se oceriuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i
ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti. 3. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky. 4. Je-li na
dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat vykopek
z jednoho obvyklého dopravniho prostiedku na jiny obvykly dopravni prostredek, oceriuje se toto
lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém Gseku samostatné prislusnou cenou tohoto
souboru cen a preklddadni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. Cislo 5. 5. Prfemistuje-li se vykopek z doc¢asnych sklddek
vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati,
vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny
ndklady na doddvku materidlu, tyto se oceriuji ve specifikaci.
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P

Typ Kod

Popis

8]

MnozZstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

sz

76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"
Soucet

91,960
91,960

K 1162701109

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostredku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az
4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m

m3

919,600

0,00

€S URS 2017 01

PSC

2z

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze poutzit, predepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepristupné obvyklym
dopravnim prostredkum; toto premisténi se ocenuje individudlné. 2. V cendch jsou zapocteny i
ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti. 3. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se oceriuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypu a 171 20-1201UloZeni sypaniny na sklddky. 4. Je-li na
dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjakd prekdzka, pro kterou je nutno preklddat vykopek
z jednoho obvyklého dopravniho prostredku na jiny obvykly dopravni prostiedek, oceriuje se toto
lomené vodorovné premisténi vykopku v kazdém useku samostatné prislusnou cenou tohoto
souboru cen a prekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. cislo 5. 5. Premistuje-li se vykopek z docasnych skldadek
vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku, i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati,
vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou zapocteny
ndklady na doddvku materidlu, tyto se oceriuji ve specifikaci.

91,96*10
Soucet

919,600
919,600

K 1174101101

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim
jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v téchto vykopavkach

m3

44,975

0,00

€S URS 2017 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou urceny pro zhutnéné zdsypy s mirou zhutnéni: a) z hornin soudrZznych do
100 % PS, b) z hornin nesoudrZnych do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru
zhutnéni. 2. Je-li projektem predepsdno vyssi zhutnéni, podle bodu a) a b) pozndmky ¢ 1., oceni se
zdsyp individudlné. 3. Ceny nelze pouZit pro zdsyp ryh pro drendzni trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemédélské. Zdsyp téchto ryh se oceriuje cenami souboru cen 174 20-3 .
cdsti A 03 Zemni prdce pro objekty obort 831 aZ 833. Nezhutnény zdsyp odvodnovacich kandld z
betonovych a Zelezobetonovych trub v polnich a lucnich tratich se oceriuje cenou -1101 Zdsyp
sypaninou ryh bez ohledu na sirku kandlu; cena obsahuje i ndklady na ru¢ni nezhutnény zdsyp
vysky do 200 mm nad vrchol potrubi. 4. V cendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno
premisténi sypaniny ze vzddlenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypdvaného prostoru, méreno k

objemu do neho vestavénych konstrukci nebo uloZenych vedeni i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazyvd objemem horniny vytlacené konstrukci). Objem potrubi do DN 180, prip. i s
76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"

-(76*1,1*(0,1+0,16+0,3)+0,6*0,6*0,47)

Soucet

91,960
-46,985
44,975

11

583441980

Stérkodrt Zula,rula frakce 0-63

83,204

0,00

CS URS 2017 01

£y 2552

44,975*1,85
Soucet
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< , . . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Obsypani potrubi sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 aZ 4 nebo materialem
12 | K 175101101 pripravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 36,929 0,00 CS URS 2014 01
hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W 76*1,1*0,46-76*3,14*0,08*0,08 "vodovod, PD" 36,929
w Soucet 36,929
13 ' M 583373100 Stérkopisek frakce 0-4 trida B t 64,626 0,00 CS URS 2017 01
W 36,929%1,75 64,626
WV Soucet 64,626
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
14 K 451572111 Li)vze p’od pot[ubl, stoky a drobné objekty v otevireném vykopu z kameniva drobného m3 8,360 0,00 CS URS 2017 01
tézeného 0 az 4 mm
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Ceny -1111 a -1192 lze pouZit i pro zfizeni sbérnych vrstev nad drendZnimi trubkami. 2. V
cendch -5111 a -1192 jsou zapocteny i ndklady na prohozeni vykopku ziskaného pri zemnich
pracich.
v 76*1,1*0,1 "vodovod, PD" 8,360
w Soucet 8,360
15 K 452313141 Podklaflm a Za]lSt(zvaCl konstrukce z betonu prostého v otevreném vykopu bloky pro m3 0,169 0,00 CS URS 2017 01
potrubi z betonu tr. C 16/20
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Ceny -1121 aZ -1181 a - 1192 lze pouZzit i pro ochrannou vrstvu pod Zelezobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 aZ -2181 a -2192 jsou urceny pro jakékoliv tkosy sedel.
W 0,6*0,6*0,47 "vodovod, PD" 0,169
w Soucet 0,169
16 | K 452353101 Bednéni podkladnich a zaji$tovacich konstrukci v otevieném vykopu blokl pro potrubi|  m2 0,564 0,00/CS URS 2017 01
W 2*0,6*0,47 "vodovod, PD" 0,564
WV Soucet 0,564
D 8 Trubni vedeni 0,00
17 | K 850315121 Vyrez nebo vysek na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plasickych hmot DN 150 kus 2,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny vyrezu nebo vyseku na potrubi z trub litinovych tlakovych nebo plastickych hmot jsou
PSC urceny pro dva fezy nebo seky provddéné na potrubi dodatecné. 2. V cendch jsou zapocteny
ndklady na: a) ohldseni uzavirani vody, b) uzavieni a otevieni Soupat, c) vypusténi a napusténi
vody, d) odvzdusnéni potrubi, e) strojni nebo rucni vyrez potrubi, f) nutné upravy vykopu v
prostoru provddeni.
A% 2 "vodovod, PD" 2,000
WV Soucet 2,000
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
18 K 857242122 Montaalltmonch tvarO\V/ek'na p?trub1 lltlncl)vem tlakoyem ]Vednoosych na potrubi z Kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
trub prirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 80
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch souboru cen nejsou zapocteny ndklady na: a) doddni tvarovek; tyto se ocenuji ve
PSC specifikaci, b) podkladni konstrukci ze stérkopisku - podkladni vrstva ze stérkopisku se oceriuje
cenou 564 28-111 Podklad ze Stérkopisku. 2. V cendch 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
zapocteny ndklady nadoddni tésnicich nebo zadmkovych krouzkd; tyto se oceriuji ve specifikaci.
W 1 "vodovod, PD" 1,000
WV Soucet 1,000
19 M 552536460a presuvka hrdlovad litinovd prdskovy epoxid tl.250um se Sroubovym spojem U-kus DN Kus 1,000 0,00
80 mm
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavatell prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
W 1 1,000
WV Soucet 1,000
20 K 857312121 Montaalltmonch tvarO\V/ek'na p?trub1 lltlncl)vem tlakoyem ]Vednoosych na potrubi z Kus 4,000 0,00 CS URS 2014 01
trub prirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 150
W 4 "vodovod, PD" 4,000
WV Soucet 4,000
trouby a tvarovky litinové tlakové presuvky hrdlové se sroubovym spojem zn. U
21 | M 1552536490a tvdrnd litina dle €SN EN 545 uvnitF i vné: prdskovy epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 | KU 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavatell prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
W 2 2,000
WV Soucet 2,000
22 M 552536180 prechod prirubovy,praskovy epoxid, tl.250um FFR-kus litinovy délka 200 mm DN Kus 2,000 0,00 €S URS 2017 01
150/ 125 mm
W 2 2,000
WV Soucet 2,000
23 K 857314121 Montaalltmonch tvarO\V/ek'na p?trub1 lltlncl)vem tlakoyem cidbocnych na potrubi z Kus 1,000 0,00 CS URS 2014 01
trub prirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 150
W 1 "vodovod, PD" 1,000
WV Soucet 1,000
24 ' M |552507830 tvarovka prirubovd s prirubovou odbockou T-DN 150x80 PN 10-16 TT kus 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 1 1,000
w Soucet 1,000
Montaz vodovodniho potrubi z plastl v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100 .
25| k871321141 svarovanych na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm m 76,000 0,00/CS URS 2017 01
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« , . . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch potrubi nejsou zapocteny ndklady na: a) doddni potrubi; potrubi se oceriuje ve
PSC specifikaci; ztratné [ze dohodnout u trub polyetylénovych ve vysi 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve
vysi 3 %, b) doddni tvarovek; tvarovky se oceriuji ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou urceny i pro
plosné kolektory primdrnich okruh( tepelnych cerpadel.
W 76 "vodovod, PD" 76,000
WV Soucet 76,000
26 | M |286131180 potrubi vodovodni PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm m 79,800 0,00 |CS URS 2017 01
W 76*1,05 79,800
w Soucet 79,800
Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 .
27| K 877321101 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukut nebo redukci d 160 kus 5,000 0,00 C5 URS 201701
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V cendch montdZe tvarovek nejsou zapocteny ndklady na doddni tvarovek. Tyto ndklady se
oceniuji ve specifikaci.
wW 5 "vodovod, PD" 5,000
w Soucet 5,000
28 | M |286123640 ndkruzZek lemovy PE100 SDR 17, d 160 kus 4,000 0,00 CS URS 2017 01
W 4 4,000
WV Soucet 4,000
29 M |286123980 priruba plastova PP kanalizacniho potrubi PN 10/ 16, d 160 DN 150 kus 4,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 4 4,000
w Soucet 4,000
30 | M |286149510 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
W 1 1,000
WV Soucet 1,000
311 K 891241111 Mcv)ntaz,vodovodmch armatulr na potrubi Soupatek v otevreném vykopu nebo kus 1,000 0,00 CS URS 2014 01
v sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopu) DN 80
W 1 "vodovod, PD" 1,000
WV Soucet 1,000
32 M |422211060 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000A DN 80 mm PN16 kus 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 1 1,000
w Soucet 1,000
33 | M 422910790a souprava zemni teleskopickd pro Soupdtka DN 65-80 mm pri Rd 2,0 m kus 1,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavateld prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
W 1 1,000
W% Soucet 1,000
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x , . v J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Montaz vodovodnich armatur na potrubi navrtavacich past s ventilem Jt 1 MPa, na .
34| K 891319111 ; i , p s P ’ kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
potrubi z trub litinovych, ocelovych nebo plastickych hmot DN 150
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady: a) u Soupdtek ceny -1112 na vytvoreni otvor( ve stropech
sachet pro prostup zemnich souprav Soupdtek, b) u hlavnich ventild ceny -3111 na osazeni zemnich
souprav, ¢) u navrtdvacich past ceny -9111 na vykop montdznich jamek, opravu izolace ocelovych
trubek a na osazeni zemnich souprav. 2. V cendch nejsou zapocteny ndklady na: a) doddni
vodomért, Soupdtek, uzaviracich klapek, ventilt, montdzZnich vloZek, kompenzdtort, koncovych
nebo zpétnych klapek, hydranti, zemnich souprav, soupdtkovych kolecek, soupdtkovych a
PSC hydrantovych kli¢u, navrtdvacich past, tvarovek a kompenzacnich ndstavci; tyto armatury se
ocenuji ve specifikaci, b) podkladni bloky pod armatury; bloky se oceriuji prislusnymi cenami
soubort cen 452 2 . - . 1 Podkladni a zajistovaci konstrukce zdéné na maltu cementovou, 452 3*- .
1 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednéni podkladnich a zajistovacich
konstrukci ¢dsti A 01 tohoto ceniku, c) obsyp odvodriovaciho zarizeni hydranti ze Stérku nebo
Stérkopisku; obsyp se oceriuje prislusnymi cenami souboru cen 4515 . - . 1 LoZe pod potrubi, stoky
a drobné objekty cdsti A 01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantovych, soupdtkovych a ventilovych
poklopu; osazeni poklopl se oceriuje prislusnymi cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopt
w 1 "vodovod, PD" 1,000
WV Soucet 1,000
navrtdvaci pasy se zdvitovym vystupem z tvdrné litiny, pro vodovodni PE a PVC .
35 M 422735630 vacl pasy $ vym vystup Y: p kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
potrubi 160-5/4
w 1 1,000
WV Soucet 1,000
36 | M 422214210 Soupdtko pripojkové primé DN 32 PN16 pripoj. rozmér 40 x 1 1,2" kus 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
37 | M 422910560a souprava zemni teleskopickd pro navrtdvaci pas s kohoutem Rd 2,00 m kus 1,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavateld prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 1 1,000
WV Soucet 1,000
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek v otevieném vykopu nebo .
38 K 891311111 ontaz , rnap patek v yrop kus 1,000 0,00 CS URS 2014 01
v sachtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopu) DN 150
w 1 "vodovod, PD" 1,000
WV Soucet 1,000
39 M [422211090 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c¢.: 4000A DN 150 mm PN16 kus 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 1 1,000
w Soucet 1,000
40 | M 422910800a souprava zemni teleskopickd pro Soupdtka DN 100-150 mm pri Rd 2,0 m kus 1,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavatell prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 1 1,000
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x , . . J.cena Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
WV Soucet 1,000
41 | M |55292R Prirubovy spoj DN 80 (Srouby, matky, tésnéni) kus 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z cenikd dodavatelt prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 2 2,000
w Soucet 2,000
42 | M 55293R Prirubovy spoj DN 80 (srouby, matky, tésnéni) kus 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z ceniki dodavatell prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 2 2,000
WV Soucet 2,000
43 | M |55294R Prirubovy spoj DN 150 (Srouby, matky, tésnéni) kus 5,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
Cena pouZita z cenikl dodavatelt prislusného materidlu (Saint-Gobain,Hawle, Betonika).
w 5 5,000
w Soucet 5,000
44 K [892351111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200 m 76,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou urceny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného Useku jakéhokoliv druhu
potrubi. 2. V cendch jsou zapoCteny ndklady: a) u cen -1111 - na prisun, montdZ, demontdZ a odsun
PSC zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou a doddni vody pro tlakovou zkousku, b) u cen -2111 -
na montdz a demontdz vyrobku nebo dilcl pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na
montdZ a demontdZ koncovych tvarovek, na montdz zaslepovaci priruby, na zaslepeni odbocek pro
hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici rady,
w 76 "vodovod, PD" 76,000
WV Soucet 76,000
45 | K (892353122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 76,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V cendch jsou zapocteny ndklady na napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho
prostredku.
w 76 "vodovod, PD" 76,000
w Soucet 76,000
46 | K 892372111 Tlakové zkousky vodou zabezpecéeni koncu potrubi pri tlakovych zkouskach DN do 300 kus 2,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou urceny pro zabezpeceni jednoho konce zkouseného tseku jakéhokoliv druhu
potrubi. 2. V cendch jsou zapoCteny ndklady: a) u cen -1111 - na prisun, montdZ, demontdZ a odsun
PSC zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou a doddni vody pro tlakovou zkousku, b) u cen -2111 -

na montdZ a demontdz vyrobku nebo dilcl pro zabezpeceni konce zkouseného useku potrubi, na
montdZ a demontdZ koncovych tvarovek, na montdz zaslepovaci priruby, na zaslepeni odbocek pro
hydranty, vzdusniky a jiné armatury a odbocky pro odbocujici rady,
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 2 "vodovod, PD" 2,000
WV Soucet 2,000
47 | K [899401111 Osazeni poklopt litinovych ventilovych kus 1,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V cendch osazeni poklopl jsou zapocteny i ndklady na jejich podezdéni. 2. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na doddni poklopu; tyto se oceruji ve specifikaci. Ztratné se nestanovi.
wW 1 "vodovod, PD" 1,000
w Soucet 1,000
48 | M 422914020 poklop litinovy - ventilovy kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
w 1 1,000
WV Soucet 1,000
49 | K 899401112 Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych kus 2,000 0,00/CS URS 2017 01
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. V cendch osazeni poklopl jsou zapocteny i ndklady na jejich podezdéni. 2. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na doddni poklopu; tyto se oceruji ve specifikaci. Ztratné se nestanovi.
wW 2 "vodovod, PD" 2,000
w Soucet 2,000
50 | M 422913520a poklop litinovy typ 504-Soupdtkovy kus 2,000 0,00
w 2 2,000
WV Soucet 2,000
51 | K 1899713111a Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
V cené je zapocteno (mimo doddvky a montdze tabulky) doddvka a osazeni ocelového sloupku.
wW 2 "vodovod, PD" 2,000
w Soucet 2,000
52 K 899721111 Signalizacni vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm m 76,000 0,00/CS URS 2017 01
w 76 "vodovod, PD" 76,000
53 K 1899722113 Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC $irky 34cm m 1,000 0,00/CS URS 2017 01
wW 1 "vodovod, PD" 1,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
D 99 Presun hmot 0,00
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
54 K 1998276101 sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni t 82,473 0,00/CS URS 2017 01

vzdalenost do 15 m
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PC Typ Kéd

Popis

8]

J.cena

MnozZstvi
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

D 999

Pozndmka k souboru cen:

1. PoloZky presunu hmot nelze uZit pro zeminu, sypaniny, stérkopisek, kamenivo ap. Pripadnd
manipulace s timto materidlem se oceriuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné premisténi vykopku
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemni prdce.

Poplatek za skladku

0,00

55

K 1171201211

UlozZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné)

151,734

0,00

CS URS 2017 01

PSC

$s2

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena -1201 je urcena i pro: a) uloZeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky predepsané
projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky pripadd pres 2 m3 vykopku nebo
ornice; v opacném pripadé se uloZeni neoceriuje. MnoZstvi vykopku nebo ornice pripadajici na 1
m2 sklddky se urci jako podil mnoZstvi vykopku nebo ornice, méreného v rostlém stavu a
projektem urcené plochy docasné sklddky; b) zasypdni koryt vodoteci a prohlubni v terénu bez
predepsaného zhutnéni sypaniny; c) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo
nddrZi. 2. Cenu -1201 nelze pouZit pro uloZeni vykopku nebo ornice: a) pfi vykopdvkdch pro
podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhozZ byl vykopek ziskdn, a to ani tehdy, jestliZe se
vykopek po vyhozeni z vykopu na povrch uzemi jesté ddle premistuje na hromady podél vykopu; b)
na docasné sklddky, které nejsou predepsdny projektem; c) na docasné sklddky predepsané
projektem tak, Ze na 1 m2 projektem urcené plochy této sklddky pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku
nebo ornice (viz. téZ pozndmku ¢. 1 a); d) na docasné sklddky, oceriuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmuti ornice nebo lesni ptdy do 50 m, nebo oceriuje-li se vodorovné premisténi vykopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V téchto pripadech se uloZeni

76*1,1*(1,6-0,5) "vodovod, PD"
Soucet
91,96*1,65
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 430 - Prelozka verejného osvétleni

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 430 - Prelozka verejného osvétleni

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
740 - Elektromontaze - zkousky a revize 0,00
744 - Elektromontaze - rozvody vodi¢( médénych 0,00
745 - Elektromontaze - rozvody vodica hlinikovych 0,00
748 - Elektromontaze - osvétlovaci zarizeni a svitidla 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 430 - Prelozka verejného osvétleni
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 | K [171201211 Ulozeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 70,000 0,00/CS URS 2017 01
W 35*2,0 70,000
D 2 Zakladani 0,00
2 | K 275316121 Zélfl}andy z betonu prostého patky z betonu se zvySenymi naroky na prostredi tf. C m3 4,944 0,00 CS URS 2017 01
w 0,4*0,4*0,9 0,144
W 0,8*0,8*1,5*5 4,800
w Soucet 4,944
3 | M 345713510 trubka elektroinstalacni ohebnd dvoupldstova korugovand D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 39,600 0,00 |CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
EAN 8595057698178
"\ 3*2*(5+1)*1,1 39,600
4 | M 1290542 Svitidla StoZdry, vyloZniky STOZAROVE POUZDRO SP 315/ 1000 KS 6,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 5+1 6,000
5 M 589329400 smés pro beton trida C25-30 XF3 frakce do 8 mm m3 4,944 0,00 |CS URS 2017 01
w 0,4'0,4'0,9 0,144
w 0,8*0,8*1,5%5 4,800
w Soucet 4,944
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« , . . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 740 ElektromontaZe - zkousky a revize 0,00
6 K 740991200 Zko‘uslfy a [?rohlldky glektrlckyc,tl r9zvodu a, zzv:\rlzem celkova Prohlvldka a vyhotoveni kus 1,000 0,00 CS URS 2017 01
revizni zpravy pro objem montaznich praci pres 100 do 500 tis. KC
D 744 Elektromontaze - rozvody vodi¢i médénych 0,00
Montaz kabeld médénych do | kV bez ukonceni, uloZenych volné sk. 1 - CYKY, NYM,
7 K |744431100 NYY, YSLY, poétu a prarezu Zil 2x1,5 az 6 mm2, 3x1,5 az 6 mm2, 4x1,5 az 4 mm2, m 65,625 0,00/CS URS 2017 01
5x1,5 az 2,5 mm2, 7x1,5 az 2,5 mm2
w ((6+1,5)*2+(8+1,5)*5)*1,05 65,625
8 M 341110300 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 3x1,5 mm2 m 65,625 0,00 |CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0
\A% ((6+1,5)*2+(8+1,5)*5)*1,05 65,625
Montaz kabeld médénych do | kV bez ukonceni, uloZenych volné sk. 1 - CYKY, NYM,
9 | K |744431300 NYY, YSLY, poétu a prarezu Zil 3x16 mm2, 4x10 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 az 4 mm2, m 23,100 0,00/CS URS 2017 01
19x1,5 az 2,5 mm2, 24x1,5 mm2
w 22*1,05 23,100
10 ' M 341110760 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x10 mm2 m 23,100 0,00 |CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0
2% 22*1,05 23,100
Montaz kabeld médénych do | kV bez ukonceni, uloZenych volné sk. 1 - CYKY, NYM,
11 | K 744431400 NYY, YSLY, poctu a prarezu zil 3x25 az 35 mm2, 4x16 az 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 m 183,750 0,00 CS URS 2017 01
mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2
"\ 175*1,05 183,750
12 ' M 341110800 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2 m 183,750 0,00 |CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0
2% 175*1,05 183,750
D 745 Elektromontaze - rozvody vodicl hlinikovych 0,00
Demontaz kabelu hlinikovych do 1 kV bez ukonceni uloZenych volné sk. 1 - AMCMK,
13 | K [745431120-D AYKY, NAYY-J-RE (-0-SM), TFSP, poctu a prirezu zil 2x25 mm2, 3x16 mm2, 4x10 az 16 m 45,000 0,00

mm2, 5x10 mm2, 7x6 mm2

Pozndmka k poloZce:
cena neni uvedena v databdzi CS URS 2017 01, proto je pouZita cena z databdze CS URS 2016 01.
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D 748 Elektromontaze - osvétlovaci zarizeni a svitidla 0,00
14 K 748132300 M,onEaz, svitidel vybojkovych se zapojenim vodicu prumyslovych nebo venkovnich na kus 7,000 0,00 CS URS 2017 01
vyloznik
W 5+1+1 7,000
15 | M 34844562Ra svitidlo venkovni s LED zdrojem kus 5,000 0,00 €S URS 2017 01
W 5 5,000
W 55W, 700mA, 6323 lm, 24 LED, 4000K
16 | M 34844562Rb svitidlo venkovni s LED zdrojem kus 2,000 0,00 |CS URS 2017 01
W 2 2,000
wW 99W, 500mA, 12864lm, 64 LED, 5700 K, pro prechody
17 K 748132300-D Demf)ntvaz, svitidel vybojkovych se zapojenim vodicu prumyslovych nebo venkovnich kus 4,000 0,00
na vyloznik
P Pozndmka k poloZce:
cena neni uvedena v databdzi CS URS 2017 01, proto je pouZita cena z databdze CS URS 2016 01.
18 K 748719211 Mor.1,ta,z stoz’aru osvétleni, bez zemnich praci ostatnich ocelovych samostatne kus 6,000 0,00 CS URS 2017 01
stojicich, delky do 12 m
W 5+1 6,000
19 | M 1289996 Svitidla StoZdry, vyloZniky STOZAR VER. OSV. UZN 8-159/108/89 Z KS 5,000 0,00 CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P ndteér - vypalovaci lak, barva RAL 7024,
typ bude odsouhlasen méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidrem mésta
20 | M 1290025 Svitidla StoZdry, vyloZniky STOZAR PRO PRECHODY PA 6-114/89/76 Z KS 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P ndtér - vypalovaci lak, barva RAL 7024,
typ bude odsouhlasen méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidfem mésta
21 K 748719211-D DerTlror]taz sFozaru osvétleni, bez zemnich praci ostatnich ocelovych samostatne kus 2,000 0,00
stojicich, délky do 12 m
P Pozndmka k poloZce:
cena neni uvedena v databdzi CS URS 2017 01, proto je pouZita cena z databdze CS URS 2016 01.
22 | K 748721210 Montaz vyloznikld osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg kus 7,000 0,00/CS URS 2017 01
W 5+1+1 7,000
23 | M 1290262 Svitidla StoZdry, vyloZniky VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z KS 5,000 0,00 |CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P ndtér - vypalovaci lak, barva RAL 7024,
typ bude odsouhlasen méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidfem mésta
24 | M 1290029 Svitidla StozZdry, vyloZniky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDA 1-1500/76 Z KS 1,000 0,00 CS URS 2017 01
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Pozndmka k poloZce:
P ndteér - vypalovaci lak, barva RAL 7024,
typ bude odsouhlasen méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidrem mésta
25 | M 1290426 Svitidla StoZdry, vyloZniky VYLOZNIK TRMENOVY TRBC -1500/ Z KS 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P ndtér - vypalovaci lak, barva RAL 7024,
typ bude odsouhlasen méstem Tynec nad Sdzavou v souladu s mobilidfem mésta
26 | K 748721210-D Demontaz vyloznikd osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 0,00
P Pozndmka k poloZce:
cena neni uvedena v databdzi CS URS 2017 01, proto je pouZita cena z databdze CS URS 2016 01.
27 K 748741000 Montaz elektrovyzbroje stozar osvétleni 1 okruh kus 7,000 0,00/CS URS 2017 01
w 5+1+1 7,000
28 ' M 1208934 Svorky a svorkovnice Svorky radové a stoZ VYZBROJ STOZAROVA SV 6.16.4 KS 4,000 0,00 €S URS 2017 01
29 | M 1202168 Svorky a svorkovnice Svorky radové a stoZ VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4/2 KS 1,000 0,00 |CS URS 2017 01
30 M 1202167 Svorky a svorkovnice Svorky radové a stoZ VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4 KS 2,000 0,00 €S URS 2017 01
D M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
31 K 210100151 Ukor:sem kva.lbelu smrst'ovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu kus 13,000 0,00 CS URS 2017 01
a prurezu zil do 4 x 16 mm2
32 K 210100251 Ukor:sem kva.lbelu smrst'ovaci zaklopkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu kus 2,000 0,00 CS URS 2017 01
a prurezu zil do 4 x 10 mm2
33 | M [343825510 pdska elektroizolacni 15 mm,10m, tl 0,15 kus 3,000 0,00 €S URS 2017 01
Montaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pripojenim pomoci svorek
34 K 1210220022 v zemi s izolaci spoju vodi¢u FeZn dratem nebo lanem prdméru do 10 mm v méstské m 195,000 0,00/CS URS 2017 01
zastavbé
35 | M 354410730 drat prdmer 10 mm FeZn kg 126,480 0,00 CS URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
Hmotnost: 0,62 kg/m
w (195+1,5%6)*0,62 126,480
36 K 1210220111 Montaz hromosvodného vedeni svodovych vodict bez podpér, priméru do 10 mm m 10,500 0,00/CS URS 2017 01
w 1,5%(1+6) 10,500
37 K 1210220301 Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby, [typ SS, SR 03] kus 10,000 0,00/CS URS 2017 01
w 1+5+4 10,000
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
38 | M 354418850 svorka spojovaci pro lano D 8-10 mm kus 10,000 0,00 |CS URS 2017 01
"\ 1+5+4 10,000
39| K 210220302 Mo1ntéi hromosvodného vedeni svorek se 3 a vicesrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, Kus 6,000 0,00 CS URS 2017 01
n
W 1+5 6,000
40 | M 354418950 svorka pripojovaci k pripojeni kovovych cdsti kus 6,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 145 6,000
41 | K 210280211 Méreni zemnich odpord zemnice prvniho nebo samostatného kus 1,000 0,00/CS URS 2017 01
42 | K |210280215 Méreni zemnich odpor( zemnice Priplatek k cené za kazdy dalsi zemnic v siti kus 5,000 0,00/CS URS 2017 01
D 46-M Zemni prace pri extr.mont.pracich 0,00
Hloubeni nezapazenych jam rucné pro stozary s premisténim vykopku do vzdalenosti
43 K 460050704 3mod ?kraje jamy nevb(? n,alozemvm na,dovpravvm prostrevde,k, vCetné zasypu, zhutnéni kus 6,000 0,00 CS URS 2017 01
a urovnani povrchu verejného osvétleni vCetné odstranéni krytu a podkladu
komunikace, v horniné tridy 4
W 1+5 6,000
Hloubeni nezapazenych jam rucné pro ostatni konstrukce s premisténim vykopku do
44 | K |460070753 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni prostredek, véetné m3 8,000 0,00/CS URS 2017 01
zasypu, zhutnéni a urovnani povrchu ostatnich konstrukci, v horniné tridy 3
"\ 8*1 8,000
w rucné kopana sonda
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s
45 | K 460150144 premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni m 88,000 0,00/CS URS 2017 01
prostredek Sirky 35 cm, hloubky 60 cm, v horniné tridy 4
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh ru¢né vcetné urovnani dna s
46 = K 460150263 premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo nalozenim na dopravni m 30,000 0,00/CS URS 2017 01
prostredek Sirky 50 cm, hloubky 80 cm, v horniné tridy 3
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ru¢né véetné urovnani dna s
47 | K |460150303 premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo naloZenim na dopravni m 43,000 0,00/CS URS 2017 01
prostredek Sirky 50 cm, hloubky 120 cm, v horniné tfidy 3
48 | K 460300001 Zasyp jam strojné vcetné hutnéni horniny v zastavbé m3 8,000 0,00 CS URS 2017 01
"\ 8*1 8,000
w kabelové sondy
Kabelové loze véetné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu z pisku nebo Stérkopisku
49 | K 460421123 tloustky 10 cm nad kabel zakryté betonovymi deskami vel. 50 x 15 cm, Sifky loze pres m 88,000 0,00/CS URS 2017 01
30 do 45 cm
50 M 592131030 deska kryci betonovd 50 x 17/10 x 3,5 cm kus 176,000 0,00 |CS URS 2017 01
w 882 176,000
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x , . . J.cena Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
51 K 460421182 Kab%love loze vcetné podsypu, z'hutnem a urcl)v.r)aalvpovrcvhu % pisku nebo stérkopisku m 30,000 0,00 CS URS 2017 01
tloustky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fdlii, Sirky loze pres 25 do 50 cm
52 M 693113080 pds varovny plny Sife 22 cm m 30,000 0,00 |CS URS 2017 01
Pozndmka k poloZce:
P viy
Sife 22 cm
53 | M 583373080 Stérkopisek frakce 0-2 trida B t 16,520 0,00 CS URS 2017 01
w 0,35*0,2*(88+30)*2 16,520
Kabelové prostupy, kanaly a multikanaly kabelové prostupy z trub plastovych véetné
54 K 460510074 osazeni, utésnéni a sparovani do ryhy, bez vykopovych praci s obetonovanim, m 43,000 0,00/CS URS 2017 01
vnitfniho priméru do 10 cm
55 M 345713650 trubka elektroinstalacni tuhd dvoupldstova korugovand D 94/110 mm, HDPE m 47,300 0,00 €S URS 2017 01
P Pozndmka k poloZce:
EAN 8595057698260
w 43,000%1,1 47,300
56 | M 589329350 smés pro beton trida C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm m3 4,300 0,00 |CS URS 2017 01
w 0,5*0,2*43 4,300
57 K 460560124 Zasyp ka?,evlovych ryh ru¢né vcetne zhutnem va LiEozem vykopku do vrstev a urovnani m 88,000 0,00 CS URS 2017 01
povrchu sirky 35 cm hloubky 40 cm, v horniné tridy 4
58 K 460560243 Zasyp ka?,evlovych ryh ru¢né vcetne zhutnem va LiEozem vykopku do vrstev a urovnani m 30,000 0,00 CS URS 2017 01
povrchu sirky 50 cm hloubky 60 cm, v horniné tridy 3
50 K 460560283 Zasyp ka?,evlovych ryh ru¢né vcetne zhutnem. avulgzenl vykopku do vrstev a urovnani m 43,000 0,00 CS URS 2017 01
povrchu sirky 50 cm hloubky 100 cm, v horniné tridy 3
Premisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
60 | K 460600023 véetné slozeni, bez naloZeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost pres 500 do m3 35,000 0,00/CS URS 2017 01
1000 m
Premisténi (odvoz) horniny, suti a vybouranych hmot vodorovné premisténi horniny
61 | K 460600031 véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostreni jakékoliv tfidy, na vzdalenost Priplatek m3 315,000 0,00/CS URS 2017 01
k cené -0023 za kazdych dalsSich i zapocatych 1000 m
w 35,000*9 “celkova vzdalenost skladky 10 km 315,000
62 K 460620013 U!)rava terénu pfowzorm l{pr,ava tereng \icevt,ne odkopani drobnych nerovnosti a m2 63,700 0,00 CS URS 2017 01
zasypu prohlubni se zhutnénim, v horniné tridy 3
w 0,35*88 30,800
w 0,38*30 11,400
w 0,5*43 21,500
w Soucet 63,700
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:

SO 801 - Vegetacni upravy

KSO: CC-CZ:
Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: IC:
Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje DIC:
Uchazed: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513
Objekt:
SO 801 - Vegetacni upravy
Misto: mésto Tynec nad Sazavou
Zadavatel: Krajska sprava a Udrzba silnic StfedocCeského kraje
Uchazec:

Kdd dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

Datum: 8. 2. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Okruzni krizovatka Tynec nad Sazavou - 11/106 x 111/10513

Objekt:

SO 801 - Vegetacni upravy

Misto: mésto Tynec nad Sazavou Datum: 8.2.2017
Zadavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje Projektant:
Uchazec:
x , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 122101401 Vykovpav,ky \Y zemmc1ct,1 na suEhu s preho;erpm vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s m3 15,450 0,00 CS URS 2017 01
nalozenim na dopravni prostredek v horninach tr. 1 a 2 do 100 m3
Pozndmka k poloZce:
P zajisténi sypaniny pro dosypdvky dle pol. 569903311 a zajisténi ornice pro ohumusovadni dle pol.
181301102
w 103*0,15 “plocha dle pol. 181301102 x tl. ohumusovani 15,450
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
2 | K 162701105a prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 15,450 0,00/CS URS 2017 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
"\ 15,45 "dle pol. 122101401 dovoz ornice pro ohumusovani 15,450
3 K |171201212R Ulozeni sypaniny poplatek za ulozeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 29,355 0,00
Pozndmka k poloZce:
P ornice pro ohumusovdni dle pol. 122101401
cena dle skutecnych zemniki
w 15,45*1,9 "m3 ornice x koef. prepoctu na tuny 29,355
4 K 181301102 Rozprostreni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 pri souvislé plose m2 103,000 0,00 CS URS 2017 01

do 500 m2, tl. vrstvy pres 100 do 150 mm

Pozndmka k poloZce:
plocha dle situace a TZ
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Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pFitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektt stavby a soupistl praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inzenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vsech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

vp Typ Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani m(zZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych Fadcich mizZe zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazeé v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni viak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPv N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazec N UchazeC verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena sou¢tem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listG. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
P A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




