
- BUDE PROVEDEN NOVÝ PRŮCHOD Z KUCHYNĚ DO JÍDELNY 
- OTVOR BUDE OPATŘEN KOVOVOU ZÁRUBNÍ
- BUDOU ZAZDĚNY VYZNAČENÉ OTVORY
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STĚN A  STROPŮ BUDE OPRAVENA V ROZSAHU cca 70% CELKOVÉ PLOCHY 
- STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY BUDE VYSPRAVEN V ROZSAHU cca 30% CELKOVÉ PLOCHY
- PODLAHA BUDE V CELÉM ROZSAHU OČIŠTĚNA A OPATŘENA PENETRAČNÍM NÁTĚREM 
- PODLAHA BUDE V CELÉM ROZSAHU VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU 0-10mm 
- BUDE PROVEDENA POKLÁDKA NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV - dle tab.místností

- BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V KOUPELNĚ A WC A V KUCHYNI
- STĚNY A STROP BUDOU VYMALOVÁNY
- STĚNY BUDOU V CELÉM ROZSAHU OPATŘENY OMYVATELNÝM NÁTĚREM DO h=1,5m
- BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
- V DOTČENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY EL. A ZTI 
- BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE - viz.TABULKA VÝPIS DVEŘÍ
- OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE STAVEBNĚ ZAČIŠTĚNO A UPRAVENO
- BUDE OSAZENA NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČ.VESTAVĚNÝCH SPOTŘEBIČŮ

Př

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

PŘEKLADY:

Př

 D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST

DPS
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STAVEBNÍ ÚPRAVY:
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ŘEZ A-A - STAVEBNÍ ÚPRAVY

 - DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA POŽADOVANÝ ROZMĚR Z TVÁRNIC YTONG V POŽ.TLOUŠŤCE
 - ZDIVO DOZDÍVEK BUDE OPATŘENO NOVOU OBOUSTRANNOU OMÍTKOU

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- NAD VYBOURANÝ OTVOR V PŘÍČCE BUDE OSAZEN OBOUSTRANNĚ ÚHELNÍK 
  50/30/3mm DÉLKY 1,2m


