Original Prusa SL1 3D tiskárna + Mycí a vytvrzovací stanice 
3D tiskárna 
SLA systém: LCD a UV LED Podporované materiály: UV světlocitlivý tekutý resin, podpora pryskyřic ostatních výrobců Tiskový prostor: 120 x 68 x 150 mm LCD displej: 5.5" LED: 25W Intenzita osvitu: až cca 990mW/m2 Velikost pixelu (rozlišení): 47um v osách Xa Y Vlnová délka UV: 405nm Doporučená výška vrstvy: 0.025-0.1 mm (podpora proměnlivé výšky vrstvy) Nejmenší výška vrstvy: 0.01 mm Konektivita: USB, Wi-Fi, LAN, dotykové ovládání LCD Rychlost: 6 sekund na vrstvu, nezávisle na velikosti vrstvy Rozměry balení stavebnice/sestavené tiskárny: 50x45x32 cm Rozměry tiskárny: 40x24×23 cm Tiskárna je v kompletním stavu a nejedná se o stavebnici 
Mycí a vytvrzovací stanice 
4 UV LED pásky pro vytvrzení modelu UV LED vlnová délka: 405 nm Max. příkon UV LED: 52,8 W EEE group: 3 (IT and/or telecommunication equipment) Napájecí zdroj: Input 100-240VAC, 50/60Hz, 2.0A. Output: 24V, 6.67A, 160W Průměrná spotřeba: 130W Max. rozsah provozních teplot: 16 °C -38 °C, pouze pro vnitřní používání Max. provozní vlhkost: 85 % nebo míň 
CW1 rozměry balení: 39x46x40 cm CW1 rozměry: 21.8*34.5x23.2 cm Mycí a vytvrzovací stanice je v kompletním stavu a nejedná se o stavebnici 
Na tiskárnu Original Prusa SL1 s výjimkou komponent běžného opotřebení (*) je poskytována záruka v délce 24 měsíců 
homo din tisku, prist Fep foli e 
* Upozornění: Osvitový displej a FEP fólie spadají do kategorie komponentů běžného opotřebení s omezenou životností, na které se naše stadardní záruka nevztahuje. Záruka na funkčnost osvitového displeje pokrývá 500 hodin tisku, přičemž proces SLA 3D tisku na tiskárně Original Prusa SL1 je považován za standardní způsob opotřebovávání osvitového displeje. Životnost FEP fólií činí 10 cyklů (tiskových úloh). Při správném zacházení je životnost osvitového displeje i FEP fólie výrazně delší. 
ZA3V0054CZ Lenovo Yoga Smart Tab 10.1" FHD/8-Core/4G/64/An 9 
Operační systém: Android Pie Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 439 (8C, 8x A53 @ 2.0GHz) Grafika: Qualcomm Adreno 505 GPU 
RAM (GB): 4 GB Vnitřní paměť [GB]: 64GB eMMC Paměťové karty: MicroSD 
Displej: 10.1" FHD (1920x1200) IPS 320nits Úhlopříčka displeje (palce]: 10,1" Rozlišení (pix]: FHD (1920x1200) 
Konektivita: 
•USB Type-C 
•zvukový výstup 3.5 mm 
•WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT4.2 
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Výbava: 
•Fotoaparát: Přední 5.0MP / Zadní 8.0MP 
• Mikrofon: 3x, Array 
Baterie: 
• Napájecí adaptér: 5V/2A 
•Kapacita baterie (mAh): 7000 mAh 
Rozměry [mm]: 242 x 16 x 24 mm 
Hmotnost [g]: 580 g 
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Interaktivní tabule PRO-Board 89 
89-palcová úhlopříčka / poměr 16:9 / 10 dotyků současně perem nebo prstem / keramická / magnetická 
Technické údaje: - Vnější rozměry tabule: 2097mm x 1249mm - Rozměry aktivní plochy obrazovky: 2000mm x 1152mm, úhlopříčka 89 palců - Poměr stran: 16:9 - Technologie: Infračervená - Rozlišení: 32768 x 32768 bodů - Typ zapojení do počítače: USB kabel 5 m - Napájení: USB z počítače - Kompatibilita operačního systému: Windows 7, 8, 10, XP a Vista, Linux, Mac 
Multidotykový interaktivní tabule, reagující na dotyk prstem, fixy, přičemž tabule reaguje i na dotyk deseti prstů současně. Po bocích tabule jsou rychlé tlačítka se základními funkcemi pro práci s tabulí. 
Podstatou funkčnosti tabule je infračervená dotyková technologie, která ani při poškrábání povrchu tabule neztratí svou funkčnost. Součástí interaktivní tabule je nový inspirativní software, se spoustou funkcí, pro poutavou a kreativní výuku. 
Software je rozdělen do kategorii, použitelný na jakýkoliv vyučovací předmět. Předností je vysoká podpora spolupráce s internetem, možnost simulace fyzikálních, či chemických experimentů, možnost importovat soubory v programech Word, PowerPoint, Excel, PDF; a přímo s nimi pracovat v interaktivním režimu, možnost nahrávání celého průběhu práce na interaktivní tabuli - a zpětné přehrávání tvorby poznámek. 
Při práci s tabulí je vhodné používat jakékoliv interaktivní programy (výukové dvd, interaktivní hry, atd), nakolik je tabule (stejně jako všechny tabule) dotykovým monitorem počítače. Certifikován keramický povrch je velmi trvanlivý a vydrží i hrubší zacházení. Ovládání gesty - jako na dotykovém smartphonu (rotace, změna velikosti atd) Trvanlivý hliníkový rám, vysoké rozlišení a rychlost Tabule podporuje i software jiných značek - QOMO Flow, Promethean Activinspire, Smart Notebook atd. 
Lenovo Legion S7 151MH5 
PN: LNN82BC0059CK 
Procesor: Intel Core i5-10300H Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) 
Paměť: 16 GB (8 GB na základní desce DDR4-2933 MHz + 8 GB SO-DIMM DDR4-2933 MHz) Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Optická mechanika: Bez optické mechaniky Displej: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 144Hz, 100% SRGB, DC dimmer, Dolby Vision Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB GDDR6 Operační systém: Windows 10 Home Polohovací zařízení: TouchPad Podsvícená klávesnice: Ano Numerická klávesnice: Ano Web kamera: 720p HD Čtečka otisků prstů: Ano 
Bezdrátová komunikace: 
•WI-FI (Killer AX1650 11ax, 2x2) 
• Bluetooth 5.1 USB: 
• 2x USB 3.2 Gen 2 (one Always On) 
• 2x USB 3.2 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (with the function of DP 1.4 and PD 100W) Další konektory: 
• 1x headphone / microphone combo jack 
• 1x AC power adapter jack čtečka paměťových karet: 4-in-1 media reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) Baterie: Li-Polymer 71Wh battery Výdrž baterie: 5 h Napájení: 230 W slim tip AC adapter Barva: Šedá (Slate Grey) Rozměry: 356x15.9-17.9x250 mm (ŠxVxH) Hmotnost: 1.86 kg 
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SoundBar LG SNSY 
2.1 o výkonu 400W, aktivní bezdrátový subwoofer, HDMI (1x vstup, 1x výstup), optické digi audio (1x vstup), Bluetooth, USB, ARC, 4K Video Pass, HDCP 2.2, Dolby Digital, DTS Virtual X, DTS Digital Surround, displej, ovládání přes zařízení s Androidem, dálkový ovladač (SN5Y) 
•SoundBar LG zajistí schopnosti 2.1 kanálové sestavy 
Obsahuje reproduktory, které jsou 2-pásmové 
•LG SN5Y dokáže vyvinout výkon 400 W 
•Silnější basy lze přehrát díky aktivnímu subwooferu 
•Ve výčtu praktických funkcí nechybí ARC, 4K Video Pass a HDCP 2,2 
•V jeho výbavě naleznete také přehledný displej 
•Budete ho moci snadno ovládat díky dálkovému ovladači 
Dokážete ho ovládat i ze zařízení Android 
•Ve výbavě má i funkci bezdrátového připojení přes Bluetooth 
•Velikost soundbaru LG jsou 89 x 8,5 x 5,7 cm 
•Na subwoofer je potřeba místo 18 x 29 x 39,4 cm 
Optoma projektor EH334 
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Technické parametry: 
• Technologie projektoru: DLP 
• Rozlišení: 1080p Full HD (1920x1080) 
•Svítivost: 3 600 ANSI lumenů 
•Kontrast: 20 000:1 
• Formát zobrazení: 16:9 
•Světelný zdroj: Lampa (240 W) 
Životnost lampy (hod): 4500 (jasný režim), 12 000 (dynamický), 10 000 (Eco), 15 000 (Eco +) 
•Hladina hluku (dB): 27 
•Vstupy: 1 x HDMI 1.4a Podpora 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozitní video, 1 x Audio 3,5 mm 
•Výstupy: 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A napájení 1,5 A 
Kompatibilita s počítači: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 
• 2D kompatibilita: NTSC M /1,3,58MHz, 4,43MHZ PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1 / L, 4.25 / 4.4MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz) 
•3D kompatibilita: Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60, Frame-pack: 1080p24, 720p50/ 60, Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 
• Full 3D: ano 
•Provozní podmínky: 5 °C~40°C, max. vlhkost 85%, Max. nadmořská výška 3 000 m 
• Reproduktor: 10 W 
•Příslušenství: napájecí šňůra, dálkový ovladač, baterie, základní uživatelská příručka 
•Napájení: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz 
•Spotřeba energie: 0,5 (pohotovostní režim), 295 (max) 
•Váha: 2,91 kg 
• Rozměry (Š x V x H): 316 x 244 x 108 (mm) 
Vozík na tablety s napájením 
- kapacita 32 tabletů + 1 notebook - dvojitý systém ochrany proti přepětí a proti přetížení systému - ochrana proti přehřátí 
Vozík je vybaven pěnovými vložkami z nehořlavého materiálu pro ukládání tabletů příp. smartphonů. Maximální rozměr tabletu je 12x205x295 mm (12,2"). Pro lepší orientaci jsou přihrádky očíslovány. Každý USB port je vybaven LED diodou signalizující správné připojení. V horní části vozíku je police (100x340x520 mm) se zásuvkou pro nabíjení notebooku. Součástí dodávky jsou dva kabely: s výstupem IEC C5 a IEC C7. Propojovací kabel o délce 3 m. Úchyt na navíjení kabelu. Vozík je vybaven systémem časového omezení (5 hodin) pro nabíjení jednoho zařízení. Tento systém umožňuje chránit akumulátor zařízení a zároveň šetří elektrickou energii. Manipulační madla na obou stranách vozíku. Čtyři otočná kola o průměru 100 mm, z toho dvě s brzdou. Obruče kol z šedé gumy, která nešpiní podlahu. Spodní rohy vozíky s gumovými nárazníky. Skříň je uzamykatelná bezpečnostním dvoubodovým zámkem. Nahoře ohraněná melaminová deska se zaoblenými rohy. Dostatečné odvětrávání zajišťuje perforace korpusu 
vozíku. Kovová konstrukce práškově lakovaná. Manipulační madla, cylindrický zámek 
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of J. A. Komenského 258 
Hol 289.11 PECHY tel.: 021 786 686 tel./fax: 321 785 361 
IČ: 27243397 DIČ: CZ27243397 www.kenast.cz eshop.kenast.cz 
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