REKAPITULACE STAVBY

2007-095
Stavba: 111/2761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Mala Béla 9. 2. 2021
708 91 095
Stfedocesky kraj
Vypli udai
Vypli udaj Vypln Gdaj
27086135
CR Project s.r.o. CZ27086135

Josef Nentwich

- Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které
nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. Uvodnich ¢asti katalogll) jsou neomezené dalkove k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky
soupisu praci, které nemaiji ve sloupci ,Cenova soustava“ uveden zadny Gdaj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

- Soupis vykonU je zpracovan s vyhradou, jako nezavazny, dle §2622 zak. ¢. 89/2012 Sbh. NOZ.

- Rozpocet/soupis praci je vypracovan na zékladé projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupné dokumentace - jedna
se o0 odhad nakladu.

- Veskeré polozky rozpoctu/soupisu praci je bezpodmine¢né nutné provadét (pfipadné oceriovat) dle projektové dokumentace, ktera je
nedilnou soucasti rozpoc&tu/soupisu praci. Projektova dokumentace je jednozna¢né nadfazena tomuto rozpoctu/soupisu praci. Tato
nadfazena projektova dokumentace uréuje, doplfiuje, pfipadné dopresriuje obsah jednotlivych polozek tohoto rozpoc&tu/soupisu praci,
pfipadné muZe tento rozpocet/soupis praci rozsifit o dalsi polozky.

- Pokud je v soupisu praci definovan konkrétni vyrobek, je tim definovan minimalni poZzadovany standard, uchaze¢ muze ve své nabidce
tento vyrobek nahradit vyrobkem se srovnatelnymi nebo lepSimi parametry. Parametry pro srovnani se rozumi zejména parametry
vykonnostni, funkéni a parametry Zivotnosti.

-V pfipadé, Ze ma uchaze¢ (zhotovitel) pochyby ohledné planovanych vymeér, poloZek ve vykazech, vykresech a technickych zpravach, ma
povinnost toto sdélit jesté pred odevzdanim nabidkové ceny.

- Vykaz vymér neslouzi jako podklad pro objednavky a nakup materialuv ramci dodavky stavby. Veskeré rozméry a pocty jsou informativni
a je nutné je pred pfipadnym objednanim ovéfit na stavbé.

- Vzhledem k charakteru stavbyv bvlv v8echny plosné vvmérv bez vvpoétu ve vvkazu vvmér odeéteny z diaitdlnich soubort ve formatu dwa.

Cena bez DPH 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeé

Strana 1z 26



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
2007-095

Stavba: 11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. ¢. 2761-1

Mala Béla 9. 2. 2021

Stredocesky kraj CR Project s.r.o.

Josef Nentwich

Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

0,00 0,00
GZS GZS - Global - zarizeni stavenisté 0,00 0,00
S0.101 S$0.101 - Komunikace 0,00 0,00
S0.105 S$0.105 - Trubni propust 0,00 0,00
S0.201 S$0.201 - Mostni objekt 0,00 0,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:

GZS - GZS - Global - zarizeni stavenisté

KSO: CC-Cz:
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: IC: 708 91 095
Sttedogesky kraj DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdai
Vyplii (daj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 27086135
CR Project s.r.o. DIC: CZ27086135
Zpracovatel: IC:
Josef Nentwich DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Objekt:
GZS - GZS - Global - zarizeni stavenisté
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: CR Project s.r.o.
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:  Josef Nentwich
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
GZS - Global - zafizeni stavenisté 0,00
002 - Zartizeni stavenisté 0,00
003 - Projekéni prace a dokumentace 0,00
004 - Zkousky 0,00
005 - V8eobecné provizorni konstrukce 0,00
005.1 - Provizorni pfevedeni koryta 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:
GZS - GZS - Global - zafizeni stavenisté
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: CR Project s.r.o.
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:  Josef Nentwich
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p GZS Global - zafizeni stavenisté 0,00
D 002 Zarizeni stavenisté 0,00
1| K |0021 Ztizeni oploceni stavenisté kpl 1,000 0,00
2 | K |0022 Udrzba oploceni stavenisté kpl 1,000 0,00
3 | K 0023 Odtsranéni oploceni stavenisté kpl 1,000 0,00
4 | K [00241 Zfizeni socialniho zazemi stavenisté kpl 1,000 0,00
5 | K |00242 Udrzba socialniho zazemi staveni§té kpl 1,000 0,00
6 | K 00243 QOdstranéni socialniho zazemi staveniste kpl 1,000 0,00
7 | K 00251 Zfizeni prlpOJ’ek IS pfipadné glternatlvnl zdroje kpl 1,000 0,00
(elektrocentrala, cisterna s pitnou vodou, ...)
8 | K |00252 odstranéni pfipojek IS kpl 1,000 0,00
9 | K |00261 Ztizeni zpevnénych skladovych ploch kpl 1,000 0,00
10| K |00262 Odstranéni zpevnénych skladovych ploch kpl 1,000 0,00
D 003 Projekéni prace a dokumentace 0,00
11| K |001x Vypracovani povodriového planu kpl 1,000 0,00
12| K |001a Realiza¢ni dokumentace stavby kpl 1,000 0,00
13| K |0o1b DokLirvner’]tace si(ufecneho provedenl’ s:tavby véetné kpl 1,000 0,00
zaméreni skute€ného stavu + mostni list
14| K |001c Vyty€eni inzenyrskych siti v zajmové lokalité kpl 1,000 0,00
15| K |001d Vyty€eni stavby kpl 1,000 0,00
D 004 Zkou$ky 0,00
16| K |001g ZI’(ousry Pro Lfrcenl m|r¥ z’hutnem a unosnosti plané a Kus 8,000 0,00
zasypu vEetné zpracovani protokolu
17| K 001k V}/vrty er0 ?ver(?nl skIa'de konstrukce silnice po Kus 2,000 0,00
vystavbé véetné zapinéni vrtu
18| K 001l Z!(ousﬁy betonu’, s’ednutl kuzele, krychelné zkousky, .. kpl 1,000 0,00
véetné zpracovani protokolu
D 005 V8eobecné provizorni konstrukce 0,00
D 0051 Provizorni pfevedeni koryta 0,00
19| K 111201101 Odstranéni kfovin a stromd pruméru kmene do 100 m2 90,000 0,00|CS URS 2019 01
mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2
20| K 1112101102 gcrinstranem strom listnatych priméru kmene do 500 Kus 2,000 0,00/CS URS 2019 01
21| K |121101103 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m m3 90,300 0,00/CS URS 2019 01
w Predpokladana tl. ornice 300 mm
W 86,0*3,50*0,30 90,300
‘ 22 ‘ K ‘132201202 ‘T(')%‘ab;’;' ryh § do 2000 mm v homing . 3 objemu do ‘ m3 151 ,360‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
wW ((3,40+1,0)*0,80/2)*86,0 "- pro provizorni koryto" 151,360
‘ 23 ‘ K ‘132201209 ng,:;téeffzg lepivost k hloubent ryh § do 2000 mm v ‘ m3 151 ,360‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 151,360«"- Viz. pol. €. 132201202 - Hloubeni ryh §. do 2000 151,360
mm ve tf.3"
‘ 24 ‘ K ‘167101102 ‘Naklédém’ vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 ‘ m3 151 ,360‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
w Pro dovoz materialu z mezideponie pro zasyp
wW ((3,40+1,0)*0,80/2)*86,0 "- pro provizorni koryto" 151,360
25| K 162301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaninyz |5 151,360 0,00/CS URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4
\AY Dovoz materidlu z mezideponie pro zasyp
wW ((3,40+1,0)*0,80/2)*86,0 "- pro provizorni koryto" 151,360
26| K 174101101 Zésyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektd sypaninou | 3 151,360 0,00/CS URS 2019 01
se zhutnénim
W ((3,40+1,0)*0,80/2)*86,0 "- pro uvedeni do ptivodniho stavu" 151,360
‘ 97 ‘ K ‘181301105 Rozprosteni ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 ‘ m2 301’000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
v roviné nebo ve svahu do 1:5
W 86,0*3,50 301,000
28| K 181411131 Zalozemlpzvarkoveho travmku.vysevem plochy do 1000 m2 301,000 0,00/CS URS 2019 01
m2 v roviné a ve svahu do 1:5
W 301,000 "- Viz. pol. ¢. 181301105 - Rozprostieni ornice" 301,000
29[ M |005724100 (osivo smés travni parkové | kg 15,050 | \ 0,00 [CS URS 2019 01
w UvaZovana spotieba 0,05 kg/m2
W 0,05%(86,0*3,50) 15,050
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1

Obijekt:

S$0.101 - SO.101 - Komunikace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: IC: 708 91 095
Sttedogesky kraj DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdai
Vyplii (daj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC: 27086135
CR Project s.r.o. DIC: CZ27086135
Zpracovatel: IC:
Josef Nentwich DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:
S$0.101 - SO.101 - Komunikace
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: Stfedocesky kraj Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Josef Nentwich
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
R10 - Spole¢né zemni prace 0,00
R11 - Zemni prace pro komunikace 0,00
R13 - Zemni prace pro oploceni 0,00
R14 - ZaloZeni zelené 0,00
R19 - Odstranéni zelené 0,00
2 - Zakladani 0,00
R21 - Stétovnicové pazeni jamy 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
R32 - Uhlova zed 0,00
R33 - Podezdivka oploceni 0,00
5 - Komunikace 0,00
R50 - Podkladni vrstvy 0,00
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu 0,00
R53 - Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
R54 - Pojizdéna komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 0,00
R61 - Povrchova Uprava podezdivky oploceni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
R80 - Spolec¢né prace pro trubni vedeni 0,00
R81 - Napojeni odvodriovaci 0,00
R82 - Uli¢ni vpusti 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
R90 - Spole¢né prace pro bourani a konstrukce 0,00
R95 - Osazeni obrub a linek 0,00
R96 - Bourani konstrukci vozovek 0,00
R97 - Ostatni bouraci prace 0,00
R98 - Vodorovné dopravni znaceni 0,00
R99 - Svislé dopravni znaceni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:
S$0.101 - SO.101 - Komunikace
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: CR Project s.r.o.
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:  Josef Nentwich
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
D R10 Spole¢né zemni prace 0,00
‘ ] ‘ K ‘167101R11 Nakup zeminy schopné zirodnéni véetné naloZeni a ‘ m3 ‘ 23’500‘ 0’00‘
dovozu na misto pouZiti
W 142,0*0,25-12,0 23,500
‘ 2 ‘ K ‘167101101 ‘Naklédénl’ vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 ‘ m3 ‘ 12,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
W Nakladani na mezideponii pro nasypy, zasypy a zpétné pouziti
ornice:
wW 12,0 "- ornice" 12,000
‘ 3 ‘ K ‘162301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z ‘ m3 ‘ 12,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4
w Dovoz materidlu z mezideponie na misto pouziti
wW 12,0 "- ornice" 12,000
‘ 4 ‘ K ‘162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vikopku/sypaniny z 5 ‘ 399,771 ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4
A% QOdvoz vykopku na skladku:
wW 392,071 "- z komunikaci" 392,071
wW 27,225-19,525 "- z oploceni" 7,700
W Soucet 399,771
' 5 [ K [171201201 Ulozen sypaniny na skladky S m3 | 399,771 0,00/CS URS 2019 01
W 399,77'1 "~ viz. polozka ¢. 162301R02 - Vodorovné premisténi 399,771
na skladku"
6 | K 171201211 Poplatgk za ulozt’enl stavebniho odpadu - zeminy a t 699,599 0,00/CS URS 2019 01
kameniva na skladce
W 3?9,771;1:75 - VI'2. ptilozka ¢. 162701105 - Vodorovné 699,599
premisténi na skladku
‘ 7 ‘ K ‘181951102 ‘Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘ m2 ‘ 599,955‘ 0,00‘CS URS 2019 01
% 449,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 498,390
wW 65,50%1,11 "- komunikace pro pési" 72,705
W% 26,071,11 "- viezdy" 28,860
wW Soucet 599,955
D R11 Zemni prace pro komunikace 0,00
8 | K 122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice m3 392,071 0,00/CS URS 2019 01
objemu do 100 m3 v horniné tf. 3
w Odkop pro komunikace a zpevnéné plochy:
w 0,29*449,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu" 144,533
wW 0,23*65,50*1,05 "- komunikace pro pési" 15,818
w 0,23*26,0%1,05 "- vjezdy" 6,279
wW Odkop pro vyménu podlozi:
w 0,200*65,50*1,11 "- komunikace pro pési" 14,541
wW 0,400%449,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 199,356
w 0,400%26,0*1,11 "- vjezdy" 11,544
W Soucet 392,071
9 | K 122202209 Piplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v | 3 392,071 0,00/CS URS 2019 01
horniné tf. 3 za lepivost
W 392,071 "- viz. polozka 122202201 - odkopavky pro silnice" 392,071
10| K 120001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokkopavky v m3 156,828 0,00/CS URS 2019 01
blizkosti inzenyrskych siti
wW Uvazovano s 40,0% objemu:
w 392,071*0,40 156,828
D R13 Zemni prace pro oploceni 0,00
‘ 1 ‘ K ‘131201201 "1'*(')%“:%”' jam zapazenych v horniné ff. 3 objemu do ‘ m3 ‘ 27,225‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 4,95*5,50 "- pro Uhlovou zed" 27,225
12| K 131201209 Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapazenych v m3 27,225 0,00/CS URS 2019 01
horniné t¥. 3
W \ZIZtZFZE:;I Viz. pol. €. 131201201 - Hloubeni jam zapazenych 27,225
‘ 13 ‘ K ‘174101101 Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou ‘ m3 ‘ 19,525‘ o,oo‘cs URS 2019 01
se zhutnénim
w (0,95+2,60)*5,50 "- pro Uhlovou zed" 19,5625
D R14 ZaloZeni zelené 0,00
14| K 183402121 Rozru$eni puc.iyvsouwsle plochy do 500 m2 hloubky do m2 142,000 0,00/CS URS 2019 01
150 mm v roviné a svahu do 1:5
wW 37,0+52,0+38,0+7,0+6,0+2,0 142,000
15| K 184802111 Chemické odpleveleni pred zaloZenim kulturynad 20|, 142,000 0,00/CS URS 2019 01
m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu do 1:5
W ;45,:-0 "~ Viz. pol. €. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 142,000
16 K 1181301104 Rozgrovstrem ornice tl vrstvy .do 250 mm pl do 500 m2 m2 142,000 0,00/CS URS 2019 01
v roviné nebo ve svahu do 1:5
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W 142:.0 "~ Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozruseni pudy na hl. 150 142,000
mm
Plo$na Uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 .
17| K 181111121 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5 m2 142,000 0,00/CS URS 2019 01
wW Uprava podorniéi
W ;4,31:-0 "~ Viz. pol. &. 183402131 - RozruSeni pudy na hl. 150 142,000
‘ 18 ‘ K ‘181411131 ﬁaz";zf:\',iEg’g‘;"ee:\‘l’at;i"gék;‘_;’yse"em plochy do 1000 ‘ m2 142,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W ;14n21:'0 "~ Viz. pol. ¢. 183402131 - Rozruseni pudy na hl. 150 142,000
1 19] M J005724100 (osivo smés travni parkova | kg 2,130] 0,00 [CS URS 2019 01
w UvaZovana spotieba 0,015 kg/m2
w 0,015*142,0 2,130
‘ 20 ‘ K ‘18581 1211 :g:;;zb:r;'vtar;‘:’]”(;';”fg”"'s'e plochy do 1000 m2 v ‘ m2 142,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 142:.0 "~ Viz. pol. €. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 142,000
mm
21| K [111151121 Eg\'/‘g::r’: ;f‘;%"‘k‘;qpf:';‘\’/‘l’::‘; Fs"\j’::j' gg 11_%00 m2s m2 142,000 0,00/CS URS 2019 01
W ,1n4n21:'0 "~ Viz. pol. €. 183402131 - Rozru$eni pudy na hl. 150 142,000
‘ 22 ‘ K ‘185802113 S“\;‘;Ai”(;g‘;dg’ umélym hnojivem na Siroko v roviné a ‘ t 0,007‘ 0,00/CS URS 2019 01
W UvaZovana spotieba 0,00005 t/m2
wW 0,00005*142,0 0,007
D R19 QOdstranéni zelené 0,00
23| K 111201101 2‘;??2”ki"r;E?;"ge?kit\:grgigsrr]‘;”;irz‘okorgerzg do 100 m2 120,000 0,00/CS URS 2019 01
W 40,0+80,0 120,000
‘ 24 ‘ K ‘121101103 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m ‘ m3 12,000‘ 0,00/CS URS 2019 01
w Predpokladana tl. ornice 100 mm
\4% 0,10%(8,0+18,50+58,50+6,50+9,0+5,0+6,0+8,50) 12,000
D 2 Zakladani 0,00
D R21 Stétovnicové pazeni jamy 0,00
25| K 15311212 |Zeberanéniocelovich SelowicnadldoBme | 26,000 0,00 s URS 201901
wW (1,0+4,0+0,50+1,0)*4,0 26,000
‘ 26 ‘ M ‘ 134422R00 Ztﬁlt(;\ggzg_gln, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle ‘ ¢ 1690 ‘ 0,00 ‘
wW UvaZovana hmotnost: 0,130 t/m2
w (1,0+4,0+0,50+1,0)*4,0*0,130 3,380
W Koeficient opotiebeni po dobu vystavby pfi docasném pouziti
stény: 0,50
w -3,380*(1,0-0,50) -1,690
w Soucet 1,690
27 | K |153111113 Rezani otvord v ocelovych §tétovnicich na skladce kus 18,000 0,00/CS URS 2019 01
Vytazeni ocelovych stétovnic dl do 12 m zaberanénych .
28| K 153113111 do hl 4 m z terénu ve standardnich podminkach m2 26,000 0,00/CS URS 2019 01
W ?BV,OOO ."-"Viz. pol. €. 1563112122 - Zaberanéni ocelovych 26,000
Stétovnic’
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
D R32 Uhlové zed 0,00
‘ 29 ‘ K ‘451315111 I:gglﬂ]anc:m nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tI ‘ m2 8,500‘ 0,00‘CS URS 2019 01
w (2,50+2,50)*1,70 8,500
130] K [334323218 Mostni kiidla a zavémé zidky ze ZB C 30/37 | m3 4,860| 0,00/CS URS 2019 01
w Beton C 30/37 XF3+XC4+XD3
W (2,50+2,50)"1,30%0,30+((2,50+0,90)*1,75+2,50*1,50)"0,30 "- 4,860
pod oplocenim"”
‘ 31 ‘ K ‘334361226 ‘Vyztui kfidel, zavérnych zdi z betonaiské oceli 10 505 ‘ t 1,069‘ 0,00‘CS URS 2019 01
w Kfidla - Uvazovana spotieba 0,220 t/m3:
W ((2,50+2,50)*1,30*0,30+((2,50+0,90)*1,75+2,50*1,50)*0,30)*0, 1069
220 "- pod oplocenim" ’
32| K |334352111 Bednéni mostnich Kridel a zavémych zidek ze m2 24,680 0,00/CS URS 2019 01
systémového bednéni s vyplni z pfeklizek - zfizeni
" 2*((2,50+2,50)+1,30)*0,30+2*((2,50+0,90)*1,75+2,50*1,50)+(1 24,680
,50+2*1,75)*0,30 "- pod oplocenim" ’
Ptiplatek za vloZeni drenazniho potahu do svislého
33| K |334351R11 bednéni s osazenim vSech sytémovych prvki véetné m2 8,125 0,00
dodani mateialu
wW (2,50%1,75+2,50*1,50) "- pod oplocenim" 8,125
34| K |334352211 Bednéni mostnich Kridel a zavémych zidekze -, 24,680 0,00/CS URS 2019 01
systémového bednéni s vyplni z preklizek - odstranéni
w 24,680 "- viz. pol. & 334352211 - Bedn&ni mostnich kfidel" 24,680
35| K 931994101 Tésnéni pracovni spary betonove konstrukce m 11,800 0,00/CS URS 2019 01
povrchovym tésnicim pasem
W 2*(2,50+2,50+0,90) "- pod oplocenim" 11,800
‘ 36 ‘ K ‘9319951 1 E:;f;:n’\’;aco"”' spafe befonafské vyziuze 2x ‘ m2 1,770‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W (2,50+2,50+0,90)*0,30 "- pod oplocenim" 1,770
‘ 37 ‘ K ‘711142559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim ‘ m2 27’130‘ 0,00‘CS URS 2019 01

svislé NAIP
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(0,30+0,30+0,90)*(2,50+2,50)+(0,35+0,70+1,75+0,30)*2,50+(0
W ,35+0,70+1,50+0,30)*2,50+1,50*0,30+(2*0,90+0,30)*(1,75+0,3 27,130
0) "- pod oplocenim"
pas asfaltovy natavitelny oxidovany tl. 4,0mm typu V60
38| M |62832134 S40 s vlozkou ze sklenéné rohozZe, s jemnozrnnym m2 32,556 0,00 |CS URS 2019 01
mineralnim posypem
(0,30+0,30+0,90)*(2,50+2,50)+(0,35+0,70+1,75+0,30)*2,50+(0
wW ,35+0,70+1,50+0,30)*2,50+1,50*0,30+(2*0,90+0,30)*(1,75+0,3 27,130
0) "- pod oplocenim"
wW "Prekryv a profez 20,0% -" 27,130*0,20 5,426
W Soudet 32,556
D R33 Podezdivka oploceni 0,00
39| K 1977141126 Vrty pro kot\v/y ’do betopu pr'umeru 25 mm hloubky 250 Kus 24,000 0,00
mm s vyplnénim epoxidovym tmelem
W 24 "- propojeni podezdivky uhlové zdi" 24,000
‘ 40 ‘ K ‘395367225 ngrt?;\Lljangxz oceli D 20 mm, di. 500 mm osazené | | 24,000 0,00‘
W% 24 "- Viz. pol. €. 977141119 - Vrty pro kotvy do betonu" 24,000
‘ 41 ‘ K ‘311231125 ‘sldpl\;o nosné z cihel dl 290 mm P20 az 25 na SMS 5 ‘ m3 0,648‘ 0,00‘CS URS 2019 01
W 0,30*0,40%(4,60+0,80) 0,648
‘ 42 ‘ K ‘331231125 ‘fﬂd;;o pilitt z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 5 ‘ m3 0’243‘ o,oo‘cs URS 2019 01
% 0,45*0,45*1,20 0,243
‘ 43 ‘ K ‘317232014 ig",\’/‘I’Vr'c”;"e‘ﬁézscggfé\fgzc“ licovyeh dl 290 mm P60 ‘ m3 0,398 o,oo‘cs URS 2019 01
wW 0,15*0,40%(5,10+0,90) "- ukoceni podezdivky" 0,360
wW 0,50*0,50*0,15 "- hlava sloupku" 0,038
W Soucet 0,398
‘ 44 ‘ K ‘348941111 2sn?zovam ramového oploceni na MC v ramu 1500 ‘ 5’300‘ 0,00‘CS URS 2019 01
W 4,50+0,80 5,300
repase stavajiciho ocelového kovaného oploceni
vysky 0,8 m z plnych ocelovych profilti v hmotnosti do
45| M 1553141108 50kg/m s otraskanim doplnénim chybéjicich kusi a m 5,300 0,00
grafitovym natérem
wW 4,50+0,80 5,300
D 5 Komunikace 0,00
D R50 Podkladni vrstvy 0,00
146 K |564851111 Podklad ze térkodrté SD tl 150 mm | m2 1.066,665 0,00/CS URS 2019 01
w podkladni vrstvy :
W 2*449,"50*1 ,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS | - 2 997,890
vrstvy’
% 65,50*1,05 "- komunikace pro pési" 68,775
W Soucet 1 066,665
|47 K |564871111 Podklad ze $térkodrté SD fl 250 mm | m2 27,300/ 0,00/CS URS 2019 01
w podkladni vrstvy :
W 26,0%1,05 "- vjezdy" 27,300
‘ 48 ‘ K ‘564561 111 ‘Zﬁ'zeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm ‘ m2 1 127,205‘ 0,00‘CS URS 2019 01
A% Vymeéna podlozi - celkova tl. 200 mm:
% 65,50*1,11 "- komunikace pro pési" 72,705
w Vymeéna podlozi - celkova tl. 400 mm:
wW 2*449,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS | - 2 vrstvy" 996,780
wW 2*26,0%1,11 "- vjezdy - 2 vrstvy" 57,720
W Soucet 1127,205
(49| M |58344199 stérkodrt frakce 0/63 Lt 552,330 0,00 CS URS 2019 01
w Vymeéna podlozi - celkova tl. 200 mm:
w 2,45*0,200%65,50*1,11 "- komunikace pro pési" 35,625
w Vymeéna podlozi - celkova tl. 400 mm:
w 2,45*0,400*449,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 488,422
wW 2,45%0,400%26,0*1,11 "- viezdy" 28,283
wW Soucet 552,330
D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu 0,00
50| K 577134111 Asfalvtovy beton vrstva _obrusna’ACO 11 (ABS) tF. I t1 40 m2 449,000 0,00/CS URS 2019 01
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
W 394,50+54,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS |" 449,000
‘ 51 ‘ K ‘573231 111 gt;sotrlll;/zrll;/;cny spojovaci ze silnini emulze v mnozstvi |, 898,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
W 2*:449,(5 "- komunikace pro aut. dopravu - KS | - 2 vrstvy" 898,000
‘ 52 ‘ K ‘5771551 12 'ng;"rz"zynb:;fg d‘l’frig:l‘;'::;(') ':Sf';lgf (ABH) 11 60 mm § ‘ m2 449,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 449,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 449,000
53| K |565135111 ﬁ::gsi\:,);tgg)\ﬁg?ﬁdékff;' :CP 16 (obalovane |, 449,000 0,00/CS URS 2019 01
W 449,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 449,000
‘ 54 ‘ K ‘5731 11112 I:ogt;::;wmny infiltradni s posypem z asfaltu mnozstvi ‘ m2 4491000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
w 449‘,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 449,000
D R53 Komunikace pro pési ze zamkové dlazby 0,00
‘ 55 ‘ K ‘596211110 Kladeni zamkové diaZby komunikaci pro pési ti 60 mm ‘ m2 65,500‘ 0,00‘CS URS 2019 01
skupiny A pl do 50 m2
wW 39,50+12,0+2,50+6,50+3,50+1,50 65,500
‘ 56 ‘ ¥ ‘59245015 Zl;él?m’zamkova profilova zakladni 200x165x60mm ‘ o 58,956 ‘ 0,00 ‘CS RS 2019 01
W 39,50+12,0+2,50+6,50+3,50+1,50 65,500
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wW -7,70 "- odpocet slepecké dlazby" -7,700
\4% Mezisoucet 57,800
% "Ztratné 2,0% -" 57,80*0,02 1,156
wW Soucet 58,956
Ptiplatek za kombinaci dvou barev u kladeni
57| K |596211114 betonovych dlazeb komunikaci pro pési t 60 mm m2 7,700 0,00/CS URS 2019 01
skupiny A
W 0,90+2,20+1,90+1,10+0,30+0,30+1,0 "- slepecka dlazba" 7,700
58 | M 59245006 dlazba skladebna betonova pro nevidomeé m2 7,854 0,00|CS URS 2019 01
200x100x60mm barevna
W 0,90+2,20+1,90+1,10+0,30+0,30+1,0 "- slepecka dlazba" 7,700
wW "Ztratné 2,0% -" 7,70*0,02 0,154
wW Soucet 7,854
D R54 Pojizdéna komunikace pro pési ze zamkové dlazb: 0,00
59| K 596211210 Kladgnl zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 80 mm m2 26,000 0,00/CS URS 2019 01
skupiny A pl do 50 m2
W 19,50+6,50 "- viezdy" 26,000
60| M [59245013 \dlazba zamkova profilova 200x165x80mm prirodni | m2 22,644 0,00 [CS URS 2019 01
A% 19,50+6,50 "- vjezdy" 26,000
W% -3,80 "- odpocet slepecké dlazby" 3,800
A% Mezisoucet 22,200
w "Ztratné 2,0% -" 22,20*0,02 0,444
W Soucet 22,644
Priplatek za kombinaci dvou barev u kladeni
61| K |596211214 betonovych dlazeb komunikaci pro pési tt 80 mm m2 3,800 0,00/CS URS 2019 01
skupiny A
W 2,10+1,70 "- slepecka dlazba" 3,800
dlazba skladebné betonova pro nevidomé
‘ 62 ‘ M ‘592450061 200%100x80mm barevné ‘ m2 3,876 ‘ 0,00
w 2,10+1,70 "- slepecka dlazba" 3,800
A% "Ztratné 2,0% -" 3,80*0,02 0,076
wW Soudet 3,876
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini 0,00
D R61 Povrchova uprava podezdivky oploceni 0,00
‘ 63 ‘ K ‘62331 1121 Vapenna omitka hladka jednovrstva vnéjsich pilita m2 6,720‘ o,oo‘cs URS 2019 01
nebo sloupt nanasena ruéné
\4% 0,40%(4,60+0,80)*2+2*0,30%0,40 "- podezdivka" 4,560
W% 4*0,45*1,20 "- sloupky" 2,160
wW Soucet 6,720
64| K 1620472912 Vyrovnani pqdkladu pro tenkovrstvé omitky tmelem a m2 6.720 0,00
skelnou tkaninou
6,720 "- Viz. pol. €. 622421132 - Vnéjsi omitka stén MV nebo
w MVC hladka" 6.720
‘ 65 ‘ K ‘620471815 E;tiizvzakladm penetraéni pro silikonové tenkovrstvé ‘ m2 6,720‘ 0’00‘
W 6,720 "- Viz: pol. €. 622421132 - Vnéj$i omitka stén MV nebo 6720
MVC hladka"
66| K 1620471117 Vn?jSI ’orrvntk’a S|I|I'<0nova tenkovrstva probarvena m2 6.720 0,00
zatfena (Skrabana) tt 2 mm
6,720 "- Viz. pol. €. 622421132 - Vnéjsi omitka stén MV nebo
W MVC hladka" 6.720
D 8 Trubni vedeni 0,00
D R80 Spole¢né prace pro trubni vedeni 0,00
67| K 1899331111 Vyskov’av up’rava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 Kus 1,000 0,00/CS URS 2019 01
mm zvySenim poklopu
68| K 899431111 Vyskova dprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 1,000 0,00/CS URS 2019 01
mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
D R81 Napojeni odvodriovact 0,00
‘ 69 ‘ K ‘451572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného | 7’500‘ 0’00‘
téZeného
W 1,0*0,30*(18,0+7,0) "- pfipojky odvodnéni" 7,500
‘ 20 ‘ K ‘871310310 Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého pinosténného ‘ m 18,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
SN 10 z polypropylenu DN 150
W 7,0+2,0+7,0+2,0 "- napojeni UV" 18,000
trubka kanalizacni PP pinosténna trivrstva DN .
‘ 71 ‘ M ‘28617003 150x1000 mm SN 10 ‘ m 18,900‘ 0,00 ‘CS URS 2019 01
wW 7,0+2,0+7,0+2,0 "- napojeni UV" 18,000
w "Profez 5,0% -" 18,0*0,05 0,900
wW Soucet 18,900
‘ 79 ‘ K ‘871350310 ‘Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého plnosténného ‘ m 7!000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
SN 10 z polypropylenu DN 200
wW 5,0+2,0 "- napojeni UV" 7,000
trubka kanalizacni PP pinosténna trivrstva DN .
‘ 73 ‘ M ‘28617004 200x1000 mm SN 10 ‘ m 7,350‘ 0,00‘CS URS 2019 01
W 5,0+2,0 "- napojeni UV" 7,000
w "Profez 5,0% -" 7,00,05 0,350
W Soucet 7,350
Montéaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z .
74| K 877315211 polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 8,000 0,00|CS URS 2019 01
w 24 8,000
75| M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 8,000 0,00 |CS URS 2019 01
Montéaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z .
76 | K 877355221 polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 2,000 0,00|CS URS 2019 01
771 M 128617360 f{(ngglia kanalizace PP korugované DN 200/160, pro Kkus 2,000 0,00|CS URS 2019 01
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Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym

78 ‘ K ‘899623141 . C 12/15 otevieny vykop m3 2,000‘ 0,00
wW Obetonovani uli¢nich vpusti
W% 4*0,50 2,000
D R82 Uliéni vpusti 0,00
Ztizeni vpusti kanaliza¢ni uli¢ni z betonovych dilct typ
79| K |895941111 UV-50 normalni kus 4,000 0,00
80 | M 592238640 g;}t/eg;«; é):tgg%j)/( 5pgc:n ulicéni vpust vyrovnavaci TBV-Q Kus 4,000 0,00
81| M 59223875 ’;ZZ /’;’ggfn ‘,’Tg 0 uliéni vpusti Zarové Pz plech pro rém kus 4,000 0,00 |CS URS 2019 01
82 | M 59223858 skruz pro uli¢ni vpust horni betonova 450x570x50mm kus 4,000 0,00|CS URS 2019 01
83| M 1592238540 skruz pro uli¢ni vpust' s vytokovym otvorem PVC Kkus 4.000 0.00|CS URS 2019 01
betonova 450x350x50mm | !
84 | M 592238520 ‘;’;‘:/f’gtggafxgg‘;gﬂ’ vpust's kalovou prohlubni kus 4,000 0,00
Osazeni miizi litinovych vEetné raml a kosu na bahno .
85| K 899204112 pro tfidu zatizeni D400, E600 kus 4,000 0,00/CS URS 2019 01
86 | M 55242320 mfiz vtokova litinova plocha 500x500mm kus 4,000 0,00|CS URS 2019 01
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
D R90 Spole¢né prace pro bourani a konstrukce 0,00
| 87] K 919735111 [Rezéni stavajiciho Zivitného krytu hl do 50 mm Cm 29,500/ \ 0,00/
W 14,0+3,50+6,0+6,0 "- napojeni na stavajici komunikace" 29,500
‘ 88 ‘ K ‘919735113 ‘Rezéni stavajiciho Zivicného krytu hl do 150 mm ‘ m ‘ 29,500‘ ‘ 0,00‘CS URS 2019 01
A% 14,0+3,50+6,0+6,0 "- napojeni na stavajici komunikace" 29,500
Rezani spar pro vytvoreni komtrky § 10 mm hl 20 mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 89 ‘ K ‘919112212 pro tésnici zalivku v Zivicném krytu m 29,500 0,00|{CS URS 2019 01
A% 29,50 "- fezani asfaltu pro napojeni na stavajici komunikace" 29,500
Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 10 .
‘ 90 ‘ K ‘919121212 mm hl 20 mm bez t&sniciho profilu m 29,500 0,00/CS URS 2019 01
29,50 "- Viz. pol. &. 919112212 - Rezani spar pro vytvofeni
w komurky 10x20 mm" 29,500
‘ 91 ‘ K ‘938909311 Cisténi vozovek metenim strojng podkladu nebo krytu | ‘ 1281 ,ooo‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
betonového nebo Zivi€éného
A% 1x béhem vystavby a 1x po vystavbé
% 2*449,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 898,000
wW 2*65,50 "- Komunikace pro pési dopravu - zamk. dlazba" 131,000
W% 2*26,0 "- Vjezdy - zamk. dlazba" 52,000
wW 2*100,0 "- Ostatni okolni plochy" 200,000
wW Soudet 1281,000
D R95 Osazeni obrub a linek 0,00
92| K 916131213 Osvaz’em vsnmcnlho ?brubmku betonqveho stojatého s m 104,500 0,00/CS URS 2019 01
bocni opérou do loZe z betonu prostého
W 39,0+35,0+12,0+6,0+8,50+3,0+1,0 104,500
193] M [59217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm Com 74,848 0,00 CS URS 2019 01
w 39,0+35,0+12,0+6,0+8,50+3,0+1,0 104,500
wW -20,0 "- odpocet najezdovych obrub" -20,000
wW -8,0 "- odpocet prechodovych obrub" -8,000
wW -3,120 "- odpocet obloukovych obrub" -3,120
w Mezisoucet 73,380
wW "Ztratné 2,0% -" 73,380*0,02 1,468
W Soucet 74,848
‘ 94 ‘ M ‘59217029 ‘;gg‘gj{’;’g Oi‘?tgg;‘g silnicni néjezdovy ‘ m ’ 20,400 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 01
wW 4,0+4,0+5,50+4,50+2,0 20,000
w "Ztratné 2,0% -" 20,0*0,02 0,400
W% Soucet 20,400
‘ 95 ‘ M ‘59217030 Zgg;:;/k betonovy silniéni pfechodovy 1000x150x150- ‘ m ‘ 8,160‘ ‘ 0,00 ‘CS 0RS 2019 01
wW 8*1,0 8,000
wW "Ztratné 2,0% -" 8,0*0,02 0,160
W Soucet 8,160
‘ 96 ‘ M ‘59217035 ‘obrubnik betonovy obloukovy vnéjsi 780x150x250mm ‘ m ‘ 3,120 ‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 01
w 1,560 "- R=0,50m" 1,560
w 1,560 "- R=1,0m" 1,560
W Soucet 3,120
97| K 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového m 8,000 0,00/CS URS 2019 01
stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého
wW 8,0 "- podél vjezdu" 8,000
98] M [59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm | m | 8,160 \ 0,00 [CS URS 2019 01
W 8,0 "- podél viezdu" 8,000
wW "Ztratné 2,0% -" 8,0*0,02 0,160
W Soucet 8,160
99| K 916331112 Osazeni zah'ra’dnltjo obrubniku betonového do loze z m 23,500 0,00/CS URS 2019 01
betonu s bo¢ni opérou
A% 11,50+7,0+1,50+2,50+1,0 "- podél komunikace pro pési" 23,500
‘1 OO‘ M ‘5921 73R50 ‘obrubnik betonovy zahradni pfirodni Seda 50x5x25 cm ‘ kus ‘ 23,970 ‘ ‘ 0,00 ‘
w 11,50+7,0+1,50+2,50+1,0 "- podél komunikace pro pési" 23,500
\4% "Ztratné 2,0% -" 23,50*0,02 0,470
wW Soucet 23,970
D R96 Bourani konstrukci vozovek 0,00
‘101‘ K ‘113154122 Frézovani Zvicného krytu tl 40 mm pruh § 1 m pl do ‘ m2 ‘ 552,500‘ ‘ o,oo‘cs URS 2019 01
500 m2 bez prekazek v trase
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wW 540,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 540,000
w 7,50+2,0+3,0 " pro napojeni na stavajici stav" 12,500
W Soucet 552,500
‘102‘ K ‘113107243 ‘%rinstranem podkladu pl pfes 200 m2 Ziviénych tl 150 ‘ m2 540’000‘ 0‘00‘
W 540,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 540,000
103 K 1113107231 Odstr’anem podkladu pl pfes 200 m2 z betonu m2 540,000 0,00
prostého tl 150 mm
W Podkladni vrstva pod asfaltem:
W 540,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 540,000
‘104‘ K ‘113107223 dor‘izt;aézi“t'l ggg"rm“ Pl pfes 200 m2 z kameniva ‘ m2 540,000‘ o,oo‘
W Podkladni vrstva pod asfaltem:
W 540,0 "- komunikace pro aut. dopravu - plné KS" 540,000
‘105‘ K ‘113106123 ZR:;iZLayryhd(Iﬁ;;gi:ebo dilcti komunikaci pro p&si ze ‘ m2 1’500‘ 0,00‘
W 1,50 "- komunikace pro pési" 1,500
‘106‘ K ‘113107330 Sot‘r’;:g”;rgopggk'nf;“ z betonu prostého tl 100 mm ‘ m2 13,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 9,0+4,0 "- betonové plochy" 13,000
‘107‘ K ‘113107222 dor‘iztrzzzi”t'l gggkrfi“ pl pfes 200 m2 z kameniva ‘ m2 77,500‘ o,oo‘
wW Podkladni vrstvy:
w 1,50 "- komunikace pro pési - zamk. dlazba" 1,500
W 13,0 "- betonové plochy" 13,000
w Obrusné vrstvy:
w 38,50+20,50+4,0 "- §térkové plochy" 63,000
w Souget 77,500
108] K [113202111 \Vytrhani obrub krajnikii obrubniku stojatych Cm 1,000/ 0,00/
wW 1,0 "- podél komunikace pro p&si" 1,000
1109 K [113204111 \Vytrhani obrub zahonovych Cm 1,000/ 0,00/
wW 1,0 "- podél komunikace pro pési" 1,000
D R97 Ostatni bouraci prace 0,00
1110] K [961044111 Bouréni zakladu z betonu prostého | m3 4,620] 0,00/CS URS 2019 01
wW 5,50%0,60%1,40 "- zaklad nabiezni zidky oploceni" 4,620
Bourani zdiva cihelnych z dutych nebo plnych cihel .
111) K 962032432 palenych i nepalenych na MV nebo MVC pres 1 m3 m3 0,446 0,00/CS URS 2019 01
W 2*0,45*0,45*1,10 "- sloupky oploceni" 0,446
‘112‘ K ‘962032241 Eg‘:\;aC”LFZ:s'Vf ;g'he' palenych nebo vapenopiskovych ‘ m3 3,465‘ o,oo‘cs URS 2019 01
% 5,50*0,70*0,90 "- podezdivka oploceni u RD" 3,465
‘113‘ K ‘767914820 (Ij)oer::]ntaz ramového oploceni na zdéné sloupky vysky ‘ m 5’500‘ 0’00‘
W 5,50 "- demontaz oploceni u RD pro zpétnou montaz" 5,500
‘114‘ K ‘966006132 ggﬁgi;‘:"‘g ;’;i‘;i';ﬁ?‘;;‘gﬁ? nebo orientacnich se ‘ kus 4,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
wW 3 "- trvale" 3,000
wW 1 "- pro zpétné osazeni" 1,000
wW Soudet 4,000
D R98 Vodorovné dopravni znaéeni 0,00
115 K |915611111 Predznaceni vodorovného liniového znaten Cm 163,000/ 0,00/CS URS 2019 01
wW 57,0 "- ¢ary . 125 mm" 57,000
w 106,0 "- &ary §. 250 mm" 106,000
w Souget 163,000
‘116‘ K ‘9151 11112 \r;?:?::’;‘rszé’x‘:lf’gﬁgigarszn' délici cary souvislé $ 125 ‘ 53,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
w 19,50+17,50+16,0 "- osa komunikace" 53,000
‘117‘ K ‘91521 1112 \nﬁ?:?;?;rzf?;%ag:ﬁ::;fnl délici ary souvislé § 125 ‘ 53,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
wW Obnova znaceni z barvy:
w 53,0 "- osa komunikace" 53,000
‘118‘ K ‘9151 11122 Ygg‘:::r“’r:zt:’;‘;laecxI,Zt:‘l,ﬁfig'ﬂ;’:"°' caryprerusovane s |- 18,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 18,0 "- osa komunikace" 18,000
‘119‘ K ‘91521 1122 Y;g%:‘:\;’::t‘r’;z;l‘;?:fg‘%"ggs‘fe"°' caryprerusovane s |- 18,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
w Obnova znaceni z barvy:
W 18,0 "- osa komunikace" 18,000
‘120‘ K ‘915121 112 \2’;’3%‘:;’?;‘:;‘;1‘%'izt:}gcﬁg'r::d'°' cary souvislé § ‘ 115,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
w 24,0+40,0+32,0+19,0 "- podél krajnic" 115,000
‘121‘ K ‘915221 112 \Zlgg‘:::;";zt?;‘;feczI,Zt:‘if:,lcggs‘:"d'°' cary souvislé § ‘ 115,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
w Obnova znaceni z barvy:
w 24,0+40,0+32,0+19,0 "- podél krajnic" 115,000
122 K 915121122 Vodorovné dopravni znaceni vodici ary pferusované | 39,500 0,00/CS URS 2019 01
§ 250 mm retroreflexni bila barva
wW 13,50+26,0 "- podél krajnic" 39,500
123 K 1915221122 \/odorovne dopravni zf\af:gnl vodici ¢ary pferusované 39,500 0,00/CS URS 2019 01
§ 250 mm retroreflexni bily plast
wW Obnova znaceni z barvy:
w 13,50+26,0 "- podél krajnic" 39,500
D R99 Svislé dopravni znaeni 0,00
‘124‘ K ‘91451 1111 'g”;g;agvéﬁuz”;dadd%%ammh znacek délky do 3,5 m s ‘ kus 1,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
W 1"- Pro dvé znacky na jeden sloupek" 1,000
‘1 25‘ M ‘40445225 ‘sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m ‘ kus 1,000 ‘ 0,00 ‘CS URS 2019 01
w 1"- Pro dvé znacky na jeden sloupek" 1,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

126) K (914111111 MontaZ svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 kus 3,000 0,00|CS URS 2019 01
objimkami na sloupek nebo konzolu

127| M 40444052 znacka dopravni svisla STOP FeZn NK P6 700mm kus 1,000 0,00|CS URS 2019 01

128 M |404443R21 znacka svisla dopravni ev. ¢. mostu FeZn NK 500 x Kus 2,000 0,00
150 mm

99 Presun hmot 0,00

129, K |979082R14 Vodorovna doprava suti na skladku t 629,476 0,00

130 K 1979093111 Uloze[n §ut| na skladku s hrubym urovnanim bez t 629,476 0,00
zhutnéni

131) K |979082R13 Poplatek za skladkovné suti a vybouranych hmot t 629,476 0,00

132 K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem t 987,702 0,00/CS URS 2019 01
dlazdénym
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:

S0.105 - SO.105 - Trubni propust

KSO: CC-Cz:
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: IC: 708 91 095
Stfedodesky kraj DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdai
Vyplii (daj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC:
Ing. Vit Hoznour DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Objekt:
S$0.105 - SO.105 - Trubni propust
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: Ing. Vit Hoznour
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - \Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:

S0.105 - SO.105 - Trubni propust

Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021

Zadavatel: Stfedocesky kraj Projektant: Ing. Vit Hoznour
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem 0,00

p HSV Prace a dodavky HSV 0,00

D 1 Zemni prace 0,00

Hloubeni zapazenych jam a zafez( s urovnanim dna
1| K [131201202 do predepsaného profilu a spadu v horniné t. 3 pres m3 350,032 0,00/CS URS 2019 01
100 do 1 000 m3

W (16,5+14,7)/2*3,7*3,6+(9,7+12,7)/2*12,7 350,032

‘ N ‘ K ‘151101291R (Sptleot(c:)r\]/;e)steny beranéné z kovovych dilcti dogasné ‘ m2 ‘ 187,200‘ 0,00/ R-polozka

Poznamka k poloZce.

- Zfizeni stény

- opotrebeni Stétovnic, pfipadné jejich osetifovani, fezani, nastavovani a
dalsi upravy

- klestiny, prevazky. a dal§i pomocné a doplrikové konstrukce

- nastraZeni a zaberanéni stétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veSkerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a
dalsich mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich
zafizeni a dalSich mechanismu

- beranici plo$iny vé. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi naklady na prém nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepreni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilensk& dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montéznich a dilatacnich spojt, spar, véetné potfebnych
Uprav, vloZek, opracovani, ocisténi a osetreni,

- jakéakoliv doprava a manipulace dilcti a montaznich sestav, vcetné
dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montazni dokumentace véetné technologického predpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrchu, véetné uprav pod natéry a pod
izolaci

- veskeré druhy dilenskych zéklad( a zakladnich natért a poviaku,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné poZadovanych
dokladi

W (16,5+14,7)*6,0 187,200

‘ 3 ‘ K ‘151101292R Odstranéni Stétovych stén z kovovych dilct v plose ‘ m2 ‘ 187,200‘ 0,00|R-polozka

Poznamka k poloZce.
polozka zahrnuje odstranéni stén vcetné odvozu a ulozeni na skladku

W (16,5+14,7)*6,0 187,200

=]

Vodorovné premisténi VyKopKu nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez )
4 | K [162701105 nalozeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 350,032 0,00|CS URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000
W ("116,5+14,7)/2"3,7"3,6+(9,7+12,7)/2"12,7 350,032
| 5| K [171201201 Ulozeni sypaniny na skladky | m3 | 350,032 0,00/CS URS 2019 01
w (16,5+14,7)/2*3,7*3,6+(9,7+12,7)/2*12,7 350,032
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce )
6 | K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 665,061 0,00|CS URS 2019 01
Katalogu odpad( pod kédem 170 504
w 350,032*1,9 665,061
| 7| K [174101109R  |Zasyp jam, Sachet ryh z nakupovanych materiéli | m3 | 255,532 \ 0,00|R-polozka
w (16,5+14,7)/2*3,7*3,6+(9,7+12,7)/2*12,7-2,7*35,0 255,532
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
| 8] K [348171191R  Mostni ocelové zabradli - dodavka a montaz Com | 2,400] \ 0,00|R-polozka

Poznamka k poloZce.
polozka zahrnuje:
- dodani zabradli véetné predepsané povrchové dpravy

p
- osazeni sloupku zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku
(vcetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci)
- pripadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

‘ N ‘ K ‘451541111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevfeném ‘ m3 ‘ 5’740‘ 0.00/CS URS 2019 01
vykopu ze Stérkodrté 0-63 mm
wW 1,64*35,0*0,1 5,740
Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého
10| K 452311161 v otevieném vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné | m3 0,728 0,00/CS URS 2019 01
objekty z betonu t¥. C 25/30
w 2,62,8%0,1 0,728
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
1] K Je11111111 Montaz zabradli ocelového zabetonovaného Com 2,400 0,00/CS URS 2019 01

Strana 17 z 26



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Vtokova jimka propustku z betonu prostého se
12| K /919413221 zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 25/30, propustku z | kus 1,000 0,00(/CS URS 2019 01
trub DN 900 az 1500 mm
13| K 1919521180 ?nzem S|In|cn|r’10 propustku z trub betonovych nebo m 37,200 0,00/CS URS 2019 01
Zelezobetonovych DN 1000 mm
trouba Zelezobetonova hrdlova prima s ¢edicovou .
14 | M 59222008 vystyl. 120°. 100 x 250 x 13 cm m 37,200 0,00 |CS URS 2019 01
15| K 919535556 Obetonovani trubniho propustku betonem prostym se | 5 45,500 0,00/CS URS 2019 01
zvySenymi naroky na prostfedi tf. C 25/30
VA 1,3*35,0 45,500
16| K 936172123 Osazeni kovovyeh doplfiki mostniho vybaveni kus 1,000 0,00/CS URS 2019 01
jednotlivé rostd a raml do 50 kg uchycenych Srouby
17 | M |55242391R uzamykatelna miiz kus 1,000 0,00 |R-polozka
D 998 Presun hmot 0,00
PFfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
18| K 998225194 monolitickym betonovym nebo Zivicnym Priplatek k t 268,973 0,00/CS URS 2019 01
cené za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 5000 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

11112761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:

S$0.201 - SO.201 - Mostni objekt

KSO: CC-Cz:
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: IC: 708 91 095
Stfedodesky kraj DIC:
Uchazes: IC: Vyplii Gdai
Vyplii (daj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: IC:
Ing. Vit Hoznour DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
111/2761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Obijekt:
$0.201 - SO.201 - Mostni objekt

Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021

Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: Ing. Vit Hoznour

Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - \Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplini 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00

711 - 1zolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111/2761 Mala Béla rekonstrukce mostu ev. €. 2761-1
Objekt:
$0.201 - SO.201 - Mostni objekt
Misto: Mala Béla Datum: 9. 2. 2021
Zadavatel: StfedocCesky kraj Projektant: Ing. Vit Hoznour
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Odstranéni kfovin a stromU s odstranénim kofenu
1| K [111201101 pradméru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pfi m2 190,000 0,00|CS URS 2019 01
celkové plose do 1 000 m2
wW "odstranéni vegetace kolem mostu a v koryté" 100,0 100,000
W "vycisténi koryta vodotece" 30,0*3,0 90,000
wW Soucet 190,000
Odstranéni podkladl nebo krytli strojné plochy
jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na .
2 | K 113107342 Jean P . . m2 32,000 0,00|{CS URS 2019 01
vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
wW "Vozovka na mosté" 32,0 32,000
Odstranéni podkladu nebo kryt strojné plochy
3| K 113107343 jedn'othve do50m2s premlste[um’ hmot na sklad'ku nal o 46,000 0,00/CS URS 2019 01
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni
prostfedek ziviénych, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
% "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
QOdstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy
jednotlivé m2 s pfemisténim hmot na skladku n .
4| K 113107346 Jednotlive do 50 m2 s premisténim hmot na skladkuna -, 46,000 0,00/CS URS 2019 01
vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek Zivicnych, o tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
w "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
Rozebrani dlaZzeb nebo zahozl s naloZzenim na
ravni prostfedek dlaZzeb z lomového kamene n .
5| K 114203103 dopravni prostfedek dlazeb 2 lomového kamene nebo | - 7,800 0,00/CS URS 2019 01
betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou
A% "koryto" 4,06,5*0,3 7,800
6 | K 115001106 Prevedeni vody potrubim primeéru DN pfes 600 do 900, m 40,000 0,00/CS URS 2019 01
Cerpani vody na dopravni vySku do 10 m's
7 | K |115101202 uvazovanym pramérnym pfitokem pfes 500 do 1 000 hod 550,000 0,00|CS URS 2019 01
I/min
Hloubeni zapazenych jam a zafez(l s urovnanim dna
8 | K 131201202 do prfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pres m3 474,500 0,00/CS URS 2019 01
100 do 1 000 m3
wW 73,0*6,5 474,500
9 | K |151101291R Stétové stény beranéné z kovovych dilct docasné m2 444,000 0,00 R-polozka
(plocha)
Poznamka k poloZce.
- zfizeni stény
- opotrebeni §tétovnic, pfipadné jejich oSetiovani, fezani, nastavovani a
dalsi apravy
- klestiny, prevézky. a dal$i pomocné a doplrikové konstrukce
- nastraZeni a zaberanéni stétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, njem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a
dalsich mechanismu
- leSeni a podpérné konstrukce pro préaci a manipulaci beranicich
zafizeni a dal$ich mechanismu
- beranici plo$iny vé. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pfi provadéni z lodi naklady na prém nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepreni, pfipadné rozepreni
p - vodici piloty nebo stabilizacni hrazky
- zhotoveni koutovych $tétovnic
- dilensk& dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montéaznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potrebnych
Uprav, vloZek, opracovani, ocisténi a osetrent,
- jakakoliv doprava a manipulace dilcti a montaznich sestav, vcetné
dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veSkeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod
izolaci
- veskeré druhy dilenskych zaklad( a zakladnich natérd a poviakd,
- v8echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, vcetné poZadovanych
dokladi
wW 74%6,0 444,000
‘ 10 ‘ K ‘151101292R Odstranéni $tétovych stén z kovovych dilct v plose ‘ m2 ‘ 444,000‘ 0,00|R-polozka
p Poznamka k poloZce.
polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku
wW 74%6,0 444,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Vodorovné premisténi VYyKOpKu nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez )
11| K |162701105 naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 474,500 0,00|CS URS 2019 01
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000
m
% 73,06,5 474,500
| 12] K [171201201 Ulozeni sypaniny na skladky | m3 | 474500 0,00/CS URS 2019 01
W 73,06,5 474,500
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
13| K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 901,550 0,00/CS URS 2019 01
Katalogu odpadli pod kédem 170 504
% 474,5*1,9 901,550
|14] K [174101108R  |Zasyp jam, Sachet ryh z nakupovanych materiéld | m3 | 226,500] 0,00|R-polozka
A% "okolo ramu" 3,7%(20,0+21,0) 151,700
wW "v ramu" 6,8*11,0 74,800
wW Soucet 226,500
D 2 Zakladani 0,00
‘ 15 ‘ K ‘212792212 Odvodnéni mostni opéry z plastovych trub drenézni ‘ m ‘ 39,000‘ o,oo‘cs URS 2019 01
potrubi flexibilni DN 160
wW "opéra 01" 19,0 19,000
W "opéra 02" 20,0 20,000
W Soucet 39,000
18] K [212072113 Oplasteni drenaznich trub filtradni textilii DN 160 Com 39,000/ 0,00/CS URS 2019 01
W "opéra 01" 19,0 19,000
wW "opéra 02" 20,0 20,000
W Soucet 39,000
117] K [212972191R  |Oplasténi (zpevneni) z folie - m2 | 58,500/ 0,00|R-polozka
Poznamka k poloZce.
Polozka zahrnuje.
- dodavku predepsané folie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
P - prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopbravu
wW Tésnici folie
W% "opéra 01" 1,5*19,0 28,500
\4% "opéra 02" 1,5*20,0 30,000
W Soucet 58,500
Zakladové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy,
18| K (274311127 vénce a ostruhy ve vykopu nebo na hlavach pilot C m3 5,000 0,00/CS URS 2019 01
25/30
W "Betonovy prah" 2*1,0*0,5*5,0 5,000
‘ 19 ‘ K ‘274354111 (I?Setc:S:r;izzaeI;I?dovych konstrukei past, praht, véncia |, ‘ 22’000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
wW "Betonovy prah" 2*2*1,0*5,0+2*2*0,5%1,0 22,000
20| K |274354211 Bednéni zakladovych konstrukei past, prahd, véncia | -, 22,000 0,00/CS URS 2019 01
ostruh odstranéni bednéni
W "Betonovy prah" 2*2*1,0*5,0+2*2*0,5*1,0 22,000
‘ o1 ‘ K ‘28539391 R ‘ZDgr?]i:eggevzﬂotvem viepenim betonafské vyztuze Ddo | | ‘ 16,000‘ 0,00‘R-polozka
Poznamka k poloZce.
Polozka zahrnuje.
dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
P provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym
pojivem
pfipadné nutné leSeni
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky .
22| K |317171127 o kus 12,000 0,00|CS URS 2019 01
kotvou talifovou
wW 2*4+4 12,000
23 | M 54879206 kotva talifova pro kotveni mostni fimsy kus 12,000 0,00|CS URS 2019 01
24| K |317321119 Rimsy ze Zelezového betonu C 35/45 m3 11,910 0,00/CS URS 2019 01
w 0,5*9,7+0,4*13,9+0,15%(7,5+2,5) 11,910
| 25] K [317353121 Bedn&ni mostni fimsy zfizeni vSech tvard - m2 | 35,720/ 0,00/CS URS 2019 01
W 2*0,5+1,2*9,7+2*0,4+1,2*13,9+4*0,15+0,5%(7,5+2,5) 35,720
|26 K [317353221 Bedn&ni mostni fimsy odstran&ni viech tvard | m2 | 35,720 0,00/CS URS 2019 01
w 2*0,5+1,2*9,7+2%0,4+1,2*13,9+4*0,15+0,5*(7,5+2,5) 35,720
27| K 3rmserie Wz mostnion zelezchelonovjch fims zbelondiské || 690 0,00 S URS 201901
wW odhad 220 kg/m3
W 11,91*0,22 2,620
Zdivo nadzakladové opérnych zdi a vall z lomového
28| K 327211111 kameng stlp’aneho nebf) ruéné vybiraného na maltu z m3 1,000 0,00/CS URS 2019 01
nepravidelnych kamenl objemu 1 kusu kamene do
0,02 m3, Sitka spary do 4 mm
wW 2,0*1,0*0,5 1,000
Zdivo nadzakladové opérnych zdi a vall z lomového
29| K 327211911 kamene Stipaného nebo ru¢né vybiraného na maltu m3 1,000 0,00/CS URS 2019 01
PFiplatek k cenam za licovani zdiva jednostranné
w 2,0*1,0°0,5 1,000
‘ 30 ‘ K ‘327323128 Opémé zdi a valy z betonu Zelezového bez zviaStnich ‘ m3 ‘ 20,600‘ o,oo‘cs URS 2019 01
narokd na vliv prostredi tf. C 30/37
W 1,6*4,5+1,6*5,0+1,0*(2,6+2,8) 20,600
‘ 31 ‘ K ‘327351211 Bednéni opérnych zdi a vald svislych i sklonénych, ‘ m2 ‘ 71,360‘ 0,00‘CS URS 2019 01

vysky do 20 m zfizeni
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PC Typ

Koéd

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

W

2*1,6+(2,4+2,4)*4,5+2*1,6+(2,3+2,3)*5,0+2*1,0+(1,7+1,7)*(2,6
+2,8)

71,360

‘ 32‘ K ‘327351221

Bednéni opérnych zdi a vall svislych i sklonénych,

vyaky do 20 m odstranéni m2

71,360‘

0,00‘CS URS 2019 01

W

2%1,6+(2,4+2,4)*4,5+2*1,6+(2,3+2,3)*5,0+2*1,0+(1,7+1,7)*(2,6
+2,8)

71,360

‘ 33‘ K ‘327361006

Vyztuz opérnych zdi a vali prdméru do 12 mm, z oceli
10 505 (R) nebo BSt 500

3,914‘

0,00‘CS URS 2019 01

W
W

odhad 190 kg/m3
20,6*0,19

3,914

‘ 34‘ K ‘334323218

Mostni kfidla a zavérné zidky z betonu Zelezového C

30137 ‘ m3

11,050‘

0,00‘CS URS 2019 01

W
W
W
W
W

kfidla - opéra O1
7,0*0,65

kfidla - opéra 02
6,0*0,65+4,0*0,65
Soucet

4,550

6,500
11,050

El

K ‘3343521 1"

Bednéni mostnich kFidel a zavérnych zidek ze
systémového bednéni zfizeni z preklizek

‘mZ

41,930‘

0,00‘CS URS 2019 01

W
W
W
W
A%

kfidla - opéra O1
2*7,0+4,4*0,65

kfidla - opéra 02
2*6,0+4,1*0,65+2*4,0+3,7*0,65
Soucet

16,860

25,070
41,930

36

K

334352211

Bednéni mostnich kFidel a zavérnych zidek ze

systémového bednéni odstranéni z preklizek m2

41,930

0,00/CS URS 2019 01

37

K

334361226

Vyztuz betonarska mostnich konstrukci opér,
uloznych praht, kfidel, zavérnych zidek, blokl loZisek,
pilifu a sloupt z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 kFidel,
zavérnych zdi

2,321

0,00|CS URS 2019 01

W
W

odhad 210 kg/m3
11,05%0,21

2,321

‘ 38‘ K ‘388995214

Chranicka kabelu v fimse z trub HDPE prfes DN 140 ‘
do DN 160

25,500‘

0,00‘CS URS 2019 01

A%

10,5+15,0

25,500

‘ 39‘ K ‘38932591R

‘Mostm’ ramové konstrukce ze Zelezobetonu C30/37 ‘ m3

78,650‘

0,00 ‘ R-polozka

W

Poznamka K poloZce.

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozZadované kvality,
Jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze,
konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetreni a ochranu
betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu
pozZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné,
vloZek, opracovani, ocisténi a osetreni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované
kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich
prostredkd,

- podpérné konstr. (skruzZe) a leseni vsech druht pro bednéni, ulozeni
Cerstvého betonu, vyztuzZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych
otvort, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zaklad(i téchto
konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitkt, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povilaki a natérd,
pripadné vyspraveni,

- ztizeni préace u kabelovych a injektéznich trubek a ostatnich zarizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatreni povrchti betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde
prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych

nrandi

6,5%(14,3+9,9)2

78,650

‘ 40‘ K ‘38932592R

10 505

Vyztuz mostni ramové konstrukce z betonarské oceli ‘ t ’

19,663‘

0,00 |R-polozka

w
w

D

4

Poznamka k polozce:

PolozZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné
naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani,
ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvart (vé. armakosu) a
uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuZe,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montéz betonéiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvkd,
zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti
vlivam bludnych proudt, vyvedeni do méricich skiini nebo mist pro
méreni bludnych proud( (viastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD
74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni m ich zafizeni a (pravy pro né,

- nsazeni méficich skfini neho mist nro méfeni bliidnveh proudii
odhad 250 kg/m3

78,65*0,25

Vodorovné konstrukce

19,663

0,00

‘41 ‘ K ‘451315114

Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu prostého
tloustky do 100 mm, z betonu C 12/15

| |

98,000‘

0,00|CS URS 2019 01

w

"pod zéklady" 98,0
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
42| K 451571311 LozZe pod dlazby z kameniva téZeného drobného, tl. m2 67,200 0,00/CS URS 2019 01
vrstvy do 100 mm
% 3,2*21,0 67,200
‘ 4 ‘ K ‘451577121 Podkladni a vyplfiova vrstva z kameniva tioustky do ‘ m2 ‘ 11’700‘ 0,00‘CS URS 2019 01
200 mm z kameniva drceného
w drenazni obsyp odvodnéni rubu opéry
% "opéra 01" 19,0*0,3 5,700
w "opéra 02" 20,0%0,3 6,000
% Soucet 11,700
‘ 4 ‘ K ‘45731 1118 Vyrovnavaci nebo spadovy beton véetné tpravy ‘ m3 ‘ 7,800‘ 0,00‘CS URS 2019 01
povrchu C 30/37
w "opéra 01" 0,2*19,0 3,800
% "opéra 02" 0,2*20,0 4,000
W Soucet 7,800
145] K [462511111 Zahoz prostoru_z lomového kamene | m3 | 8,000 0,00/CS URS 2019 01
% 2*1,00,8*5,0 8,000
146] K [465210191R  [Schodist konstr z dilci zelezobeton do C30/37 - m3 | 0,240 0,00|R-polozka
Poznamka k polozce.
- dodani dilce pozadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani,
doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie
vyroby a montéze dilct, o$etfeni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé
kovové prvky a zavésna oka
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré poZadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a
vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a
P pod.
- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcu,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné
pfipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci
(Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich
7afizeni 7kouseni a méreni dileii a nod )
W% opéra 02
W 6*0.08*0.5 0,240
Dlazba svahu u mostnich opér z upraveného
lomového Zulového kamene s vysparovanim maltou .
47| K 1485513257 MC 25, Sife spary 15 mm do betonového loze C 25/30 m2 67.200 0,00/CS URS 2019 01
tloustky 250 mm, plochy pfes 10 m2
wW 3,2"21,0 67,200
D 5 Komunikace pozemni 0,00
48| K |564851111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostrenim a m2 46,000 0,00/CS URS 2019 01
zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
wW "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
49| K |564861111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a m2 46,000 0,00/CS URS 2019 01
zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm
% "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
90| K |565135111 kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a m2 46,000 0,00|CS URS 2019 01
zhutnénim v pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm
wW "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
‘ 50 ‘ K ‘573191111 Eg/itgk infiltradni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 ‘ - ‘ 46,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01
A% "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
51| K 573231108 Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze m2 156,000 0,00/CS URS 2019 01
silniéni emulze, v mnozstvi 0,50 kg/m2
\4% "Vozovka na mosté" 2*32,0 64,000
w "Vozovka v prechodové oblasti" 2*46,0 92,000
W Soucet 156,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
52| K |577134111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 78,000 0,00/CS URS 2019 01
asfaltu v pruhu $itky do 3 m tf. |, po zhutnéni tl. 40 mm
w "Vozovka na mosté" 32,0 32,000
wW "Vozovka v prechodové oblasti" 46,0 46,000
W Soucet 78,000
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s
54| K |577155112 rozprostfenim a zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu| m2 46,000 0,00/CS URS 2019 01
v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
W "Vozovka v pfechodové oblasti" 46,0 46,000
Lity asfalt MA 11 (LAS) s rozprostienim z
55| K |578143113 nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tl. 40 m2 32,000 0,00/CS URS 2019 01
mm
wW "Vozovka na mosté" 32,0 32,000
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 0,00
56| K 628611102 Natér mc’>stn|ch E)e’tonovych konstrukci epoxidovy 2x m2 4,800 0,00/CS URS 2019 01
ochranny nepruzny OS-B
W "natér NK z boku" 2*4,0*0,6 4,800
Natér mostnich betonovych konstrukci akrylatovy na
57| K |628611131 siloxanové a plasticko-elastické bazi 2x ochranny m2 60,380 0,00|CS URS 2019 01
pruzny OS-C (OS 4)
W "natér fims" 2,7*9,7+2,1*13,9+0,5*(7,5+2,5) 60,380
Sparovani zdiva pilifd, opér a kfidel mostd z lomového
58 | K |628633111 kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka m2 2,000 0,00/CS URS 2019 01
spary na 1 m2 upravované plochy do 6 m
wW 2,011,0 2,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
59| K 916131113 loze, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou | 3,800 0,00/CS URS 2019 01
lezatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
w 21,9 3,800
60| M 59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm m 3,800 0,00|CS URS 2019 01
61| K 1916242112 Montéaz cr’u')'dnlkoveh(') Zulového obrubniku kotveného m 25,500 0,00/CS URS 2019 01
do mostni fimsy s loZzem z plastbetonu
W 10,5+15,0 25,500
62 | M |58380009R obrubnik kamenny Zulovy pfimy 320x240mm m 25,500 0,00 |R-polozka
Tésnéni svislé spary mezi zivicnym krytem a ostatnimi
63| K [919125111 prvky asfaltovou paskou samolepici $itky 35 mm tl. 8 m 23,600 0,00/CS URS 2019 01
mm
W 9,7+13,9 23,600
64| K 1919726123 Ge'otgxt|l|e netkanfjl pro ochranu, separaci nebo filtraci m2 246,245 0,00/CS URS 2019 01
mérna hmotnost pies 300 do 500 g/m2
Wi kfidla - opéra O1
wW 2*7,0+4,4*0,65 16,860
wW kfidla - opéra O2
A% 2*6,0+4,1%0,65+2%4,0+3,7*0,65 25,070
wW "opérné zdi"
W 3*21,86;+(2,4+2,4)*4,5+2*1,6+(2,3+2,3)*5,0+2*1,0+(1,7+1,7)*(2,6 71.360
wW 1,95%*4,5+2,1*5,0+1,7*(2,6+2,8) 28,455
wW "opéra 01" 50,0+7,5 57,500
wW "opéra 02" 30,0+13,0+4,0 47,000
W §ouéet 246,245
66| K 1919735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu m 17,200 0,00/CS URS 2019 01
hloubky do 50 mm
W 10,5+6,7 17,200
Osazeni a dodani kovovych doplfik( mostniho
67 | K |936172121 vybaveni - kotevnich stoli¢ek zabradli nebo svodidel kus 10,000 0,00(/CS URS 2019 01
do 20 ka
W 4+6 10,000
'68] K [936172191R  |Nivelagni znacky | kus 6,000 0,00 R-polozka
W 6 6,000
69| K 936942211 Zhotoveni tabulky s letopoctem opravy nebo vetsi kus 1,000 0,00/CS URS 2019 01
udrzby vioZenim Sablony do bednéni
70| K 962021112 Bouran.l mostnich konstrukci zdiva a pilifl z kamene m3 7.200 0,00/CS URS 2019 01
nebo cihel
vV "kridla" 4*3,0*0,6 7,200
‘ 71 ‘ K ‘963051 111 Bourani mostnich konstrukci nosnych konstrukci ze ‘ m3 33’370‘ 0,00‘CS URS 2019 01
Zelezového betonu
\4% "fimsa" 0,3*(3.2+2,3+0,6+1,0) 2,130
wW "NK" 3,4*4,6 15,640
\4% "opéry" 0,75%(12,2+8,6) 15,600
wW Soucet 33,370
‘ 79 ‘ K ‘966075141 Odstranéni riznjch konstrukci na mostech kovového ‘ m 23’500‘ 0,00‘CS URS 2019 01
zabradli vcelku
wW 8,5+7,0+8,0 23,500
D 997 Presun suté 0,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
73| K |997013801 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 80,088 0,00|CS URS 2019 01
Katalogu odpad( pod kédem 170 101
W 80,088 80,088
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
74 | K |997013831 (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho t 32,748 0,00(/CS URS 2019 01
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 904
W 14,82+17,928 32,748
Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
75| K |997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na t 167,449 0,00/CS URS 2019 01
vzdalenost do 1 km
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
76| K |997221559 a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dalSi t 669,796 0,00|CS URS 2019 01
i zapoC€aty 1 km pfes 1 km
W 167,449*4 "Piepoctené koeficientem mnozZstvi 669,796
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
77| K |997221845 (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 54,190 0,00(/CS URS 2019 01
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 302
W 7,04+14,536+32,614 54,190
D 998 Pfesun hmot 0,00
PFfesun hmot pro mosty zdéné, betonové monolitické,
78 | K |998212111 sprazené ocelobetonové nebo kovové vodorovna t 152,043 0,00(/CS URS 2019 01
dopravni vzdalenost do 100 m vySka mostu do 20 m
PFfesun hmot pro mosty zdéné, betonové monolitické,
79| K 998212195 sprazené ocelobetonové nebo kovové Piplatek t 152,043 0,00/CS URS 2019 01
k cenam za zvétSeny presun pfes pres vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost do 5000 m
b PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 I1zolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a
80| K |711111001 tmely za studena na ploSe vodorovné V natérem m2 28,455 0,00(/CS URS 2019 01
penetraénim
wW "opérné zdi"
W 1,95*4,5+2,1*5,0+1,7*(2,6+2,8) 28,455
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a
81| K |711112001 tmely za studena na plo$e svislé S natérem m2 113,290 0,00/CS URS 2019 01
penetraénim
w kfidla - opéra O1
\4% 2*7,0+4,4*0,65 16,860
w kfidla - opéra 02
\4% 2*6,0+4,1*0,65+2*4,0+3,7*0,65 25,070
w "opérné zdi"
W f*z1,8(§+(2,4+2,4)*4,5+2*1,6+(2,3+2,3)*5,0+2*1,0+(1,7+1,7)*(2,6 71,360
W Soucet 113,290
(82| M [11163150 lak penetracni asfaltovy Lt 0,050 0,00 [CS URS 2019 01
wW 113,29+28,455 141,745
W 141,745*0,00035 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,050
‘ 83 ‘ K ‘711341564 ‘Provedenl’ izolace mostovek pasy pfitavenim NAIP ‘ m2 148,300‘ 0,00‘CS URS 2019 01
A% "NK"11,0*(14,3+9,9)/2 133,100
w "pod fimsou"(2,1+1,7)*4,0 15,200
W Soucet 148,300
pas asfaltovy natavitelny oxidovany tl. 4,0mm typu V60
84 | M 62832134 S40 s viozkou ze sklenéné rohozZe, s jemnozrnnym m2 170,545 0,00 |CS URS 2019 01
mineralnim posypem
W 148,3*1,15 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 170,545
‘ 85 ‘ K ‘76799R Oploceni na opérné zdi ‘ m2 5,000 0,00 |R-polozka
% 5,01,0 5,000
Presun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynim
86| K 1998711101 stanoven)f z hmotn95t| pl"esunovaneho mater!alu t 0768 0,00/CS URS 2019 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky do 6 m
D 767 Konstrukce zamecnické 0,00
Montaz zabradli rovného z trubek nebo tenkosténnych
87| K |767161132 profild na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zabradli m 25,500 0,00 |R-polozka
pres 45 kg
Poznamka k poloZce.
P Vyroba a montéaz ocelového zabradli vé. povrchové Upravy a uzemnéni
dle vykr.¢. 18
W 10,5+15,0 25,500
‘ 88 ‘ M ‘ 55391534R tz\fé)iradelm systém Pz s vyplini ze svislych ocelovych ‘ m 25,500 ‘ 0,00
W 10,5+15,0 25,500
PFesun hmot pro zdmecnické konstrukce stanoveny
89| K [998767101 z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna t 1,799 0,00/CS URS 2019 01

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
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