
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

1:100

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ IV, PIII

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ IV, PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1) ACO 11 40 mm

SPOJ. POSTŘIK EMULZNÍ 0.35 kg/m² (ČSN 736129; ČSN EN 13808) PS-C

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1) ACL 16+ 60 mm

SPOJ. POSTŘIK EMULZNÍ 0.35 kg/m² (ČSN 736129; ČSN EN 13808) PS-C

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1) ACP 16+ 50 mm

POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0.70 kg/m ² (ČSN 736129; ČSN EN 13808) PI-C

s podrcením kamenivem 3 - 5 kg/m² frakce 2/4

ŠTĚRKODRŤ (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) ŠDA    150 mm
Edef,2

=100 MPa

ŠTĚRKODRŤ (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) ŠDA min. 150 mm
Edef,2

=70 MPa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELKEM                                                   min. 450 mm

KONSTRUKCE PRSTENCE:

KAMENNÁ DLAŽBA (ČSN 736131-1) DL 100 mm

LOŽE (ČSN 736131-1) L 40 mm

CEMENTOVÁ STABILIZACE (ČSN 736124-1; ČSN EN 14227-1) SC 

C8/10

240 mm

ŠTĚRKODRŤ (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) ŠDA    150 mm

Edef,2

=70 MPa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELKEM                                                                 530 mm

KONSTRUKCE PRSTENCE

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ IV, PIII

JÍLOVÉ U PRAHY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SILNICE II/105

1:100

km 0,068 sil. II/105

JÍLOVÉ-RADLÍK

JESENICE

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1) ACO 11 40 mm

SPOJ. POSTŘIK EMULZNÍ 0.35 kg/m² (ČSN 736129; ČSN EN 13808) PS-C

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1) ACL 16+ 60 mm

SPOJ. POSTŘIK EMULZNÍ 0.35 kg/m² (ČSN 736129; ČSN EN 13808) PS-C

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELKEM                                                   min. 100 mm

DETAIL FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

1:100

KONSTRUKCE CHODNÍKU (SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU) DLE TP 170: D2-D-1, TDZ CH, PIII

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 736131) DL 60 mm

LOŽNÁ VRSTVA (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) L 30 mm

ŠTĚRKODRŤ (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) ŠDB min.150 mm  

Edef,2

=50 MPa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELKEM                                                                 min. 240 mm

DETAIL V MÍSTĚ SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU

(MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ)

1:100

km 0,065 sil. II/105

KONSTRUKCE SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU:

KAMENNÁ DLAŽBA (ČSN 736131-1) DL 100 mm

LOŽE (ČSN 736131-1) L 40 mm

CEMENTOVÁ STABILIZACE (ČSN 736124-1; ČSN EN 14227-1) SC 

C8/10

240 mm

ŠTĚRKODRŤ (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285) ŠDA    min. 150 mm
Edef,2

=70 MPa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CELKEM                                                         min. 530 mm

DETAIL V MÍSTĚ SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU

1:100

km 0,018 sil. II/105 a km 0,003 staničení z SO 102.1
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