VZOROVY REZ "VI"

KRIZOVATKA C.2 - UPRAVA ST. KOMUNIKACE

ZATRUBNENI PRIKOPU
Méf. 1:50
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betonovy obrubnik zapustény
vel.0,15/0,25/1m
do bet.loZe s opérou
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hranice pozemku komunikace

_ dle sit. _ min 0.9m

zatravnovaci tvarnice 0,8 x 0,4 x 0,08m

vypIlnéné humézni zeminou zatravnéné
osazené do bet patky cca 0.35x0,35m

kanalizaéni roura DN 200
kamenina obetonovana v tl. 0,1
podsyp ze $térkopisku t.0,15m
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podkladni beton XC 3 30/37 t.100mm

podsyp ze SD t.150mm
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hutnéni plané v aktivni zoné min. Edef.2 min. 45MPa , min D 100%
odtéZzeni humdzni zeminy v praimérné tl. 0,5m -0,75m (od stavajiciho terénu)
nahrada vhodnou hutnitelnou zeminou (na uroveri planég)

NAD VINOHRADEM 21
147 00 PRAHA 4

k.0. Zlonin (okres Praha-vychod) 793345 -
par. €. 319/5, 319/4, 321/8, 367/5, 325/2
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© krajnice ze Stérkodrti f. 32 /63 tl. 0,4m,

< IP asfaltem 3,5kg/m2

zavibrobani lomové vysivky 35kg/ m2
. —— 50mm humozni zemina oseta travou
ACO 11 asfaltovy beton
| hutnény nasyp z vhodné hutnitelné zeminy
ACL 16+ asfaltovy beton
3 —— pretéZeni v prostoru mimo st. komunikaci
ACP 16+ asfaltovy beton
Souf.systém: s-JTSKVysk.systém:Bpv
3D Stérkodrt”
_ A Z0DP. PROJEKTANT: i HLAVNI PROJEKTANT: PARE:
SD , Stérkodrt” Ing. Karel Zvonik :
celkem PROJEKTY stavesNik:  OBEC ZLONIN, ZLONIN 8, IC 002 41 067
DOPRAVNICH  STAVEB 254 64 POSTA MESICE
MISTO ST.: ZLONIN CAST:
PROJEKT: NOVY ZLONIN - PRIPOJENI POZEMKU NA INZENYRSKE SITE .
ING. KAREL ZVONIK . A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU STUPEN: DPS

AV 09 /2017

osext: SO 02 - Zklidnéni dopravy v obci Zlonin

MISTNI KOMUNIKACE MO 2 - 7/20
(prutah sil. ITL.t#.¢.0086 v obci)

TEL: 777140468

E—MAIL: lkarel.zvonik@seznam.cz
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