
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - SO 101
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ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

DOBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ

ACO 11S PMB 25/55-60 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PS - CP, C 60 BP 4 0,30 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ACP 22+  50/70 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PI - C, C 50 B 5 1,00 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ŠD

A

 0/32       170 mm               ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

ŠD

A

 32/63               200 mm              ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

CELKEM 500 mm

VYROVNÁNÍ, DOHUTNĚNÍ

ÚPRAVA VÁPNEM V TLOUŠŤCE 300 - 400 mm

E

def,2

 = min. 45 MPa

PRACOVNÍ SPÁRY V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH BUDOU

VYSTŘÍDÁNY O 0,2 m. STYČNÁ PLOCHA BUDE OŠETŘENA DLE TP 115

PROFRÉZOVÁNÍM KOMŮRKY A ZALITÍM MODIFIKOVANOU

ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

DOSYPÁNÍ KRAJNICE

RECYKLÁTEM min tl. 100 mm

DOSYPÁNÍ KRAJNICE

RECYKLÁTEM min tl. 100 mm

REPROFILACE PŘÍKOPŮ

REPROFILACE PŘÍKOPŮ

VSAKOVACÍ JÁMA ŠP 0/32

tl. 200 mm NA KONCI PŘÍKOPU

ZÁSYP ŠP 0/32ZÁSYP ŠP 0/32

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

PODÉLNÁ DRENÁŽNÍ RÝHA OBSYP DRTÍ 0/16

VODOPROPUSTNÁ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150 DĚROVANÁ
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PODÉLNÁ DRENÁŽNÍ RÝHA OBSYP DRTÍ 0/16

VODOPROPUSTNÁ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150 DĚROVANÁ
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - SO 101, vjezd na soukromý pozemek
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ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

DOBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ

ACO 11S PMB 25/55-60 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PS - CP, C 60 BP 4 0,30 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ACP 22+  50/70 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PI - C, C 50 B 5 1,00 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ŠD

A

 0/32       170 mm               ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

ŠD

A

 32/63               200 mm              ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

CELKEM 500 mm

VYROVNÁNÍ, DOHUTNĚNÍ

ÚPRAVA VÁPNEM V TLOUŠŤCE 300 - 400 mm

DOSYPÁNÍ KRAJNICE

RECYKLÁTEM min tl. 100 mm

REPROFILACE PŘÍKOPŮ

ZÁSYP ŠP 0/32

E

def,2

 = min. 45 MPa

PRACOVNÍ SPÁRY V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH BUDOU

VYSTŘÍDÁNY O 0,2 m. STYČNÁ PLOCHA BUDE OŠETŘENA DLE TP 115

PROFRÉZOVÁNÍM KOMŮRKY A ZALITÍM MODIFIKOVANOU

ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ

ZNAČENÍ

ZÁSYP ŠP 0/32

ACO 11S PMB 25/55-60 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PS - CP C 60 BP 4 0,30 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ACP 16+ 50/70 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PI - CP C 50 BP 5 1,00 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

CELKEM 130 mm
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PODÉLNÁ DRENÁŽNÍ RÝHA

OBSYP DRTÍ 0/16

VODOPROPUSTNÁ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150 DĚROVANÁ
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PODÉLNÁ DRENÁŽNÍ RÝHA

OBSYP DRTÍ 0/16

VODOPROPUSTNÁ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150 DĚROVANÁ
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