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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 000 Vedlej$i rozpoctové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoctové naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:

Rozpocet:

SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady
SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

Technicka specifikace:

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 02500 ZKOUSKY A OSTATNI MEREN{ KPL

Zahrnuje veskeré naklady spojené s pozadovanymi zkouskami
1=1,00 [A]
polozka zahrnuje:

1,00

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce veetné nutnych zemnich praci

- demontéz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

Technicka specifikace:

2 02720 a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Kompletni dopravné inZenyrska opatieni po celou dobu vystavby (mimo DIO SO 120), a to

zejména piechodné svislé a vodorovné dopravni znaceni, dopravni zafizeni

(smérovaci desky, samostatna vystrazna svétla a jejich soupravy), mobilni prostiedky (voziky), apod.
- jejich dodavku, montaz, demontaz, kontrolu,udrzbu, servis, pfemistovani,

preznacovani a manipulaci s nimi

1=1,00 [A]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,00

Technicka specifikace:

302821 a KOORDINACE PRACI S ARCHEOLOGICKYM USTAVEM KPL

1=1,00 [A]

Polozka zahrnuje spolupréci pii provadéni archeologického prizkumu

1,00

Technicka specifikace:

4 02910 a OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

Zaméfeni skute¢ného provedeni
1=1,00 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

1,00

5 02910 b OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

1,00
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

Vytyc€eni vSech inzenyrskych siti
1=1,00 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

02914

OSTATNI POZADAVKY - BOD ZAKLADNI VYTYCOVACT SITE KUS 14,00

Polozka mimo jiné zahrnuje: odstranéni naletovych dievin, fyzickou stabilizaci bodu, geodetické zaméfeni v¢. zpracovani dokumentace, o€isténi vozovek od zeminy apod.
14=14,00 [A] ks
Technickd specifikace: ocenéno jako celkova ¢astka ze samostatného soupisu praci jako nedilné soucasti projektu zakladni vytyCovaci sité

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,00
RDS, objekty KSUS 1=1,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,00
RDS, objekty mésto Jilové 1=1,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,00
DSPS, objekty KSUS 1=1,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,00
DSPS, objekty mésto Jilové: 1=1,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

11

02990

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KPL 1,00
1=1,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi rozpoétové naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

12 03100 ZARIZEN{ STAVENISTE - ZRIZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,00
1=1,00 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na potizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 001.1 Priprava izemi - kaceni mimolesni zelené, 1. etapa
Rozpocet: SO 001.1 Priprava izemi - kdceni mimolesni zelené, 1. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 001.1 Priprava tizemi - kaceni mimolesni zelené, 1. etapa

Rozpocet: SO 001.1 Priprava tizemi - kaceni mimolesni zelené, 1. etapa

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace

1 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 495,00
veetné odvozu a ulozeni na skladku, v¢.poplatku za skladku.
Z dendrologického prizkumu a situace kaceni mimolesni zeleng: 75+15+390+15=495,00 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

2 11211 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M KUS 27,00

Véetné odvozu a ulozeni na skladku, vé.poplatku za skladku.
Z dendrologického prizkumu a situace kaceni mimolesni zelené: 4+4+5+3+3+8=27,00 [A]
Technickd specifikace: Kaceni stromi se méti v [ks] porazenych stromil (prameér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

1 Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 001.2 Priprava izemi - kaceni mimolesni zelené, II. etapa
Rozpocet: SO 001.2 Priprava izemi - kdceni mimolesni zelené, II. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 001.2 Priprava uzemi - kiceni mimolesni zelené, II. etapa
SO 001.2 Priprava uzemi - kiceni mimolesni zelené, II. etapa
Pof.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1
1 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 1 575,00
veetné odvozu a ulozeni na skladku, v¢.poplatku za skladku.
Z dendrologického prizkumu a situace kaceni mimolesni zelené: 1575=1 575,00 [A] m2
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
2 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANEN{M PAREZU KUS 1,00
ve. stépkovani
1=1,00 [A]
Technickd specifikace: Kaceni stromd se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se mefi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
3 11204 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANEN{M PAREZU KUS 58,00
ve. Stépkovani
58=58,00 [A]
Technicka specifikace:  Kdceni stromi se méti v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezi
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 001.2 Priprava uzemi - kiceni mimolesni zelené, II. etapa
Rozpocet: SO 001.2 Priprava tizemi - kaceni mimolesni zelené, I1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Zasyp jam po pafezech
4 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 15,00

samostatné stromy ks x m2: 5%3=15,00 [A] m2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.1 Priprava izemi - skryvka ornice, 1. etapa
Rozpocet: SO 002.1 Piiprava tizemi - skryvka ornice, I. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.1 Priprava uzemi - skryvka ornice, I. etapa
Rozpocet: SO 002.1 Priprava uzemi - skryvka ornice, I. etapa

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

-1

1 12110

Zemni prace

SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY M3
Sejmuti ornice z trvalych zaborl a do¢asnych zaborti nad jeden rok v tl. 0,3m.
Ze situace a TZ: (120+622+635+2023)*0,3=1 020,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku

1 020,00

2 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
Odvoz a uloZeni sejmuté ornice na mezideponii
z pol. [12110]: 1020=1 020,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

1 020,00

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

3 18230-01

HOSPODARENI S PREBYTECNOU ORNIC] M3

( natéZeni z mezideponie, odvoz do 6 km, uloZeni a rozprostfeni v primérné tl.
0,15m na stanovené pozemky)

1474+76=1 550,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 550,00
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.1 Priprava uzemi - skryvka ornice, I. etapa
Rozpocet: SO 002.1 Priprava uzemi - skryvka ornice, I. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 1 020,00

Osetfovani sejmuté ornice na mezideponii
zpol. [12110]: 1020=1 020,00 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahti 1:2 a mirnéj$imi, zalozeni travniku (event. oSetfeni chemicky pied zalozenim travniku
pti casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x za rok sekéni.

Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.2 Priprava izemi - skryvka ornice, II. etapa
Rozpocet: SO 002.2 Piiprava tizemi - skryvka ornice, II. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.2 Priprava uzemi - skryvka ornice, II. etapa
Rozpocet: SO 002.2 Priprava uzemi - skryvka ornice, II. etapa

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

-1

1 12110

Zemni prace

SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY M3
Sejmuti ornice z trvalych zaborl a do¢asnych zaborti nad jeden rok v tl. 0,3m.
Ze situace a TZ: (2809+3240+5187+2454+9+1620+43)*0,3=4 608,60 [A] m3
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku

4 608,60

2 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3
Odvoz a uloZeni sejmuté ornice na mezideponii
zpol. [12110]: 4608,6=4 608,60 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

4 608,60

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

3 18710

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3

Osetfovani sejmuté ornice na mezideponii
z pol. [12110]: 4608,6=4 608,60 [A] m3

4 608,60

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahi 1:2 a mirnéjsimi, zaloZeni travniku (event. oSetfeni chemicky pted zaloZenim travniku

pfi Casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x za rok sekani.

Zemni prace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 002.2 Priprava uzemi - skryvka ornice, II. etapa
Rozpocet: SO 002.2 Priprava uzemi - skryvka ornice, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Dest'ova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 01 POPLATKY ZA SKLADKU M3 20,55
Skladovani vybouraného asfalt. betonu: 20,55 =20,55 [A] m3
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014101 02 POPLATKY ZA SKLADKU M3 41,10
Skladovani vybouraného $térku 41,1=41,10 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014101 03 POPLATKY ZA SKLADKU M3 55,28
Skladovani vybourané smési asf. recyklatu se térkem: 55,28=55,28 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014101 04 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2561,19
Zemina
z pol. 132838: 2538,69=2 538,69 [A] m3
Z drenazi:
22,5=22,50 [B]
Celkem: A+B=2 561,19 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 0,15
Skladovani odstranéného stavajiciho potrubi: 0,150=0,15 [A] T
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 VSeobecné konstrukce a prace
6 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 157,20




' [y
s Aspe

Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kaceni kiovin na plose 157,2=157,20 [A] m2
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromti do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani
7 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 7,00
kéceni stromu D 0,15 - 0,20 m s odstranénim kofent.7=7,00 [A] ks
Technickd specifikace:  Kdceni stromt se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezil
- dopravu a ulozeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
8 11221 R ODSTRANEN] POSTOVNICH SCHRANEK KUS 4,00
Odstranéni postovnich schranek 4=4,00 [A] ks
Technickd specifikace:  Odstranéni pafezii se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezil, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vys$ce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po patezech.
9 11313 01 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 20,55
POJIVEM
Odstranéni asfaltového krytu tl. 150 mm na plose 137 m2
137*0,15=20,55 [A] m3
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 11313 02 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 55,28
POJIVEM
Sejmuti recyklatu/stérku (50/50) tl. 150 mm na plose (483,7-87-151)x1,5=368,55 m2
368,55%0,15=55,28 [A] m3
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
11 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 41,10
NESTMELENEHO
Odstranéni §térkovych vrstev v tl. 300mm na plose 137 m2
137#0,3=41,10 [A] m3
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
12 11336 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH M3 0,60
DILCU (PANELU)
Odstranéni betonovych panelii 4m2 tloustky 0,15m
4%0,15=0,60 [A] m3
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
13 113765 FREZOVAN{ DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 178,00
VOZOVCE
Frézovani drazky v délce 178=178,00 [A] m
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

14 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3
Sejmuti ornice tl. 0,2m na plose 275,5 m2
275,5%0,2=55,10 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

55,10

15 12573 DEP VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3
NaloZeni a dovoz z deponie pro zasyp vykopi, z pol. 17411: 781,0=781,00 [A] m3

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

781,00

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

16 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3

133,60
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vykop jam pro zalozeni Sachet hloubky do 4,0 m v mnozstvi: 172 m3
Vykop jam pro zaloZeni $achet hloubky 4,0 - 7,3 m v mnozstvi: 162 m3
Celkem: 334 m3 dle TZ 40% vytézené zeminy spada do I. tfidy t&zitelnosti
334%0,4=133,60 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

17 13183 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3 200,40

Vykop jam pro zalozeni Sachet hloubky do 4,0 m v mnozstvi: 172 m3
Vykop jam pro zaloZeni $achet hloubky 4,0 - 7,3 m v mnozstvi: 162 m3
Celkem: 334 m3 dle TZ 60% vytézené zeminy spada do II. tfidy tézitelnosti
334*0,6=200,40 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

18 132738 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 194,40
Vykop ryhy do hloubky 4,0 m 390%4*1,5=2 340,00 [A] m3
Vykop ryhy v hloubce 4,0 - 7,3 m - 103*3,3*%1,9=645,81 [B] m3
Celkem: dle TZ 40% vytézené zeminy spada do 1. t¥idy tézitelnosti: (2340+646)*0,40=1 194,40 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
polozce ¢.0141**

19 13283 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. II M3 447,00
Vykop ryhy do hloubky 4,0 m: 390%4*1,5 =2 340,00 [A] m3
Vykop ryhy v hloubce 4,0 - 7,3 m: 103*3,3*%1,9 =645,81 [B] m3
Celkem: dle TZ 60% vytézené zeminy spada do IL. tidy tézitelnosti
(A+B)*0,60=1 791,49 [C] m3
z bilance SO 02: C - 1344,49=447,00 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 02 Destova kanalizace
SO 02 Destova kanalizace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

20 132838

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 1 344,49
2538,89-1194,4=1 344,49 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

SO 02 Destova kanalizace
SO 02 Destova kanalizace

Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

21

17120

DEP

Technicka specifikace:

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2 656,80

ulozeni zeminy na deponii:
z pol. 17411: 781,0=781,00 [A] m3

ulozeni nakupovaného materialu:

147,9+517,7+1210,2=1 875,80 [B] m3

Celkem: A+B=2 656,80 [C] m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcha svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

22

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 781,00

Zasyp vytéZenou zeminou: 781=781,00 [A] m3

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

23 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 367,80
1367,8=1 367,80 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

24 17581 01 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 517,70

Obsyp/nadsyp potrubi z SD
dle ulozeni potrubi: 517,7=517,70 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

25 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 739,58

V délce potrubi a §. vykopu pod stav. komunikaci
493,05+1,5=739,58 [A] m2
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

26 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 55,10
Rozprostieni ornice v tl. 0,2 m na plose 226,5 m2
275,5%0,2=55,10 [A] m3
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

1 Vseobecné konstrukce a prace

-2 Zaklady
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

27 21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 120,00
Drenazni potrubi DN 100: 120=120,00 [A] m

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

Zaklady

28 451312

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 13,95
- zékladova deska tl. 100mm
1,5%0,100%93=13,95 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 147,90
Podsyp potrubi SD, celkovy objem: 147,9=147,90 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
30 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 26,51
93*1,9%0,15=26,51 [A] m3 $térkopiskovy podsyp (uloZeni ve vodé)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
31 457312 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C12/15 M3 17,67

93*1,9%0,10=17,67 [B] m3 podkladni beton (uloZeni ve vode)

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pipadné vyspraveni,
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- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

32 56210

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3

Smés stmelend cementem SC C8/10 tl. 130mm na plose 6,5 m2 a tl. 120mm na plose 130,5 m2.
0,13%6,5=0,85 [A]
0,12*#130,5=15,66 [B]
Celkem: A+B=16,51 [C] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

16,51

33 56320

VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO STERKU M3

Obnova vozovky G¢elové komunikace tl. 0,18 m, plocha 368,55 m2
368,55%0,18=66,34 [A] m3

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

66,34




' [y
s Aspe

Strana:

16

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 02 Destova kanalizace
SO 02 Destova kanalizace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

34 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Obnova vozovky tc¢elové komunikace vozovkova vrstva z SDB tl. 0,2m na plose 368,55 m2, obnova vozovky mistni komunikace- 130,5 m2 a obnova vozovky silnice 11/104 -

Technicka specifikace:

6,5 m2
368,55%0,2=73,71 [A]

130,5%0,2=26,10 [B]

6,5%0,2=1,30 [C]

Celkem: A+B+C=101,11 [D] m3

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

101,11

35 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

Technicka specifikace:

Infiltra¢ni postiik 1 kg/m2

Obnovu vozovky silnice 11/104 plocha 6,5 m2

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 130,5 m2.

6,5+130,5=137,00 [A] m2

- dodani vSech piedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

137,00

36 572223

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

Technicka specifikace:

Spojovaci posttik 0,7 kg/m2

Obnovu vozovky silnice 11/104 plocha 6,5 m2

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 130,5 m2.

6,5+130,5=137,00 [A] m2

- dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

137,00

37 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3

5,48
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Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 02 Destova kanalizace
SO 02 Destova kanalizace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

Technicka specifikace:

ACO 11 tl. 40mm

Obnovu vozovky silnice 11/104 plocha 6,5 m2

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 44,8 m2.

6,5%0,04=0,26 [A]

130,5+0,04=5,22 [B]

Celkem: A+B=5,48 [C] m3

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

38 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 8,29

ACP 16+ tl. 60 a 70 mm

Obnovu vozovky silnice 11/104 plocha 6,5 m2

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 44,8 m2.

6,5%0,07=0,46 [A]

130,5%0,06=7,83 [B]

Celkem: A+B=8,29 [C] m2

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

39 57637 01 POSYP LOMOVYMI VYSIVKAMI 50KG/M2 M2 368,55

Obnova vozovky tcelové komunikace povrch vozovky z lomové vysivky 50 kg/m3, plocha 368,55 m2
368,55=368,55 [A] m2

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsanym mnozstvim
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:

Rozpocet:

SO 02 Destova kanalizace
SO 02 Destova kanalizace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

5 Komunikace

- 8 Potrubi

Technicka specifikace:

41 87458 02 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 91,35

Potrubi PP - SN 16, DN 600
délka: 91,35=91,35 [A] m

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, o€iSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

Technicka specifikace:

40 87458 01 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 401,70

Potrubi PP - SN 12, DN 600

délka: 401,7=401,70 [A] m

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

42 894158 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 14,00
600MM
Revizni Sachty destové kanalizace: 14=14,00 [A] ks

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, miiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodéani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- ptedepsané podkladni konstrukce

43 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 493,05
dle polozky 87458: 493,05=493,05 [A] m
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro

zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
44 89980 TELEVIZN[ PROHL{DKA POTRUB{ M 493,05
1x pied piejimkou
z polozky 87458.01 a 87458.02: 493,05=493,05 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvérecného pisemného protokolu
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
45 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 178,00
Rezani asfaltového krytu tl. 150mm v délce 178=178,00 [A] m
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
46 931315 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 178,00
Tésnéni frézované drazky z polozky 113765: 178=178,00 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil
47 937531 R MOBILIAR - POSTOVNI SCHRANKY KUS 4,00
Zpétné osazeni demontovanych postovnich schranek 4=4,00 [A] ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavniStni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu pedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 02 Destova kanalizace
Rozpocet: SO 02 Destova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




' [y
s Aspe

Strana: 2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 01 POPLATKY ZA SKLADKU M3 12,24
Skladovani vybouraného asfalt. betonu: 12,24 =12,24 [A] m3
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014101 02 POPLATKY ZA SKLADKU M3 24,48
Skladovani vybouraného §térku 24,48=24,48 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014101 03 POPLATKY ZA SKLADKU M3 47,20
Skladovani vybourané smési asf. recyklatu se Stérkem: 47,2=47,20 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014101 04 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1157,56
Zemina:
1720-580,44=1 139,56 [A]
Z drenazi:
18=18,00 [B] m3
Celkem: A+B=1 157,56 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 0,03
Skladovani odstranéného stavajiciho potrubi: 0,030=0,03 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 VSeobecné konstrukce a prace
6 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 46,80
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Datum: 26.5.2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

Odstranéni kiovin z plochy 39m*1,2m= 46,8=46,80 [A] m2

Technickd specifikace: - odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani

7 11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 7,00

Kaceni stromi o priméru kmene od 0,20 - 0,30 m s odstranénim kofend.
7=7,00 [A] ks
Technickd specifikace: Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a ulozeni patezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyni zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

8 11313

01

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 12,24

POJIVEM

Odstranéni asfaltového krytu tl. 150 mm na plose 118,8 m2
81,6%0,15=12,24 [A] m3
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

9 11313

02

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 47,18

POJIVEM

Sejmuti recyklatu/stérku (50/50) tl. 150 mm na plose (483,7-99-99)x1,2=342,8 m2
314,5%0,15=47,18 [A] m3

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 03 Splaskova kanalizace
SO 03 Splaskova kanalizace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

10 11332

Technicka specifikace:

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 24,48
NESTMELENEHO
Odstranéni Stérkovych vrstev v tl. 300mm na plose 118,8 m2

81,6%0,3=24,48 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 11336

Technicka specifikace:

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNiCH M3 0,60
DILCU (PANELU)
Odstranéni betonovych panelia 4m2 tloustky 0,15m

4%0,15=0,60 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

12 113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 177,00

VOZOVCE
Frézovani drazky 177=177,00 [A] m

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

13 12110

Technicka specifikace:

SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 37,18

Sejmuti ornice tl. 0,2m na plose (13+24+62)x 1,2=118,8m2

185,9%0,2=37,18 [A] m3
polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

14 13173

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 236,30

Odvoz na deponii

Vykop jam pro zaloZeni Sachet hloubky do 3,3 m v mnozstvi: 236,3=236,30 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 696,96

Odvoz na deponii

Vykop ryhy: 484¥3,0%1,2=1 742,40 [A] m3
A*0,4=696,96 [B] m3
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 13283 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3 1 045,44
484*3,0%1,2=1 742,40 [A] m3
A*0,60=1 045,44 [B] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 03 Splaskova kanalizace
SO 03 Splaskova kanalizace
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
17 17120 DEP ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2821,76

ulozeni vykopané zeminy na deponii:
1720=1 720,00 [A] m3
uloZeni nakupovaného materialu:
116,1+348,3+637,36=1 101,76 [B]
Celkem: A+B=2 821,76 [C] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu
- Uprava, oCisténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchd svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 17411 01 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 580,44

Zasyp vytézenou zeminou: 580,44=580,44 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 637,36

Dovezenou nakoupenou dobie hutnitelnou zeminou: 637,36=637,36 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 17581 01 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 348,30

Obsyp/nadsyp potrubi z SD
dle uloZeni potrubi: 348,3=348,30 [A] m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

21 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 37,18
Rozprostieni ornice v tl. 0,2 m na plose 118,8 m2
185,9%0,2=37,18 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady
22 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 120,00

Drenazni potrubi DN 100: 120=120,00 [A] m

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tiide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zatsténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

23 33817A SLOUPKY OHRADNI{ A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T 0,07

PATEK NEBO BERANENE
sloupky prum 60,3 mm, tl. stény 2,9 mm, hmotnost trubky 4,105 kg na Im', d1.2,5 m: 4 ks a 2,50 m = 10 m, 10 *0,004105=0,04 [A] t
vzpéry prum 48,3 mm, tl. stény 2,6 mm, hmotnost trubky 2,930 kg na Im', d1.2,50 m: 4 ks a 2,50 m = 10 m, 10 *0,00293=0,03 [B] t
Celkem: A+B=0,07 [C] t

Technicka specifikace: - dodani a osazeni predepsan¢ho sloupku véetné PKO

- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 11,16

93*1,2*0,10=11,16 [A] m3 podkladni beton

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

25 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 116,10
Podsyp potrubi SD, celkovy objem: 116,1=116,10 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

26 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 16,56
92*1,2*0,15 =16,56 [B] m3 stérkopiskovy podsyp

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
27 56210 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3 9,79
Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 120mm na plose 118,8 m2.
0,12*81,6=9,79 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
28 56320 VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO STERKU M3 56,61
Obnova vozovky tc¢elové komunikace tl. 0,18 m, plocha 342,8 m2
314,5%0,18=56,61 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
29 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 79,22
Obnova vozovky tc¢elové komunikace vozovkova vrstva z SDB tl. 0,2m na plose 342,8 m2, obnova vozovky mistni komunikace- 118,8 m2
314,5%0,2=62,90 [A]
81.6%0,2=16,32 [B]
Celkem: A+B=79,22 [C] m3
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

30 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
Infiltraéni postfik 1 kg/m2
Obnova vozovky mistni komunikace plocha 118,8 m2.
81,6=81,60 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

81,60

31 572223

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
Spojovaci postiik 0,7 kg/m2
Obnova vozovky mistni komunikace plocha 118,8 m2.
81,6=81,60 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

81,60

32 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3

ACO 11 tl. 40mm
Obnova vozovky mistni komunikace plocha 118,8 m2.
81,6%0,04=3,26 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

3,26

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

33 574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S M3

4,90
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ACP 16+ tl. 60 mm
Obnova vozovky mistni komunikace plocha 118,8 m2.
81,6%0,06=4,90 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
34 57637 01 POSYP LOMOVYMI VYSIVKAMI 50KG/M2 M2 314,50
Obnova vozovky tcelové komunikace povrch vozovky z lomové vysivky 50 kg/m3, plocha 342,8 m2
314,5=314,50 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsan¢ kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
35 767912 OPLOCEN{ Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2 20,00
VYSOKOPEVNOSTNIHO
10m oploceni z draténého pletiva, vysky 2 m, navazujici nahrazuijici stavajici rusené oploceni.
10%2=20,00 [A] m
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,
kompletni povrchovou Gpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpery, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
36 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 483,70
Potrubi PP - SN 12, DN 300
483,7=483,70 [A] m
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
37 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 14,00

Technicka specifikace:

300MM

Revizni Sachty splaskové kanalizace: 14=14,00 [A] ks

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dileti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a osetieni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcti,
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 03 Splaskova kanalizace
SO 03 Splaskova kanalizace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

38 899652

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 483,70
dle polozky 87445: 483,7=483,70 [A] m

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

39 89980

TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 483,70

1x pied piejimkou
z polozky 87445: 483,7=483,70 [A] m

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvére¢ného pisemného protokolu

8 Potrubi

40 919113

-9 Ostatni konstrukce a prace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 177,00
Rezéni asfaltového krytu tl. 150mm v délce (34+65)*2=177=177,00 [A] m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

41 931315

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 177,00
Tésnéni frézované drazky z polozky 113765: 177=177,00 [A] m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po uprave

nezahrnuje tésnici profil

42 966842

ODSTRANENI OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 10,00

Rozebrani draténého oploceni v délce 10=10,00 [A] m
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 03 Splaskova kanalizace
Rozpocet: SO 03 Splaskova kanalizace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni bouraci prace v¢etné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,
- odstranéni sloupki z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce)

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
014101 01 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1,00
Skladovani vybouraného asfalt. betonu: 1 =1,00 [A] m3
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
014101 02 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2,00
Skladovani vybouraného §térku 2=2,00 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
014101 03 POPLATKY ZA SKLADKU M3 12,80
Skladovani vybourané smési asf. recyklatu se Stérkem: 12,8=12,80 [A] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
014101 04 POPLATKY ZA SKLADKU M3 295,30
Zemina:
991-695,7=295,30 [A] m3
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 0,03
Skladovani odstranéného stavajiciho potrubi: 0,030=0,03 [A] kg
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Vseobecné konstrukce a prace
11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 172,00
Odstranéni kiovin z plochy 185m*1,0m= 172=172,00 [A] m2
Technickd specifikace:  odstranéni kovin a stromti do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021 Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 04 Vodovod
SO 04 Vodovod

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

spaleni na hromadach nebo stépkovani

7 11201

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,00

Technicka specifikace:

Kaceni stromti o priméru kmene od 0,20 - 0,30 m s odstranénim kofent.
3=3,00 [A] ks

vr

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (prumér stroml se méti ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezil a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

8 11313

01 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM

M3 0,98

POJIVEM

Technicka specifikace:

Odstranéni asfaltového krytu tl. 150 mm na plose 6,5 m2
6,5%0,15=0,98 [A] m3

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 11313

02 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3

11,30

POJIVEM

Technicka specifikace:

Sejmuti recyklatu/Stérku (50/50) tl. 150 mm na plose (492,2-22-304) x1,0=166,2 m2
75,3*%0,15=11,30 [A] m3

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 11332

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3

1,95

NESTMELENEHO
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odstranéni stérkovych vrstev v tl. 300 mm na plose 22 m2

6,5%0,3=1,95 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11 11336

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNiCH M3 0,30

DILCU (PANELU)

Odstranéni betonovych paneli 2m2 tloustky 0,15m

2%0,15=0,30 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

12 113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 30,00

VOZOVCE
Frezovani drazky v délce 30=30,00 [A] m

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

13 12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 81,24

Sejmuti ornice tl. 0,2m na plose (6+5+43+24+160+66) x 1,0= 304 m2
406,2*0,2=81,24 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

14 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 991,00

Odvoz na deponii

Vykop ryhy do hloubky 1,5 - 2,0m: 991=991,00 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 695,70
Zasyp vytéZenou zeminou: 695,7=695,70 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 17581 02 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 221,50

Obsyp/nadsyp potrubi piskem
dle ulozeni potrubi: 221,5=221,50 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

17 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 81,24
Rozprostieni ornice v tl. 0,2 m na plose 304 m2
406,2%0,2=81,24 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozprostieni ornice v predepsané tloustce v rovin€ a ve svahu do 1:5

1 VSeobecné konstrukce a prace

- 2 Zaklady

18 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 90,00
Pracovni drenaz DN 100 délky 90=90,00 [A] m

Technicka specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni piebyte¢ného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce

19 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 73,80
Podsyp potrubi piskem, celkovy objem: 73,8=73,80 [A] m3

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

20 56210 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM M3 0,78
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Smeés stmelena cementem SC C8/10 tl. 120mm na plose 6,5 m2.
0,12#6,5=0,78 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné€ pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

21 56320

VOZOVKOVE VRSTVY Z VIBROVANEHO STERKU M3 15,35

Obnova vozovky tcelové komunikace tl. 0,18 m, plocha 85,3 m2
85,3%0,18=15,35 [A] m3

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

22 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 18,36

Obnova vozovky ugelové komunikace vozovkova vrstva z SDB tl. 0,2m na plose 85,3 m2, obnova vozovky mistni komunikace- 6,5 m2
85,3%0,2=17,06 [A]
6,5%0,2=1,30 [B]
Celkem: A+B=18,36 [C] m3
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

23 572123

INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6,50

Infiltra¢ni postiik 1 kg/m2
Obnova vozovky mistni komunikace plocha 6,5 m2.
6,5=6,50 [A] m2
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 04 Vodovod
SO 04 Vodovod

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

Technicka specifikace:

- dodani vsech pfedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

24 572223

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

Technicka specifikace:

Spojovaci posttik 0,7 kg/m2

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 6,5 m2.

6,5=6,50 [A] m2

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postiiky v piedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

6,50

25 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3

Technicka specifikace:

ACO 11 tl. 40mm

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 6,5 m2.

6,5%0,04=0,26 [A] m3

- dodéani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

0,26

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

26 574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3

Technicka specifikace:

ACP 16+ tl. 60 mm

Obnova vozovky mistni komunikace plocha 6,5 m2.

6,5%0,06=0,39 [A] m3

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

0,39
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
27 57637 01 POSYP LOMOVYMI VYSIVKAMI 50KG/M2 M2 85,30
Obnova vozovky tcelové komunikace povrch vozovky z lomové vysivky 50 kg/m3, plocha 85,3 m2
85,3=85,30 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim
5 Komunikace
- 8 Potrubi
28 87333 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 6,00
DO 150MM

Potrubi PE100, SDR11, 125 x11,4 délky 6=6,00 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického ptedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 87334 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 486,20
DO 200MM
Potrubi PE100, SDR11, 160x14,6 délky 486,2=486,20 [A] m
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
30 891426 HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM KUS 2,00
2=2,00 [A] ks
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
31 891527 HYDRANTY NADZEMNi DN 100MM KUS 1,00
1=1,00 [A] ks
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
32 8991IF LITINOVY POKLOP €250 KUS 17,00
17=17,00 [A] ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize veetné ramu
33 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 499,00
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

499=499,00 [A] m

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.

34 899309 DOPLNKY NA POTRUBI{ - VYSTRAZNA FOLIE M 492,20
Vystrazna folie " voda" 492,2=492,20 [A] m

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

35 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM M 6,00
Tlakové zkousky potrubi DN do 150 mm v délce 6=6,00 [A] m
Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

36 899641 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 200MM M 486,20
Tlakové zkousky potrubi DN do 200 mm v délce 486,2=486,20 [A] m
Technickd specifikace: - pfisun, montdz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montdz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

37 89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 600MM M 492,00
492=492,00 [A] m

Technickd specifikace: - napu$téni a vypusténi vody, dodani vody a dezinfek&niho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

38 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 15,00
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 04 Vodovod
Rozpocet: SO 04 Vodovod
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Rezani asfaltového krytu tl. 150mm v délce 15=15,00 [A] m

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

39 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 30,00
Tésnéni frézované drazky z polozky 113765: 30=30,00 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 OKruzni kiiZzovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 OKruzni k¥iZovatka Prazska
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 706,12
z pol. 113328: 613,82 =613,82 [A]
zpol. 113138: 92,30=92,30 [B]
Celkem: A+B=706,12 [C] m3
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 60,30
plocha z polozky ¢. 11130 - sejmuti drnu 402 m2 * objemova hmotnost 1,5 t/m3:
402*0,1*1,5=60,30 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 230,75
Poplatek za skladku nevhodné podkladni asfaltové smési ACP tfidy ZAS-T4.
Podkladni asfaltova smés ACP tiidy ZAS-T4 nevhodna pro opétovné pouziti - z polozky ¢. 113138 ostranéni krytu vozovek s asf. pojivem - 92,3 m3 * objemova hmotnost 2,3
t/m3
92,3*2,5=230,75 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 11130 SEIMUTI DRNU M2 402,00
vtl. 0,1 m
u piikopti podél stavajici silnice véetné odvozu na skladku
ze situace: 402=402,00 [A]
Technicka specifikace: v¢etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
5 113138 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 92,30
ODVOZ DO 20KM
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

"vybourani stmelenych asf.vrstev v tl. 0,10m a tl. 0,05m

ze situace:291 * 0,1=29,10 [A] m3
1264*0,05=63,20 [B] m3

Celkem: A+B=92,30 [C] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

M3 613,82

ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace:

vybourani nestmelenych podkladnich vozovkovych vrstev v tl. 0,20 - 0,30 m a nezpevnénych krajnic v tl. 0,15m
ze situace:308 * 0,15=46,20 [A]

291*0,3=87,30 [B]

1264*0,38=480,32 [C]

Celkem: A+B+C=613,82 [D]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 113728

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace:

M3 168,12

odfrézovani asfaltového krytu v¢.odvozu a uloZeni na meziskladku, odkup zhotovitelem"
ze situace (plocha frézovani vozovek) :1381*0,12=165,72 [A]
frézovani do vysledného sklonu (lokalni frézovani) z pfi¢nych fezi: (0,12%5+0,15%12)=2,40 [B]

Celkem: A+B=168,12 [C]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 113765

FRE

7ZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 371,00

VOZOVCE
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

frézovéni drazky podél obrubnikii a v napojeni na stavajici vozovku v ZU a KU"
[z pol.9172241:250=250,00 [A]
[z pol.917261:99=99,00 [B]
[z pol.919112]:22=22,00 [C]
Celkem: A+B+C=371,00 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 558,00

"vykopy z trasy tt.I"
z pti¢nych fezi a situace: 558=558,00 [A] m3
Celkem: A=558,00 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. [ M3 12,80

jamy pro drenazni $achtice Sk 80

drenazni achtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 8=12,80 [A]
Celkem: A=12,80 [B]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

11 17110PAR ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM PARAMETRICKY M3 362,00
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Cas:  17:56:27

3.6.1.10 Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

" Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133.

Kompletni provedeni véetné ptipadného nakupu a dodavky potfebnych materiali, vcetné vSech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni, hutnéni, atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro n€j nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky (parametry).
Prokazani vhodnosti bude dolozeno splnénim definovanych pozadovanych parametrti v souladu s TKP a piip.ZTKP.

Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDL."

dodate¢ny nasyp v misté trvalého zaboru:
ze situace a piicnych fezi: =362=362,00 [A] m3
Celkem: A=362,00 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- zakladni pozadavky a vysledné parametry ulozené sypaniny dle CSN 736133

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. ptipadného nakupu a dodavky potiebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni,
dopravy, zlepseni, ulozeni, hutnéni atd.

- zhotovitel navrhne a oceni technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky ( parametry). Prokdzani vhodnosti bude doloZeno splnénim
pozadovanych parametrd v souladu s TKP, zadédvaci dokumentaci a ZTKP

- veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen Spravcem stavby

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, ptip. jiné upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)




[
"5‘ Aspe Strana: 7

3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 598,00

"Stérkodrt’ fr. 0/63 do AZ v zatezech
véetné nakupu a dovozu na misto ulozeni v tl. 0,5m"
ze situace a piiénych fezti 1196 m2 * 0,5m: 1196*0,5=598,00 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 2392,00
kompletni provedeni plang a paraplang, pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133
[z pol.17180]: 2 * 1 196=2 392,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

14 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 36,29

rozprostieni kult.vrstev IIL-V. ti. v tl. 0.20 m, vEetné natéZeni a pfemisténi z mezideponii
ze situace 168 m2 * 1.08 * 0.20 m: 168*1,08*0,2=36,29 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

15 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3
rozprostteni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vCetné natéZzeni a pfemisténi z mezideponii
zelené plochy v trvalém zaboru podél télesa silnice 617 * 0.20 m: 617*%0,2=123,40 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné€ a ve svahu do 1:5

123,40

1 Zemni prace

-2 Zaklady

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M
PE HD DN 150 - kompletni (v¢. obsypu stérkodrti fr. 8/16, bet.loze apod.)
ze situace : 145=145,00 [A] m
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materidlem

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

145,00

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky

2 Zaklady

-5 Komunikace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

17 56215

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO
250MM

pod kamennou dlazbou u smérovacich ostravkt
[z pol. 58221]: 121=121,00 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar v¢etné€ pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

M2

121,00

18 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

SDAtl. min. 150mm ve dvou vrstvach
"plocha odméfena ze situace - plocha plné kce vozovky horni vrstva SD: 899*0,15=134,85 [A] m3

plocha odméfen ze situace - plocha plné kce vozovky spodni vrstva SD (primérna tl. 0,16m): 1168*0,18=210,24 [B] m3

Celkem: A+B=345,09 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

M3

345,09

19 572123

INFILTRACN] POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
se zbytkovym obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na SD horni
[z pol. 56330]: 899=899,00 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

899,00

20 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

1 955,00
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

se zbytkovym obsahem pojiva 0.35 kg/m2
[z pol. 574C06, S7T40E6, 5740E7*2]: 975+950+15%2=1 955,00 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

21 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 47,50

ACP 16+, tl. 50mm

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v misté frézovani lokalng) : 950 m2

950 * 0.05=47,50 [A] m3

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
22 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 1,50

ACP 22+, tl. 100mm
plocha ze situace (lokalné v misté frézovani, vyrovnani do vysledného sklonu) : 15 m2
15 * 0.1=1,50 [A] m3
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

23 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 39,00
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Cas:  17:56:27

3.6.1.10 Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

ACO 11, tl. 40mm

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v miste frézovani) : 975 m2

975 * 0.04=39,00 [A]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

24 574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 58,50

Technicka specifikace:

ACL 16+, tl. 60mm

[z pol. 574A03]: 975 m2

plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v misté frézovani) : 975 m2

975 * 0.06=58,50 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodinovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 57621

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 899,00

Technicka specifikace:

kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4

[z pol. 572123]: 899=899,00 [A] m2

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim

26 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 121,00

KAMENNA DLAZBA tl. 100mm, v&. LoZe tl. 40mm v misté sm&rovacich ostriivki"
plocha ze situace : 121=121,00 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro piedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 101.1 OKruzni kiiZovatka Prazska
SO 101.1 OKruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

spar
- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

27 58260A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEFNICH TL M2 3,20
60MM BEZ LOZE

BETONOVA DLAZBA RELIEFNI v ostriivku (misto pro piechézeni) t1.60mm, v¢. LoZe tl. 30mm
"plocha ze situace : 3,2=3,20 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

28 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 4,50
Z KAM

BETONOVA DLAZBA v ostriivku (misto pro prechézeni) t1.60mm, v¢&. LoZe tl. 30mm"
plocha ze situace: 4,5=4,50 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 101.1 OKruzni kiiZovatka Prazska
SO 101.1 OKruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

29 895822

DRENAZNI SACHTICE KONTROLNI Z PLAST DILCU $K 80 KUS 8,00

z PP DN 800, véetné dodani a osazeni viech dilct a poklopu
ze situace : 8=8,00 [A] ks

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z ptedepsaného materialu a tvaru

- ptedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,

- ptedepsané podkladni konstrukce

30 89980

TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 145,00

prohlidka novych trativodii PE HD DN150
[z pol.21263]: 145=145,00 [A] m

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvére¢ného pisemného protokolu

8 Potrubi

31 917224

-9 Ostatni konstrukce a prace

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 250,00

150MM
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

obrubnik silni¢ni naslap 0,2m C35/45 XF4 : 60m
obrubnik silni¢ni naslap 0,15m C35/45 XF4 :168m
obrubnik snizeny naslap 0,02m C35/45 XF4 : 16m
obrubnik silni¢ni ptechodovy levy C35/45 XF4 : 3m
obrubnik silni¢ni pfechodovy pravy C35/45 XF4 : 3m
(dle TKP 18)
véetng bet. loze C20/25nXF3 (dle CSN 736131) tl. min. 0.10 m"
ze situace : 60 + 168 +16 + 3 + 3=250,00 [A] m
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

32 91726

KO OBRUBNIKY BETONOVE M

"obrubniky podél smérovacich ostrivka KO C35/45 XF4
(dle TKP 18)
véetng bet. loze C20/25nXF3 (dle CSN 736131) tl. min. 0.10 m"
ze situace véetné obloukovych obrubniki: 99=99,00 [A] m
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

99,00

33 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

fez vozovky hl. 100 mm
ze situace v ZU a KU: 22=22,00 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, vEetné spotieby vody

22,00

34 931315

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M
[z pol.113765]: 371=371,00 [A]m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou,

nezahrnuje tésnici profil

371,00

o¢isténi okoli spary po upraveé

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Rozpocet: SO 101.1 Okruzni kiiZovatka Prazska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni k¥iZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 21,00
z pol. 11332:21,0=21,00 [A] m3
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102.1 POPLATKY ZA SKLADKU T 6,15
plocha z polozky ¢. 11130 - sejmuti drnu 41m?2:
41%0,1%1,5=6,15 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
3 0141022 POPLATKY ZA SKLADKU T 19,80
Podkladni asfaltova smés ACP t¥idy ZAS-T4 nevhodna pro opétovné pouziti - z polozky &. 11313 ostranéni krytu vozovek s asf. pojivem - 8,61 m3 * objemova hmotnost 2,3
t/m3
8,61%2,3=19,80 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 11130 SEJMUTI DRNU M2 41,00
vtl. 0,1 m
u piikopti podél stavajici silnice véetné odvozu na skladku, v¢.ulozeni a poplatku za skladku
ze situace: 41=41,00 [A]
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
5 11313 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTOVYM M3 8,61
POJIVEM
"vybourani stmelenych asf.vrstev v tl. 0,15m
véetné odvozu a uloZeni na skladku"
ze situace:57,4 * 0,15=8,61 [A] m3
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
6 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA M3 21,00
NESTMELENEHO
vybourani nestmelenych podkladnich vozovkovych vrstev v tl. 0,30 m
ze situace:70 * 0,30=21,00 [A] m3
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
7 113488 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 32,20
PODKLADU, ODVOZ DO
20KM
odstranéni chodniku podél stavajici komunikace vlevo o plose 32,2 m2
32,2=32,20 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
8 11351 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 15,00
odstranéni zahonovych obrubniki, které jsou soucasti rusené¢ho chodniku [pol. 11348] v celkové délce 15 m, poplatek za skladku je zahrnut do jednotkové ceny bourani
15=15,00 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

9 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 30,00
BETONOVYCH
odstranéni stavajicich obrubniki o celkové délce 24m, poplatek za skladku je zahrnut do jednotkové ceny bourani
30=30,00 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 113728 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 11,45
odfrézovani asfaltového krytu vE.odvozu a ulozeni na meziskladku, odkup zhotovitelem"
ze situace (plocha frézovani vozovek) :76*0,1=7,60 [A]
frézovani do vysledného sklonu (lokalni frézovani) z pfi¢nych fezl 1,1m2*3,5m: 1,1*3,5=3,85 [B]
Celkem: A+B=11,45 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 44,00
VOZOVCE
frézovéni drazky podél obrubnikii a v napojeni na stavajici vozovku v KU"
ze situace: 44=44,00 [A]m
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 28,50

vykopy z trasy ti.I

z piiénych fezi a situace 3,8m2*7,8m: 3,8%7,5=28,50 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Technicka specifikace:

13 17110PAR ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM PARAMETRICKY M3 7,50

" Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133.

Kompletni provedeni véetné ptipadného nakupu a dodavky potiebnych materiali, vcetné vSech souvisejicich praci
(napf.natéZeni, dopravy, uloZeni, hutnéni, atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro n&j nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky (parametry).
Prokéazani vhodnosti bude dolozeno splnénim definovanych pozadovanych parametrii v souladu s TKP a piip.ZTKP.

Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDL."

dodate¢ny nasyp v misté trvalého zaboru:

ze situace a pii¢nych feztilm2*7,8: 1¥7,5=7,50 [A]

polozka zahrnuje:

- zdkladni pozadavky a vysledné parametry uloZené sypaniny dle CSN 736133

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. pfipadného nakupu a dodavky potiebnych materiald, véetné vsech souvisejicich praci (napf. natézeni,
dopravy, zlepseni, ulozeni, hutnéni atd.

- zhotovitel navrhne a oceni technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky ( parametry). Prokazani vhodnosti bude doloZeno splnénim
pozadovanych parametri v souladu s TKP, zad4vaci dokumentaci a ZTKP

- veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen Spravcem stavby

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

17:56:27

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 39,00

"$térkodrt’ fr. 0/63 do AZ v zafezech
vcetné nakupu a dovozu na misto ulozeni v tl. 0,5m"
ze situace a ptiénych fezi 78 m2 * 0,5m: 78*0,5=39,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti

- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

15 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 156,00

kompletni provedeni plané a paraplang, pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133
[z pol.17180]:78*2=156,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

16 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3

rozprostieni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vEetné natézeni a pfemisténi z mezideponii
ze situace 27,1 m2 * 1.08 * 0.20 m: 27,1*1,08*0,2=5,85 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

17 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 3,36

rozprostieni kult.vrstev IIL.-V. tf. v tl. 0.20 m, v¢etné natézeni a pfemisténi z mezideponii

zelené plochy v trvalém zaboru podél télesa silnice 16,8m2 * 0.20 m: 16,8%0,2=3,36 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné€ a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace

18 56330

-5 Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 25,28

SDAtl. min. 150mm ve dvou vrstvich

"plocha odm&Fena ze situace - plocha plné kce vozovky horni vrstva SD: 71*0,15=10,65 [A] m3

plocha odméfena ze situace - plocha plné kce vozovky spodni vrstva SD (primérna tl. 0,18m):: 81,3*0,18=14,63 [B] m3
Celkem: A+B=25,28 [C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsan¢ kvality a zrnitosti
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

Technicka specifikace:

19 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 71,00
se zbytkovym obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na SD horni
[z pol. 56330]: 71=71,00 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
20 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 250,90
se zbytkovym obsahem pojiva 0.35 kg/m2
[z pol. 574C06, ST4E06]: 112+93,5+22,7+22,7=250,90 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
21 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 6,50

ACP 16+, tl. 50mm a v tl. 80mm

plocha ze situace (plocha plné kce vozovky 93,7m2*0,05m + lokalné v misté frézovani, vyrovnani do vysledného sklonu 22,7m2*0,08m)
93,5%0,05=4,68 [A]

22,7%0,08=1,82 [B]

Celkem: A+B=6,50 [C]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

22 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 4,48

Technicka specifikace:

ACO 11, tl. 40mm

plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v misté frézovani) : 112 m2

112 * 0.04=4,48 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

23 574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 6,72

Technicka specifikace:

ACL 16+, tl. 60mm

[z pol. 574A03]: 112 m2

plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v misté frézovani) : 112 m2

112 * 0.06=6,72 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

24 57621

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 71,00

Technicka specifikace:

kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4

[z pol. 572123]: 71=71,00 [A] m2

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim

Komunikace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Rozpocet: SO 101.2 Okruzni kiiZovatka Prazska, vétev k OC Radlik
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
25 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 38,00
150MM
obrubnik silni¢ni naslap 0,15m C35/45 XF4 :37m
obrubnik silni¢ni pfechodovy pravy C35/45 XF4 : 1m
(dle TKP 18)
véetné bet. loze C20/25nXF3 (dle CSN 736131) tl. min. 0.10 m"
ze situace : 37+1=38,00 [A] m
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
26 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,10
tez vozovky hl. 100 mm
ze situace v KU: 6,1=6,10 [A] m
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
27 931315 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 44,00
[z pol.113765]: 44=44,00 [A]m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed tpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, I. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




"vykopy z trasy tf.I odvoz ptebytku na skladku, v¢.ulozeni a poplatku
v pfipadé zpétného pouziti odvoz a uloZeni na meziskladku"
z piicnych fezi a situace pod hlavni trasou 5,7m2 * délka trasy 14,1m: 5,7%14,1=80,37 [A] m3
z pii¢nych fezil a situace - vykop pro pfikop podél komunikace primérna plocha vykopu * délka: 0,9*50=45,00 [B]
z pticnych fezi a situace pod provizorni komunikaci - plocha komunikace * prumérna vyska vykopu z PR: 80%0,1=8,00 [C]
Celkem: A+B+C=133,37 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 51,50
VOZOVCE
"frézovani drazky podél obrubniki a v napojeni na stavajici vozovku v KU a v mistech technologickych spar (etapizace vystavby)"
[z pol.917224]:28=28,00 [A]
[z pol.919112]:23,5=23,50 [B]
Celkem: A+B=51,50 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 133,37
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
313273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 5,00

vykopani ryhy pro zatrubnény piikop (odméfeno z pficného fezu zatrubnéni piikopu a ze situace 0,85m2 * 6,05m): 0,85%6,05=5,14 [A]
vykopani ryhy doc¢asného piikopu hloubky 0,5m (plocha 0,25 * délka 20 m odméfeno ze situace): 0,25%20=5,00 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**




[
"é‘ Aspe Strana: 4

3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 17110PAR ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM PARAMETRICKY M3 36,97

" Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133.

Kompletni provedeni v&etné ptipadného nakupu a dodavky pottebnych materiali, veetné viech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni, hutnéni, atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro n€j nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky (parametry).
Prokazani vhodnosti bude doloZeno splnénim definovanych pozadovanych parametrii v souladu s TKP a pfip.ZTKP.
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDL."

dodate¢ny nasyp v misté trvalého zaboru:
ze situace a pticnych fezi - dosypavka krajnice primérna plocha * délka: 0,3*50=15,00 [A]
ze situace a pti¢nych fezi vyrovnani plochy pod provizorni komunikaci - plocha*prumérna vyska nasypu: 169*0,13=21,97 [B]
Celkem: A+B=36,97 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- zakladni pozadavky a vysledné parametry uloZené sypaniny dle CSN 736133
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. pfipadného nakupu a dodavky potiebnych materiall, véetné vSech souvisejicich praci (napf. natéZeni,
dopravy, zlep$eni, ulozeni, hutnéni atd.
- zhotovitel navrhne a oceni technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky ( parametry). Prokazani vhodnosti bude doloZeno splnénim
pozadovanych parametrd v souladu s TKP, zadavaci dokumentaci a ZTKP
- veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen Spravcem stavby
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
5 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 71,05
"$térkodrt’ fr. 0/63 do AZ v zafezech
vcetné nakupu a dovozu na misto ulozeni v tl. 0,5m"
ze situace a ptiénych fezi 142,1 m2 * 0,5m: 142,1*0,5=71,05 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 17320 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNEN] M3 24,00
dorovnani terénu pod ohumusovanim, z pfi¢nych fezl a situace - 0,48m2*50m: 0,48%50=24,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,90
provizorni komunikace - dosypévka nezpevnénych krajnic z SDB
plocha odméfena z pti¢nych feztl * délka trasy - 0,25m2*33,8m*2: 0,25%33,8%2=16,90 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 580,52

kompletni provedeni plané a paraplné, pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133
[z pol.17180] pro hlavni trasu: 2 * 142,1=284,20 [A]
[z pol.56330.01] pro provizorni komunikaci: 296,32=296,32 [B]
Celkem: A+B=580,52 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

9 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 44,71

rozprosteni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, véetné natézeni a pfemisténi z mezideponii
ze situace 207 m2 * 1.08 * 0.20 m: 207*%1,08%0,2=44,71 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

10 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 51,00

rozprostieni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vCetné natéZeni a pfemisténi z mezideponii

zelené plochy v trvalém zaboru podél télesa silnice 255 * 0.20 m: 255%0,2=51,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace

-2 Zaklady

11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,00

PE HD DN 150 - kompletni (v¢. obsypu stérkodrti fr. 8/16, bet.loze apod.)
ze situace : 22=22,00 [A] m
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce

12 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,61
zatrubnéni ptikopu - podkladni betonova deska pod ztrubnénym piikopem, beton C12/15 X0 tl. 0.10 m
ze situace a ptiéného fezu: 6,05 * 1 * 0,1=0,61 [A] m3
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplng, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,57
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnéni piikopu
- obetonovani zatrubnéného piikopu v tl. 0,15m, beton C20/25 XF3 z pfi¢ného fezu zatrubnéni plocha * délka: 0,26*6,05=1,57 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

14 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 84,42

SDAtL. min. 150mm ve dvou vrstvach na hlavni trase a v jedné vrstvé na provizorni komunikaci
plocha odméfena ze situace - plocha plné kce vozovky horni vrstva SDa na hlavni trase: 123*0,15=18,45 [A] m3
plocha odméfena ze situace - plocha plné kce vozovky spodni vrstva SDa na hlavni trase (priméma tl. 0,18m):: 139,3*0,18=25,07 [B] m3
plocha odméfena ze situace - plocha plné kce vozovky horni vrstva SDa na provizorni komunikaci [z pol.574A03+ rozsifeni vrstvy o 0,35m] 249+(33,8%0,35%2):(249+23,66)
*0,15=40,90 [C]
Celkem: A+B+C=84,42 [D]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

15 56330

01 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

SDBtl. min. 150mm (primérna tl. 0,18m) v jedné spodni vrstvé na provizorni komunikaci

53,34

plocha odméfen ze situace - plocha plné kce vozovky horni vrstva SDb na provizorni komunikaci [z pol.574A03+ rozsiteni vrstvy o 0,70m] 249+(33,8*0,70%2):(249+47,32)

*0,18=53,34 [A]
Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

16 572123

INFILTRACN]{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

se zbytkovym obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na SD horni
[z pol. 56330]: 123+272,66=395,66 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedenti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

395,66

17 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

se zbytkovym obsahem pojiva 0.35 kg/m2
[z pol. 574C06 a 5740E6]: 123+123+255,76=501,76 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani v8ech piedepsanych materiall pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

501,76

18 5740E6

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3

18,94
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ACP 16+, tl. 50mm
z pol [574A03] (plocha plné kce vozovky+plocha na provizorni komunikaci)
plna konstrukce vozovky 123m2: 123 * 0.05=6,15 [A] m3
plocha na provizorni komunikaci + pfesah 0,1m - 249m2+33,8m*0,1m*2: (249+6,76)*0,05=12,79 [B]
Celkem: A+B=18,94 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

19 574A03 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 14,88

ACO 11, tl. 40mm
plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+plocha na provizorni komunikaci) :123m2+249m2

(123+249) * 0.04=14,88 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

20 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 7,38

ACL 16+, tl. 60mm
[z pol. 574A03]: 123 m2
plna konstrukce vozovky: 123*0,06=7,38 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.




Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
Rozpocet: SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

21 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 395,66
kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4
[z pol. 572123]: 395,66=395,66 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim
5 Komunikace
- 8 Potrubi
22 89980 TELEVIZNI PROHL{DKA POTRUB{ M 22,00
prohlidka novych trativodti PE HD DN150
[z pol.21263]: 22=22,00 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvérecného pisemného protokolu
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
23 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 28,00
150MM

obrubnik silni¢ni naslap 0,15m C35/45 XF4 :28m

(dle TKP 18)

vEetng bet. loze C20/25nXF3 (dle CSN 736131) tl. min. 0.10 m"

ze situace : 28=28,00 [A] m

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

24 9183B3

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 6,05
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa
SO 102.1 Severni obchvat Jilové u Prahy, 1. etapa

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

zatrubnéni piikopu z trub plastovych DN 400mm
ze situace 6,05m: 6,05=6,05 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a predepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

25 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

fez vozovky hl. 100 mm
ze situace v ZU a KU: 23,5=23,50 [A] m

M 23,50

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

26 931315

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2
[z pol.113765]: 51,5=51,50 [A]m

nezahrnuje tésnici profil

M 51,50

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

27 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 53,00

Piikopové zlaby z betonovych tvarnic z betonu C30/37 XF4 §itky 0,6m v délce 53 m, v¢. betonového loze 20/25 XF3 t1 0,15m: 53=53,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodéni a rozprostieni loZe z pfedepsané¢ho materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce

- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 15 783,50

zpol. 113328: 1863,2 =1 863,20 [A] m3
z bilance zemnich praci: 18064-3979=14 085,00 [B]
SO 104: -164,70=- 164,70 [C]
Celkem: A+B+C=15 783,50 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014102 01 POPLATKY ZA SKLADKU T 1356,75
plocha z polozky ¢. 11130 - sejmuti drnu 9045 m2 * objemova hmotnost 1,5 t/m3:
9045*0,1*1,5=1 356,75 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

3 014122 02 POPLATKY ZA SKLADKU T 1168,35

Poplatek za skladku asfaltové smési tiidy ZAS-T1.
Asfaltova smés tfidy ZAS-T1 z polozky ¢. 11313 ostranéni krytu vozovek s asf. pojivem - 467,34 m3 * objemova hmotnost 2,3 t/m3
467,34%2,5=1 168,35 [A] t

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Vseobecné konstrukce a prace
4 11130 SEIMUTI DRNU M2 9 045,00
vl 0, m

u pfikopt podél stavajici silnice véetné odvozu na skladku
ze situace: 9045=9 045,00 [A] m2
Technicka specifikace:  v¢etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

5 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 467,34
ODVOZ DO 20KM
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

vybourani stmelenych asf.vrstev v tl. 0,06m a tl. 0,15m

ze situace:7634%0,06=458,04 [A] m3
ze situace 62*0,15=9,30 [B] m3

Celkem: A+B=467,34 [C] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

M3 1 863,20

ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace:

vybourani nestmelenych podkladnich vozovkovych vrstev v tl. 0,20 m, konstrukce nezpevnénych vozovek 0,30 m a krajnice 0,15 m
ze situace nezpevnéné vozovky:625%0,3=187,50 [A]

ze situace podkladni nestmelené vrstvy vozovek:(7634+62)*0,2=1 539,20 [B]

ze situace odstranéni nezpevnénych krajnic:910%0,15=136,50 [C]

Celkem: A+B+C=1 863,20 [D] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 11336

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH

M3 6,00

DILCU (PANELU)

Technicka specifikace:

odstranéni betonovych paneltl v misté byvalé vahy v km 0,430, 5ks betonovych panelii o rozmérech 2m * 4m * 0,15m, poplatek za skladku je zahrnut do jednotkové ceny

bourani

2%4*0,15%5=6,00 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 113728

FRE

Technicka specifikace

ZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 313,24

odfrézovani asfaltového krytu vé.odvozu a uloZeni na meziskladku, odkup zhotovitelem"

ze situace (plocha frézovani vozovek) :(7676*0,04)+(62*0,1)=313,24 [A] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 150,00
VOZOVCE
frézovani draky v napojeni na stavajici vozovku v ZU a KU z polozky 919112: 150=150,00 [A] m
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 13 936,00
20KM
vykopy z trasy tf.1

z piicnych fezu a situace: 13936=13 936,00 [A]] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Pof.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
11 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 67,20

jamy pro kontrolni drenézni $achtice Sk 80 a horské vpusti v km 1,625 a 1,690

drenazni Sachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 42=67,20 [A] m3
Celkem: A=67,20 [B] m3

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12

13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 141,67
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykop propustki v km 0,059 a 0,070 a 0,110

vykop pro propustek v km 1,625, odméfeno z piicného fezu a situace jako plocha * délka: 2,2m2*13,8m=30,36 [A] m3
vykop pro propustek v km 1,625, odméfeno z pfi¢ného fezu a situace jako plocha * délka: 4,3m2%12,7m=54,61 [B] m3
vykop pro propustek v km 1,625, odméfeno z pficného fezu a situace jako plocha * délka: 4,2m2*13,5m=56,70 [C] m3
Celkem: A+B+C=141,67 [D] m3

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 17110 PAR

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 228,00



[
"5‘ Aspe Strana: 7

3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

" Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133.

Kompletni provedeni véetné ptipadného nakupu a dodavky potfebnych materiali, vcetné vSech souvisejicich praci
(napf.natéZeni, dopravy, ulozeni, hutnéni, atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro n€j nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky (parametry).
Prokazani vhodnosti bude dolozeno splnénim definovanych pozadovanych parametrti v souladu s TKP a piip.ZTKP.
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDL."

ze situace, pii¢nych fezl a kubaturového listu: 228=228,00 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7 879,00

"Stérkodrt’ fr. 0/63 do AZ v zatezech
véetné nakupu a dovozu na misto ulozeni v tl. 0,5m"
ze situace a ptiénych fezi = kubaturového listu: 7879=7 879,00 [A] m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17320 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNENI M3 136,00

Dosypavka bez zhutnéni v misté trvalého zaboru, z kubaturového listu: 136=136,00 [A] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

16 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 82,95

obsyp propustkti a HV v km 1,625 a 1,690 MATERIAL VHODNY AZ PODMINECNE VHODNY, NENAMRZAVY
(DLE CSN 73 6133) MIRA ZHUTNENI 95% PS (pro zeminy F,SW,SP,S-F) NEBO 97% PS (pro zeminy GW,GP,G-F)

pod propustem DN 600 km 0,059 a betonovymi ¢ely: déka x plocha z pi. fezu propustku: (0,65%13,8)+(0,45%11,9)=14,33 [A] m3

pod propustem DN 800 km 0,070 a betonovymi ¢ely: déka x plocha z pi. fezu propustku: (1,86%12,7)+(0,45%24,6)=34,69 [B] m3

pod propustem DN 800 km 0,110 a betonovymi ¢ely: déka x plocha z pf. fezu propustku: (1,86%13,5)+(0,45%19,6)=33,93 [C] m3

Celkem: A+B+C=82,95 [D] m3

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

17 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 31 516,00

kompletni provedeni plang a paraplané, pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133

[z pol.17180] - 7879 m3, piepocet na m2 pii tloust’ce AZ 0,5m: 7879/0,5=15 758m2

:2*¥15758=31 516,00 [A] m2

polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 188,20

rozprostieni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vCetné natézeni a pfemisténi z mezideponii
ze situace 863,3 m2 * 1.09 * 0.20 m: 863,3*%1.09*0.2=188,20 [A] m3

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

19 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 319,80
rozprostieni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vEetné natézeni a pfemisténi z mezideponii
zelené plochy v trvalém zaboru podél télesa silnice 1599 m2*0,20 m=319,80 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Vseobecné konstrukce a prace

-2 Zaklady

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 750,00
PE HD DN 150 - kompletni (v¢. obsypu stérkodrti fr. 8/16, bet.loZe apod.)
ze situace : 1750=1 750,00 [A] m
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tiidé¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady




Technicka specifikace:

Podkladni beton C20/25n XF3
podklad. beton pod dlazbu z lom. kam. u propustki (z polozky 465512) * tloust'ka betonu:
18,4*1,1*%0,15=3,04 [A] m3

podkladni beton pod propustky a betonovymi cely v km 0,059 a 0,070 a 0,110 (odméfeno z pii¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka v m)

propust DN 600 a betonova ¢ela v km 0,059: (13,8m*0,2m*1,7m)+(10,1m*0,24m2)=7,12 [B] m3

propust DN 600 a betonova ¢ela v km 0,070: (12,7m*0,2m*1,7m)+(23,7m*0,24m2)=10,01 [C] m3

propust DN 600 a betonova ¢ela v km 0,110: (13,5m*0,2m*1,7m)+(18,4m*0,24m2)=9,01 [D] m3

podkl. beton pod §térbinové zlaby: 0,4*0,1*55=2,20 [E] m3

Celkem: A+B+C+D+E=31,38 [F] m3

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 3 Svislé konstrukce
21 3272C1 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, M3 7,00
DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al
Gabinova zidka vlevo v km 1,320 - 1,330 (plocha gabionové zdi v m2 ziskana z PR * délka v m):
0,5*14=7,00 [A] m3
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.€.2722%*,
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
22 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 31,38
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 59,22

- $térkodrt’ fr. 0/32 tl. 0.30 m pod propustky a betonovymi ¢ely v km 0,059 a 0,070 a 0,110:

propust v km 0,059 odméteno z pfi¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: (0,65%*13,8)+(0,55*%11,9)=15,52 [A] m3
propust v km 0,070 odméfeno z pfi¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m (0,74*12,7)+(0,55*24,6)=22,93 [B] m3
propust v km 0,110 odméfeno z pii¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: (0,74*13,5)+(0,55%19,6)=20,77 [C] m3
Celkem: A+B+C=59,22 [D] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

24 45211 PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON M3 0,45

Podkladni prahy pod propusty:
propust v km 0,06 DN 600: 11ks
propust v km 0,07 DN 800: 10ks
propust v km 0,11 DN 800: 10ks
=31ks
Kubatura vypocitana z vykresu propustl jako plocha (m2) * délka * pocet kusii prahti: 0,02%0,6%11=0,13 [A]
Kubatura vypocitana z vykresu propusti jako plocha (m2) * délka * pocet kust prahii: 0,02*0,8%20=0,32 [B]
Celkem: A+B=0,45 [C] m3
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskerd zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni

a méfeni dilct a pod.).

Technicka specifikace:

25 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,04

- v&. sparovani cementovou maltou (XF dle vlivu prostiedi), dlazba dle CSN
721860, tida jakosti I, technické specifikace viz TZ

odlazdéni u propustu na vtoku a vytoku v km 0,057 (plocha m2 * sklon svahu* tloustka dlazby): 18,4*1,1%0,15=3,04 [A] m2
Celkem: A=3,04 [B] m3

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky

- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Technicka specifikace:

26 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 0,99

pri¢ny prah z bet. C30/37 XF4 u propustu v km 0,059, (0.6 m x 0.3 m x délky praht)

(0.3 % 0.6) *(3,8+1,7)=0,99 [A] m3

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi

Vodorovné konstrukce

Komunikace

27 56330 01 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2 002,65
SDA horni vrstva tl. 150 mm odmé&feno ze situace 13351 m2
13351%0,15=2 002,65 [A] m3
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

28 56330 02 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2 620,67

SDB spodni vrstva tl. min. 150 mm odméfeno ze situace 13351 m2 + rozsiteni na kazde stran& 0 0,6 m: 15271 m2 * pramérna tloustka 0,17 m
15271*0,17=2 596,07 [A] m3
SDB vrstva tl. min. 300 mm odméfeno ze situace 82 m2: 82*0,3=24,60 [B] m3
Celkem: A+B=2 620,67 [C] m3
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

29 572123

INFILTRACN] POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
se zbytkovym obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na SD horni
[z pol. 56330.01]:13351=13 351,00 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

13 351,00

30 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
se zbytkovym obsahem pojiva 0.35 kg/m2
[z pol. 574C06 a 574E06]=13351+13351=26 702,00 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani v8ech predepsanych materidlil pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

26 702,00

31 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

ACO 11, t1 40mm
plocha odméfena ze situace 13351 m2
13351*0,04=534,04 [A] m3

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

M3

534,04

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

32 574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S

M3

801,06
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ACL 16+, tl 60 mm
plocha odméfena ze situace 13 351 m2
13351*0,06=801,06 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 667,55

ACP 16+, t1 50 mm
plocha odméiena ze situace: 13 351 m2
13351*0,05=667,55 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

34 57621

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 13 351,00
kamenivo 3-5 kg/m?2 frakce 2/4
[z pol. 572123]: 13351=13 351,00 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsan¢ kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim

35 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 82,00
Z KAM

BETONOVA DLAZBA v ostriivku v km 0,512 - 0,566, t1.60mm, v&. Loze tl. 30mm"
plocha ze situace: 82=82,00 [A] m2

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro piedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
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Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

spar
- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

36 895822

DRENAZNI SACHTICE KONTROLNI Z PLAST DILCU $K 80 KUS 42,00

z PP DN 800, v&etné dodani a osazeni viech dilct a poklopu
ze situace : 42=42,00 [A] ks

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z ptedepsaného materialu a tvaru

- ptedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,

- ptedepsané podkladni konstrukce

37 897726

CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO KUS 10,00
400MM
2+2+2+2+2=10,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného dilce

nezahrnuje pedepsané podkladni konstrukce

38 899524

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 31,25
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obetonovani propustki v km 0,059, 0,070 a 0,110 z betonu C25/30n XF3
odméfeno z pii¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka v m

propust DN 600 v km 0,059: 0,65%13,8=8,97 [A] m3
propust DN 800 v km 0,070: 0,85%12,7=10,80 [B] m3
propust DN 800 v km 0,070: 0,85%13,5=11,48 [C] m3
Celkem: A+B+C=31,25 [D] m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

39 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 1 750,00

prohlidka novych trativodi PE HD DN150
[z pol.21263]: 1750=1 750,00 [A] m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu

8 Potrubi
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Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

40 9111B1

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 87,20

- propustky: 18,3%2+9,6 =46,20 [A] m
- zidka: 41,0 =41,00 [B] m
Celkem: A+B=87,20 [C] m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

41 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 56,00

v obloucich po 10 m v ptimych usecich po 50 m, sloupky vysky 1,05 m, kompletni véetné zakladu
56=56,00 [A] ks

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

42 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 2 872,00

150MM
obrubnik silni¢ni naslap 0,15m C35/45 XF4 : 2700 m
obrubnik silni¢ni zapustény naslap 0,02m C35/45 XF4 :130 m
obrubnik silni¢ni pfechodovy levy + pravy C35/45 XF4 :21+21 m
(dle TKP 18)
véetné bet. loze C20/25nXF3 (dle CSN 736131) tl. min. 0.10 m
ze situace : 2700+130+21+21=2 872,00 [A] m

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

43 918115

CELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 73,91
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zb ¢ela z betonu C30/37 XF4 u propustk v km 0,059, 0,070 a 0,110
propust DN 600 v km 0,059, vypo¢itano jako plocha ¢ela v fezu m2 * délka ¢ela m - otvor propustkové trouby (pi*r2*sitka cela): ((1,5%10,1)-(3,14*0,4*0,4*0,6))=14,85 [A]
m3
propust DN 800 v km 0,070, vypo¢itano jako plocha ¢ela v fezu m2 * délka ¢ela m - otvor propustkové trouby (pi*r2*siika cela): ((1,5*22,8)-(3,14*0,5%0,5%0,6))=33,73 [B]
m3
propust DN 800 v km 0,110, vypo¢itano jako plocha ¢ela v fezu m2 * délka ¢ela m - otvor propustkové trouby (pi*r2*sitka cela): ((1,5%17,2)-(3,14*0,5%0,5%0,6))=25,33 [C]
m3
Celkem: A+B+C=73,91 [D] m3
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje kompletni celo (zaklad, diik, fimsu)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani a osazeni vyztuze,
- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkit a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.
44 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ZELEZOBETONOVYCH M 13,80

propust DN 600 v km 0,059 DELKY: 13,8=13,80 [A] m
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Datum: 26.5.2021

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy

Objekt:
Rozpocet:

SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

45 O9183E2

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH

Technicka specifikace:

propustky v km 0,070 a 0,110 délky: 12,7+13,5=26,20 [A] m

Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a predepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

26,20

46 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

fez vozovky hl. 100 mm
ze situace v misté napojeni na stavajici asf. plochy v km 0,470 - 0,623: 150=150,00 [A] m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

150,00

47 931315

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2

z polozky 113765 a 917224: 150+2872=3 022,00 [A] m2

M

3022,00

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

48 935111

STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DILCU SiR DO 400MM VYS DO
500MM BEZ OBRUBY

Technicka specifikace:

10+9+4+16+16=55,00 [A]

polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné naloZeni a slozeni,ptipadné s

ulozenim.

55,00

- veskeré prace nutné pro ziizeni téchto konstrukei, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, Gpravy vtoku a vytoku. Méti se v [m] délky osy

zlabu bez Cisticich kusti a odtokovych vpusti.
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Rozpocet: SO 102.2 Severni obchvat Jilové u Prahy, II. etapa
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 95400 Svodidlova sténa - navadéci bariéra pro migrujici obojzivelniky M 155,00
veetné uchyceni a ukotveni, véetné povrchové ipravy a nutnych zemnich praci
ze situace: 155=155,00 [A] m
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 OKruzni kfizovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 OkruZzni kfiZovatka V Laznich
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- 0

1 014101

VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3 125,20
zpol. 113328: 125,2 =125,20 [A] m3

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014102

01 POPLATKY ZA SKLADKU T 97,05

plocha z polozky ¢. 11130 - sejmuti drnu 647 m2 * objemova hmotnost 1,5 t/m3:
647%0,1%1,5=97,05 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

3 014102

02 POPLATKY ZA SKLADKU T 100,30

Poplatek za skladku nevhodné podkladni asfaltové smési ACP t¥idy ZAS-T4.

Podkladni asfaltova smés ACP t¥idy ZAS-T4 nevhodna pro opétovné pouziti - z polozky &. 113138 ostranéni krytu vozovek s asf. pojivem - 62,6 m3 * objemova hmotnost 2,3
t/m3

40,12+2,5=100,30 [A] t
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

4 11130

Vseobecné konstrukce a prace

SEJIMUTI DRNU M2 647,00

vl 0,1 m
u ptikopt podél stavajici silnice véetné odvozu na skladku
ze situace: 647=647,00 [A] m2

Technickd specifikace:  v€etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

5 113138

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 40,12
ODVOZ DO 20KM
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

vybourani stmelenych asf.vrstev v tl. 0,10m a tl. 0,06m

ze situace ulice Ke Slunci: 242*0,06=14,52 [A] m3
ze situace silnice I1/104: 256*0,1=25,60 [B] m3

Celkem: A+B=40,12 [C] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

M3 125,20

ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace:

vybourani nestmelenych podkladnich vozovkovych vrstev v tl. 0,20 a 0,30 m
ze situace silnice 11/104: 256*0,3=76,80 [A]
ze situace Ke Slunci: 242*0,2=48,40 [B]

Celkem: A+B=125,20 [C] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 113728

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

Technicka specifikace:

M3 54,74

odfrézovani asfaltového krytu vé.odvozu a uloZeni na meziskladku, odkup zhotovitelem"

ze situace (plocha frézovani vozovek)
silnice I1/104 frézovano tl. 0,1m: 451*0,1=45,10 [A] m3
ulice Ke Slunci frézovano tl. 0,04m: 241*0,04=9,64 [B] m3

Celkem: A+B=54,74 [C] m3
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE

M 339,00

VOZOVCE

Technicka specifikace

z pol. 931315: 339=339,00 [A] m

. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

9 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 737,00
"vykopy z trasy tf.I odvoz piebytku na skladku, v¢.ulozeni a poplatku
v pfipadé zpétného pouziti odvoz a uloZeni na meziskladku"
z piicnych fezu a situace: 737=737,00 [A] m3

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

10 13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 33,59
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

jamy pro kontrolni drenézni $achtice Sk 80 a horské vpusti v km 1,625 a 1,690

drenazni Sachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 5=8,00 [A] m3

vykop pro horskou vpust’ v km 1,625, odméfeno z pticného fezu a situace jako plocha * délka: 5Sm2*2,8m=14,00 [B] m3
vykop pro horskou vpust’ v km 1,690, odméfeno z pticného fezu a situace jako plocha * délka: 4,14m2*2,8m=11,59 [C] m3
Celkem: A+B+C=33,59 [D] m3

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 86,05
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykop propustki v km 1,625 a 1,690

vykop pro propustek v km 1,625, odméfeno z pti¢ného fezu a situace jako plocha * délka: 3,1m2*18,7m=57,97 [A] m3
vykop pro propustek v km 1,690, odméteno z pficného fezu a situace jako plocha * délka: 2,6m2*10,8m=28,08 [B] m3
Celkem: A+B=86,05 [C] m3

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 17110 PAR

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 262,70
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

" Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133.

Kompletni provedeni véetné ptipadného nakupu a dodavky potfebnych materiali, vcetné vSech souvisejicich praci
(napf.natéZeni, dopravy, ulozeni, hutnéni, atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro n€j nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky (parametry).
Prokazani vhodnosti bude dolozeno splnénim definovanych pozadovanych parametrti v souladu s TKP a piip.ZTKP.
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDL."

ze situace, pri¢nych fezl a kubaturového listu: 262,7=262,70 [A] m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 613,80

"Stérkodrt’ fr. 0/63 do AZ v zatezech
véetné nakupu a dovozu na misto ulozeni v tl. 0,5m"
ze situace a ptiénych fezi a kubaturového listu: 613,8=613,80 [A] m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 39,08

obsyp propustkti a HV v km 1,625 a 1,690 MATERIAL VHODNY AZ PODMINECNE VHODNY, NENAMRZAVY
(DLE CSN 73 6133) MIRA ZHUTNENI 95% PS (pro zeminy F,SW,SP,S-F) NEBO 97% PS (pro zeminy GW,GP,G-F)

propust DN 600 km 1,625: déka x plocha z pf. fezu propustku: 18,4*%1,25=23,00 [A] m3
HV v km 1,625: déka x plocha z pf. fezu: 2,8%1,4=3,92 [B] m3
propust DN 600 km 1,690: déka x plocha z pf. fezu propustku: 10*0,9=9,00 [C] m3
HV v km 1,690: déka x plocha z p¥. fezu: 2,8*1,13=3,16 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=39,08 [E] m3
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas: 17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNEN{M V HORNINE TR. I M2 1 227,60
kompletni provedeni plané a paraplang, pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133
[z pol.17180]:2*613,8=1 227,60 [A] m2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

16 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 55,43
rozprostieni kult.vrstev IIL-V. tf. v tl. 0.20 m, vEetné natézeni a pfemisténi z mezideponii
ze situace 241 m2 * 1.15 * 0.20 m: 241*1.15%0.2=55,43 [A] m3
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

17 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 95,60
rozprostieni kult.vrstev IIL.-V. tf. v tl. 0.20 m, v¢etné natézeni a pfemisténi z mezideponii
zelené plochy v trvalém zaboru podél télesa silnice 478 m2*0,20 m=95,60 [A] m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné€ a ve svahu do 1:5

1 VSeobecné konstrukce a prace

-2 Zaklady
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

18 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 105,00

PE HD DN 150 - kompletni (v¢. obsypu stérkodrti fr. 8/16, bet.loze apod.)
ze situace : 105=105,00 [A] m

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materidlu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu

- obsyp trativodu piedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

19 33817A

- 3 Svislé konstrukce

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T 0,08
PATEK NEBO BERANENE

sloupky prum 60,3 mm, tl. stény 2,9 mm, hmotnost trubky 4,105 kg na 1m', d1.2,5 m: 5 ks a 2,50 m = 12,5 m, 12,5 *0,004105=0,05 [A] t
vzpéry prum 48,3 mm, tl. stény 2,6 mm, hmotnost trubky 2,930 kg na 1m', d1.2,50 m: 4 ks a 2,50 m = 10 m, 10 *0,00293=0,03 [B] t
Celkem: A+B=0,08 [C] t

Technicka specifikace: - dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO

- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

3 Svislé konstrukce

20 45131A

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 18,16
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Podkladni beton C20/25n XF3

podklad. beton pod dlazbu z lom. kam. u propustki (z polozky 465512) * tloustka betonu:

(6%1,05+7,8%1,1)*0,15=2,23 [A] m3

podkladni beton pod propustky a HV v km 1,625 a 1,690 (odméfeno z pfi¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka v m)

propust DN 600 v km 1,625: 0,5%18,7=9,35 [B] m3

HV v km 1,625: 0,27%2,2=0,59 [C] m3

propust DN 600 v km 1,690: 0,5%10,8=5,40 [D] m3

HV v km 1,690: 0,27#2,2=0,59 [E] m3

Celkem: A+B+C+D+E=18,16 [F] m3

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

21 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 21,22
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Datum: 26.5.2021 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- térkodrt’ fr. 0/32 tl. 0.30 m pod propustky a HV v km 1,625 a 1,690:

propust v km 1,625 odméfeno z pfi¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 0,6%18,7=11,22 [A] m3
HV v km 1,625 odméfeno z ptiéného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 0,67*2,8=1,88 [B] m3
propust v km 1,690 odméfeno z pii¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 0,6%10,4=6,24 [C] m3
HV v km 1,690 odméfeno z pii¢ného fezu a situace, jako plocha v m2 * délka m: 0,67*2,8=1,88 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=21,22 [E] m3

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

22 45211

PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON M3 0,29

Podkladni prahy pod propusty:

propust v km 1,625 DN 600: 15ks

propust v km 1,690 DN 600: 9ks

=24ks

Kubatura vypocitana z vykresu propustii jako plocha (m2) * délka * pocet kust prahi: 0,02*0,6%24=0,29 [A] m3

Technickd specifikace: - dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a osetieni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptresnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilcd a pod.).

23 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,24
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3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- v&. sparovani cementovou maltou (XF dle vlivu prostiedi), dlazba dle CSN
721860, tiida jakosti I, technické specifikace viz TZ

odlazdéni u propustu na vtoku a vytoku v km 1,625 (plocha m2 * sklon svahu* tloustka dlazby): 6¥1,05%0,15=0,95 [A] m2
odlazdéni u propustu na vytoku v km 1,690 (plocha m2 * sklon svahu* tloustka dlazby): 7,8%1,1*%0,15=1,29 [B] m2
Celkem: A+B=2,24 [C] m3
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

24 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 1,69

- pficné prahy z bet. C30/37 XF4, délka x 0.6 x 0.3 m
propust DN 600 km 1,625: (1,9+2,7)*0,6%0,3=0,83 [A] m3
propust DN 600 km 1,690: 4,8%0,6%0,3=0,86 [B] m3
Celkem: A+B=1,69 [C] m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

25 56215

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 111,00

250MM

pod kamennou dlazbou u smérovacich ostravka
[z pol. 58221]: 111=111,00 [A] m2

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni

- upravu dilata¢nich spar véetné pfedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

26 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 289,80

SDA horni vrstva tl. 150 mm a SDA spodni vrstva tl. min. 150 mm
plocha z polozky 574E06 - plocha pIné kce vozovky horni vrstva SD: 847 m2 * 0.15 m=127,05 [A] m3
plocha z polozky 574E06 - plocha plné kce vozovky horni vrstva SD+ rozsiteni 0,6 m na kazdou stranu(odméieno ze situace): 1085 m2 * 0.15 m=162,75 [B] m3

Celkem: A+B=289,80 [C] m3

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

27 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 847,00
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3.6.1.10

Datum: 26.5.2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

17:56:27

Celkem

se zbytkovym obsahem pojiva 0.70 kg/m2, na SD horni
[z pol. 56330]:847=847,00 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

28 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 935,00
se zbytkovym obsahem pojiva 0.35 kg/m2
[z pol. 574C06 a STAE06]=1043+847+45=1 935,00 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

29 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 41,72

ACO 11, tl 40mm
plocha odméfena ze situace 1043 m2
1043%0,04=41,72 [A] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 62,58

ACL 16+, tl 60 mm
plocha odméfena ze situace 1043 m2
1043*0,06=62,58 [A] m3

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu



[
"5‘ Aspe Strana: 16
3.6.1.10 Datum: 26.5.2021 Cas:  17:56:27
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Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
31 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 44,60
ACP 16+, t1 50 mm
plocha odméfena ze situace v misté plné kce vozovky 847 m2 v tl. 50 mm
a 45 m2 vyrovnavaci vrstva tl. 50 mm v mist¢ frézovani do vysledného sklonu na silnici smérem k OK od Jilového u Prahy
847%0,05=42,35 [A] m3
45%0,05=2,25 [B] m3
Celkem: A+B=44,60 [C] m3
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 847,00
kamenivo 3-5 kg/m2 frakce 2/4
[z pol. 572123]: 847=847,00 [A] m2
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim
33 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 111,00
KAMENNA DLAZBA tl. 100mm, v&. LoZe tl. 40mm v mist& smé&rovacich ostréivka"
plocha ze situace : 111=111,00 [A] m2
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-267-2 CELEK Severni obchvat Jilového u Prahy
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka V Laznich

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena 