[bookmark: _GoBack]Specifikace:
· Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách.
· Vyztužený sedák s odolností proti prosezení.
· Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný injektovanou pěnou, po bocích a zezadu prošitý, zpředu ohnutý dolu proti nežádoucímu tlaku v ohybu kolen, ze spodu očalouněný technickou tkaninou.
· Horizontální posuv sedáku.
· Opěrák plastový rám hranatého tvaru, zezadu s výztuhou, čalouněný technickou síťovinou.
· Opěrák výškově stavitelný.
· Podhlavník stavitelný.
· Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka.
· Výškově stavitelné područky s měkčeným topem, možnost posuvu do stran od sedáku. Opěrný top područek posuvný ve dvou osách.
· Hmotnost židle do 20 kg.
· Sedák šířka min. 510 mm, hloubka min. 500 mm.
· Opěrák šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy.
· Sedák na 5-ti ramenném kříži z kovu, průměr min. 700 mm.
· Plynový píst pro výškové nastavení v provedení chrom.
· Kolečka univerzální nebo pogumovaná 65 mm.
· Nosnost min. 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority).
· Potah vysoce odolný proti oděru (min. 1000.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5 – 4-5, gramáž min. 300 g/m², vodoodpudivá úprava.
· Výběr min. z 10-ti barev.

· Dodáno ve smontovaném stavu.
· Doložit návod k ovládání židle
· Součástí dodávky je likvidace obalového materiálu.
· Součástí dodávky je likvidace stávajících starých židlí.
· Termín dodání cca. 4 týdny od obdržení závazné objednávky.
