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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS IBP4000A_KO Vestavné LED svítidlo, opálový kryt MODUS IBP4000A4
KO600/ND

24

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]

Budova - Podlaží - Jídelna 768,0 W | 3,4 W/m²
MODUS IBP4000A_KO IBP4000A4KO600/ND 24 768,0
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MODUS IBP4000A_KO
Vestavné LED svítidlo, opálový kryt

Technické
Krytí IP IP 54
Blok ElProCADu L400
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 352 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin 

C0 a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 596 x 596 x 90 mm
Svítící plocha 570 x 570 x 0 mm

Světelné zdroje
1x 32 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : IBP4000A4KO600/ND
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - Jídelna
Normálová osvětlenost 158 lx 296 / 200 lx 354 lx 0,53 / 0,4
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Půdorys - Podlaží

: Jídelna
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Jídelna 5.36.25 - školní jídelny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 500 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 223,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel - MODUS IBP4000A_KO , Vestavné LED svítidlo, opálový kryt (IBP4000A4KO600/ND)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Návrh
Počet použitých svítidel 24

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 15910,0  8114,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 15910,0  4514,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 15867,0  1494,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 16500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 13500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 13500,0  8110,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 13500,0  4510,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 13457,0  1490,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 10500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 10 10500,0  8110,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 11 10500,0  4510,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 12 10457,0  1490,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 13 7500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 14 7500,0  8110,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 15 7500,0  4510,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 16 7457,0  1490,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 17 4500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 18 4500,0  8110,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 19 4500,0  4510,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 20 4457,0  1490,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 21 1500,0  11118,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 22 1500,0  8110,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 23 1500,0  4510,0  3100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 24 1457,0  1490,0  3100,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - Jídelna
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Normálová osvětlenost - Jídelna

Emin/Em/Emax: 158/296/354 lx | Rovnoměrnost: 0,53 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 0,00 mm | Odsazení: 800,00 x 1060,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm


