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MATERIALY: DLAZBA [KORYTA \
BETON:

NOSNA KCE:  C 30/37  XF2/XD1/XC3

RIMSY: C 30/37 XF4/XD3/XC4

POD. BETON: C 8/10 X0

BETONARSKA VYZTUZ:
B 5008  [10 505 (R)]

SKLADBA VOZOVKY:
NA MOSTE

OBRUSNA VRSTVA ACO 11+ (PMB 45/80-65) 50 mm
POSTRIK SPOJOVACI  PS—CP 0.4 kg/m2
LOZNA VRSTVA ACL 16 S (PMB 25/55-60) 60 mm
POSTRIK SPOJOVACI  PS—CP 0.5 kg/m2
OCHRANA IZOLACE ~ MA 16 IV 40 mm
IZOLACE - CELOPLOSNE NATAVENE AIP 5 mm
PENETRACNE ADHEZNI NATER / PECETICI VRSTVA
CELKEM MIN. 155 mm
ZA MOSTEM
OBRUSNA VRSTVA ACO 11+ (PMB 45/80-65) 50 mm
POSTRIK SPOJOVACI  PS—CP 0.4 kg/m2
LOZNA VRSTVA ACL 16 S (PMB 25/55-60) 60 mm
POSTRIK SPOJOVACI  PS—CP 0.5 kg/m2
PODKLADNI VRSTVA ~ ACP 16+ (50/70) 60 mm
INFILTRAGNI POSTRIK  PI-C 0.5 kg/m2
RECYKLACE ZA STUDENA  RS—CA 200 mm
CELKEM MIN. 370 mm
POZNAMKY:

1) PODKLADY PRO VYPRACOVANI DOKUMENTACE — VIZ KAP. 3.4 V TECHNICKE ZPRAVE.
2) PRO ZPRACOVANI RDS JE TREBA PROVEST ZAMERENI.

3) DOKUMENTACE PDPS SLOUZI PRO VYBER ZHOTOVITELE, NE PRO REALIZACI.

4) DESKA BUDE BETONOVANA PO POLOVINACH S PODELNOU PRACOVNI SPAROU.

5) TVARY KONSTRUKCI BUDOU UPRESNENY PO PROVEDENI ZAMEREN( STAVAJICI
KONSTRUKCE.

6) VZHLEDEM KE ZKUSENOSTEM Z PREDCHOZICH KONSTRUKCI V OKOLI SE POD
STAVAJICIM ZIVIENTM KRYTEM PREDPOKLADA STETOVA KONSTRUKCE VOZOVKY (CELK.
TL. KONSTRUKCE VOZOVKY ~800 mm, STET ~450 mm). TA BUDE CELA ODSTRANENA
A NAHRAZENA ZEMINOU VHODNOU VIZ 7).

7) STAVAJICI VRSTVY, KTERE BUDE BEHEM STAVEBNICH PRACI ODTEZENY, BUDOU
NAHRAZENY ZEMINOU VHODNOU NEBO PODMINECNE VHODNOU DLE €SN 73 6133.
ZEMINA BUDE RADNE ZHUTNENA PO VRSTVACH MAX. TL. 300 mm. V OSE
KOMUNIKACE BUDE V SIRCE 300 mm MISTO ZEMINY POUZIT PODKLADNI BETON
V CELE TLOUSTCE NAHRADY.

8) BETONOVY OBRUBNIK DELKY 3 m S VYSKOVYM NABEHEM Z OROVNE KRAJNICE
(£0 mm) DO OROVNE ODRAZNE HRANY RIMSY (+150 mm). ZPEVNENA KRAINICE NA
MOSTE BUDE DOTAZENA ZA MOST AZ KE KONCI OBRUBNIKU.

9) INZENYRSKE JSOU ZAKRESLENY POUZE PRIBLIZNE. JEJICH POLOHA VIZ VYJADRENI
SPRAVCU V CASTI DOKUMENTACE E.1. PRED ZAHAJENIM STAVBY JE POTREBA SPLNIT
PODMINKY SPRAVCU SITI, DO JEJICHZ OCHRANNEHO PASMA BUDE STAVBA ZASAHOVAT.

LEGENDA SITI:

(SPOLECNE PRO VSECHNY SO 2XX)

SPRAVCE OZNACENI POLOHA TYP VEDEN(
CETIN —-— ~ —-— ~ — | NEZAMERENA | SDELOVACI
CETIN  [—~ — ~ — NADZEMNI | SDELOVACI
CEZ DISTRIBUCE [———>———|NADZEMNI  |WN

TELIA SONERA |—- ~ - - ~ — PODZEMNI | SDELOVACI

ZMENSENO NA 50 %

“1/112 VLASIM, MOSTY EV. €. 112-028,
112-029, 112-032, 112-034, 112-037

Investor:

KRAJSKA SPRAVA A ODRZBA SILNIC
STREDOCESKEHO KRAJE
ZBOROVSKA 11, 150 21 PRAHA 5

suUs
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
Stfedoceského kraje

Soutadnicovy systém:  S—JTSK
Vygskovy systém: Bpv
Cislo zakazky: 20 158 00

Schvalil: Ing. Véclav HVIZDAL

Zodp. projektant: Ing. Kamil PEJCHAL

606646680, vhv@pontex.cz

602619785, kpe@pontex.cz
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Tech. kontrola: Ing, Jbn Gajzler | Vypracoval:

Praha 4, Bezové 1658, 147 14

Ing. Tomas MALECKY | 10 oy for 4420 24461038

702035730, jga@pontex.cz

+420 601 129 595

Objednatel: 505 Stredotesksho kraje | Obec:  Zdislavios, Wiefice, Borovnios, Cechfics | Kroj: Stredotes!
Acce: I1/112 VLS, MOSTY EV. €. 112-028, 112-029, 112032, 112034, 112037 ::2::0 :;:g
Objekt: SO 204 - MOST EV. €. 112-034 - T
ouprava . pFilohy
Priloha: NOVY STAV 3




