Vymalba prohlidkovych mistnosti ve 2. pati‘e zamku v Roztokach u Prahy

Prohlidkova trasa ve druhém patie zamku ma pfibliZit interiér vil s odkazem na nejstarsi
letovisko ve stiednich Cechach, roztocké Tiché tidoli. Sest mistnosti nepravidelného
lichobéznikového ptidorysu se nachazi v zapadni poloviné zamku. Interiér ,,vily* neni stylové
jednotny, ¢asove $irsi rozpéti od 2. poloviny 19. stoleti do 1. tfetiny 20. stoleti dokumentuje
stavebni a spoleCensky rozkvét roztockého letoviska. Prohlidku navstévnici zahdji vstupni
halou situovanou pii hlavnim schodisti, dale vstoupi do ddmského pokoje, jidelny, zimni
zahrady, salonu a panského pokoje.



Hala — mistnost ¢. 2.11

Hala bude svym zatizenim, vymalbou 1 dopliiky odraZet styl prvni dekady 20. stoleti,
zamérem je ptirozené propojeni secese s modernou. Nabytek pro tuto mistnost je ve stylu
moderny, vymalba bude ladéna secesné¢.

Soucasny stav a pidorys




Néavrh vymalby

Vymalba bude provedena v secesnim stylu:

- celoplosna Sablonova malba se zdiraznénou podstropni bordurou, — sokl vyraznéji tonovany, strop
monochronni; barevna kombinace ¢ervena-okr.

Nacrt severni stény s okennim zaklenkem a typ Sablonové malby




Damsky pokoj — mistnost €. 2.10

Damsky pokoj, jako jedind mistnost prohlidkové trasy, ma dochovany barokni Stukovy strop.
Pokoj bude zatizen v historizujicim, respektive eklektickém stylu, pfevazné neobarokniho
charakteru. Vyraznym prvkem bude sofa potazené latkou s motivem ovocnych stromti a
plodt.

Soucasny stav a pidorys




Néavrh vymalby
Vymalba bude provedena v eklektickém stylu S novobaroknimi prvky konce 19. stoleti:

- stény ¢lenéné do ramct s vystinovanou linkou, pfipadné zdobené jednoduchym barokizujicim
ornamentem typu rozvilina, voluta apod.; vyplné ramovanych poli pokryté plosnou malbou, tzv.
mramorovanim

- barevnost - ramce s ornamentem ve svétlejSich tonech, stinované; vnitini pole monochronni,
ptipadné ve dvou barevnych tonech

[ustrativni priklady mozné vymalby
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Jidelna — mistnost ¢. 2.09

Nébytek vybrany pro tuto mistnost je v novorenesancnim stylu, podobné bude ladéna i
vymalba.
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Soucasny stav a piidorys



Néavrh vymalby

Vymalba bude provedena v eklektickém stylu konce 19. stoleti inklinujicimu k novorenesanci.
Celoplosna sablonova malba vymezena ramci a podstropnim a soklovym pasem (ptipadné plosna
malba bez ramce, pouze se soklovym a podstropnim pasem). Strop bude zdobit ramec s ornamentem.

- nacrt jizni stény se vstupem a typ vzoru




[ustrativni ptiklad vymalby




Zimni zahrada — mistnost ¢. 2.08

V réamci prohlidkové trasy atypicka mistnost naruSena vytahovou Sachtou a dal§imi
utilitdrnimi prvky. Vymalba bude monochronni, ¢lenéné jen soklovym a podstropnim pésem a
pfipadné i s kvétinovym vlysem. Vybaveni mistnosti bude velmi sttidmé, pravdépodobné jen
kvétinova mfiz a n¢jaké zardiniéry, ptipadné jednoducha kiesla windsorského typu.

Soucasny stav a pudorys
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Salon — mistnost ¢. 2.07

Svym zékladnim vybavenim bude salon stylové nejjednotnéjs$i mistnosti prohlidkové trasy.
Z muzejnich sbirek je mozné zkompletovat cely biedermeierovsky salon. V mistnosti se pod
mlad$imi omitkami nasla Sablonova malba z 2. poloviny 19. stoleti, ktera je ¢lenéna do
vertikdlnich past. Vzhledem k velikosti ploch a charakteru ndbytku vSak neni vhodné malbu
obnovovat. Vhodnéjsi bude varianta s monochronni sténou (odstin mechova zelen) zatizenou
vyrazné¢jSim podstropnim vlysem.

Soucasny stav a pudorys
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Pansky pokoj — mistnost €. 2.06

Prohlidkovou trasu uzavie panska pracovna stylové zatfazena do dvacétych let 20. stoleti.
T¢Z81 masivnéj$i nabytek gerstlovského typu doplni odpovidajici vymalba s vyraznym
Sablonovym vzorem.

Soucasny stav a pidorys
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vymalby

Navrh

Vymalba mistnosti bude provedena plosnou $ablonovou malbou, vymezenou soklovym a

i.
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