OMEZENI TRANZITNI DOPRAVY NA SILNICI 11/605

v Useku mezi exitem 5 aZ exitem 14 dalnice D5
mistni Uprava provozu na pozemnich komunikacich

Technicka zprava

Nazev: Tranzitni doprava na silnici 11/605

Komunikace: silnice 11/605

Misto realizace: usek silnice 1I/605 mezi EXIT 5 a EXIT 14 dalnice D5

Zamér: trvalévyloudeni tranzitni dopravy nad 12t na silnici 11/605 v navrzeném Useku

Cilem navrZené Upravy je zamezeni prlijezdu tranzitni kamionové dopravy, tedy stanoveni zdkazu
vjezdu tranzitni ndkladni dopravy nad 12t na sil. 11/605 od kfizovatky s MUK Exit 5 ,Rudnd“ dalnice D5
v k.U. obce Rudnd a? po kfizovatku sil. 11/605 s MUK EXIT14 ,,Beroun — vychod“ dalnice D5 v k.u.
Beroun.

Jako ndhradni trasa je navrzeno nasledujici spojeni — dalnice D5 km 5 az km 14, které pIné vyhovuje
tranzitni dopravé.Technicka zprava

Zamezenim tranzitni dopravy nad 12t se podstatné zvysi bezpecnost silni¢niho provozu a plynulost
provozu na sil. 11/605 pfi prijezdu obcemi v uvedeném useku, tj. obci Vraz a Lodénice. Omezenim
tranzitni dopravy obce chrani nejen verejny zdjem, ale zejména potfeby svych obcand, jako je
ochrana a rozvoj zdravi, omezeni hluku a smogu. Silnici 11/605 v soucasné dobé pouZziva tranzitni
nakladni doprava, aby si zkratila cestu nebo aby se vyhnula Useku dalnice, jehoz uZiti je zpoplatnéno.

Na Dalnici D5 pred dalni¢nimi sjezdy budou umistény svislé dopravni znacky IS 22 se znackou B4

s omezenim 12 t a dodatkovou tabulkou E14. Znacky budou umistény 300 m pred znackou IS 6g.
Pouze na sjezdu 10 Lodénice ve sméru na Prahu bude znacka kvuli protihlukové sténé umisténa cca
100 m pred znackou IS 6g.

POZOR
SILNICE

TRANZIT

Znaceni bude provedeno dle ,,Metodické pfiru¢ky Omezovani tranzitni nakladni dopravy”



