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Technická specifikace svařovacího simulátoru

Virtuální svařovací simulátor:
Možnost simulace metod svařování obalenou elektrodou (metoda 111),  MIG/MAG (metoda 135), TIG (metoda 141)
Trénink tupých svarů typu V (i vícevrstvé svary) I svary, trénink koutových svarů (i vícevrstvých), svařování trubek
Možnost tréninku ve svařovacích polohách PA, PB, PC, PD, PE, PF a PH, PJ
Zobrazení zvolené metody a pozice
Simulátor používá realistické držáky elektrod a hořáky pro co nejvěrnější výuku svařování. 
Možnost tvorby vlastního virtuálního učitele instruktorem svařování. 
Ovládání simulátoru v českém jazyce
Možnost tvorby uživatelských profilů pro žáky, aby se mohli vracet ke svým jednotlivým lekcím svařování. 
Možnost tvorby individuálních učebních plánů přímo v simulátoru, možnost vkládání vlastních pdf souborů s učebními plány do softwaru simulátoru
Možnost tvorby testů a vlastních testových otázek přímo v simulátoru
Možnost nahrávat průběh svařování a následně přehrát svařovací proces pro analýzu svařovacího postupu, kterou rozebere instruktor se žákem. 
Vyhodnocení průběhu svařování samotným softwarem
Minimální rozlišení 3D brýlí: 2048x1080 (2K)
Minimální rozlišení monitoru: Full HD monitor s dotykovým ovládáním
Parametry počítače, na kterém běží software pro virtuální svařování: windows 10
Možnost pravidelných updatů software a přidávání nových funkcí
Záruční doba 36 měsíců
Zajištění pozáručního servisu po dobu minimálně 7 let po skončení záruky.
Zařízení je mobilní. Není nutná jeho pevná stacionární instalace, je možné jej jednoduše přemísťovat pomocí osobního automobilu.


