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Legenda:

navržený rozvod - teplá voda (PPR)

navržený rozvod - cirkulace (PPR)

KK kulový uzavírací ventil

HUV uzávěr vody - kulový kohout

DV revizní dvířka

stávající rozvod - teplá voda

stávající rozvod - cirkulace

stávající rozvod - studená voda 

Poznámka:

Stoupací potrubí teplé vody a cirkulace vedeno v instalačních šachtách popř. drážkách ve zdi.

Potrubí teplé vody a cirkulace přivedeno ze strojovny v 5. patře (podkroví) do 3. patra. Pod 
stropem 3. patra je ležatý páteřní rozvod rozveden k jednotlivým stoupačkám č.1 - 37. Na 
odbočkách pro jednotlivé stoupačky jsou v prostoru chodeb osazeny uzavírací armatury.

Vedeno směrem nahoru do 4. patra popř. 5. patra (podkroví) a směrem dolů do 1. a 2. patra
a přízemí. Na odbočkách v instalačních šachtách jsou na teplé vodě osazeny bytové uza-
vírací armatury - kulové kohouty. Za bytovými uzávěry bude rozvod vody propojen se stáva-
jícím připojovacím potrubím k výtokovým místům.

Požární ucpávky:

V místech, kde potrubí prochází přes jednotlivé požární úseky, budou v prostupech provedeny

požární ucpávky. Místa s požární mi ucpávkami jsou vyznačena ve výkresech ZTI a architekto-

nicko - stavebním řešení. Prostupy potrubních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi se 

utěsní hmotami se stupněm hořlavosti A, s maximální požární odolností 60 minut.
Rozvod teplé vody a cirkulace zhotoveny z trub 3- vrstvých. Vnitřní a vnější vrstva

z polypropylenu typ 4, střední vrstva z polypropylenu typ 4 vyztužená čedičovými
vlákny, 3 x nižší tepelná roztažnost než celoplastová trubka.

PO
požární ucpávky

prostup požárně dělící konstrukcí
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Tabulka místností
Číslo Jméno

A0.01 SKLAD
A0.02 ŽEHLÍRNA
A0.03 ŠATNA
A0.04 ÚKLIDOVÁ KOMORA
A0.05 ŠATNA
A0.06 PRÁDELNA
A0.07 SKLAD
A0.08 SUŠÁRNA
A0.09 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU
A0.10 SCHODIŠTĚ
A0.11 CHODBA
A0.12 MÁRNICE-PŘEDSÍŇ
A0.13 MÁRNICE-CHLADÍCÍ BOX
A0.14 GARÁŽ
A0.15 ROZVODNA NN
A0.16 CHODBA
A0.17 CHODBA
A0.18 SKLAD BRAMBOR
A0.19 SKLAD OVOCE
A0.20 SKLAD LAHVÍ
A0.21 PŘÍPRAVNA
A0.22 SKLAD SUROVIN
A0.23 SKLAD CHLADNÝ
A0.24 SKLAD SUCHÝ
A0.25 VARNA
A0.26 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
A0.27 MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ
A0.28 DENNÍ MÍSTNOST
A0.29 KANCELÁŘ-VEDOUCÍ KUCHYNĚ
A0.30 DKP
A0.31 ŠATNA ŽENY
A0.32 KOUPELNA+WC - ŽENY
A0.33 ÚKLIDOVÁ KOMORA
A0.34 ŠATNA MUŽI
A0.35 KOUPELNA+WC - MUŽI
A0.36 SKLAD OBALŮ
A0.37 SKLAD ODPADKŮ
A0.38 ÚDRŽBAŘSKÁ DÍLNA
A0.39 NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESELAGREGÁT
A0.40 DVŮR
A0.41 ANGLICKÝ DVOREK

B0.01 CHODBA
B0.02 SCHODIŠTĚ
B0.03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA
B0.04 STROJOVNA VZT
B0.05 JÍDELNA
B0.06 KUCHYŇSKÝ VÝTAH

C0.01 ZÁDVEŘÍ
C0.02 VSTUPNÍ HALA
C0.03 RECEPCE
C0.04 KAPLE
C0.05 CHODBA
C0.06 PŘEDSÍŇ
C0.07 KANCELÁŘ
C0.08 KANCELÁŘ
C0.09 KANCELÁŘ
C0.10 KANCELÁŘ
C0.11 ARCHIV
C0.12 ÚKLIDOVÁ KOMORA
C0.13 PŘEDSÍŇKA WC MUŽI
C0.14 WC-MUŽI
C0.15 PŘEDSÍŇKA WC ŽENY
C0.16 WC-ŽENY
C0.17 ÚKLIDOVÁ KOMORA-STROJ
C0.18 OBČERSTVENÍ-PRODEJNA
C0.19 OBČERSTVENÍ-ZÁZEMÍ
C0.20 OBČERSTVENÍ-ZÁZEMÍ
C0.21 OBČERSTVENÍ-ZÁZEMÍ
C0.22 OBČERSTVENÍ-ÚKLID
C0.23 PŘEDSÍŇKA WC ŽENY
C0.24 PŘEDSÍŇKA WC ŽENY
C0.25 WC-ŽENY
C0.26 WC-ŽENY
C0.27 PŘEDSÍŇKA WC MUŽI
C0.28 PŘEDSÍŇKA WC MUŽI
C0.29 WC-MUŽI
C0.30 WC-MUŽI
C0.31 WC - IMOBILNÍ OSOBY
C0.32 VÍCEÚČELOVÝ SÁL
C0.33 ŠATNA
C0.34 KOUPELNA+WC
C0.35 SCHODIŠTĚ
C0.36.1 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
C0.36.2 RESTAURACE
C0.36.3 RESTAURACE
C0.36.4 RESTAURACE
C0.36.5 RESTAURACE
C0.36.6 RESTAURACE
C0.36.7 RESTAURACE
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