S3 - INSTALACNIPLAN

116 Venkovni trenazér pro vozickare pro komplexni procviceni pohyblivosti ramen

Trenazér pro vozickare umoziiuje komplexni pocvi¢eni ramen provadénim kruhovych pohybu.
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betonovy zaklad s armaturou na Stérkovém pod
Zelezobeton B 25 tl. 15 cm
kari sit 6x100x100

Bezpecény prostor vyplnény

podkladem v tl. 200mm mulCovaci

kdrou nebo pryzovymi dlazdicemi
na stérkovém lozi tl. 150mm

$4

1,5
4,23

drceny Stérk v tl. 15 cm
Trenazery se kotvi do betonovél
zakladu pomoci ocelovych
hmozdinek (soucast dodavky)
Primér otvoru: 12 mm

Hloubka otvoru: 110 mm

BEZPECNY PROSTOR
4,23 x 3,68 m

1,35

A

-E 3 Nosna ocelova konstrukce s ochranou z tepelné tvrzeného polyesteru, 19 mm silna funkéni deska z
bezudrzbového polyetylenu HDPE s kotou¢em a madlem.
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NAZEV AKCE
OBJEDNATEL Domov seniord TGM, pfispévkova organizace
Pod Studankou 1884
266 01 Beroun
MISTO: Domov seniord TGM, pfispévkova organizace
Pod Studankou 1884
266 01 Beroun
Katastralni Uzemi Beroun, Parcela &. 1543/57 a 1544/2 LV. C. 10001
NAZEV CASTI ARCHITEKTONICKO STAVEBNE TECHNICKE RESENI
S3- CVICEBNI PRVKY PRO SENIORY
VYKRES C. 12




