
1.02

D

1
.
1
9

9
0

0

2
1

0
0

D

1
.
3

5

1
5

6
0

2
3

0
0

dřevěný sloupek

200x200 mm

D

1.36

1560

2300

D

1.37

1560

2300

prosklené

zádveří

točité schodiště

D

1
.
2

7

9
0

0

2
1

0
0

1.01

stínící a akustické

lamely

měřítko:

1:50@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.02-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

1.02  občerstvení/ gastronomické zázemí multifunkčního sálu

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

Ing.arch. Jakub Sedlák Irena Hrabincová Dipl.Arch. Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Praha 4

147 00

vypracoval: kontroloval: zodpovědný projektant:

Nad Údolím 351/70

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

JS

žb sloup

d= 200 mm

+2,500

1.02-1 POHLED A

dřevěný sloupek

200x200 mm

Q

Q

B

B

G

G

proskená příčka

do multifunkčního sálu

proskená příčka

do multifunkčního sálu

G

A

dřevěný sloupek

200x200 mm

D

1.33

1500

2300

pokladní pult

viz N2-1 až N2-100

N2

točité schodiště

na galerii

M2 M2

A

C

G

1.02 PŮDORYS

1.02 STROP

C

102-3

D

102-4

C

102-3

D

102-4

R

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

vytyčit na střed místnosti

A

1.2a

přívod VZT

dýza 250

přívod VZT

dýza 250

odtah VZT

300x150 mm

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

C

1.2b

D

1.2b

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2b

D

1.2b

C

1.2b

C

1.2b

D

1.2a

D

1.2c

D

1.2c

D

1.2b

D

1.2c

A

1.2a

D

1.2a

přisazená

svítidla

vazný trám

140x200 mm

přisazená

svítidla

C

A

G

R

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

PIR

1.2x

pohybové čidlo

(EZS)

PIR

1.2x

PIR

1.2x

opticko

kouřové čidlo

pohybové čidlo

(EZS)

opticko

kouřové čidlo

opticko

kouřové čidlo

G

pořadač

viz N13-1

N13

N13

N13

M8

pokladní pult

viz N2-1 až N2-100

N2

- půdorysy, řez



žb sloup

d= 200 mm

+2,500

1.02-2 POHLED B

dřevěný sloupek

200x200 mm

Q

Q

B

B

G

G

proskená fasáda

+ stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

A

M2 M2

A

C

M

vazný trám

140x200 mm

točité schodiště

prosklené

zádveří

proskená příčka

do multifunkčního sálu

žb sloupek

d= 200 mm

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

vazný trám

140x200 mm

vazný trám

140x200 mm

proskená příčka

do multifunkčního sálu

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

vazný trám

140x200 mm

1.02-3 POHLED C

1.02-4 POHLED D

M2M2

měřítko:

1:50@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.02-2

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

Ing.arch. Jakub Sedlák Irena Hrabincová Dipl.Arch. Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Praha 4

147 00

vypracoval: kontroloval: zodpovědný projektant:

Nad Údolím 351/70

C

B

Q

R

dřevěný sloupek

200x200 mm

přívod VZT

dýza 250

odtah VZT

300x150 mm

přívod VZT

dýza 250

A

B

G

G

B

±0,000

+2,780

+2,520

A

G

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

D

1.2b

D

1.2c

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

A

1.2a

D

1.2c

C

1.2b

C

1.2b

D

1.2b

C

1.2b

D

1.2b

D

1.2b

D

1.2a

přisazená

svítidla

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

JS

G

±0,000

+2,520

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

vazný trám

140x200 mm

přisazená

svítidla

přisazená

svítidla

pořadač na prospekty

viz N13-1

N13

pořadač na prospekty

viz N13-1

N13

pokladní pult

viz N2-1 až N2-100

N2

pokladní pult

viz N2-1 až N2-100

N2

R C

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.

1.02  občerstvení/ gastronomické zázemí multifunkčního sálu

- půdorysy, řezy



B

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

B

B

Q

Q

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

G A

L

A

G

A

B

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

B

B

Q

Q

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

G

L G

G

G

1.03-1 POHLED A 1.03-2 POHLED B

G

MM

CC

1x symetricky umístěný pár

reproduktorových soustav

Projekční plocha elektrická

rozměr obrazu 3 x 1,7 metru

v optickém středu prostoru sálu

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

měřítko:

1:50@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.03-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

1.03  Multifunkční sál - půdorysy, řezy

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

Ing.arch. Jakub Sedlák Irena Hrabincová Dipl.Arch. Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Praha 4

147 00

vypracoval: kontroloval: zodpovědný projektant:

Nad Údolím 351/70

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

JS

±0,000 ±0,000

+2,780

B

1.3d

D

1.3c

D

1.3c

D

1.3c

B

1.3d

G

1.3b

G

1.3b

Q

1.3a

Q

1.3a

přisazená

svítidla

přisazená

svítidla

LED svítidla

zapuštěná v pdlaze

přisazená

svítidla

přisazená

svítidla

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

dvojitá datová zásuvka

dvojitá datová

zásuvka

dvojitá datová

zásuvka

dvojitá datová

zásuvka

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



dřevěný sloupek

200x200 mm

vazný trám

140x200 mm

Data/video

projektor

±0,000

+2,500

+2,520

+2,780

žb sloup

d= 200 mm

Data/video projektor

±0,000

+2,500

1.03-3 POHLED C1.03-4 POHLED D

dřevěný sloupek

200x200 mm

dřevěný sloupek

200x200 mm

skleněné záradlí

A

C

G

Q

Q

B

B

G

A

C

A

G

N

Q

Q

B

B

A

G BG

G

G

A

VZT odtah

štěrbinou

(120x1280 mm)

proskená příčka

do prostoru občerstvení

proskená příčka

do prostoru občerstvení

proskená fasáda

+ stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

proskená fasáda

+ stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

skleněné dveře

na galerii

měřítko:

1:50@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.03-2

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

1.03  Multifunkční sál - řezy

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

Ing.arch. Jakub Sedlák Irena Hrabincová Dipl.Arch. Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Praha 4

147 00

vypracoval: kontroloval: zodpovědný projektant:

Nad Údolím 351/70

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

JS

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhled

(STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

D

1.3c

D

1.3c

D

1.3c

D

1.3c

B

1.3d

B

1.3d

B

1.3d

D

1.3c

G

1.3b

G

1.3b

G

1.3b

G

1.3b

přisazená

svítidla

přisazená

svítidla

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



D

1.32

900

2100

1.04

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.04-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

1.04  Zázemí, sklad židlí - půdorysy, řezy

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

Ing.arch. Jakub Sedlák Irena Hrabincová Dipl.Arch. Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Praha 4

147 00

4
5
2
0

2335

5
3
5

+2,400+2,500

-0,360

-0,160±0,000

2
4
0
0

1
0
0

+2,400 +2,500

-0,360

-0,160 ±0,000-0,160

+2,400+2,500

±0,000

1
0
0

2
4
0
0

-0,360

1
0
0

2
4
0
0

-0,360

±0,000-0,160

+2,400+2,500

2
4
0
0

1
0
0

JS

vypracoval: kontroloval: zodpovědný projektant:

Nad Údolím 351/70

C

LA

P

A

C

AA

P

C

AA

P

C

AA

P

A

AA

A

A A

A

C

L

1.04-4 POHLED D

1.04-1 POHLED A

1.04-3 POHLED C
1.04-2 POHLED B

A

104-1

B

104-2

D

104-4

1.04 PŮDORYS 1.04 STROP

C

104-3

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.04

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 SDK podhledH

9
4
0

9
4
0

b b

vytyčit na střed místnosti

H

1.4

H

1.4

H

1.4

H

1.4

H

1.4

H

1.4

H

1.4

H

1.4

1.4

1.4

rozvaděč

SÁL

EZS

ústředna

CCTV

ústředna

DATA

ústředna

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

H

1.4

H

1.4

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

spínač

zásuvka

hydrant

(přístupný

z prostoru

občerstvení)

1.04

1.4

spínač

spínač

A

104-1

B

104-2

D

104-4

C

104-3

104-3

710

7
1
0

1
2
0
0

hydrant

(přístupný

z prostoru

občerstvení)

hydrant

(přístupný

z prostoru

občerstvení)

310 710 1315

VZT 500x200

ze stropu

do podlahy

VZT 500x200

ze stropu

do podlahy

VZT 500x200

ze stropu

do podlahy

5xDN300

+tepelná izolace 40mm

ze stropu (2.NP)

5xDN300

+tepelná izolace 40mm

ze stropu (2.NP)

5xDN300

+tepelná izolace 40mm

ze stropu (2.NP)

kolize dveří a vedení VZT

umístění dveří bude

vyřešeno v DPS objektu

otvor v ŽB stěně pro hydrant

bude vyřešeno v DPS objektu

otvor v ŽB stěně

pro hydrant

bude vyřešeno

v DPS objektu

kolize dveří a vedení VZT

umístění dveří bude

vyřešeno v DPS objektu

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.

opticko

kouřové

čidlo

opticko

kouřové

čidlo

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)



1.05

D

1.31

800

2100

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.05-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

1.05  Sklad nápojů, suvenýrů - půdorysy, řezy

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2
4
0
0

3
9
5

1
0
0

-0,160

+2,290+2,500

±0,000

-0,360

2
5
6
5

2030

2
2
9
0

2
1
0

+2,400

+2,500+2,290

-0,160 ±0,000

-0,360

2
2
9
0

+2,400

+2,500

+2,290

-0,160 ±0,000

-0,360

+2,290

-0,160±0,000

-0,360

+2,500

+2,400

4
9
0

JS

1.05

D

L
O4

P

O4

D

A

O4

D

A

O4O4O4 O4 O4

D
O4O4

O4

O4

PP

D

A

O4O4 O4

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

1.05-2 POHLED B
1.05-3 POHLED C

D

105-4

1.05-4 POHLED D

1.05-1 POHLED A

A

105-1

B

105-2

1.05 PŮDORYS 1.05 STROP

C

105-3

policový regál

nosnost polic

80 kg

policový

regál

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

dlažbu rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

hrana lomu

stropní desky

dlažbu rozměřit

na střed místnosti

(střed dlaždice

= osa místnosti)

spáry dlažby navazují

na spáry obkladu

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.05

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

1.5

spínač

1.5

H

1.5

H

1.5

H

1.5

H

H

1.5

1.5

H

1.5

vytyčit na střed místnosti

a
a

b b

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

1.5

spínač

spínač

A

105-1

B

105-2

D

105-4

C

105-3

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

120x120 mm

vytyčit na střed dveří

opticko

kouřové čidlo

c
c

policový regál

nosnost polic

80 kg

policový regál

nosnost polic

80 kg

policový regál

nosnost polic

80 kg

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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výkres:

1.07  Šatna zaměstnanců - půdorysy, řezy

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

1.08  WC zaměstnanci - půdorysy, řezy
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JS

1.07

1.08

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

UMYVADLOVÁ BATERIE Faris FUTURIST 13100 CR na umyvadle

UMYVADLO Kolo SINDA závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

popis umístěnívýrobce, typ

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design závěsné, přisazené

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY (9l) Bemeta design podlaha, volně stojící

1.08
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O4B
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O4

D

D

P

O4O4O4

D

P

BA

O4

1.08-3 POHLED C

D

107-4

1.07/1.08-2 POHLED B

1.07-4 POHLED D

B

107-2

1.07/1.08-1 POHLED A

1.07/1.08 PŮDORYS

zrcadlo

umyvadlo

zásobník

toaletního

papíru

wc

koš (3l)

ovládací

tlačítko

splachování

zásobník

na papírové

utěrky

podomítková

nádržka

wc

zásobník

na papírové

utěrky

wc kartáč

ovládací

tlačítko

splachování

zásobník

toaletního

papíru

mýdelník

umyvadlo

umyvadlo

zásobník

na papírové

utěrky

wc

podomítková

nádržka

C

108-3

107-1

zrcadlo

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

(střed dlaždice

= osa místnosti)

1.07, 1.08LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné stropní svítidlo, halogenová žárovka 1x50W DeltaLight - Ringo S1 SDK podhledL

vestavěná

policová

skříň

viz N4-1 až N4-2

N4

vestavěná

policová

skříň

viz N4-1 až N4-2

N4

vestavěná

policová

skříň

viz N4-1 až N4-2

N4

1.7

L

1.7

L

1.7

L

1.8

L

1.8

L

1.7

L

1.7

L

1.7

L

1.8

L

1.8

L

1.3

L

1.8

L

1.7

L

1.7

1.7

1
6
3
0

1.07/1.08 STROP

vytyčit na střed místnosti

a
a

bbcc

vytyčit

na střed

místnosti

vytyčit

na střed

místnosti

d
d

1
0
1
0

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

L

vestavné

svítidlo

1.8

1.7

1.8

1.8

dvojspínač

dvojspínač

dvojspínač

SDK předstěna

koš (3l)

SDK předstěna

A

B

107-2

107-1

A

D

107-4

C

108-3
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0
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odtah VZT

štěrbina

v dokrytí

skříně

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

štěrbina v dokrytí

vestavěné skříně

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

štěrbina

v dokrytí

skříně

odtah VZT

120x120 mm

háčky

Blomus

VENEA

1
5
2
5

háčky

Blomus

VENEA

háčky

Blomus VENEA

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

B

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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č. výkresu:
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výkres:

1.06  Úklid, dočasný sklad obalů

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

1.09  Chodba - půdorysy, řezy
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1.09

1.06

UMYVADLOVÁ BATERIE (výlevka) Oras SAGA nástěnná

VÝLEVKA Ideal standart DUORO závěsné, přisazené

SIFON K VÝLEVCE Viega -

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis umístěnívýrobce, typ

MŘÍŽKA K VÝLEVCE Ideal standart DUORO -

UPEVŇOVACÍ SADA VÝLEVKY Ideal standart DUORO -

1.06

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

C

D

E

F

G

H

I

J

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

LTD EGGER

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)
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1.06/1.09-4 POHLED D

E

106-5

1.06/1.09-5 POHLED E

1.09-2 POHLED B

A

106-1

C

109-2

B

109-1

1.06-1 POHLED A 1.09-3 POHLED C

výlevka

výlevka

1.06/1.09 STROP1.06/1.09 PŮDORYS

D

106-4

policový

regál

policový

regál

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

dlažbu rozměřit

na střed místnosti

(střed dlaždice

= osa místnosti)

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

1.07, 1.08LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné stropní svítidlo, halogenová žárovka 1x50W DeltaLight - Ringo S1 SDK podhledL
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1.6

L

1.9

L

1.9

L
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L

1.9

L

1.9

L

1.9

L

1.9

L

1.6

1.6

1.9

L

1.9

L

1.9

zásuvka

dvojspínač

spínač

zásuvka

dvojspínač

rozvaděč

GASTRO

7
5
0

1
3
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5

L

1.6

dvojspínač

spínač

b b

a
a

vytyčit na střed místnosti

c
2
c

c

b b

vytyčit

na střed

místnosti

L

1.6

L

1.9

L

1.9

L

1.6

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

1.10

1.9

1.10

1.10

A

106-1

C

109-2

B

109-1

E

106-5

D

106-4

9
0
0

1
0
6
5

1
0
6
5

6
4
0

6
4
0

výlevka

mřížka 300x200 mm

přívod vzduchu

z prostoru občerstvení

mřížka

300x200

přívod

vzduchu

z prostoru

občerstv.

odtah VZT

120x120 mm

a
/
2

b/2

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

120x120 mm

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

-

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.10  Přípravna a sklad - půdorysy, řezy
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LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

C

D

E

F

G

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

H

I

J

K

L

M

N
OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

obklad z deskoviny

D

P

O4O4O4

O4

O4

O4

D
O4

D

P

O4O4

D

P

O4O4O4

D

P

O4O4O4

1.10-3 POHLED C

D

110-4

1.10-1 POHLED A

A

110-1

B

110-2

1.10-2 POHLED B

C

110-3

1.10 PŮDORYS 1.10 STROP

1.10-4 POHLED D

policový

regál

pultový

mrazák

policová skříňka

(posuvná dvířka)

ostřiková stěna

(v:300 mm)

zásuvkobý blok

pracovní stůl

policová skříňka

(posuvná dvířka)

ostřiková stěna

(v:300 mm)

pracovní stůl

police

policový regál

chladicí skříň

policová skříňka

(posuvná dvířka)

ostřiková stěna

(v:300 mm)

pracovní stůl

police

policová skříňka

(posuvná dvířka)

ostřiková stěna

(v:300 mm)

pracovní stůl

police

chladicí

skříně

rohová otevřená

policová skříňka

policová skříňka

(posuvná dvířka)

rohová otevřená

policová skříňka

dřez a umývátko

výklopný koš

1.10LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH
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8
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aa

vytyčit na střed místnosti

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

O4

H

1.10

H

1.10

H

1.10

H

1.10

H

1.10

H

1.10

A

110-1

B

110-2

D

110-4

C

110-3

1
6
3
0

POZNÁMKA:

Vybavení není součástí dodávky interiéru (součást gastro provozu)

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

-
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1.11

1
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0
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C

P

LBB

C

P

LLL

A

B

BCB

C

P

LB B

C

P

B BL

A

111-1

B

111-2

1.11-1 POHLED A

1.11-2 POHLED B

D

111-4

1.11-4 POHLED D

1.11-3 POHLED C

1.11 PŮDORYS

C

111-3

1.11LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

F

1.11

F

1.11

F

1.11

F

1.11

F

1.11

F

1.11

PIR

1.11

1
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3
5

L

1.11 STROP

F

1.11

F

1.11

PIR

1.11

a a

b
b

b
b

F

1.11

F

1.11

PIR

1.11

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

pohybové

čidlo

vytyčit na střed

místnosti

vestavné

svítidlo

pohybové

čidlo

A

L

A

pohybové

čidlo

A

111-1

B

111-2

D

111-4

C

111-3

nerez mřížka

300x200 mm

přívod vzduchu

z prostoru

občerstvení

nerez mřížka

300x200 mm

přívod vzduchu

z prostoru

občerstvení

1
6
3
0

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

1.12a

UMYVADLOVÁ BATERIE Sanela SLU 04H17 umyvadlová předstěna, přisazená

DÁVKOVAČ MÝDLA Nimco UNIX (UN 6031V-26) vestavěný v umyvadle

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design ( 113103045) stěna, přisazený

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY atyp, nerezový vestavěný v umyvadle

ZRCADLO skleněné zrcadlo, tl. 5 mm součástí umyvadlové předstěny

UMYVADLO ATYP - -

1.12b

URINAL Duravit STARCK 1 závěsné, přisazené

PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ (IR) Grohe TECTRON SKATE v předstěně

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna
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1.12LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF
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POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových

prvků inženýrských síti bude

upřesněno v DPS (objektu).
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OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C
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H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.13a

1.13b

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

1.13a

UMYVADLOVÁ BATERIE Sanela SLU 04H17 umyvadlová předstěna, přisazená

DÁVKOVAČ MÝDLA Nimco UNIX (UN 6031V-26) vestavěný v umyvadle

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design ( 113103045) stěna, přisazený

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY atyp, nerezový vestavěný v umyvadle

ZRCADLO skleněné zrcadlo, tl. 5 mm součástí umyvadlové předstěny

UMYVADLO ATYP - -

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

1.13b

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna
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1.13LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF
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POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).
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OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm
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SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.14  WC invalida - půdorysy, řezy
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1.14

popis výrobce, typ umístění

1.14

UMYVADLO (handicap.) Kolo NOVA TOP závěsné, přisazené

WC (handicap.) Sapho SENIOR závěsné

PNEUM. OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ Grohe (37060) stěna

MADLO PEVNÉ azp Brno s.r.o., IMP 01 závěsné, přisazené

MADLO SKLOPNÉ (s držákem toal. p.) azp Brno s.r.o., IMS 02P závěsné, přisazené

MADLO SVISLÉ Sapho SENIOR 60 závěsné, přisazené

UMYVADLOVÁ BATERIE (handicap.) Oras SAFIRA EASY TO USE na umyvadle

WC PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

PŘEBALOVACÍ PULT Sanela SLZN 54 závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design závěsné, přisazené

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY (9l) Bemeta design podlaha, volně stojící

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

1
6
0
0

L
O1

P

J

C

O1

L

P

O1

C

O1

J

P

L

C

JJ

P

O1

C

J
O1

J

C

O1

J

1.14-4 POHLED D

D

114-4

1.14-3 POHLED C

B

114-2

A

114-1

1.14-1 POHLED A 1.14-2 POHLED B

1.14 STROP1.14 PŮDORYS

zrcadlo

přebalovací

pult
zásobník

papírových

utěrek

madlo svislé

umyvadlo

madlo sklopné

madlo pevné

wc

madlo svislé

wc kartáč

přebalovací

pult

zásobník

papírových

utěrek

madlo pevné
umyvadlo

mýdelník

wc

přebalovací

pult

signalizace

nouzové volání

madlo sklopné

madlo pevné

wc

koš (3l)

zásobník

papírových

utěrek

mýdelník

madlo svislé

umyvadlo

C

114-3

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

1.14LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

SDK

předstěna

SDK

předstěna

PIR

1.14

pohybové

čidlo

wc kartáč

F

1.14

F

1.14

F

1.14

F

1.14

F

1.14

PIR

1.14

pohybové

čidlo

F

1.14

F

1.14

aa

b
b

b

vytyčit

na střed

místnosti

PIR

1.14

pohybové

čidlo

PIR

1.14

pohybové

čidlo

F

1.14

F

1.14

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

vestavné

svítidlo

F

1.14

B

114-2

A

114-1

D

114-4

C

114-3

odtah VZT

120x120 mm

b

odtah VZT

120x120 mm

vestavné

svítidlo

odtah VZT

120x120 mm

1
0
0
0

8
0
0

zrcadlo

4
5
0

3
3
0

345 445 450

1
5
0

3
0
0

3
0
0

575

4
4
5

odtah VZT

120x120 mm

1
1
8
5

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

1
6
3
0

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

1
5
0

signalizace

nouzové

volání

1
1
0
0

3
0
0

2x háček

pneum. tl.

splacho-

vání

1
2
0
0

3
1
5

8
0
0

2
6
5

1
2
0
0

1
5
0

signalizace

nouzové

volání

2x háček

1
1
0
0

3
0
0

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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D

1.26

700

2100

1.15  Úklidová místnost - půdorysy, řezy
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±0,000 -0,160

UMYVADLOVÁ BATERIE (výlevka) Oras SAGA nástěnná

VÝLEVKA Ideal standart DUORO závěsné, přisazené

SIFON K VÝLEVCE Viega -

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis umístěnívýrobce, typ

MŘÍŽKA K VÝLEVCE Ideal standart DUORO -

UPEVŇOVACÍ SADA VÝLEVKY Ideal standart DUORO -

1.15
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1.15-2 POHLED B

B

115-2

1.15 PŮDORYS

A

115-1

1.15-1 POHLED A 1.15-3 POHLED C 1.15-4 POHLED D

D

115-4

výlevka

C

115-3

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

spáry dlažby navazují na spáry obkladu

rozměřit z rohu místnosti

spáry dlažby navazují

na spáry obkladu

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

rozměřit z rohu místnosti

spáry dlažby navazují

na spáry obkladu

1.15LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné stropní svítidlo, halogenová žárovka 1x50W DeltaLight - Ringo S1 SDK podhledL

L

1.15

L

1.15

L

1.15

L

1.15

1.15 STROP

L

1.15

L

1.151.15
PIR

1.15

pohybové

čidlo

PIR
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pohybové

čidlo

PIR

1.15

pohybové

čidlo

vestavné

svítidlo

vestavné
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PIR
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pohybové

čidlo

vytyčit na střed místnosti

vytyčit

na střed

místnosti

1590
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250

a
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b b

vestavěné otevřené

police

vestavěné

otevřené

police

B

115-2

A

115-1

D

115-4

C

115-3

VZT 300x200 mm

přívod vzduchu do 1.11

z prostoru občerstvení (1.02)

1
0
6
5

1
0
6
5

výlevka výlevka

VZT 300x200 mm

přívod vzduchu do 1.11

z prostoru občerstvení (1.02)

=
=

odtah VZT

120x120 mm

vestavné

svítidlo

odtah VZT

120x120 mm

odtah VZT

120x120 mm

b/2

SDK dokrytí

1
6
3
0

O4

vestavěná

policová

skříň

viz N9-1

N9

L

vestavěná

policová

skříň

viz N9-1

N9

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

vestavěná

policová

skříň

viz N9-1

N9

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.16 Technická místnost, kotelna - půdorysy, řezy
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1.16

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

JS

1
6
0
0

BB

A

A

C

BB

A

A

C

AA

A

B

C

AL

A

B

C

BB

A

C

A

L

skladba podlahy

pod TČ s max.

útlumem hluku

A

116-1

B

116-2

D

116-4

C

116-3

1.16-1 POHLED A

1.16-3 POHLED C

1.16-2 POHLED B

tepelné čerpadlo

tepelné

čerpadlo

1.16-4 POHLED D

1.16 PŮDORYS

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.16

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

+2,300

+2,290+2,300

1.16

spínač

1.16

1.16 PŮDORYS

1.16

a a

b
b

1
1
0
0

1
1
0
0

H

1.16

H

1.16

H

1.16

H

1.16

vytyčit na střed

místnosti

zářivkové

svítidlo

spínač

zářivkové

svítidlo

spínač

zářivkové

svítidlo

H

1.16

H

1.16

zářivkové

svítidlo

H

1.16

H

1.16

zářivkové

svítidlo

skladba podlahy

pod TČ s max.

útlumem hluku

H

1.16

H

1.16

dvojzásuvka

+2,290 +2,300 +2,290+2,300

A

116-1

B

116-2

D

116-4

C

116-3

1
6
3
0

opticko

kouřové

čidlo

opticko

kouřové

čidlo

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze

koncových prvků

inženýrských síti bude

upřesněno v DPS

(objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)
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1.17a  WC muži - předsíň - půdorysy, řezy 
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JS

1.17a

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

1.17a

UMYVADLOVÁ BATERIE Sanela SLU 04H17 umyvadlová předstěna, přisazená

DÁVKOVAČ MÝDLA Nimco UNIX (UN 6031V-26) vestavěný v umyvadle

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design ( 113103045) stěna, přisazený

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY atyp, nerezový vestavěný v umyvadle

ZRCADLO skleněné zrcadlo, tl. 5 mm součástí umyvadlové předstěny

UMYVADLO ATYP - -

VYSOUŠEČ RUKOU FUMAGALLI Time Power TP 150 stěna, přisazený

1
6
0
0

JE

A

L

C

L

A

J

C

LL

A

J

C

JJ E

C

JE

J

C

J

J L L

R

A

117a-1

1.17a-2 POHLED B

B

117a-2

1.17a-1 POHLED A 1.17a-4 POHLED D

D

117a-4

1.17a-3 POHLED C

světlík

Ø 1000 mm

1.17a STROP1.17a PŮDORYS

světlík

Ø 1000 mm

světlík

Ø 1000 mm

světlík

Ø 1000 mm

zrcadlo

C

117a-3

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.17

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

+2,290 +2,300+2,290

2
6
6
5

T

1.17a

T

1.17a

PIR

1.17a

pohybové

čidlo

PIR

1.17a

pohybové

čidlo

a
a

a
a

vytyčit na střed místnosti

PIR

1.17a

pohybové

čidlo

PIR

1.17a

pohybové

čidlo

±0,000 -0,160

a

D

117a-4

C

117a-3

A

117a-1

B

117a-2

VZT odtah

štěrbinou

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

1
6
3
0

T

1.17a

T

1.17a

A

R

R

R

J

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1a

T

1.17a

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

VZT odtah

štěrbinou

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

VZT odtah

štěrbinou
E

R

R

T

1.17a

JJ

R

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1a

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

T

1.17a

T

1.17a

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

zásobník

papírových

utěrek

zásobník

papírových

utěrek

zásobník

papírových

utěrek

zásobník

papírových

utěrek

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1a

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1a

==

= =

3
0
0

8
4
0

vysoušeč

rukou

vysoušeč

rukou

vysoušeč

rukou

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.17b
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1.17b

UMYVADLO (handicap.) Kolo NOVA TOP závěsné, přisazené

WC (handicap.) Sapho SENIOR závěsné

PNEUM. OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ Grohe (37060) stěna

MADLO PEVNÉ závěsné, přisazené

MADLO SKLOPNÉ (s držákem toal. p.) závěsné, přisazené

MADLO SVISLÉ Sapho SENIOR 60 závěsné, přisazené

UMYVADLOVÁ BATERIE (handicap.) Oras SAFIRA EASY TO USE na umyvadle

WC PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design závěsné, přisazené

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY (9l) Bemeta design podlaha, volně stojící

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

azp Brno s.r.o., IMP 01

azp Brno s.r.o., IMS 02P

J
O2 O2

C

EJ

A

L

C

J L
O2

A

J

C

J
O2

O2

C

J

O2

J E

C

O2

O2

1.17b-1 POHLED A

D

117b-4

A

117b-1

B

117b-2

1.17b-4 POHLED D

1.17b-3 POHLED C1.17b-2 POHLED B

1.17b PŮDORYS

umyvadlo

signalizace

nouzové

volání

madlo

sklopné

madlo

pevné

wc

zrcadlo

mýdelník

umyvadlo

zásobník

papírových

utěrek

svislé

madlo

zrcadlo

zásobník

papírových

utěrek

umyvadlo

svislé

madlo

zásobník

papírových

utěrek

mýdelník

signalizace

nouzové

volání

madlo

pevné

podomítková

nádržka

sklopné

madlo

vnitřní dešťový

svod

C

117b-3

wc kartáč

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.17

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

J

A

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

J
J

A

+2,290

zářivkové

svítidlo

(s reflek.)

T

1.17b

+2,300+2,290

J

T

1.17b

SDK předstěna

+2,300+2,290

O2

T

1.17b

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

T

1.17b

1.17b PŮDORYS

T

1.17b

a a

vytyčit

na střed

místnosti

PIR

1.17b

PIR

1.17b

pohybové

čidlo

PIR

1.17b

pohybové

čidlo

pohybové

čidlo

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

pohybové

čidlo

SDK

předstěna

A

117b-1

B

117b-2

D

117b-4

C

117b-3

450 350

6
4
5

4
4
5

4
5
0

150 300 300

VZT odtah

štěrbinou

3
5
0

1
2
0
0

+2,100

+2,100

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

koš 9l

koš 9l

koš 9l

DET A

viz A-1

DET A

viz A-1

J

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

Svislé madlo, háčky na oblečení, tlačítko pneumatického splachování, signalizační tlačítko systému

nouzového volání - bude vytyčeno na svislé spáry keramického obkladu!

320

pneum. tl.

splacho-

vání

1
1
0
0

3
0
0

2x háček

800

pneum. tl.

splacho-

vání

1
2
0
0

1
5
0

2x háček

270

1
5
0

signalizace

nouzové

volání

1
1
0
0

3
0
0

2x háček

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.17c-1  WC muži - kabinky - půdorys, řez A, B, C
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WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

URINAL Duravit STARCK 1 závěsné, přisazené

PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ (IR) Grohe TECTRON SKATE v předstěně

PISOÁROVÁ PŘEPÁŽKA Cersanit závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

1.17cLEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

JJ

O2

C

O2

F

F

JJ
O2

C

F LJ
O2

C

JJ F

C

A

F

vnitřní dešťový

svod

D

117c-4

C

117b-2

B

117c-2

A

117c-1

1.17c-1 POHLED A

1.17c-2 POHLED B 

1.17c-2 POHLED C 

světlík

Ø 1000 mm

ovládací

tlačítko

splachování

wc

urinal

ovládání

splachování

pisoárový

splachovač

pisoárová

přepážka

wc kartáč

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

urinal

ovládání

splachování

pisoárový

splachovač

pisoárová

přepážka

urinal

ovládání

splachování

pisoárový

splachovač

ovládací

tlačítko

splachování

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

wc

wc kartáč

1.17c PŮDORYS

E

117c-5

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.17

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

J J

A A

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

+2,300+2,290
T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

PIR

1.17c

pohybové

čidlo

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

PIR

1.17c

pohybové

čidlo

sanitární příčka

sanitární

příčka

SDK předstěna

SDK předstěna

C

117b-2

B

117c-2

A

117c-1

D

117c-4

E

117c-5
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2
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9
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9
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2
9
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OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

+2,100 +2,100

+2,100

kotvení dle

doporučení

výrobce systému

sanitární

příčka

475 535 515 535 475515

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

WC mísy (včetně splachovacích tlačítek), WC kartáče, urinaly (včetně IR senzorů) a pisoárové příčky budou

vytyčeny na svislé spáry keramického obkladu (resp. na střed dlaždice - WC v prostřední kabince)!

4
6
5

4
6
5

4
6
5

háček

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.17c-2  WC muži - kabinky - půdorys, řez C, D

1.17c-2

±0,000 -0,160 2
9
0

8
0
5

±0,000

4
3
0

1
0
1
0

9
5
5

1
0
8
5

-0,160

4
3
0

9
5
5

1
0
8
5

2
1
0
0

2
0
0

JS

-

7
5
0

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

URINAL Duravit STARCK 1 závěsné, přisazené

PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ (IR) Grohe TECTRON SKATE v předstěně

PISOÁROVÁ PŘEPÁŽKA Cersanit závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

1.17cLEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

O2O2

A

J

C

F

O2O2

A

J

C

FL F

F

1.17c-4 POHLED D

1.17c-5 POHLED E

světlík

Ø 1000 mm

světlík

Ø 1000 mm

urinal

ovládání

splachování

pisoárový

splachovač

urinal

ovládání

splachování

pisoárový

splachovač

wc

ovládání

splachování

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.17

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

JJ

JJ

+2,300+2,290T

1.15

T

1.17c

D

117c-4

D

117c-4

1.17c STROP

E

117c-5

E

117c-5

T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

T

1.17c

světlík

Ø 1000 mm

T

1.17c

T

1.17c

PIR

1.17c

pohybové

čidlo

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

PIR

1.17c

pohybové

čidlo

2
0
0

1
9
0
0

1
9
0

SDK předstěna

zářivkové svítidlo

(s reflektorem) SDK předstěna

+2,300+2,290

vytyčit

na střed

místnosti

a a aa

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

VZT odtah

štěrbinou

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

1
1
8
0

+2,100

+2,100

VZT odtah

štěrbinou

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

WC mísy (včetně splachovacích tlačítek), WC kartáče, urinaly (včetně IR senzorů) a pisoárové příčky budou

vytyčeny na svislé spáry keramického obkladu (resp. na střed dlaždice - WC v prostřední kabince)!

DET A

viz A-1

DET A

viz A-1

sanitární příčka

pisoárová

přepážka

wc

ovládání

splachování

podomítková

nádržka

SDK předstěna

SDK předstěna

sanitární příčka

zásobník

toaletního papíru

háček

1
6
0
0

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



1.18a

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.18-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

1.18a  WC ženy - předsíň - půdorysy, řezy

1.18b
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LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

1.18a

UMYVADLOVÁ BATERIE Sanela SLU 04H17 umyvadlová předstěna, přisazená

DÁVKOVAČ MÝDLA Nimco UNIX (UN 6031V-26) vestavěný v umyvadle

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design ( 113103045) stěna, přisazený

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY atyp, nerezový vestavěný v umyvadle

ZRCADLO skleněné zrcadlo, tl. 5 mm součástí umyvadlové předstěny

UMYVADLO ATYP - -

VYSOUŠEČ RUKOU FUMAGALLI Time Power TP 150 stěna, přisazený

1
6
0
0

Jl E

C

R

LL

A

J

C

LJ

A

J

C

L J

A

L

C

J

J

J

C

J

vnitřní dešťový

svod

1.18a-1 POHLED A 

1.18a STROP1.18a PŮDORYS

A

118a-1

1.18a-2 POHLED B 1.18a-3 POHLED C 1.18a-4 POHLED D

B

118a-2

D

118a-4

C

118a-3

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.18

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

přisazené stropní svítidlo, alu reflektor 75W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

+2,300+2,290 +2,300+2,290 +2,300+2,290

PIR

1.18a

pohyb.

čidlo

PIR

1.18a

pohybové

čidlo

a
a

a
a

vytyčit na střed místnosti

PIR

1.18a

pohyb.

čidlo

PIR

1.18a

pohyb.

čidlo

A

118a-1

B

118a-2

D

118a-4

C

118a-3

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

1
6
3
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T

1.18a

T

1.18a

R

A

J

E

R

R

J

T

1.18a

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

VZT odtah

štěrbinou

E

R

R

T

1.18a

J

E

T

1.18a

T

1.18a

R

VZT odtah

štěrbinou

T

1.18a

T

1.18a

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1b

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1b

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1b

atyp

umyvadlo

viz N1-1 až N1-102

N1b

zrcadlo

zásobník

papírových

utěrek

zásobník

papírových

utěrek

zásobník

papírových

utěrek

==

= =

vysoušeč

rukou

=
=

8
4
0

vysoušeč

rukou

vysoušeč

rukou

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.18b  WC ženy - invalida - půdorysy, řezy
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JS

1.18b

1.18b

UMYVADLO (handicap.) Kolo NOVA TOP závěsné, přisazené

WC (handicap.) Sapho SENIOR závěsné

PNEUM. OVLÁDÁNÍ SPLACHOVÁNÍ Grohe (37060) stěna

MADLO PEVNÉ závěsné, přisazené

MADLO SKLOPNÉ (s držákem toal. p.) závěsné, přisazené

MADLO SVISLÉ Sapho SENIOR 60 závěsné, přisazené

UMYVADLOVÁ BATERIE (handicap.) Oras SAFIRA EASY TO USE na umyvadle

WC PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

PŘEBALOVACÍ PULT Sanela SLZN 54 závěsné, přisazené

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design závěsné, přisazené

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY (9l) Bemeta design podlaha, volně stojící

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis výrobce, typ umístění

azp Brno s.r.o., IMP 01

azp Brno s.r.o., IMS 02P

O1

J

O1

C

J

J
O1O1

C

J
O1 O1

C

E J

A

L

C

J

O1

L

A

J

C

E

CD

118b-5 118b-4

1.18b-1 POHLED A 1.18b-2 POHLED B 1.18b-3 POHLED C

1.18b-4 POHLED D

A

B

118b-1

118b-2

vnitřní dešťový

svod

1.18b PŮDORYS

umyvadlo

přebal.

pult

svislé

madlo

zásobník

papírových

utěrek

mýdelník

madlo

pevné

podomítková

nádržka

koš (3l)

sklopné

madlo

přebal.

pult

madlo

sklopné

madlo

pevné

wc

wc kartáč

zrcadlo

mýdelník

umyvadlo

zásobník

papírových

utěrek

svislé

madlo

madlo svislé

madlo sklopné

madlo pevné

wc

přebalovací

pult

zrcadlo

zásobník

papírových

utěrek

umyvadlo

koš (3l)

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

C

D

E

F

G

H

I

J

K

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

LTD EGGER

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.18

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

přisazené stropní svítidlo, alu reflektor 75W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

J

A

J

A

O1

+2,300+2,290 +2,300+2,290

O1

J

T

1.18b

T

1.18b

SDK předstěna

wc kartáč

T

1.18b

PIR

1.18b

pohybové

čidlo

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

T

1.18b

PIR

1.18b

pohybové

čidlo

SDK

předstěna

SDK předstěna

zářivkové

svítidlo (s reflektorem)

pohybové

čidlo

+2,300+2,290

+2,300+2,290

1.18b STROP

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

T

1.18b

PIR

1.18b

pohybové

čidlo

a a

vytyčit

na střed

místnosti

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

A

B

118b-1

118b-2

CD

118b-5 118b-4

VZT odtah

štěrbinou

3
8
0

3
5
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3
8
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4
5
0

440350

7
1
5

3
7
5

4
5
0

2
0
9
0

150300300

8
0
0

4
4
5

+2,100+2,100

VZT odtah

štěrbinou

koš 9l

koš 9l

koš 9l

DET A

viz A-1

J

VZT odtah

štěrbinou

DET A

viz A-1

J

1
1
0
0

3
0
0

2x háček

pneum. tl.

splacho-

vání

1
2
0
0

signalizace

nouzové

volání

1
5
0

signalizace

nouzové

volání

pneum. tl.

splacho-

vání

5
8
5

320800270

1
5
0

signalizace

nouzové

volání

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

Svislé madlo, háčky na oblečení, tlačítko pneumatického splachování, signalizační tlačítko systému

nouzového volání - bude vytyčeno na svislé spáry keramického obkladu!

1
1
0
0

3
0
0

2x háček

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.18c-1  WC ženy - kabinky
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WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

1.18c

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

popis výrobce, typ umístění

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

-0,360

JJ F

C

A

JJ

O1

C

O1

F

F

JJ
O1

C

F

F

vnitřní dešťový

svod

1.18c-3 POHLED C1.18c-1 POHLED A

1.18c-2 POHLED B

1.18c PŮDORYS

světlík

Ø 1000 mm

ovládací

tlačítko

splachování

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

wc

wc kartáč

koš (3l)

ovládací

tlačítko

splachování

wc

wc kartáč

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

koš (3l)

D

118c-4

C

118b-2

B

118c-2

A

118c-1

E

118c-5

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.18

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

přisazené stropní svítidlo, alu reflektor 75W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

A
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T
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předstěna
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2
2
9
0

-0,360

JJ
O1

C

F

ovládací

tlačítko

splachování

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního

papíru

wc

wc kartáč

koš (3l)

rozměřit na střed místnosti

(střed dlaždice = osa místnosti)

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

A

J

T

1.18c

T

1.18c

T

1.18c

T

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

G

1.18c

PIR

1.18c

pohyb.

čidlo

PIR

1.18c

D

118c-4

E

118c-5

C

118b-2

B

118c-2

A

118c-1

3
8
0

2
0
0

1
9
0
0

1
9
0

7
5
0

±0,000-0,160

3
8
0

2
0
0

1
9
0
0

1
9
0

2
2
9
0

475 535 515 535 475515

300 300 300 300 300 300
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OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

+2,100 +2,100

+2,100

kotvení dle

doporučení

výrobce systému

sanitární

příčka

sanitární

příčka

sanitární

příčka

sanitární příčka

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

WC mísy (včetně splachovacích tlačítek), WC kartáče a hygienické odpadkové koše budou vytyčeny na svislé

spáry keramického obkladu (resp. na střed dlaždice - WC v prostřední kabince)!

háček

4
6
5

4
6
5

háček

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.18c-2  WC ženy - kabinky - půdorys, řez C, D
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JS

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna

1.18c

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

popis výrobce, typ umístění

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

O1O1

A

J

C

FF F FL

1.18c-4 POHLED D

1.18c-5 POHLED E

světlík

Ø 1000 mm

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.18

zářivkové svítidlo jednotrubicové OSRAM Lumix stěna (drážka)N

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 1500 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex stěna (drážka)T

přisazené stropní svítidlo, alu reflektor 75W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

JJ

G

1.18c

1
0
8
5

T

1.18c

T

1.18c

+2,300+2,290
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1.18c STROP

T

G

1.18c

G

1.18c

T

1.18c

T

1.18c 1.18c

T

1.18c

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

PIR

1.18c

pohybové

čidlo

PIR

1.18c

pohybové

čidlo

vytyčit

na střed

místnosti

zářivkové

svítidlo

(s reflektorem)

a a aa

a/2a/2

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

zářivkové svítidlo

(s reflektorem)

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

2
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F

3
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3
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+2,100

+2,100

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

WC mísy (včetně splachovacích tlačítek), WC kartáče a hygienické odpadkové koše budou vytyčeny na svislé

spáry keramického obkladu (resp. na střed dlaždice - WC v prostřední kabince)!

VZT odtah

štěrbinou

DET A

viz A-1

DET A

viz A-1

VZT odtah

štěrbinou

wc

ovládání

splachování

podomítková

nádržka

SDK předstěna

koš (3l)

ovládání

splachování

zásobník

toaletního

papíru

1
6
0
0

ovládání

splachování

zásobník

toaletního

papíru

1
6
0
0

7
5
0

háček

háček

wc

ovládání

splachování

podomítková

nádržka

SDK předstěna

koš (3l)

sanitární příčka

sanitární příčka

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



D

1
.
1

8
0

0

2
3

0
0

1.19

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

1.19-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

1.19  Cyklo dílna - půdorysy, řezy
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D

119-4
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119-3

1.19-4 POHLED D1.19 STROP1.19 PŮDORYS

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.19

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

+2,300+2,290
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čidlo
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POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.20  Praní a sušení prádla - půdorysy, řezy
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LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

popis umístěnívýrobce, typ

UMYVADLO POD DESKU Jika THALIA pod desku

UMYVADLOVÁ BATERIE Faris FUTURIST 13100 CR na umyvadle

SIFON K UMYVADLU ??? -

1.20

HÁČEK NA OBLEČENÍ Nimco UNIX (UN 13054L-26) stěna
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1.20 STROP1.20 PŮDORYS
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O2

C

F

J

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.20

přisazené svítislo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

+2,300+2,290
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1.20

a
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+2,300+2,290

1.21

spínač

přisazené

svítidlo
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POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D
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F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

háček

= =

= =

háček

1
6
0
0

háček

1
6
0
0

háček

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.21  Sprcha - půdorysy, řezy
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SPRCHOVÁ HLAVICE Novaservis RUP/179 -

SPRCHOVÁ BATERIE Kludi BOZZ v předstěně

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

RAMENO SPRCHY Novaservis RAM/330 stěna

ODTOKOVÝ ŽLÁBEK ALCAPLAST (APZ4 Flexible) podlaha

UMYVADLOVÁ BATERIE Faris FUTURIST 13100 CR na umyvadle

UMYVADLO Kolo SINDA závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

popis umístěnívýrobce, typ

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UTĚRKY Bemeta design závěsné, přisazené

KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY (9l) Bemeta design podlaha, volně stojící

PODOMÍTKOVÝ  DÍL BATERIE Kludi FLEXX BOXX v předstěně

HÁČEK NA OBLEČENÍ NIMCO Unix (UN 13054L-26) stěna

1.21
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1.21-3 POHLED C

B

121-2

1.21  STROP

1.21-4 POHLED D

1.21  PŮDORYS

C

121-3

zrcadlo

umyvadlo

mýdelník

podomít.

sprchová

baterie

zrcadlo

umyvadlo

mýdelník

sprchová

hlavice

odtokový

žlábek

umyvadlomýdelník

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.21

přisazené svítislo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - LINK 111 stropG

sprchová

hlavice

G

G

O2

rozměřit na střed místnosti

(spára = osa místnosti)

spára lícuje se skleněnou příčkou
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přisazené

svítidlo

G

1.21

G

1.21

G

1.21

přisazené

svítidlo

přisazené

svítidlo

G

1.21

vytyčit na střed místnosti

a
a

bb

A

121-1

B

121-2

D

121-4

C

121-3

a a a a

1.21

1
5
9
0

1
1
0

2a

1
5
1
0

8
0

1975

1
0
5
0

2
0
5
0

+2,300+2,290

1
6
0
0

1
1
5
0

8
5
0

+2,300+2,290

1
0
6
5

2
0
6
5

podomítková

sprchová

baterie

sprchová

hlavice

odtokový

žlábek

G

1.21

G

1.21

1
6
3
0

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

Horizontální spáru vytyčit v nejnižšim bodě podlahy místnosti (tj. odtokový žlab sprchového kouta -0,015)

DET B1

viz B-1

DET B2

viz B-1

DET C1

viz C-1

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C
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H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)
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UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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1.22  Pokladna - půdorysy, řezy

JS

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

1.22

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

zářivkové svítidlo s reflektorem 58W, 8000 mm PHILIPS MASTER TL-D Reflex strop (nadpr. okna)T

přisazené nástěnné LED svítidlo DeltaLight - DOX Orientable LED stěna (exteriér)R
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0
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0
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1.22 PŮDORYS
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1
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1
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2
4
2
0

1
2
1
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1
2
1
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2
4
2
0

1500340

pokladní

stůl

N12

pokladní

stůl

N12

2
3
5
0

7
4
0

1
6
1
0

M6

N12

M6M6

1.22

1.22ext

1.22a

1.22b

1.22a

1.22b

PIR

1.22x

pohybové čidlo

(EZS)

H

1.22a

zářivkové

svítidlo

1
0
5
0

1
3
0
0

1
6
5
0

7
0
0

H

1.22c

H

1.22d

1.22b

spínač

1.22d

spínač

H

1.22c

H

1.22d

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

venkovní LED

svítidlo

venkovní LED

svítidlo

spínač

pod stolem

1.22c

spínač

pod stolem

1.22d

H

1.22a

spínač

pod stolem

1.22c

spínač

pod stolem

1.22d

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

R

1.22b

PIR

1.22x

zásuvka

2x dvojzásuvka,

datová dvojzásuvka

2x dvojzásuvka,

datová dvojzásuvka

pož

klávesnice

nebo čip. čtečka,

tlačítko požáru,

dvojspínač

pož

dvojspínač

C

122-3

B

122-2

A

122-1

D

122-4

B

122-2

A

122-1

C

122-3

D

122-4

1.22-1 POHLED A 1.22-2 POHLED B

1.22 STROP 1.22-3 POHLED C 1.22-4 POHLED D

opticko

kouřové čidlo

H

1.22a

zářivkové

svítidlo

H

1.22a

H

1.22a

zářivkové

svítidlo

H

1.22a

PIR

1.22x

pohybové

čidlo

PIR

1.22x

pohybové

čidlo

opticko

kouřové čidlo

opticko

kouřové čidlo

zářivkové

svítidlo

1.22

a
a

b b

vytyčit na střed

místnosti

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

X

C C

450 1050

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.01-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.01  Zádveří - půdorysy, pohled A, B, C, D

2.01  PŮDORYS

2.01-1 POHLED A

JS

2.01

1
1
0
5

6
0
0

5
9
5

2
3
0
0

2.01  STROP

ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

5
1
5

6
0
0

5
1
5

1
6
3
0

1400

2.01LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

2.01-2 POHLED B

ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

2
3
0
0

1
1
0
5

6
0
0

5
9
5

2.01-3/2.01-4 POHLED C/POHLED D (zrcadlově)

I

G

H
A

G

A

G
A

P

G

H

F

2.1

F

2.1

F

2.1

F

2.1

2.01
A

201-1

B

201-2

A

201-1

B

201-2

C

201-3

D

201-4

C

201-3

D

201-4

PIR

2.1

pohybové

čidlo

F

2.1

2.1

F

2.1

F

2.1

PIR

2.1

pohybové

čidlo

a a

b
b

b

vytyčit

na střed

místnosti

PIR

2.0

pohybové

čidlo

E

2.0

E

2.0

PIR

2.0

PIR

2.1

PIR

2.0

PIR

2.1

pohybové

čidlo

A

H

G

P

A

A

H

G

P

A

+2,780 +2,700

+5,080

+2,780 +2,700

čistící zóna

kokosová rohož

pohybové

čidlo

F

+5,080

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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žb sloup

d= 200 mm

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.02-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.02 Galerie - půdorys, pohled A, B

2.02  PŮDORYS

2.05-1 POHLED A2.05-2 POHLED B

JS

A

I

G

M

A

ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

A

prostor pro umístění tech.

zázemí + servisní prostor

A

G A

P

B

G

GA

P

B

2.02
L

G

B

M

G

G

G

B B

2
3
0
0

2.02LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

přisazené svítidlo, výbojka max. 60W DeltaLight - Spatio W R7s stěnaK

2.02  STROP

1600

700

3390

A

5
5
0

K

2.2

K

2.2

K

2.2

C

202-3

D

202-4

C

202-3

D

202-4

B

202-2

A

202-1

B

202-2

A

202-1

1400

4790

1
2
8
0

K

2.2

C

202-3

D

202-4

C

202-3

D

202-4

B

202-2

A

202-1

B

202-2

A

202-1

žb sloup

d= 200 mm

skleněné zábradlí

I

PIR

2.2

pohybové

čidlo

PIR

2.2

pohybové

čidlo

přisazené

svítidlo

přisazené

svítidlo

přisazené

svítidlo

5
0
5

G

a a

vytyčit

na střed

stěny

opticko kouřové

čidlo

opticko kouřové

čidlo

pož

tlačítko požáru,

klávesnice nebo

čipová čtečka

+2,780 +2,700 +2,780 +2,700

+5,080 +5,080

PIR

2.2pohybové

čidlo

M

G

+5,335

+3,680

DET D1

viz D-1

DET D1

viz D-1

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.02-2

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.02 Galerie - pohled C, D

2.05-4 POHLED D

2.05-3 POHLED C

JS

2.02LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

přisazené svítidlo, výbojka max. 60W DeltaLight - Spatio W R7s stěnaK
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ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

skleněné zábradlí točité schodště

8
9
0

1
4
0
0

ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

K

2.2

prostor pro umístění tech.

zázemí + servisní prostor

pož

tlačítko

požáru

klávesnice

nebo čip.

čtečka

přisazené

svítidlo

PIR

2.2
pohybové

čidlo

žb sloup

d= 200 mm

+2,780 +2,700+2,780 +2,700

+5,080

+5,335

+5,080

+5,335

+3,680

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v

DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.03-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.03 Galerie - půdorys

JS

2.05-2 POHLED B

M

G

A BB

proskená příčka

do prostoru občerstvení

skleněné zábradlí

žb sloup

d= 200 mm

VZT odtah

štěrbinou

(120x1280 mm)

opticko kouřové čidlo

(umístěno pod hřebenem)

1
4
5
0

3450 960 5075

9485

GB

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

dvojitá datová

zásuvka

PIR

2.3x

pohybové čidlo

(EZS)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.03-2

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.03 Galerie - pohled A, B

JS

2.03-1 POHLED A 2.03-2 POHLED B

VZT odtah

štěrbinou

(120x1280 mm)

VZT odtah

štěrbinou

(120x1280 mm)

M

G

P

G G B

M

AB

Q

Q

Q

Q

proskená příčka

do prostoru občerstvení

pevné zasklení

skleněné zábradlí

žb sloup

d= 200 mm

B

M

A

Q

Q

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

P

A

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

B

+6,265

+2,780 +2,700

+5,080

2
3
0
0

3
0
7
0

DET D3

viz D-2

5
3
7
0

M1

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

dvojitá datová

zásuvka

PIR

2.3x

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:
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Praha 4

147 00

2.03 Galerie - pohled C, D

JS

2.03-1 POHLED C 2.03-2 POHLED D

VZT odtah

štěrbinou

(120x1280 mm)

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

M

G

P

G

M

A B

Q

Q

Q

Q

A

G

skleněné zábradlí

žb sloup

d= 200 mm

proskená západní fasáda

skleněné

zábradlí

žb sloup

d= 200 mm

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

B

M

B

Q

Q

P

A

G

+3,680

+2,780 +2,700

DET D2

viz D-2

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.04-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.04 Šatna, zázemí - půdorys, pohled A, B

2.04  PŮDORYS

2.04-1 POHLED A

JS

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

2.04

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

M

A

P

BL

A BB

P

B

BM

2.04

B

2.04  STROP

2.04-2 POHLED B

B L

L

L

L

vestavěná skříň

police + zásuvky

viz N8-1 až N8-3

N8

vestavěná

policová

a šatní skříň

viz N7-1 až N7-3

N7

2870

1470

4
1
5

6
0
0

1
3
8
5

3
3
0
0

2270 600

1
1
0
5

6
0
0

5
9
5

2
3
0
0

A

ocelová technická lávka

pro údržbu VZT (pororošt)

vlez do prostoru

technického zázemí (VZT)

2.4

H

2.4

H

2.4

2.4

zásuvka

spínač

2x zásuvka

spínač, zásuvka

2.04

A

204-1

B

204-2

A

204-1

B

204-2

D

204-4

C

204-3

D

204-4

C

204-3

H

2.4

2.4

H

2.4

vlez do prostoru

tech. zázemí (VZT)

hrana zlomu

podhledu

zářivkové

svítidlo

zářivkové

svítidlo

a a

b
b

vytyčit na střed rovné části podhledu

VZT 400x250

ze stropu

do podlahy

a/2a/2

odtah VZT

120x120 mm

vytyčit na střed

prostoru mezi zdí a

vestavěnou skříní

b
/
2

b
/
2

600

7
0
5

+2,780+2,700

+2,780+2,700

šatní skříň

policová skříň

otevřené police

+ zásuvky

2x zásuvka

vestavěná

policová

a šatní skříň

viz N7-1 až N7-3

N7

otopné

těleso

otopné

těleso

A

+5,080

+5,335

+3,970

M

L

vestavěná

policová

a šatní skříň

viz N7-1 až N7-3

N7

I

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.04-2

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.04 Šatna, zázemí - pohled C, D

2.04-4 POHLED D 2.04-3 POHLED C

JS

LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

2.04

přisazené zářivkové svítidlo 2x54W, EP Prima 254 AC TE5 stropH

L B

P

B

M

L

P

B

L

vestavěná

policová

a šatní skříň

viz N7-1 až N7-3

N7

2
1
0
0

2
0
0

2
3
0
0

I

ocelová technická

lávka pro údržbu

VZT (pororošt)

H

2.4

H

2.4

2x zásuvka

L

vestavěná skříň

police + zásuvky

viz N8-1 až N8-3

N8

vestavěná skříň

police + zásuvky

viz N8-1 až N8-3

N8

zářivkové

svítidlo

M

otopné

těleso

+2,780+2,700 +2,780+2,700

+5,080

+5,335

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v

DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

B

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.05-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.05  Chodba - půdorysy, řezy A, B, C, D

2.05-4 POHLED D

2.05-1 POHLED A2.05-2 POHLED B

2.05-3 POHLED C

JS

L A A

M

M

B

M

P

B A B

P

2.05LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

C

D

E

F

G

H

I

J

K

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

LTD EGGER

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

LL

A

D

2.1

800

2100

D

2.3

800

2100

D

2
.
2

7
0

0

2
1

0
0

2.05  PŮDORYS

1
0
8
5

5
5
0

5
5
0

845

2.05

LB

P

L

3
8
0

2
3
0
0

2
3
0
0

2
3
0
0

2.05

C

205-3

D

205-4

C

205-3

D

205-4

A

205-1

B

205-2

A

205-1

B

205-2

3050

2.05  STROP

II

M

B

P

B

L

2
3
0
0

2
3
0
0

I

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).



mýdelník

9
5
5

zásobník

toaletního

papíru

wc

koš (3l)

ovládací

tlačítko

splachování

D

2
.
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7
0

0

2
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0
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2.1

700

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.06-1

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.06  WC, sprcha - půdorys, pohled A, B

2.06 PŮDORYS

2.06-1 POHLED A

2.06-2 POHLED B

1
1
0
5

6
0
0

SPRCHOVÝ KOUT Huppe DESIGN ELEGANCE -

SPRCHOVÁ HLAVICE Novaservis RUP/179 -

SPRCHOVÁ BATERIE Kludi BOZZ stěna

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

RAMENO SPRCHY Novaservis RAM/330 stěna

UMYVADLOVÁ BATERIE Faris FUTURIST 13100 CR na umyvadle

UMYVADLO Kolo SINDA závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

popis umístěnívýrobce, typ

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

PODOMÍTKOVÝ  DÍL BATERIE Kludi FLEXX BOXX v předstěně

HÁČEK NA OBLEČENÍ NIMCO Unix (UN 13054L-26) stěna

2.06

ODTOKOVÝ ŽLÁBEK ALCAPLAST (APZ104 Flexible Low) podlaha

JS

O3

J

O3

D

O3

+2,780+2,700

2.06

O3

D

300 300

J

umyvadlo

zrcadlo

7
0
0

L

J

2.06LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

1
2
0
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8
0
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vestavěná

policová skříň

viz N5-1 až N5-100

N5

vestavěná

policová skříň

viz N5-1 až N5-100
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2.06

A

206-1

C

206-3

D

206-4

B

206-2

A

206-1

206-2

C

206-3

D

206-4

B

2200

2
0
0
0

7
5
0

1100

370

= =

800 1400

O3

D

L

nika

600/300/200 mm

J

O3

D

L

J

SDK předstěna

s nikou (600/300/200 mm)

rozměřit z rohů místnosti

(spáry obkladu navazují na spáry dlažby

spáry vychází přesně od rohu místnosti

do protejšího rohu - žádný dořez)

rozměřit z rohů místnosti (spáry obkladu navazují na spáry dlažby

spáry vychází přesně od rohu místnosti do protejšího rohu - žádný dořez)

rozměřit z rohu místnosti

(spáry obkladu navazují

na spáry dlažby, spáry vychází

přesně od rohu místnosti

k hraně dvířek vestavěné skříně

- žádný dořez)

sprchový kout

(dlažba ve spádu)

sprchová hlavice

podomítková sprch. baterie

odtokový žlábek

O3

J

sprchový kout

(dlažba ve spádu)
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hlavice

odtokový žlábek

podomítková sprch. baterie

= =

koš (3l)

podomítková

nádržka

zásobník

toaletního papíru

2.06 STROP

2.6

F

2.6

F

2.6

F

2.6

F

2.6

2.6

2.6

F

2.6

F

2.6

F

2.6

F

vytyčit na střed dveří

vytyčit na střed

místnosti

aa

b
b

b
b

J

O3

E

O3

O3

O3

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

VZT odtah

štěrbinou

+2,780+2,700

+4,880

6
5
0

háček

háček

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

WC mísa (včetně splachovacího tlačítka), WC kartáč, hygienický odpadkový koš a háčky budou vytyčeny na

svislé spáry keramického obkladu (resp. na střed dlaždice)!

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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2.06  WC, sprcha - pohled C, D

+2,780

2.06-3 POHLED D 2.06-4 POHLED C

1
6
2
5

4
8
5

SPRCHOVÝ KOUT Huppe DESIGN ELEGANCE -

SPRCHOVÁ HLAVICE Novaservis RUP/179 -

SPRCHOVÁ BATERIE Kludi BOZZ stěna

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

RAMENO SPRCHY Novaservis RAM/330 stěna

UMYVADLOVÁ BATERIE Faris FUTURIST 13100 CR na umyvadle

UMYVADLO Kolo SINDA závěsné, přisazené

SIFON K UMYVADLU ??? -

DÁVKOVAČ MÝDLA Sapho 0,25l závěsné, přisazené

ZRCADLO Amirro závěsné, přisazené

popis umístěnívýrobce, typ

WC Laufen PRO závěsné

PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA Grohe RAPID SL v předstěně

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SPLACHOVÁNÍ Grohe ARENA COSMOPOLITAN v předstěně

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU Bemeta design JUMBO závěsné, přisazené

WC KARTÁČ Nimco UNIX závěsné, přisazené

KOŠ MALÝ HYGIENICKÝ (3l) Bemeta design závěsné, přisazené

PODOMÍTKOVÝ  DÍL BATERIE Kludi FLEXX BOXX v předstěně

HÁČEK NA OBLEČENÍ NIMCO Unix (UN 13054L-26) stěna

2.06

ODTOKOVÝ ŽLÁBEK ALCAPLAST (APZ104 Flexible Low) podlaha

JS

J J

D

umyvadlo

O3O3

2.06LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

vestavné svítidlo, halogenová žárovka 50W/12V DeltaLight - Diro S1 SDK podhledF

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

JJ

EL

D

rozměřit z rohů místnosti

(spáry obkladu navazují na spáry dlažby

spáry vychází přesně od rohu místnosti do protejšího rohu - žádný dořez)

vestavěná

policová skříň

viz N5-1 až N5-100

N5

wc kartáč

wc

J

zrcadlo

L

F

2.6

F

2.6

F

2.6

F

2.6

VZT odtah

štěrbinou

sprchový kout

(dlažba ve spádu)

sprchová

hlavice

odtokový žlábek

podomítková

sprch. baterie

3
8
0

9
5
5

7
5
0

1
2
0
0

3
0
0

nika

1
0
5
0

O3

O3

J

+2,780+2,700

otopné

těleso

2
0
0
0

1
0
0

+4,880

DET C2

viz C-1

háček

háček

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).



D

2.1

800

2100

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

O

2.9

červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:
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DPS - INTERIÉR
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011
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-

výkres:

projekt:
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Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.07  Kancelář - půdorys

2.07 PŮDORYS

JS

B

1
2
5
0

5950 600

5
5
0

2.07

4
5
5
0

3
3
0
0

L M

B

M6M6

dvojspínač

(na osu zdi-sloupku)

M7 M7

zásuvka

L

vestavěná

skříň

viz N6-1 až N6-3

N6

šatní skříň

policová skříň

otevřené police

+ zásuvky

2.07LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, EP DeltaLight - NoBody 200 P1254 zavěšeno ze stropuJ

2.7

J

2.7

J

2.7

2.07

A

207-1

B

207-2

A

207-1

B

207-2

D

207-4

C

207-3

D

207-4

C

207-3

PIR

2.7x

A

4x zásuvka dvojitá

2x datová zásuvka dvojitá

interkom

VZT prostor občerstvení

dýza 250

pohybové čidlo

(EZS)

VZT

125x125 mm ze stropu do 1.NP

DN 125 (odtah z 2.06)

závěsné zářivkové

svítidlo

otopné těleso

zásuvka, datová zásuvka zásuvka, datová zásuvka

opticko

kouřové čidlo

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

G

M5

M9

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.
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2.07  Kancelář - strop

JS

2.07LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, EP DeltaLight - NoBody 200 P1254 zavěšeno ze stropuJ

2.07 STROP

dvojspínač

(na osu zdi-sloupku)

2.7

J

2.7

J

2.7

PIR

2.7x

VZT prostor občerstvení

dýza 250

pohybové čidlo

(EZS)

VZT

125x125 mm ze stropu do 1.NP

DN 125 (odtah z 2.06)

SDK dokrytí

nad vestavěnou skříní

vytyčit na střed

místnosti

a a

800800

9
6
0

opticko

kouřové čidlo

závěsné zářivkové

svítidlo

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.07-3

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.07  Kancelář - pohled A, B

2.07-1 POHLED A

2.07-2 POHLED B

JS

L

B

B

M

B B

L

M

B

AL

L

+2,780

2
2
0

+2,700

+2,780+2,700

M7 M7

M6

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

4x zásuvka dvojitá

2x datová zásuvka dvojitá, interkom

zásuvka

vestavěná

skříň

viz N6-1 až N6-3

N6

vestavěná

skříň

viz N6-1 až N6-3

N6

J

2.7

J

2.7

2.07LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, EP DeltaLight - NoBody 200 P1254 zavěšeno ze stropuJ

zásuvka, datová zásuvka zásuvka, datová zásuvka

SDK dokrytí

nad vestavěnou skříní

závěsné zářivkové

svítidlo

otopné těleso

otopné těleso

+5,280

+2,985

M6

VZT

125x125 mm ze stropu do 1.NP

DN 125 (odtah z 2.06)

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v

DPS (objektu).

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

G

G

M1

M9

UPOZORNĚNÍ:
1. ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU INDIKATIVNÍ A BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ, KTERÉ PROVEDE

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (STAVEBNÍMI PRACEMI). ZA SPRÁVNÉ VYTYČENÍ A ROZMĚRY ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.
2. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBNÍ DOKUMENTACI VŠECH ATYPICKÝCH PRVKŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM (AUTOREM

PROJEKTU) A ZÁSTUPCEM INVESTORA (PROVOZOVATELEM SKANZENU).
3. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM

ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ / VÝROBY.
4. NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ; PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI A CHYBĚJÍCÍ INFORMACE BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM

PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP
5. VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH

PROFESÍ, TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI A VÝKAZEM VÝMĚR. DETAILY ČÁSTÍ NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
BUDOU VYPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ DPS STAVEBNÍ ČÁSTI (A PROVÁDĚCÍCH DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ) . V TOMTO STUPNI JSOU
ROZMĚRY POUZE INFORMATIVNÍ A BUDOU POTVRZENY PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (NAPŘ. ROZMĚRY VZT ŠTĚRBIN ATD.)

8. ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
9. SPÁRY OBKLADŮ BUDOU 1,5 MM, VYTYČENÍ OBKLADŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
10.OSY VYPÍNAČŮ UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 1050 MM, OSY ZÁSUVEK UMÍSTIT VE VÝŠCE H= 150 MM  (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

UMÍSTIT OSOVĚ 150 MM OD KRAJE ZÁRUBNĚ NEBO OD HRANY STĚNY, DALŠÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY UMÍSTIT OSOVĚ PO 150 MM.
11.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PROJEKTU, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU

NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.



červenec 2013

-

revize datum popis

DPS - INTERIÉR vydáno

vypracoval

měřítko:

1:25@A2

datum:

červenec 2013

stupeň:

DPS - INTERIÉR

č.zakázky:

011

2.07-4

č. výkresu:

revize: paré:

-

výkres:

projekt:

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.

investor:

vypracoval:

Ing.arch. Jakub Sedlák

kontroloval:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

zodpovědný projektant:

Irena Hrabincová Dipl.Arch.

Středočeský kraj

INTERIÉR VSTUPNÍ BUDOVY

(MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI)

SO 01

objekt:

atelier@iharch.cz          www.iharch.cz             tel.: 605 975 255

Nad Údolím 351/70

Praha 4

147 00

2.07  Kancelář - pohled C, D

2.07-3 POHLED D 2.07-4 POHLED C

JS

B

A

M

B

A

M

L

+2,780+2,700

L

B

+2,780+2,700

OMYVATELNÝ NÁTĚR

JUPOL Latex mat - barva bíla (1001)

LTD EGGER

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

DŘEVĚNÁ MOZAIKA

průmyslová dřevěná mozaika - DUB

 n. jiný obdobný, hrany ABS 2 mm, (bílá RAL 9010)

LEGENDA POVRCHŮ :

A

SDK + SÁDROVÁ STĚRKA
B

CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA

PANDOMO K1

SKLO - ZRCADLOVÉ

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL

povrchově zalisovaná melaminová fólie

KOKOSOVÁ ROHOŽ

KOMAXIT

Barvu upřesníme

KERAMICKÝ OBKLAD (žlutá)

RAGNO Unitech GIallo, 300X100 mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O1

P
SDK PODHLED

KERAMICKÁ DLAŽBA (sv.šedá)

RAGNO Unitech Argento (R10), 200X200 mm

VNITŘNÍ VC. OMÍTKA 

s hlazeným povrchem + nátěr (minerální báze)

OCEL / NEREZ (gastrotech.)

KERAMICKÝ OBKLAD (modrá)

RAGNO Unitech Turchese, 300X100 mm

O2

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Cristallo, 300X100 mm

O3

KERAMICKÝ OBKLAD (bílá)

RAGNO Unitech Bianco, 200X200 mm

O4

AKUSTICKÝ PODHLED

integrovaný do SDK podhledu (STO systém)

Q

UMĚLÝ KÁMEN

případně celistvá skořepina (bar N2)

R

OSB DESKA + MATNÝ LAK

barvu určí architekt

S

obklad z deskoviny

SKLO ČIRÉ KALENÉ

(zábradlí, příčky, atd., případně fasáda - TI dvojsklo)

vestavěná

skříň

viz N6-1 až N6-3

N6

2.7

M6

M7

šatní skříň
policová skříňotevřené police

stínící a akustické lamely

(není součástí dodávky interiéru)

L

zásuvky

SDK dokrytí

nad vestavěnou skříní

dvojspínač

(na osu

zdi-sloupku)

J

2.7

J

2.7

2.07LEGENDA SVÍTIDEL:

popis umístěnívýrobce, typ

závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, EP DeltaLight - NoBody 200 P1254 zavěšeno ze stropuJ

VZT 250x160

do prostoru

občerstvení

A

závěsné zářivkové

svítidlo

VZT 250x160

do prostoru

občerstvení

+5,280

bezesparý akustický

podhled integrovaný

do SDK podhledu (STO systém)

2 pásy š. 1200 mm

na celou délku podhledu

+3,000

POZNÁMKA:

Umístění a dimenze koncových prvků inženýrských síti bude upřesněno v

DPS (objektu).

G

M1 M1

M9


