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MESTSKY URAD KRALUPY NAD VLTAVOU

Stavebniifad
Palackého nam. 6, 278 01 Kralupy nad Vitavou

C.j.: MUKV 17052/2008 VYST Kralupy n. Vit., dne 13.8. 2008
Sp.zn.: MUKV 1684/2008 VYST
Vyiizuje: Jaroslav Knogka

Tel. : 315739911, e-mail: Jargglav,&goska@mestokralugg,g;

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI]

Dne 12.5. 2008 podal Stiedotesky kraj, Zborovsks 11, Praha 5, zastoupeny firmou Milota
Kladno spol. sr. o, Hufski 1557, Kladno (déle jen zadatel), nivrh na vydéni (izemniho
rozhodnuti o umist&ni stavby nebo zatizeni »1/101 Kralupy nad Vitavou — priitah,“
Uvedenym dnem bylo zahsjeno vizemni fizeni.

Stavebni Ofad pfislu¥ny podle § 13 odst. 1 pism. f) zikona & 183/2006 Sb., o {izemnim
plinovani a stavebnim Fadu, v plamém znéni (dile jen ,stavebni zikon“), posoudil
vizemnim fizeni vyse uvedeny ndvrh a na zikladé tohoto posouzeni vydiva podle § 92
stavebniho zikona

uzemni rozhodnuti 0 umisténi stavby

1I/101 Kralupy nad Vitavou - priutah
na poz. €. parc. st. 191, st. 588/1, st. 588/7, st. 588/13, st. 1180, 62/18, 62/20, 63/1, 84/1,
88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/7, 88/10, 88/17, 88/19, 95/22, 95/23, 95/24, 95/30, 108/4, 108/21,
108/22, 108/23, 108/24, 108/35, 108/37, 108/38, 492/1 1, 566/11, 5711, 571/3, 571/4, 571/ i1,

57218, 572/16, 572/17, 572/18, 57219, 572120, 572/21, 573/1, 57411, 575/1, 575/4, 59312,
593/22, 593/23, 596/1 a 736 vie v k.o, Kralupy nad Vitavou

Pro umist&ni a projektovou piipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Cela vy¥e uvedena stavba komunikace, rekonstrukce a uprava komunikaci v&. nové lavky
pro pesi pfes Zikolansky potok; podchod pod ul. Mostni: vodohospodafské objekty -
odvodnéni, prelozky vodovodu DN 350 » DN 400; elektro a sdélovaci veden; - ochrany,
pielozky a nové vedeni: ochrana plynovodu; ochrana a pielozka horkovodu; rekultivace
nefunkénich ploch komunikaci, bude umisténa na poz. &. parc. st. 191, st. 588/1, st. 588/7, st,
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588/13. st. 1180, 62/18, 62/20, 63/1, 84/1, 88/1, 88/2, 88/3, 88/5, 88/7, 88/10, 88/17, 88/19,
05/22. 95/23, 95/24, 95/30, 108/4. 108/21, 108/22, 108/23, 108/24, 108/35, 108/37, 108/38,
492/11. 566/11, 571/1, 571/3, 571/4, 571/11, 571/12, 571/16, 571/17, 571/18, 571/19, 571/22,
571/23. 57211, 57214, 572/5, 57216, 572/, 572/8, 572/16, 572/17, 572/18, 572/19, 572120,
372/21. 573/1, 574/1, 575/1, 575/4, 593/2, 593/22, 593/23, 596/1 a 736 vie v k.0. Kralupy nad
Vhavou tak, jak je zakresleno v pfiloZené projektové dokumentaci, vypracované firmou VPU
Deco Praha, a.s., Podbabska 1014/20, Praha, ktera je ovéfena a uloZena na zdejsim ufadu a
bude ¢lenéna do nésledujicich objekti:

S0 101 - Silnice III/10148 ul. Podripska

SO 102.1. - Silnice 1I/101 ul. Mostni - 1. &ast

SO 102.2. - Silnice II/101 ul. Mostni - 2.&ast

SO 103 - O.K. Pfemyslova x Podfipska

SO 104 - O.K. Podfipska x Mostni

SO 105 - O.K. Mostni x Erbenova x Hodkova

SO 106 - Ulice Jirdskova

SO 107 - Uprava chodnik

SO 121 - Dopravni znaéeni

SO 201 - Lévka pfes Zakolansky potok

S0 202 - Pedchod pod kom. I1/101

SO 301 - Uprava odvodné&ni

SO 302 ~ Odvodnéni podjezdu pod €D

SO 303 - Prelozka vodovodu DN 350

SO 304 - Pielozka vodovodu DN 400

SO 411 - kabelové vedeni 22kV, KO-Podkipska x Piemyslova - (iprava trasy

S0 421- Kabelové vedeni nn (vn) ul. Podiipska - ochrana

SO 422 - Kabelové vedeni nn (vn) ul. Mostni = ochrana

SO 425 - Pripojka vedeni nn a Eerpéni destovych ved z podjezdu €D

SO 441 - Veiejné osvétleni (na SO 101 a 103)

SO 442 - Osvétleni prechodu pro chodce (na SO 101 a 103)

S0 443 - Verejné osvétleni (na SO 102,1 a 104)

SO 444 — Osvétleni pfechodu pro chodce (na SO102,1 a 104)

SO 445 - Vefejné osvétleni (na SO 102.2. a 105)

SO 446 - Osvétleni podchodu, ul. Mostni

SO 451 - Prelozka opt. vedeni 02 (podél SO 102,1 a SO 102.2)

SO 452 - Prelozka opt. vedeni O2 (v prostoru SO 202)

S0 453 - Ochrana vedeni DOK 02 (v SO 101)

SO 454 - Ochrana sdél. vedeni UPC (v SO 101 a SO 102)

SO 461 - Prelozka (demont4Z) sdél. vedeni O2 (v SO 103)

S0 462 - Ochrana sdél. vedeni O (v SO 104.1.)

SO 463 - Ochrana sdél. vedeni 02 (v SO 102.1.)

SO 464 - Prelozka sdél. vedeni O2 (v SO 106)

30 471 - Svételna signalizace Mostni x Erbenova - liprava

50 472 - Zatizeni méstského rozhlasu - prelozka

SO 481 - Ochrana sdél. vedeni CD - Telematika (v SO 101 a SO 104)

50 490 - Kamerovy systém

S0 501 - ochrana NTL plynovedu (pod DO 104.1.)

S0 302 - Ochrana NTL plynovedu (pod SO 102. 1. km 0,124)

50 504 - Ochrana STL - plynovodu + zruSeny (pod SO 101 a SO 103)

80 503 - Ochrana STL plynovodu DN 125 (pod SO 105)

N0 506 - Ochrana STL plynovodu (pod SO 102.2. km 0,051)
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S0 511 - Ochrana horkovodu Synthos DN 200 (ul. Podripska)
50 512 - Ptelozka horkovodu Synthos DN 125 ( ul. Mostni)
SO 811 - Rekultivace nefunkénich ploch komunikaci

2. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude vypracovana opravnénou osobou,

3. Vyjadieni ARCHEOLOGICKY USTAV AV CR, Praha ze dne 17.3. 2008, &.j. 2615/08.

a) UmoZnéni zichranného archeologického vyzkumu pfi providéni zemnich a vykopovych
praci. Tento vyzkum podle zakona &. 20/1987 Sb. v platném znéni hradi stavebnik. V tomto
smyslu je tfeba v dostateéném predstihu pred zahdjenim praci uzaviit pissmnou dohodu mezi
stavebnikem a nadim ustavem (smiouva, piipadné objednivka na provedeni zichranného
archeologického vyzkumu).

b) Pisemné oznimeni konkrétniho data zahdjeni zemnich praci nejméné dva tydny pied
terminem, aby bylo mozné tento vyzkum zajistit, i

¢) Hlaseni ndhodnych archeologickych nalez, uéinénych v pritb&hu stavby nasemu tistavu.
d) Uvedeni téchto podminek do dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro lepsi
informovanost stavebnika.

4. Vyjadreni Telefénica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 20.3. 2008, &.j. 32413/08/CMB /VVO0.
Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti veden{ Sits elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. (dale SEK)

Pi provadéni stavebnich' nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen
uéinit nezbytné opatieni, aby nedoglo k ohroZen{ nebo poskozeni SEK, zejména:

a) Dojde ke stfetu s trasami mistni a dalkové optické sit&. Vegkeré price v ochranném pasmu
tohoto zafizeni je nutné provadét se zvysenou opatrnosti a bez pouZiti mechanizace.

b) Pied zahdjenim stavby je nutné provést prekladku tel. kabell, na kterou musi byt
zpracovana PD a zdroveii museji byt splnény " Zakladni podminky spoleénosti Telefonica 02
Czech Republic,a.s., pro realizaci piekladky vedeni a zatizen sité elektronickych komunikaci
vynucené cizimi stavebniky". Pied provad&nim pielozky je nutné nasi spoletnosti predlozit
dokumentaci pro provedeni stavby k odsouhlaseni, doplnénou o pravomocné rozhodnuti o
umisténi stavby a doklady z veiejnopravniho projednini, pokud se pifmo vynucené piekladky
tykaji. Odsouhlaseni PD véetn& sepsani smluy zajisti p. Sedladek, telefon 602 467108.
Vynucené piekladky hradi v plné vysi stavebnik dle zskona &. 127. Zpracovani PD véetné
realizace musi provést firma se vstupem do SEK '

c) V ptipadg, Ze Vase préice budou probihat v blizkosti kabelovodu jsou nutné i piiéné fezy.
Pri kfizeni kabelovodu, nad kabelovodem ve vzdlenosti mensi nez 0,50 m nebo pod
kabelovodem bez ohledu na vzdalenost, je nutné fezy nechat odsouhlasit nasi spolecnosti,
kontakeni telefon 602 177040 p. Nenadal. Totés plati i v pfipad&, 2e Vade price jsou v
blizkosti kabelové komory do vzdalenosti men&i nez 1,5 m. Nad trasou kabelovodu / podélng /
a kabel. komor nesmi byt inZenyrské sité umistovény, znesnadfiovaly by piistup k télesu
kabelovodu. Na trasach kabeli a kabelovodii a vstupech do kabel. komor nesmi byt skladovan
zidny material a nesmi po nich pojizdat tezké mechanismy, trasy kabelovodit a kabel. komory
musi byt trvale pfistupné pro piipadnou udrzbu. Zahajeni praci v blizkosti kabelovodu
nuhlaste p. Nenadalovi. se kterym feste i pfipadné nejasnosti ohledné kabelovodu,

d) Za zdkres nasich siti zodpovid4 projekiant akce. za zajidténi ochrany naich vedeni a
zafizeni investor nebo jim zplnomocnény zastupce.

¢) Sit¢ elekironickych komunikaci spolecnosti Telefénica 02 Czech Republic. as. jsou
soucasti vefejné komunikaéni sité, jsou zajistoviny ve vefejném zijmu a vztahuje se na né
udpovidajici pravni ochrana. Tyto sité jsou vécnymi bfemeny vaznoucimi na dotéenych
nemovitostech. Ochranné pasmo podzemniho komunikagniho vedeni &ini ze zakona 1.3 m po
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stranach krajniho vedeni.

[} Pti Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi
piedpisy pro ochranna pisma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale
PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dile NVSEK) tak, aby
nedoslo k podkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. PH kfiZeni, nebo soub&hu zemnich
praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni" v
platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Ptedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zabizeni pfed nebezpetnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale CSN 33
2000-5-34 "Uzemnéni a ochranné vodiZe". V mistech kfiZeni uloZit veskeré inZenyrske sité
pod trasy PVSEK.

g) Pied zapoZetim zemnich praci zajistit vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelng seznamit pracovniky,
ktefi budou stavebni price provadét (Nafiz. vlady &. 591/2006 Sb., § 3 bod b.l., pfiloha &. 3,
kap.Il ¢L1.,4. a 5.). Kontakt: dle seznamu dodavatelskych firem.

h) M piipadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést prizkum
technické infrastruktury - vné&jSich i vnitinich veden{ sit& elektronickych komunikaci na
omitce i pod ni (§ 63, vyhl. & 324/1990 Sb.).(Natfiz. vlady €.591/2006 Sb., § 3 bod b.5.,
piiloha ¢. 3 kap.XII. ¢l.1.).

i} Pracovniky, ktef budou provadét. zemni prace na staveniSti upozornit, aby v pfipadé
potieby zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pfiénymi ruéné kopanymi sondami. Upozornit je
také na moZnou odchylku +/30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve
vvkresové dokumentaci. Dale je upozornit, aby ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajnich
vedeni vyznadené trasy PVSEK nepouZivali Zadnych mechanizagnich prostiedkti nebo
nevhodného nafadi a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali nejvy33i opatrnosti.

j) Pii zjidténi zésadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutednosti zastavit
price a v&c oznamit zaméstnanci spoleénosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s., povéfeného
ochranou sité (dale POS). V pracich je mozno pokratovat aZ po projedndni a schvaleni
dalsiho postupu. Kontakt: p. Kasak, telefon 606 652801.

k) Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofddani komunikaéni sité. Odkryté vedeni zabezpegit
proti podkozeni, odcizeni a provéSeni.

[) V mistech, kde uloZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvidéde, na sloup apod.
vvkonéavat zemni prace velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK, Vykopové prace v
blizkosti slouptt NVSEK je povinen provadét v takové vzdélenosti, aby nedo3lo k naruSeni
jejich stability (Natizeni vlady €.591/2006 Sb., § 3 bod b.l., pfiloba ¢. 3 kap.IV. &él.3.a 4.).

m) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke
kontrole vedeni pied zakrytim. Teprve pak je moZno provést zihoz.

n) Pomocnd zafizeni (patniky, kontrolni meéfici objekty, oznaéniky. nadlozni lana,
uzemiiovaci soustavy, podpéry, stoZary, stiedniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni,
nesmi ani do€asné vyuzivat k jinym aéeliim a nesmi byt dotcena ani piemisiéna.

o} Trasu PVSEK mimo vozovku neni oprivnén piejiZzdét vozidly nebo stavebni mechamzaci
do doby. nezbude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplisob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s P~S. PH prepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vy3ku vedeni nad zemi.

p) Na trase PVSEK (véetng ochranného pasma) neni oprdvnén ménit niveletu terénu,
vvsazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist', vjezdu aj.).

() Manipulaéni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdilenosti od NVSEK, aby
se pii vyKonu praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace piiblizit k vedeni na
vzddlenost mensi nez | m (€l. 275. CSN 34 2100).

r1 Je povinen obratit se na p~s v pribghu stavby, a to ve vech pfipadech. kdyby i nad ramec
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(&chto podminek ochrany mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

s) Je povinen kaZdé zjidténé, nebo zpiisobené po3kozeni, pfipadné odcizeni vedeni SEK
neprodlené oznamit Poruchové sluzbé spolecnosti Telefénica 02 Czech Republic, as., na
telefonni Eislo 800 184 084.

5. Vyjadreni CEZ Distribuce,a.s. ze dne 20.3. 2008, zn. LC/07 a ze dne 8.4. 2007. zn. ber/055.
a) Rozdifovanim vyuZitelného uzemi musi byt respektovény stavajici rozvodna zafizeni
veetng ochrannych pasem dle zakona 458/2000. V pripadé dot&eni ochranného pasma, musi
byt udélen pisemny souhlas provozovatele rozvodného zafizeni k tomuto umisténi stavby, V
pfipadé umisténi venkovniho vedeni VN v zastavéném prostoru, poZadujeme z divodu
zachovéni dopravni obsluZnosti ponechani volného koridoru v trase tohoto veden{ v §ifi 4 m
od osy venkoyvniho vedeni VN.

b) S projektovou dokumentaci tykajici se zafizeni VN NN souhlasime, tuto Zast s
ponechdvdme pro nase potieby.

¢) PoZadujeme, aby na navrhované pielozky byly podany Zadosti a konzultovény s piisluinym
technikem posléze bude zapoéato projektovani preloZek,

6. Vyjédienf RWE Distribugni sluzby, 5.r.0. ze dne 26.3. 2008, zn. 840/08/172.

a) za stavebnf &innosti se pro isely tohoto stanoviska povaZuji viechny ¢innosti provédéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

b) stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizen{ je mozné realizovat pouze pii
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny,
budou stavebni &innosti, popt. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského
zafizeni povaZovany dle § 68 odst.6 zikona &.670/2004 Sb. a zikona €.458/2000 Sb. za
tinnost bez nadeho predchoziho souhlasu. PH kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k tétozméng,

c) pred zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude
provedeno vyty&eni plynirenského zatizeni. VytyCeni provede pfisluiné regiondini centrum
(viz kontaktni list), Zadost o vytyteni bude poddna minimalné 7 dni pied pozadovanym
vytyCenim. Pii Zidosti uvede Zadatel nasi znatku (&fslo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyéeni a presného ureni uloZeni plynérenského zafizeni nesmi byt stavebni
¢innosti zahdjeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni povaZujeme za zahijeni stavebni Einnosti
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, O provedeném vyty&eni bude sepsin protokal,
d) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zéikon &.458/2000 Sb. ve
znéni pozdgjsich predpisil, pripadné dalf predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

€) pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznimeni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

f) pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen uCinit takova opatieni, aby nedodlo k poskozeni plynérenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpegnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi,
zemina bude téZena pouze ruéné bez pousiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi,

£) odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni tinnosti tadné
zabezpegeno proti jeho poskozeni.

h) v ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pied zahdjenim
stavebni ¢innosti provedeno obnazZeni plynarenského zafizeni v misté kiizeni.

i) neprodlené oznamit ka?dé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (ve. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

1) pied provedenim zisypu vykopu v ochranném pésmu plyndrenského zafizeni bude

provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném
pismu plynirenského zatizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede piislusné
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regiondlni centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed
pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znatku (&islo jednaci) uvedenou v
Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenskd zafizeni ktera
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi
byt plynovodni zafizeni zasypéno,
k) plyndrenské zafizeni bude pred zisypem vykopu fadng podsypéno a obsypino t€zenym
piskem,zhutn&no a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, ve v souladu s CSN EN 12007-
1-4. TPG 702 01, TPG 702 04,

1) neprodleng poskonZeni stavebni &innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni.
m) poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynérenském zafizeni v¢. hlavnich uzavéri plynu
(HUP) na odbémém plynovém zafizeni udrZovat stile pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni €innosti,
|) pfipadné ziizovéni staveni§t®, skladovani materidldi, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovnsku uvedeno
jinak),
n) bude zachovina hloubka uloZeni plynirenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
o) pii pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpefit pfipadny
piejezd pies plyndrenské zafizeni uloZenim panellt v misté piejezdu plynédrenského zafizeni.
Ochranné pismo NTL a STL plynovody a ptipojky v zastavéném tizemi obce od piidorysu na
obé strany 1 m. Ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na ob& strany od pidorysu
plynovodu 4 m. Technologické objekty na viechny strany od piidorysu 4 m.
Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obé strany I m Je zakazina vysadba
trvalych porostii (stromy vieho druhu) ve volném pruhu o min. Siice 2 m na obé strany od
padorysu plynovodu, které v pribzliu vegetace dosdhnou takového vzriistu, ktery miZe
zapfiéinit vyvrat dfeviny a tim ohrozit plynovod nebo jiné plyndrenské zatizeni, nebo jejich
kofenovy systém piesdhne vétdi hloubku ne? 20 cm nad povrch plynovodu. Rozsah
bezpecnostnich pasem stanovuje § 69 zdkona &. 458/2000 Sb. takto:
u regulaénich stanic vysokotlakych 10m
u regulaénich stanic velmi vysokotlakych 20 m
u vysokotlakych plynovodd doDN 100 1I5m

doDN250 20m

nad DN 250 40m
V névaznosti na ustanoveni CSN 038369 je nutné zachovat vzdalenost podzemnich liniovych
zaiizeni od krajil uzemiiovaci anody (anodové uzemnéni) v délce: vyjimeéné v zastavénych
oblastech 40 m mimo zastavéné oblasti 100 m.
- Provozovatel poZaduje v ptipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ. Kontakt pro
provedeni diagnostiky zajisti pfisluiny mistr okrsku.  viz. kontaktni list ( diagnostika se
provadi u ocelového plynovodu starsiho 10 let )
- O zdkres PZ v digitdlni podobé Zadejte odbor pofizovani dat plyn.majetku,  viz. kontaktni
list - Pozadavek na vytyéeni plyndrenského zafizeni. viz. kontaktni list
- Oznimeni o zabajeni stavby. o provadéni bezvykopovou technologii a predéni pv ukonéeni
stuvby prislusnému mistrovi okrsku.
- ()riginz’ﬂ stanoviska i s pfilohami. musi Zadatel predloZit pfi vytyceni, diagnostice a kontrole
kiizeni ¢i soubghu s plyndrenskym zafizeni na misté. V rozsahu to stavby souhlasime s
povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisii. Toto stanovisko
plati pouze pro izemi a stavebni objekty vyznaéené v pfedlozené dokumentaci i to 12 mésici
ade dne jeho vyddni.



7. Vyjidieni Synthos Kralupy as. ze dne 26.3. 2008, zn. K 43101/25/2008.
a) U S0 512 Prelozka horkovodu Synthos Kralupy as. DN125, ul. Mostni poZadujeme
predlozit k pfipominkém dalsf stupné projektové dokumentace.

b) Stavbou je doteeno zafizeni v naSem majetku a spravé, proto bude ped kolaudaci stavby na
odbor Generel a dokumentace SYNTHOS Kralupy as. preddno geodetické zaméfeni
skuteéného provedeni stavby v elektronické forme pro zapracovéni do ZMO.

8. Stanovisko KHS St¢. kraje, UP Mélnik ze dne 31.3. 2008, .j. 824-217/08/Me.

Diky tipravam stavajicich kiizovatek dojde dle predpokladii projektu k minimalnimu ziboru
pozemkil. Pfesto nelze vylouéit, e k urditému piiblizeni komunikaci v ptipadé kizovatek
smérem k obytné zdstavbé dojde. Z tohoto diivodu poZaduji, aby v dalsi fizi zpracovani PD
byl zdokumentovan stévajici stav hlu€nosti v chrénéném venkovnim prostoru obytnych staveb
u kfizovatek Pfemyslova x Dobrovského x Podripsk, Podfipska x S.K. Neumanna x Mostni,
Erbenova x Jedlova x Mostni a zéroveii provedeno hlukové posouzeni, zda vystavbou novych
krulovych kfiZovatek nedojde k navySeni hluku. Pro komunikace 11101 a II/I0148 v
Kralupech nad VIt. je pfiznana korekce +20 dB k hygienickym limitim hluku dle nafizeni
vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Giéinky hluku a vibracf (tzv. stard
hlukova zitéz, hygienicky limit LAeq,T = 70/60 dB pro den/noc). Podminka vyplyvi z
ustanoveni § 30 odst. 1 zikona C. 258/2000 Sb., o ochrané veejného zdravi a o zmeéns
nékterych souvisejicich, ve znéni pozdsjsich predpisi. V ptipadg, %e vystavbou oknuznich
kiizovatek doslo k navyseni hluénosti, bude pozadoviéna realizace protihlukovych opatfeni.

9. Vyjadreni Stiedodeskych vodéren, a.s. ze dne 7.4. 2008, zn.2803092.

Pro umisténi stavby a pfi zpracovani dalgiho stupné dokumentace respektovat Vseobecné
podminky’ platné pro stavby vodohosp. zafizeni pro veiejnou potiebu vE. kolizi s jinymi
stavbami. PFi zpracovéni dalsiho stupné je nutno tizce spolupracovat s pfislunymi provozy.
Krizovatka Mostni-Jodlova-Erbenova: Armaturni Sachtu (vstup do 3achty) na vodovodu DN
300/250 v prostorn kfiZovatky navrhnout v dal3im stupni pokud moZno mimo vozovku
objezdu. Technicky stav stavajici 3achty, nutno posoudit a navrhnout pfip. rekonstrukei s
ohledem na dopravni zatiZeni,

Kfizovatka P‘femyslova-Dobrovského-Podﬁpské: Neni nutno navrhovat preloZzku vodovedu,
souhlasime s moznost[ realizace protaZeni stavajiciho vodovodu novym potrubim, a to v
iseku mezi stiv. armaturnimi 3achtami vyznacen€m na situaci stavenité 1. &ast.

Komunikace ul. Podfipska a kiiZovatka Mostni-Podiipsk4-S.K.Neumanna (u viaduktu):
Provoz

kanalizace nasi spole¢nosti zajisti kamerovou prohlidku stoky v ul. Podfipské smérem ke
kfizovatce. Podle zjidténi technického stavu mohou vyplynout pfipadné pozadavky na opravu
— rekonstrukci stoky a reviznich 3achet, které by mély byt feSeny v dalsim stupni
dokumentace,

Vseobecné podminky — ke stavbdm vodohospodaiského zatizeni pro vefejnou potiebu vé.
kolizi s dal3imi stavbami (ost. inZ. sits, komunikace, vef. osvétlen; apod.)

1.Zdkres stivajiciho vodohospodaiského zafizeni provozovaného Stiedoceskymi vodarnami,
a.s. {ddle jen SV, a:s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné pfedany v digitalni forme, je
vzdy pouze orienta&ni. Pro upfesnéni priibéhu je nutno pozddat o vytyeni na misté. Termin je
treba dohodnout alespori 7 dni ptedem s provozem/provozy SV. a.s. s plisobnosti v lokalité
stavby.

2.Dulsi podrobné a upfesiujici informace k vodohospodaiskému zafizeni podi prislusny
provoz. S provozem doporuéujeme konzultovat detaily pfi zpracovini projekiové
dokumentace téchto zafizeni. vEetné piipojek.

3.4pracovini dokumentace vodohospodaiského zafizeni vé. piipojek musi byt v souladu s

i



dokumentem . Technicky standard vodohospodéfskych staveb" zdvaznym v pisobnosti
vlastnika  infrastruktury, tj. Vodarny Kladno-Mélnik, a.s. (dale jen VKM, as) a
provozovatele, tj. Stiedogeské vodarny, a.s. Je nutné, aby dokumentace vodo hospodatiského
zafizeni pro vefejnou potiebu byla zpracovana osobou s osvédéenim o autorizaci pro
vodohospodafské stavby. V soubghu vodohospodaského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi
pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi povrchy a kfiZeni dle CSN 73 6005 (Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté kiiZeni ulozit do chranicky
sabajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soub&iné vzdalenosti pii
nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s pfisluinym provozem SV a.s. podle
konkrétni situace v misté,

5.Investor misi respektovat ochranné pasmo (dale jen OP) vodovodu a kanalizace - pro ON
do 500 mm véetn& v rozsahu 1,5 m a pro ON nad 500 mm v tozsahu 2.5 m - na v3echny
strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu nebo kanalizace o priméru 200mm a vice,
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m, zvét3uje se rozsah OP o 1m na obé strany. V' OP se nesmi
umistovat zadné ani drobné nadzemni stavby nebo vysadba trvalych porostt - stromi a kefi.
Vzdalenost od oploceni (budouciho oploceni) stavebnich pozemki, pip. jinych hadzemnich
staveb (sloupy vef. osvétleni, el. vedent apod.) musi byt min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze
potrubi, a to mezi pidorysnymi obrysy zékladi nadzemni stavby a potrubi. Vysadbu v
blizkosti OP je zdroven Gdelné zvaZovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dieviny pokud mozno do
pasma nezasahoval a nemohla byt pokozena pfi opravich potrubi. Zmény nivelety a pouziti
hutnici techniky v OP je nutné prokazateln& dohodnout s pfislunym provozem SV, a.s. podle
konkrétni situace v misté. Vzdélenost zikladd sloupit od potrubi a hloubku zaloZeni je nutno
zarovefi posoudit z hlediska moZného naruseni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové
prace). V OP nesouhlasime s uloZenim betonovych paneli nebo zpeviiovanim povrchu
monolitickym betonem. Pfi dpravé nivelety terénu (stavba nové komunikace a jing) upravit
poklopy na vodohospodéfském zafizeni do nivelety definitivniho povrchu,

6.Pripojky vodohospodaiského zafizeni jsou podle Zékona o vodovodech a kanalizacich ¢.
274/01 Sb. majetkem investord (obvykie majiteli napojenych nemovitosti). U pfipojek
doporuujeme dodrZet stejné podminky soubghu, kiiZeni a ochranného pasma jako pro
verejné sité.

7.Vodohospodafskée zafizeni pro vefejnou potfebu se ma nachdzet na vefejné pfistupnych
pozemcich. V pfipadé pribéhu vefejné nepiistupnym pozemkem je nutné ziizeni vécného
bfemene mezi investorem, popf. nislednym vlastnikem vodohosp. zafizeni a vlastnikem
dotteného pozemku.

8.Vodovody pro vefejnou potiebu provozované SV, as. slouzi prednostné k zisobovani
obyvatelstva pitnou vodou. Vodu pro poZami zabezpegeni lze zajistit pouze v mnoZstvi daném
hydrotechnickymi podminkami ve vodovodni siti a za standardnich podminek, tj. mimo
havarijni stavy, plinované opravy a udrfovaci a revizni prace jak vyplyva ze Zakona o
vodovodech a kanalizacich €. 274/01 Sb. (§ 9, odst.6). Z provoznich diivodi nedoporudujeme
osazovani nadzemnich poZarnich hydranti, které nelze zajistit proti po3kozeni. neopravnénym
odbériim a zatéZuji investora stavby.

9.0hledné majetkopravnich vztahil a provozovani vodovodwkanalizace pro vefejnou potichu
musi investor nejpozdéji pfed zahdjenim stavebnich praci uzavit smlouvu o majetkopravnim
vyporadani.

10.PFipajeni nového vodovodwkanalizace na stivajici zafizeni bude uskuteénéno prislusnymi
provozy SV. a.s. Jednd se o placenou sluzbu. Provozy pozadujeme pfizval na kontrolni dny, k
Hakovym zkouskidm a ke kontrole uloZeni potrubi vodovodu/kanalizace pred zdhozem.
Souhlas provozu musi byt zaznamenan ve stavebnim deniku. Terminy s provozy je tieba
dojednavat alespoii 7 dni piedem.



I'.Projekt skuteéného provedeni stavby vodovoduw/kanalizace, véetné zaméfeni v digitalni
formé. je nutné pfedat nejpozdéji pfi kolaudaci vodniho dila provozu SV, a.s. Zaméfeni je
nutné provést dle dokumentu ,,GIS-Pokyny pro zpracovani dokumentace”, ktery je zvefejnén
na www.svas.cz . V ramci stavby gravitaéni kanalizace musi dodavatel zajistit prohlidku
potrubi TV kamerou véetné pofizeni digitélniho zdznamu s archivaci dle pozadavku
provozovatele na CD, DVD, popt. VHS. '

10. Vyjadtenf VUSS Litoméfice ze dne 11.4. 2008, &j. 1906-UP/2008-7103/41.

Pozaduji dodrZet parametry stavebniho a dopravné technického stavu dle platnych stitnich
norem.

Pozaduji respektovat ochranni pasma stavajiciho i planovaného komunikagniho systému, v
parametrech pro pfisluSnou kategorii komunikace.

Po dobu realizace akce pozaduji zachovat prijezdnost silnice /101 v celém profilu. Pokud
bude zachovini prijjezdnosti nemozné, souhlasim s omezenim pritjezdniho dseku, se
zajit2nim jeho min. 3itky 3,5 m. '

V ptipadé uzavirky silnice pozaduji zabezpezit objizdné trasy v parametrech:

- unosnost objekti - min. 60 t,

- smérové poméry obloukil - 20 - 30 m,

- podjezdna vyska - 4,5 m,

- Sitka vozovky - 7 m.

Pri iplné uzavirce pozaduji tuto skuteznost oznémit Regionalnimu titadu Hradec Kralové,
Centrum vojenské dopravy, min. 3 tydny ptedem k provedeni zvla3tnich opatfeni.
Vzhledem k tomu, Ze v Zidosti nebyla uvedena éisla pozemkil, plati toto stanovisko pouze pro
lokalitu vyznacéenou v piedlozené dokumentaci.

11.Vyjadteni CD-Telematika a.s. ze dne 16.4. 2008, zn. 8015/08. Dojde ke kolizi s kabely
v majedku CD a.s, Reseni prelozky a ochrany kabeli je nutné prediozit k odsouhlaseni jejich
spravci €D as. TUCD Praha. Zadame predlozeni dalziho stupné PD.

12. Vyjadreni Mésta Kralupy nad Vitavou ze dne 14.5. 2008, €.j. MUKV 16044/2008/RI.

- budou dodrZeny viechny platné CSN

- pripadné vzniklé uzavirky komunikaci nebo objizdné trasy budou feSeny inestorem akce
pisemnou Z4dosti na M&U odboru dopravy

- veSkeré zmény oproti schvilené dokumentaci budou pisemné projednany se zastupci Mésta
Kralupy nad Vitavou
- pred podénim Zédosti o stavebni povoleni bude predloZena PD k dal$imu vyjadieni.

13. Stanovisko HZS Stiedoceského kraje ze dne 8.4. 2008, ¢.j. HSKL042/U/ME-2008.
Dokumentace pro stavebni fizeni musi obsahovat poZarmnébezpecnostni feSeni stavby. Dale
musi byt stanoveny objizdné trasy, nebo musi byt umoznén prijjezd pro poZirni techniku.

14. Stanovisko a vyjddfeni Povodi Vitavy, s.p., zavod Dolni Vltava ze dne 5.5. 2008, zn.
2008/17827/242.

|} Vyustni objekty odvodnéni komunikace Mostni (1 x pod mostem ulice Erbenova, 1 x vedle
C'S) puzadujeme opevnit sikmou kamennou dlazbou do betonu. v rozsahu 1 m od vyusténi, s
uzavienim dlazby betonovymi prahy. Okolo betonovych prahit (do vzdalenosti 2 m)
puZadujeme provést tézky zahoz z lomového kamene (tloustka 0,6 m. velikost kamene min.
1.5 m) s urovnénim lice a s plynulym napojenim na stavajici koryto Zakolanského potoka.

2) Vyustni objekt z CS (véetné zpétné klapky) i vyustni objekt destové kanalizace z
kruhového objezdu SO 104 je tieba zabudovat do stavajici pravobfezni ndbfezni zdi tak. aby
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nebyl zmensen pritoény profil koryta. V dalsim stupni PD poZzadujeme upiesnit umisténi
objektu - pozernkove.
3) Objekty a zafizeni musi byt zabezpeceny proti poskozeni pfi povodni QIOOL na Vitavé i
na Zakolanském potoce - zejména el. rozvadéé pro CS dest'ovych vod.
4) V3echna navrZena kfiZeni korvta Zakolanského potoka inZ. sitémi (el. kabely) musi byt
umisténa mimo pritoény profil koryta - v konstrukcich stavajicich lavek nebo mostl, resp. v
noveé lavce.
5) PD je tieba koordinovat se studii Protipovodfiova ochrana mésta Kralupy nad Vitavou
(Hydroprojekt CZ a.s., 01/2008).
6) Pred vydanim stavebniho povoleni je k akci zapotiebi souhlasu piisludného vodopravniho
ufadu dle § 17 zékona & 254/2001 Sb., o vodich. Vodohospodarskeé objekty podléhaji
vodopravnimu fzeni a povoleni.
7) Pri provédéni stavby zajisti investor nebo dodavate] sledovani vodnich stavii a vazbu na
povediiovou komisi mésta (Ize fesit povodfiovym planern pro stavbu).
8) Dalsi stupei PD ndm bude picdloZen k vyjédieni a poZadujeme byti pfizvani k veikerym
jednanim tykajicim se dané stavby.

Vyjadreni:
Trvalé i dotasné zdbory pozemku koryta Zakolanského potoka p.&. 596/2 v ki. Kralupy nad
Vltavou budou na zikladé zaborového elaboratu v predstihu smiuvné feseny s majetkovym
oddélenim naseho zavodu.

Rozhodnuti o ndmitksich déastnikf Fizeni:
Odpada - v pritbéhu fizeni nebyly nédmitky vzneseny.

Utastniky Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnut{ spravniho orgénu jsou:

Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5, zastoupeny firmou Milota Kladno spol. s
r.0.. Hut'skd 1557, 272 00 Kladno, Mésto Kralupy n. VIt., U Cukrovaru 1087, Kralupy n. VIt,,
Sprava a drzba silnic Mnichovo Hradisté, pfisp. org., Jiriskova 436, Mnichovo Hradigtg,
Perla Kralupy s.r.o., Tt. 1. maje 147/20, Liberec, Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova
106/8. Praha, Rento s.r.o., ndbfezi J.Rysa 243/17, Kralupy, Vasil Kirilov Rangelov 199,
Chvatéruby, Ceské drdhy, a.s., nabf. L.Svobody 1222/12, Praha, CEZ Distribuce, as.,
Teplicka 874/8, Dééin.

Oduvodnéni

Dne 12.5. 2008 podala firma Milota Kladno spol. s r.o., Hut'ska 1557, 272 00 Kladno,
1C0:47550961, zastupujici Stiedocesky kraj, Zborovska 11. 150 21 Praha 5. navrh na vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby 1/101 Kralupy nad Vltavou - pritah.

V souladu s § 87 stavebniho zakona stavebni Gfad oznamil zahdjeni Uzemniho Fizeni
icastnikiim fizeni podle § 85 a dotéenym organiim. Stavebni iifad oznamil dne 23.5. 2008
zabiijeni fizeni o umisténi stavby a nafidil vefejné dstni jednani na den 26.6. 2008 se schiizkou
na Meéstském dfadé v Kralupech nad Vitavou. Ziroveri vyzval Zadatele. aby na dotyéném
pozemku bezodkladné zajistil vyvéseni informace o svém zaméru a o tom. ze podal Zadost o
vydani Ozemniho rozhodmuti o umisténi vyie uvedené stavby. Namitky a pripominky
ucastniku Fizeni o umisténi stavby a stanoviska dotéenych orgdnii mohly byt uplatnény
neipozd€li pii Ostnim jedndni. Z jednani byl sepsin protokol. Navrh byl predepsanym
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Zpusobem dolozen. V fizeni bylo zkoumano, zda mohou byt piimo dotéena vlastnicka nebo
Jind prdva vlastnikd pozemki a staveb na nich, véetné pozemk sousednich a staveb na nich.

Ndvth byl doloZen (i v pritbéhu fizeni) témito doklady, vyjadfenimi a stanovisky:
e Vyjadteni ARCHEOLOGICKY USTAV AV CR, Praha ze dne 17.3. 2008, &,.
2615/08
o Vyjadreni Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 20.3. 2008. ¢.j. 32413/08/CMB
VYO0
o Vyjadieni UPC CR ass., ze dne 27.3. 2008
Vyjadteni CEZ Distribuce,a.s. ze dne 20.3. 2008, zn. LC/07 a ze dne 8.4. 2007, zn.
ber/055
Vyjédfeni RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. ze dne 26.3. 2008, zn. 840/08/172
Vyjédreni Synthos Kralupy a.s. ze dne 26.3. 2008, zn. K 43101/25/2008
Stanovisko KHS Sté. kraje, UP Mélnik ze dne 31.3. 2008, &. 824-217/08/Me
Vyjadfeni SUS Mnichovo Hradists, p¥sp. org. ze dne 1.4. 2008, zn. 1574/08
Stanovisko Stfedofeského kraje, odbor dopravy, ze dne 21.3. 2008, ¢&,.
38241/2008/KUSK.
Vyjadieni Stfedogeskych vodaren, a.s. ze dne 7.4. 2008, zn.2803092
Stanovisko HZS Stfedogeského kraje ze dne 8.4. 2008, &j. HSKLO042/U/ME-2008
Vyjadfeni VUSS Litomeéfice ze dne 11.4. 2008, &j. 1906-UP/2008-7103/41
Informace SZDC, st. org. ze dne 10.4. 2008, zn. 04313-U/2008-SSP
Vyjadieni CD Telematika a.s., ze dne 16.4. 2008, zn, 8015/08
Vyjédfeni TSM Kralupy n. VIt. ze dne 23.4. 2008, zn. TSM/400/08
Plnd moc VPU Deco Praha a.s. pro Milota Kladno ze dne 12.9. 2007
Rozhodnuti MEU Kralupy n. Vit. odbor ZP ze dne 11.7. 2008. &j. MUKV
19685/20080ZP
o Vyjidfeni MEU Kralupy n. Vit. odbor ZP, ze dne 28. 5. 2008, &. j- MUKV
18297/20080ZP
* Vyjadfeni mésta Kralupy n. Vit. ze dne 14.5. 2008, £.J. MUKYV 16044/2008/R1
» Stanovisko a vyjadfeni Povodi Vitavy, s.p., zévod Dolni Vltava ze dne 5.5. 2008, zn.
2008/17827/242

Stavebni ufad zjistil vzajemny soulad predloZenych stanovisek a pripominek dotéenych
orgénil vyZadevanych zvlistnimi predpisy a zahrnul je do podminek tohoto rozhodnuti.

Umisténi stavby je v souladu s platnou tizemné plinovaci dokumentaci a vyhovuje
obecnym poZadavkiim na vyuZivani \zemi stanovenym vyhlaskou & 501/2006 Sb., o
obecnych poZadavcich na vyuZivini Gzemi a vyhlaskou & 137/1998 Sb.. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu. v platném znéni.

Stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
piedpist ve vyroku uvedenych.

Vyrok o nimitk:ich déastnikii Fizeni.
Odpadi - v pribehu fizeni nebyly niamitky vzneseny.



Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti se ucastnici fizeni o umisténi stavby mohou odvolat do 15 dnii
ode dne jeho ozndmeni. Odvoldni se podava u zdejsiho stavebniho Gfadu s potfebnym poétem
stejnopisit tak, aby jeden zistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.
(dvolani bude postoupeno Krajskému dfadu Stiedoceského kraje k rozhodnuti.

Toto izemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne, kdy nabude pravni moci. Nepozbude
viak platnosti, jestlize v této [hiité bude podana Zadost o stavebnf povoleni.

Lepka Millerova
povéfeng/vedenim stavebniho ifadu

Za spravnost: Jaroslav Knodka

Spravni poplatek 1000.- K¢ byl vyméien podle zdkona & 634/2004 Sb. O spravnich
poplalcich dle pol. 18 pism. a) a byl zaplacen dne 13.8. 2008 bankovnim pievodem.
variabilni symbol 7351.

< ¥ o



datum vyvéseni datum sejmuti

Toto oznémeni musi byt vyvéseno nejméng po dobu 15 dnii.
Za den dorueni se povaZuje 15. den ode dne vyvéSeni na iifedni desce.

Podpis a razitko opravnéné osoby, ktera potvrzuje vyvéeni a sejmuti tohoto oznameni.



Obdri:

- Stiedocesky kraj, Zborovska 11, Praha 3, zastoupeny firmou Milota
Kladno spol. s r.0., Hut'skd 1557, Kladno

- Mésto Kralupy n. V1.

- Méstsky ufad Kralupy n. Vlt., odbor dopravy

- Méstsky dfad Kralupy n. VIt., odbor kultury

- Méstsky ufad Kralupy n. Vlt., odbor Zivotniho prostredi

- HZ8 Mélnik

- Dréazni tifad, Praha

- KHS Mélnik

Na védomi:

- | x spis
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MESTSKY URAD KRALUPY NAD VLTAvVOyu
StavebniﬁFad

Palackého nam. 6,278 01 Kralupy nad Vitavoy

C’.j. MUKY 26816 /2008 VYST Kralupy n. Vit dne 19.3. 2008

Sp. zn. MUKV-S 1684/ 2008 VYST

Vyfizuje: Dan Merfajt

Tel. : 315 739 947, e-mai- Dan.Merfai!@mestokralupy.cz

OPRAVNE ROZHODNUT]

podle ustanovenf § 70 spravniho fadu z mocj ufedni

rozhodl

0 opravé ziejmych nespravnosti
ve vyrokové &4sti rozhodnuti
ze dne 13.8. 2008 pod ¢.j. MUKV 1705272008 vYST

Pivodni:
11/101 Kralupy nad Vitavou - pritah

na poz. ¢. pare. st. 191, st 588/1, st. 588/7, st. 588/13, st. 1180, 62/18, 62/20, 63/1, 84/1, 88/1, 88/2,
88/3, 88/5, 88/7, 88/1 0, 88/17, 88/19, 95/22, 95/23, 95/24, 95/30, 108/4, 108/21, 108/22, 108/23,

571/18, 571719, 571122, 571123, 372/1, 572/4, 57215, 57216, 57211, 57218, 572/16, 572/17, 572/18,
372119, 572720, 572121, 573/, 374/1, 575/1, 57514, 593/2, 593/22, 593123, 596/1 s 736, vie vk
Kralupy nad Vitavoy a PozemkKy &. pare. st. 700/3, 43/3, 43/5, 43/6, 48/3, 48/6, 48/11, 48/1 2,48/42,
48/69, 56/7, 31211 1,382/4, 388/6, 392/8 2 40172 vie v ki, Lobet,
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Odivodnénj:

V Gzemnim rozhodnutf doglo k chybé v psani, spogivajici v neuvedeni parcelnich gise] Pozemkii, na
které vyse uvedens stavba zasahuje,

Pouceni ucastnfled:

Podie § 70 sprévniho Fady Pravo podal odvolanj Proti tomuto rozhodnuti m3 pouze icastnik, ktery jim
mize byt pfimo dot&en. Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat podle ustanovenj § 83 spravniho fadu
do 15 dnit ode dne jeho ozndmenj podanim u zdejsiho spravniho orgdnu. Vgas Podané a pripustng
odvoléni mé v souladyy s § 85 odst, | spravniho fadu odkladny iginek. Odvolani jen proti odiivodngni
rozhodnutj je nepripustné,

C

44
Lenka Millerova
Povéfena vedenim stavebniho tfady

Za spravnost: Dan Merfait
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