¢) Siitka nebo vyska kterékoliv poZarn€ oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena
o vice nez 10% ptvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfislusnym technickym normém a piedpisiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost.
Hodnoceni: ve fasadé ménéné asti objektu nedojde ke zvétSeni otvorti — vyhovuje.

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utdsnény podie &l. 6.2.1 CSN 73
0810/2009.
Hodnoceni: Z4dné nové prostupy poZ&rnimi st€énami ani stropy nejsou navrZeny —
vyhovuje.

e) noveé instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na
poZami tiseky, nebo v &astech nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73
0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou
stavby nebo neclenénych na pozarni Gseky nesmi byt z vyrobkt tfidy reakce na oheii B-F.
Hodnoceni: nové VZT zatizeni neni v PD navrZeno.

f) nove zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle &l. 6.2 CSN 73 0810/2009.
Hodnoceni: nové prostupy stropy nejsou v PD navrzené.

g) v ménéné Casti objektu nejsou pivodni Gnikové cesty ziizeny ani prodlouZeny nebo se

prokéze, Ze jejich rozmeéry odpovidaji normovym poZadavkiim a ani jinym zptisobem neni
oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. jejich vétrani, pozarni odolnost,
kvalita stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita nasSlapné vrstvy
podlah apod.).
Hodnoceni: Zadné vychodové dvefe z objektu nebudou rusené, z ucebny plné postadi
pruchozi §itka dvefi 700 mm (tzn. jeden tinikovy pruh). Sméry evakuace budou oznacené
informativnimi tabulkami dle CSN ISO 3864-1, popt. registrovanymi tabulkami dle CSN
EN ISO 7010.

h) je vytvofen poZ4mi tisek z prostord podle 3.3b) CSN 73 0834, pokud to CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo dalsi pfidruZené normy jmenovité vyZaduiji, stavebni konstrukce musi
vyhovovat pro III. SPB, tomuto stupni musi odpovidat v§echny poZzadavky na stavebni
konstrukce, véetn& poZadavki na poZarng délici konstrukce oddélujici PU od sousednich
prostor (nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu).
Hodnoceni: v rdmci stavebnich Giprav neni navrZen vznik nového PU.

umoziyjici protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vné&j§i odb&rna mista pozami vody, u vnitinich hydrantovych systémi 1ze
musi byt rozmistény pienosné hasici piistroje podle zasad CSN 73 0802, 73 0804 a 73
08xx.

Hodnoceni: pii stavebnich uGpravach nedochdzi ke zméné parametri umoZiiujicich
protipozarni zasah. Piijezdové komunikace ani vné&j$i odb&ma mista nejsou zménou
uzivani nijak dotfeny. Vyhrazend poZdrmé bezpecnostni zafizeni nejsou v mén&né &asti
objektu instalovana, vSechna stavajici pozadrn€ bezpe€nostni zafizeni v objektu budou i
nadale udrZovana trvale provozuschopnia. V ufebné budou podle niZe provedeného
vypoctu osazené min. 2 kusy PHP praskovych o hasici schopnosti min. 21A (dle vykresu
PB). Pienosné hasici pfistroje se umist'uji na stény, do vysky 1,5 m.

1a) STAVEBNI_RESENI:

Jedné se o provedeni stavebnich uprav a zmény v uZivani v pfizemi vySe uvedeného
objektu v aredlu $koly, jednd se o stavajici severni objekt (postaveny na plidorysnych
rozmérech cca 35 x 16 m), ktery ma tfi nadzemni podlaZi a plochou stfechu. Nosné
konstrukce objektu jsou tvofené ZB skeletem se ZB stropy, zdivo je pak cihelné. Otvory ve
fasadé jsou ru¢né otviravé, ménéné prostory se nachdzi v pfizemi, a to vJZ Casti objektu.
Objekt slouZi v piizemi pro vyuku, vy$§i NP pak slouzi pro ubytovani. Pivodni SDK piicka
mezi uéebnami bude odstranéna, jedny stivajici dvefe do ucebny z chodby zlistanou stavajici,
druhé budou zazdéné. Podlaha v ufebné bude nehoflava z keramické dlazby. V misté nad
dvefmi je proveden sadrokartonovy kastlik, ktery kryje potrubi, totoZny kastlik pak bude
pouZit na zakryti potrubi v misté zazdivanych dvefi (bez poZadavki na poZarni odolnost SDK
obkladu). Dalsi viz TZ k projektu.

1b) TECHNOLOGICKE RESENI:

Utebna bude slouZit pro vyuku chemie. V u¢ebné bude v uzaviratelné nehoflavé skiini
umisténo max. 10 1 hoflavych kapalin (aceton, fedidel), skiii je navrZena jako typova s vlastni
nehoflavou zachytnou vanou, kterd pojme vSechny hoflavé kapaliny v ni umisténé. VSechny
HK budou umisténé v origindlnich nadobach. Vé&trani ucebny je pfirozené, u takto malého
mnozstvi HK je vylougeno jeho rozliti mimo PU — v souladu s &l 1.1 CSN 65 0201/Z1 se
nemusi dale postupovat podle této normy.

V udebné neni navrZeno skladovat tlakové lahve s hoflavymi ¢i hofeni podporujicimi
plyny. Vytapéni uéebny je stavajici Gstfedni teplovodni, radidtory jsou litinové — beze zmény.
V ramci zmény v uZivani jsou navrzené drobné zasahy do rozvodi elektro, také jsou navrZené
zéasahy do rozvodl ZTI. Také jsou navrzené zasahy do rozvodd zemniho plynu (pro pracovni
stoly je potfeba pfivod plynu pro kahany, ktery bude pfiveden z potrubi vedeného po fasadé
ke kahaniim, plynové spotiebi¢e budou mit vlastni spotfebi€ové uzaveéry). Plynové potrubi je
navrzeno jako nehoflavé v jednom PU — vyhovuje viem poZadavkém &l. 11.1.2 CSN 73 0802.
V feSené &asti objektu nevede kominové t€leso ani instaladni Sachta. Stavajici digestoi je
odvétrana do titu do venkovniho prostoru s vyvedenim po fasadé€ nad stfechu.

Objekt neni umistén v ochranném pasmu VN ani plynovodu.

2) POZARNI BEZPECNOST:

Pozarni vy$ka nami feSené¢ho objektu je ccah =6 m.

Stavebni konstrukéni systém celého objektu je povazovan za nehoflavy.

Stavajici objekt byl postaven jiZ za platnosti kodexu poZarnich norem.

Stavajici objekt neni nemovitou kulturni pamatkou.

Objekt jako celek slouZi pro vyuku a pro ubytovani (CSN 73 0802, resp. 73 0833 — OB3 —

ve vy$Sich podlazich).

e Oproti kolaudovanému stavu nedojde knavySeni poctu podlaZi ani k piistavbé ani
k nastavbé ani nedojde ke vzniku nové mistnosti s plochou nad 100 m?.

¢ Objekt bude i nadale hodnoceny jako nevyrobni podle CSN 73 0802/2009.
V objektu nejsou instalovana vyhrazend poZarn€ bezpecnostni zafizeni (EPS, SSHZ
apod.), instalace téchto vyhrazenych druhli poZzirn€ bezpeCnostnich zafizeni neni
pristusnymi CSN pti zménach stavby skupiny I vyZadovéna.

» Vsouladu s pfedmé&tem normy CSN 73 0834/2011 lze zmény stavby skupiny I obecn&

aplikovat u vSech objektii bez ohledu na dobu jejich vystavby.




