PRUVODNI ZPRAVA

Resi zménu uzivani dvou béZnych uéeben v pfizemi na jednu analytickou laboratof pro
instrumentalni a klasickou analyzu v maturitnich oborech s kapacitou 16 zakovskych mist.

DISPOZICNE PROVOZNI RESENI

Padorysny tvar pGvodnich uceben je témér Ctvercovy s vyklenky se dvéma okny a se vstupnimi
dvou kridlovymi dvefmi na chodbou z hlavni vstupni haly, mistnost se nachazi vlevo hned vedle
vstupu v pfizemi do celého hlavniho objektu. Naproti vchodu je umisténa socidlka — jednokabinovy
WC a sprcha pro pfipad nutného omyti, dale jedno umyvadlo s moznosti pfidani dalSiho, tepla voda.
Zaci bézné pouzivaji WC (Z/M) v budové koly v pfizemi — cca 20 m od této specidlni uéebny. Déle
bude v uéebné instalovana specialni plastova skiin se zachytavaci bezpecnostni vanou ve spodni
Casti. V této skrini se bude skladovat maximalné 8 | fedidel.

Zakladni udaje

Zastaveéna plocha uceben plvodni 80,32 m?
Obestavény prostor uceben plvodni 231,32 m3
Zastavéna plocha uceben plvodni 80,85 m?
Obestavény prostor u¢eben plvodni 232,84 m?
HLAVNI POPIS

Dam je na Masarykové ulici ¢.p. 387, Hofovice, pfistupny hlavnim vchodem uprostfed budovy ze
dvora. Poté se vejde do vstupni haly se schodistém, kde vlevo je nové vznikajici u¢ebna chemie
(laboratofr).

KONSTRUKCE POPIS

DEMONTAZE

Nejprve se provede demontéZ sadrokartonové pfic¢ky s dvefmi mezi jednotlivymi uCebnami. Déle se
provede vybourani jednich dvou kidlovych dvefi do pravé uéebny. Vedkeré ostatni véci ziistanou
pavodni nezménéné.

NOSNE KONSTRUKCE

Veskeré zdivo je pravdépodobné cihelné, véetné pfitek, jednd se ve vétdiné o plnou cihlu. Hlavni
nosnou konstrukei je skelet Vse zlstava plvodni bez jakychkoliv zmén a zdsahi. Pouze pficka ktera
se demontuje je sadrokartonova. Po vybourani dvefi se provede zazdéni prickovkami Ytong
prislusné tloustky zdiva, na kterou se provede Stukova omitka.

STROPY

Stropy v domé jsou Zelezobetonové, na kterych je proveden betonovy potér. Podhled tvofi Stukou
omitkou. V3e zdstdvd plvodni bez jakychkoliv zmén. V misté nad dvefmi je proveden
sadrokartonovy kastlik, ktery schovava nevzhledné potrubi. Ten sami kastlik na zakryti potrubi se
provede v misté zazdivanych dvefi také z dlivodu zakryti nevzhledného potrubi.

PODLAHY

Podlahy v pfizemi jsou stavajici betonové s povrchovou uUpravou PVC. Nové se pouze se provede
demontaz stavajiciho PVC. Ocisti se od pfipadného lepidla. Nové se pripadné provede vyrovnavaci
stérkovani podlahy a polozi se novd dlaZba odolavajici chemickym prvkam.

VYPLNE OTVORU
Okna jsou stdvajici plastova, jednd se o Ctyri okna, vnitini dvere jsou a zlstanou drfevéné piné
v ocelovych zarubnich. Pod stavajicimi okny jsou osazeny radiatory.

FASADA
Venkovni omitka je stavajici. Neupravuje se.

VNITRNI OMITKY
Veskeré vnitfni omitky jsou vdpenné Stukové stdvajici, nové bude provedeno zadisténi prouzku
zdiva po demontazi sadrokartonové pricky a vymalovani celé mistnosti.

SCHODISTE
Schodisté je stavajici.



