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Aspe

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a nazev SO S0201 MOST PI:RES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Vs§eobecné konstru!(ce a prace
1(2019_OTSKP 014101 POPLATKY ZAVSK,LADKU M3 2,250
— poplatky za uloZeni kamene
2,25=2,250 [A]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2(2019_OTSKP 014101 POPLATKY ZAVSK,LVADKU T 69,275
poplatky za uloZeni Zelezobetonu
27,71*2,5=69,275 [A]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3/2019_OTSKP 014101 POPLATKY ZAVSK,LADKU T 35,775
— poplatky za uloZeni betonu
14,31*2,5=35,775 [A]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
4[2019_OTSKP 014101 POPLATKY ZAVSK,LADVISU . . M3 178,130
poplatky za uloZeni vytéZzené zeminy
90,1+176,2*0,15=116,530 [A]
61,6=61,600 [B]
Celkem: A+B=178,130 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5]2019 OTSKP [014132 [POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) [T 18,720]
viz pol.11313 - kryt Zivi€. vozovek s obsahem dehtu : 8,18*2,2=17,996 [A]
viz pol. 97817 - vybourani mostni izolace : 120,6*0,005%1,2=0,724 [B]
Celkem: A+B=18,720 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE
6/2019_OTSKP 02510 die TKP a ZTKP KPL 1,000
zahrnuje vgékeré naklady §pojené S ’objedrjatelem pozadovanymi zkouskami
7|2019_oTskP 02610 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000
dle TKP a ZTKP
zahrnuje veélgeré qéklady spojené s objednatelem poiladovam’/mi zkouskami
8l2019 oTskP 02851 RRUZKQMNE’PR,,AQE DI%GNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000
— diagnostika stavajicich opér mostu
zahrnuje yeékgré naklady spoje[]é s 9bjedn?teleznv1 po?adovam’/mi pracemi
9/2019_OTSKP 02910 OVS,TATNI PO;ADAVKY } ZEMEMEBIC§!<A,MIE,RENI, . . KPL 1,000
— Ztizeni bodového pole, jeho zajisténi, méreni stavajicich konstrukci a terénu




Aspe

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba
Cislo a nazev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

Por. cenova
¢.pol. soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

1 2

3

4

5

6

7

8

9

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

ceny stavby

- pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované

10{2019_OTSKP

02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Zaméreni poloh novych konstrukci béhem vystavby a po dostavbé.

KPL

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

11{2019_OTSKP

02920

OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
ochrana toku po dobu vystavby mostu

KPL

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

12(2019_OTSKP

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Vypracovani planu BOZP

KPL

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

13{2019_OTSKP

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Vypracovani havarijniho a povodnoveho planu

KPL

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

14(2019_OTSKP

029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KUS

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

15(2019_OTSKP

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Vypracovani projektové dokumentace RDS

KPL

1,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

16]2019 OTSKP

[02944

[OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME

[KPL

1,000]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

17{2019_OTSKP

02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN
zpracovany na zakladé skute¢ného provedeni stavby

KPL

1,000

polozka zahrnuje:

- pfipravu podkladd, podani zadosti na katastralni urad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislu§nym katastralnim ufadem

18[2019_OTSKP

[02946

[OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

[KPL

1,000]

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych

intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v
pozadovaném poctu

19(2019_OTSKP

029511

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY
Provedeni pasportizace objizdnych tras pred a po stavbé

HOD

8,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA
polozka zahrnuje :

20{2019_OTSKP 02953 - tkony dle CSN 73 6221 KUS 1,000
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zdznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu

polozka zahrnuje :

- tkony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu

21(2019_OTSKP 02991 OSTAT,NI POZA:D',L\VKY A INFORMACNI TABULE 5 . KUS 2,000
— osazeni informacni tabule béhem vystavby mostu dle poZzadavku infvestora

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem
pfedepsanym zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonéeni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ
22(2019_OTSKP 03100 kompletni zfizeni, provoz a demontaz stavenisté KPL 1,000

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

23l2019 OTsKP 03730 PO_I_\{I(?C'PRACE ZAJIST NEBO ;RIZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 1,000
- zajisténi a ochrana IS po dobu vystavby

zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace
1 Zemni prace
SEJMUTI DRNU
24(2019_OTSKP 11130 podél kiidel mostu a v koryté toku M2 176,200

Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

176,2=176,200 [A]
vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM
25(2019_OTSKP 11313 Material z demolovanych konstrukci bude odvezen na skladku M3 8,224
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

102,80,08=8,224 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kaéd Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢.
ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozZce).
PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M
provizorni pfevedeni toku po dobu vystavby, v¢ pfipadného €erpani, kompletni zfizeni, najem
26|2019_OTSKP 11526 a demontaz M 20,000
Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
20=20,000 [A]
Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného
zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého
obvodu Zlabu (r.o.).
VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. |
27|2019_oTskP 12473 odtéZeni zaneseného koryta pod moste,m v¢. ¢erpani vody, ¢erpacich jimek, potrubi a M3 61,600

pohotovostni erpaci soupravy, véetné odvozu na skladku
Prevzato z ptilohy D.1.2.15 — Upravy terénu a zpevnéni

61,6=61,600 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kaéd Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢&. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného
zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢i$téni dna, zakladové spary, stén a svah(
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svah( v¢&. svahovani
- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZzce ¢.0141**
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
28(2019_OTSKP 12573 material pro polozku 18222 M3 4,785

Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

31,9%0,15=4,785 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kaéd Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢&. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného
zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |
material nevhodny do zasypu
vE. Cerpani vody, ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy, v€etné odvozu
29|2019_OTSKP 13173 na skladku M3 90,100

Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav
Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

8,5"5,3"2=90,100 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Pocet

Nazev polozky jednotka jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5 6 7

8

9

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢&. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného
zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
polozce €.0141**

30

2019_OTSKP

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
zasypy za opérou z vhodné zeminy, v&. nakupu, natéZeni dovozu a hutnéni

Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys M3 80,910

Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

8,7"4,65"2=80,910 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -'MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta Pocet CENA

¢.pol. soustava polozky polozky Nazev polozky jednotka jednotek jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné
nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.
jiné Upravy za uCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych €astech (figurach) v€. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchu svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH

zemni hrazky pro provizorni pfevedeni toku, v€. kompletniho zfizeni a nasledného odstranéni
Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys

Pfevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

31/2019_OTSKP 17750 M3 21,168

13,23%0,8*2=21,168 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5

6

7

8

9

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materiadlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pFip.

jiné Upravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchli svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

32

2019_OTSKP

18222

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

M2

31,900

31,9=31,900 [A]

polozka zahrnuje:

nutné prfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

33

2019_OTSKP

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

M2

31,900

31,9=31,900 [A]

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to
vSe bez ohledu na sklon terénu

Zemni prace

Zaklady

34

2019_OTSKP

21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
odvodnéni rubu opéry pr. 150 mm, v&. obetonovani drenaznim betonem
Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys

Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

15,800

2*7,9=15,800 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 7 8 9
Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni prebyte€ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplf a
zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukongeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho
objektu (kapli¢ky) dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
35[2019_OTSKP 21341 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys M3 0,250
Prevzato z pfilohy D.1.2.5 — VVzorovy pfi¢ny fez
0,25=0,250 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmér(i a pfredepsaného tvaru
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR I D DO 25MM
36(2019_OTSKP 261113 pro zabradli M 10,880
Prevzato z pfilohy D.1.2.16 — Podklad pro zabradli
8*2*4*0,17=10,880 [A]
polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pripadné nutné pazeni do¢asné (véetné odpazeni) i trvalé
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR I D DO 25MM
37|2019_oTsKP 261113 pro sprahujici trny spodni stavby a NK, véetné lepidla a vlepeni kotev M 57,400

Prevzato z pfilohy D.1.2.10 — Tvar dobetonavky nosné konstrukce
Prevzato z pfilohy D.1.2.12 — Tvar dobetonavky kridel

49,6+7,8=57,400 [A]

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (véetné odpazeni) i trvalé




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 1l/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI

¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM
38|2019_OTSKP 261615 prevrtani pavodnich dutin v nosnicich - obnova odvodnéni dutin nosniku M 1,800

Prevzato z pfilohy D.1.2.09 — Sanace

18*0,1=1,800 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné paZeni doCasné (v€etné odpazeni) i trvalé

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE
tésnici folie PEHD za opérami M2 56,000

392019_OTSKP 28999 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
3,5*8*2=56,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané félie
- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zaijisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
3 Svislé konstrukce
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY
40]2019_OTSKP 31717 kotvy fimsy KG 192,000

Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

32*6=192,000 [A]
Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do
predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
41]2019_OTSKP 317325 beton C 30/37-XF4, v¢. Gpravy pracovnich spar M3 15,480
Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

0,59*13,75+0,53*13,9=15,480 [A]



Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢&.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B
42/2019_OTSKP 317365 Prevzato z pfilohy D.1.2.15 — VyztuzZ fims T 2,212

2,212=2,212 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -'MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta Pocet CENA

¢.pol. soustava polozky polozky Nazev polozky jednotka jednotek jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do
v§ech pozadovanych tvar( (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zaji§ténim polohy a kryti
vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloub(, kotevnich prvk(, zavésnych ok a
doplrikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudl (vlastni méfici
skFiné se uvadeéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
Sanace opér - kotvena dobetonavka vyztuzena sitémi KARI v tl. cca 150 mm (na viditelnych M3
plocha a cca 200 mm pod upraveny terén)
Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

43(2019_OTSKP 333325 A 6,240

6,24=6,240 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kaéd Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XF2, v€etné Upravy dilatacnich a pracovnich spar, v€etné ochrannych natéru
44(2019_OTSKP 333325 TXALP+2xALN M3 3,650

véetné vyznaceni data vystavby vlysem do betonu
beton dobetonavky kfidel
Prevzato z pfilohy D.1.2.12 — Tvar dobetonavky kridel

3,65=3,650 [A]




Aspe

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B
452019_OTSKP 333365 Prevzato z pfilohy D.1.2.13 — VyztuZ dobetonavky kridel T 0,344

0,344=0,344 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Nazev polozky jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5

6

7

8

9

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do
vSech pozadovanych tvar(i (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti
vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkud, zavésnych ok a
dopliikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skFini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
sk¥iné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

46

2019_OTSKP

333366

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z KARI SITi
sanace opér T
Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

0,360

0,36=0,360 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢&.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do
vSech pozadovanych tvar(i (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti
vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkud, zavésnych ok a
dopliikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skFini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
sk¥iné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z CIHEL PALENYCH
4712019_OTSKP 34223 zaslepeni dutin nosnikd z CPP (ztracené bednéni) M3 0,500
Prevzato z pfilohy D.1.2.09 — Sanace
0,5=0,500 [A]
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
3 Svislé konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
PRECHOD DESKY MOSTNICH OPER Z PROST BETONU
48/2019_OTSKP 42031 Prechodovy Klin MCB XF1 M3 34,650

Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

34,65=34,650 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢&.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37
4912019_OTSKP 421325 sprahujici deska C 30/37-XF2, v€etné ochrannych natérli a pracovnich spar M3 31,160

Prevzato z pfilohy D.1.2.10 — Tvar dobetonavky nosné konstrukce

deska :13,68=13,680 [A]
priéniky : 17,48=17,480 [B]
Celkem: A+B=31,160 [C]




Aspe

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
50{2019_OTSKP 421365 Prevzato z pfilohy D.1.2.11 — VyztuZ dobetonavky nosné konstrukce T 3,600

3,6=3,600 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kaéd Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do
vSech pozadovanych tvar(i (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti
vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkud, zavésnych ok a
dopliikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudd, vyvedeni do méficich skFini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
skFiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
podkladni beton pod novou zavérnou zidku a kfidla, bude upfesnéno po odbourani, v pfipadé
potfeby
51/2019_OTSKP 451312 podkladni beton pod fimsu M3 1,814

Prevzato z pfilohy D.1.2.10 — Tvar dobetonavky nosné konstrukce
Prevzato z pfilohy D.1.2.12 — Tvar dobetonavky kfridel
Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

0,5=0,500 [A]
0,37*(1,7+1,85)=1,314 [B]
Celkem: A+B=1,814 [C]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢&.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
52|2019_OTSKP 451314 PS)DKLADNIWA VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 22,620

Prevzato z pfilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

22,62=22,620 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Pocet

Nazev polozky jednotka jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5 6 7

8

9

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu,
vyztuZe a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatieni a zékladu téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

53

2019_OTSKP

45852

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO
ochranny zasyp ze térkopisku SDA 0-32

Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys

Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

M3 7,200

7,2=7,200 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

54

2019_OTSKP

46131

PATKY Z PROSTEHO BETONU
Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

M3 22,820

22,82=22,820 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -'MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta Pocet CENA

¢.pol. soustava polozky polozky Nazev polozky jednotka jednotek jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, o$etieni a
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a
vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani,
ocisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu
betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkU, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢.
ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérl, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Prevzato z ptilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem M3 90,480

55|2019_OTSKP 465512

90,48=90,480 [A]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do prfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace



Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 1l/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI

¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,30 kg/m2 zbytkového mnozstvi pojiva
56[2019_OTSKP 572213 P§'E (C60 BVS,) CSNEN 13808.,’CSN 736129 M2 236,400

Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
Prevzato z pfilohy D.1.2.5 — VVzorovy pfi¢ny fez

118,2*2=236,400 [A]

- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ 50/70, CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

57/2019_OTSKP 574A34 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys M2 118,200
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
Prevzato z pfilohy D.1.2.5 — VVzorovy pfi¢ny fez

118,2=118,200 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané
tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzka,
odvodnovacl, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzkd,
odvodnovacl, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL16+ 50/70, CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

58(2019_OTSKP 574C56 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys M2 118,200
Pfevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
Prevzato z pfilohy D.1.2.5 — Vzorovy pfi¢ny fez

118,2=118,200 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané
tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzk,
odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzk,
odvodnovadl, vpusti, $achet a pod.

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM
MA 111V, dle CSN EN 13108-6

59(2019_OTSKP 575C43 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Pudorys M2 80,250
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez
Prevzato z pfilohy D.1.2.5 — VVzorovy pfi¢ny fez

80,25=80,250 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané
tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a
spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzka,
odvodnovacl, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich prouzkd,
odvodnovacl, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvort
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL
60{2019_OTSKP 626111 10MM M2 91,800
Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

bok NK : 11%0,45*2=9,900 [A]
podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]
Celkem: A+B=91,800 [C]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leSeni a podpérné konstrukce

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM
61(2019_OTSKP 62631 véetné oSetfeni vyztuze - otryskani zkorodované vyztuze, natéry inhibitory koroze M2 233,900
Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

bok NK : 11*0,45*2=9,900 [A]

podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]

horni povrch NK :11,7*9=105,300 [C]

opéry : 36,8=36,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=233,900 [E]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leSeni a podpérné konstrukce

622019 oTsKP 62641 S\VJEDNOCU‘J'ICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 233,900
- Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

233,9=233,900 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leSeni a podpérné konstrukce

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI
63|2019_OTSKP 62652 ochrana obnazené vyztuze M2 64,310
Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

64,31=64,310 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leSeni a podpérné konstrukce

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvort
7 Pfidruzena stavebni vyroba
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY
64(2019_OTSKP 711422 NAIP na mosté, v¢. upravy podkladu M2 132,720
Prevzato z pfilohy D.1.2.10 — Tvar dobetonavky nosné konstrukce




Aspe

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 7 8 9
132,72=132,720 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle
pfisludného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajd, roht, hran, dilataénich i pracovnich spojl, kotev, obrubnik(, dilata¢nich
zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace
pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY
65(2019_OTSKP 711432 NAIP pod fimsami na mosté M2 31,060

Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

31,06=31,060 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaé¢niho materialu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle
pFislusného technolog. pfedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okrajd, roht, hran, dilataénich i pracovnich spojl, kotev, obrubnik(, dilata¢nich
zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace
pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba
Cislo a nazev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta
¢.pol. soustava polozky polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

1 2 3 4

5

6

7

8

9

66[2019_OTSKP 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

ochrana rubu pfi¢niku a kfidel, ochrana PEHD

Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

Prevzato z pfilohy D.1.2.10 — Tvar dobetonavky nosné konstrukce
Prevzato z pfilohy D.1.2.12 — Tvar dobetonavky kridel

M2

135,900

23,9=23,900 [A]

56*2=112,000 [B]

Celkem: A+B=135,900 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

67]2019_OTSKP 78383

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
ochranny natér fims
Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

M2

7,742

0,28%(13,75+13,9)=7,742 [A]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rdznobarevné), v€etné Upravy podkladu (odmasténti,
odstranéni starych natérl a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym
postupem a splnéni v§ech pozadavkl danych technologickym predpisem.

Pridruzena stavebni vyroba

Potrubi

68[2019_OTSKP 863342

POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM

prostup opérou DN 200 pro odvedeni vody za rubem opéry, v€. nerezové pfiruby 350x350

mm
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

2,100

2,1=2,100 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 1l/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI

¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického pfedpisu)

- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a
tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku, véetné potfebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funk&niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho
zaslepeni koncl a pod.

- Uprava prostupt, prichodt $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a €erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poSkozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM
69(2019_OTSKP 87433 PVC trubicka O30mm pro obnoveni odvodnéni dutin nosnik(, véetné vlepeni a utésnéni M 3,100
Prevzato z pfilohy D.1.2.09 — Sanace

18*0,17=3,100 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -'MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta Pocet CENA

¢.pol. soustava polozky polozky Nazev polozky jednotka jednotek jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického pfedpisu)
- dodani veSkerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a
tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funk&niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho
zaslepeni koncl a pod.
- Uprava prostupt, prichodt $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a €erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Potrubi

9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ
70{2019_OTSKP 9111A1 vE. kotveni, betonovych blokl a nutnych zemnich praci M 8,450
Prevzato z pfilohy D.1.2.16 — Podklad pro zabradli

2,7+2,4+1,65+1,7=8,450 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové upravy

- osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (véetné betonovych
blokl a nutnych zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM
71(2019_OTSKP 9111A3 demontaz stavajicino zabradli M 10,000
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

6+4=10,000 [A]

polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto



Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5

6

7

8

9

2019_OTSKP

9112B1

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ
vE. kotveni a kotevnich pfipravk
Prevzato z pfilohy D.1.2.16 — Podklad pro zabradli

27,655

13,755+13,9=27,655 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

73

2019_OTSKP

9112B3

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz mostniho zabradli
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

27,000

13,5+13,5=27,000 [A]

polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

74

2019_OTSKP

91345

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE
Prevzato z pfilohy D.1.2.1 — Technicka zprava

KUS

8,000

8=8,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni nivelaéni znacky v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

75

2019_OTSKP

91355

EVIDENCNI CISLO MOSTU
evidencni ¢islo mostu a oznaceni toku

KUS

4,000

4=4,000 [A]
polozka zahrnuje Stitek s evidenénim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné osazeni
a nutnych zemnich praci a zabetonovani

76

2019_OTSKP

914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
demontaz stavajiciho a provizorniho dopravniho znaceni po dobu vystavby mostu
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

KUS

2,000

2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

77

2019_OTSKP

917223

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM
lemovani chodniku v¢. betonového loze
Prevzato z pFilohy D.1.2.17 — Upravy pod mostem

13,800

1,8+0,9+0,8+2,9+3,3+4,1=13,800 [A]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba 111/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
¢islo a nazev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
78]2019_OTSKP 919112 Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys M 14,400
Prevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

fezana spara obrusné vrstvy (MZ) 2*7,2=14,400 [A]
poloZka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotreby vody

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 100MM2
Prevzato z pfilohy D.1.2.3 — Padorys

Pfevzato z pfilohy D.1.2.4 — Podélny fez

Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

79]2019_OTSKP 931321 M 42,050

tésnéni spary podél opér v misté MZ : 2*7,2=14,400 [A]

podél fims : 13,75+13,9=27,650 [B]

Celkem: A+B=42,050 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred
Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé

nezahrnuije tésnici profil

TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU DO 400MM2
80[2019_OTSKP 931334 v fimse M 7,000
Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

7=7,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred
upravou, o€isténi okoli spary po Upravé

nezahrnuje tésnici profil

PREKRYTI DILATACNICH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
81(2019_OTSKP 93136 uloZeni fimsy na lepence M2 3,570
Prevzato z pfilohy D.1.2.14 — Tvar fims

3,57=3,570 [A]
polozka zahrnuje dodavku a pfipevnéni predepsané lepenky, véetné nutnych presahu

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE
82(2019_OTSKP 93650 nové konzoly pro uchyceni plynového potrubi, vé. PKO KG 26,500
Prevzato z pfilohy D.1.2.09 — Sanace

26,5=26,500 [A]



Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

11I/3245 - MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA

Cislo a ndzev SO S0201 MOST PRES INUNDACI
¢islo a nazev rozpoctu: S0201 MOST PRES INUNDACI
Por. cenova Kod Varianta Nazev polosk iednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky P y ) jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
=OTETSKa UUKUTTIETTIECE, VCETTE TECIMOTOYTCKETO PrEUPTSU SPOJOVaTTT;
- dodani materialu v poZzadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné pomacek,
pfipravku a prostfedk(l pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenska
montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilataénich spojli, spar, v€etné potfebnych Uprav, vlozek,
opracovani, ocisténi a oSetreni,
- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhd pro montaz konstrukci i doplfikovych, véetné
pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a
leSeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z
vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostredkl a pomUcek a zednickych
vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni v§ech vrubl (vrypy, otlaéeniny a pod.),
- ves$keré druhy opracovani povrchi, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,
- veSkeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natéru a povlak,
- v8echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad(,
- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a
oSetreni,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorG (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,
- osazeni nivela¢nich znacek, véetné jejich zaméreni, oznaeni znakem vyrobce a vyznaceni
letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby maze dale pfedepsat Ze cena polozky je$té obsahuje
naptiklad:
- veskere druhy protlkoroznl ochrany a natéry konstrukei,
i noabha SAvanviA abbilAni tali AN PPVNVPN ~
OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU
83|2019_OTSKP 938543 ¢cisténi drika stavajicich opér, kfidel a nosné konstrukce M2 233,900

Prevzato z pfilohy D.1.2.9 — Sanace

bok NK : 11*0,45*2=9,900 [A]
podhledy NK : 9,1*9=81,900 [B]
horni povrch NK :11,7*9=105,300 [C]
opéry : 36,8=36,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=233,900 [E]




Aspe
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba
Cislo a nazev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

Pofr. cenova Kod Varianta
soustava polozky polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

1 2 3 4

5

7

8

9

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

8412019_OTSKP 96612

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO

Material z demolovanych konstrukci bude odvezen na skladku
bourani kamennych obrubnik(

Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

M3

2,250

kamnenné obrubniky 2*15,0*0,25%0,3=2,250 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento
fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozZce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

85(2019_OTSKP 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU
Material z demolovanych konstrukci bude odvezen na skladku M3
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

27,710

zavérné zidky opér 4,49=4,490 [A]

koncové pri¢niky NK 7,03=7,030 [B]

fimsy 12,38=12,380 [C]

Casti kiidel 3,81=3,810 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,710 [E]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento
fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozZce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

86[2019_OTSKP 97816

ODSEKANI VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH
demolice stavajici sprahujici desky

Material z demolovanych konstrukci bude odvezen na skladku
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

M3

14,310

9,0"13,25"0,12=14,310 [A]




Aspe

Stavba

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Cislo a ndzev SO
Cislo a nazev rozpoctu:

S0201
S0201

11/3245 -_MESTEC KRALOVE - UL. DYMOKURSKA
MOST PRES INUNDACI
MOST PRES INUNDACI

cenova
soustava

Kéd
polozky

Varianta
polozky

Nazev polozky

jednotka

Pocet
jednotek

CENA

jednotkova

celkem

2

3

4

5

6

7

8

9

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych
predpisu

87

2019_OTSKP

97817

ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE

véetné uloZeni na skladku, poplatek vykazany v pol. 014132
Material z demolovanych konstrukci bude odvezen na skladku
Prevzato z pfilohy D.1.2.2 — Pfehledné vykresy — stavajici stav

M2

120,600

Ostatni ve vykazu nespecifikované prace

9,0*13,4=120,600 [A]

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na
skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych
predpisu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem

Viceprace
Viceprace celkem
Ménéprace
Ménéprace celkem
Celkem

Celkem




