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Seletice - rekonstrukce silnice €. 11I/27954 vcetné rekonstrukce verejného osvétleni a
odvodnéni — stanovisko DI PCR Nymburk.

Dopravni inspektorat PCR Nymburk jako dotéeny organ dle § 16 odst. 2 pism. b) zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, na zakladé Vasi zadosti a
predlozené projektové dokumentace k vySe uvedené akci, Vam po prostudovani a provedeném
mistnim Setfeni vydava nasledujici stanovisko.

Obsahem predlozené projektové dokumentace je oprava stavajici vozovky a sanace svahu pod
silnici &. 111/27954 v obci Seletice. Sitkové usporadani silnice bude zachovano na stavajicich 5,0 m.
Nezpevnéna krajnice bude vybudovana po obou stranach komunikace v zakladni Sifce 0,5 m. V
pfipadé osazeni svodidla bude krajnice rozSifena na 1,5 m. Soucasti stavby je zména odvodnéni
komunikace. VSechny dotéené propustky budou pfebudovany. Svislé dopravni znaceni bude
aktualizovano a nahrazeno novym. Vodorovné dopravni znaceni neni uvazovano. V navaznosti na
stavbu dojde k pfesunuti vefejného osvétleni mimo konstrukci svahu.

Dopravni inspektorat PCR Nymburk jako dotéeny organ dle § 16 odst. 2 pism. b) zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisd,

SOUHLASI

s pfedlozenym navrhem vystavby pozemnich komunikaci v obci Seletice.

Dopravni znacky musi byt osazeny ve stanovené vySce a vzdalenosti podle TP 65 Zasad pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky musi byt rozmérem a barevnym provedenim v souladu s vyhl. €. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Jako dotCeny organ podle § 77 odst. 2 pism. b) zadkona &. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich pozZadujeme v mistni upravé provozu zohlednit vySe uvedené
podminky.

K technickému feSeni nema dopravni inspektorat pfipominek.

Dopravni inspektorat PCR Nymburk pozaduje pred zahajenim stavby predlozit k
odsouhlaseni podrobné zpracovani navrhu dopravné inzenyrskych opatreni (DIO).
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A - Priivodni zprava
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A - Priivodni zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: [11/27954 Seletice, svah - PD
Misto stavby: Seletice

Kraj: StfedocCesky

Katastralni uzemi: Seletice

Pfedmét dokumentace: Oprava svahu v&etné komunikace

1.2 Investor (stavebnik, objednatel stavby)

Nazev investora: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, p.o.
Adresa investora: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 00066001

1.3 Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Nazev projektanta: FORVIA CZ, s.r.o.

Adresa projektanta: Kolinska 1, 290 01 Podébrady
ICO projektanta: 029 92 485

Hlavni projektant: Ing. Jifi Sobol

Cislo autorizované osoby: 0011439

Specializace autorizace: Hradesin 29 Cesky Brod 28201
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A - Priivodni zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

2 CLENENI STAVBY

Stavba je Clenéna na objekty:

SO 101 — Svah a komunikace

SO 401 — Verejné osvétleni

Objekt 401 neni soucasti této dokumentace.

Vystavba vSech objektl bude koordinovana a realizovana soucasné.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Geodetické zaméreni
- Mistni Setreni
- Diagnostika vozovky

- InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum

V Praze, 09/2018
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni..........cccccvvveeiiiiieiiiciiicee e, 6
2.3 Celkové stavebné technické FeSeni.........cooovvvviciiiiiiiiic e, 6
24 Bezbariérove uzivani stavby ... 7
2.5 Bezpec€nost pfi uZivani stavby ... 7
2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektU............covciiiiiiiiiiiiiiieeeee e 8
2.7  Zakladni popis technickych a technologickych objektl............cccoooiiiiiiiini. 9
2.8 Zasady pozarné bezpelnostniho FeSeni...........oovveieiiiiiiiii 9
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2.10  Hygienicke feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostfedi ............cccccevunnnnenn. 10
2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uc€inky vnéjsiho prostredi .................. 11

3 PRIPOJENIi STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.........cceeeveemermrrnrsennns 12
4 DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNiI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGIE .........cocccicmmmmerriinssssssssssse s ssssssssssssss s s s s ssssssssssmsssssssssssssssnnnnsnssssnsssssssnnnnnnnns 12
5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ........cccoenererererannns 13
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Jedna se stavajici svah komunikace 11/27954 v obci Seletice.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho

planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Funkéni vyuziti dotéeného pozemku, tzn. ostatni komunikace je v souladu se

schvalenym uzemnim planem.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na

vyuzivani uzemi

Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani

uzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotCenych organu jsou uvedena v dokladové €asti dokumentace.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroju nerostld a

podzemnich vod

Podrobné zhodnoceni Uzemi se nachazi v pfiloze F3 - InZenyrskogeologicky a

hydrogeologicky prizkum.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumud a méreni

Komunikace je vedena na nasypu z nevhodnych materiald — jili. Dale zde neni fadné
vyfeSeno odvodnéni komunikace. Z tohoto duvodu dochazi k zatékani vody pod konstrukci
vozovky a pravdépodobné tak vytvafi smykovou plochu, po které svah zatizeny dopravou

ujizdi. Novy navrh povede ke stabilizaci nasypu a zlepSeni jizdnich podminek.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Stranka 2 z 16



B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

Neni obsahem této dokumentace.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Neni obsahem této dokumentace.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Odvodnéni komunikace je navrZzeno pficnym a podélnych sklonem do nové budovaného
pfikopu a posléze odvedenim do stavajiciho pfikopu. U pfilehlych pozemk( nedojde ke
zhor$eni stavajiciho stavu, naopak Ize predpokladat lepsi odtok destovych vod za hranici jejich
pozemku.

j) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi realizaci dojde k vybourani stavajici vozovky a odtézeni ¢asti nasypu. V ramci stavby

je nutné kaceni mimolesni zelené dle C1.2 — Situace.

k) Pozadavky na maximalni_ do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci realizace nebudou zasazeny pozemky zemédélského pudniho fondu nebo

pozemky urcené k plnéni funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukiuru, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Neni obsahem této dokumentace.

m) Vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Neni obsahem této dokumentace.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Seznam zasazenych pozemkd je v pfiloze F2 — Majetkové poméry.

0) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpedénostni pasmo
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

Neni obsahem této dokumentace.

p) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvofeni

Seznam zasazenych pozemku je v pfiloze F2 — Majetkové poméry.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném

stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a

vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Stavba fesi opravu stavajici vozovky s sanaci svahu pod komunikaci [11/27954 v obci
Seletice. Sitkové usporadani komunikace zUstane zachovano na stavajicich 5,0 m.
Nezpevnéna krajnice bude vybudovana po obou stranach komunikace v zakladni Sifce 0,5 m.
V pfipadé osazeni svodidla bude krajnice rozSifena na 1,5 m. Vramci opravy bude
pfebudovano odvodnéni komunikace. Podél feSeného useku budou osazeny betonové
Zlabovky s vyusténim do stavajiciho systému odvodnéni. VSechny dotéené propustky budou

prebudovany.

Svislé dopravni znaCeni bude aktualizovano a nahrazeno novym. Vodorovné dopravni

Zznaeni neni uvazovano.
V navaznosti na stavbu dojde k pfesunuti vefejného osvétleni mimo konstrukci svahu.

b) Ugel uzivani stavby

Komunikace llI. tfidy.

¢) Trvald nebo doasna stavba

Trvala stavba.
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na

stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo

souhlasu s odchylnym fesenim z platnych pfedpisti a norem

Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(l na stavby a

technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu

Projektova dokumentace bude pfedloZena dot€éenym organim a jejich pfipominky a
podminky zavaznych stanovisek budou zapracovany ve stanovenych ¢asti projektové

dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni kulturni pamatkou a neni chranéna podle jinych pravnich predpisa.

dg) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a

predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,

apod.

Neni obsahem této dokumentace.

h) Zakladni technické parametry stavby — navrhova rychlost, Sirkové uspofadani, intenzita

dopravy, technologie a zarizeni

S 111/27954, obec Seletice:

- Sifrka komunikace — 5,0 m

- extravilan; navrhova rychlost 50km/h

i) Zakladni pfedpoklady vystavby — etapizace vystavby, €asové udaje o zahajeni, realizaci,

dokonéeni stavby a predani stavby do uzivani

Termin realizace neni v sou€asnosti stanoven. Realizace stavby zacne po ziskani véech

potfebnych dokumentt a povoleni.
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

j) Zakladni poZzadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich

trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Neni obsahem této dokumentace.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Dokumentace feSi dopravni infrastrukturu, na kterou nejsou kladeny zvlastni

architektonické naroky.

2.3 Celkové stavebné technické resSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektd nebo

jednotlivych objektech

Neni obsahem této dokumentace.

b) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zpusob nakladani

S vyziskanym materialem

Pfi zasobovani stavenisté stavebnim materialem a manipulaci s technikou mimo
stavenisté je nutno respektovat konstrukce a stav komunikaci a pfizplasobit rychlost a
hmotnost vozidel konkrétni situaci. Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny
na fizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni
odpadu bude probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo na skladkach a v
kontejnerech. Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany pfedepsanym zplsobem. Pro
zneSkodnéni pfipadnych nebezpefnych odpadl bude smlouvou zajisténa odborna firma

opravnéna pro tuto ¢innost.

c¢) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Neni obsahem této dokumentace.

Stranka 6 z 16



B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni obsahem této dokumentace.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi uzivani stavby je nutné respektovat platnou legislativu o provozu na pozemnich

komunikacich.

Projektova dokumentace ,111/27954 Seletice, svah - PD* je zpracovana v souladu s témito

zakony a normami:

Zakon ¢. 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikacich 13/1997 Sb.
Zakon ¢. 254/2001 Sb  Vodni zakon

Zakon €. 114/1992 Sb.  Zakon o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢. 20/1987 Sb. Zakon o statni pamatkove péci
Zakon €. 458/2000 Sb.  Energeticky zakon

PFi provadéni stavby je nutno dodrzet vdechny pfislusné normy a pfedpisy a pfi stavebni

¢innosti musi byt respektovany zasady bezpecnosti prace podle pfislusnych zakon(, vyhlasek,

nafizeni a CSN. Jedna se zejména o:

Zakon €. 183/2006 Sb.  Stavebni zakon

Zakon €. 262/2006 Sb.  Zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroji a technickych zafizeni

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky

poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku
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B - Souhrnna technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

e Vyhlaska ¢. 48/1982., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpe€nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl.¢. 207/1991 Sb., vyhl.¢. 352/2000 Sb.,
a vyhl. €. 192/2005 Sb.

e Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni a
ochranné prostiedky.

Po dokoné&eni stavby se provoz na komunikaci Fidi platnymi predpisy CR.

2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektu

a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici vozovka je Sitky 5,0 m s &etnymi poruchami. Nasyp je tvofen nevhodnymi

jilovymi materialy. Odvodnéni komunikace neni funkéni, a tak pfispiva k pohybu svahu.

b) Popis navrzeného stavu

V celém useku bude vybourana vozovka vcetné podkladnich vrstev a vybudovano noveé
souvrstvi v tloustce 450 mm. V pfipadé malo unosné zemni plané bude provedena sanace
Stérkodrti v tl. 400 mm. Smérové a Sifkové vedeni nebude zménéno. PFicné sklony budou
zfizeny dle CSN a jsou definovany ve vykresové &asti PD. Stavajici stav bude odkopan,
vyztuzen pomoci geomfizi a dosypan vhodnym materidlem do nasypu. Odvodnéni
komunikace bude pfebudovano v&etné dvou propustk.

Nova konstrukce vozovky bude nasleduijici:

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170, D1-N-2, IV, PIII:

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 + 40 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1

SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASF. BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16 + 60 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY  ACP 16 + 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

INFILTRACNI POSTRIK PI-CP 0,60 kg/m2 CSN 73 6129, CSN EN 13808
STERKODRT SD/A 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

STERKODRT SD/A 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

CELKEM 450 mm
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Zpevnéni svahu bude provedeno dle vykresové ¢asti PD a statického vypoctu.

Zemni prace

Odkopavky budou provedeny tak, ze dil¢i stavebni materialy budou oddéleny pro
druhotné vyuziti, zejména asfaltové kryty, betonové panely a dlazebni kostky.

Provadéni zemniho télesa, plané bude v souladu s CSN 736133.

V pfipadé vétsSiho zasahu stavbou do zelené bude tato zeleri obnovena osetim.

Pfipadné zasypy budou provedeny vhodnym nenamrzavym materialem.

Ochrana inZenyrskych siti

Pfed zahajenim zemnich praci dodavatel provede ovéfeni stavu a polohy dotéenych
podzemnich inzenyrskych siti podle vytyCeni jejich spravci. O vyty&eni vSech siti bude tech.
dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. Poloha vyznaena v projektu je
informativnim zakresem podle Udajl spravci siti nebo podle podkladd (realizanich projektt)
zapuj¢enych investorem.

Stavajici podzemni sité v misté napojeni budou pfed zahgjenim zemnich praci vytyCeny
spravci a jejich poloha ovéfena sondami. Kabely budou ochranény chrani¢kami (bude
dodrzena CSN).

Pokud stavba nebude navazana na prestavbu vodovodu a kanalizace, bude stavajici

vodovod pfelozen, aby nedoslo b&éhem stavby k jeho poruseni.

2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektt

Pro tento typ stavby neni uvazovano s technickym ani technologickym zafizenim.

2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Pouzivané materialy pro stavbu komunikaci vyhovuiji z hledisek PO. Sitky komunikaci
umoznuji pfijezd pozarnich vozidel ke vSem budovam v arealu. Odstupy od stavajicich objekt(
vyhovuji normam CSN.

CSN 73 0802 - Pozarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou
Vyhlaska 246/2001 Sb., § 41

Vyhlaska 23/2008 Sb.
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Zasobovani pozarni vodou - VnéjSi odbérni misto tvofi stavajici podzemni pozarni
hydranty v okoli stavby, které musi projit funkéni kontrolou. PozZarni hydranty jsou umistény
mimo pozarné nebezpecny prostor objektl. Pfistupova komunikace umoznujici pfijezd k
vnéjSimu odbérnimu mistu pozarni vody alespon do vzdalenosti 9 m musi byt trvale pfistupna
pro mobilni pozarni techniku. K vnéjSimu odbérnimu mistu musi byt trvale zajistén volny
pfistup a doporuCuje se pro obsluhu armatur vnéjSiho odbérniho mista vytvofit volnou
manipulaéni plochu o velikosti alespori 3m?. PoZarni hydrant musi byt oznacen tabulkou tak,
aby byl jednoznacéné zfejmy jejich ucel.

Zafizeni pro protipozarni zasah - Navrhovana stavba bude vyhovovat pozadavkim
podle CSN 73 0802 a je feSena podle CSN 73 6100, CSN 73 6110 a CSN 73 6114,
komunikace ma vjezdy na okolni pozemky, nema vlastni nastupni plochy.

VSechny kfizeni a kfizovatky na opravovaném useku a v jeho okoli spliuji podle

obalovych kfivek prujezd nakladniho vodidla (pozarni technika).

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni obsahem této dokumentace.

2.10 Hygienické resSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

PFi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich u¢€inkd stavebni
¢innosti.

Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami -
ropné latky, Ukapy z mechanizml, natérové hmoty a dalSi latky nebezpelné vodam

(doporuc€eno pouzivat ekologické naplné).

PFi provadéni stavebnich praci bude zajisténa:
- Ochrana pfirody
Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenidtni doprava
zabezpedujici odvoz vybouraného a vytéZzeného materialu a zasobovani stavby.
PFi realizaci je bezpodmineCné nutné, aby zhotovitel dodrzel zasady stanovené projektem
a vyuzival dana zafizeni pro ty ucely, pro které jsou navrzena.

- Ochranu proti hluku a vibracim
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Zhotovitel stavby je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichz hluénost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Umisténi zafizeni staveni§té bude v bezprostfedni blizkosti realizace. V prostoru zafizeni
staveni$té nebudou zadné stacionarni zdroje hluku. Veskery stavebni material se bude na
stavenisté dovazet. Stroje budou pracovat v riznych sestavach podle fazi vystavby. Jejich
nasazeni bude odpovidat potfebé jednotlivych stroji na daném useku stavby.

- Ochrana proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenidté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecisténi
ploch a komunikaci.

- Ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich; nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi mozZznou miru; provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizeni motora.

- Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Zakladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pFed jejich znehodnocenim
jinymi latkami nez odpadnimi vodami stanovi §39 zakona ¢ 254/2001 Sb. - vodni zakon.
Odpadni vody specifikuje §38 uvedeného zakona.

Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorSeni nebo mimofadného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpecnymi latkami,
popfipadé radioaktivnimi zafi¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo
ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené
akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

Dale se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,

skladovani, dopravé a odkladani latek.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky vnéjsSiho

prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni obsahem této dokumentace.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy

Neni obsahem této dokumentace.

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Neni obsahem této dokumentace.

d) Ochrana pfed hlukem

Neni obsahem této dokumentace.

e) Protipovodriova opatieni

Neni obsahem této dokumentace.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni obsahem této dokumentace.

3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Neni obsahem této dokumentace.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni obsahem této dokumentace.

4 DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU,
PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Popis dopravniho feseni v€éetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
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Stavajici silnice 11/338 bude stavebné upravena, ale jeji dopravni FfeSeni a funkce se

Upravami nemeéni. Sjezdy na pozemky budou také stavebné upraveny.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni je stavajici, komunikace budou ale upraveny v profilech a sklonech
dle PD.

¢) Doprava v klidu

Neni obsahem této dokumentace.

d) PéSi a cyklistické stezky

Neni obsahem této dokumentace.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) Terénni upravy

Dojde k odkopu stavajiciho télesa pozemni komunikace a nahrazenim vhodnymi

materialy.

b) Pouzité vegetalni prvky

Neni obsahem této dokumentace.

c) Biotechnicka opatreni

Realizace biotechnickych opatfeni budou probihat dle nasledujicich norem a standardu:
Standard SPPK A02 001:2003 Vysadba stromu
Standard SPPK A02 003:2013 Vysadba kefl
Standard SPPK A02 001:2013 Obnova travnich spoleCenstev s vyuZitim regionalnich
smeési
CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani
CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich prav v krajiné - Prace s pidou
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CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o

vegetacni plochy

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska dopadu stavby na zivotni prostiedi, je stavba srovnatelna s ostatnimi

stavbami obdobného charakteru. Kratkodobé bude okoli stavby obtéZovano zvySenou

hluénosti a exhalacemi stavebnich mechanismd.

b)

c)

d)

f)

Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a

zivodichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné)

Stavba nebude mit vliv na okolni krajinu.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Neni obsahem této dokumentace.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostredi, je-li podkladem

Neni obsahem této dokumentace.

V pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zplUsobu naplnéni zavérdl o nejlepSich dostupnych technikdch nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni obsahem této dokumentace.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpecnostni pasma nebudou ménéna.
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni obsahem této dokumentace.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude provadéna za upiné uzavirky komunikace 11/27954. Objizdné trasy budou
zajistény dle dokumentace DIO, ktera bude pted zahajenim praci odsouhlasena policii CR a
schvalena pfislusnym silnicnim spravnim ufadem a bude pozadano o vydani dopravné
inZenyrského opatfeni k provadéni stavby. Podrobné zpracovani organizace dopravy v dobé

vystavby bude soucasti navazujiciho stupné projektové dokumentace.

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

PFistup na stavbu bude mozny ze silnice 111/27954.

¢) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Neni obsahem této dokumentace.

d) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Neni obsahem této dokumentace.

e) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni obsahem této dokumentace.

f) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Skodlivé odpady budou odvezeny na skladku, ktera je likviduje. V nasledujici tabulce je
uveden predbézny odhad druh( odpadud béhem vystavby u téch polozek, kde to bylo mozné
odhadnout. U v8ech druhl odpadu se jedna o kategorii ostatnich odpadu a dale je uveden
okruh pfedpokladanych druhtd nebezpeénych odpadu, které mohou vznikat v obdobi vystavby.
Kategorizace je provedena podle katalogu odpadl dle vyhlaSky o katalogu odpadd 93/2016
Sb. v platném znéni.

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajistovat zhotovitel stavby. Stavebni
odpad, ostatni nepouzity material a odpadovy material ze stavebni €innosti bude nakladan na

dopravni prostfedky a ihned odvazen nebo shromazdovan do rozmérové vhodnych kontejnert
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do doby jejich pfedani opravnéné osobé k vyuziti nebo odstranéni na technicky zabezpe&enou
skladku. Zhotovitel odevzda stavebnikovi veSkeré doklady. Stavebnik pfedlozi stavebnimu
Ufadu doklady (vazni listky) spolu se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu. Doklady o

odstranéni odpadl bude investor archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadl vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z platného

zakona o odpadech.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni obsahem této dokumentace.

V Praze, 09/2019
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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE
1.1 ) 7= 1Y/ o 7= U RPN 2
12 Objekty

2  TECHNICKY POPIS A NAVRH RESENI

Vysledky prizkum
Vztah k ostatnim objektiim stavby
Technicky popis
OAVOUANENT . 3
Dopravni znaceni

2.1 V8eobecné poZzadavky na provadeéni praci
Zemni prace
Ochrana inzenyrskych siti
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D1.1 - Technicka zprava
Akce: 111/27954 Seletice, svah - PD

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1 Stavba

Nazev stavby: [11/27954 Seletice, svah - PD

Kraj: StfedocCesky

Misto stavby: Seletice

Katastr. uzemi: Seletice

Druh stavby: Oprava stavajici komunikace v€etné sanace svahu

1.2 Objekty

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

2 TECHNICKY POPIS A NAVRH RESENI

Vysledky prizkumu

Stavba feSi opravu stavajici vozovky s sanaci svahu pod komunikaci 111/27954 v obci
Seletice. Sitkové uspofadani komunikace zUstane zachovano na stavajicich 5,0 m.
Nezpevnéna krajnice bude vybudovana po obou stranach komunikace v zakladni Sifce 0,5 m.
V pfipadé osazeni svodidla bude krajnice rozSifena na 1,5 m. Vramci opravy bude
pifebudovano odvodnéni komunikace. Podél feSeného useku budou osazeny betonové
Zlabovky s vyusténim do stavajiciho systému odvodnéni. VSechny dotcené propustky budou

prfebudovany.

Svislé dopravni zna€eni bude aktualizovano a nahrazeno novym. Vodorovné dopravni

znaeni neni uvazovano.

V navaznosti na stavbu dojde k pfesunuti vefejného osvétleni a kabelového vedeni

spoleénosti CEZ mimo konstrukci svahu.

Vztah k ostatnim objektiim stavby

Vjezdy k nemovitostem a na pozemky budou vyskové vyrovnany a napojeny.
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Technicky popis

V celém useku bude vybourana vozovka vCetné podkladnich vrstev a vybudovano nové
souvrstvi v tloustce 450 mm. V pfipadé malo unosné zemni plané bude provedena sanace
Stérkodrti v tl. 400 mm. Veskeré vyméry sanaci musi byt po odkryti odsouhlaseny investorem.

Smérové a $itkové vedeni nebude zménéno. PFiéné sklony budou zfizeny dle CSN a
jsou definovany ve vykresové &asti PD. Stavajici stav bude odkopan, vyztuzen pomoci
geomfizi a dosypan vhodnym materidlem do nasypu.

Nova konstrukce vozovky bude nasleduijici:

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170, D1-N-2, IV, PII:

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 + 40 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1

SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m2 CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASF. BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16 + 60 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1

SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASF. BETON PRO PODKLADNIi VRSTVY  ACP 16 + 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

INFILTRACNI POSTRIK PI-CP 0,60 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
STERKODRT SD/A 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

STERKODRT SD/A 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

CELKEM 450 mm

Spodni komunikace, ktera slouzi pro obsluhu soukromych pozemkl bude opravena,

podle miry poruSeni béhem stavby.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace bude pfebudovano véetné dvou propustk( — propustek 1 - km
0,257 a propustek 1P — km 0,267. Sklon komunikace bude jednostranny pro minimalizaci
odtoku vody pfes zpevnény svah. Po pravé strané ve sméru staniCeni budou osazeny

betonové Zlabovky s podélnou drenazi.

Dopravni znadeni

VDZ neni uvazovano. SDZ bude aktualizovano a vyménéno.

2.1 VSeobecné pozadavky na provadeéni praci

Zemni prace

Terén bude odtézen na urover navrzené zemni plané danou podélnym profilem. Obnazena

zemni plan bude urovnana a fadné zhutnéna dle pozadavk( uvedenych v CSN 73 6133
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a 72 1006. Projektem je pozadovan Eger,2 = min 30 MPa na zemni plani pod chodnikem a min.
45 MPa pod vozovkou.

Zemni plané budou zhutnény na miru zhutnéni min. D = 100 % PS - v pfipadé
jemnozrnnych zemin v aktivni zoné v tloustce aktivni zény, tj. do hloubky 50 cm anebo v
pfipadé hrubozrnnych zemin Id = 0,85 (v pfipadé stérkd) ¢i 0,90 (v pfipadé pisku).

Pokud zemni plan nebude splfiovat podminky pro zemni plaf a aktivni zénu dle CSN 73
6133 bude nutné ¢ast aktivni zény zlepsit, aby byly dosazeny poZadované vlastnosti pro zemni
plan, aktivni zénu dle CSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na piipadny rozsah zlepseni se jevi
jako nejvhodnéjsi mechanické zlepSeni, &i vymény Casti aktivni zény za vhodné zeminy dle
CSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavnim geologem stavby.

Pod novou komunikaci Ize uvazovat potfebu sanace aktivni plané min. v tl. 400 mm. Na
zemni plan je doporuceno ulozit pfed pokladkou sanacni vrstvy netkanou separacni geotextilii.

Odkopavky budou provedeny tak, ze diléi stavebni materialy budou oddéleny pro druhotné
vyuziti, zejména asfaltové kryty, betonové dlazdice a obrubniky.

Ryha za obrubou v zeleni se vyplni vykopkem + dopInéni ornice tl. 100 mm + oseti. V
pfipadé vétsiho zasahu stavbou do zelené bude tato zeleri obnovena osetim.

Pfipadné zasypy budou provedeny vhodnym nenamrzavym materialem.

Ochrana inZenyrskych siti

Pfed zahajenim zemnich praci dodavatel provede ovéfeni stavu a polohy dotéenych
podzemnich inZenyrskych siti podle vyty€eni jejich spravci. O vyty€eni vSech siti bude
technicky dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. Poloha vyznafena v
projektu je informativnim zakresem podle udaju spravcu siti.

Stavajici podzemni sité v misté napojeni budou pfed zahajenim zemnich praci vytyCeny
spravci a jejich poloha ovéfena sondami. Kabely budou ochranény chrani¢kami (bude
dodrzena CSN).

Pokud stavba nebude navazana na pfestavbu vodovodu a kanalizace, bude stavajici

vodovod pfelozen, aby nedoslo béhem stavby k jeho poruseni.

2.2 Upravy stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Neni v této lokalité feSeno.
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VPR 1 - km 0,000 - 0,090

DOSYPANi KRAJINICE
RECYKLATEM min tl. 100 mm
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SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170, D1-N-2, IV, PIII:

\s

— BETONOVA ZLABOVKA S. 600 mm
— BETONOVE LOZE TL. 100 mm
— STERKODRT 32/63

— DRENAZNI POTRUBI DN 150
— DRENAZNI GEOTEXTILIE min. 300g/m2

g//
D

|— STAVAJICI TEREN

DLE SITUACE

VPR 2 - km 0,090 - 0,235

PARAMETRY DLE STAT. VYPOCTU

— ASF.BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ 40mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
— SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m> CSN 73 6129, CSN EN 13808
— ASF. BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL16+ 60 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
I SPOJOVACI POSTRIK PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
L ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
| INFILTRACNI POSTRIK Pl-CP 0,60 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
| STERKODRT 8D, 32/63 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
| STERKODRT 8D, 32/63 150 mm  CSN 736126-1, CSN EN 13285
CELKEM 450 mm

SANACE AKTIVNI ZONY SD, 0/63 TL. 400 mm

VYZTUZNA GEOMRIZ, KOTEVNI DELKA 6,0 m

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170, D1-N-2, IV, PIII:
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C. prilohy

StredoCesky

Datum
09/2019
Souprava

Kraj:




PROPUSTEK 1P - km 0,276

OBLOZENIi VYTOKU LOMOVYM
KAMENEM tl. 100 mm

DO BETONOVEHO LOZE tl 150

L 1,50 L, 1,00 5,00 M 1,50 10,40, 2,00
1 1 T T0,50 1,00 T 1
OCELOVE SVODIDLO N2
244,34 244,42 24448 244,42
=
/ rd
o %]
© 2433
Z 243,09 mm
I 7
| 1,50

NADSYP A OBSYP SP 0/32
TROUBA DN 600 mm

PODKLADNI BETON C20/25 tl. 250 mm

SP 0/16 250 mm

7,40

-

8,10

C12/15-X0

CSN 736126-1, CSN EN 13285—

CSN EN 206+A1 |

CSN 736126-1, CSN EN 13285—

I SPOJOVACI POSTRIK

| SPOJOVACI POSTRIK

I INFILTRACNI POSTRIK

I ASF. BETON PRO LOZNE VRSTVY

SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170, D1-N-2, IV, PIII:
— ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

ACO 11+ 40 mm

PODKLADNI BETON TL. 100 mm

CSN 736121, CSN EN 13108-1

PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808

ACL16+ 60 mm

CSN 736121, CSN EN 13108-1

PS-CP 0,30 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808

L ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50 mm

CSN 736121, CSN EN 13108-1

Pl-CP 0,60 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808

T 4,00 T
244,42
244,30
QT
o
0
242,80
L —F
o
@
o
AT
| 4,30 |
g g
Cislo zakazky: HIP: Ing. Jifi Sobol
201830 I_ V.
Schvalil: Zodp. projektant: Ing. Jifi Sobol O r I a-' CZ
Ing. Jifi Sobol sobol@forvia.cz FORVIA CZ, s.r.0.

Tech. kontrola:

Vypracoval: Ing. Pavlina Nykodémova

Ing. Pavlina Nykodémova

nykodemova@forvia.cz
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Kolinska 1, 290 01 Podébrady - Kluk

| STERKODRT SD, 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
| STERKODRT SD, 0/32 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
CELKEM 450 mm

SANACE AKTIVNIi ZONY SD, 0/63 TL. 400 mm

Objednatel:  KSUS, Zborovska 11, Praha 5 |

Katastr: Seletice

Kraj:  StfedoCesky

Akce: | |[1/27954 Seletice, svah - PD

Objekt: | -

Pfiloha:] PROPUSTEK 1P

Méfitko: 1:50

Datum Stupen
09/2019 DSP
Souprava C. prilohy

D1.6.1




PROPUSTEK 1 - km 0,257

1,40

244,84

244,74

- bNsog
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ﬁAﬁ
o
3 e
o o
NI, 7 244,19
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243,89
Tp] 7
©
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N~ A SN I
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3,25 L
2,30 L, 075 , |
T 1
TR d S
N S S s
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e} 7, o
S 243,34 0,60 <
R R N 243,09 0
A\~§‘\ e 242,94 o
NS I L 7

— ASFALTOVY RECYKLAT
— 8D 32/63
— NADSYP A OBSYP SP 0-32

— TROUBA DN 500 mm
L_ SP0-16

min 100 mm

200mm

250 mm

CSN EN 13242, CSN 73 6126
CSN 736126-1, CSN EN 13285
CSN 736126-1, CSN EN 13285

CSN 736126-1, CSN EN 13285
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Objednatel:  KSUS, Zborovska 11, Praha 5 | Katastr: Seletice

Kraj:  Stfedocesky

Akce: | [|1/27954 Seletice, svah - PD

Objekt: | -

Pfiloha:| PROPUSTEK 1 Méfitko: 1:50
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09/2019 DSP
Souprava C. ptilohy
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