ARCHITEKTONICKA STUDIE

VRCHNI STAVBA: Budova je sloZena ze dvou dilataénich celk(l. PFi ulici je administrativni ¢ast navrzena
jako monoliticky Zelezobetonovy skelet. Bude mit celkem tfi nadzemni podlazi bez podzemniho podlazi. Treti
podlazi je ustupujici. Konstrukce 3NP bude lehka, ocelova. Stropni deska nad 3NP bude betonovana do
trapézovych plechu s funkci ztraceného bednéni. Plechy budou uloZeny pfes stropni nosniky. Tyto nosniky budou
neseny pravliaky a sloupy. Konstrukce bude ztuZzena (zavétrovana) kfizovymi ztuzidly ve dvou smérech. Jedna se o
podélny dvoutakt. Vytahova Sachta a schodi$té bude Zelezobetonové, monolitické. Schodi§tova ramena budou

uloZzena na pruzné podlozky, které maji funkci akustického predélu.

P¥icky budou v socialnim zafizeni vyzdivané z dérovanych palenych blokd. Ostatni pficky budou, s ohledem
na flexibilitu, ze sadrokartonu. Obvodovy plast bude vyzdivany z palenych dérovanych vostinovych blokd.

Navazujici celek samotného depozitafe je navrzen jako podélny tramovy systém se dvéma nadzemnimi
podlazimi. Tento celek je rovnéz navrzen bez podzemniho podlazi. Trdmy budou podpirany sloupy. Osové
vzdalenosti podélnych ramd jsou: 6,0+6,0+5,5+2,7m. Osové vzdalenosti sloupl v podélném sméru jsou:
6,0+6,0+6,15+6,0+6,0+6,0m. Cela konstrukce bude, s ohledem na znaéné nahodilé zatiZzeni, doplnéna ztuzujicimi
sténami ve dvou smérech. Skelet je navrzen tak, ze umoznuje nastavbu jednoho podlazi. Je uvazovano s tim, ze
tato nastavba bude navrZzena jako lehka ocelova konstrukce s nepochozi stfechou. V depozitéfi budou umistény
posuvné regaly, které se budou pohybovat po kolejnicich, zabudovanych do podlahy. Stfecha nad depozitafrem je
navrzena jako nepochizi.

4.1 KAPACITNi ANALYZA
Sklad 1NP
Ve skladu je navrzeno: 101 kompaktnich posuvnych regald o délce 4,8 m a hloubce 0,6 m

50 kompaktnich posuvnych regald o délce 4,0 m a hloubce 0,6 m

50 kompaktnich posuvnych regald o délce 3,5 m a hloubce 0,6 m

19 stacionarnich regall o délce 1,2 a hloubce 0,6 m
cca 12 356,4 bm (pocet polic 7, obé strany regalu)
cca 494 256 knih (pfedpoklad 40 knih na 1bm délky/polici)
cca 400 000 knih (dle informaci knihovny)

cca 94 256 svazku

Délka mozného ulozeni knih:

Mnozstvi ulozenych knih dle TNI ISO/TR 11219:
potfebné mnoZstvi svazk( pro ulozeni:

vznikla rezerva:

Sklad 2NP

Ve skladu je navrzeno: 51 kompaktnich posuvnych regall o délce 4,8 m a hloubce 0,6 m
50 kompaktnich posuvnych regald o délce 4,0 m a hloubce 0,6 m
33 kompaktnich posuvnych regald o délce 4,8 m a hloubce 0,9 m
33 kompaktnich posuvnych regald o délce 3,5 m a hloubce 0,9 m

21 stacionarnich regall o délce 1,2 a hloubce 0,6 m

Délka mozného knihovniho materialu: cca 10 141,6 bm
Pfesné mnozstvi ukladaného materialu a rozdéleni regalu bude upfesnéno.

Sklad 3NP

Ve skladu je navrzeno: 40 stacionarnich regall o délce 1 a hloubce 0,6 m
Délka mozného uloZeni knih:

MnozZstvi uloZzenych knih nebo svazanych svazkd
periodik dle TNI ISO/TR 11219:

cca 560 bm (pocet polic 7, obé strany regalu)

cca 22 400 knih nebo svazanych svazk( periodik
(pfedpoklad 40 svazk( na 1bm délky/polici)

POZNAMKA: Jedna se o teoretickou kapacitu uloZeni knihovniho fondu. Uspofadani a kapacita jsou navrZzeny s

ohledem na doporuéeni odbornika na tvorbu prostoru depozitaft a archivl. Uspofadani prostoru skladd bude v
pfipadé nutnosti aktualizovano dle vznikajicich poZzadavk( jednotlivych profesi.

ZASTAVENOST POZEMKU

celkova plocha pozemku: 2005 m?

zastavéna plocha (objekt + zpevnéné plochy): 1378,9+208,4 = 1587,3 m?

nezastavéna plocha: 4177 m?

Dle pozadavku uzemniho planu nesmi plocha zastavénosti pfekrog€it 1604 m?. Tento poZadavek je spinén.

B4

Centralni depozitar - zajisténi efektivni ochrany, spravy a zpfistupnéni

knihovniho fondu StfedoCeské védecke knihovny v Kladné p.o.

5.1 POZARNE-BEZPECNOSTNI RESENI

Predbézny navrh pozarné bezpe&nostniho feSeni pocita s umisténim EPS a s haSenim vnitinimi hydranty. V
prostorach skladu se nepocita s instalaci specialniho hasiciho systému. Budou zde umistény hasici pfistroje. 1NP je
rozdéleno na tyto pozarni useky - sklad knih a administrativni ¢ast. Ve 2NP se jedna o Useky skladové ¢asti,
administrativni &asti a kancelar skladu. Ve 3NP tvofi pozarni Gsek sklad se zvlastnim rezimem. Unik z budovy je
zajistén chranénou unikovou cestou typu A. Z prostor skladu knih a periodik musi byt zajistén Gnik dvéma sméry, proto
je na severni fasadé navrzeno ocelové Unikové schodisté.

5.2 VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA

Prostory depozitnich sall a rezimového skladu budou vybaveny klimatizaénim zafizenim, které bude v kazdém
prostoru nezavisle zajistovat prostfedi vhodné k dlouhodobému ukladani knih, periodik atd. Klimatizaéni zafizeni budou
v souladu s pozadavky CSN_ISO_11799 zajistovat vytapéni, chlazeni, odvihéovani a zvihdovani, spolu s minimaini
hygienicky pozadovanou vyménou vzduchu potfebného pro osoby pobyvajici v klimatizovanych mistnostech.

Zdrojem tepla a chladu pro klimatizaci bude feSeno pomoci tepelnych Cerpadel vzduch/chladivo s vyparniky
osazenymi v sestavach klimatiza¢nich jednotek, vihéeni bude feSeno parou ziskavanou pomoci elektrickych vyvijecu.

Nucenym vétranim budou vybaveny mistnosti hygienického zazemi a dle poZadavkd PoZarné Bezpeénostniho Reseni
objektu i chranéné unikové cesty.

Pro prostor rozvodny a serveru bude navrzeno chlazeni pracujici s pfimym vyparem chladiva.

Pro vytapéni admin. €asti je navrZzen plynovy kondenzaéni kotel s integrovanym zasobnikem TUV 50 litrQ,
pfipadné 20 litrd s vrstvenym zasobnikem (Vaillant VUI). Tento kotel bude umistén v administrativni &asti, ¢imz se
vyhneme problémdm s vedenim trubek archivem. Tento kotel bude mit nuceny odtah nad stfechu objektu odkud bude i
pfivadén vzduch pro spalovani (koncentricka trubka).

Pro vytapéni archivu bude pouzita VRV jednotka s tepelnym Eerpadlem, ktera bude vytapét a chladit archivy.

5.3 ZDRAVOTECHNIKA

SPLASKOVA KANALIZACE - Predpoklada se, Ze objekt bude na kanalizaci napojen do ulice Divadelni.
Splaskova voda od zafizovacich pfedmétd a technologii (UT, VZT atd.) bude odvadéna pfipojovacimi, odpadnimi a
svodnymi potrubimi. Odpadni potrubi budou odvétrana nad stfechu. Pfipadna Splaskova voda odvadéna z pod urovné
zpétného vzduti bude pfecerpana.

DESTOVA KANALIZACE - Dle podkladii spravce kanalizace neni v pfilehlé komunikaci destova kanalizace.
Pfedpoklada se, ze spravce kanalizace uréi maximalni povoleny odtok destové vody. Bude potifeba vytvofit retenéni
nadrz. Velikost nadrze bude navrzena dle povoleného odtoku. Nasledné bude potrubi destové kanalizace napojeno na
potrubi splaskové kanalizace. Bude tedy provedena jedna jednotnd pfipojka kanalizace. V ramci retenéni nadrze je
moznost vytvofeni prostoru pro uchovani destové vody pro zalivku. Vnitfni kanalizace a kanalizaéni pfipojky budou
navrzeny v souladu se v8emi normovymi pozadavky.

VODOVOD - Piedpoklada se, ze objekt bude na vefejny vodovod napojen do ulice Divadelni. Pfipojka bude
provedena dle pozadavku spravce vodovodu. Pokud bude vyzadovano, bude pfes potrubni oddélova¢ vedena voda pro
pozarni ucely. Vodovod bude slouzit jako zdroj vody jak pro zafizovaci pfedméty, tak pro technologie (pfevazné UT s
VZT). Ohiev vody bude probihat v plynovém kotli viz ¢ast UT. Vnitini vodovod a pfipojky budou navrZzeny v souladu se
vSemi normovymi a hygienickymi pozadavky.

PLYNOVOD - Pfedpokliada se, ze objekt bude na vefejny plynovod napojen do ulice Divadelni. Pfipojka plynu
bude provedena dle pozadavku spravce plynovodu. Plyn bude pfiveden ke kotli pro vytapéni a ohfev vody pro
administrativni &ast. Vnitfni rozvody plynu a plynové pfipojky budou navrZzeny v souladu se v8emi normovymi
poZadavky.

54 ELEKTROINSTALACE

Do objektu bude pfivedeno elektrické vedeni o napéti 220 a 380 V.

STRUKTUROVANA KABELAZ - V budové bude instalovan strukturovany kabeldZni systém kategorie 6A ve
stinéném provedeni. Budou instalované zasuvky s jednim i dvéma konektory RJ45 pro pfipojeni telefond, pocitaca,
tiskaren, Wifi AP apod. Zasuvky strukturované kabeladze budou umistény v kancelafich, pracovnach a dilnach apod.
Objekt bude pokryt signalem bezdratové sité Wifi.

V budové bude zfizena serverovna, ve které bude ukoncen opticky kabel pfipojky metropolitni sité mésta Kladna.
Prostfednictvim metropolitni sité bude objekt depozitafe propojen s hlavni budovou SVK a Technologickym centrem
Stfedoceského kraje.

Metalické rozvody k zasuvkam budou provedeny stinénym kabelem S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A. Kabelové trasy
budou vedeny v ohebnych trubkach pod omitkou nebo nad podhledem.
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