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Obecný popis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotických stavebnic pro využití pro činnost kroužků v rámci projektu.
Technická specifikace
Robotické stavebnice – typ 1 
počet: 10
popis stavebnice
a) konstrukční díly (min. 500 ks), umožňující opakované skládání a rozebírání modelů bez použití nářadí,
b) uložení v kontejneru,
c) kompatibilita se stavebnicemi užívanými školou,
d) řídící jednotka:
· vlastní zdroj energie
· operační systém kompatibilní s platformou Linux
· možnost programování přímo i prostřednictvím PC
· digitální displej
· reproduktor
· ovládání tlačítky
· bateriový provoz
· Bluetooth port
e) servomotory – min. 3 ks,
f) senzory: ultrazvukový, dotykový, gyroskopický, senzor barvy,
g) dodané příslušenství:
· sestava doplňkových dílů – min. 500 konstrukčních dílů pro sestavování pohyblivých robotů
· WiFi adaptér
· nabíjecí baterie a nabíjecí síťový adaptér
· software



Robotické stavebnice – typ 2
a) počet: 5
b) popis stavebnice
· stavebnice pro pokročilé uživatele, umožňující stavbu pohyblivých robotů
· řídící jednotka
· 32bitový procesor, možnost programování
· port pro bezdrátovou komunikaci – podpora Bluetooth 
· vestavěný mikrofon a generátor zvuku
· spojovací materiál
· bateriový provoz
c) servomotory – počet vhodný pro stavbu kráčejícího robota
d) senzory: gyroskopický, senzor zvuku
e) dodané příslušenství: nabíjecí baterie, software, Bluetooth modul
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