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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba je umigha podélieky na hra# jejiho koryta a koryta jejich slepych ramen. Stayb
vedena po stavajiciclkélovych a mistnich komunikacich nebo v jejich stwb

V 1. ¢asti je stezka vedena poelové komunikaci, kterdq vede k zruSefigticce odpadnich vod.
Okoli &kelové komunikace je hustzarostlé naletovymiigvinami. V 2.¢asti je stezka umi&ta
v pridruzeném prostoru mistni komunikace v ulici Na fadktera je vedena v éezu givodniho
svahu.

b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim

Stavba je v souladu s tzemnim rozhodnutim.

c) Udaje o souladu stavby s Uzehptanovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s zemnim planessta MeInik.

d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka chésestika

Stavba se nachazi v rovinatém Uzemédtiho Polabi, které spada do geomorfologickéhkucel
stredolabské tabule, gmické kotliny. Dominantni prvkem v Uzerfdka Labe.

Stavba dotykd pouze kvartérni pokryvy, které jseoidny terasy piStych a Sterkopi&tych
eluvii. Hladina podzemni vody je zavislA na hl&dimody v koryt Labe a nedosahuje
v normalnimu stavu Uro¥rstavenist.

e) Vycet a zavry pruzkumi a mereni

V ramci gipravy stavby bylo provedeno geodetické Zgami, které je zakladnim podkladem pro
zpracovani této projektové dokumentace. Jitigkarmy nebyly péizeny.

f) Ochrana Uzemi podle jinych pravnickeppisi

Neni.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému @pemi

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi. Wdajoddolovani nebyly v zajmovém Gzemi 2jist

h) \/Iiv s}avby na okolni stavby a pozemky, ochrandiokbtv stavby na odtokové peny v
azemi

Okolni pozemky budou d&gny zejmeéna ip realizaci stavby, kdy s ohledem na vykopové prace

bude ztiZen fistup do Gzemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kacéevid

Soutasti stavby je i odstréni stavajicich konstrukci vozovek a kaceni.

j) Pozadavky na zabory

k) Uzemm technické podminky

NenifeSeno.

[) Vecné acasové vazby stavby

V doke vydani této PD byla znama nasledujici souvissjaiba:

Nazev: PD Cyklodoprava |. etapa wMiku
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Stav: v dob vydani této PD v realizaci

m) Seznam pozemka kterych se stavba provadi

Seznam déenych pozemkje uveden v filoze.

n) Seznam pozemkna kterych vznikne ochranné nebo bémpstni pasmo
Stavbou ochranné pasmo nevznika.

0) Pozadavky na monitoring a sledovanéwo-eni

Nesjou

p) MoZnosti napojeni stavby naregnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je satasti véejné dopravni infrastruktury, na stavajici doprainfrastrukturu pimo
navazuije.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zma dokowené stavby

Jedna se 0 novou stavbu.

b) Ucel uzivani stavby

Predmétem zandru je vybudovani smiSené stezky pro chodce a ayklis
c) Trvalad nebo déasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimtechnicky poZzadawka stavby
Nejsou pozadovany Zadné vyjimky.

e) Zohledrni podminek zavaznych stanovisel¢eloych orgari

Nejsou

f) Celkovy popis koncepeeSeni stavby

Jedna se o smiSenou stezku pro chodce a cykdiSgnou ve dvotiastech. 1¢astresi vybudovani
samostatné stezkyiky 3,0m (volné gky 4,0m) v délce 593m. ZastieSi vybudovani stezky
v pridruzeném prostoru stavajici mistni komunikaceiai dla Hadiku v dce 2,5m v délce 354m.

Pro navrh stezky je zpracovan na navrhovou ryct3okm/h.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnickeppisi

Neni.

h) Zéakladni bilance stavby

NenifeSeno

i) Zakladni gedpoklady vystavby

Stavba bude realizovana v jedné étdpealizace serpdpoklada v roce 2020 v délce 2site.
J) Zakladni poZzadavky na‘@dfasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb
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Nejsou
k) Orientacni naklady stavby
Viz ¢ast G. Rozpeet této PD.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicki&Seni

NeniteSeno.

B.2.3 Celkové stavehhtechnickéifeSeni

a) Popis celkové koncepce stavéliachnickéhoeSeni po skupinach objékhebo jednotlivych
objektech

Prednmétem stavby je pozemni komunikace. Konstrukce voyojk navrZzena dle katalogu
vozovek na zaklatnasledujicich vstupnich Gdaj

tiéida dopravniho zatizeni V

navrhova uarove poruseni D1

PodloZi typ PIII

Index mrazu Im=400°C

Difazni vodni rezim

b) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpademisi, zfzsob nakladani s vyziskanym
materidlem

Predpoklada se realizace stavby vyprodukuje nasledugipady:

170101 Beton 204,733 t
17 0201 Bevo 77,718 t

17 03 02 Asfaltové sési neuvedené paotislem 17 03 01 103,663 t
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené gisiém 17 05 03 6 084,668 t

c) PoZzadavky na kapacity xgnych siti komunik&ich vedeni a elektronického komuikido
zarizeni veéejné komunikeni sie

Nejsou

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Predmétem SO 102 je stezka se smiSenym provozem d¢hadayklisti tj. vyjmenovana
komunikace v 84 vyhlasky. 398/2009 sh. Stezka je vybaven@&rqzenou vodici linii po celé
délce. Zadné dalSi ogahi nejsou navrzeny.

B.2.5 Bezpénost @i uzivani stavby

Bezpe&nost provozu stavbyipjejim uzivani je zaji$ha zédkonent. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich a vyhlasky Ministerstva dogra spaj ¢. 294/2015 Sb., kterou se
provadiji pravidla provozu na pozemnich komunikacich aavgraiizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platné zni.
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B.2.6 Zéakladni technicky popis stavebnich objékt

Obsahem zaumu je vystavba smidené stezky pro chodce a cyklistyeku mezi byvaloGOV a
odbaikou z mistni komunikace u cukrovaru.

V 1. ¢asti (usek km 0,000 — 0,593) je stezka vedena @weagti &elové komunikaci, ktera
obsluhuje okolni pozemky a byvaldisticku odpadnich vod, kde je stezka navrzendaces3,0m
V 2. ¢asti (Usek km 0,634 — 0,988) je stezka vedena padghiho dopravniho prostoru mistni
komunikace v Na Hadiku, kde je stezka navrZzendce &,5m. VySkové&eSeni stezky vychazi
v obou ¢astech ze stavajicich peém. Konstrukce vozovky je navrZena jako netuha sekmyt
z asfaltového betonu.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objékt
NenifeSena

B.2.8 Zéasady pozar# bezpénostnihoieSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
NenitfeSena

B.2.10HygienickéieSeni stavby, poZzadavky na pracovni pfedt
Je nutné omezit vliv stavebginnosti na okoli. Budou pouzity stavebni mechanismyizkou
hlu¢nosti. HIkné prace budourpdnosti provadny v pracovnich dnech od 8.00 do 18.00 hod.

Po dobu provéshi stavby musi byt dodrzeny nejvyS$ipustné ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A vdolg od 7.00 do 21.00 dle fiaeni vlady¢. 502/2000sb., o ochranzdravi ged
negiznivymi inky hluku a vibraci v platném 2ni.

Béhem stavby dojde ke zvySené &atzajmového Uzemi prachem. PraSnost bude sniZovana
pravidelnym uklidem fjezdovych komunikaci uzivanych stavbodi Bouracich pracich bude
k omezeni prasnosti pouZzito kropeni.

Béhem stavby dojde ke zvySené&itemisemi ze stavebnich stioj
Zatizeni stavenigtbudou vybavena fekalnimi jimkami v kombinaci srofekymi toaletami.

Skladovani pohonnych hmot a nebezpeh latek se zasadiidi havarijnim planem a projektem
nakladani s odpady.

Provadné stavebni Upravy nemaji vliv na pozarni bémpst. Navrzené konstrukce budou
provedeny z netlitavych material. Doprava bude v dé@tprovadni stavby vylodena.

B.2.11Zasady ochrany stavbyipd negativnimi dinky vnéjSiho prostedi

a) Ochrana ped pronikanim radonu z podloZi
NeniteSena

b) Ochrana ged bludnymi proudy
NeniteSena

c) Ochrana ged technickou seizmicitou
NeniteSena
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d) Ochrana ged hlukem
NenitfeSena

e) Protipovodiova opateni
NenitfeSena

f) Ochrana ped ostatnimi éinky
NenifeSena

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu
NenifeSeno
Neni

B.4 Dopravni ¥eSeni a zakladni Udaje o provozu, provozni a doprav
technologie

a) Popis dopravnihoeSeni vetre bezbariérovych op&tni pro gistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo oreentac

Stavbaiesi vystavba smiSené stezky pro chodce a cykhsty.¢asti (Usek km 0,000 — 0,593) je
stezka vedena po stavajicéelové komunikaci, ktera obsluhuje okolni pozemkybwvalou
Cisticku odpadnich vod. V 2¢ésti (Usek km 0,634 — 0,988) je stezka vedena pbléniho
dopravniho prostoru mistni komunikace v Na Hadiku.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba plynule navazuje na gasnou dopravni infrastrukturu.

c) Doprava v klidu

NeniteSena.

d) Pe&Si a cyklistické stezky

Stavba bude ozgana dopravnim zganim C9 smiSena stezka pro chodce a cyklisty.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Souasti stavby je kaceni@vin, které jsou v kolizi se stavbou.

B.6 Popis vlivia stavby na zivotni pros¥edi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prosedi
Prasnost bude sniZzovana pravidelnym ukliddgijepdovych komunikaci uzivanych stavbotui P
bouracich pracich bude k omezeni prasnosti pokiijeni.

b) Vliv na piirodu a krajinu
Stavba musi zamezit poSkozovarirqdy.

c) Vliv na soustavu chramych uzemi Natura 2000
Neni
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d) Zpisob zohledéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlimwrzana Zzivotni
prostedi

Neni poZzadovano.

e) Zakladni parametry zjsobu napléni zavri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni

NeniteSeno
f)  Navrhovana ochranna a bezpp®stni pasma
Nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

NenitfeSena.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spoeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajmst

Zajisti vybrany dodavatel stavby.

b) Odvodrni stavenit

Staveni&t je odvodrno do okolniho terénu.

c) Napojeni stavenidtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na mistni komunikaci v ulici Bediku. Ripadné napojeni na technickou
infrastrukturu si zajisti vybrany dodavatel stavby.

d) Vliv provadni stavby na okolni pozemky

Okolni pozemky budou d&gny zejmeéna ip realizaci stavby, kdy s ohledem na vykopové prace
bude ztiZen fistup do Gzemi.

e) Ochrana okoli staveni&ia pozadavky na souvisejici asanace, demolice pkééevin

V rdmci stavby je navrZzeno kacertedin, které jsou v kolizi s prostorovyiasenim stavby.
f) Maximalni d@asné a trvalé zabory pro stavewist

Viz ptilohy vyty¢eni obvod stavby a seznam &tych pozemik

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

NejsoureSeny

h) Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpademisi pi vystavl#, jejich likvidace
Predpokladé se realizace stavby vyprodukuje nasleidagipady:

170101 Beton 204,733 t
170201 bDevo 77,718t

17 03 02 Asfaltové sési neuvedené potislem 17 03 01 103,663 t
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené gisikm 17 05 03 6 084,668 t

i) Bilance zemnich praci, pozadavky régspn nebo deponie zemin
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NeniteSeno

J) Ochrana Zivotniho progdi pi vystavby

Stavba musi zamezit poSkozovarirqdy.

Prasnost bude sniZzovana pravidelnym ukliddgijepdovych komunikaci uzivanych stavbotui P

bouracich pracich bude k omezeni prasnosti pokiijpeni.

k) Stanoveni podminek pro prov@d stavby z hlediska bezp®sti a ochrany zdravi, plan
bezpenosti a ochrany zdravi/ppréaci na stavenisti

Je nutné omezit vliv stavebginnosti na okoli. Budou pouzity stavebni mechanismyizkou
hlu¢nosti. HIEné prace budourpdnosti provadny v pracovnich dnech od 8.00 do 18.00 hod.

Po dobu provathi stavby musi byt dodrzeny nejvyssigustné ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A vdolg od 7.00 do 21.00 dle faeni vlady¢. 502/2000sb., o ochranzdravi fed
negiznivymi inky hluku a vibraci v platném 2ni.

Béhem stavby dojde ke zvySené &atzajmoveho Uzemi prachem. PraSnost bude snizovana
pravidelnym uklidem fjezdovych komunikaci uzivanych stavboudi Bouracich pracich bude
k omezeni praSnosti pouzito kropeni.

Béhem stavby dojde ke zvySené&iiemisemi ze stavebnich stioj
Zatizeni stavenigtbudou vybavena fekalnimi jimkami v kombinaci sraekymi toaletami.

Skladovani pohonnych hmot a nebezpeh latek se zasadiidi havarijnim planem a projektem
nakladani s odpady.

Prova@&né stavebni Upravy nemaji vliv na pozarni bémpst. Navrzené konstrukce budou
provedeny z netlitavych material. Doprava bude v dé@tprovadni stavby vylodena.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbousdoych staveb

Nejsou

m) Zasady pro dopravni inZenyrska ofeti

Stavba bude realizovana za apIné uzavirky. Objizdtsy nejsou navrzeny.
n) Stanoveni specialnich podminek pro prevadgtavby

Nejsou

0) Zarizeni stavenigts vyzndenim vjezdu

VSechna zézeni stavenigt musi byt umisiha mimo zaplavové Uzemi. Musi spvat
predpoklady bezpmosti silnEniho provozu (vjezdy, vyjezdy, rozhled pro zastduen

Pri vyjezdu ze staveni&imusi stavba zabranit zigténi komunikace.

Veskeré sanitarni #iaeni stavenigtbudou vybavena fekalni jimkou pro zachyceni odpaddy,
tato bude pravidethvyvazena. Vypoushi zneistené vody pimo do silnéniho odvodegini je
negipustné.

Musi byt zajis¢tno zabrasni nepovolenym osobam vstupu na stavénit trvala ostraha
stavenist. Zpisob zabezp®eni stavenistje wci zhotovitele.
p) Postup vystavby, rozhodujiciditerminy

V piedstihu ped zahdjenim stavebtinnosti bude zajigho stavebni povoleni.r®d zahjenim
stavby bude provedeno vygni gesné polohy podzemnich inZenyrskych siti zpravadistupci
spravce sé a dodrzovani dohodnutych podminek.
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Stavba bude realizovana v jedné étdRealizace serpdpoklada v roce 2020 v délce 2gite.
Stavba bude provedena v jedné étap Uplného vyloteni dopravy.

Provaani veskerych praci musi odpovidat TKP staveb porgimkomunikaci a fisluSnym
normam a pedpigim.

Harmonogram vytvid vybrany zhotovitel.
B.9 Celkové vodohospodéskéieSeni
NeniteSeno

B.10 P#ilohy souhrnné technické zpravy

- Vytyéeni obvodu stavby
- Seznam d@enych pozemk stavbou




X=734190.42
X=734187.60
X=734183.79
X=734178.87
X=734173.12
X=734169.95
X=734160.83
X=734145.42
X=734133.05
X=734126.88
X=734121.59
X=734114.96
X=734109.97
X=734104.57
X=734097.83
X=734097.33
X=734093.24
X=734084.01
X=734077.66
X=734070.93
X=734068.21
X=734065.98
X=734062.13
X=734054.68
X=734048.83
X=734044.65
X=734041.60
X=734038.89
X=734036.27
X=734035.37
X=734033.61
X=734034.25
X=734025.39
X=734016.52
X=734009.58
X=734005.32
X=734000.12
X=733997.33
X=733991.98
X=733989.92
X=733987.07
X=733985.42
X=733981.62
X=733977.82
X=733971.12
X=733965.59
X=733964.77
X=733963.53
X=733962.64
X=733961.07
X=733958.31
X=733955.51
X=733952.76
X=733948.61
X=733946.99
X=733944.54
X=733943.36
X=733949.38
X=733950.27
X=733950.99
X=733952.10
X=733953.50
X=733954.23
X=733956.42
X=733959.57
X=733963.40
X=733964.67
X=733967.95
X=733969.28
X=733968.65
X=733969.46

Y=1017085.24
Y¥=1017090.87
Y¥=1017091.47
Y¥=1017089.04
Y=1017082.93
Y¥=1017080.26
Y¥=1017073.26
Y=1017060.48
Y¥=1017050.38
Y=1017045.79
Y=1017043.15
Y=1017040.19
Y¥=1017037.08
Y=1017032.30
Y=1017024.86
Y¥=1017025.19
¥=1017020.14
Y=1017008.95
Y¥=1017001.02
¥=1016990.81
Y=1016986.61
Y¥=1016983.25
Y¥=1016976.21
Y=1016964.38
Y=1016954.89
Y¥=1016946.59
Y¥=1016938.90
Y=1016930.06
Y¥=1016919.75
Y¥=1016915.22
Y¥=1016903.63
Y¥=1016902.46
Y=1016863.65
Y=1016824.79
Y=1016794.41
Y¥=1016786.30
Y=1016778.48
Y¥=1016775.02
Y=1016767.58
Y=1016764.75
Y=1016760.83
Y=1016757.55
Y=1016748.30
Y=1016733.07
Y¥=1016703.82
Y¥=1016680.37
Y=1016675.51
Y=1016663.67
Y¥=1016655.40
Y=1016647.32
Y¥=1016637.93
Y¥=1016630.34
Y¥=1016622.47
Y¥=1016601.33
Y¥=1016594.09
Y¥=1016579.18
Y¥=1016572.38
Y¥=1016570.68
Y¥=1016576.21
Y¥=1016580.65
Y¥=1016587.05
Y¥=1016595.44
Y¥=1016599.77
Y¥=1016609.63
Y¥=1016621.31
Y¥=1016633.72
Y¥=1016637.97
Y¥=1016640.31
Y¥=1016648.37
Y¥=1016649.70
Y¥=1016658.07

X=733969.53
X=733970.93
X=733973.06
X=733977.52
X=733982.04
X=733991.86
X=733999.61
X=734006.24
X=734014.04
X=734013.36
X=734015.56
X=734024.89
X=734032.40
X=734034.41
X=734039.47
X=734042.33
X=734046.05
X=734051.18
X=734057.71
X=734070.59
X=734080.91
X=734091.15
X=734100.94
X=734106.22
X=734115.25
X=734120.52
X=734128.44
X=734129.40
X=734130.79
X=734134.52
X=734143.85
X=734157.43
X=734177.32
X=734180.00

Y¥=1016660.12
Y¥=1016675.11
Y¥=1016685.39
Y¥=1016703.48
Y¥=1016725.55
Y¥=1016758.05
Y¥=1016768.98
Y¥=1016772.13
Y¥=1016782.94
Y¥=1016791.40
Y¥=1016795.91
Y¥=1016834.14
Y¥=1016863.73
Y¥=1016874.20
Y¥=1016902.76
Y¥=1016918.63
Y¥=1016932.16
Y¥=1016945.25
Y¥=1016956.64
Y=1016977.47
Y¥=1016994.42
Y¥=1017007.69
Y¥=1017019.68
Y¥=1017025.95
Y¥=1017030.24
Y¥=1017035.74
Y¥=1017039.40
Y¥=1017039.98
Y=1017040.87
Y=1017043.74
Y¥=1017051.32
Y¥=1017062.33
Y¥=1017077.98
Y¥=1017079.82



X=733940.04
X=733933.60
X=733931.27
X=733930.49
X=733929.82
X=733930.67
X=733932.00
X=733932.88
X=733939.88
X=733958.99
X=733974.20
X=733979.05
X=733984.08
X=733986.92
X=733992.31
X=734003.05
X=734006.65
X=734012.54
X=734014.92
X=734019.52
X=734022.98
X=734026.39
X=734028.89
X=734031.01
X=734032.82
X=734032.04
X=734037.07
X=734042.12
X=734048.11
X=734052.89
X=734052.59
X=734045.25
X=734040.18
X=734037.24
X=734035.42
X=734033.52
X=734031.62
X=734028.32
X=734026.37
X=734018.82
X=734007.89
X=733992.83
X=733987.65
X=733982.47
X=733968.45
X=733949.18
X=733941.11
X=733937.59
X=733937.15

Y=1016532.98
Y¥=1016535.18
Y¥=1016525.47
Y¥=1016520.25
Y¥=1016515.09
Y¥=1016507.97
Y=1016501.25
Y¥=1016497.80
Y=1016484.33
Y=1016441.00
Y=1016407.28
Y¥=1016396.42
Y=1016381.03
Y=1016371.77
¥=1016359.15
Y¥=1016336.03
Y=1016327.45
¥=1016310.40
Y¥=1016303.76
Y=1016292.74
Y¥=1016282.81
Y¥=1016272.70
Y=1016257.42
Y=1016246.34
Y¥=1016238.75
Y=1016231.29
Y=1016205.74
Y¥=1016206.31
Y¥=1016198.07
Y¥=1016200.05
Y¥=1016203.12
Y¥=1016219.51
Y=1016233.74
Y=1016247.88
Y¥=1016256.09
Y=1016267.17
Y¥=1016281.40
¥=1016292.83
Y¥=1016295.81
Y=1016321.64
Y=1016346.04
Y¥=1016379.91
Y=1016392.34
Y=1016404.46
Y¥=1016435.39
Y=1016476.85
Y=1016494.63
Y¥=1016507.96
Y=1016522.37



Katastralni tzemi: Kly

Kraj: Stfedocesky
Seznam pozemk G: dle KN
‘= E=1
Parc.¢. . v [ Vyméra . . - . . o E
Kultura ZpUsob vyuziti Lv Vlastnik Pravo hospoda fit s majetkem Zp Gasob ochrany 05
dle KN dle KN S N
e g
m? m2
ostatni . . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, - . - . .
908/7 plocha zelen 4 445| 848 |[Ceska republika Slezské Predmasti, 50003 Hradec Kralové pfirodni rezervace nebo pfirodni pamatka 582.43
ostatni . . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, . L %y ec .
908/10 plocha neplodna plda 9250 848 |[Ceska republika Slezské Predmasti, 50003 Hradec Kralové ochr. pasmo jiného zvlast chran. dzemi nebo pam. stromu 676.22
B koryto vodniho . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, . L %y Aeh .
908/26 | vodni plocha toku umalé 9086| 848 [Ceska republika Slezské Predmasti, 50003 Hradec Kralové ochr. pasmo jiného zvlast chran. dzemi nebo pam. stromu 283.59
Celkem 1542.24
Katastralni dzemi: M élnik
Kraj: Stfedocesky
Seznam pozemk G: dle KN
— o3
Parc.¢ Vyméra T £
o Kultura ZpuUsob vyuZziti Lv Vlastnik Pravo hospoda fit s majetkem Zp Gasob ochrany 0 %
dle KN dle KN S N
e g
m? m2
ostatni ostatni . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, . L %y Aec .
2238 plocha Kkomunikace 33 849|| 6233 [|Ceské republika Slezské Predmasti, 50003 Hradec Kralové ochr. pasmo jiného zvlast chran. dzemi nebo pam. stromu 2 380.68
ostatni . . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,
2239 plocha neplodna pida 148) 6233 [Ceska republika Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové 85.60
zastavéna I
Husakova Iryna, Za Stadionem 3842,
2242 plgchafl - 604 10927 27601 M&lnik 13.08
nadvori
ostatni ostatni Mésto Mélnik, nameésti Miru 1/1
7989 ! ' .
plocha komunikace 8194} 10001 27601 Mélnik 148.90
koryto vodniho " S I, o
. - . . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,
8060 vodniplocha  toku prlrozene, 51 750|| 6233 [|Ceské republika Slezské Predmasti, 50003 Hradec Kralové 17.08
nebo upravené
ostatni .y Cesky rybafsky svaz, z. s., mistni organizace Mé&Inik - o - . .
8085 ! ' ' .
plocha jina plocha 1 459|| 6626 NuSafska 2912, 27601 Mélnik pfirodni rezervace nebo pfirodni paméatka 42.38
ostatnf Tereos TTD, a.s., Palackého namésti 1
8087/2 i ' ' ’ — I . .
plocha zelen 2924| 2241 59441 Dobrovice pfirodni rezervace nebo pfirodni paméatka 1161.10
ostatni PR . . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8
8088 ' ’ ’ .
plocha neplodné pda 3678] 6233 |Ceska republika Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové 1052.85
Celkem 4 901.67




