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ZPRAVA O GEOTECHNICKEM PRUZKUMU VOZOVKY

Posouzeni stavu komunikace 111/3285 Ovéary - Bychory

Objednatel: Zhotovitel:

AZ PROJECT spol. s.r.o. ALGEO TEST s.r.o
Plynarenskéa 830 Ustecka 176/61
280 02 Kolin IV 184 00 Praha 8

Praha, fijen 2018
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ALGEO

Uvod

Na zakladé Vasi objednavky pfedkladame zpracovani geotechnického prizkumu vozovky
[11/3285 v Useku Ov&ary — Bychory v misté vyrazné poruchy povrchu vozovky ve stanieni
cca km 1,240.

Cilem

zpracovani zpravy bylo posoudit stavajici stav, skladbu konstrukce vozovky 111/3285

Ov¢ary — Bychory v misté vyrazné poruchy povrchu vozovky, urCit pFi¢inu vzniku této
poruchy a navrhnout zpasob opravy vozovky.

K vypracovani zpravy jsme méli k dispozici tyto podklady:

> TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, listopad 2004;

» Dodatek TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, srpen 2010;

» TP 208 Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena, Ing. Jan
Zajicek — APT SERVIS, ¢ervenec 2009;

> TP 225 PROGNOZA INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY (Il. VYDANI), EDIP
s.r.0., fijen 2012;

> Celostatni s&itani dopravy 2016, RSD;

> CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci, Zakladni ustanoveni pro navrhovani;

» CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

> CSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola
shody;

> CSN 73 6121:1994 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy;

> CSN EN 13108-1 Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 1: Asfaltovy
beton;

» Vrtané sondy provedené pracovniky firmy ALGEO TEST s.r.o. 4.8.2018:

oznaceni vyvrtu stani€eni oznaceni vyvrtu stani€eni
V1 km 1,240 LS V3 km 3,500 LS
V2 km 1,240 PS

» Kopana sonda provedena pracovniky firmy ALGEO TEST s.r.0. 4.8.2018, sonda ¢.1

km 1,240 LS;
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1. Stavajici stav
Prace byly provadény ve dvou samostatnych usecich.

Posuzovany podusek 1 ma délku cca 30 m. Jedna se o kfizovatku silnice lll. tfidy s polnimi
cestami.

Odvodnéni komunikace je realizovano pomoci pfikopu, které jsou pod obéma pfipojovanymi
polnimi cestami pfevedeny prostfednictvim trubnich propustku.

V dobé provedeni terénnich praci nebyly oba propustky funkéni, byly zaneseny zeminou a
organickym materialem.

Na posuzované komunikaci se vyskytuji vyrazné poruchy ve formé Sirokych podélnych a
pricnych trhlin a celkové plosné deformace vozovky.

Na zakladé pozadavku objednatele bylo dale provedeno ovéreni skladby asfaltovych vrstev
komunikace ve stani¢eni cca km 3,500 (podusek 2).

Obr. 1 — Lokalizace posuzované komunikace
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2. Skladba stavaijici konstrukce vozovky

V poduseku 1 byla provedena jedna kopana a dvé vrtané sondy. Jejich cilem bylo stanovit
sloZeni stavajici konstrukce vozovky a posoudit pfi€inu vzniku poruch vozovky.

V poduseku 2 byla provedena jedna vrtana sonda.
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Zjisténé skladby konstrukce vozovky a asfaltem stmelenych vrstev jsou uvedeny v pfiloze C,
v tabulce 1.C a v pfiloze D.

Rozsah laboratornich zkouSek provedenych na asfaltem stmelenych vrstev byl uréen
zadavatelem posouzeni.

Celkova tloustka asfaltem stmelenych vrstev v kopanych a vrtanych sondach se pohybovala
od 232 mm do 327 mm, tloustka zahrnuje recyklovanou lozni vrstvu a podkladni prolévanou
vrstvu z makadamu.

TlousStka obrusné vrstvy se pohybuje od 52 mm do 75 mm. Spojeni mezi obrusnou a
recyklovanou vrstvou je dostatecné.

Obrusnd vrstva je tvofena asfaltovou smési s maximalni velikosti zrna 11 mm, s nejvétsi
pravdépodobnosti se jedna o asfaltovou smés typu ACO 11+. Zjisténa mezerovitost obrusné
vrstvy byla 2,1 %, zjiSténa mezerovitost asfaltové smési se pohybovala mezi 2,1 % — 2,2 %.
Obé dvé hodnoty se pohybuji pod kritickou hranici mezerovitosti 2,5 %, kdy jsou asfaltové
vrstvy nachylné ke vzniku trvalych deformaci. Mira zhutnéni splfiuje poZzadavek normy.

Tloustka recyklované vrstvy se pohybovala v rozmezi 108 — 187 mm.

Nestmelené podkladni vrstvy jsou tvofeny Stérkodrti s proménlivou maximalni velikosti zrna
do 90 mm. Tloustka nestmelenych vrstev byla cca 230 mm. Hodnoty modulu pretvarnosti
Eger 2 Nnestmelené konstrukéni vrstvy dosahly hodnoty 35,2 MPa.

V aktivni zéné komunikace byly sondou zjistény polohy zahlinéného pisku
s pfimési jemnozrnné zeminy S3 S-F (mocnost cca 200 mm, podmine&né vhodny do aktivni
z6ény, nenamrzavy material) a jilu se stfedni plasticitou F6 Cl (nevhodny do aktivni zény,
nebezpecné& namrzavy).

Zjisténa unosnost zemni plané charakterizovana modulem pretvarnosti Eqero ze statické
zatéZovaci zkousky provedené v kopané sondé byla 17,7 MPa.

Nestmelené vrstvy i materidly v aktivni zéné vykazovaly zvySenou vihkost.
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3. Navrh opravy konstrukce vozovky

Vzhledem k charakteru a pfi¢iné poruchy je nutné provést opravu celé konstrukce vozovky
s vymeénou nedostate¢né unosného materialu v aktivni zéné. Navrzend skladba konstrukce
vozovky odpovida navrhové urovni poruseni D1 a TDZ IV. Pozadovana unosnost zemni
plané je definovana minimalnim modulem pFetvarnosti Eger 2 45 MPa.

Tab. 1 Pdavodni homogenizované sloZeni konstrukce vozovky, novy navrh konstrukce
vozoVvKy, hlavni trasa

Usek ¢. 1 Staniceni : km 1,240
Pavodni konstrukce tloustka vrstvy (mm)
Obrusnad vrstva 60—-75
Recyklace 172 - 187
Makadam 0-65
Nestmeleny material 230
Celkem 462 - 557
Nova konstrukce tloustka vrstvy (mm)
ACO 11 +50/70 CSN EN 13108-1 40
Spojovaci postfik; kationaktivni asfaltova emulze; 0,25 kg.m™ zbytkového pojiva
ACL 16 +50/70 CSN EN 13108-1 | 60
Spojovaci postfik; kationaktivni asfaltova emulze; 0,25 kg.m™ zbytkového pojiva
ACP 16 + 50/70 CSN EN 13108-1 | 50
Infiltraéni postfik; kationaktivni asfaltova emulze; 0,80 kg.m™ zbytkového pojiva
SD,0/63 CSN EN 13285 200
MZ 200
Celkem 550
Vyména aktivni zény 300
Frézovani + odstranéni stavajicich vrstev 550 + 300
zvyseni nivelety 0
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4. Zavér
Provedenymi pracemi byl zhodnocen stavajici stav komunikace v misté poruchy.

v

faktort:

1 - nevyhovujici stav odvodnéni vozovky (nefunkéni propustky). Tato skuteCnost ma za
nasledek dlouhodobé pronikani vody do télesa komunikace a nasledné snizeni Unosnosti
nestmelenych vrstev komunikace.

2 — vyskyt nevhodnych nednosnych zemin v aktivni zoné komunikace dle CSN 71 6133

3 — nevyhovujici parametry obrusné vrstvy (mezerovitost vrstvy a asfaltové smeési,
nevyhovuijici spojeni obrusné a recyklované vrstvy)

V Praze, dne 10.10.2018
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Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

== N
V22 % Ao
Mgr. Ale§ Jirovec

Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisegjicich s vystavbou, opravami, udrZzbou a
spravou pozemnich komunikaci, ¢islo 406/2017, ¢&.j.: 220/2017-120_TN/1, 30.11. 2017, opravnéni plati do
30.11. 2022.

Seznam pfiloh:

Pfiloha A: Fotodokumentace vyvrta

Pfiloha B: Vysledky statickych zatéZovacich zkouSek
Pfiloha C: Rozbory asfaltovych vrstev

Priloha D: Schéma kopanych sond

Pfiloha E: Fotodokumentace
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PRILOHA A

FOT(),PIVQI'LOHA
VYVRTU
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Obr. A.1 Sonda V1, km 1,240 LS; V2

, km 1,240 PS; V3, km 3,500 LS
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PRILOHA B

VYSLVEDKY STATICKYQH
ZATEZOVACICH ZKOUSEK
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PROTOKOL O ZKOUSCE
ALGEO cislo : 2018000086 - 02

Zkudebni laboratof s odbomou zplisobilosti £. 210

{datum provedeni jednotivych zhousek viz formulare zkouSek)

Zkouseny piedmét : zemni plan a konstrukEni vrstva
{podrobneidi Odaje viz formulane Zkousak)

Pouzité zkusebni postupy : PPO1

poznamka ;. poudfity zkusebnl postup PPOT je v sowady s naskeduicimi dokumenty
&SN 72 1005 - piiloha A, B.D Kontrola zhuinéni zemin a syparin (2015)
souvisejic! dokumenty :

5700 54 Zelaznind spodek (2008)

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaj pouze zkousensho pradmeétu
v priglugnam misté a reprezentlyl jeho stav v dobé provadéem zkousky.
Berz pisemneho soullasu zkusebni laboratove so nesmi tenio protokol
reprodukovat inak, nez cely.

Typ zkousky : STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA DESKOU
Nazev organizace : ALGED TEST sro.
Adresa organizace : Ustecka 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: <420 602 671 072, +420 775 326 016
Nazev akce : Komunikace OvEary - Bychory
Kod akce : 2018000086
Celkovy pocet stran protokolu : 3
Odbératel : Krajska sprava a Odrzba silnic Stfedoéeského kraje, p.o.
Adresa odbératele : Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Misto provedeni zkousek : sonda .1
Datum provedeni zkousek : 4.9.2018

&SN 73 6190 Staficks zataZovac! zkouska podioZ! a podkiadnich vrsfev vozovek (1982) /r~——'-= .
/3 o . * \
(jALgEQ;)
Nejistota méFeni : o
Za protokol odpovida : Mgr. Ales Jirovec - zastupce vedouciho 'Iab-cr;atofe
Datum vydani protokolu : 11.9.2018
Prohlaseni :

sirana 1
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STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA DESKOU

5N 72 1006, priloha A

nézev ekoe Komunikace Ovesry - Bychary [, Aoy - SV
ki Bhoe ; 201 800:00ES migho ; sonds .1 - Eva strana vozovky
datum : 4.9.2018 oo - konstrukdni vstea
maiensl pod zat. deskou (vizusind popis) © étgrk-:hdrt (]
komakini napét SEni na indikaton: - hodnots deformace zatladeni zattiovaci desky
p (MPa) pomema (mim) | prevodn kosficient EALIECNE [mim ) prUmET A y {rmm)
0,000 0,00 2,00 0,00 00 0,00
0,070 022 2,00 [ET 44 0,44
0,120 050 2,00 1,00 1,00 1,00
0,160 1,30 2,00 2,80 260 2,50
0,200 1,80 2,00 3,60 3,60 3,50
0,250 2249 200 4,58 458 458
0,300 207 2,00 5,54 5,64 5,54
0,350 3,30 2,00 5,60 6,60 560
0,175 4,47 2,00 534 6,34 6,34
0,087 3,06 2,00 6,12 612 612
0,000 232 2,00 464 4,64 464
0,050 253 2.0 L.06 5,08 506
0,100 268 200 L.36 536 536
0150 283 2,00 L. 66 .66 L BB
0,200 297 2,00 .04 5,54 594
0,250 3,14 2,00 6,28 628 628
0,200 an 2.0 [ 6,62 662
zhuEabri zarzen - soupraEve Simssertest (DN 1B 134) - menci souprava 22, Uchylomer L4
pocesi - polojgsno 22 ol
poznamby -
favislost napéti / deformace
kontaktni napéti p (MPa)
I, 000 1.050 0,100 [FRE- 1 10,200 0.250 0,300 [0, 360 [, 400 0,450 0,500 [ 560
'E' 3-% t 1 t t
E o
= 15D
200
%. 250
o
. A=
3 15
R
850
7.00
750
a8
250
200
FOVTICE ¥ Qe i KTiviy
¥ = B;.p”ﬂ..pmu Edei= 1.51.'In1+ag.pm!|
zjigfovana veliéina zeBivac okhs
mnaten TOzmEr pni druhy Egia = 35,2
r mm 150 150 (MPa)
P MF= 0,350 0,300
a mm.MPa" 7794 6743
By mim. MFa™ -11,807 -1,143 Ed,_.f_gl- Ed.=|_-| = 3,70
(= MP= 85 352
B 2B s 5 370
ALGEQ TEST s, - 7 kufiobni labomior s odbomon rpdechilost ¢ 210
Ussacka 176'B1, PSE 18400 Dolni Chabey Praiha 2
Tall- 44210 775 525 M6 | B0 &71 072
Emai- mio@alkgen.cr
zhousku proved] : J okl profokod & 2018000085 - 02 strana 2
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STATICKA ZATEZOVACI ZKOUSKA DESKOU
5N 72 1006, priloha A

nézev ekoe Komunikace Ovesry - Bychary [, Aoy - 5i-ZP

ki Bhoe ; 201 800:00ES migho ; sonda &1 - Eva strana vozovky

datum : 492018 padiai- =mri plan

maiensl pod zat. deskou (vizusind popis) © zah['réﬂ' pisek

komakini napét SEni na indikaton: - hodnots deformace zatladeni zattiovaci desky
p (MPa) pomema (mim) | prevodn kosficient EALIECNE [mim ) prUmET A y {rmm)

0,000 0,00 2,00 0,00 00 0,00
0,050 0,34 2,00 0,68 =3 0,6B
0,100 0aa 2,00 1.76 .76 1.76
0,150 1,42 2,00 2,84 284 284
0,200 1,88 2,00 376 176 A76
0,250 2,60 200 5,00 5,00 500
0,300 3. 2,00 &.02 602 602
0,350 3,60 2.00 7.00 7,00 .00
0,175 3,30 2,00 5,60 6,60 6,60
0,087 283 2,00 L78 L7TE 578
0,000 1,44 2,00 288 288 2,88
0,050 1,99 2.0 3,98 3,58 308
0,100 230 200 4,60 480 4.60
0150 256 2,00 512 512 512
0,200 287 2,00 L74 5,74 L4
0,250 3,15 2,00 6.30 6,30 &30
0,200 3,45 2.0 [ 6,50 6590

zhuEabri zarzen - soupraEve Simssertest (DN 1B 134) - menci souprava 22, Uchylomer L4

pocesi - polojgsno 22 ol

poznamby -

favislost napéti / deformace Kontakini nap3ti p (MPa)

0ooe 0.050 100 0150 0.200 0,250 0,300 350 0,400 0,450 G5 0,550

¥ = 0762 « 214750 - (351
A - 0,288

rafiatenidesky y (mm)
La
=

400

450

500

550

&

850 | |

F'£ .

.50 ¥ =-12380x7 4 1E45 + 100

o R - 0054

EX]

FOVTICE ¥ Qe i KTiviy
¥ = B;.p”ﬂ..pmu Edei= 1.51.'In1+ag.pm!|
zjigfovana veliéina zeBivac okhs
mnaten TOzmEr pni druhy Egia = 17.7
r mm 150 150 (MPa)

P MF= 0,350 0,300
a mm.MPa" 21,476 16,457
By mim. MFa™ 0,762 -12 381 Ed,_.f_gl- Ed.=|_-| = 1,66
(= MP= 10,6 177

E ot 5t 5 = 166

ALGEQ TEST s, - 7 kufiobni labomior s odbomon rpdechilost ¢ 210
Ustocka 17E'E1, PEE 184 00 Dolni Chabey Prafha 2
Tall- 4200 775 325 M6 | BOZ 571 072

Emai- mio@alkgen.cr
zhousku proved] : J okl profokod & 2018000085 - 02 stranza 3
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PRILOHA C

ROZBORY ASFALTOVYCH VRSTEV
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Tab. 1.C Tloustky asfaltem stmelenych konstruk¢nich vrstev

Vyvrt €. | Stanic¢eni (km) Typ a tloustka vrstvy (mm)
]
'2' [0}
g 3 g £
~«s < ] S
c > 8 =
7] 19} o] [}
> O] o
5 o =
(@}
V1 1,240 LS 75 187 65 327
V2 1,240 PS 60 172 232
V3 3,500 LS 52 108 68 228

Obr. 1.C Tloustky asfaltem stmelenych konstruk¢nich vrstev

lIl/3285 Ovéary - Bychory

Vi V2 V3

50 -

100

150

200

tloustka vrstev (mm)

250

300

350

m Obrusna wrstva O Recyklace O Makadam
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Tab. 2.C Smykové spojeni asfaltem stmelenych vrstev v kN (mm)

Vyvrt €. V1 V2 V3

Obrus / (Recyklace) kN 13,35 | 19,93 | 14,22
mm 2,6 4,0 3,5

Recyklace / Makadam kN 12,01 5,75
mm 2,4 2,1

Tab. 3.C Volumetrické viastnosti obrusné vrstvy

Vyvrt €. Al V2 V3

Objemova hmotnost vyvrtu (kg.m*) 2393,5 | 2394,8 | 23914
Objemové hmotnost MT (kg.m™) 2399,8 | 2404,7 | 23921
Maximalni objemova hmotnost (kg.m™®) | 2443,9 | 24457 | 2443,3
Mezerovitost asfaltové vrstvy (%) 2,1% 2,1% 2,1%

Mezerovitost asfaltové smési (MT) (%) 2,1% 2,2% 2,1%
Mira zhutnéni (%) 99,7% | 99,6% | 100,0%

Tab. 4.C SloZeni asfaltové smési (obrusna vrstva)

CSN EN 13108- CSN EN 13108- CSN EN 13108-
Vyvrt &. V1 1 V2 1 V3 1
Sito v mm
22 100,0 100,0 100,0
16 100,0 100- 100 100,0 100- 100 100,0 100 - 100
11 95,7 90 -100 96,9 90 -100 98,8 90 -100
8 74,9 70-90 77,2 70-90 75,4 70-90
5,6 53,2 55,1 53,8
4 48,1 42 - 68 49,4 42 - 68 48,2 42 - 68
2 34,6 24 - 49 35,9 24 - 49 35,2 24 - 49
1 25,5 26,7 26,4
0,5 18,4 19,1 19,0
0,25 12,4 13,0 12,4
0,125 9,2 4-14 9,6 4-14 9,2 4-14
0,063 7,2 3-11 7,4 3-11 7,4 3-11
Obsah
asfaltového pojiva
(% hm.) 6,06 5,78 5,35
ACO ACO ACO
Zatfidéni smési 11+ 11+ 11+
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LG EO PROTOKOL O LABORATORNICH ZKOUSKACH
Aﬂ_ éislo :  2018000086-01

Zkugebni laboratof s odbomou zplsobilosti €. 210

Nazev organizace : ALGEO TEST s.r.o. - ZkuSebni laboratof
Adresa organizace : Ustecka 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 6802 671 072, +420 775 326 0186
MNazev akce : silnice Bychory - OvEary
Kod akce : 2018000088

Celkovy pocet stran protokolu: 8

Odbératel : Krajska sprava a Gdrzba silnic Stfedoteského kraje, p.o.
Adresa odbératele : Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Odbér vzorkd in situ zajistil : Vokal

Misto odbéru: sonda ¢.1

Datum odbéru vzorkd insitu:  4.9.2018

Datum zahajeni zkousek : 5.0.2018

Laboratorni éisla : 18-0429, 18-0430

Pouzité zkusebni postupy :

poznamka : pouiité zhusebni postupy jsou v souladu s nasleduiicimi dokumenty:

C:5N EN IS0 17892-1 Stanoven vihkost zemin (2015)

CSN EN 1097-5 Zkouseni mechanichych a fzikalnich viastnost kameniva -
Cast & Stanovenl vihkost suSenim v susarné (2008}

CEN CEN IS0 TS 17592-12 Geotechnicky prizkum a zkousen! - Laboratomni zkousky zemin -
Cast 12 Stanoveni konzstenénich mezi

CSN CEN ISO TS 17892-4 Geotechnicky prizkum a zhoussni - Laboratorni zkousky zemin -
Cast 4: Stanoveni zmitost zemin

Souvisejici normy a dokumenty:
C.EN EN IS0 14688-2 Geotechnicky prizkum a zhousenf - Poimenovani a zatfidovani zemin S

Cast 2 Zasady pro zatfidovéni P TN
CEN 73 65133 Ndwh a provddéni zemniho tlesa pozemnich komunikaci Fr %)

n, N

Nejistota méfeni : | & ALGEO:
L = Ty

Za protokol odpovida : Mgr. Ales Jirovec - zastupce vedouciho laboratore

Datum vydani protokolu : 7.9.2018 adast r

Prohlaseni :

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu
v prislusném misté a reprerentuyi jeho stav v dobé provadsén zkousky.
Ber pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesm tenfo protokol
reprodukovat jinak, nez cely.

strana 1
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PREHLED VYSLEDKU LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev akce: silnice Bychory - OvEdny
Kod akos 2018000086
Cznacenivzorku] NS0 IN-51-02
Lab. Gisho|  18-0a28 18-0430
Druh vzorku| poloporuSeny | poloporuseny
Phirozens vihkost [3] a7 e
Mez telartosti [35] 268 9.8
Mez plasticey [3:] riEEstickE 19,3
Cislo plasticity [%] =8 04
Klasifikace podie CSN 73 5133 S35F EECI
Pisak 5 phimés|
. EMRazTI Ji za sifadni
Mézev zeminy podie CSN 73 6133 Taminy piasticiton
Klasifikace podie S5N EN 150 146882 qsa SICH
Kanzislence vypodétena podie 5N 736123 fuha iz
Index koneistence 0.68 033
Pomér inosnost CBR [%] -
Pomér Gnosnast 1BI [3:] -
Kosficient filtrace dle Hazena [m/s] mima norsah miFmO rorEah
Kosficient filtrace de USBSG [ms] IMEDS o g3E-10
Vhodnost pro pozemni komunikace
padmiraing
Vhodnost pro podledi vozoviy (aktivni zdna) whodna new hiodna
PeaITing £ng
Nésyp whodng whodna
nebarpaing
Mammzavost nenamTad NEmZEns
Vhodnost pro rizné zény hutnéni hrazi (C5H 75 2410, tab.5)
Homoganni hréz navhoang whiodng
Tésnici East nevhodna wailmi v hodna
Stabilz adni &ast vhodna newhodna
prolosal 6. 2071 B000086-01 s¥Ena 2
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Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nérev akos: [silnice Bychory - OuEany kod akce: 2018000086]
oznadeni vzorku : IN-51-01 lab_ Gisho - 18-0429]
datum odbénu msitu:  04.09.2018  [misto odbéru: sonda &1 -zemni plaf
dodéni do laboratole 04.08.2018  |popis vzork: pizek jilkovity
zahdjeni zhousky 05082018  |(vizualni}
barva vzorku: hnedo Zada
obesh frakce | 3 ) prirozena vihkost | % | B.7
jil o kizsifikaoe CEM 73 6133: 53 5-F
prach: : NAZSV ZSminy: Pisek & pfimési jpmnozmné zemimy
pizek: BB tislo nestejnozmnost & 701
terk: 6.3 cislo knvost Cg: 1.2
zhudehny zafzem: sada kontrofnich =it 5 150 565 2150 3310
Porndmia;
konzistiencnl meze propady na jednotlivych sitech (B8):
mez e kutoeti- 26,8 125 &3 a2 16 -]
mez plasticity: neplasticka 100,0 10,0 100,0 957 Q47
ndex plasticity: 26,8 4 2 1 05 025
nadsiing  podsins (%) 39,6 o7 53,2 399 28,1
lzma =125 mm 0.0 0425 [0E3 .02 0007 0004
zma < 0,002 mm 0.9 20,2 14,1 2,0 20 1,7
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
100,00 : —
50,00 ]
£ o A
. 7
' 70,00
g 7
= 6000
- 7
£ 5000 n
= 000 i
i =
-5 3n r
kleY ] =
000 __,,/
‘_.p"
100d =
ood = _="f
= - - o .? = = = 2k ] -~ L] = B 2
o oo o = = - ks ™
E E E r= E. & B = rozmibry otvord sit (mm)
ALGEC TEST sro
[Fiudahni lnbormtod 5 odbomou rpdechiost & 210
Ustocka 176'81, PSC 124 00 Doini Chabey Praha 8
Tal: +420 775 326 06 , 602 671 072
Emai: rio@algon o
zkoudku provedi M Vokalova protokol & 201E000086-01 strana 3
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSNT36133
nezev akoe: |9ﬂnioe Bychory - Ovéary | had akca: mmmml
oznaden vzorku IN-S1-01 lab. Gisko 18-0420)
datum odbér insih: 040892018 |misto odbénu: sonda &1 - zamni plas
dodani do laboratofe 04.00.2018  |popis vazorku: piaek jilovity
zahdjeni zhouiky 05002018  |[vizudlni)
barva vzorku hnédo S=da
& sedimantacs P prosdndni -
100,00 L "
LT |14 —*]
90,00 — |
Ao L] A
- / o A ¥
= s H
L1
P oo / : B
1
1 o
fE 5100 == = J/ /"'j .-""f
X um (e /]
E A0 H =
E
E 3000 /,/ Pl ,.-/ / A7
|~ L1 e
a 2000 -1 o // (7)
1000 / L] \Elf"fr' /'E : g
,---=: ..,_/.‘fhrl""" L
0,00 e = L— I d
0,00 o0 o 1 o 100
Oibdast 1 - Vysoca namrzasd (pro nepropustnost viak méne nebezpacnd - rozhoduje stupen konzistencs)
Obdast 2 - Nabezpaéng rammavs
Obiast 3 - Namrzavd
Obilast 4 - Mime namzass
Obdast 5 - Namrzavé podie pribshu e&ry zmitost pod 0,010
Oibitast & - Nenamizewe
Oblast 7 - Prilis hrubozrnng (nebezpe sl znesigténi namrzavymi zaminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0.5 mm
CSNT36133
plasticita
nizka sifedni vysoka velmivysoka extremé vysoka
7o =
| Fae _
&0 [ ov b e e
L (e ) et
L . o - ="
£ &0 - JiL (e ) Pl
3w |
= = HLINA
o g {tL) - —.
a =] | foe ]
o o ] ] EE
_'___.-"""'r LW
10 .
o _.,ﬂ"‘. {an
0 t t
0,0 20,0 40,0 &0.0 B00 ¢ 26E 380 120,0
vihikost na mezi tehutosti (30
prodokol & 2018000085-01 strana 4
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
€SN CENISO TS 17802-12

nazev akoe: [silnice Bychory - OvEany luid akce: 2018000086/
oznadeni veorku : IN-51-01 lab. Eislo 15-04.29)
datum odbEnu in site:  04.09.2018  |misto odbénu: sonda &1 -zemni plan
dodani do lsboratore: 04.09. 2018 |popis vzorku: pisak jilovity
zahajeni z kouwsky: 05082018 |(vizualni)

barva vzorku: hnédo Zeda

MEZ PLASTICITY

stancwveni vihkosti misks 1 miska 2
miska 0,00 0,00
vihka zemina+miska 0,00 0,00
sucha zemina+miska 0,00 0,00
vihkost (w)
Wp | neplasticka |°..~a

MEZ TEKUTOSTI
wybér poufitého kuZelu [kuFel B0g/30°

Podklady pro vyneseni grafu vihkost penctrace kuzelk
mereni 1 256 17,3
mefeni 2 272 20.7
mefeni 3 28,5 26,9
mereni 4 30,3 30,0

i
———
L1

11

o FEFLE

i) 230

5
i
SEE
H
i
4

H
g
F]
H
H
]

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 809/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

wL | 26,8 fee
protokol &, 201800008501 5
ALGEO TEST s.r.o0., Ustecka 176/61, 184 00 Praha 8, CR IC 026 19 016, zapsana v OR MS Praha, odd C 221593

Laboratof s odbornou zpUsobilosti €.210 t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO

E S T

Stanoveni zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

nérev akos: [silnice Bychory - OvEany kod akce: 2018000086]
oznadeni vzorku : IN-51-02 lab_ Gisho - 18-0430)
datum odbénu msitu:  04.09.2018  [misto odbéru: sonda &1 - paraplan
dodéni do laboratofe:  04.08.2018  |popis vzorky: jil piadity - rosthy terén
zahdjeni zhousky 05082018  |(vizualni}
barva vzorku: E=da
obesh frakce | 3 ) prirozena vihkost | % | 208
jil a5 kizsifikaoe CEM 73 6133: F& Cl
prach: = nazey zeminy: Jil se stfedni plasticitoul
pizek: 123 tislo nestejnozmnost & EE4
terk: 4.4 cislo knvost Cg: 15
zhudehny zafzem: sada kontrofnich =it 5 150 565 2150 3310
Porndmia;
konzistiencnl meze propady na jednotlivych sitech (B8):
mez e kutoeti- 30,8 125 &3 a2 16 -]
mez plasticity: 18,3 100,0 10,0 100,0 100,40 ar g
ndex plasticity: 20,4 4 2 1 05 025
nadsiing  podsing (%) 96,8 a56 940 91.2 Br.3
lzma =125 mm 0.0 0425 &3 002 0007 0.004
zma < 0,002 mm 22,1 84,5 83,3 33,2 332 31,3
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
L FRACH PR | ETERK leRAdEH
T Y ThERM | T | GAGRIY] LT T
190,00 —re—
_mm I—F={==FH-
Ao 000
H
H 70,00 F
2 am
: °; 60,00 ri
E 50,00 /
= - I
E_ £0,00 Fi
B 3000 ’,.-- e T ]
20,00 fmme=—1
10,00
0,00
§EEE £ E 3 g & ¢ r o Eom w3
] g 4 = rozméry ohvond s jmm]
ALGEC TEST sro
[Fiudahni lnbormtod 5 odbomou rpdechiost & 210
Ustocka 176'81, PSC 124 00 Doini Chabey Praha 8
Tal: +420 775 326 06 , 602 671 072
Emai: rio@algon o
zkoudku provedi M Vokalova protokal & 201E000086-01 strana [
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Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

CSNT36133
nezev akoe: |9ﬂnioe Bychory - Ovéary | had akca: mmmml
oznaden vzorku IN-S1-02 lab. Gisko 18-0430|
datum odbér insih: 040892018 |misto odbénu: sonda &1 - paraplan
dodani do laboratofe 04.00.2018  |popis vazorku: |t pisdity - rostly terén
zahdjeni zhouiky 05002018  |[vizudlni)
barva vzorku E=dd
= sedimaniacs . prosdvdni "
100,00 g =
'__,.-"' F__“_,_,_".,_._u—-—**
B0, = —
= el
: AT M
50,00 =
jf 9 £
= 70,00 F
5 / s AT
E o h ’f ; ]
E M
o 50,00 L Fd =
# 7 TH
£ 4000 // L
™ =1
= 0,00 o = =
& " =l /] ()
(] 200 5 | =
f‘,’;—-\ .'/
10,20 (s 7
oo0 A
oo iRy} L] 1 ik 100
Oibdast 1 - Vysoca namrzasd (pro nepropustnost viak méne nebezpacnd - rozhoduje stupen konzistencs)
Obdast 2 - Nabezpaéng rammavs
Obiast 3 - Namrzavd
Obilast 4 - Mime namzass
CObdast 5 - Namrzavé podie pribshu eéry zmitosti pod 0,010
Oblast & - Nenamrzevé
Oblast 7 - Prilis hrubozrnng (nebezpe sl znesigténi namrzavymi zaminami)
Diagram plasticity pro ¢astice mensi nez 0.5 mm
CSNT36133
plasticita
nizka stfedni vysoka welmi vysoka extrémé vysoki
70
e
| — k._,E;I_7{/—
&0 - J_.J* L =
E-_ S =
£ = JiL e <
_r_—;.
= 40 - Lo 1
o = HLINA__
2 4 () P i —L
2 - - [ ME }
= @ -] — ]
= D!
10 =
s b MY
0 b — o
0.0 20,0 410 60,0 80,0 100,0 120,0
38,8; 20,4
vihkos? na mezi tekutost {%) .
profokol &. 2018000085-01 strana 7
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Stanoveni konzistenénich mezi zemin
€SN CENISO TS 17802-12

nazev akoe: [silnice Bychory - OvEany luid akce: 2018000086/
oznadeni veorku : IN-51-02 lab. Eislo 15-0430)|
datum odbEnu in site:  04.09.2018  |misto odbénu: sonda &1 - paraplan

dodani do lsboratore: 04.09. 2018 |popis vzorku: jil piscity - rostly terén

zahajeni z kouwsky: 05082018 |(vizualni)

barva vz orku: Eedd

MEZ PLASTICITY

stancwveni vihkosti misks 1 miska 2
miska 23,42 28,64
vihka zemina+miska 30,43 J5TE
sucha zemina+miska 29,28 34,62
vihkost (w) 19,62 19,06
Wy | 19,3 &

MEZ TEKUTOSTI
wybér poufitého kuZelu [kuFel B0g/30°

Podklady pro vyneseni grafu vihkost penctrace kuzelk
mereni 1 352 15,4
mefeni 2 40,5 20.2
mefeni 3 44,8 24,9
mereni 4 48,7 30,8

- T FEEEEEEE T EEEE T R EEEH F EER I EEE e T e
L 1 e T A R TR
o T EEE 1 e BT e EE EE T PR
T T T T T T e e
R R R R R g
oo FEAHHEFEAAT R FEFFA M FRFFAA P AT PR 4 FEFFE A

Ja0 JE0 JE0 WO 30 380 400 a0 420 430 440 50 60 70 #E0 80 50

Vihkost na mezi plasticity odpovida penetraci 20 mm pro kuzel 809/30°, resp. 10mm pro kuzel 60g/60°

wL | 39,8 fee
protokol &, 201800008501 g
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PRILOHA D

SCHEMA KOPANYCH SOND
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Obr. 1.D Schéma kopané sondy ¢.1; km 1,240

{Diagnostika vozovek die TP 87)

\., ALG EO POPIS KOPANE SONDY \ N

!Nazeu akce: ‘ @#CHE? - &w‘) ‘

/7 v

| Stanicent: ‘ ‘\

Oznadeni sondy: | Q 4

Situadni ndkres: smér:|

| SMES
| 3
| 0 | o
L
|
l Eerz |Ecwr.:eJI Ezis
| Popis sondy: [(WPal |[MPa]
i \hn" e
|

b By

".E:?Ls;wa hioubka: rﬁ;_ %‘E H«eb?

|. Poznamky:

|

I
Datum: &2 10 16

| Zaznamenal: ﬁl IL

ALGEO TEST s.r.0., Ustecka 176/61, 184 00 Praha 8, CR IC 026 19 016, zapsana v OR MS Praha, odd C 221593
Laborator s odbornou zpUsobilosti ¢.210

t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO

E S T

PRILOHA E

FOTODOKUMENTACE
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¢.1 — celkova hloubka sondy

EO

Obr.1.E Sonda

[ =

4N

CE-IC:J'J'.!

—|
l]l‘l‘l] |J|‘

(=]
MUY

IC 026 19 016, zapsana v OR MS Praha, odd C 221593
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br.4.E Poruchy vozovky — smér od Bychor
Nk N L

Obr.5.E Poruchy vozovk

e T " 2 =

— smér od Bychor — detail

- i a
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leva strana (smér

7 o

od Bychor)

Obr.6.E Propustek —

Obr.7.E Propustek — leva

5? o

strana (smér od Ovéar)

- = : -
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