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1 UVOD

Spole¢nost AF-CityPlan, s. r. 0., Praha zadala u nas objednavkou ¢&islo 143/14
ze dne 25. 8. 2014 provedeni inzenyrskogeologického prizkumu pro rekonstrukci
mostu ev. ¢. 101-054 pfes Zakolansky potok v Kralupech nad Vlitavou (Stfedoéesky
kraj).

- Zajmovy most je situovan na jz. okraji mésta (obrazek 1), v katastralnim tzemi
Mikovice u Kralup nad Vitavou (Stfedoéesky kraj). Vede pies néj silnice 11/101 Kralu-
py nad Vltavou - Otvovice. Nadmorska vyska izemi je zde okolo 185 m n. m.

- Prace na zakézce prob&hly v srpnu 2014. P¥i jejich vyhodnocovani jsme vycha-
zeliz CSN EN 1997-1 (Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei), CSN EN
ISO 14688 (Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani _zemin),
CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), CSN EN
206-1 (Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda) a norem souvisicich.
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Obrazek 1 — Geologické pomeéry
Upraveny vysek ze zakladni geologické mapy CR méfitka 1 : 50 000
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2 PRIRODNi POMERY

Podle regionalniho geomorfologického ¢&lenéni CR (Demek et al. 2006) lezi
most v provincii Ceska vysodina, Poberounské soustavé, Brdské podsoustavé, celku
PraZska ploSina, podcelku Kladenska tabule a na hranicich okrsk( Slanska tabule
(VA-ZB-Z) a Turska plosina (VA-2B-3).

Lokalita spada klimaticky do teplé oblasti, okrsku teplého, suchého, s mirnou
zimou, s primérnou roéni teplotou vzduchu okolo +8,5 °C. DIouhodoby pramérny
ro€ni uhrn srazek zde €ini asi 480 mm. V pfipadé&, Ze posuzované Gzemi zasahne
pfivalovy dést s pravdépodobnosti vyskytu 1 x za 1 aZ 2 roky a s dobou trvani 5 az
20 minut, méize povrchovy odtok dosahnout mnozstvi az 0,025 I.s™ z m? plochy. Snih
zge leZi pfevazné od ledna do Unora, a to primé&rné 35 dni v roce.

Regionalné geologicky je most situovan v kralupsko-zbraslavské skupiné prote-
rozoika Barrandienu stfedogeské oblasti Ceského masivu. Predkvartérni horninové
prostredl tvofi na lokalité neoproterozoické horniny (bazalt, bfidlice a droba). Kvartér
je v okoli vodotete zastoupen pestrymi fluvidlnimi sedimenty (obrazek 1). V zastavbé
Jgou Casté heterogenni navazky.

. Vzhledem k jejich charakteru byvaji fluvidini uloZeniny v aluvialnich nivéch jako
zakladové pudy malo vhodné aZz nevhodné, hlavné pro svoji litologickou a porozitni
variabilitu, nerovnomérné zvodnéni, zvy$enou agresivitu podzemnich vod a nerov-
nomeérmou a vysokou stlacitelnost.

Freatickd voda se v oblasti obvykle vyskytuje v propustnéj§ich polohach kvar-
terniho pokryvu a v zéné pfipovrchového rozvolnéni podlozniho masivu. V okoli vo-
dotedi byva spjata s vodami toku. Smér proudéni odpovida morfologii terénu.

. Hydrogeologicky rajon ma ¢islo 6250: Proterozoikum a paleozoikum v povodi
pfitokl Vitavy (Vyhlagka MZe ¢&. 5/2011 Sb.).

~ Zakolansky potok, ktery pod mostem protéka (€. h. p.: 1-12-02-040), je levym
prltokem Vlitavy.

- Podle EN 1998:2004 (Navrhovani konstrukci odolnych proti u&inkiim zemétre-
seni) se zajmové Uzemi nachazi v seismické oblasti s hodnotou refrakéniho zrychleni
zakladové pudy agr = 0,00 az 0,02 g.
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3 POPIS ZAJMOVEHO UZEMi

Silniéni most (foto 1) je situovany v aluvidlni nivé Zakolanského potoka. Je
dlouhy cca 20,00 m, Siroky asi 7,00 m a vysoky okolo 5,00 m. Je vyznamné& poniéen.

Nadmofiska vyska terénu je zde okolo 186 m n. m.

V dobé& provadéni praci se hladina v potoce nachazela v Grovni kéty cca 182 m
n.m.

. Zastavéno je bezprostiedni jv. okoli mostu. Obvodové zdi budov zde nejevi vy-
razné znamky poskozeni.

Ve stranich nad potokem se v nedalekych Otvovicich kdysi dobyvalo &erné uhli.

FOTO 1 - Pohled na most od JZ (Zabka, srpen 2014)
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4 PROVEDENE PRACE

Archivni Setreni
~ Podle archivu Ceské geologické sluzby - Geofondu Praha neni zkoumané uze-

mi registrované jako sesuvné nebo ovlivnéné tézbou. V minulosti nebyly v okoli mos-
tu realizovany zadné geologicke prizkumné prace.

Vrtné a vzorkovaci prace

V blizkosti mostu, s ohledem na prib&h podzemnich zafizeni a dostupnosti pro
vrtnou techniku, byl na levém bfehu Zakolanského potoka dne 27. 8. 2014 strojné
vyhlouben jadrovy vrt J1. V hloubce 8,50 m vrt zhavaroval, a proto musel byt ukon-
¢en. Byl proveden mobilni vrtnou soupravou rotaéné jadrovym zplisobem nasucho,
bez pouziti manipulaéniho pazeni, a to jednoduchou jadrovkou o priméru 175 mm.
Jadro bylo prib&Zné ukladano do vzorkovnic a bezprostiedné po odvrtani makrosko-
picky dokumentovano fesitelem Gkolu. Hladina podzemni vody se po odvrtani na-
chazela 4,00 m pod terénem. Z vrtu byl odebran vzorek podzemni vody na analyzy,
ktery byl neprodiené pfedan pracovnikiim laboratofe. Vrt byl zlikvidovan prostym za-
hozem.

- Dokumentace vrtu doplnéna o zatfidéni zastizenych zemin podle vizualniho po-
pisu a odhadu kvalitativnich znakt dle CSN EN 1SO 14688 a CSN 73 6133 je sou-
¢asti pfilohy 1 této zpravy.

~ Zakladni udaje o provedeném vrtu uvadime v tabuice ¢. 1, jeho umisténi je za-
kresleno na obrazku 2.

Tabulka &. 1 - Zakladni udaje o provedeném vrtu

i L Usti Podzemni voda Mocnost kvartéru Povrch
oz",‘:t‘l:le“' Hlorl:1bka vrtu mp.t./mn.m, m masivu
MN. M. | narazena | po odvrtani | navazka | naplay | MP-t/mn.m.
J1 8,50 184,80* - 4,00/180,80 3,80 4,70 nezastizen

Poznamka: * odsunuto z podrobného plénu
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Laboratorni prace

V odborné laboratofi byl vzorek podzemni vody podroben analyzam na zji$téni
jeji agresivity na beton dle CSN EN 206-1. Vysledky rozborti tvofi laboratorni zpravu
(pfiloha 2), zkraceny piehled je uveden v tabulce ¢. 2. Rozbory prokazaly, Ze pod-
zemni voda na lokalité je slabé agresivni (XA1) obsahem siranu.

Tabulka ¢. 2 - Viysledky analyz vzorku podzemni vody

M Agresivita na beton (CSN EN 206-1)
Ukazatel 33/14 slabé& agresivni | stfedné agresivni | vysoce agresivni
XA1 XA2 XA3
Hodnota pH 7,21 5,5-6,56 45-55 4,0-4,5
Agresivni CO, mg/l 0 15-40 40-100 nad 100
Mg2+ mg/| 72,5 300-1000 1000-3000 nad 3000
NH,* mg/l 0,1 15-30 30-60 60-100
S0~ mg/| 368,7 200-600 600-3000 3000-6000

5 INZENYRSKOGEOLOGICKE POMERY

Z provedeného prizkumu vyplyva, Ze pfipovrchovy horizont horninového pro-
stiedi tvofi v okoli mostu pfevazné hlinitokamenité ¢aste¢né konsolidované navazky
mocné okolo 4,00 m, které byly nasypany na biehy potoka.

Pod navazkami se vyskytuji fluvidlni sedimenty, jejichz mocnost prizkumem
zji$téna nebyla, ale patrné se pohybuje okolo 6,00 m. Jedna se pievazné o jilovité
zeminy, které obsahuiji pis¢ité polohy a ojedinélé valouny a Glomky kiemene a bifidlic
o velikosti vétSinou do 20 cm. Konzistence zemin je obvykle tuha az mékka, lokalné
kasovita.

V podlozi fluvidlnich uloZenin, v hloubce cca 10,00 m pod urovni silnice v misté
mostu, pfedpokladame povrch horninového masivu tvofeného neoproterozoickymi
horninami (bfidlice, droba, bazalt), na povrchu zvétralymi.

Die CSN EN ISO 14688 (CSN 73 6133) byly fluvialnim sedimentim na zakladé
vizualniho popisu pfifazeny symboly CI (Cl, CH, CV) a saCl (CS).

Propustnost fluvialnich sedimentl je dle klasifikace Jetela (1973) pfevazné mir-
na az dosti slaba, s hodnotou souginitele filtrace k = 1.10° m.s™.

Mgr. Ludék Zabka GEM — strana 8
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Hladina podzemni vody (pofi€ni horizont, spjaty s vodami toku) se v dobé& pro-
vadéni prizkumnych praci po odvrtani nachazela v blizkosti mostu okolo kéty 180,80
m n. m., tj. v drovni hladiny v potoce. V prilbéhu roku Ize oéekavat kolisani hladiny
podzemni vody s ohledem na velikost pritoku ve vodotegi.

Provedené chemické analyzy zjistily, Ze podzemni voda je v okoli mostu slabé
agresivni (XA1) na betonové konstrukce obsahem sirand.

6 TECHNICKE ZAVERY A DOPORUCENI

Zakladové poméry jsou ve zkoumaném Uzemi slozité. Fluvialni uloZeniny netvo-
fi vhodnou zakladovou plidu, podzemni voda znesnadni postup pfi zakladani. Most
doporudujeme zalozit pod Grovni nivnich sedimentd.

Nezamrzna hloubka je v oblasti 0,80 m pod terénem.

Podle CSN 73 6133 ma horninové prostfedi v misté mostu tfidu tézitelnosti I. Ji-
ly pfevaZzné nejsou vhodné do nasypu a pro podloZi vozovky.

Svahy do¢asnych vykopl hlubokych do 3,00 m doporuéujeme nad hladinou
podzemni vody provadét ve sklonu 1 : 1. Vykopy omezené kolmymi sténami je moz-
no hloubit bez pouZiti pazeni do hloubky 1,30 m. Pod touto Grovni Ize ruéné vykona-
vat prace pouze pod ochranou vhodného pazeni. Strojné hloubené vykopy, do kte-
rych nevstoupi pracovnici, mohou zlstat po dobu otevieni vykopu nezapaZené. Vy-
kopy zasahuijici pod hladinu podzemni vody je nutno odvodnit a vhodné zabezpegit.

Pfi vystavbé je nutno postupovat tak, aby se omezily nebo vyloudily nepfiznivé
ucinky na blizké a sousedni objekty.

Mgr. Ludék Zabka GEM — strana 9
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7 ZAVER

PredloZzena zavérena zprava shrnuje vysledky inZenyrskogeologického pri-
zkumu v misté mostu pfes Zakolansky potok v Kralupech nad Vltavou, Mikovicich
(StfedocCesky kraj).

Zakladoveé poméry v zajmovém Uzemi jsou sloZité, novy most doporuéujeme
zaloZit na pilotach. Jeho zaloZeni znesnadni agresivni podzemni voda.

Povrch skalniho masivu oekavame v hloubce okolo 10,00 m pod drovni silnice
v misté stavajiciho mostu - doporu¢ujeme ovéfit v dalsi etapé priizkumu.

V Liberci dne 29. srpna 2014

Mgr. Ludék Zabka fj{//éf\
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DOKUMENTACE VRTU

Popis vrtného jadra je doplnén o zatfidéni dle CSN EN ISO 14688 a CSN 73 6133, a
to podle vizudiniho popisu a odhadu kvalitativnich znakd. Soufadnicovy systém
JTSK, Bpv (odsunuto z podrobného planu).

J1 Y: 749 589 X: 1026 202 184,80 m n. m.
CSN EN ISO 14688 CSN 73 6133
0,00 - 3,80 m navazka - hlinitokamenita, hnéd4 a Sedohnéds, s Ulomky hornin do
30 cm (50 %) — &astecné konsolidovana
3,80-5,30 jil se stfedni plasticitou, hnédy, rezavé smouhovany, tuhy aZ mékky
— fluvialni Cl Cl/trida |
5,30-7,30 jil s vysokou plasticitou, misty piséity, cernosedy, s ojedin&lymi va-
louny kiemene a tlomky bfidlice do 20 cm, tuhy aZ mékky - fluvidini .
Cl CH/trida |
7,20-7,60 jil s velmi vysokou plasticitou, zelenosedohnédy, tuhy aZz mékky,
s ojedinélymi valouny kiemene do 10 cm - fluvidini
Cl CV/trida |
7,60-8,50 jil pis¢ity, zelenoSedohnédy, mékky a kasovity — fluviaini
saCl CS/trida |

Hladina podzemni vody po odvrtani v hloubce 4,00 m pod terénem

Hloubka vrtu / pramér: 8,50 m /175 mm
Odbér vzorku: podzemni vody z hloubky: 4,00 m (laboratorni islo: 33/14)

Stratigrafie:

0,00 — 8,50 m kvartér

Dokumentoval: Mgr. Lud&k Zabka (27. 8. 2014)
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Zkriceny chemicky rozbor vody

Cislo rozboru: 33/14

Lokalita: Mikovice-most misto odbéru : sonda J1
vzorek odebral Mgr, Zabka datum : 28,8,2014
PH semswpsiags Ty21 CO,volny ... 52,8 mg/l
alkalita ...................... 12,5 mmoll CO, vazany ........ 275,0 mgl
acidita ..o 1,2 mmol/l CO, agresivni ........ 0 mg/l
tvrdost uhli¢itanovi ...... 6 , 25mmol/l Ca? 350, 1 mgl
tvrdost neuhliditanové ... g 4 gmmol/] 17" Sp—— 72,5 mg/l
tvrdost celkovd .......... 11,7 mmoll 80, e 368,7 mg/l
+
1| - PR— 0,1 m
Kissifikace agresivity podzomnf vody na betonové konstrukee (CSN EN 206-1, tabulka 2) |
Zikladni ukazatele agresivity prostfedi
stupeti Hodnota | Agresivafoxid | Mg® | NH,* | so,*
agrestvity pH uhlitity CO,
prostiedi mg/l mg/l mg/l mg/l
slab& agresivnf | nad 5,5 nad 15 n8d300 | nad15 | nad200
XAl . do 6,5 do 40 do 1000 do 30 do 600
sttedn& agresival | nad 4,5 nad 40 nad 1000 | nad30 | nad 600
XA2 do 5,5 do 100 do 3000 do 60 do 3000
siln& agresivni do4,5 nad 100 nad 3000 | nad 60 nad 3000
XA3 nad 4,0 do 100 do 6000
Pozn#mka:
Stupnd agresivity jsou stanovené pro teplotu kapaliny od + 5 do 25 °C a pro velmi mfmou
rychlost vody bliZici se nehybnému stavu,
Vysledek rozboru :
Kapalné prostfedi ( zkouSeny vzorek vody) je slabd agre-
sivni obsahem sirant,
Jarmila GANSOVA
servisni éinnust pro geologicky prizkum
Prazska 187
463 42 HODKOVICE nad Mohelkou
ICO 684 50 54
V Liberci, srpen 2014 Vypracovala : J.Géinsovi
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