PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Nd&zev stavby:

Kraj:
Misto stavby:

Katastr:
Druh stavby:

/118 Slany, oprava kruhové kfizovatky a komunikace
Prazskd

Stfedocesky

Slany - kfizovatka Prazskd x U Brodu x Sultysova,
komunikace Prazska

Slany

oprava kruhového objezdu a komunikace

Investor (stavebnik, objednatel stavby)

Ndzev investora:

Adresa investora:

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje,
prispévkova organizace
IC 00066001

150 00 Praha 5, Zborovskda 81/11

Projektant (zhotovitel projektove dokumentace)

Nd&zev projektanta:
Adresa projektanta:
Autorizace:

ICO projektanta:
Stupen zpracovani:
Termin zpracovani:

Ing. Jifi Sobol

282 01 Cesky Brod, Hradesin 29
CKAIT 0011439

87396521

RDS

04.2020

PD je vypracovdna na zdkladé objedndvky. Rozsah opravy je navrzen na zdkladé
pozadavku objednatele a mize byt dle pozadavku investora pii stavibé zménén.

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.

Pfedmétem projektu je oprava kruhového objezdu vcetné zlUzeni pojizdéného
prstence pro lepsi prijezd TNV a oprava komunikace Prazskd s provedenim nové

obrusné a lozni vrstvy.

Predpokladany prubéh stavby

predpoklad zahdjeni vystavby:  2Q. - 4Q.2020
predpoklddand doba vystavby: 1 mésic

dokonceni stavby:

4.Q.2020



Stru¢na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Sitka OK vozovky stavaijici : 6,5m

Sitka Ok prstence stavajici: 3.5m

Sitka OK vozovky nova: 8,0m

Sitka OK prstence nova: 2,0m

Sitka komunikace Prazskd: 8,5-12,0m

Druh stavby: oprava vozovky a kruhového objezdu

Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi

Stavbou dojde ke zlepseni Zivotniho prostredi plynulejsim prijezdem TNV kiizovatkou.
Zdaroven dojde ke zvyseni bezpecnosti provozu.

Kradtkodobé bude okoli stavby obtéZzovdno zvysenou hlu€¢nosti a exhalacemi
stavebnich mechanismU a vypary z asfaltovych smési.

Poloha komunikacniho pozemku je smérové stabilizovdna parcelaci. Vyskové vedeni
vychdzi z nivelety komunikace a ze vstupU a viezd0 na parcely.

S ohledem na nepresnosti v zamérovdni je nutno po vytyCeni projektované nivelety

provést korekce ve vazbé na sousedni pozemky, provedené jiné rekonstrukce a
pldnované opravy dalsich komunikaci.

Smérové feseni komunikace se neméni. V pripadé potreby dalsiho investicniho
zAméru mésta do komunikacni sité je mozno pfi stavbé upravit hranu stavby tak, aby
pfi dalsi etapé nebylo potfeba dodatecné ménit vysku nebo polohu obruby a
podobné.

3 CLENENI STAVBY

Stavba je rozdélena na objekty.
1/ kruhovy objezd
2/ plosnda oprava komunikace

4 PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba nesouvisi se stavbou jiného stavebnika. Je viak potfeba koordinovat
jednotlivé faze vystavby, hlavné s ddrazem na stavebni innosti pldnované v okoali.

5 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Viastnik a spravce kfizovatky se neméni. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o Upravu
mistni komunikace, stane se uZivatelem verejnost a méstské organizace. Stavba
komunikace je nevyrobni investici. Bezpeclnost provozu na komunikacich je
stanovena zdkonem ¢. 361 o pravidlech silnicniho provozu. Investor je povinen
nahldsit omezeni prijezdnosti a viechny ndsledné uzavirky komunikace 14 dni
predem ohlasovné pozdrl — Hasicsky sbor. Zafizeni CO nejsou navrzena. Ostatni
inZenyrské sité, nachdzejici se v prostoru stavby, jsou ve spravé piislusnych sprdvcu.



6 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
Stavba bude do provozu uvedena najednou.

7 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Technicky popis stavby

Odkopdvky
Odkopdavky budou provedeny tak, ze dilCi stavebni materidly budou oddéleny pro
druhotné vyuziti, zejména asfaltové kryty, betonové panely a dlazebni kostky.

Provédéni z&sypu inzenyrskych siti
V pfipadé, Ze pred viastni stavbou budou provedeny opravy inzenyrskych siti, je

sy~ 7

provadeéni hlubsich liniovych vykopU (hlubsich nez 1m) doporucujeme miru zhutnéni
z4asypu kontrolovat po zhutnéni kazdé vrstvy. ZvySenou pozornost je treba vénovat
predevsim v té€sném sousedstvi reviznich Sachet pro kanalizaci. Pro zhutnéni je
nejvyhodnéjsi uzit motorovy péch (,zabu").

Pro spodni podkladni vrstvu bude pouzita v 1l. 250 mm Sté&rkodrt.

Provadéni zemniho télesa, pldné bude v souladu s CSN 736133.

Vlastni vozovka OK

Skladba je navrzena v souladu s CSN, EN a TP. Prstenec ze stdvajici dlazby bude
zUzen, lemovat ho bude novy Zulovy krajnik osazeny se stupném 2cm do nové
polohy do betonu s bo&ni opérou. Hodnota modulu pretvdarnosti na pldani Edef,2 musi
byt alesponn 45MPa. V pripadé opravy dlazby prstence bude tato didzdéna do
betonu.

Oprava vozovky kruhového objezdu bude provedena odfrézovdanim stavaijici
obrusné vrstvy v tl. 40mm. Po odfrézovani budou ru¢né dobourdny zbylé asf. ,Slupky*
a osetreny trhliny dle TP 115. Je pocitdno i s lokdlni opravou lozné vrstvy v tl. do 80mm
ACL 16. V misté zUZeni prstence bude po vytézeni dlazby provedena ndhrada
konstrukcnich vrstev do -120mm od nivelety betonem, ndsledné pokiddka ACL 16
v 1. 80mm a obrusnd vrstva celé krizovatky ACO 11 v tl. 40mm.

Asfaltové smési budou modifikované s viastnostmi proti tvorbé trvalych deformaci.

Pricny a podélny sklon zOstanou zachovdany dle stavajiciho stavu.

Vlastni vozovka komunikace Prazskd

Skladba je navrzena v souladu s CSN, EN a TP.

Oprava vozovky bude provedena odfrézovanim stavaijici asfaltovée vrstvy v . 20mm.
Po odfrézovani budou ru¢né dobourdny zbylé asf. ,slupky" a osetfeny trhliny dle TP
115. Ndsledné poklddka ACL 16 v tl. 50mm a obrusnd vrstva ACO 11+ v tl. 40mm.
Asfaltové smési budou modifikované s viastnostmi proti tvorbé trvalych deformaci.

Pricny a podélny sklon zOstanou zachovdny dle stavajiciho stavu.

Ochrana podzemni inzenyrskych siti, chrdnicky
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Stavaijici podzemni sité v misté napojeni budou pred zahdjenim zemnich praci
vytyCeny spravci a jejich poloha ovérena sondami. Kabely budou ochranény
chranickami (bude dodrzena CSN).

Pozdarni ochrana

PouZivané materidly pro stavbu komunikaci vyhovuji z hledisek PO. Sitky komunikaci
umoznuji prijezd pozdrnich vozidel ke viem budovdm v aredlu. Odstupy od
stavajicich objektd vyhovuji norméam CSN.

Odvodnéni
Odvodnéni vozovky je navrzeno pricnym a podélnym spddem do stdvaijicich
ulicnich vpusti. Odvodnéni neni opravou ménéno. Viechny prvky odvodnéni musi
byt funkni.

Dopravni znaceni
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Stavaijici svislé dopravni znaceni bude zachovdno. Vodorovné znaceni bude na
novém povrchu obnoveno barvou, po zajeti plastem, dle PD mésta Slany.

Lavérem

Dodavatel je povinen dodrzovat souvisejici normy a predpisy, zejména bezpelnostni
a to vyhl. CUBP 321/90 Sb.

Pred zahdjenim zemnich praci dodavatel provede ovéreni stavu a polohy
dotCenych podzemnich inzenyrskych siti podle vytyCeni jejich sprdavci. O vytyCeni
vsech siti bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.
Poloha vyznacend v projektu je informativnim zdkresem podle Udajo spravc( siti
nebo podle podklady (realizac¢nich projektl) zapUjcenych investorem.

Navrhy konstrukci, pouzité materidly a pracovni postupy musi splnovat soutézni
podminky, prislusné CSN, EN a Technické podminky pro opravy a rekonstrukce
komunikaci.
Pfedmétem stavby je oprava vozovky kfizovatky ve svém stavajicim vedeni a
vybaveni. Doplnéni bezpecnostnich prvkd (svodidel, zdbradli, sloupkd) neni
uvazovano.

8 DOPRAVNI OPATRENI

Stavba bude provedena na etapy: 1/ zUzeni dladzdéného prstence

2/ ploSnd oprava krizovatky

3/ oprava komunikace
Etapa 1/ bude provddéna za castecného omezeni provozu v kfizovatce.
Etapa 2/ bude provedena po cdstech, tak aby byl vidy zachovdn prijezd
krizovatkou alespon ve dvou ramenech.
Etapa 3/ oprava komunikace bude provddéna po polovindch s pouzitim SSZ

Objizdnd& trasa bude stanovena pri projedndvani DIR zhotovitelem. Obijizdka

bude znacena. Projektant doporucuje zhotoviteli pred zahdjenim stavby informovat
vsechny maijitele nemovitosti v okoli stavby.

9 DOTCENA OCHRANNA PASMA



Je nutné respektovat podminky a pozadavky jednotlivych ochrannych pdsem pfi
realizaci stavby a to hlavné ochrannych pdsem IS. Viechny IS je pred stavbou nutné
nechat vytyCit jednotlivymi spravci.

PD fesi opravu stavajici kiizovatky. Sitkové a vyskové feseni prilehlych komunikaci
ramen ok je zachovdno a nedochdzi k podstatnéjsim zmenam.

Stavbou nevznikaji zddnd dalii jind ochrannd pdsma, ale je nutné dodrzet pfi stavbé
stavajici ochrannd pdsma, zejména O. P. inZzenyrskych siti. Pribéh inzenyrskych siti
v Usecich se sanaci podkladu je nutné nechat vytyCit jednotlivymi spravci a ovérit
sondami.

Rezervni chrdniCky uvazovdny nejsou. Objednavatel umozini vrdmci uzavirky
komunikace pripadné provedeni chrdnicek jednotlivymi spravci IS.

10 ZASAH STAVBY DO UZEMI

Pfi realizaci stavby dojde k bouracim pracim stavajici komunikace. Kdceni mimolesni
zelené neni uvazovdno, s ndhradou se nepoditd.

Zemni prdce budou pri vystavbé minimdini, dojde pouze k lokdlni Upravé okolniho
terénu. Stavba nevyvold zménu jinych staveb.

11 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Pri realizaci stavby bude veskery potfebny materidl dodavan prfimo na misto. Zarizeni
stavenisté bude umisténo na ploSe mimo vozovku. Pii umisténi a pouzivani ZS nesmi
dojit k poskozeni komunikace a ohrozeni provozu na ni. Rovnéz nesmi dojit
k poskozeni Zivotniho prostredi divokymi skiddkami, Uniky ropnych latek apod.

Odvoz a ulozeni vybouranych hmot na fizené sklddky zaqijisti zhotovitel. Novy materidl
bude bez meziskliddek davdan rovnou do dila. Odbér vody bude z hydrantovych
nastavcyd v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazddd az zhotovitel stavby. WC
bude pouzito chemické, el. pripojka uvazovana neni.

12 VLIV STAVBY NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Stavbou dojde ke zvyseni bezpecnosti provozu na silnici.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich U&inkd
stavebni Cinnosti.

Pri stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zdvadnymi
IGtkami - ropné ldtky, Ukapy zmechanizmi, ndtérové hmoty a dalsi Iatky
nebezpecné voddm (doporuceno pouzivat ekologické ndping).

Pri provadéni stavebnich praci bude zgjisténa:

- Ochrana prirody
Jednim z nejvétsich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni doprava
zabezpeclujici odvoz vybouraného a vytézeného materidlu a zdsobovani stavby.
Pri realizaci je bezpodminecné nutné, aby zhotovitel dodrzel zdsady stanovené
projektem a vyuzival dand zarizeni pro ty Ucely, pro které jsou navrzena.

- Ochranu proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavby je povinen pouzivat predevsiim stroje a mechanizmy v dobrém
technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepresahuje hodnoty stanovené v technickém
osvedceni.



Umisténi zarizeni stavenisté bude v bezprostredni blizkosti realizace. V prostoru zafizeni
stavenisté nebudou zddné staciondrni zdroje hluku. Veskery stavebni materidl se
bude na stavenisté dovdzet. Stroje budou pracovat v riznych sestavdch podle fazi
vystavby. Jejich nasazeni bude odpovidat potfebé jednotlivych strojl na daném
Useku stavby.

- Ochrana proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fddné ocisténa, aby nedochdzelo ke
znecisténi ploch a komunikaci.

- Ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfredk( produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a
predpisum o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich; nasazovani
stavebnich stroj0 se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru;
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizeni motord.

- Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Z&kladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pred jejich
znehodnocenim jinymi ladtkami nez odpadnimi vodami stanovi §39 zdkona ¢
254/2001 Sb. - vodni zakon. Odpadni vody specifikuje §38 uvedeného zdkona.

Za havdrii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorseni nebo mimorfddného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi Idtkami, zvlast nebezpelnymi
I&dtkami, popripadé radioaktivnimi z4fici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke
zhorseni nebo ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chrdnénych
oblastech prirozené akumulace vod nebo v ochrannych pdsmech vodnich zdrojU.
Ddle se za havdri povazuji pfipady technickych poruch a zdvad zafizeni k
zachycovdni, skladovani, dopravé a odkladani latek.

Skodlivé odpady budou odvezeny na skiddku, kterd je likviduje. V nasledujici tabulce
je uveden predbéiny odhad druhd odpadl béhem vystavby u téch polozek, kde to
bylo mozné odhadnout. U viech druhl odpadi se jednd o kategorii ostatnich
odpadyl a ddle je uveden okruh predpoklddanych druhl nebezpecnych odpady,
které mohou vznikat v obdobi vystavby. Kategorizace je provedena podle katalogu
odpady dle vyhldsky MZP CR &. 381/2001 Sb. v platném znéni.

Druhy ostatnich odpadu, které mohou vznikat pfi vystavioé

P.C. Kod Ndzev odpadu Predpokladdané vyuziti/zneSkodnéni
odpadu
1 0201 03 | Odpad rostlinnych pletiv Odprodej pro spdleni, popr.
st&pkovani
2 1701 01 |Beton Recyklace
3 170302 |Asfaltové smési neuvedené |Recyklace v mobilnich zafizenich
pod €.17 03 01 vyuzit v nejblizsi stacionarni obalovné
Zivicnych smési.
4 17 0405 |Zelezo a ocel Recyklace
5 170407 |Smésné kovy Recyklace
6 1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04|Recyklace
10
7 170504 |Zemina a kameni neuvedené |Recyklace
pod €. 17 0503
8 080112 |Jiné odpadni barvy a laky|Zneskodnéni  na zabezpelené
neuvedené pod €. 0801 11 skiddce
9 170201 |Odpadni stavebni dfevo Odprodej pro spdleni, popr.

St€pkovani




10 17 06 04 |IzolaCni materidly UloZeni na zabezpecené skiddce
11 1709 04 |Smésné stavebni a demolicni|Recyklace
odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902a 170903
12 200301 |Smésny komundlni odpad UloZeni na zabezpecené skiddce
13 20 03 04 |Kal ze septikl a Zump Zneskodnéni na nejblizsi COV
Druhy nebezpecnych odpadl, které mohou vznikat pfi vystavbé
P.C. |Kod Ndzev odpadu Predpoklddané vyuziti/zneskodnéni
odpadu
1. 070304 |Jind organickd rozpoustédla zneSkodnéni prostrednictvim
specializované firmy
2. |0801 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici|zneskodnéni ulozenim na
organickd rozpoustédla nebo jiné | zabezpelenou skliaddku
nebezpelné latky nebezpecnych odpadl
3. | 130205 |Nechlorované minerdini| recyklace
motorové, prevodové a mazaci
oleje
4, 1150110 |Obaly obsahujici zbytky | zneSkodnéni uloZzenim na
nebezpecnych I&dtek nebo obaly | zabezpecenou skladdku
témito latkami znelisténé nebezpecnych odpadl
5. (150202 | Absorpcni Cinidla, filtracni | zneSkodnéni spdalenim
materidly (véetné olejovych filtr(
jinak blize neurCenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpelnymi IGtkami
6. 1160107 |Olejoveé filtry zneskodnéni spdalenim
7. 1170303 |Vyrobky z dehtu (odpadni | zneskodnéni ulozenim na
lepenka, odp.bit.emulze) zabezpelenou skladku
nebezpecnych odpadld
8. |170503 |Zemina a kameni obsahujici | naklddani podle typu a
nebezpelné latky koncentrace Skodliviny
(biodegradace, solidifikace apod.)
popf.  zabezpecenou  sklddku
nebezpecnych odpadld
9. 170903 |Jiné stavebni a demolicni odpady | naklddani podle typu a
obsahujici nebezpecné Iatky koncentrace Skodliviny
(biodegradace, solidifikace apod.)
popf.  zabezpecenou  sklddku
nebezpecnych odpadl

o

Nakladddni s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zgjistovat zhotovitel stavby.
Stavebni odpad, ostatni nepouzity materidl a odpadovy materidl ze stavebni Cinnosti
bude nakldddn na dopravni prosttedky a ihned odvdzen nebo shromazdovdn do
rozmérové vhodnych kontejnerl do doby jejich preddni oprdvnéné osobé k vyuziti

nebo odstranéni

na

technicky zabezpecenou

sklddku. Zhotovitel odevzdd

stavebnikovi veskeré doklady. Stavebnik predloZi stavebnimu Ufadu doklady (vazni
listky) spolu se Zdadosti o vyddni kolaudacniho souhlasu. Doklady o odstranéni
odpady bude investor archivovat po dobu 5 let.
Z hlediska odpad® vzniklych pii stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci
z platného zdkona o odpadech.
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Oprava se tykd stavajici komunikace, kterd nevyzaduje zadnd zvidstni opatreni.
Hladina podzemni vody zjistovdna nebyla, charakter stavby to nevyzaduje. Ochrana
proti agresivnim voddm by byla nutnd pouze pfi hlubokych vykopech pro IS, coz se v
této PD neuvazuje.

Komunikace nevyzaduje zadné protipozarni zajisténi. Zafizeni CO nejsou navrzena.
13 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST

Navrzend oprava splfiiuje zakladni bezpecnostni podminky. Z hlediska dopadu stavby
na zivotni prostredi, je stavba srovnatelnd s ostatnimi stavibami obdobného
charakteru. Kratkodobé bude okoli stavby obtéZzovdno zvysenou hlu¢nosti.

Béhem viech praci je zhotovitel povinen dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a
predpisy souvisejici.

V této PD jsou obsazeny béiné prdce a technologie provdadéné pri stavbdch,
opravdch a Udrzbdch komunikaci.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné zaijistit jednoznacné vytyCeni siti v budoucim
vykopu za Ucasti jejich spravc.

BezpecCnostni zafizeni nebude stavebnimi pracemi dotCeno a vrdmci opravy
komunikace se nepocitd s jeho Upravou. Oprava vozovky zachovava stavaijici stav
té&chto zafrizeni.

Bezpeclnost dopravy je zajisténa komplexnim systémem opatfeni vychdazejiciho od
navrhu technického feseni viastni komunikace pres prvky vybaveni (svodidla, svislé a
vodorovné dopravni znaceni) a piné funk&éniho verejného osvétleni. Bezpelnost
provozu na komunikaci je stanovena zdkonem o Provozu na pozemnich
komunikacich.

Pro veskeré Upravy plati, ze pripadnd vzrostld okrasnd zelert kromé ndletovych krovin
nebude kdcena a béhem stavby bude chrdnéna. ZPF ani LPF neni stavbou zasazen.
Béhem stavby viak nutné dojde k doCasnému omezeni dopravy. Je nutno umoznit
vZdy vjezd pohotovostnim vozidldm.

Stavenisté komunikace musi byt oznaceno prislusnymi dopravnimi znackami, které
chodce upozorni na uzaviené Cdasti stavby a fddné oploceno a zgjisténo proti pddu
osob do vykopU pii provadéni konstruk&nich vrstev vozovky. Pro pési provoz budou
urCeny bud trasy k obchdzeni, nebo bude v provozu alespon jeden chodnik.
Stavenisté je lemovano soukromymi pozemky. Pri stavbé je freba dbdt, aby po celou
dobu vystavby byl umoznén pristup a omezené i prijezd k obytnym objektim. Ddle je
treba dbdt, aby stavebnimi pracemi nebyly dotéeny zdjmy soukromych viastnikd a
nedoslo obecné k vétsimu trvalému a docCasnému zdboru ploch nez tak, jak je
patrné ze situace a jak bylo vyddno stavebni povoleni.

Vzhledem k nedokonalym zdkresim stdvajicich inZ. siti v . dokumentaci spravcd je
bezpodminecné nutné, aby viechny tyto sité byly jednotlivymi spravci jednoznacné
vytyCeny pfi preddni stavenisté dodavateli stavby, nejpozdéji vsak musi byt vytyCeny
pfed zahdjenim zemnich praci. POZOR! na provadéni praci v ochrannych pdsmech
inZ. siti (ru¢ni vykopy).



Pfi rozebirdni staré vozovky je nutné pocitat s tim, Ze kabeloveé sité NN, VN sdélovaci
kabely prip. i frubni sité nebudou ulozeny v normovych hloubkdch. Mohlo by dojit i k
naruseni siti, které jsou ulozeny v normové hloubce a nachdzeji se v bezprostredni
blizkosti vozovky, pfipadné jsou ulozeny ve vozovce. Predpoklddd se, Ze pripadné
nutné mistni prelozky budou feseny na misté za pritomnosti prislusnych spravcd.
Pfechody kabelovych siti musi byt ulozeny v chranickdch nebo Zlabech (tykd se i
kabelU ve viezdech).

Veskeré armatury budou upraveny do novych vysek vozovky, pfip. chodnikd.
Nefunkcni i poskozené budou vyménény.

.r

Stavaijici sloupy verejného osvétleni nebudou stavbou dotceny.

Pri realizaci projektu musi byt dodrzeny zdsady bezpecnosti prdce, zasady pozdrni

ochrana, ddle CSN (zejména fada CSN 3431 Pracovni a provozni elekirotechnické

predpisy a CSN 733050 Zemni prace), PN, provozné technickd pravidla a predpisy
sprdvcu zafizeni.

Zdakladni vyhldska o bezpecnosti prdce a technickych zafizeni na stavbdach, kterou je

nutno respektovat, je vyhldska CUBP o CBU &. 324/1990 Sb. ve zné&ni vyhl. &. 363/2005

Sb. Ddle plati od 1.1.2007 zcela novy zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky BOZ pfi praci. Do vyddni provddécich predpist se postupuje dlie NV ¢&.

362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve

znéni NV ¢. 405/2004 Sb., 178/2001 Sb. ve znéni NV ¢&. 523/2002 a 441/2004 Sb.

- zdkon C. 458/2000 Sb. (energeticky zdkon) ve znéni zdkona 151/2002 Sb., C.
262/2002 Sb., €. 309/2002 Sb., €. 278/2003 Sb., €. 356/2003 Sb., ¢. 670/2004 Sb., C.
91/2005 Sb., €. 134/2005 Sb., €. 186/2006 Sb. a &. 342/2006 Sb. (ochrannd pdsma —
zejména § o velikosti ochrannych pdsem, § o ochrané venkovnich a kabelovych
vedeni, § o omezenich v blizkosti ochrannych pasem)

- zdkon €. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- zdkon &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostredi

- zdkon €. 151/2000 Sb. o telekomunikacich

- vyhldsku €. 111/1964 Sb. zdk. o provddéni zakona o telekomunikacich ve znéni
pozdéjsich predpisU

- vyhldsku &. 50/1978 Sb. zdk. o odborné zpUsobilosti v elekirotechnice ve znéni
vyhl. €. 98/1982 Sb., pfip. novéjsich predpist

- vynos C. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpeceni podzemnich telekomunikacnich
vedeni a zafizeni pfed poskozenim cizimi zdsahy vcetné smérnice k zabezpeceni
C. 11/1985 (2)

- zdkon C. 266/1994 Sb. o drahdch

- vyhldsku €. 52/1964 Sb. zak. o provddéni zdkona o drahdch ve znéni pozdéjsich
predpist

- veskeré zakony, vyhlasky a dalsi predpisy se rozumi dle nejnovéjsino znéni

Ddle je treba:

- sezndmit prokazatelné (pisemné€) pracovniky, jichz se to tykd, s polohou
podzemnich vedeni a upozornit na moznost odchylkky od vykresové
dokumentace i od polohy urcené sprdvcem

- vyzvat pracovniky, aby pfi pracich v téchto mistech dbali nejvétsi opatrnosti a
nepovuzivali nevhodné ndradi a mechanismy (hloubici stroje) v pdsmu 1,5 m, u
tras kabelovych v ochrannych pdsmech

- Ulozit pracovnikm, aby odkrytd podzemni vedeni fadné zaqijistili profi jejich
poskozeni



- Ulozit pracovnikim, aby fddné udusali zeminu pod kabely pred jejich zdhozem

- v pfipadé telekomunikacnich kabelld vyzvat pfisl. sprdvce k provedeni konftroly,
zda neni vedeni viditelné poskozeno

- ohldsit neprodlené kazdé poskozeni podzemniho vedeni prislusnému sprévci a
v dohodé s nim ucinit opatfeni k odstranéni vzniklé zdvady tak, aby nedoslo ke
zdrzeni stavby ani ohrozeni provozu vedeni

- proskolit pracovniky o poskytovdni prvni pomoci pfi Urazech

- poskytnout pracovnikim potiebné ochranné pracovni prostiedky a pomuicky

14 POZNAMKY K PROVADENI A FAKTUROVANI PRACI

Prace budou provedeny za jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. Pripadné
zmény v technologii opravy budou dohodnuty mezi objednavatelem a zhotovitelem
pred, nebo v pribéhu stavby. Fakfurace bude provedena podle skutecné
provedenych praci na zdkladé odsouhlasenych zjisfovacich protokold. Poet a
tloustka podkladnich vrstev v sanovanych mistech bude zhotovitelem upravena pfi
stavbé dle skutecnosti. Odvozni vzddlenosti, skiddkovné, zatfidéni zemin bude dle
skuteCnosti.

Polozky v Soupisu praci musi obsahovat veskeré souvisejici Cinnosti a doddavky nutné
pro provedeni.

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o priklady
slouzici pro specifikaci viastnosti. Tyto vyrobky Ize nahradit jinymi stejnych
technickych vlastnosti a shodné nebo lepsSi kvality. Stejnym zpisobem jsou uvedeni
jako priklad informativné i mozni v uvahu prichazejici vyrobci (dodavatelé).



