TABULKA MISTNOSTI

. LEGENDA SLABOPROUDU UMISTENI DOPLKKY
M. NAZEV MISTNOSTI m2 PODLAHA STENY STROP 1.09 CHODBA 495 P13 KA5 S11 BAREVNOST DLE PODKLADU oot e v oy G ok
1.01 VSTUPNI HALA 2144 P1.1 S14 S1.1 110 PREDSIN WC ZENY 11,04 P13 $1.14PU1.2 S14 TLAYITKOVY HLASIC
1.02 HALA / PREDSALI 45,69 P11 S1.1 K 111 WC ZENY - KABINA 152 b1 3 S1.44PU12, PUT 4 §11 ANALOG. MULTISENZOROVY HLASIC na strops
SIRENA WNITRNI ADRESNA . 2300mm perforovan meiz
1.03 PRIPRAVNA 43 P13 S1A+PULA PULYL [T 112 WC ZENY INVALIDE - KABINA 291 P13 $1.14PU1.2, PU14 S14 ELEKTROMECHANICKY ZAMER REVERZNI
: T . USTREDNA EZS
1.04 DEGUSTACE VIN ww_mm P1.2 S11 S1.1 113 PREDSIN - WC MUZI \:_mw P13 S1.1+PU12 St LINKOVY MODUL, 8 SMYCEK Zasekat do zdi dp presnd reviznl zamykate
1.05 EXPOZICE VINARSTVI 35,03 P12 S1.1 S1.1 1.4 WC MUZI - KABINA 152 P13 S1.14PU1.2, PU14 S1.1 KAVENGE E25 DSPLED LD S —
POHYBOWY PR DETEKTOR obe mistnost]
1.06 PROVOZNi ZAZEMI 373 P13 S1A+PUL4 PULYL | 115 WC MUZI INVALIDE- KABINA 287 P13 S1.14PU1.2, PU14 S1.1 DETEKTOR TRISTENI SKLA vf&a 2300 mm
107 ZADVER 8,15 P11 1.1 1.1 1.16 MISTNOST PRO WYLEVKU 220 P13 |SLHPUL4PULY | S VAGNETICKY KONTAKT POVRCHOVY
NAPAJECI ZDROJ V KRYTU 230V/12VDC
108 PREDSIN PRO WC 379 P13 S1.44PU12 S1.1 117 SCHODISTE 1734 P14 S1.44R2 PROPOJOVA KRABICE

SIRENA EZS

DATOVY ROZVADEC

DATOVA ZASUVKA DVOUITA 2xRJ45 cat.6 pod parapetem

DATOVA ZASUVKA JEDNODUCHA 1xRJ45 cat.6 viska dle kamerového bodu

DATOVA ZAS.DVOJITA V PODLAHOVE KRABICI v podiaze

& L DO 1.NP PRIPRAVA PRO KAMEROVY BOD
/ Ax kakel opticky NAPOJEN KAMERY DO LAN, NAPAJENI POE Vska 2500 mm
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- 40x UTP caté WIFI@ | pREDPOKLADANY PRIPOUNYBOD PRO WIFI
N VA DATAPROJEKTOR viz vikres
OVLADAC! MISTO DATAPROJEKTORU
kabelov& propojeno s dataprojektorem viz vkres
UTP, HOMI, DV, D—SUB, S-VIDEO

REPRODUKTOR na Fimse, zasekn ve zdi
EZS KABEL K EPS DETEKTORUM
EZS KABEL K OVLADACIM PRVKUM EPS

VPODLAZE
Ix kaloet opticky

EZS KABEL SBERNICE FTP cat5

OKNO ZRUSENO

EZS KABEL (SOUBEH KABELO) K DETEKTOROM

SK KABEL (SOUBEH KABELU) UTP cat.6

TRASA AV TECHNIKY

TRASA Z OBJEKTU A

DO 1.PP

2x UIP catb
B
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HLAVNI VSTUP

CISLOVANI EZS:
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&.ZAKAZKY: | ZODPOVEDNY AUTORI: PROJEKTANT PROFESE: | GENERALNI ATELIER M1 architekti
PROJEKTANT: —— @ | PROJEKTANT: Heyrovského nam. 9
e R L e e
CKA 03283 | Mgr. akad. arch. Pavel Joba |  Ing. Milan Vocelka info@atelierm1.cz
OBJEDNATEL: AVERS spol.s r.o. | NVESTOR: StfedoCesky kraj
Michelské 240/49, 141 00 Praha 4 Zborovska 11, 150 21 Praha 5
STAVEY ADAPTACE AREALU JEZUITSKE KOLEJE V KUTNE HORE PRO POTREBY CESTOVNIHO RUCHU OBJEKTY A B, C3,D
OBJEKT: Owr_ m—A|_| D STUPEN: U_Um PARE:
PROFESE: POCET PARE:
SLABOPROUD 1
CAsT: DATUM: C.PRILOHY:
SLABOPROUD 12/2011
VYKRES: o MERITKO:
PUDORYS 1.NP 1:100 | ESL.02




