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Rozhodnuti

Méstsky afad Uhlifské Janovice, odbor ZP a vystavby, jako stavebni ufad
pfisludny podle § 117 zdkona &. 50/1976 Sb., o tzemnim plénovéni a stavebnim
tadu, ve zné&ni pozd&jSich pfedpisi a zmén (dale jen ,stavebni zdkon®), na
podkladé vysledku provedeného Fizeni podle § 88 odst. 1 pism b) stavebniho
zékona Stfedodeskému kraji, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

d od ate ¢ n ¢ p ovolwuije

stavbu: domova dichodci, vodovodni pfipojky, kanalizaéni piipojky, plynové

ptipojky, telefonni pt¥ipojky, pfipojky NN, vné&jsi kabelové rozvody v aredlu DD,

venkovni osvétleni DD, oploceni, gardZe pro provoz DD a nadhradni zdroj, drobna

architektura, komunikace, zpevnéné plochy a terénni upravy, sadové Upravy na
pozemcich parc.&. 2322/2, 2322/3, 2323/2, 2323/3, 2324/2, 2325/2 k.4. Uhliiské

Janovice.

Pro dokonceni stavby se stanovi tyto podminky :

1. Stavba bude dokon&ena podle ovéfené dokumentace, kterd se po nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti piedd stavebnikovi. P#ipadné zmény oproti
dokumentaci nesmi byt provedeny bez pfedchoziho souhlasu stavebniho ufadu.

2. Pfi stavb& budou dodrzena ustanoveni vyhl.&. 137/1998 Sb., upravujici
pozadavky na provadéni staveb a piislusné tech. normy.

3. Pied zah4jenim stavby musi stavebnik zajistit vytyeni prostorové polohy
odborn& zphsobilymi osobami. Vysledky vyty&eni musi byt ovéfeny ufedné
opravnénymi zem&méfiéskymi inzenyry. Doklad o vytyéeni prostorové polohy
bude pfedan stavebnimi ufadu pfi kolaudaci stavby.

4. Pied zapoletim zemnich praci si investor stavby mnecha vytycit vSechna
podzemni vedeni a zaFizeni a bude dbat o jejich ochranu.

5. Stavebni odpady vzniklé z realizace stavby budou vyuzity nebo odstranény jen
v mistech a zafizenich k tomu urenych a doklady potvrzené opravnénym
pFijemcem budou pfedlozeny ke kolaudaci stavby. °

6. Stavebnik je povinen uhradit veSkeré piip. prokazatelné vzniklé Skody
zpuisobené stavebnimi pracemi. Vyrovnani $kod bude provedeno jesté pied
kolauda¢nim fizenim.

7. Budou dodrzeny podminky stanoviska Povodi Labe, s.p. Vita Nejedlého 951,
Hradec Kralové ¢.j. 950001/Jp/02/27023 ze dne 18.12.2002:

= v soub&hu s Vyrovkou je feSena rekonstrukce komunikace v ul. Topolova.
Pozadujeme, aby p#i rekonstrukci komunikace nebyly naruSeny biehové
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pozemky Vyrovky, a aby pti rekonstrukci nedochizelo k transportu materialu
do koryta feky

detail vyustniho objektu drenazi do Vyrovky poZadujeme pted zahajenim
stavebniho fizeni pfedloZit k odsouhlaseni

ke kontrole dotéenych pozemku pozadujeme po skond&eni praci ptizvat zastupce
povodi Labe, kontakt: ing. Marek, tel.: 321 721 425

z hlediska majetkopravnich vztahi sd&lujeme,

pokud bude plocha vyistniho objektu drendi do Vyrovky vétsi jak 2 m? je
tfeba pfed zahdjenim stavebniho fizeni dolozit, zda se navrhovany zamér
dotyké majetku stitu, ke kterému vykonava pravo vlastnika Povodi Labe, statni
podnik a zda bude Povodi Labe, statni podnik z tohoto divodu uéastnikem
pfipadnych spravnich fizeni vedenych k tomuto zidméru podle vodniho nebo
stavebniho zakona.Pfed zahajenim t&chto Fizeni je tfeba v dostate¢ném
pfedstihu poZddat Povodi Labe, statni podnik, odbor technickoprovozni
¢innosti o vydani sdé&leni k feSeni majetkopravni otdzky poskytnuti pozemku
(stavby) k realizaci zdméru. Pisemnou Z4adost pro jeji v€asné vyjadieni je tieba
podat nejméné 30 dni pied zahajenim spravniho fizeni a dolozit ji doklady
stejnymi jako vyZaduje vodni a stavebni zakon a Jjejich provadéci ptedpisy pro
zahijeni fizeni a rozhodnuti v poZadované vé&ci. Zarovet v zadosti uvedte
jednaci &islo tohoto dopisu.

. Budou dodrzeny podminky vyjadieni SdruZeni pro Zivotni prostfedi zdravotng
postizenych v CR &.j. szpv 125-12-2 ze dne 18.12.2002:

poZadujeme bezpodmine&né dodrZeni bezbariérové pfistupnosti, ve v3ech
prostorach, kde je pfedpokladan pohyb klientd DD, tzn. bez Groviiovych stupiii
vy88ich jak 20 mm

pokoje a socidlni zaFizeni pro osoby na voziku musi odpovidat pozadavkim
uvedenym v pfiloze &. 3 vyhl.&. 369/2001 Sb.

prosklené stény a dveie s prosklenim nize jak 800 mm nad podlahou musi byt
ve vySce 1400-1600 mm oznadeny vyraznou paskou zietelnd viditelnou proti
pozadi Sirokou min. 50 mm nebo pruhem ze zna&ek o velikosti min. 50x50 mm,
maximéln€ 150 mm od sebe vzdalenych

chodby budou opatieny zachytnymi madly

. Budou dodrzeny podminky stanoviska St¥edo&eské plynarenské a.s. Praha &.j.
OBCH/Ke/02/121 ze dne 10.12.2002:

napojovacim mistem bude HUP umistény na STL pfipojce, kterd byla zfizena
vramci plynofikace obce Uhlitské Janovice. HUP bude d&litkem
majetkopravnich vztahd. Za HUP bude umistén objekt mé&feni.

zpisob méfeni projednia odbératel, popfipadé povéfeny projektant, v ramci
zpracovani projektové dokumentace odbé&rniho plynového zatizeni, tj. useku
od hlavniho uzavéru plynu ke spotfebi¢im, s STP a.s.- odbor mé&feni a
metrologie, p. Randl, tel. 02/410 27 256. Sou&asné& pfedloZi toto stanovisko.

v pfipadé€, Ze od vydani tohoto stanoviska do schvéleni projektu méfeni a do
uzavieni smlouvy o prodeji a nikupu plynu dojde ke zmé&né& skladby, nebo
vykonu spotiebiti o vice jak 15%, projedné tuto skutednost zadatel s STP a.s.
- OBCH

odbératel uzavie 14 dni pfed zah4djenim odb&ru s STP a.s. — OBCH smlouvu o
prodeji a nakupu plynu. P¥ uzavirani smlouvy® pfedloZi odbé&ratel vypis
z obchodniho rejstiiku, vypis z katastru nemovitosti, toto Stanovisko a
vyjadieni ke zpisobu méfeni

odbératel po uzavieni smlouvy o nakupu a prodeji plynu pozad4 minimalng 14
dni pted uvedenim do provozu o vydéani osvéddeni o odborném technickém
piezkouSeni odb&rniho plynového zatizeni STP a.s. zavod Kolin

toto stanovisko nenahrazuje vyjadieni STP a.s. k vydani UR ani stavebniho
povoleni ke stavbé odbérniho plynového zatizeni , (tj. HUP ptfes métidla ke
spotfebic¢im)
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10.Budou dodrzeny podminky pisemného vyjad¥eni Policie Ceské republiky Kutn4
Hora ¢.j.:ORKH-42-577/DI1-2002 ze dne 21.11.2002:

* souhlasime s pfedloZzenym navrhem za pfedpokladu, Ze parkovaci mista pro
osoby zdravotné postizené budou vyznalena DZ IP 12 se symbolem
01,parkovaci mista budou vyznalena bilou plastovou barvou a nebo bilou
dlazbou. DZ B 1 nebude umisténa na zavofe, ale samostatné na sloupku.
Dopravni zna¢ky nebudou provedeny jako nereflexni, budou s dvojitym ohybem
a nebo s rameckem v materidlu FeZn, se sloupkem primé&r 60 mm a patkou
s kotvou v betonovém zakladu. Mista, kde bude parkovani vozidel zakizano a
nebo nevhodné budou vyznacena zlutou nepferu$ovanou &arou.

* dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo ptfipadné na
sloupech vefejného osvétleni. Musi byt provedeny dle ptislusné CSN 01 8020 a
musi byt z reflexniho materidlu. Dopravni znaky v&etné& nosiéd a spojovacich
soudasti musi byt schvaleny MD CR. Musi spliiovat technickou zpisobilost
minimélné 1. tfidy (na prjezdnych usecich silnic obcemi musi spliovat
vlastnosti minimaln€ tfidy 2). Nesmi zasahovat do prijezdného profilu
komunikaci

= dopravni znaleni bude rozmisténo nejpozdé&ji do zahadjeni provozu Domova
dichodcii. Bude provedeno a instalovano odbornou firmou.

= pied zapoletim provozu bude dopravni znadeni piekontrolovano a jeho
instalace odsouhlasena zapisem od PCR ORP DI Kutna Hora

= jako zavazny piedpis pro umistovani trvalych dopravnich znalek lze uzit
publikaci vydanou CDV Brno o uziti a instalaci trvalého dopravniho znadeni
TP 65, TP 100, TP 108, TP 117, TP 133

11.Nejdéle ke kolaudaci stavby bude méfenim doloZeno spln&ni nejvyssi pfipustné
ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve venkovnim prostoru na hranicich
pozemku k nejbliz§i bytové zastavb&, ze vSech zdroji hluku z provozu
v objektu.

12.Nejdéle ke kolaudaci stavby bude méfenim dokladovdno splnéni nejvyssi
pfipustné maximélni hladiny akustického tlaku na pracovnich mistech
v kuchyni a pradelné z provozu vzduchotechniky.

13.Nejdéle ke kolaudaci stavby bude méfenim dokladovano spln&ni piipustné
maximalni hladiny akustického tlaku ze staciondrnich zdroji ve vniténich
chranénych prostorach.

14.0kna, kterd ve stravovacim provozu zaji§fuji pfimé vétrani, musi byt ve
vyrobnich prostorach, pfipravnach, umyvarnach a skladech potravin technicky
zabezpeCena proti vnikdni hmyzu a ovladatelna z Grovné podlahy.

15.Ke kolaudaci stavby budou zpracovéana opatieni, tykajici se provozu vétraciho
zafizeni tak, aby nedochézelo k nepfiznivému ovliviiovani mikrobidlni &istoty
vzduchu.

16.K povoleni vypousténi vod, které vyzaduji pfedchozi &isténi (§18 odst. 3
zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o
zméné nékterych zdkonid — zdkon o vodovodech a kanalizacich) a k povoleni
odluCovace tukii ze splaskovych vod kuchyn& ( § 15 odst. 4 zdkona o vodach)
je ptislu$ny vodopravni afad.

17.Budou dodrZeny podminky vyjadfeni Vodohospodaiské spole&nosti Vrchlice
Male¢ a.s., Kutna Hora &.j. 3545/02/2/TPC ze dne 21.11.2002:

* pied provedenim montdZe piipojky vody a kanalizace bude dorulena nasi
spoleCnosti zadost o zfizeni pfipojek a ve stavebnim #izeni schvalena
projektova dokumentace

* trasu naSich zafizeni je nutno vyty&it pfimo na misté&. Vytyleni je moZné
objednat u na$i spoleénosti — pan Radek Kulhanek 602 493715

* vodovodni a kanalizani pfipojky a napojeni na stavajici vodovodni a
kanaliza¢ni fad provadi VHS, Vrchlice-Male€ a.s. nebo s jejim s ouhlasem jiny
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zhotovitel s podminkou, Ze navrtavky a osazeni vodomérné sestavy provede
nase spolecnost

pozadujeme ulozit voln& nad potrubi vyhledavaci vodi¢

dle CSN 755401 &l. 4 odstavec 4.2. se nesmi potrubi vodovodu propojovat
s vodovodnim potrubim z jiného zdroje

u lapaku tuka typu AS-FAKU 4ER poZadujeme:-kvalita vy&isténé vody musi
splitovat limitni hodnoty kanalizadniho ¥adu mé&sta Uhli¥ské Janovice, zejména
pH 6-9, BSK;s 300 mg/1, CHSK ., mg/l, NL 150 mg/l, EL 50 mg/l. Pololetn&
bude sledovéana kvalita vypous§téné vody v uvedenych ukazatelich v $acht& pied
vyusténim kanalizani p¥ipojky do vefejné kanalizace a vysledky rozbord
budou ptedkladany ke kontrole nasi spole¢nosti

budou ptfedkladany ke kontrole doklady o likvidaci odpadu z odlugovade tuki a
bude nai spolenosti ptedloZen provozni ¥ad odluéovale tuka

pro kanaliza¢ni pfipojky doporutujeme osazeni zpétné klapky

pozadujeme geometrické zaméteni a protokol o zkoudce vodotésnosti

misto napojeni a trasu potvrdi pisemné, pfed zakrytim potrubi, odp. pracovnik
nasi spole¢nosti, zejména pak dodrZeni podminek prostorového uspoiadani
podzemnich vedeni, ochranného pasma 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi — dle
zak.¢. 274/2001 Sb.- § 23, kolmé kiiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude
provedeno v chranié¢ce (CSN 73 6005)

v pfipadé€, Ze nebude mozno dodrZet ochranné pasmo, bude toto feSeno na misté
samém

dale souhlasime s Gpravou komunikace v ul. Minesova a Topolova za
podminky, Ze poklopy od zemnich Soupat, hydrantl, uzavéry domovnich
pfipojek, poklopy reviznich Sachet a poklopy uli¢nich vpusti budou uvedeny do
nové nivelity povrchu

odpovédnym pracovnikem vodovodu je pan Stanislav Sang&k, Zru& nad Sézavou,
tel. 327 531110, nebo jim poveéfeny pracovnik)

odpovédnym pracovnikem kanalizaci je pan Petr Betiug, Kutni Hora, tel. 327
513351, nebo jim pové&tfeny pracovnik

po provedeni montiZe p¥ipojky uzaviit smlouvu s VHS, a.s. o dodavce vody
z vefejného vodovodu a odvadé&ni odpadnich vod vefejnou kanalizaci
poZadujeme pisemné ohl4eni zahé4jeni praci

18.Vyklenek HUP, STL regulétor a plynomér bude umistén na hranici pozemku

odbératele a bude mit rozmé&r 600x600x350 mm, pfipadné vyklenek pro
samostatny HUP o rozméru 300x300x200 mm. Kraj vyklenku musi byt od kraje
okna umistén v minimalni vzdalenosti 300 mm. Dvitka vyklenku musi byt
z nehoflavého materialu a musi byt opatfena vétracimi otvory a priizorem pro
odeCteni stavu &iselniku plynoméru. Na dviikiach bude umisténa tabulka
»Hlavni uzdvér plynu“. Minimalni DN HUP musi byt u STL sit& 25 mm, u NTL
sit¢ 32 mm (kulové kohouty), Odbé&rni plynové zafizeni bude s pfipojkou
vodivé spojeno rozp&rkou. Na piivodnim plynovodnim potrubi pied a za
plynomérem poZadujeme umistit uzavér plynu. Uzédvér musi byt osazen co
nejblize k plynoméru.

19.Budou dodrzeny podminky CR-stitni energetické inspekce, uzemni inspektorat

Praha €.j. 005-8.1/03/11.103/NI ze dne 4.3.2003:

ve smyslu zn&ni CSN EN ISO 6946, CSN 73 0540-2, ¢lanku 3.2 a zmény &. 1
nesmi minimalni vypoé&tové hodnoty tepelného odporu R jednotlivych
ochlazovacich stavebnich konstrukci vytapénych nebo temperovanych novych
budov podkrog&it p¥ipustné hodnoty tepelnych odpori Ry. Souginitele prostupu
tepla otvorovych vyplni Kok, musi spliiovat poZzadavky &lanku ¢, 3.2.3. Vzdy
musi byt splnéna podminka R>Ry

Pro tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci ve smyslu platné CSN
Vis proto 74dame o doplnéni vy$e uvedenych hodnot tepelnych odpori R a
souciniteld prostupu tepla otvorovych vyplni Kok, vEetné soudinitele sparové
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privzdoSnosti vyplni otvord i, do niZe uvedené vzorové tabulky pro objekt
DD a zejména nové dvorni stavby. Hodnoty musi vyhovovat vyse uvedenym
CSN.

vypoCtové stanoveni celkové teplené ztraty vytip&né budovy Q musi
respektovat vysledky bodu &islo 1) a mélo by byt v souladu se znénim CSN 06
0210, poptipadé CSN 06 0220. Musi byt také uvedeny podminky, za kterych
byla tato ztrdta stanovena,tj. t;¢ = -15°C,tyim -.. °C a B=.... Pa *°"

* podle CSN 73 0540-2, ¢1.8.3.1 a 4.1 je nutné vypoctové zkontrolovat a zajistit
dodrZeni minimélni Grovn& vnitini povrchové teploty t,; a zkondenzovaného
mnoZzstvi vodni pary uvnitf stavebnich konstrukci G,

= ve smyslu znéni CSN EN ISO 7345 a CSN 73 0450-2, ¢lanku ¢. 7.1 vietn&
zmény ¢. 1, je nutné v pfipadé vypo&tovych hodnot pozadovanych tepelnych
charakteristik novych i rekonstruovanych budov q, respektive F, zajistit
dodrzeni podminky q.“q.,n.

= energetickou naro¢nost vytip&ni nové vystavby je nutné stanovit pro podminky
uvedené v CSN 73 0540-4, kapitola €. 6 s respektovanim znéni zmén &. 1 a &.
2, tj. pro t,, =-15°C, B=8 Pa *%7 a n, dle <¢lanku 6.1.4., se zfetelem na
ustanoveni CSN EN ISO 7345 a doporu&eni CSN 06 0210 v&etn& znéni zmény
¢.1. DoporuCujeme Vam v dalfim stupni projektové dokumentace vypocet
predloZit, doloZit a doplnit hodnoty v&etné vysledné q. do tabulky
Upozoriiujeme na pozadavky zakona &. 458/2000 Sb. zejména na §§ 46, 68,
69, 87 a na pozadavky zékona &. 22/1997 Sb.
pro projekt DD Zidddme doplnit vypo&tovou celkovou tepelnou ztratu objektu Q
(kW) a ro&ni spotiebu tepla Q,=....GJrok™

= pfi navrhovani systéma UT a pfipravy TUV upozorfiujeme na doporuéeni
uvedend v CSN 06 1102, CSN 06 0830, CSN 06 0310 a CSN 06 0320

* pfi navrhovani domovnich plynovodnich rozvodd a p¥ipojovani spotiebi¢l ZP
upozortiujeme na ustanoveni CSN EN 1775 a znéni Technickych pravidel G
704 01. V pfipad€ kotelen také na pozadavky vyhlasky & 91/193 Sb. a na
doporugeni CSN 07 0703 v&etn& zmén.

* upozoriiujeme na novelizovanou normu CSN 73 0540 — 2 platnou od prosince
2002.

20.Na zaklad€¢ odborného posudku, ktery vychazi ze zakona &. 18/1997 Sb. ve
znéni zédkona ¢&. 13/2002 Sb. a z vyhlasky Statniho uradu pro jadernou
bezpe¢nost &. 307/2002 Sb. o radia&ni ochran& bylo zjisténo, Ze pfi hrubé
stavbé DD byla dostaten& naplnéna protiradonova opatfeni a v ramci
dostavby a rekonstrukce je nutno tato opatieni bud zachovat &i dale vylepsit.

21.Do stavby bude zahrnuta rekonstrukce ulice Topolova za finané&ni spoluddasti
M¢ésta Uhlifské Janovice.

22.8 ohledem na vystavbu aredlu bude upraven a zpevnén bieh vodotele

- ,Vyrovka“

23.Rekonstrukce  drenazi bude provedena se souhlasem Zemédélské
vodohospodéaiské spravy, Na 3pici 347, Kutna Hora

23.Dodavatel stavby bude stavebnimu wfadu sdélen 15 dnd pfed zahéjenim

stavebnich praci.

24 Pfed zahéjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$§té umistén

Stitek ,,stavba povolena, ktery obdrzi investor, jakmile toto rozhodnuti nabude
pravni moci. Stitek musi byt chranén pted pov&trnostnimi vlivy.

Stavba bude dokoncena do 36 mé&sicl od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Rozhodnuti o ndmitkach u&astnikd ¥izeni: nebyly podany




Odivodnéni :

Stavebnikovi bylo dne 15.5.2000 pod &.j. Vyst/1515/2000 odborem 7P a
vystavby vydano stavebni povoleni na stavbu :domova dtchodcli, vodovodni
pfipojky, plynovodu ze 2 nadzemnich plynovych zdsobniki o obsahu 4850 1, kaple,
sadové a terénni uprav a komunikace na pozemcich: stavebni parcely &. 2322/2,
2323/2, 2324/2 v kat. Gzemi Uhlifské Janovice a se stavbou bylo zapocato.
Rozhodnutim Okresniho Gfadu Kutna Hora, referatu regionalniho rozvoje ze dne
5.3.2002 &.j. RR 58/2002, ev.&.RR 47/2002 Sp., bylo podle ustanoveni § 65 odst.
2 spravniho f4du mimo odvolaci fizeni toto rozhodnuti zruseno. V tomto
rozhodnuti bylo stavebnimu ufadu sdéleno, Ze vzhledem k tomu, Ze pfedmétna
stavba byla jiz rozestavéna, bude stavebni ufad v novém fizeni postupovat podle
ustanoveni § 88 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona. Na misté stavby provede
statni stavebni dohled pro zjidt&ni skute&¢ného stavu stavby a investora stavby
vyzve k piedloZeni skutedného provedeni stavby. Pfi tomto fizeni bude akceptovat
stanoviska dotenych organi statni spravy, zejména okresniho poZarniho rady a
okresniho hygienika. Stavebni ufad Uhlifské Janovice dne 26.2.2002 pod &.j.
vyst-2706/02 zahajil podle § 88 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona fizeni o
odstranéni vyse uvedené stavby, a sdé&lil investorovi, Ze posoudi moZnost
dodate¢ného stavebniho povoleni, jestlize do 9 mé&sici bude stavebnimu ufadu
piedlozena zadost o dodate&né povoleni stavby spolu s projektovou dokumentaci
jako ke stavebnimu povoleni. Zéaroved k projednani skutedného stavu stanovil
Ustni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 19.7. 2002. Na tomto mistnim
Setfeni bylo zji¥téno: stavba domova dichodcl byla rozestavéna dle stavebniho
povoleni a v nékterych &astech stavby v rozporus vydanym stavebnim povolenim:
jiny systém zakladani, konstruk&ni roz3ifeni suterénniho prostoru po celém
pidorysném rozméru objektu, zména druhu krytiny, dprava melioraéniho systému.
Zaroven podle zastupce Okresniho ufadu Kutnd Hora bude ve lhité stavené
stavebnim ufadem pozadano o dodatedné povoleni stavby domova dichodci a bude
prokazéno, Ze stavba je v souladu s vefejnymi zajmy, zejména s tzemné planovaci
dokumentaci, cili a zamé&ry tzemniho planovani a technickymi pozadavky na
vystavbu. Dne 21.11.2002 podal investor zidost o dodate€né povoleni stavby,
ktera viak neobsahovala viechna nutna vyjadieni a stanoviska a proto byl investor
vyzvan k jejich doplnéni.

Stavebni ufad posoudil stavebnikem ptedlozené a doplnéné doklady a podklady
k prokazani souladu stavby s vefejnymi zdjmy, zejména s uzemné planovaci
dokumentaci, zaméry a cili tzemniho planovéni, obecnymi technickymi poZadavky
na vystavbu, a z4jmy chran&nymi zvlaStnimi pfedpisy, posoudil stav stavby a
zjistil, Ze stavba neni s uvedenymi z4djmy v rozporu. Potvrdila to i kladna
stanoviska spoluptisobicich organi statni spravy, které haji vefejné zajmy podle
zvlastnich pfedpisi. Stavebni afad povolil dne 16.4.2003 pod ¢.j.134/03,
event.8.1045/03 vyjimku z ustanoveni § 17 odst. 5 vyhl.&.137/1998 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu (odstupové vzdalenosti ve vazbé
na hranice pozemku).

Stavebni afad dosp&l k zavéru, ze v daném pFipad& stavebnik prokazal, Ze stavba
je provedena v souladu s vefejnym zdjmem, splnil pedminky stanovené v § 88
odst. 1 pism. b) stavebniho zékona, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve vyroku
rozhodnuti uvedeno.

V priib&hu Fizeni stavebni ufad téZz zkoumal postaveni ulastniki fizeni a zjistil,
3¢ dodlo ke zm&n& v investorstvi stavby. Na zéklad® usneseni Rady kraje ¢. 50-
02/2003 ze dne 22.1.2003 piebira Sttedo&esky kraj investorstvi dostavby Domova
dichodcti Uhlitské Janovice po Okresnim dfadu Kutna Hora. Z tohoto divodu
rozhodnuto, jak vySe uvedeno.



Stavebni dfad v provedeném Fizeni zjistil, ze za ptedpokladu dodrzeni
stanovenych podminek nebudou ohroZeny vetejné zajmy ani prava a opravnéné
zajmy Glastniki Fizeni.

r

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnd ode dne jeho dorugeni
prostifednictvim stavebniho tfadu Uhli¥ské Janovice n Krajsky utad
Stfedo¢eského kraje, odbor ﬁzemp.ihg.&gtavebniho fizeni, Zboroxska LI, 150 21

Ao sKE o™
Praha 5. ) K‘L‘ : : )4’_,;\\
NG \ Vedouci odboru ZP a vystavby
-« |
N }J Ing. Jaromir Petrdanek

Obdrzi: 1/ G&astnici fizeni

« StfedoCesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

/Domov dichodcii, Malovidska 125, Rataje nad Sazavou

*Jiti Povej$il, Jungmannova 318, 285 04 Uhlifské Janovice

" Zemé&délska vodohospodétska sprava, Na pici 347 4 01 Kutna Hora

Mésto Uhli¥ské Janovice Jirta(- 5.8 z%///;é/

2/ dotEené organy statni spravy

“Hasi¢sky zachranny sbor Stfedo&eského kraje,izemni odbor, U Zastavky
280, 284 03 Kutna Hora

rKrajska hygienicka stanice Stfedodeského kraje se sidlem v Praze,
Gzemni pracovi§t& U Lorce 40, 284 01 Kutna Hora

Méstsky ufad, odbor ZP, Havli¢kovo namé&sti 552, 284 24 Kutna Hora

‘Mé&stsky ufad, odbor regionalniho rozvoje, Havli¢kovo namésti 552, 284
24 Kutna Hora

3/ na v&domi

"Stavitelstvi KRRO s.r.o., Na sidlisti 1051, 582 91 Své&tla nad Sazavou
na védomi

VINDOS spol.s.r.o., Runczikova ul, P.O.BOX 134, Praha 4

Spravni poplatek 2.500,-- K& byl zaplacen na u&et ‘Méstského wfadu Uhlitské
Janovice dne 23.4.2003.




