NAPOJENiI NOVEHO PLYNOVODU
NA STAVAJICi PLYNOVOD \

UZAVER PLYNU

80.85 m?
—1  1200x930 mm s.v. 2880 mm
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UZAVER VODOVODU

NOVY VODOVOD - NAPOJENO
NA STAVAJICi vODODVOD

NOVA KANALIZACE - NAPOJENO
NA STAVAJICI KANALIZACI
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CHODBA
LEGENDA GAR: 4

PLYNOVOD VEDENY NAD TERENEM - STAVAJICI

PLYNOVOD VEDENY NAD PODLAHOU - NOVY
------------- KANALIZACE VEDENA NAD PODLAHOU - NOVA
————————————— VODOVOD VEDENY NAD PODLAHOU - NOVY

Investor: Stavba: | Kontroloval:
Stredni odborné $kola o Stfedni odborné utili§ts, | k. G. HoFovice [645371]
Hofovice, Palackého némésti 100, Palackého
némst? 100/17, 26801 HoFovice p.& 1628/1
Vypracoval: Bc. Michal Kohout 4
Mé&Fitko: 1:50
Stavebnt Gpravy — zmé&na uZivant Format: A3
Datum: 01/2022
VODOVOD, KANALIZACE, PLYNOVOD —




