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Technicka zprava elektroinstalace

Vychozi podklady:

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt stavebni ¢asti
vnitiniho sportovniho areélu (dale jen objektu) a pozadavky investora.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby (DPS), v souladu s
platnymi normami CSN.

Zakladni udaje:
Provozni soustava: 3+ PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S — elektroinstalace objektu
15,5V DC - ovladani DALI

Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim je navrZena dle CSN
33 2000-4-41 ed.3*, CSN 33 2000-5-54 ed.3* a norem CSN souvisejicich, tj. ochranou
automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym pospojovanim a proudovymi chrani¢i.

Vnéjsi vlivy (druh prostiedi):

Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3* a norem CSN souvisejicich.

Vsechny mistnosti objektu — stavajici.

Objekt - AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - podle tab.NA.4, CSN 33 2000-4-41 ed.3* prostory
normalni.

Mimo objekt - AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory nebezpeéné dle tab. NA.6 CSN 33
2000-4-41 ed.3*.

Energeticka bilance:
Celkovy uvazovany instalovany ptikon objektu: Pi=7,50 KW
z toho:
el. osvétleni 1,70 kw
ostatni 5,80 kW

Celkovy uvazovany soudoby piikon objektu:  Ps = 4,50 kW
(uvazovana soudobost — 0,60)

Celkovy vypoctovy proud objektu Ivc = 6,84 A

Méieni el.energie:
Hlavni jisti¢ v rozvodnici méfeni RE — stavajici.
Pozadovany piikon bude plné pokryt ze stavajiciho odbéru skoly.

Hlavni rozvody - napojenti:

Napojeni veSkerych rozvoda v objektu bude provedeno z rozvodnice Ro, viz. vykres ¢.
D.1.4.5-04. Rozvodnice Ro bude napojena ze stavajiciho rozvadéce objektu skoly, vzdaleného cca
12m od nové rozvodnice Ro.

Rozvodnice Ro bude napojena kabelem CYKY-J 5x6 mm? (silové napojeni) ze stavajiciho
rozvadéce skoly, oznaceného dle schématu na jeho dvetich RT10, vzdaleného cca 12 m od rozvodnice
Ro.

Ptistrojova napln rozvodnice "Ro" je navrzena pro osazeni do nasténné rozvodnice s dvefmi,
min. kryti P44, pro osazeni min 48 montaznich modult. Pfedpokladané rozméry rozvodnice: §.300 x

v.650 x hl.110 [mm].

Nahradni zdroej neni uvazovan.
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Osvétleni:

Osvétleni je uvazovano LED svitidly na intenzitu dle CSN EN 12464-1. Intenzita osvétleni je
vyznacena ve vykresove Casti.

Instalace osvétleni je navrzena kabely CYKY-J 2 az 5x1,5 mm?, Veskeré instalované obvody
osvétleni budou napojeny z rozvodnice Ro. Dle CSN 33 2130 ed.3*, ¢&l. 5.2.9 budou obvody osvétleni
opatfeny ochranou proudovym chrani¢em s rezidualnim proudem do 30mA.

Nad tnikovymi dvermi budou osazena nouzova unikova svitidla s piktogramem pro oznaéeni
unikovych cest a v prostorach télocvic¢en pak protipanické nouzové osvétleni.

Nouzova svitidla jsou uvazovana samostatna (SE — svitici pfi vypadku napajeni), s vlastnim
akumulatorovym nahradnim zdrojem, trvale dobijenym ze sité. Nouzova orienta¢ni svitidla budou
dodana s vlastnim akumulétorovym zdrojem 1 hod a autotestem. Miniméalni osvétlenost prostoru
nouzovym osvétlenim bude 2 Ix.

Svitidla budou osazena na stropé piipadné na zdi v min. vysce 2,25m nad upravenou podlahu,
ptipadné dle pozadavku investora.

Piesné umisténi, typ a pocet svitidel ur¢i investor, pfipadné architekt interiéru.

Musi byt pouzita svitidla s technickymi parametry a vhodnym designem pro osvétleni
ptislusného prostoru, v souladu s navrhem interiéru. Zavazna je hladina pozadované osvétlenosti a
dalsi parametry, dané uvedenou kategorii osvétlovaného prostoru dle CSN
EN 12464-1. Ve svitidlech musi byt osazeny ucinné a trvanlivé zdroje.

Osvétlovaci soustavy pro jednotlivé mistnosti objektu jsou navrzeny vypoctovym programem
Dialux dle béznych vyrobnich standardi rozli¢nych vyrobet. V objektu je mozné instalovat svitidla
riznych vyrobcl a dodavateld, pricemz dodavatel elektromontaznich praci zajisti prepocet
osvétlovacich soustav pro jednotlivé mistnosti dle typt a vyrobct osazovanych svitidel, v souladu
s platnymi normami CSN, zejména pak CSN EN 12464-1.

Ovladani osvétleni je navrhovano mistni, pomoci vypinacu, ptepinaci a tlac¢itkovych ovladaca
ve spojeni se stmivaci.

Osazeni vypinact, piepinacu a tla¢itkovych ovlada¢ bude provedeno + 1,10 m n.¢.p. (nad
Cistou podlahou), ptipadné dle pozadavku investora.

Zasuvkové obvody:

Zasuvkové obvody jednofazové jsou navrzeny kabely CYKY-J 3x2,5 mm?. Napojeni
veskerych zasuvkovych obvodt bude provedeno z rozvodnice Ro.

Osazeni zasuvek v objektu bude provedeno + 0,35 metru nad podlahou.

Technologické rozvody:

Vyvod pro napojeni skiiné slaboproudu (SLP), osazené v kabinetu, bude proveden
samostatnym piivodem kabelem CYKY-J 3x2,5 mm?, napojenym z rozvodnice Ro. Kabel bude
ukoncen na svorkovnici skiiné SLP.

Rozvody elektroinstalace:

Elektroinstalace v objektu je navrhovana kabely CYKY v drazkach pod omitkou v souladu s
CSN 33 2130 ed. 3* a norem CSN souvisejicich.

Dimenzovani kabeld, vodi¢u a jisticich prvki v rozvodnicich, bude provedeno dle platnych
predpisti a norem CSN, v zavislosti na vykonech skute¢né osazenych elektrickych zatizen.

Zatizeni musi byt provedena tak, aby spliiovala zejména pozadavky specifikované:
- zakonem ¢. 124/2000 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
- zménou zakona €. 159/1992 Sb., uplné znéni ¢. 396/1992 Sb.

Pti soubéhu NN rozvodii s SLP vedenim z pohledu vzajemného ovliviiovani se, je zapotiebi
respektovat piislusna ustanoveni ¢l. 10 CSN 34 2305, z pohledu bezpe&nosti pak ustanoveni CSN 34
2300 ed.2.
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Pii pokladce vedeni musi byt dodrZeny nasledujici min. soubéhy mezi NN a SLP:
- 25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely fidicimi, sdé¢lovacimi a zvlastnimi, pokud nejsou
odd¢leny prepazkou.
- 3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonnimi nebo rozhlasovymi kabely pti soubéhu maximalné v
délce do Sm.
- 10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonnimi nebo rozhlasovymi kabely pii soubéhu maximalné
v délce nad 5 m.
- 6 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedenim zabezpeCovacich zafizeni vedenim zvonkové
signalizace a navéstnim vedenim pfi soubéhu maximalné v délce do 5 m.
- 20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedenim zabezpecovacich
- zafizeni vedenim zvonkové signalizace a navéstnim vedenim pii soubéhu maximalné v délce nad Sm

Technické predpisy a normy:

CSN 33 2000-1 ed.2,71,01 Elektricka zafizeni. Zakladni hlediska, stanoveni zakl. charakteristik definice
CSN 33 2000-4-41 ed.3,21,22 Bezpeénost, Ochrana pted urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana pied prepétim

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-46 ed.3,Z1 Bezpecnost. Odpojovani a spinani

CSN EN 60529 A1,A2,01 Stupné€ ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1,01,Z2  Elektricka zafizeni. Vybér a stavba el. zafizeni. Vieobecné piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2, Z1 Vybér a stavba el. zafizeni. El. vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.2 Z1 Vyber a stavba el. zatizeni. Spinaci a fidici pfistroje

CSN 33 2000-5-534 ed.2 Vyber a stavba el. zatizeni. Prepét'ova ochranna zatizeni

CSN 33 2000-5-537 ed.2 Z1 Vybér a stavba el. zatizeni. Piistroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed.3 71,01 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni. Vnitini pracovni prostory

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni. Nouzové osvétleni

CSN 332130 ed.3 Z1 Vnitini elektrické rozvody

CSN 332180 A Pfipojovani el. pfistrojii a spotiebict

a normy CSN tady 33, 34, 36, 75, piipadné fad neuvedenych, které souviseji nebo navazuji na normy uvedené
* - symbol za ¢islem normy CSN v textu TZ znamena, Ze jsou k dané normé vydany opravy a zmény, Viz. vyse

Pravni predpisy:
Zakon ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon novelizovany zakonem ¢.68/2007 Sb.
Stavebni fad — vyhlasky €.526/2006 Sb., ¢.498/2006 Sb. a ¢.499/2006 Sb.
Zakon ¢.22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakonu ¢.71/2000 Sb.,
zékona ¢.205/2002 Sb., zdkona ¢.226/2003 Sh.
Zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace.
Zakon ¢.513/1991 Sb., ve znéni zakona ¢.308/2006 Sb., obchodni zakonik.
Zéakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrana zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich.
Vyhlaska ¢.50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice.
Natizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.
Naftizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojt, technickych zatizeni, pfistroji a naradi.
Naftizeni vlady €.591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.
- vSechny uvedené zdkony a vyhlasky ve znéni pozdéjsich predpist.

Bezpecnost prace:

Udrzbu zafizeni musi provadét odborna firma (zaméstnanec) s pislusnou odbornou
elektrotechnickou kvalifikaci dle §14 vyhlasky ¢.50/1978 Sb.

Provozovatel zahrne elektroinstalaci do celkovych bezpe¢nostnich a provoznich piedpist
firmy. V téchto predpisech bude zohlednéno provadéni udrzby ve vyskach v¢. ochrany pred trazem.

Predmét podnikani dle ZL: Projektovani elektrickych za¥izeni



Provozovatel musi provadét pravidelné bezpecnostni $koleni zaméstnanctli a obecné dodrzovat
bezpecnost prace dle piislusnych vyhlasek a zakoniku prace. Dale vyhlasky o ochrannych pomuckach
a hlaseni o trazech, pokud bezpe¢nostni piedpisy odvétvi firmy a provozu nestanovi jinak.

Zhotovitel po skon¢eni montaze provede poudeni investora ve smyslu CSN 33 1310 ed.2 a
doporugen ESC ¢. CEZ 33.04.94 o bezpeéném pouzivani el. instalace laiky. O pouceni provede zapis.

Bezpecnost vypinani el. zatizeni jako celku bude oznaceno bezpecnostni tabulkou. Pied
elektromérovymi a hlavnimi rozvadééi bude zachovan volny prostor 1000mm, pied podruznymi
rozvadéci 800mm.

Prostupy vedeni sténou, stropem nebo podlahou budou utésnény, v pfipadé v prostupti mezi
riznymi pozarnimi tseky budou tyto utésnény pozarnimi ucpavkami nebo tmely.

Ke kazdému el. zatizeni provede montazni firma vychozi revizi a vyda piislusnou revizni
zpravu. Pribézné revize na el. zatizeni budou provadény ve lhiitach dle CSN 33 1500 Z1+Z4 a CSN
33 2000-6 ed.2/A1,Z1,01. Prace na el. zaiizeni je nutné provadét dle bezpeénostnich predpisi CSN
EN 50110-1 ed.3, CSN EN 50110-2 ed.2 a TNI 34 3100. Obecné je nutné dodrzovat bezpeénost prace
dle zékona 88/2016 Sh., v¢. souvisejicich nafizeni vlady a vyhlasek a Zakoniku prace. Zaméstnavatel
(dodavatel praci) zajisti ptislusné ochranné pomucky, skoleni o bezpec¢nosti prace a technickych
zatizenich (vyhl.¢. 591/2006 Sb.).

Upozornéni:
Zpracovatel v zadném piipadé nepfebira jakékoliv zaruky za piipadné vzniklé skody
zpusobené pouzitim PD K jinému ucelu, nez je uréena.

Seznam zarizeni a specifikace standardua:

Dokumentace je zpracovana v podrobnosti odpovidajici zadavacimu projektu.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétnich vyrobcu ¢i vyrobki, znamena to
specifikaci pozadovaného technického standardu. Nabizené zatizeni musi byt s uvedenym standardem
minimalné srovnatelné. VSechny pouzité pfistroje a zafizeni musi byt dodana v souladu se zakonem
¢.91/2016 Sb. a s nim ptimo souvisejicimi nafizenimi vlady, v souladu s ostatnimi zakony, normami a
ptedpisy platnymi k datu dodavky a realizace zatizeni.
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LEGENDA :

Svitidlo reflektorové LED, piisazené na sténu na stavbou osazenou konzolu, 99,5 W, CRI80, DALI, IK10, IP65

Svitidlo linearni LED, pfisazené na strop, 5600Im, 40W, CRI80, 4K, EP, IP65, d.1200 x §.120 x v.72 [mm]

C Svitidlo linearni LED, pfisazené na strop, 7726Im, 60W, CRI80, 4K, EP, IP65, d.1500 x §.120 x v.72 [mm]

Svitidlo ¢tvercové LED, pfisazené na strop, 4320W, 36W, CRI80, 4K, EP, DALI, IP20, 600 x 600 x v.50 [mm)]

A
=
Svitidlo linearni LED, pfisazené na strop, 7726Im, 60W, CRI80, 4K, EP, DALI, IP65, d.1500 x §.120 x v.72 [mm]
N1

Svitidlo nouzové LED, odolné nérazu, 757 Im, 11 W, d.330 x §.50 x v.60 [mm], svitidlo bude osazeno piktogramem

i Svitidlo nouzové LED, osazené na strop, 150 Im, 1W, IP42, d.356 x §.136 x v.79 [mm]

77777777777777777777777777777777777777777777777777 ' ' ° (2] vitidlo nouzové , 0Ssazené na sténé, m, 3W, , s ochrannym koSem, d.356 x §.136 x v.79 [mm
B ! 1 Svitidl LED téné, 438 Im, 3W, 1P42 h k d.356 x §.136 x v.79
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3+ PE + N, 50Hz, 400/230V~, TN-S
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CYKY-J 5 x 6 mm?
Pfivod ze stav. R

NYM-J 3x1,5 mm?
Osvétleni - 1

NYM-J 3x1,5 mm?

Osvétleni - 2

CYKY-J 3x1,5 mm?
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min 48 montaznich moduld. Pfedpokladané rozméry rozvodnice: $.300 x v.650 x hl.110 [mm].
V pfipadé dostateného volného prostoru v nékteré ze stavajicich OCEP rozvodnic je mozno tuto pfistrojovou na

do této rozvodnice.

Poznamka:

Provozni soustava: 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-S
Ovladani: 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S

a proudovymi chranici.

) zasuvky-22

CYKY-J 3x2,5 mm?
Vyvod SLP
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