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Kontakmiosoba Olga Hradecna

Teiefﬂn T 325643305 Fax | 325643709
oA 00069574 DIC .
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Zasmpce _' 7 Ing. Ivan Benes

Telefon | 224932989 Fax  [224922072
i Jaons DIC  [002-473073 13

I.4  Zpracovatel energetického auditu

Jméno. . Ing. Vilibald Zunt

[ Emergericky auditor % 028 zapean s MPO CR
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Spolupréce  : . Ing. Jan Karnik
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Viastnik Stredogesky kraj
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2 POPIS VYCHOZIHO STAVU
2.1 Zakladni idaje o pFedmétu energetického auditu

2.1.1  Piedmét energetického auditu

Pfedmétem energetického auditu je komplex budov SOUZe a OU Méstec Kralové, viasmi konstrukee
budov, zasobovani objektd teplem na vytapéni a ohfev TUV véetng rozvodd a regulace systému a

zasobovani objekti el. energii.

Fotograficka dokumentace objektt je umisténa v priloze &. 1.

tabulka 1 Zdkiadni parametry pFedmétu energetického auditu

- Identifikace Einnosti

Druh &innosti Stfedni zemédalska skola a odborné uéilists

Poéet zaméstnanci, zaki 53,312
Poget ubytovanych Ziki 94
Provoz {dny v tydnu, sménnost) 5-6
Podet vytapénych budov 6

©ov o Sexnam vytapénych budov

013_%&11_1 vytapéné Vytépénf’i Podet osob Geometr.ic]-(é

dasti budovy padlahova . charakteristika
(m") plocha (m?) v objektu AV
§kola -¢p. 3 371 678 0.37
ép. 4 4655 833 280 0,35
ép. 5 2398 439 0,38
domov mladeze 2705 1015 94 0.52
uéebny 1 280 373 40 0.86
dilny cukrafi 1550 400 35 0.75

Pfedmétem energetického auditu nejsou objekty garaZi nalézajicich se v arealu skoly a budova dilen
v aredlu domova mladeze. Budova dilen neni v soudasné dobé v zimnim obdobi vyuzivana, nedochazi

zde k Zzadné spotiebé tepla.

Pro zpracovéani energetického auditu byly pouZity tyto podklady:

tidaje, o spotfebach energie vEetné nakladh za energie (2001-2003)

Udaje ze zpravy o pravidelné revizi elektrického zafizeni (2003)

tdaje ze zprévy o pravidelné revizi plynového zafizeni (2002)
projektova dokumentace

projektova dokumentace k plynofikaci kotelny v domové mladeze (1993)
adaje o poltu osob a vyuziti, identifikaéni (idaje - zadani EA

¢ & & % o

2.1.2  Charakteristika

V majetku SzeS a OU Mastec Kralové se nachazi celkem 6 vytapénych budov vyuZivanych k vyuce
Zaki. Budovy &p. 3, €p. 4 a &p. 5 v ulici T.G. Masaryka jsou vzajemé propojeny a tvofi jeden celek.
Nejstarsi z nich, budova &p. 4, byla postavena kolem roku 1910, k ni byla pfistavéna kolem roku 1965

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o. strana 7
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dvoupodiazni budova &p. 5 a nasledné v roce 1991 k nim byla pfistavéna tiipodlazni budova  ¢&p. 3.
Budova domova mladeZe se naléza rovnéz v ulici T.G.Masaryka, byla postavena kolem roku 1960,
vroce 1977 byla provedena pfistavba ve vychodni &asti budovy, vroce 1993 byla provedena
rekonstrukee a plynofikace kotelny ve sklepé budovy. V aredlu domova middese se dile naléza
Jednopatrova budova udeben vystavénd kolem roku 1965, Naproti domovu mlade¥e se nachazi
Jednopatrova budova dilen cukrafské vyroby.

Pfedmétem energetického auditu neni budova &p. 6 pfiléhajict k budové ¢p. 5. Tato budova je
v majetku Skoly nicméné je v soutasné dobé pronajimana.

Budova &p. 6 varedlu 3koly je vsoucasné dobs pronajimana, k budové nebvla k dispozici Zadna
dokumentace. V budové je instalovano samostatné méfeni spotfebované el. energie a plynu (plati
najemce). Budova bude pouze orientadng posouzena sohledem na stavebni &ast. Budova byla
postavena okolo roku 1910, je dvoupodlaZni. z uliéni strany opravena Fasada, stfecha sediovd, stresni
krytina palené tasky. Okna jsou dfevéna dvojita. Dle orientadni venkovni obhlidky stavebni
konstrukee stejné a ve stejném stavu jako u budovy ¢p. 5. V pfizemi budovy nachazi restauraéni
zafizeni, v 1.NP pak 2 bytové jednotky. Dle vyjadfeni skolnika Je jedna z bytovych jednotek vytapéna
pomoci kotle na tuhd paliva (uhli), ostatni prostory budovy jsou vytdpény pomoci elektrickych
akumulalnich kamen, pfesny soupis kamen neni k dispozici. TUV Je piipravovana v el. boilerech.

Z4dna z budov neni pamatkové chréanéna.

obrdzek | Situacni schéma objektu Skoly

obrazek 2 Situacni schéma aredlu domova mlddese

#u“:cbn)

domoy mlddeze

dilny cukrifs 7

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o. strana 8
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2.2 Zikladni ddaje o energetickych vstupech a vystupech

Budovy 3koly jsou zasobeny teplem na vytapéni pomoct elektrickych akumuladnich kamen, stejné tak
i budova cukrafskych dilen. Budovy v arealu domova mladeze (domov mladeZe a budova uéeben) jsou
zasobeny teplem na vytapéni ze spoleéné plynové kotelny. Aredl je pfipojen pres vlastni ply nomér.
Ohfev TUV je pro areal domova mladeze Felen centralng pomoci i plynovych ohfivadt umisténych
v kotelné, ve $kole a cukratskyvch dilnach lokaing pomoci elektrickych boilerti. Dodavatelem zemniho
plynu je Stfedogeska plyndrenska a.s., dodavatelem el. energie je Stiedofeskd energeticka a.s.

Prehled o cnergetickych vstupech uvadi tabulka &, 2, 3 a 4. Spotfeba energii v bytech neni znama a
neni pfedmétem energetického auditu. Udaje Jsou pievzaty z pfedloZenych podkladi. V pfipads
nedostateénych nebo netpinych podkladd musi byt nékteré udaje dopodteny, eventuelnd odborné
odhadnuty.

Pozn.: Na prelomu let 2001/02 doslo v aredlu cukrdfskych dilen ke zméné energelického hospoddrstvi
(uzavieni jednoho vyukového oboru a pronajmuti édsti dilenj. proto neni rok 2002 zohledén PFi
stanoveni priimérnych spotieb za roky 2001 as 2003 v tomto aredlu.

tabulka 2 Energetické vstupy a vystupy do predmétu EA v roce 2001 {(vyhi. ¢ 213/2001 b, pFiloha ¢. 2}

- vstupypalivacnergie - | mj | mnozstvi | vyhtevaost Spif;f‘*;jg‘fep‘a roéni néklady
L el e ‘mj. | Glmj. | Gikok | Ké/rok
elektricka energie MWh 363,16 3.6 13074 509 240
zemni plyn tis. m3 - - - -
cetkem vstupy paliv a energie 13074 509 240
zmena stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 13074 509 240
vstupy palivaenergie - | mi: | muoystvi | vyhtevnost - spotfeba tepla ;.¢hi nakiady
. cukrafskédilny e - mj. Gl/mj. Gl/rok - | - Kéfrok
elektrickd energie MWh 103,74 3,6 373.5 236 090
zemni plyn tis. m3 44,04 34,05 I 499.6 323 596
celkem vstupy paliv a energie 1 873,0 553 686
zmeéna stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 1 873,0 553 686

Pozn.: Cenové tidaje jsou uvedeny véetns DPH,

tabulka 3 Energetické vstupy a vistupy do predmétu EA v roce 2002 vyhl. & 213/2001 Sb., priloha ¢ 2

vstupy paliv a energie - m.j. mno¥stvi | vyhievnost | SPotfeba tepla i, 0 naklady

S ¥kela ' aenergie .|
e - m.j. Gi/m.j. Gitfrok Kéfrok
elektricka energie MWh 350,46 3,6 1261.7 497 624
zemni plyn tis. m” - - - -
celkem vstupy paliv a energie 12617 497 624
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 12617 497 624

Zpracoval: CityPlan spol. s ro. strana 9
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vstupy paliv a energie m.j. muozstvi | vyhtevnost | SPotfebatepla | s néklady
Aredl domova mladeze + _ aenergie 1. . o .

cukraiské dilny - m.j. Gl/m.j. Gl/rok Ké/rok
elektrickd energie MWh 85,20 3.6 3067 205 167
zemni plyn tis. m° 41,01 34,05 1 396,3 289 082
celkem vstupy paliv a energie 1 703.1 494 249
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 1 703,1 494 249

Pozn.: Cenové tidaje jsou uvedeny véetné DPH.

tabulka 4 Energetické vstupy a vystupy do predmétu EA v roce 2003 (v whi. ¢ 213/ ?001 Sh., priloha & 2)

vstupy paliv a energie  |m ;. mnoZstvi  |vyhtevnost [SPotfeba tepla ro¢ni nak}ady
Skola el jaenergie e
- Comdo o IGEmys |G¥rok i chrok D
STekiriokd smorgic MWh 373,09 3,6 13431 | 518059
zemni plyn tis. m° - - - -
celtkem vstupy paliv a energie 1 343,1 518059
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 13431 518059
vstupy paliv a energie m.j. - |mno¥stvi . vyhrevnost' ; [spoteba fepla roéﬁl’_' ikady
Areé! domova m!adeze+ A T [ S T woojaenergie ol
cukrarske diliy - - mge L GJ/m; oo |Grok. o R 2/rok - :
. eiekmcka energie MWh 94.02 3,6 338,5 . 232515
zemni plyn tis. m’ 40,46 34,05 1377,7 275220
celkem vstupy paliv a energie 1716,2 507 735
zmena stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 17162 507735
Pozn.: Cenové udaje jsou wuvedeny véetné DPH
tabulka 5 Primérnd spotfeba a cena energii za roky 2001, 2002 a 2003
VStﬂp}' pahvaenergze E mj. | mnoZstvi. vyhrevnost szt;izigtfepla ro¢n naklady
o Sl | | _mj_ | GUmj | Giok | Kerok
cloktricks energic MWh 362.24 3.6 I 304,1 503995
zemni plyn tis. - - - -
celkem vstupy paliv a energie 1304,1 502 992
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 13041 502 992
Zpracoval: CityPlan spol. sr.o, strana 10
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vstupy paliv a energie m.j. mnoZstvi | vyhfevnost | SPotfebatepla o« nak!ady
Areal domeva mladeze + . a energie

cukrifské dilny - m.j. GJ/m.j. Gl/rok Kc/rek
elektricka energie MWh 85,20 3.6 306,7 205167
zemni plyn tis. m° 41,01 34,05 1 396,3 289 082
celkem vstupy paliv a energie F703,1 494 249
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 1 703,1 494 249

Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetns DPH.

tabulka 4 Energetické vstupy a vistupy do predmétu FA v roce 2003 vkl & 21372001 Sb., priloha &, 2)

spotfeba tep!a

vstupy paliv a energie  |mj, mnoZstvi vyhrevnost rotni naklady
iy R I .. {aenefgie
Ly Skola N |Garok - - Kc/rok
elektricka energie MWh 373.09 36 EVEAE 55059
zemni plyn tis. m° - - - -
celkem vstupy paliv a energie I 3431 518059
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 13431 518059
vstupy paliv a energie. m'j.' ... |mnoFstvi . Vyhrevnost - {spotieba, tepia rogni aklady
Areél domova miadeze + Sl g - laenefgie T
' cukrarske dilny Sceeimge o GmeJ -..Gjlrak Ké!rok R
e!cktncka energie \fiWh 94,02 3,6 338 5 232 5}5
zemni plyn tis. m” 40,46 34,05 13777 275220
celkem vstupy paliv a energie I 7162 507735
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 0
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 17162 507 735
Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetné DPH
tabulka 5 Priimérnd spotieba a cena energii za roky 2001, 2002 a 2003
VSf“P}’ pahv aenergle o oamje L mno:‘iStvi. _ Vyhrevnost S?‘;i;g?g‘fep!a rocm naklady
i Skoia o T 3 Gme .| Gk KC/I'Ok'.:'_:_i:
Slokiricka ¢ energie MWh | 36234 3.6 13041 | 502992
zemni plyn tis. m’ - - - -
celkem vstupy paliv a energie 1 304,1 502 992
zména stavu zasob paliv (inventarizace) 0 ]
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 1 304,1 502992
Zpracoval: CityPlan spol. s r.o. strana 10
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 Aved domova lideses ™ |mnomsti_|ejttownost PRSP o akiay
 ewkrdbskédiny L " mi o GUmj. | |Glok . |Ktok
elektricka energie MWh 89.61 3.6 3226 221 618
zemai plvn tis. m° 41,84 34,05 14245 284 570
celkem vstupy paliv a energie P 7471 506 189
zména stava zasob paliv (inventarizace) 0 ¢
CELKEM SPOTREBA PALIV A ENERGIE 1747,1 506 189

Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetné DPH,

2.3 Energetické hospoddFstvi

2.3.1  Vytapéni

Skola

Vytapéni tii budov Skoly je zajiSténo vyhradné pomoci elektrickych akumulaénich kamen. Vybijeni
kamen je fizeno termostatem a pomoci redukee doby nabijeni spinacimi hodinami a reléovymi spinagi.
Die vyjadfeni spravee budovy je poruchovost kamen znaéna, ale pomérné lehce a levné odstranitelna.
O vyméng kamen se neuvazuje. V nasledujici tabulce je proveden celkovy souhrn kamen.

tabulka 6 Akumidacni kamna v budovdch skoly

- P¥iKon [KW]

¢p.3.6p.4.Ep 3

62

276,5

Areal domova mladeze

Zdrojem tepla na vytapéni dvou budov aredlu domova mladeze Jje vlastni plynovéa kotelna. fjdaje o
kotlich uvadi tabulka ¢.7. Spinani kotlé je kaskadové. Otopny systém Jje teplovodni dvoutrubkovy
s teplotnim spadem 85/65 °C. Kotelna je vybavena ekvitermni regulaci. Cidla venkovni teploty jsou
umisténa na severni a jizni fasadé objektu. Otopny systém je rozdélen na tyti topné vétve, a to domov
mladeZe — severni a jizni fasada, budova ufeben a budova dilen. Topna vétev do budovy dilen neni
v souCasné dobé vyuzivana, budova neni vytdpéna. Na zikladé doporudeni topendfe neni otopna voda
z divodu zapfi¢ingni moiné netésnosti soustavy v soutasné dobg pro potfeby otopucho systému nijak
upravovana. Tvrdost vody je stfedni.

Otopna lesa jsou plivodni litinova &lankova, v &asti 2. NP vyménéna za plechové panely
(celkem 6 kusti). Otopna télesa nejsou vybavena termoreguladnimi ventily. T&snost soustavy

je vyhovyjici.

Zpracoval: CityPlan spol. s .o,
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tabulka 7 Zdkladni iidaje o zdrojich tepelnd energie

Parametry zdroje - ...~ Domov Mladeze
Vyrobce kotle . HGTERM
Typ kotle ETI 100ES
Palivo zemni plyn
Rok vyroby 1993
Jmenovit¥ vykon kotle 3xHISkw
Utinnost kotle pfi jmen. vykonu 86%
Celkovy podet kotliy 3

Pozn.: Ucinnosti kotli byly prevzaty ze zprdvy o méfeni ucinnosti kotle provedené v roce 2003 g =
podkladis vyrobee.

Cukrafrské dilnv

Vytapéni budovy cukrafskych dilen je zajisténo vyhradné pomoci elektrickych akumulaénich kamen,
Vybijeni kamen je fizeno termostatem. V nasledujici tabulce je proveden celkovy souhrn kamen.

tabulka 8 Akumulacni kamna v budovdch skoly

Cukrarské dilny 9 46

Pozn.: Pro urcenl spotfeby tepla na vytdpéni v objektu byla pougita spotFeba elektrické energie
v nickém tarifu ze spolecného elektroméry.

2.3.2 Priprava TUV
Skola

Ptiprava TUV je v budovach koly decentralizovana pomoci elektrickych akumulaénich
zasobnikd. V nasledujicich tabulkach je proveden soupis téchto v zafizeni.

tabulka 9 Boilery v budovidch skoly

i e e e ot ksl o Lo o Objem 1) = Prikon: [kW]
¢p.3,¢p.4,&p. 5 10 1 140 14,2

Areal domova mlddeze

Ohfev TUV v aredlu domova mladeze je centralni pomoci tf plynovych zasobnikovych ohfivadi
TEZAP Z0 820 m 86, rok vyroby 1993 umisténych v kotelné. Objem jednoho zasobniku je 820 L

Budova uceben je zisobena TUV pomoci dvou el. boilert.
Cukrafské dilny

Priprava TUV v budov€ dilen je decentralizovania pomoci elektrickych akumula¢nich
zasobnikd. V nésledujicich tabulkach je proveden soupis téchto v zatizeni.

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o. strana 12
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tabulka 10 Boilery v budové cukrdiskych difen

Piikon [kW]
8.75

Objem 1]
685

Cukrafské dilny 3

2.3.3 Vzduchotechnika

Jediné instalované vzduchotechnické zafizeni se nachazi v objektu ¢.p. 6. Prohlidka nebyla umoingna
z diivodu pronajiméni objektu. Dle vyjadienf spravee $koly neni toto zafizeni, slouZici pro odtah spalin
z kuchyné, vybaveno rekuperagni jednotkou.

2.3.4  Ostatni spotiebife energic

Ostatni elektrické spotfebite a jejich kvalita (Gspornost) maiji nezanedbateluy podil na celkové
spotfebC el. energie. Polty spotfebitii a jejich pfikony byly prevzaty z dildich revizi elektrického
zafizeni.

Sest posuzovanych objektih je pfipojeno pfes dvé elektromérné stanice. Jedna slouzi pro aredl Skoly,
druha pro areal domova mladeZe a cukréafské dilny,

Osvétlovaci soustava ve viech posuzovanych objektech je prevazné zifivkova, pouze v ubytovacich

prostorech domova mladeZe jsou Zarovky.

tabulka 11 Spotreba elektrické energie (vypocteno)

- 'Spotrebik elektrické energie. | Potet | Celkovy piikon | Casovs vyusiti| Spoticba elektfiny
osvetleni 13370 653 700 1 45703
motory, svafecky apod. 12,0 16,5 200 390
tepel. spotfebide 156 574.4 550 315893
Ostatni - - - -
Celkem 650,18 361 986
.. Spotrebit elekirické energie | Potet | Celkovy prikon | Casové vyusiti ‘Spotieba elektFiny
Areal domova mlddefe + cakrdfi| ks | . kW | . hodfrok = kWh/rok
osvétleni - 190 29,55 600 17 730
obéh. éerpadla SIGMA Lautin 5 1,95 I 500 2925
motory, svafedky apod. 6 5.3 200 1 060
tepel. spotfebite 23 (02,3 650 66 495
Ostatni - - - -
Celkem 139,] 88 210
2.3.5 Rozvod energie
V arealu 3koly a v cukrafskych dilndch neni realizovan zadny rozvod tepla.
strana 13
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Z kotelny v domové mlade?e je otopna voda a TUV vedena topnym kandlem do budovy uéeben.
Topny kanal je neprifezny, nevykazuje 7adné nadmérné aniky tepla. Rozvody TUV i otopné vody
uvniti budov jsou zachovalé, nedochazi zde k nepfiméfenym tepelnym ziratam.

2.4 Bilance zdroji energie

V nasledujici tabulce je shrnuta bilance energie a zékladni technické ukazatele zdroje tepla.

V objektech 3koly a cukrafskych dilen neni Zadna energic vyrabéna, dochdzi pouze ke
spotfeb€ elektrické energie. 7 tohoto dévodu neni pro tyto objekty nasledujici tabulka
vyplnéna.

tabulka 12 Bilance vyroby energie = viastnich zdrojii pro rok 2003 (wyhl. ¢ 21372001 Sb., pFiloha é. 3)

F. | ukazatel _ .| jednotka DM -
i Instaiovénj’/ eie.ktrl.‘.c.ky vykon cetkem | MW 0

2 | Instalovany tepelny vykon celkem MW, 0,345
3 | DosaZitelny elektricky vykon celkem MW 0

4 | Pohotovy elektricky vykon celkem MW 0

5 | Vyroba elektfiny MWh 0

6 | Prodej elektiiny MWh 0

7 | Vlastni spotfeba elektfiny na virobu energie MWh 0

8 | Spotfeba tepla v palivu na vyrobu elekttiny Gl 0

9 | Vyroba doddvkového tepla GlJ 1225.1
10| Prodej tepla Gl 0

11| Spotfeba tepla v palivu na vyrobu tepla Gl 14245
12 | Spotieba tepla v palivu celkem Gl 1424.5

Poznambka: Vlastni spotfeba elekirické energie na vyrobu tepla neni samostatné mérena

2.5 Informace o objektu
Skola

Cp. 3 — tipodlazni podsklepena budova zdéna z cihelného zdiva CD IVA se sedlovou stiechou, stfegni
krytinu tvoF{ AL plechy. Podkrovi neni vyuzivané. Okna jsou piivodni dfevéna zdvojena z roku 1991,
néktera vykazuji netésnosti.

Cp. 4 - dvoupodiaZni Gastedns podsklepena budova se sedlovou stfechou s nevyuzivanym podkrovim,
Obvodové stény zdéné ze smiSensho zdiva. Okna stard dfevéna, v udebnach dvojitd, ve schodidfovém
prostoru zdvojend, vykazujici netésnosti. Pfed cca 6 lety byla provedena rekonstrukee fasady.

Cp. 5 ~ dvoupodlazni budova zdénd ze smiseného zdiva se sedlovou stfechou s nevyuZivanym
podkrovim, stfesni krytina je tvofena palenymi taskami. Okna ptivodni dievéna dvojitd vykazujici
znalné netésnosti, ve 2. NP nové natfena. Pfed cca 5 lety byla provedena rekonstrukee fasady.

Domov mladeZe - tiipodlazni, ¢asteéné podsklepena budova zdéna ze Skvaroblokii s plochou stfechou,
stfelni krytinu tvofi asfaltovy pas. Okna plivodni dfevéna zdvojend, nové natfena.

Budova uéeben - jednopodlazni nepodsklepend zdénd budova se Sikmou stfechou s nevyuZitelnym
podkrovim. Okna dfevéna dvojita, nové natfena.

Cukrafské dilny - jednopodlazni nepodsklepena zdénd budova se dikmou stiechou s nevyuZitelnym
podkrovim. Okna dfevéna zdvojena. stav oken je uchdzejici.

Zpracoval: CityPlan spol. sr.0. strana 14
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tabulka 13 zdkladni technické parametry objekty

Technické parametry objektii = e T L
S e E R 3 ol 4| C.p.5 | DV | Usebny | Cakrar
Zastavéné plocha objektu m'| 291 | 490 | 258 1398 414 470
Pocet nadzemnich podlazi . 3 2 2 3 i ]
Polet podzemnich podlazi . I t 0 i 0 ]
Podlahova plocha vyt. mistnosti nad 15°C vé. |m’| 678 | 833 | 439 | | 373 400
Obestavény vytapény prostor budovy m*| 3171 1465512398 2 | 1280 | 15350
Plocha plné &asti svislych obvodovych kei. m'| 459 | 461 | 349 1435 207 305
Plocha vyplni otvord m-| 146 166 57 1186 62 71
Plocha stfechy m?i 291 490 258 1398 414 470
Plocha konstrukei na styku s terénem m*| 29I 490 | 258 398 414 470

tabulka 14 Hodnoty pro stanoveni geometrické charakteristiky objektu

‘Geometrické parametry objekta .. . . oo e T

Celkova plocha ochlazovanych konstrakei | m? | 1187 | 1607 | 922 141 1097 | 116]
Objem vytapéné casti budovy m’ | 3171 | 4655 | 2398 | 270 | 1280 15350

Geometricka charakteristika objektu m/m’ | 037 | 035 | 038 | 0,5 0,86 0,75

2.6  Klifové hodnoty pro normalizované klimatické podminky regionu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny okrajové podminky pro vypoget tepelnych ztrat objektu.

tabulka 15 Klicavé hodnoty pro normalizované podminky

Parametry prostiedi. - " e
Lokalita Meéestec Kralové
Venkovni vypodtova teplota t. -12°C
Priméma venkovni teplota t,, 4.2 °C
Polet dnil otopného obdobi 228 dni
Priimérna vnitini teplota t;, 19 °C
Polet denostupiit D 3374°D

2.7 Zaméry zadavatele

Zadavatel planuje na letodni obdobi prazdnin provést tyto opravy:
- oprava fasady u budov v aredlu domova mladeZe (neni v planu zateplovani budov)
- natér oken v budovach $koly

Zaméry zadavatele jsou zohlednény v kapitole &.4 navrZena opatfeni.
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3 ZHODNOCENI VYCHOZIHO STAVU

3.1 Energeticka bilance a technické ukazatele zdroje energie

Primérnou spotfebu tepla a elektrické energie a naklady za roky 2001 az 2003 dokume ntuje
néasledujici tabulka, tabulka 17 ukazuje zakladni technické ukazatele vlastniho energetického zdroje.

tabulka 16 Zdkladni tvar energetické bilance pro priomér let 2001 af 2003 fvyhi. & 21372007 Sh.,
priloha & 4)

f. | Skola Glirok Kéirok
I Vstupy paliv a energie { 304,06 502992
2 | Zména zasob paliv 0,00 0,00
3 | Spotiecba paliv a energie celkem 1 304,06 502992
4 | Prodej energie cizim 0 0
3 | Konelna spotfeba paliv a energie v objektu (1.3 — £.4) 1 304,06 502992
6 | Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech (z £.5) 13,04 5030
7 | Spotieba energie na vytapéni a TUV (z +.5) 1 069,41 412 487
8 | Spotieba energie na technologické a ostatni procesy (z i.5) 221,60 85475
. I | Areal domova mlideZe + cukrifskeé dilny - {o Gifrok . p - Kéfrok: ..
1 Vsm;ﬁy paliv a energie | | T .7-47,1.3 506 189
2 | Zména zisob paliv 0 0
3 | Spotieba paliv a energie celkem 1 747,13 506 189
4 | Prodej energie cizim 0 0
5 i KoneCna spotfeba paliv a energie v objektu (£.3 - 1.4) 1 747,13 506 189
6 | Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech (z £.5) 244,60 70 866
7 | Spotfeba energie na vytapéni a TUV (z £.5) 1 179,94 341 858
8 | Spotieba cnergie na technologickeé a ostatni procesy (z £.5) 322,60 93 464

Pozn.. Cenové tdaje jsou uvedeny véetné DPH,

tabulka 17 Zdkladni technické ukazatele viastniho energetického zdroje pro primér let 2001 - 2003
(v¥hl. & 21372001 Sh.. pFiloha & 5)

Nizev ukazatele =~

Roéni energeticka néinnost zdroje
Rogni energeticka ucinnost vyroby elektrické energie

Roéni energetickd G&innost viroby tepla 86 %
Specificka spotfeba tepla v palivu na vyrobu elektiiny - GI/MWh
Specificka spotieba tepla v palivu na vyrobu dodavkového tepla 1,16 GIfGI
Roéni vyuZiti instalovaného elektrického vykonu - hod/rok
Ro¢ni vyuziti dosazitelného elektrického vykonu - hod/rok
Rolni vyuZiti pohotového elektrického vykonu - hod/rok

Roéni vyuZiti instalovaného tepelného vykonu 986,40 hod/rok
Pozn.. V objektech Skoly a cukrdiskych dilen nent Zddnd energie vyrdbéna, dochdzi pouze ke spotFebé
elekirické energie. Z tohoto ditvodu nent pro tyto objekty tato tabulka vyplnéna.
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3.2 Zhodnoceni stiavajiciho stava budovy

3.2.1  Vypolet tepelnych ztrat budovy

SOUZe a Ol Méstec K ralové

Pro vypodet tepelnych zirdt objekiu byla pouZita dostupna vykresové dokumentace. Byly definovany

okrajové podminky uvedené v tabulce 15.

Celkové tepelné ztraty jednotlivych objekti dle teoretického vypoétu (CSN 06 0210) uvadi tabulka 18.

tabulka 18 Celkové tepelné cirdty jednotlivich ohjekti

‘Celkové tepelné ztraty jedriotlivych objekti - KW.
Skola - &p. 3 67
—&p. 4 85
—&p. 5 53
Domov mladeze 91
Budova uéeben 60
Cukrarske dilny 40

Pozn.: vzhiedem k tomu, Ze budovy Skoly tvofi v podstaté jeden celek, mohou byt pro ndsledné vypocty

a navrh dspornyeh opatfeni jejich tepeiné ztraty secteny.

obrdzek 3 Pomer tepelnych zirdt objektu

¢.p.3
) stfecha
stena | 16% podlaha
20% \ i a3

< 13%

sténa
26%
varam
"
25% 16%
Budova uéeben
stfecha

sténa. - LA

22%

vétrani .~ e okna
20% T 14%
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14% >
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Jak je patrno z grafl u viech objektl ma relativag velky podil na tepelnych ztratach prostup tepla okny
a sparova infiltrace okny. Sparova infilirace je ditle?itd k zajisteni hygienického minima Serstvého
vzduchu a nelze ji jednoduSe redukovat téméf k nule. U vétiiny budov maji také znadny podil na
tepelnych ztratdch obvodové stény.

Lze konstatovat, Ye u proskienych konstrukci objektii i u ostatnich neprisvitnych konstrukei se
nachazi velky potencial Uspor ve spotfeb tepla na vytapeni. Realizace spotivd ve vyméné pivo dnich
oken za nova a v zatepleni obvodovych konstrukei.

3.2.2  Posouzeni mérné spotfeby tepla pfi vytipéni budov dle vyhlasky & 291/2001 Sb.

Tato kapitola obsahuje posouzeni mérné spotfeby tepla pfi vytapéni budov dle vyhlasky &. 29172001
Sb. a zaroven dle revidované normy CSN 730540-2, je3 nabyla platnost dnem 1. 12. 2002, Pehled o

vstupnich ddajich a mérnych spotfebach tepla poZadovanych a skutenych pro objekt ukazuje
nasledujici tabulka.

tabulka 19 Mérnd spotfeba energie v objektu

mérnispotiebatepla =~ = . |&p.3|Cp.4/Cps| PM |U&ebny | Cukrati
geometricka charakteristika objektu [A/V m7/m’] 037 | 0,35 | 0,38 | 052 | 036 0.75
evy — poZ. mérnd spotfeba tepla [kWh/(mrok)] 30,38 1 29.62 | 30,65 | 3427 | 42,95 | 40.14
ev - vyp. hodnota mérné spotieby tepla [kWh/(m’rok)]| 51,09 | 43,82 1 53,79 | 80.22 | 169,53 | 140.00
€., - poZ méma spotieba tepla [k Wh/(m*rok)] 94.95 | 92,57 | 95,77 |107.081 134,22 | 12543
€, - vyp. hodnota méré spotfeby tepla [kWh/(mrok)] [ 221,87 | 155,30 [273.11 | 123,52 336.44 | 3 13,79
SEN - stupefi energetické naroénosti [%] 168% | 148% { 176% | 234% | 395% | 349%

Tepelné ztraty jsou poditany obalkovou metodou a proto dochazi k nepfesnostem pfi vypodtu a tudiz i
vypoctené hodnoty mérné spotfeby tepla i zapoditané podlahové plochy vytapéné.

Budovy jsou vyhovujici pokud_e,<e,, e, Se,,

Zavislost mérné spotfeby energie pozadované vyhlaskou na geometrické charakteristice a skutednou
mérnou spotiebu zobrazuje nasledujici graf.

obrazek 4 Grafické zndzornént hodnot e., a e. pro geometrickou charakteristiku budovy
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3.2.3  Vyhodnoceni spotieby tepla denostupiiovou metodou

Pro zohlednéni vlivii konkrétnich klimatickych podminek lokality byl proveden piepocet spotieby
tepla pro vytapéni denostupfiovou metodou a uréena pritm&rna hodnota spotieby tepla pro vytapéni
pro kontrolu a urfeni skutedné v¥se tepelné ztraty objektu.

Klimaticky dlouhodoby primér pro primérnou vnitini teplotu 19°C je 3 374 denostupiii.

tabulka 20 Porovndni spotfeby a potieby tepla na vytipéni v objekty

e e Skoia _ e .
(o Rok S :*-’5’ﬁSpotrebované tepk) Pocet denastup ., Vypoctené spotreba tep]a
2001 10018 33560 10382
2002 9512 32510 987.3
2003 10207 341359 t 0083
Celkem 2973.8 9923 3033,9
Privmér 991.3 3308 10113

“Areal ﬁomova"mlédeié“-!- cukraiské dilny .- -

aE ':'-:'::SPOWbOV&ﬂé tep!o Pocet denostup . Vypoctena spotrebatepia

(o e o - o _
2001 ] 544.0 3256 T 600.1
2002 13939 3350 14468
2003 13920 3416 13751
Celkem 43299 9923 44220
Primér 14433 3308 | 4740

Ma zakladé provedeného propoétu byla sestavena upravena vstupni energettcka bilance objektu, ktera
bude pouZita pfi vypoétech Gspor jednotlivych variant. Vzhledem k riznym klimatickym podminkam
v jednotlivich letech jde o metodu, kterd sjednocuje spoticby UT na stejnou bazi na diouhodoby

primér denostupiil (sledovani cca 50 let),

tabulka 21 Upravend vstupni energeticka bilance objekiu (vhl. ¢ 213/2001 Sb., pFiloha & 6)

i0r e Decany 1N - Skola 1 Gdfrek | - Kéfrok

] Vstupv palw a energle 1323 503 384
z toho elektrick4 energie 1323 503 384

2 { Zména zasob paliv 0 0

3 | Spotfeba paliv a energie 1323 503 384

4 | Prodej energie cizim 0 0

5 1 KoneCna spotfeba paliv a energie v objektu 1323 503 384
z toho elektrické energie 1323 503 384

6 | Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech 13 5034

7 {Spotfeba energie na vytapéni a TUV 1 101 244 734

8 | Spotfeba energie na technologické a ostatni 222 258 650

Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetné DPH. Ceny energii jsou vztaeny na rok 2003
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F. Areal domova mladeZe + cukrafské dilny GJ/rok Ké/r

| | Vstupy paliv a energie 1 794 523 209
Z toho zemni plyn 1 451 289 942
z toho elektrickd energie 343 233 268

2 | Zména zasob paliv 0 0

3 | Spotieba paliv a energie 1794 523 209

4 | Prodej energie cizim G 0

5 jKoneéna spotieba paliv a energie v objektu 1 794 523 209
z toho zemni plyn 1451 289942
z toho elektrickd energie 343 233 268

6 | Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech 203 40 592

7 | Spotfeba energic na vytapéni a TUV 1248 249 350

8 |Spotfeba energie na technologické a ostatni 148 191 165

Pozn.: Cenové ddaje jsou uvedeny véetné DPH. Ceny energii jsou vztaZeny na rok 2003

3.2.4  Shrauti spotfebidii elektrické energie

V objektu probihd postupnd vymeéna osvétlovacich téles za dspornd, proto nelze vtomto bodg
ocekavat v&t3i energetické dspory. El spotfebide v kuchyni a v u¢ebnach Jsou v dobrém stavu.
Usporu je mozZné dosahnout vymeénou spotiebilil za energeticky tsporn&isi po jejich doziti. Drobné el.
spotfebiCe nemaji vyrazny vliv na celkové spotfebd ¢l. energie. Obghova ¢erpadla v kotelné domova
mladeZe majl elektronicky nastavitelné proménné charakteristiky, ani zde tedy nelze dosdhnout
vyznamnéjiich uspor.

3.3 Zhodnoceni stivajiciho stavu energetického hospoda¥stvi

Tepelné technické vlastnosti oken a obvodovych zdi u viech posuzovanych objektt jsou z pohledu
dnednich poZadavkii na tepelnou ochranu budov na nevyhovujici trovni tzn., Ze nespliiuji pozadavky
na soucinitel prostupu tepla (d¥ive tepelny odpor) uvedené v normé CSN 73 0540-2. Z teoretického
vypoltu vychazeji nejvetsi tepelné ztraty okny a obvodovymi konstrukcemi. Méma spotieba tepla na
vytapéni nesplituje pozadavek vyhlasky 291/2001Sb.

Stavajfci energeticky management je na nedostadujici tirovni.

Zdroje tepla na vytapéni a ptipravu TUV jsou zachovalé, v dobrém stavu, je provadéna pravidelna
revize. Ekvitermni regulace teploty topné vody v arealu domova miade¥e je pln¢ funkéni a na dobré
Grovni. Je provadén pravidelny noni a vikendovy dtlum teploty otopné vody. Otopna télesa ngjsou
osazena termostatickymi ventily s termostatickymi hlavicemi. Jejich instalaci Fefi zikon & 406/2000
Sb. § 6 odst.7. Doba, do které je nutno tuto povinnost spknit (1. 1. 2005), je uvedena v § 14 odst.2
a kontrola a sankce za nespinéni je uvedena v § 12 odst.2 pismene b) a ¢). Tuto povinnost dale
upiesiinje vyhlisSka & 152/2001 Sb. v § 6 odst. 1. Provadécim piedpisem je vyhlagka & 151/2001
Sb. ato § 5 odst. 1 a § 8. Z téchto praveich pFedpisi vyplyvi pro tento objekt povinnost instalace
individudlniho automatického regulacniho zafizeni u jednotlivich spotfebiti urdenych pro
vytapéni reagujici na zmény wnitfnich teplotnich podminek a vyskyt tepelnych ziski (tj.
termostatickych ventild s termostatickymi hlavicemi) vlastnikem objektu do 1. 1. 2005.

Priprava TUV v posuzovanych objektech je na vyhovujici drovni. Pouze u budovy uceben v arealu
domova mladeze je zdhodno uvaZovat o lokalni pfipravé TUV z divodu vylougeni tepelnych ztrat
vzniklych v cirkulaénim potrubi.

Elektrické spotfebie jsou ve stavu odpovidajicim jejich stafi a pfi jejich obménd je tfeba dbat na
nakup energeticky Gspornych zafizeni.
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4 NAVRZENA OPATRENI

4.1 Druhy dspornych opatieni

Usporna opatieni je mozné délit podle:

a} podle rozsahu investice

beznidkiadovd - opatfeni predeviim organizaniho charakicru. Jedna se napf. o dodrZzovani
vaitinich teplot v jednotlivych prostorech, realizaci Gtlumovych programf (sniZovani teplot
v noénich hodinach nebo pfi dlouhodobé nepfitomnosti osob), energeticky management
(slouzici k neustalému zlepSovéni energetického hospeodafstvi v budovich) apod.

nizkondkladovd - opatieni, kterd za pomérné malych investiénich nakladd vyvolaji efekt Gspor
energie. Jednd se napf. o utésnéni oken (sniZeni infiltrace)., vyména vrat s lepSimi
tepelnétechnickymi vlastnostmi apod.

vysekondkladovd - opatfeni tykajici se kompletni rekonstrukce fasady (vyména oken, zatepleni)
apod.

b) podle velikosti Gspor a ekonomické navratnosti opatieni

opatieni s rychlou ndvratnosti - takové opatieni, které dosahuje vysokych uspor energie
v poméru k vynaloZenym nakladdm. Pro takova opatfeni musi jiz byt vytvofeny podminky.

opatfeni nendvratnd nebo s vysokou dobou ekonomické ndvratnosti - jsou to opatfeni
sméfujici obecné ke snizovani energetické naroénosti provozu zafizeni.
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4.2 Beznikladovi opatfeni

4.2.1 Energeticky management - opatieni A

Zaldadni znaky

* osvéta pro uZivatele - doporuceni uZivatelim a diiraz na jejich dodriovani
s zodpovédnost za energetickou ndroénost provozu

Naklady na energie jsou tvofeny variabilnimi naklady a fixnimi {cena zafizeni rozpoc¢itana na jednotku
energie, stala obsluha, servis apod.). Viechny tyto naklady by mél posuzovat energeticky manage ment
(dale jen EM).

Jednd se o vzavieny cyklicky proces neustalého zlepsovanf energetického hospodatstvi v budowvich,
ktery se sklada z nasledujicich Cinnosti: méfeni spotfeby energie — stanoveni potencilu Uspor energie
- realizace opatfeni — vvhodnoceni a porovnini velikosti gspor predpokladanych a skutegng
dosazenych.

obrdzek 5 Princip neustdlého zlepsovini energetického hospodarstvi

Inventarizace energetickych
procesi v budovich

<4 o O %
o:é? %o%%%,
&‘3 neustalého $ﬂ 2:0 %
s zlepovini B
& energetickdho £
hospodarstvi

Encrgeticky mamagement
— .

interpretace o — ’ Zepieni
visledki Jeiich vyhodnocend

Z. toho vyplyvaji obecné dkoly EM:

* stanovovat priority investiCnich akei a oprav s dopadem na energetické hospodafstvi
» sledovat pfedpokladany vyvoj cen energii pro vlastni rozhodovani

V konkrétnich podminkach tohoto objektu lze stanovit tyto ikoly:

* navrhy na investiéni akce pro provozovatele na zakladé zpracovaného energetického audity

* poskytovat uzivatelim nezbytnou odbornou pomoc (mapf. pro pouzivéni termoregulaénich
ventili apod.)

* postupné osazovat ve spoleénych prostorech budovy asporna osvétlovaci télesa, event. Fizena

¢idly — automatické vypinani/zapinani

kontrola doby sviceni

omezeni provozu elektrickych spotiebidii

zavirani dvefi vytapénych nebo ochlazovanych mistnosti

nepfetapét prostory - udrZovat teplotu v danych prostorech na piiméfené drovai {zvySeni

teploty v prostorech o 1°C je zodpovédné za zvyseni nakladi na vytapéni o cca 6 %)

provadeét itlum vytapéni — v no¢nich hodindch a zejména v dobé nepfitomnosti uZivatela

zamezeni nadmérnému vétrani okny a dvefmi

*  pritbézné sledovani spotieby tepla pro vytipéni
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Fungujici energeticky management v nékterych pfipadech dokaze vyrazné sniZit naklady na energie.
Konkrétni vyisleni Gspor energie je viak velice obtizné, nebof je zdvislé na mnoha faktorech -
finan¢ni motivaci ¢lendi EM potinaje a cenami energie konée. Tepelna zirata budov zavisi nejen na
tepelnétechnickych viastnostech obvodovych konstrukei, ale také na chovani a discipliné uzivatelf.
Napf. nadmémé vétrani (i se souCasnym pfetapénim) milze vyrazné zvy§it ztratu tepla. Spotiebu
energii lze téZ ovlivnit kontrolovanym provozem elektrickych spotfebiii, véetng osvétleni.

Opatfeni si vvZada jednordzové investiCni ndklady na méfici techniku. praci a &as pracovnikil apod.
cea 10 tis, K& véetnd DPH, v daldich letech se pfedpokiadaji naklady ve vvii cea 2 tis. K&,

Zavedenim EM lze ofekavat dsporu energie v Fadu nékolika procent, hrubym odhadem 40 Gl/rok pro
areal Skoly resp. 34 Gl/rok pro aredl domova mlade¥e.

4.3 Nizkonikladova opatfeni

4.3.1 Zavedeni regulace v misté kone¢né spotieby (termoregulaéni ventily) v objektu domova
mlideZe — opatieni B

Z&kladni znaky
e osazeni ventild s termoregulacni hlavici se zajisténim proti neopravnéné manipulaci
¢ 68 ks otopnych té¢les v budové domova mladeze
s vyregulovéani otopné soustavy

Cilem automatické regulace tepelného vykonu otopnych soustav je ve viech pripadech dodrzet
pozadované teploty ve vytdpénych mistnostech a pruZné a automaticky reagovat na zmény vngjii
teploty. Ekvitermni regulace v kotelné spoletné s ventily s termoregulatnimi hlavicemi na otopnych
télesech zablokovanych na spodni strané na teploté tepelné stability objektu (cca 16 aZz 18 °C a na
horni strané¢ o 2°C vice, neZli je stanovend teplota projektem (nebo dle pfilohy &. 2 vyhlagky &
291/2001 Sb.} a to v souladu s § 3 odst.12 vyhlasky &. 152/2001 Sb. umozni efektivnéj$i provoz
zasobovani teplem a dosaZeni relativné velkych energetickych Gspor.

Z divodu mozné neodborné manipulace détmi se doporuduje instalovat termoreguladni ventily
s hlavici zajisténou proti zcizeni a s moZnosti nastaveni rozmezi nastavitelnosti vnitini teploty, aby
bylo tomuto zabranéno, Tyto ventily jsou draZsi neZ klasické (cca 1 000 - | 300 K&/kus v&. DPH a
montaZe). Zarovent s témito ventily je nutno osadit regulatory diferenéaniho tlaku nebo pfepoudtéci

ventily.
Po osazeni termoreguladnich ventilii bude nutné kvalitné hydraulicky vyvaZit otopnou soustavuy, jinak

bude hrozit neefektivni provoz soustavy, miZe napf. dojit k nedotdpéni nebo k pfetapéni nékterych
prostor, k vy38im ob&hovym rychlostem otopné vody v nékterych mistech apod.

Regulaci otopné soustavy podle vnitini teploty se dosdhne suiZeni spotfeby tepla o vyuZitelné tepelné
zisky (pfedeviim soldrni zisky a zisky od osob. ptipadné zisky od spotfebiéll). Velikost téchto ziskn
bvla vvéislena na cca 64 Gl/rok.

Investiéni naklady €ini ¢cca 70 tis. K& véetné DPH.
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4.4  Vysokondkladova opatieni

4.4.1  Zatepleni obvodovych stén objektii — opatieni C

Zakladni znaky

zatepleni obvodovych stén objektd v obou aredlech kontaktnim zateplovacim systémem
souCinitel prostupu tepla kei. po rekonstrukei U ~ 0,25 WAm™K)

pouZiti certifikovaného zateplovaciho systému

mérné investiéni naklady 1 500 — 2 100 K&/m® v&. DPH

nutn¢ kvalitn€ a disledns zregulovat otopnou soustavu

* & @ 2 o

Obvodové konstrukce nesplituji souCasné tepelné technické pozadavky. Tepélnd ztrata prostupem
témito kee. tvofi znaény podil z celkovych tepelnych ztrat téchto objektl. Z vyie uvedenych ditvodi
bude navrieno jejich zatepleni (napf. polystyrenem, mineralni vinou, atd.). PFi rekonstrukei je vhodné
pouZit v konstrukei vice tepelné izolace ne je pozadavek normy CSN 730540-2:2002, nebof v&tiinu
nakladil na jednotku plochy tvoii naklady na provedeni vngjsi omitky. Pririistek ceny pti zvétiuj ici se
tloustce izolace neni pfilis vyrazny a vy$i aspora tepla pokryje tyto dodatetné niklady. Proto je
navrzeno zateplent, po jehoZ realizaci bude soudinitel prostupu tepla U pfiblizné roven 0,25 W/Am2K),
¢imZ budou splnény nejen poZadované, ale i doporudend normové hodnoty ~ CSN 730540-2:2002 na
prostup tepla (Uy = 0,38 W/(m'K), Usdop = 0,25 WAM*K)). Pri rekonstrukei by mél byt pouZit
certifikovany tepeiné izolaéni systém,

Pozitivni vlivy zatepleni jsou:

sniZeni energetické narodnosti budovy

sniZeni studeného salani zdi smérem do interiéru
sniZeni infiltrace

zvySeni ochrany konstrukee p¥ed povétrmostnimi vlivy
obnova vngjsiho obvodového plasts

zhodnoceni stavby

ANANENENENEN

Opatfeni C1 — zatepleni budovy &.p. 3 v arealu gkoly (460 m?)

Opatteni C2 — zatepleni budovy &.p. 5 v aredlu Skoly (350 m?)

Opatieni C3 - zatepleni budovy domova mladede (445 m?)

Opatfeni C4 — zatepleni budovy ugeben v aredlu domova mladere (210 m?)

Opatfeni C5 — zatepleni budovy cukrafskych dilen (305 m%)

Zatepleni konstrukci se projevi sniZenim celkové spotfeby tepla na vytapéni objektli pfiblizng o
cca 43 Gl/rok u opatfeni CI, 55 Gl/rok u opatieni C2, 171 Gl/rok u opatieni C3, 88 Gl/rok u opatfeni
C4 a 19 Gl/rok u opatfeni C3. celkové pak o 378 Gl/rok.

Celkové investiéni nakjady &ini cca 3.33 mil. K& véetnd DPH { 830 tis. K& + 650 tis. K& + 870 tis. K&
+ 400 tis. K&+ 580 tis K&
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4.42 Vyména prosklenych konstrukei — opatieni D

Fakladni znaky

® objekty 3kola ¢.p. 3, domov middeZe, budova udeben, cukrafské dilny
¢ vyména dosluhujicich dfevénych oken v objektech

e soucinitel prostupu tepla U, ~ 1,1 - 1.4 W/(m’K)

s mérné investicni naklady 4 500 — 7 500 K&/m® v&. DPH

Vzhledem ke Spatnému stavu rami stavajicich dicvénych oken a jejich netdsnosti, se u danych
objektit poita s celkovou vyménou viech oken. Soudasny trh nabizi nepfeberné mnoZstvi oken a dveti
s velkou $kalou souiniteld prostupu tepla oknem U,.. V tomto opatfeni se pfedpoklidéa u viech fasad
s vyménou viech starych dfevénych oken za okna nova plastova s tepelng izolatnim dvojsklern, kde
celkovy soucinitel prostupu tepla celého okna bude U, = 1.1 W/(mzK). Zaroven dojde k omezeni

sparové infiltrace.
Po osazeni oken dojde k poklesu potfeby tepla na vytipéni a otopna soustava bude dodavat do
Jjednotlivych prostor méné tepla, a proto ji bude tfeba po realizaci opatfeni dikladng vyregulovat.

Opatfeni D1 — vyména oken v budové koly &.p. 3 (135.5 m%)
Opatieni D2 — vyména oken v domové mladeze (170 m?)
Opatieni D3 - vyména oken v budové udeben (48 m?)

Opatfeni D4 — vyména oken v budové cukréaiskych dilen (61,5 m*)

Vymeéna oken se projevi snizenim celkové spotfeby tepla na vvtapéni objektu pfiblizné o cca 75
Gl/rok.u opatfeni D1, o ¢ca 174 Gl/rok  u opatfeni D2. o cca 88 Glirok u opatieni D3 a o cca
26 Gl/rok u opatieni D4, celkové pak o cea 363 Gl/rok,

Celkové investiCni naklady &ini cca 2,85 mil. K& véetné DPH ( 820 tis. K& + 1 200 tis. K& +
400 tis. K& + 430 tis. K&).

4.4.3 Repase prosklenych konstrukei — opatieni E

Zakladn{ znaky

objekty Skoly €.p. 4, &.p.5

vyména vngjiho zaskleni za tepelné izolagni dvousklo, oprava rami oken
souCinitel prostupu tepla U,, ~ 1.7 — 2,0 WAm’K)

mé&rné investiéni naklady 2 000 — 3 000 K&/m® vé. DPH

. = & @»

PFi hodnoceni sou¢asného technického stavu oken v posuzovanych objektech lze konstatovat znadnou
zanedbanost. Tento stav zplisobuje stalé zvySovani tepelnych ztrat a jeho postupnym zhorfovanim
nebude moZné zjednat ndpravu jinak, nez nakladnou a komplikovanou vyménou oken. Ve vitsing
pripadit Iz¢ vEasnym zésahem predejit kritické situaci a provedenim opravy prodlouzit jejich Zivotnost,
véetné ziskani stejnych technickych parametrd, jako u novych oken. Nahrazenim jednoduchého
zasklent ve vng&jdim kfidle oken za tepelng izolaéni dvojsklo se dosahne zlepSeni nejen tepeiné
technickych, ale i vlastnosti zZvukové izoladni. Zarovedi s vyménou zaskleni je nutno provést opravu
okennich ramG, aby nedochazelo ke zvySenému Gniku tepla infiltraci (netésnosti rami).
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Oproti cetkové vyméné oken jsou hlavni vyhody tohoto opatfeni zachovini pivodniho vi&jiiho
vzhledu budovy a niZ8i naklady, nevyhodou pak je niZsi Zivotnost takto opravenych oken ne? oken
novych a vy3Si soutinitel tepelnych zirat prostupem. coZ znamena vyssi tepelné ziraty neZ u opatieni

celkové vymény oken.
Opatfeni E1 - repase oken v budové skoly &.p. 4 (151 m%)

Opatieni E2 - repase oken v budové $koly &.p. 5 (57 m%)

Repasi oken se projevi sniZenim celkove spotieby tepla na vytapdni objektu pfiblizng o cca 45 G J/rok
v opatfeni E! a cea 20 Glrok u opatieni E2, celkové pak o cea 65 Glirok,

Investiéni naklady ¢ini cca 380 + 130 tis. K& viems DPH.

4.5 Soubhra navrZenych opatieni

V nasledujici tabulce je uvedeno pfehledné shrauti realizadnich nakladin a piedpokladanych Gspor
energie u jednotlivych navrhovanych opatfeni.

tabutka 22 Naklady na realizact a roéni tispora ndkladi pri realizaci opatieni

3 _ _ ) .. .| Naklady na |Koneina Gspora
7 Navrené opatfeni SR Omaf et - realizaci (tis. | energie
| P Ry | (Glrok)
| Energetic.ky..managen{ent | | - A 0 o4
Instalace termoregulaénich ventili B 70 64
Zatepleni obvodovych zdi C 3330 378
zatepleni budovy &.p. 3 v aredlu Skoly C1 830 45
zatepleni budovy €.p. 5 v aredlu skoly / C2 650 55
zatepleni budovy domova mladeze - C3 870 171
zatepleni budovy ugeben v aredlu DM . C4 400 88
zatepleni budovy cukrafskych dilen . C5s 580 19
Vyména prosklenych konstrukei D 2 850 363
vyména oken v budové Skoly &.p. 3 . D1 820 75
vyména oken v domové mladeze - D2 1200 174
vymeéna oken v budové ueben .- D3 400 88
vyména oken v budové cukraiskych dilen - D4 430 26
Repase proskienych konstruket E 510 65
repase oken v budové Skoly ¢.p. 4 - El 380 45
repase oken v budoveé skoly ¢.p. 5 . E2 130 20
Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetné DPH
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4.6 Definovani variant

V dal3im textu jsou sestaveny soubory opatfeni do jednotlivich variant. Jednotlivé varianty jsou
sestaveny  z vysokondkladovych opatfeni, dopinénych beznakladovymi a nizkonakladovymi
opatfenimi. NavrZend opatfeni Ize realizovat kazdé samostatng a pfinesou pfisluinou dsporu energie.
Dalsi rozbor bude proveden pro plné varianty:

VAR 1

Tato varianta zahrnuje celkovou rekonstrukei viech vytapénych objektd. Vypustdn byl pouze objekt
cukrafskych dilen vzhledern kjeho nizkym spotfebam a relativné dobrym tepeing technickym
viastnostem obvodovych konstrukci.

Jedna se o souhm opatfeni A, B, CI, C2, C3., C4, DI, D2, D3, El, E2 tzn. zavedeni energetického
managementu, instalace termoreguladnich ventili v budové domova miadeze, zatepleni obvodovych
zdi u objektd &.p. 3 a £.p. 5 v arealu skoly a u budov domova mladeze a uéeben v arealu domova
miadeZe, vyména &i repase prosklenych konstrukei v objektech &.p. 3, &.p. 4 a &p. 5 v aredlu $koly a
u budov domova mladeZe a uceben v aredlu domova mladeze.

VAR 2

V této varianté jsou oproti prvni vypus$téna opatfeni ekonomicky nevyhodna (vysoka investice, mald
ispora}, a to opatieni C1 a C2.

Jedna se o souhrn opatfeni A, B, C3, C4, D1, D2, D3, El, E2 tzn. zavedeni energetického
managementu, instalace termoregulaénich ventild v budové domova mladeZe, zatepleni obvodovych

zdi u budov domova mlddeZe a uleben v aredlu domova mladeZe, vyména &i repase prosklenych
konstrukci v objektech &.p. 3, &.p. 4 a &.p. 5 varedlu Skoly a u budov domova mladeze a udehen

v aredlu domova mladeZe.

VAR 3

V této varianté jsou zohlednéna pouze opatfeni vyzadujici vzhledem ke stavu objektdi okamzitou
realizaci.

Jedna se o souhrn opatifent A, B, C3, C4, E1, E2 tzn. zavedeni energetického managementu, instalace
termoregulagnich ventili v budové domova mladeZe, zatepleni obvodovych zdi u budov domova
mlédeZe a uCeben v aredlu domova mlddeZe, repase prosklenych konstrukei v budové &p. 4 a &.p. 5
v arealu skoly.

Pozn.: Vzhledem k tomu, Ze nelze nikterak spolehlivé garamovat tisporu uvedenou v opatieni 4 —
energeticky management, neni toto opatieni zahrauto v ddle vyéislovanych iispordch energil pro dané
varianty.

V nasledujicich tabulkach jsou shrnuty upravené energetické bilance jednotlivych energeticky
ispornych variant, a to jak v bilancich energie (GJ/rok), tak ve finanénich tocich (tisice K&/rok). Aby
bylo moiné jednotlivé varianty ndzorné srovnat sredlnym stavem, byly ceny energie vztazeny
k cenam za rok 2003,
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4.6.1 Varianta & 1

SOUZe a OU Méstee Krilové

Seznam opatfeni ; A - energeticky management
B - celkova instalace termoregulaénich ventill
C1 - zatepleni budovy &.p. 3 v aredlu skoly
C2 - zatepleni budovy ¢.p. 5 v aredlu $koly
Cc3 - zatepleni budovy domova mladeze
C4 - zatepleni budovy u¢eben v aredlu DM
D1 - vyména oken v budové skoly &.p. 3
D2 - vyména oken v domoveé mladeze
D3 - vyména oken v budové uéeben
E1 - repase oken v budové Skoly ¢.p. 4
E2 - repase oken v budové Skoly ¢.p. 3
Uspora po realizaci projektu 750 GJ 277 tis. Ké/rok
Naklady 5,75 mil. K¢

tabulka 23 Upravend energetickd hilance pro variantu é.] fvyhldska ¢ 213/2001 Sb., priloha ¢&. 6)

Vstupy paliv a energie celkem 1014944 2368 737 836
z toho palivo zemni plyn 1 451 289 942 940 187 687
z toho elektricka energie I 666 725002 1 429 550 149
Zména zasob paliv 0 0 0 0
Spotieba paliv a energie celkem 3118 1014944 2368 737 836
Prodej energie cizim 0 0 0 0
Koneéna spotfeba energie a paliv v objektu 3118 1014944 2368 737 836
7 toho palivo zemni plyn 1451 289942 940 187 687
z toho elektricka energie 1 666 725002 1429 550 149
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech 216 45 626 131 27 380
Spotieba energie na vytapéni a TUV 2748 576 779 1998 421712
Spoifeba energie na technologické a ostatni 370 449 815 370 449 813
Pozn.: Ceny paliv a energii jsou uvedeny véetné DPH
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4.6.2 Variantaé. 2

SOUZe a OU Meéstec Kzxdlové

Seznam opatieni : A - energeticky management
B - celkova instalace termoreguladnich ventila
C3 - zatepleni budovy domova miideZe
C4 - zatepleni budovy ueben v aredlu DM
D1 - vyména oken v budové skoly &.p. 3
D2 - vyména oken v domové mladese
D3 - vyména oken v budove ueben
E1l - repase oken v budové Skoly é.p. 4
E2 - repase oken v budové Skoly &.p. §

Pfinosy po realizaci projektu 652 GJ

Naklady 4,27 mil. K&

240 tis. Kéfrok

tabulka 24 Upravend energetickd bilance pro variantu &2 (vwhidska ¢. 213/2001 Sb., priloha &. 6)

Vstupy paliv a energie celkem 3118 [1014944| 2466 | 775 152
z toho palivo zemni plyn 1451 289942 940 187 687
z toho elektricka energie 1 666 725 002 1527 587 465
Zména zasob paliv 0 0 0 0
Spotieba paliv a energie celkem 3118 10149441 2466 775 152
Prodej energie cizim 0 0 0 0
Konena spotfeba energie a paliv v objekiu 3118 (1014944 2466 775 152
z toho palivo zemni plyn 1451 289942 540 187 687
z toho elektricka energie 1666 725 002 1527 587 465
Ztraty ve viastnim zdroji a rozvodech 216 45 626 132 27 598
Spotieba energie na vytapéni a TUV 2748 576 779 2 096 451 678
Spotieba energie na technologické a ostatni 370 449 815 370 449 815
Fozn.: Ceny paliv a energii jsou uvedeny véetné DPH
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4.6.3 Varianta¢. 3

Seznam opatieni : A - energeticky management

B - celkovd instalace termoreguladnich ventild

C3 - zatepleni budovy domova mladeze

C4 - zatepleni budovy uceben v aredlu DM

E1 - repase oken v budové skoly ¢.p. 4

E2 - repase oken v budové skoly ¢.p. 5
PFinosy po realizaci projektu 37I5GJ 171 tis. Ké/frok
Naklady 1,85 mil. Ké

tabulka 25 Upravend energeticka bilance pro variantu &3 (vyhidska & 213/2001 Sb., DFiloha ¢. 6)

Vstupy paliv a energie celkem 1014944 | 843 848
Z toho palivo zemni plyn I 451 289942 1141 227916
Z toho elektricka energie 1 666 725002 1 602 615932
Zm¢éna zasob paliv 0 0 0 0
Spotteba paliv a energie celkem 3118 1014944 2743 843 848
Prodej energie cizim 0 0 0 0
Koneéna spotieba energie a paliv v objektu 3118 1014944 2743 843 848 |
Z toho palivo zemni plyn 1451 289942 I 141 227916
Z toho elektricka energie 1 666 725002 1602 615932
Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech 216 45 626 159 33269
Spotieba energie na vytapénia TUV 2748 576 779 2373 664 333
Spotfeba energie na technologické a ostatni 370 449 815 370 449 815

Pozn.: Ceny paliv a energii jsou uvedeny véetné DPH

4.7 VyuiZiti obnovitelnych zdroji energie a zdlohovani energie

Vzhledem k dobré funkénosti stavajici plynové kotelny se jevi piechod na vytapéni spalovanim
biomasy jako znaéné neckonomické.

S ohledem na dispozice objektd, zdrojim tepla (elektfina, plynova kotelna). stavajicimu otopnému
systému (spad 90/70 °C) nen{ z ekonomickych a stavebnich divodit (nutné Gpravy otopné soustavy)
vhodné zavedeni ziskavan{ energii pomoci tepelnych ¢erpadel a kogenerac¢nich jednotek.

Charakter provozu (objekty nejsou vyuzivany v letnich mésicich) vylutuje vyuziti solarni energie pro
ohfev TUV.
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4.8 Technicky potencial dspor

Lze dosahnout jistych energetickych dspor, které jsou dosazitelné realizaci opatfeni v soudasn< dobs
dostupnymi_technologiemi (viechna opatieni v3ak nemuseji byt ekonomicky vvhodnd). Tento
potencial je oznaCovan jako teoreticky &i technicky.

Pro vy¢isleni technického potencidlu Gspor energie byla uvaZovéana nasledujici opatfeni:
- instalace termoregulacnich ventili v budové domova mladeZe
- celkove zatepleni viech ochlazovanych konstrukci
- vyména prosklenych konstrukei a vstupnich dvefi
- instalace zdroje tepla s vy3§i a¢innosti (u kotelny v DM)

- instalace Gspornych spotfebidi elektrické energie

Celkovou spotfebu energie lze vyS$e uvedenymi opatfenimi sniZit z plivodni hodnoty 3 118 Gl/rok
(upravena energetickd bilance) na cca 1 900 Gl/rok (). cca 0 39 %).

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o. strana 31



Energeticky audit SOUZe a OU Méstec Kralové

5 EKONOMICKE HODNOCEN{ VARIANT

5.1 Metoda hodnoceni

Ekonomické vyhodnoceni je provadéno bez uvaZovini dotaci & avéru, fedy s viastnimi
investi¢nimi prostiedky. Doba Zivotnosti je predpokiadana 50 let.

Cilem ckonomické analyzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivych opatreni z ekonomického
hlediska,

Ekonomickd analyza byla provedena na ziklad® nékolika kritérii, z nichz nejdileZitéjsi je
soucasna hodnota v podobé diskontovaného toku hotovosti za dobu Zivotnosti.

Pfi zpracovani eckonomické analyzy jsou obvykle zékladni vstupni tdaje na jedné strané piijmové
polozky (obvykie v podobé aspory za energie) a na druhé strang vydajové polozky (v podobé nakladn
vynaloZenych na realizaci opatfent),

Vstupni adaje pro ekonomickou analyzu jsou ziskavany takto

* VySe nakladd na Uspornd opatfeni plynouciho z odborného odhadu na zaklads vysledki
obdobnych — jiZ realizovanych akei,

¢ Cenove informace vyrobed, montaznich firem a dodavatelskych firem,

* [nformace z publikaci a internetu.

Uspory jsou chapany jako rozdil vidajit za energie v pripadé, e k realizaci navrirovanych opatFeni
nedojde u v pfipadé, e opatieni realizovina budou. Jako ziklad pro vypodet uspor tedy slouzi
soucasny stav a pfisluSné provozni vydaje, tak jak je uvedeno v korigovanych energetickych bilanci
Jednotlivych variant.

PFi zpracovani ckonomické analyzy je nutné stanovit dalsi doplitkové vstupni Udaje - doba porovnani,
diskontni mira, cenovy vyvoj.

3 Diskentni mira
Pro ocenéni hodnoty prostfedkil vydanych nebo pfijatych v budoucnu se &asto pracuje s pfevodem na
souCasnou hodnotu. Diskontni mira je prostfedek, ktery tento prevod umoZituje. Jde o uréitou formu
vyjadfeni meziro¢ni hodnotové zmény Grokové miry a dalsich faktord. Zvolena diskontovana mira
jE 4 %Y.

Q  Daba porovadni
Doba porovnani se obvykle stanovuje na zékladé Zivotnosti zafizeni. Vzhledem k tom, Ze u
navrhovanych opatfeni na @isporu energie se v pribéhu minimalng 15 let nepfedpokiddaji vyznamné
dodateéné investice, byla jako vhodna doba poroveaini pro ekonomické vyhodnoceni zvolena pravé
15 let,

g Cenovy vyvoj
Béhem doby provozovani zafizeni se mize vyznamné ménit inflace a tim i ceny. V obvyklém pfipadé
pak pfedevidim zmény cen energie vyrazné ovliviiuji ekonomické vysledky energetickych projekti.
V porovnani je politiano se stalymi cenami, tudiZ neni zohlednéna infiace.

Vystupnimi ddaji jsou prosta navratnost investic, diskontovand doba navratnosti a distd soudasnd
hodnota. Vypodet téchto polozek je definovan ve vyhlasce MPO CR §.213/2001 Sb.

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o, strana 32

By N Br B BF B B B B B EE o E e e



Energeticky audit SOUZe a OU Méstec K ralové

# Prosta doba navratnosti investice Ts
Prosta navratnost nezohledfiuje skutetnou Zasovou hodnotu penéz. Kritérium uruje, za jak «louho
pokryji z projektu jeho investiéni naklady. Prostou dobu ndvratnosti Ize pocitat jako rovnovazay bod
kumulovanych pfijmi a vydaji dle vztahu,

T=IN/CF
kde IN investiéni naklady projektu

CF rofni pfinosy projektu (cash — flow, zména penémich tokii pro realizaci
projektu)

# Diskontovana doba nivratnosti T,
Pfi uvazovani soucasné hodnoty tokil hotovosti Ize uréit dobu, ve které v daném projektu nastane
rovioviha mezi pfijmy a vydaji. Tato doba se oznaduje jako diskontovana doba navratnosti prostredki
a lze ji povaZovat za kriterium se srovnatelnou vypovidajici schopnosti jako NPV. Obecné lze
diskontovanou dobu névratnosti stanovit z podminky NPV = 0,

Tsd -t

2 CF.(I+r) -IN=90

=1

kde CF, roéni pfinosy projektu ( zména penéznich tokd pro realizaci projektu)
3 diskont
(r+o'.. oduroditel

» Cista sougasna hodnota NPV

Zakladem pro ur€eni €isté soucasné hodnoty je uréeni toku hotovosti. Toky hotovosti (Cash-Flow)
Jsou rozdilem pFijmi a vydaji spojenych s projektem v jednotlivych letech. Toky hotovosti v sobg
zahrnuji viechny hodnotové zmény béhem Zivota projektu. Pro hodnoceni toku hotovosti se tylo
upravuji pfevodem z budoucich hodnot do sougasnosti, Hodnoty jsou zpravidla pfevedeny do obdobi,
kdy dochazi k vynaloZeni nejvétich investic. Takto pfevedena hodnota se nazyva soucasna hodnota.
Pribéiné pokryti investic a dalsich vydaji a pfijmé vyjadfuje kumulovany tok hotovosti, kdy se
Jednotlivé rofni hodnoty prib&zné scitaji a predstavuji skutedny stav u realizovaného opatieni
v pfislusném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce zéporna, nedoilo
k tomuto obdobi k pokryti vydaji projektu jeho pifjmy. Hodnota diskontovaného kumulovaného toku
hotovosti v poslednim roce se oznaduje NPV,

Cim vy33i je hodnota NPV, tim Je opatfeni ekonomicky vyhodngjsi. Pokud je hodnota NPV zaporna,
opatieni nelze za danych podminek realizovat.

T; -t
NPV=3} CF,.(I+r) - IN
=1
kde T; ... doba zivotnosti (hodnoceni) projektu

» Vnitini vynosové procento IRR
Vnitfni vynosové procento pfedstavuje hodnotu drokové miry v procentech, pfi které hodnota
NPV = 0. tento ukazatel je uZitedny jako méfitko efektivnosti investic. Stadi jej porovnat s Grovni
arokovych mér na finanénim trhu a investor vidi, zda je vhodné do ptisiuiné varianty investovat.

T: -1
2 CF,.(1+IRR)-IN=0

1=1
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Upozornéni auditora — navratnosti uvedené v auditu jsou vztaZeny k cené technickych a j inych
opatieni bez prostfedkii potfebnych pro projektovani, technického dozoru na investiéni akci, sled ovani
a vyhodnocovani G¢innosti zavedenych opatieni. V neposledni fadé neni uvaZovana cena finan énich
zdrojlt (Grokd).

5.2 Vyhodnoceni variant

Prosta a reaing ekonomicka navratnost

Vstupnim parametrem pro hodnoceni ekonomické ndvratnosti jsou tspory ndkladi na energie a vlastni
investice do opatfent.

V vasledujici tabulce jsou shrnuty investitni naklady jednotlivych variant a daldi ekonomické
ukazatele. .

tabulka 26 Investicni ndklady a Cash flow jednodivich variant

o ... { Cash Flow | Investice NPV . IRR T Tea:
Varianta - | _ S BEEC T LR S SOMRIDEIN i IO
oot tisc Kéfrok tis. K& tis. K& | % e det | et
VAR 1 277 5750 2670 3,8 21 48
VAR 2 240 4270 -1 602 2,1 18 32
VAR 3 171 I 830 51 4.4 11 15

Pozn.: Cenové udaje jsou uvedeny véetné DPH

Ve vypoctech bylo uvaZovano:

» diskontni sazba 4 %

» hodnoceni je provedeno véetné DPH
# doba hodnoceni projektu 15 let

» ceny jako v roce 2003
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SOUZe a OU Méstec K ralové

6 ENVIRONMENTALNI HODNOCENI{ VARIANT

Zhodnoceni z hlediska ekologickych pfinosi. ZneciSt'ujici latky do ovzdusi jsou sledovany na zdkladé
nafizeni vlady &. 352/2002 Sb. a vyjadieny i ve vyhlasce MPO CR &. 213/200! Sb. Jde predeviim o
tuh¢ latky, SO,, NO,, CO, CH,ya CO,.

Ekologické 4¢inky posuzovanych variant jsou vyhodnoceny porovnanim emisi znedistujicich latek ve
vychozim stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypoéteny z emisnich faktord
danych Naffzenim viady & 352/2001 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dalii podminky
provozovani spalovacich staciondrnich zdrojl znetidfovani ovzduii. Zapodteny jsou emise vzrikajici
provozem v budové. JelikoZz ve variantdch jsou navrZena také opatfeni pro sniZeni spoticby clektrické
energie, kterd je ziskavana mimo budovu (elektricka energie a popt. CZT), je v tabulkach vyjadieno
sniZeni produkce emisi systémovych elektraren na fizemi CR, popt. centralniho zdroje tepla.

tabulka 27 Soucasny stav produkce emisi

energie -
éléktréfﬁj‘zﬁ'éR

Tuhé latky (kg/rok) 45,5
SO, (kg/rok) 4339 11,6 - 4455
NO, (kg/rok) 6103 206,1 - 8164
CO (kg/rok) 170.,5 97.1 - 267.6
CO; kg/rok) 391 579,1 116 868.8 - 508448.0

tabulka 28 Emise zneciftujicich latek vychoziho stavu a varianty ¢, 1

¢ 8

R T - Vychozistav | Porealizaci VAR I+ . Rozdil
Tuhé latky (kg/rok) 455 37.8 77
SO, (kg/rok) 445.5 379.5 66,0
NO, (kg/rok) 816,4 656,7 159,7
CO (kg/rok) 2676 209,1 58,6
CO; kg/rok) 5084480 411382.8 97065.2

(vyvhi. ¢. 21372001 Sb., pFiloha

tabulka 29 Emise zneciStyjicich ldtek vichoziho stavu a varianty é. 2 (vyhl. & 213/2001 Sb., priloha

Z. &)
g e o Vychozi stav Po realizaci VAR 2 Rozdil
Tuhé latky (kg/rok) 455 40,1 5.4
SO; (kg/rok) 4455 405.0 40.4
NO, (kg/rok) 8164 692,6 123.8
CO (kg/rok) 267.6 2191 48.5
CO; kg/rok) 508448.,0 4344352 740127

Zpracoval CityPlan spol. s r.o.
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tabulka 30 Emise znecistujicich ldtek vichoziho stavu a varianty ¢. 3 fvyhi. & 21372001 Sh., piEioha

SOUZe a O] Méstee Kralove

&8
Vychozi stav Po realizaci VAR 3 Rozdil
Tuhé latky (kg/rok) 45.5 42,7 2.8
SO, (kg/rok) 445.5 426,1 19.3
NO, (kg/rok) 816.4 7486 67.8
CO {kg/rok) 267.6 2402 274
CO; kg/rok) 5084480 468236.9 40211,1

obrdzek 6 Emise tuhych ldtek, SO, NOva CO v Jednotlivich variantach

1600 -
800 4
600 -

400 -
200 i

0+

obrdzek 7 Emise CO,v jednotlivich variantdch

800000 -
500000 |-

400000 -

300000 -
200000 -
100000 -

st. stav 1

| tuhe latky (kg/rok) m SO2 (kg/rok)

0 NOx {kgfrok)

0 CO {kg/rok)

0-
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7 VYBER OPTIMALNI VARIANTY

7.1 Metodika a kritéria hodnoceni

Vybér optimalni varianty je proveden pomoci vice hodnoticich kritérii (hledisek):

ekonomické hledisko
environmentalni hledisko
technické hledisko
provozni hledisko
legislativni hledisko
hledisko uzitné hodnoty

W I S R I

Ekonomické hledisko

Toto hledisko zohledituje vysi pofizovacich ndkladi do energeticky tsporného opatfeni. Jednim
z bodi je napfiklad sledovani doby ndvratnosti investice vloZzen¢ do opatieni na isporu energie.

Environmentailni hledisko

Z ckologického hlediska mé nejvet3{ vyznam opatfeni snizujici spotfebu tepla objektu v co nejvatdi
mife, a tedy maximalné sniZujici emise Skodlivych latek. Bere se té2z v potaz produkce emisi
Skodlivych latek ptimo spojenou s realizaci energeticky Gsporného opatfeni (tzv. svazané produkce).

Hledisko technické
Toto hledisko bere v potaz napfiklad Zivotnost jednotlivych opatfeni. Zivotnost zateplovaciho systému

se pfedpoklada od 25 let vy$e. Naproti tomu regulaéni technika ma technickou Fivotnost cca 15 let
nehledé na skutednost, Ze jests dfive morainé zastara,

Toto hledisko t¢Z zohlediiuje narodnost realizace.

Provozni hledisko

Timto kritériem se zohledfiuje nérognost realizovaného opatfeni na Gdrbu a provoz. Napf. zatepleni
objektu, nebo vyména oken je provozné malo naroéné opatieni, naopak nova kotelna, nebo osazeni
termoreguladnich ventili jsou jiZ vice ndro&né na provoz i idrzbu.

Legislativni hledisko

Nekterd opatfeni se nemusi, pfedeviim pfed realizaci, obejit bez komplikaci v legislativni oblasti -
napf. zatepleni fasady, ¢i vyména oken na objektu pamatkové chranéném zcela Jisté narazi na uréita
legislativni omezeni.. Toto hiedisko téZ zohledni naro&nost uspokojeni poZadavkil stavebniho nfadu
v pfedrealizacni fazi ~ napf. zohledni, zda k realizaci navrzeného opatieni postadi pouze ohlageni
nebo bude muset probéhnout stavebni fizeni.

Hledisko uZitné hodnoty

Da se pfedpokladat, Ze danymi opatienimi dojde k navyieni uZitné hodnoty objektu. Napiiklad
zatepleni obvodového plaSte se pozitivné projevi nejen na tepelné-technickych viastnostech fasady, ale
i na jejim vzhledu, coZ jisté pfispdje k lepsi reprezentativnosti budovy a tedy i k navySeni jeji trani
ceny.
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7.2 Vyhodnoceni variant

Optimalni varianta, v tomto pfipadé spiSe optimalni strategie, vyplyne z multikriterialniho hodnocent,
Kazdé¢ hledisko u jednotlivych variant opatfeni bylo obodovino max. podtem bodit 100 a ke kazdému
z nich byla pfifazena urdita vaha.

Je na misté a je scridzni poznamenat, Ze vyslednd optimalni varianta, ktera vyplyre z tohoto
multikriteridlniho modelu, je do jisté miry subjektivnim fegenim. Vysledek totiz piné zavisi na
zvolenych vahdch, daném bodovém ohodnoceni jednotlivych hiedisek a t87 na viastni volbs typl a
poctu hledisek. Je tedy nutné si vytvofit k vysledkiim tohoto typu hodnoceni uréity rezervovany
piistup.

Demonstrovat zavislost vysledkid (charakteristickych hodnot) na volbé vahového vektoru maji za akol
2 alternativy (alternativa I a II), které se li§i navzdjem riizng zvolenymi vahovymi vektory (viz
nasledujici tabulky) - u alternativy II byla vét§i vaha pfifazena ekologickému kritériu, naopak mensi
ekonomickému,

Ob¢ varianty jsou prezentovény v nasledujicich dvou tabulkach a piehledng v grafu.

tabulka 28 Bodové ohodnoceni posuz. kritérii a jejich vihy a vahovd matice kritérii (alternativa I a IT)

kritérium 1 V2 V3 Vi V2 V3 Vi Vi V3
ckonomické 0,50 40 50 80 20 25 40 10 13 20
ckologické 0200 90 80 50 18 16 10 36 32 20
technické 0,15 40 50 70 6 7.5 11 8 10 14
provozni 0,05] 85 835 80 4.3 43 4 43 4,3 4
legislativni 0,05 70 70 80 3,3 3.5 4 3.5 3.5 4
uzitné hodnoty | 0,051 90 85 75 4,5 4.3 3.8 4.5 43 3.8
Vel 56 61 72 66 67 66

Pozn.: Nejvy§si hodnota (100 bodii) - nejvice priznivé,

tabulka 29 Ekonomické vyvhodnoceni variant (vyhi. ¢ 213/2001 Sh. priloha é. 7)

Varianta | Uspora. . | Tovesice | NPV | IRR [ T, | Taq
oo | Glrok [tis.Kefrok| tisKE | tis.KE .| % | let.

VAR 1 750 277 5750 2670 3.8 21

VAR 2 652 240 4270 1602 2.1 T

VAR3 375 (71 1 850 5] 14 1

Pozn.: Cenové nidaje jsou uvedeny véetné DPH

obrdazek 8 Charakteristické hodnoty jednotlivich opatfent

" m akternativa |
= alternativa 1l
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Z rozdilu alternativ I a 1l vidime, Ze volba vah maze ovlivnit vysledky hodnoceni. A zéleZi pouze na
nas, které hledisko povaZzujeme za dilezitéjsi.

Na ziklad€ multikriterialniho hodnoceni se jako nejvyhodngjsi jevi varianta 3 (zavedeni energetického
managementy, instalace termoregulagnich ventili v budové domova mladeze, zatepleni obvodovych
zdi u budov domova mlade?e a uSeben v aredlu domova miadeze, repase prosklenych konstrukei
vbudové &p. 4 a &p. 5 varedlu Skoly), pfi velkém dirazu na ekologické hiedisko pak varianty
s velkou tisporou tepla (vyména oken a dvefi s celkovym zateplenim objekt).
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8 ZAVAZNE VYSTUPY ENERGETICKEHO AUDITU

8.1 Hodnoceni stavajici arovné energetického hospodafstvi

Soucinitele prostupu tepla obvodovych stén, pivodnich oken a daldich konstrukci Jsou z pohiedu
dnesnich poZadavki na vystavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovujici Grovni, konstrukce
nespliiuji soucasné prisnéjsi pozadavky na souéinitel prostupu tepla (dfive tepelny odpor) uverdend
voormé CSN 73 0540-2:2002. Ani jeden z posuzovanych objektd zatim neprosel komp lexni
rekonstrukei zaméfenou na zlepeni tepelné technickych vlastnosti.

Ani jeden z posuzovanych objektd v aredlu nespliuje pozadavek vyhlasky €. 29172001 Sb. na m&rnou
spotfebu energie na vyvtapéni.

Instalovany vykon zdroje v kotelné domova mladeze je vyuZit z cca 50 %. Nizké vyuZiti instalovaného
vykonu zdroje je zplisobeno nevytapénim jedné ze t#§ budov na které byl piivodné dimenzovan. Jedna
se o budovu haly.

Celkova spotieba energic vztazend na jednoho fdka &ini cca 7 Gl/rok pro areal skoly a cca 16 GJ/rok
pro domov mlddeZe (primérna hodnota za posledni tfi roky).

tabulka 31 Stuperi energetické narocnosti SEN

Cp.3 | Cp.a | Cps DM, [Uéebny |Cukrafi

SEN - stupen cnorgetické narocnosti [%] | 168% | 148% | 176% | 334% | 39559 1 3109

obrdzek 9 Energeticky Stitek budovy C.p.3 (dle CSN 73 (1540-2).

Klasifikace a stupeii energetické naroénosti posuzované budovy

Klasifikace Stuperi energetické ] . P
Ny e = Vyhodnoceni posuzovaného Slovni vyjadfeni
energetické narofnosti budov SEN obiektu klasifikace bud
naroénosti budov (%) J ¢ budovy
A <40 Mimofadné dsporna
B <60 Velmi dspornd
C <80 fJSpomé
D < 100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovuijici
E <120 Nevyhovujici
F <150 Vyrazné nevyhovujici
G ~ 150 M:morad'lze’
nevyhovujici
C.p. 3, SEN = 168%

Podle CSN 73 0540-2 je budova energeticky mimofadné nevyhovujici
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obrdzek 9 Energeticky Stitek budovy C.p.4 (die CSN 73 0540-2).

Klasifikace a stupefi energetické naroénosti posuzované budovy

Kiasifikace
energetické

Stupeii energetické
narocnosti budov SEN

Vyhodnoceni
posuzovancho objektu

Slovni vyjadieni
klasifikace budovy

narocnosti budov (%)
A <40 Mimofadné Gsporna
B <60 Velmi dsporna
C <80 {}sporné
D <100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovujici
E <120 Nevyhovujici
F <150 Vyrazné nevvhovujici
C.p. 4, SEN = 148%
G > 150 Mimofadné nevyhovujici

Podie CSN 73 0540-2 Je budova energeticky vyrazné nevyhovujici

obrdzek 10 Energericky stitek budovy C.p.5 (dle CSN 73 0540-2).

Klasifikace a stupeh energetické naroénosti posuzované budovy

Klasifikace Stupert energetické ; . . C
c . Vyhodnoceni posuzovaného Slovni vyjadfeni
energetické narofnosti budov SEN . .
L T o objektu klasifikace budovy
naroénosti budov (%)
A <40 Mimofadng Gsporna
B <60 Velmi asporna
C < 80 Usporna
D < 100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovujici
E =120 Nevyhovujici
F <150 Vyrazné nevyhovujici
G > 150 Mimorad.rfer
nevyhovujici

C.p. 5, SEN = 176%

Podle CSN 73 0540-2 je budova energeticky mimofadné nevyhovujici
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wbrdzek [ Energeticky ititek budovy domova middeze (dle CSN 73 0540-2).

Klasifikace a stupefi energetické naroénosti posuzované budovy

Klasifikace Stupeil energetické . o e,
sy NI Vyhodnoceni posuzovaného Slovni vyjadfeni
energetické naro¢nosti budov SEN . .
Lo T o objektu klasifikace budovy
naroénosti budov (%)
A < 40 Mimotadné dspoma
B <60 Velmi Gsporng
C <80 Usporna
D <100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovujici
E <120 Nevyhovujici
F < 150 Vyrazné nevyhovujici
G > 150 sevyhovajic
Pomov mladeze, v }
SEN =234%

Podle CSN 73 0540-2 je budova energeticky mimo¥adn& nevyhovujici

obrdzek 12 Energeticky Stitek budovy uceben (die CSN 73 0540-2).

Klasifikace a stupeii energetické naro¢nosti posuzované budovy

K!asiﬁlfacxf ,Sm,peﬁ gnergetid‘(é Vyhodnoceni posuzovaného Slovai vyjadreni
energetické narocnosti budov SEN . .
narotnosti budov (%) objektu klasifikace budovy
A =40 Mimofadné fisporna
B <60 Velmi sporna
C =80 ﬂsporzlé
D < 100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovujici
E <120 Nevyhovujici
F <150 Vyrazné nevyhovujici
G > 150 sevshovajic
Budova aleben,
SEN=395%

Podle CSN 73 0540-2 je budova energeticky mimo¥fadné nevyhovujici
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obrdzek 13 Energeticky Stitek budovy cukrdiskych dilen (dle CSN 73 0540-2).

Klasifikace a stupefi energetické narocnosti posuzované budovy

Klasifikace Stupeit energetické . . T
e ;. ;i - Vyhodnoceni posuzovaného Slovni vyjadFeni
energeticks naro¢nosti budov SEN | - . .
A o objektu kiasifikace budovy
naro¢nosti budov (%)
A <40 Mimofadng asporna
B <60 Velmi asporna
C <80 Usporna
D <100 Pozadavek CSN 73 0540-2 Vyhovujici
E <120 Nevvhovujici
F <150 Vyrazné nevyhovujici
G ~ 150 M:morad’lfe’
e nevyhovujici
Cukraiské dilny,
SEN = 348%

Podle CSN 73 0540-2 je budova energeticky mimofadné nevyhovujici

Pozn.: PoZadavek normy CSN 73 0540-2:2002 a zdroven vyhlasky ¢ 29172001 Sb. ¢ini maximelné
100 %, cof predstavuje budovu vyhovujici. Cim je % niZ$i, tim o vice uspornéjsi budovu se jednd a

naopak.

8.2 Nivrh optimilni varianty energeticky @sporného projektu a doporudeni
energetického auditora

Jako optimalni varianta pro realizaci je jevi varianta 3. Jedna se o souhrn opatfeni A, B, C3. C4, EI,

E2 tzn. zavedeni energetického managementu, instalace termoregulagnich ventild v budové domova

mladeze, zatepleni obvodovych zdi u budov domova mlddeie a uéeben v aredlu domova mladeze,

repase prosklenych konstrukei v budové &.p. 4 a €.p. 5 v aredlu Skoly.

Tato varianta byla vybrana s velkym dirazem pfedeviim na ekonomické hledisko a navratnost
poditeénich investic. V tto varianté je poéitano s rekonstrukei pouze konstrukei, jejichz stav to

nezbytné vyzaduje.

V piipadé rozhodnuti investora k v&t3im a energeticky tspornéj$im aviak podstatné draz$im
stavebnim tipravam by se jako optimalni volba jevila varianta €. 1.

Energeticky auditor dale vyhledové doporuéuje provedeni opatfeni C1 a C2 — zatepleni budov
&.p. 3 a&.p. 4 v aredlu skoly a opatfeni DI — vymeéna oken v budove &.p. 3 v arealu Skoly, tato
opatfeni jsou z ekonomicky naroéndjich av3ak zhlediska udspory tepelné energie
nejadinngjsich.

V souladu s vyhlagkou 152/2001 se pro dodrZovéani nonich teplotnich atlumi doporutuje
instalace ¢asovych spinadt k jednotlivym akumulaénim kamniim.

Doporuéuje se pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani kvalitni funkce otopného systému
zmékdovani otopné vody pred vstupem do topného systému z diivodu omezeni tvorby
vodniho kamene,
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8.2.1 Shrauti doporuéenych opatieni

Vzhledem k tomu, Ze chovani uZivatelt miZe vyznamné piispét k dsporam energie, doporuduije se
zavest energeticky management dle opatfeni 1. Velmi vhodné a pfinosué je motivovat zaméstrance
k Gsporam energie.

Zavedeni regulace podle teplot v interiéru umoini dodavat do vytdpénych prostori takové mnoistvi
tepla, které odpovidd okamzitym tepelnym ztratdm tohoto prostoru. Takto regulovany systém je
schopen napf. pruzné reagovat na zmény vnéjsi teploty a rovnd? na vagisi i vnitini zisky (napf. ze
sluneéniho zdfeni, od osob, pogitacit). Instalace termoregulagnich ventild povede k nepfetdpéni

mistnosti, tzn. Ze doddvané teplo piijde pfesné tam, kde bude nejvice poticha.

Zateplenim objekti se dosdhne vyrazného sniZeni celkovych tepelnych ztrat objektu prostupem a tim i
sniZeni potfeby tepla na vytapéni, coz zdkonité povede k finanénim usporam za spotiebované energie.
Doporucuje se pouzit certifikovany zateplovaci systém.

Vyména ¢i repase oken povede ke sniZeni celkovych tepeinych ztrat objektu prostupem, rovnéz tak i
ke sniZeni tepeiné ztraty infiltraci sparami oken, proto je pfi realizaci tohoto opatfeni nutné zajistit
dostate¢nou vyménu vzduchu {pravidelné vétrani, vzduchotechnika).

8.2.2 Zdivodnéni vybéru doporufeného opatieni, dspory apod,

Doporuené opatieni je moZno shrnout v téchto zakladnich bodech:

G realizaci doporucené varianty se docili Gspory energie 375 Gl/rok

@ investicni naklady &inf cca 1 850 tis. K&

0 investiéni ndklady na uspofenou jednotku energie jsou 4 930 K&/GJ

0 rolni Gspora finanénich nakladd predstavuje cea 171 tis. K& (pfi cené energii roku 2003)
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9 EVIDENCNI LIST ENERGETICKEHO AUDITU

Predmét A

Stfedni odborné u¢ilidté zemeédélské a odborné udiliss

Adresa

Meéstec Kralové, T.G. Masarvka 386

Zadavatel EA

Stiedodesky kraj | Zéstupce | Ing. Jifi Zelenay

Adresa zadavatele

Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Telefon | 257280372 | Fax | 2572803592 [ E-mail |

Charakteristika
pfedmétu EA

Stiedni odborné uéilisté zemé&délské a odborné utilisté tvofi dva sarmostatné
arealy, a to areal Skoly a areal domova mladeze.

Skola — je tvofena tiemi budovami (E.p. 3, C.p. 4, &.p. 5), budova &.p. 3 je
podsklepena, tfipodlazni, zdéna z dutinovvch cihel, ostatni dvoupodlaZni,
CasteCnd podsklepené, smiSené zdivo, sklepy budov jsou nevytapdné, stfechy
sedlové s nevyuZivanym podkrovim. Okna dievéna, u &.p. 3 zdvojena, ostatni
Spaletova. V aredlu se nachazi jesté budova &.p. 6, budova je v soutasné dobé
pronajimana.

Domov mlddeze - varealu s¢ nachdzi tfi samostatné budovy. Budova
domova mladeZe je tfipodlaZni, astedné podsklepena zdénd ze skvarobloki
s plochou stfechou. Okna pivodni dievénd zdvojend, nové natfeni. Budova
ufeben je jednopodlaini nepodsklepena zdéna budova se Sikmou stfechou
s nevyuZitelnym podkrovim. Okna dfevéna dvojita, nové natfeni. Budova
cukrafskych dilen je jednopodlaZni nepodsklepena zdéna se $ikmou stfechou
s nevyuZitelnym podkrovim. Okna dfevéna zdvojena, stav oken je uchazejici.

Dilny - (truhlafska, 2x zamednickd + 3Satny a soc.zafizeni), jedno az
dvoupodlazni nepodsklepend budova zdéna ze skvaroblokd. Stiecha sedlova,
podkrovi je nevyuzivané, nevytapéné. Okna piivodni dfevéna.

Stara Skola - jednopodlazni unepodsklepena budova vystavéni ze
sendviCovych panell (typ TESKO). Sedlova stiecha, podkrovi je
nevyuZivang, nevytapéné. Okna pivodni dfevéna. Budova slouzi pievazns pro
skladovaci ugely.

1. Vychozi stav

Struény popis
energetického
hospodarstvi
(v¢. budov)

Budovy Skoly a cukrafské dilny jsou vytapény pomoci el. akumulaénich
kamen. Domov mlade’e a budova udeben je vytapéna z viastni plynové
kotelny. Kotelna je vybavena ekvitermni regulaci. Cidla venkovni teploty
jsou umisténa na severni a jizni fasadé objektu. Otopny systém je teplovodni
dvoutrubkovy s teplotnim spadem 85/65 °C. Je rozdéien na tyfi topné vétve.
Otopna t€lesa nejsou vybavena termostatické ventily.

TUV vbudové domova mlddee je pripravovéna pomoci prittokovych
plynovych ohtivadd, v ostatnich budovach pomoci el. boileri.

Vlastni energeticky zdroj Instal. tep. vykon {MW) Instal. el. vikon (MW)

0.345 -

Typ energosoustroji (protitiaka, odbsrovd, kondenzadni, spalovaci,| -

vodni. v&tma turbina. spalovaci motor. atd.)

Teplo Vyroba ve vlastnim zdroji (GJ/r) 1 248
Nakup (Gl/1) ' -
Prodej (Gl/r) -

Elektiina Vyroba ve viastnim zdroji (MWh/ir) | -
Nakup (MWh/r) 1 666

Prodej (MWh/r) -

Spotfeba paliv a energie (GJ/r) | 3118

z toho piima technologicka| 3+
spotfeba (GJ/r)

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o. strana 43




Energeticky audit S0UZe a OU Méstec Krdlové

Spotfebi energie Piikon (tep. ztrata) Spotieba energie ) )
Nositel ene rgie

(vvtapéni a TUV) {kw) (Gl

Skola(&.p. 3, &p. 4. ¢p. B) 67+ 85+ 53 1453 elektfina

Domov miadeze + ucebny 91 + 60 1248 topna voda

Cukrafské dilny 40 194 elektfina

Ostatni 370 elektfina

2. Energeticky asporny projekt

. . . - zavedeni energetického managementu
Struény popis .
- instalace termoregulaénich ventili v budové domova mladese

doporucené
. - zatepleni budovy domova mlddeze a ueben v aredlu DM
varianty
o - - repase oken v budové Skoly &.p. 4a &p. 5

Inv.estiégi nékiady {tis. K&) i 1 850 z toho technologie (tis. K&) [ 70
Konelna spotieba paliv a energie pfed realizaci projektu po realizaci projektu

| energie _ndklady | _e'n-érgie 14 naklady

. | B 3118 | 1014944 | 2743 | 843848

PGF&HQié! o SR LGl R CMWHhA
energetickych tspot teoreticky . [ oo e L e e T

: ) [ 218 3338

. - o Pi"inoéyzhlediska ochrany Zivotniho prostiedi . S

Znecrstu};cx latka _ | Vychozi staf (kg/r) Stav po realizaci (kg/r) _ Rozdil (kg/r)'_.
Tuhé fatky - 455 427 28
S0; — 3455 426, 1 19.3
NOy- - . . 816,4 748.6 67.8
co. 267.6 240,2 274
co, . . o 508448.0 4682369 402111
el - Ekonomicka efektivnost e
Cash - Flow projekiu (tis. K& 71 Doba hodnocem (roky} s
Prosta doba navratnost: (roky) - - 1 _Dnslf;ont_ _(%) T e
Relnd doba ndvratriosti (roky) | 15 NPV (tis. ;{é)_-'_ T IRR_(_%) Y]

i J¢. 028 2222000

Encrgeticky auditor | Ing. Vilibaid

Podpis | 1152004
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Priloha &. 1: Fotopfiloha
Piiloha €. 2: Ekonomické zhodnoceni doporucené varianty

Pfiloha €. 3: Energeticky prukaz budovy

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o.

S0OUZe a OU Méstec Kralové

strana 47



Energeticky audit SOUZe a OU Méstec Kralové

10.1 Priloha €. 1: Fotopiiloha
Budovy $koly

Pohled z ulice Pohled ze dvora

Pohled z namésti

Severni fasada Jizni fasada
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Cukraiské dilny
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10.2 Pfiloha &. 2: Ekonomické zhodnoceni doporudené varianty

Cash Flow - projektu

diskontni sazba 4% naklady roéni kumulované
. . . investice nediskont, | diskont.
plivodni stav | novy stav
pof. rok tis, K& tis, K& tis. K¢ tis. K¢ tis, K& tis. K&
& 2004 I 850 -1 856 -1 854 -1 830
I 20035 1015 844 G I71 -1 79 -1 686
2 2006 G135 344 0 171 -1 308 -1 327
3 2007 L35 844 & 171 -1 337 -1 375
4 2008 1013 844 0 171 -1 166 -1 229
3 2009 (RN 844 4 E71 -995 -1 O8Y
6 2010 015 844 Q 171 -§24 934
7 2011 1 415 344 1] 171 633 -824
8 2012 1 0i5 844 f) 171 -482 -699
9 213 FOL3 844 0 F71 -3il -37%
£t 2014 OIS 844 0 171 -140 463
13 2015 1613 844 0 178 31 -352
12 2616 1015 844 i 171 202 -2458
i3 2017 i 0i3 844 i 171 373 -142
I4 2018 i OF5 844 4] I71 344 -44
15 2019 EGLS 844 { 171 715 31
Cistd soucasnd hodnota NPV 51 bs. K¢
Vnitfni vinosové procento IRR 44 | %
Prostd doba ndvratnosti DN 18,8 | roky (let)
Redlnd doba ndvratnosti DN, 15,0 iroky (let)
Kumulované CF projektu
[ 00(} e e . e [P— © e e,
500 4
0 4
-500
-1 000
& nediskontované
-1 300 - —
2 diskontované
-2060 - -
i 2 3 4 5 6 7 ] 9 o 12 13 14 1s
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10.3 Piiloha £ 3: Energeticky priitkaz budovy

2. Budovy v terciarnim, primyslovém a zemé&d&lském sektoru

&p. 3

Pot. ¢. | Parametr [ﬁdaj

1. |Identifikacebudovy . . . oot

1.1 Nazev obee Méstec Kralové

1.2 Ké6d obee 9328

1.3 Nazev katastralniho (zemi Méstec Kralové

1.4 K6d katastralntho dzemi 6932386

1.5 Parcelni Cislo 49

1.6 Nazev ulice T.G.Masaryka

1.7 {Cislo popisné 3

1.8 Oznafeni budovy Skola &.p. 3

Oznadi se. pokud ie v souboru vice budov
2 — tercidlni sektor

1.9 Sektor 3 — priimyslovy sektor

4 — zemédéisky sektor

Tercidlni sektor

1 — administrativni budova

2 — §kolni budova

3 — zdravoinickd budova

4 — budova pro obchod

5 — budova ubytovaciho zafizeni

6 — budova pro shromazd'ovéani osob
110} Druh budovy 7 — sportovni budova

8 - restauraéni budova
Sektor primysiu

1 — v¥robné pramyslova hala

2 - budova pro skladovani
Sektor zemédélstvi

1 — péstebni budova

% . hudova oo skladovani

2 Identifikace viastnika (spole€enstvi vlastuiki, stavebnika)
2.1 Nazev vlastuika Stredocesky kraj
2.2 Mazev obee Praha
23 Ulice Zhorovska
2.4 C. popisné 11
2.5 Smérovaci dislo 150 21
26 |ICO 708 910 93
3 Funkéni parametry
| - osamocené stojici
3.1 Poloha budovy
2 - fadova
3—peloiadovirohovi
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Hodnota parametru
Jake funkéni parametr se pouZije u
teretdrniho sektoru
budova admindstrativni - podet zaméstnanci
budova $kolni - podet Zaki
budova zdravotnicka - podet loZek
budova pro ohehod
15 budova ubytovaciho zaFizent - pofet Hizek 80
o budova pro shromazd'ovani - podet osob
budova sportovni - podet divaka
budova restauradni - polet mist
sektoru promysiu
budova vyrobni - vyrobené jednotky
budova pro skladovani - podet d&Inika
sektoru zemedelstvi
budeva péstebni - podet ustaienych kusl
4 Casové a prostorové vyuZiti budovy . i e
| - nepfetrzitd
4.1 Casové vyuziti budovy 2 - dvé smény
3 - méné neZ 28 h tydné
4 - obasné
i - cely prostor
4.2 Prostorové vyuziti budovy - polovina prostoru
3 - méné nez polovina
5 ... - Mikroklimatické parametry e e
t,  Vnitini teplota podle pr;iohv ¢. 2 nebo
5.1 19
podie ¢eskych technickych norem, ve °C
52 ¢;  Relativni vlhkost vnitiniho vzduchu| g
podle pfilohy & 2 nebo podle eskych
51 n  Navrhovd hodnota intenzity vymény|q 25
vzduchu, v 1/h )
6 Parametry budovy . . B N S L VRS I s
[ - 1889 a dfive
6- 1971 - 1980
2-1900-1919
;o 7- 1981 —~ 1990
6.1 Obdobi vystavby 3-1920-1945
8- 1991 - 1995
4- 1946 - 1960 B
9 - 1996 a pozdgji
5-1961-1970
1 - 1889 a drive
6-1971 - 1980
2-1900- 1919
Obdobi  rekonstrukce  (fdaj o viech . 7- 1981 - 1990
6.2 . 3-1920- 1945
rekonstrukeich) §-1991 - 2000
4-1946 - 1960 B
9 -200] a pozdéji
- 1961 - 1970

Zpracoval: CityPlan spol. sro.
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Zastavéna plocha budovy, v m”.

Podiahova plocha viech obyinych mistnosti v budave
a viech plisludejicich prostor.

291
6.3 Plocha pidorysnéhe  fezu  vwmezend  vagi$im
obvodem svislych konstrukel budovy.
6.4 Pocet nadzemnich podlazi 3
6.5 Polet podzemnich podlazi 1
6.6 Svétld viska podlazi, v m 26-3,0
6.7 Uzitkova plocha, v m™. 920

6.8 Ay Podlahova plocha mistnosti vytédpénych

sz

na vnitini teplotu rovnou nebo vy3si 15 °C, 678

6.9 A Vngjsi plocha konstrukei ohranidujicich
vytapény prostor budovy, v .

Zahrnuje viechny konstrukce s podilem na tepelng
ziritd, ale nezahrnuje plochu architektonickyeh prvki

mendich nez 10% z phisludné plochy konstrukce
{fasady).
3

I 187

6.10 |V Obestavény objem budovy, v m’,

Nezahmuje nevytapéné prostory jake jsou lodzie,
balkony, atiky, nevytdpéné zav¥f a ve spodni dasti
mevytapiné prostory domovnthe vybaveni, nevyuiits
pidni prostory.

Obestavény prosior spodni, vrchni Casti budovy. | 3

3171

6.11 | Materidl nosnych zdi

1 - cibly, tvdrnice, bloky 5 - kdmen a cihly

2 - kamen 6 - dfevo a kombinace

7 - jiné kombinace
material a ostatni

3 - sté€nové panely

4 - nepalené cihly

6.12  { Druh stiechy

1 - plocha st¥echa

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.

2 - Sikmad stiecha snevyuZitym pidnim
prostorem
3 - obydlené podkrovi
6.13 | Druh oken | - drevéna okna dvojita
2 - dievéna okna zdvojena
3 - dfevénd okna s izoladnim dvojsklem
4 - dfevéna okna se tfemi skly
5 - kovova okna jednoducha se svétliky
' 6 - kovova okna zdvojena
7 - plastova okna zdvojena
6.14 Plocha piné ¢asti svislych obvodovych!459
konstrukei, v m°.
6.15 | Plocha otvorovych vyplni, v m. 146
6.16 Plocha stfechy, v m.
Plocha stfechy {plocha ploché stiechy, plocha stropu | 291
v padstieSnim prostoru u $ikmé stfechy s nevyuiitym
pidnim prostorem. plocha $ikmé a vodorovaé &asti
stropu v obydleném podkrovi),
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6.17 Plocha stropu, v m”.
Plocha stropu nad nevytapénym prostoren nebo | 2G]
podiahy na terénu.
7 Napojeni na sit€ technického vybaveni
7.1 Vodoved 1 - vodovod v budové z vefejné sité
2 - vodovod z viastniho zdroje
3 - vodovod mimo diim
4 - bez vodovodu
7.2 Kanalizace 1 - pFipojka na kanalizani sit
2 - domaci &isticka odpadnich vod
3 - Zumpa, jimka
4 - bez kanalizace a jimky
7.3 Plyn I - plyn 7 vefejné sité
2 - plyn z domovniho zasobniku
3 - bez plynu
7.4 Privod tepla 1 - dalkové vytapéni — pdra
2 - dalkové vytapéni - horka voda
3 - dalkové vytapéni — tepla voda
4 - bez pFivedu fepla
8 Zpiisob vytipéni a ohFevu teplé uZitkové vody (TUV) e
I - napojeni na dalkové vytapéni
2 - astfedni se zdrojem mimo budovu
3 - ustfedni se zdrojem v budové
8.1 Prevladajici zplisob vytapéni 4 - ¢tazové se zdrojem na podlazi
5 - etazove se zdrojem mimo podlazi
6 - lokalni (pFimotopy, kamna)
7 - jiny nebo kombinovany zpiisob
I - Cerné uhli 7-LTO a nafta
2 - koks 8 - zemni plyn
22 Energie pro vytapéni 3 - hné&dé uhli a lignit 9-LPG
4 - brikety 10 - elektFina
5 - palivové d¥ivi i1 - obnovitelné zdroje
6-TTO 12 - dalkove teplo
I — zdroj mimo budovu
2 — centralné v budové
8.3 Tepla uzitkova voda 3 — elektricky ohiivad
4 — plynovy ohfivag
S—-bez TUV
9 Tepelné-technické parametry budovy a jejich &asti

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.
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U; Soucinitel prostupu tepla piné &asti
9.1 obvodovych konstrukci stanoveny podle &eskych 0.77 | W.miK"
technickych norem ’ T

92 U, Som?}inite! prostupu tepla oken, stanoveny 39 |W.m2K!
podle &eskych technickych norem

93 U;  Soulinitel prostupu tepla stfechy stanoveny 1.3 Wik
podle deskych technickvch norem ‘

U, Sou€initel prostupu tepla stropu nad
9.4 nevytapénym prostorem nebo podlahy na terénu,
ve Wm K

1.8 | Wm?K?

U.  Primérny souéinitel prostupu tepla hraniéni
9.5 , ; s Racky

plochy budovy stanoveny podle &eskych
technickvch norem, ve Wm™ K

1,2 [Wm3K!

E, Spoticba energic budovy pro vytépéni bez
9.6 uvaZovani tepelnych ziskd stanoveni podle
Ceskych technickveh norem za otopné obdobi

92000 |kWh

E.. Tepelné zisky =z wvnitfnich zdroji tepla
9.7 stanovené podle Ceskych technickych norem za
otopné obdobi

0 |kWh

E,, Tepelné zisky ze slunedniho zafeni stanovené
9.8 podle Ceskych technickych norem za otopné
obdobi

0 |kWh

E. Rolni spotieba energie budovy, stanovena
9.9 podle této vyhlasky (pfesngji podle &eskych
technickvch porem) za otonné obdobi

92000 |kWh

10 | Parametry vytipéciho, chladicilio a vzduchotechnického systému -

10.1 Vykon zdroje tepla (vyméniku) - kW

10.2 Uginnost zdroje tepla a teplé uZitkové vody |99 %%

10.3 Pocet zdrojovych jednotek (kotla) - ks

I - teplovodni s otopnymi télesy
2 - teplovodni podlahové

3 - kombinované

10.4  Druh vytapéni 4 - teplovzdudné centralni

5 - teplovzdudné mistni

6 - parni systém

7 - jiny nebo kombinovany zpisob

1 - pfirezené infiltraci

2 - odtahovy ventilator

3 - vétract jednotky

10.5 Druh vétrani 4 - centralni v&trani bez chlazen{
5 - centralni vétrani s chlazenim
6 - teplovzduiné vétrani

7 - klimatizace

8 —jiné
10.6 Otopna télesa 1 - deskova 3 - trubkové
2 - Clankova 4 - jina
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Regulace

I - ekvitermni se sméSovanim vody

2 - termostatické ventily

3 - prostorovy termostat bez fizeni Programu
4 - prostorovy termostat s fizenim programu

5 - distribuovany systém

6 - bez regulace

I - centralni v domé

budovy za otopné obdobi vztaZend na vytipénou

plochu

10.8 Zpisob méfeni dodavky energie 2 - individudlni na podlaZich
3 - jiny a kombinovany
11 MeErné ukazatele _
L A/Y  Geometrické charakteristika budovy. 037 |1/m
Stanovi se jako podil polozek 6.8/6.10.
e, Mema spotieba tepelné energie pro vytapéni \
.2 budovy za otopné obdobi vztaZena na obestavény SLE - kWhim®
objem
€y Mérna spotieba tepelné energie pro vytapeni R
3 | oo b b AR 2219 |kWh/m?

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o.
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c.p. 4
Pof. &. | Parametr Udaj
1 Identifikace budovy
i.] Nazev obce Méstec Krilové
1.2 Kod obee 9328
13 Nézev katastralniho Gzemi Meéstec Kralové
1.4 Kod katastralniho Gzemi 693286
1.5 Parcelni &islo 46
1.6 Nazev ulice T. G. Masaryka
1.7 | Cislo popisné 4
|8 Oznaceni budovy $kola Ep. 4
Oznaci se, pokud je v souboru vice budov
Z — tercidlni sektor
1.9 Sektor 3 — pritmyslovy sektor
4 — zemédelsky sektor
Tercidgini sekior
{ — administrativni budova
2 — 3kolni budova
3 ~ zdravotnicka budova
4 — budova pro obchod
5 — budova ubytovaciho zafizeni
6 — budova pro shromaZd'ovani osob
1.10 | Druh budovy 7 - sportovni budova
8 — restauralni budova
Sektor priomysiu
1 — v¥robné priimyslova hala
2 — budova pro skladovani
Sektor zemédélsivi
I — p&stebni budova
2 — budova pro skladovani
2 Identifikace vlastnika (spolefenstvi viastniki, stavebnika)
2.1 Nazev vlastriika Stfedocesky kraj
22 Nazev obce Praha
23 Ulice Zborovska
2.4 C. popisné 11
23 Smérovaci &islo 150 21
6 1ICO 708 910 95
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strang 37




Energeticky audit

S0UZe a OU Méstec Kral ové

3

Funkéni parametry

3.1

Poloha budovy

I - osamoceng stojici
2 - fadova

3 - polofadova, rohova

Lt
]

Hodnota parametru
Jako funkéni parametr se pouZije u
tereiarniho sektoru
budova administrativai - podetl zaméstnancd
budova &kolnf - pocet Zaki
budova zdravotnickd - podet ldick
budova pro obchod
budova ubytovacthoe zafizeni - podet [aZek
budova pro shromazdovani - podet osob
budova sportovni - pofet divaka
budova restauradni - podet mist
sektoru pramysiu
budova vyrobni - vvrobend jednotky
budova pro skladevani - potet déinikd
sektoru zemé&d&styi
budova péstebni - podet ustdienych kusd

budova pro skladovéni - podet délnika

70

éasové_ a prostorové vyuZiti budovy

4.1

Casové vyuziti budovy

| - nepfetrzité
2 - dvé smény
3 -méné nez 28 h ydné

4 - obéasné

Prostorové vyuziti budovy

1 - cel¥ prostor
2 - polovina prostoru

3 - méné neZ polovina

Mikroklimatické parametry -~

t.  Vnitini teplota podle pfilohy &, 2 nebo
podie Seskych technickych norem, ve °C

19

5.2

@  Relativai vihkost vaitfniho vzducha

podie pfilohy € 2 nebo podle Ceskych

60

5.3

n  Navrhova hodnota intenzity vymény
vzduchu, v 1/h

0,25

| Parametry budovy -

Zpracoval: CityPlan spol. s ro,
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1 - 1889 a dfive
6-1971 - 1980
2 -1900- 1919
_ 7- 1981 - 1920
6.1 Obdobi vystavby 3-1920 - 1945
8- 19911995
4-1946 ~ 1960 B
9 - 1996 a pozdéji
5-1961 - 1970
I - 1889 a dfive
6-1971 - 1980
2-1900- 1919
Obdobi rekonstrukee (0daj o viech 7-1981-1990
6.2 . . 3-1920 - 1945
rekonstrukeich) 8- 1991 - 2000
4 - 1946 - 1960 .
9 - 2001 a pozdgji
5-1961 - 1970
Zastavéna plocha budovy, v m”.
6.3 Plocha padorysného  fezu vymezend  vndi¥im 490
obvodem svistych kenstruked budovy.
6.4 Poiet nadzemnich podlazi 2
6.5 Pocet podzemnich podiazi 0-1
6.6 Svétla vyska podlazi, v m 3.5
6.7 Uzitkova plocha, v m".
Podlahové plocha viech obyinyeh mistnosti v budové | 910
a viech pfistueiicich prostor.
6.8 Ay Podlahova plocha mistnosti vytapénych
na vnitini teplotu rovnou nebo vy3si 15 °C, 833
v
6.9 A Vnégjsi plocha konstrukci ohranidujicich
vytapény prostor budovy, v m’. 1 607
Zahmuje vicchny konstrukee s podilem na tepelné
zirdte, ale nezahmuje plochu architektonickych prvko
mensich nez 10% zpiisluiné plochy  konstrukce
(fasady).
6.10 |V Obestavény objem budovy, v m’.
Obestav@ny prostor spodni, vrchni &asti budovy. | 4 655
Nezahrnuje nevytdpéné prostory jako jsou lodZie,
balkony, atiky, nevytdptné zaveétH a ve spodni &asti
nevytapéné prostory domovniho vybavent, nevyuZité
piadni prostory.
6.11 | Material nosnych zdi | - cihly, tvarnice, bloky 5 - kamen 2 cihly
2 - kamen 6 - dfevo a kombinace
3 - sténové panely 7 - jimé kombinace
P materidli a ostatni
4 - nepalené cihly
6.12 | Druh stfechy | - plocha stfecha
2 - Sikma stiecha snevyuZitym péidnim
prostorem
3 - obydiené podkrovi
6.13 | DPruh oken 1 - drevéna okna dvojita
2 - dfevéna okna zdvojena
strana 59




Energeticky audit SOUZe a OU Méstec Kraloveé

5 - dievénd okna s izolaénim dvojsklem
4 - dfevénd okna se tfemi skly

5 - kovové okna jednoducha se svétliky
6 - kovova okna zdvojena

7 - plastové okna zdvojena

6.14 Plocha plné &asti svislych obvodovych | 461
konstrukei, v m”.

6.15 | Plocha otvorovych vyplni, v m'. 166

6.16 Plocha stfechy, v m®.

Plocha stfechy (plocha ploché stfechy, | 490
plocha stropu v podstiednim prostoru u
Sikmé  stfechy s nevyuZitym  pidnim

6.17 Plocha stropu, v n1°.

Plocha stropu nad nevytapénym prostorem | 490
nebo podlahy na terénu.

7 Napojeni na sité technického vybaveni

7.1 Vodovad 1 - vodovod v budovéE z vefejné sité
2 - vodovod z vlastniho zdroje
3 - vodovod mimo diim

4 - bez vodovodu

7.2 Kanalizace 1 - pripojka na kanaliza¢ni sit’
2 - domdci &istidka odpadnich vod
3 - Zumpa, jimka

4 - bez kanalizace a jimky

73 Plyn I - plyn z vefené sitg
2 - plyn z domovniho zasobniku

3 - bez plynu

7.4 Ptivod tepla I - dalkové vytapéni - para
2 - dalkové vytapéni — horké voda
3 - dalkové vytapéni — tepla voda

4 - bez p¥ivodu tepla

8. | Zpisob vytapéni a ohfevu teplé uzitkové vody (TUV) .. -

I- napojénf r.l.érdé:.lskové vytapem
2 - ustiedni se zdrojem mimo budovu
3 - astiedni se zdrojem v budové
8.1 Pfevladajici zpasob vytapéni 4 - etazové se zdrojem na podlazi
5 - etdZové se zdrojem mimo podlazi

6 - lokalni (pFimotopy, kamna)

7 - jiny nebo kombinovany zpisob
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e 7- LT anafia
I - &erné uhli
2 - koks 8§ - zemni plyn
25 | Encrei 3 - hnédé uhli a lignit ?-LPG
2 SNETgie pro vytapéni - i
p p 4 - brikety 10 - elekeFina
c 1T - obnovitelné
5 - palivové diivi .
zdroje
6-TTO 12 - dalkové teplo
1 — zdroj mimo budovu
2 — centraln€ v budové
8.3 Tepla uZitkova voda 3 — elektricky ohfivag
4 — plynovy ohiivad
_ 5—~bez TUV
9. | Tepelné-technické parametry budovy a jejich &asti - i
U Soudinitel prostupu tepla piné ¢&asti
9.1 obvodovych konstrukei stanoveny podle Geskych 11wtk
technickych norem ) -
9.2 U,  Soutinitel prostupu tepla oken, stanoveny 3.6 |WmiK'
podle Eeskych technickvch norem '
9.3 U, Soucinitel prostupu tepla stfechy stanoveny 1.3 | wW.mik!
podle geskych technickych norem '
Us Soutinitel prostupu tepla stropu nad 2
9.4 nevytapénym prostorem nebo podiahy na terénu, 14-1.8 |Wm™K
ve Wm K
U.  Primémy souinitel prostupu tepla hranicni 2
9.5 | plochy budovy stanoveny podle geskych LIS |W.m™K
technickveh norem. ve W.m= K
Ev  Spotfeba energie budovy pro vytdpéni bez
9.6 uvazovani tepelnych ziskii stanovend podle 118000 [kWh
Ceskych technickych norem za otopné obdobi
E., Tepelné zisky =z vnitfnich zdrojd tepla
9.7 stanovené podle Ceskych technickych norem za 0 [kWh
ofopné obdobi
E,. Tepelné zisky ze slunedniho zafeni stanovené
9.8 podle &eskych technickych norem za otopng 0 |kWh
obdobi
E,  Roéni spotfeba energie budovy, stanovena '
98 Ipodle této vyhlasky (pfesngji podle &eskych 118000 1 kWh
technickych norem) za otopné obdobi
10 . i Parametry vytapEcilio, chladiciho a vzduchotechnického systému
10.1 Vykon zdroje tepla (vyméniku) - kW
10.2 Ucinnost zdroje tepla a teplé uZitkové vody 99 | o
{TUV)
10.3 Pocet zdrojovych jednotek (kotl) -1ks
1 - teplovedni s otopnymi télesy
2 - teplovodni podiahové
10.4 Druh vytapéni )
3 - kombinovang
4 - teplovzdusné centralni
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5 - teplovzduing mistni
G - parni systém
7 - jiny nebo kombinovany zpiisolb
1 - pFirozené infiltraci
2 - odtahovy ventilator
3 - vétraci jednotky
. i 4 - centrélni v&trani bez chlazeni
1.5 Druh vétrani
5 - centralni vétrani s chlazenim
6 - teplovzdusné vétrani
7 - klimatizace
8§ -jiné
. | - deskova 3 - trubkova
10.6 Otopna télesa
2 - Elankova 4 - jink
I - gkvitermni se sméSovanim vody
2 - termostatické ventily
3 - prostorovy termostat bez Fizeni
10.7 Regulace programu
4 - prostorovy termostat s Fizenim programu
5 - distribuovany systém
6 - bez regulace
! - centralni v domé
10.8 Zpisob méfeni dodavky energie 2 - individualni na podlaZich
3 g p
3 - jiny a kombinovany
11 Mérné ukazatele . . . i e D
111 A/V  Geometrickd charakteristika budovy. 0.351 1/
Stanovi se tako nodil nalodek 6 8/6 10
11.2 ¢, Mérna spotfeba tepelné energie pro vytapéni 29.6 L Whim®
budovy za otopné obdobi vztaZena na obestavény
1.3 ey M¢érna spoticba tepelné energie pro vytapéni I55.3 1  wivm?
budovy za otopné obdobi vztaZena na vvtipénou
p vytap
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&p. 5
Pof. €. | Parametr Udaj
1. |ldentifikace budovy .
1.1 Néazev obce Méstec Kralové
1.2 Kod obee 9328
1.3 Nazev katastralniho dzemi Méstec Kralove
1.4 Kod katastralniho dzemi 693286
.5 Parcelni &islo 45
1.6 Nazev ulice T. G. Masaryka
1.7 Cislo popisné 5
| 8 Oznacenf budovy Skola &.p. §
Oznadi se, pokud je v souboru vice budov
2 — tercidlni sektor
i.9 Sektor 3 - prumyslovy sektor
4 — zemédélsky sektor
Tercidlni sekior
I — administrativni budova
2 — Skolni budova
3 — zdravotnicka budova
4 — budova pro obchod
5 — budova ubytovaciho zafizeni
6 ~ budova pro shromazd'ovani osob
1.10 | Druh budovy 7 — sportovni budova
8 — restauraéni budova
Sektor prumysiu
I —vyrobné priimyslové hala
2 - budova pro skladovani
Sektor zemédéistvi
I — péstebni budova
2 — budova pro skladovani
2 Identifikace vlastnika (spolecenstvi viastniki, stavebnika)
2.1 Nazev viastnika StiedocCesky kraj
22 Néazev obce Praha
2.3 Ulice Zborovska
2.4 C. popisné 11
2.5 Smérovaci ¢islo 150 21
2.6 Ico 708 91095
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3 Funkéni parametry

Poloha budovy

Lad

I - osamoceng stojici
2 - fadova

3 - poloiadova, rohova

Hodnota parametru
Jako funkéal parametr se pouZije u
tercidgraiho sckioru
budova administrativni - poget zaméstnanca
budova Kolni - podet 74kt
budova zdravotnicks - podet ek
budova pro obchod
budova ubytovaciho zatizeni - podet liek
32 budova pro shromazd'ovani - podet osob
budova sportovni - potet divaku
budova restauralni - podet mist
sektoru primyslu
hudova vrobni - vyrobens jednotky
budeva pro skladovani - pocet délnika
sekiory zeméddistvi
budova péstebni - podet ustajenyel kusi

budova pro skladovani - podet délnika

4 Casové a prostorové vyuziti budovy
| | - népfétriité
4.1 Casové vyuziti budovy 2- dvé smény
3 - méné neZ 28 h tydng
4 - obéasng
I - cely prostor
4.2 Prostorové vyuZiti budovy 2 - polovina prostoru

3 - méné neZ polovina

5 |Mikroklimatické parametry. . .

nebo|

podle prilohy €. 2 nebo pedle &eskych

3] t;  Vnitini teplota podle pilohy &. 2 19
podle Ceskych technickych norem, ve °C
5.2 ¢;  Relativni vihkost vnitfniho vzduchu 60

53 n  Navrhova hodnota intenzity vymény
’ vzduchy, v 1/h

6 Parametry budovy

6.1 Obdobi vystavby

Ti-1889adiive

6- 1971 - 1980
2-1900-1919

7-1981 1990
3-1920- 1945

8 - 1991 - 1995

4-1946 - 1960

9 - 1996 a pozdéji
5-1961- 1970
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I - 1889 a dfive

Nezahmuje nevytfpéné prostory jake jsou lodZie.
balkony, atiky. nevytipéné zavétil a ve spodni &dsti
nevytapiné prostory domovatho vybaveni, nevyufité
plidni prostory.

6-1971 - 1980
21900~ 1919
Obdobi  rekonstrukee  (Gdaj o  vdech|, 7-1981 - 1990
6.2 . 3-1920 - 1945
rekonstrukeich) 8 - 1991 — 2000
4 - 1946 — 1960
9 - 2001 a pozdé&ji
5-1961 - 1970
Zastavéna plocha budovy, v m".
6.3 R . . .. |258
Plocha pOdorysnéhe  Fezu  vymezend  vnéjim
obvodem svistych konstrukci budovy.
6.4 Pocet nadzemnich podiaZzi 2
6.5 Poget podzemnich podlaZzi 1
6.6 Svétla vyska podlaZi, v m 3.1
6.7 | Uzitkova plocha, v m’.
Podiahové plocha viech obyinych misinosti v budové | 495
a viech piisiudejicich prostor.
6.8 Ar Podlahovéa plocha mistnosti vytapénych
na vnitini teplotu rovnou nebo vy 135 °C, 439
A mz
6.9 A Vngjsi plocha konstrukei ohranidujicich
roow 3
vytapény prostor budovy, v m". 927
Zahmmuje viechny konstrukce s podilem na tepelné
ziraté, ale nezahmuje plochu architekionickych prvka
mendich neZz 10% zpfislusné plochy konstrukce
{fasady).
6.10 |V Obestavény objem budovy, v m’.
Obestavény prostor spodai, vrchai &8sti budovy. | 2 398

6.11 | Matenal nosnych zdi

I - cihly, tvarnice, bloky 5 - kdmen a cihly

2 - kdamen 6 - dievo a kombinace

3 - sténové panely 7 - jiné kombinace

4 - nepalené cihly materiall a ostatni

6.12 | Druh stfechy

1 - plocha stfecha

Zpracoval, CityPlan spol. sr.o.

2 - 3ikma stiecha snevyuZitym pidnim
prostorem
3 - obydiené podkrovi
6.13 | Druh oken 1 - dfevéna okna dvojita
2 - drevéna okna zdvojena
3 - dfevéna okna s izola¢nim dvojskiem
4 - dfevénd okna se tfemi skly
5 - kovova okna jednoducha se svétliky
6 - kovova okna zdvojena
7 - plastova okna zdvojena
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6.14 Plocha piné &asti svislych obvodovych| 349
konstrukei, v m?,
6.15 Plocha otvorovych vyplai, v m’. 57
6.16 Plocha stfechy, v m".
Plocha stiechy (plocha ploche stiechy, plocha suepu 238
v podstfednim prostoru u $ikmé stfechy s nevyuzitym
pidnim prostorem, plocha §ikmé o vodorovnd &asti
stropu v obydleném podkroviy.
6.17 Plocha stropu, v m”.
Plocha stropu nad nevytapénym prostorems nebo 258
podlahy na terénu.
7 Napojeni na sité technického vybaveni
7.1 Vodovod 1 - vodovod v budové z vefejné sité
2 - vodovod z viastniho zdroje
3 - vodovod mimo diim
4 - bez vodovodu
7.2 Kanalizace I - pripojka na kanalizaéni sit’
2 - doméci &istitka odpadnich vod
3 - Zumpa, jimka
4 - bez kanalizace a jimky
7.3 Plyn 1 - plyn z vefejné sité
2 - plyn z domovniho z4sobniku
3 - bez plynu
7.4 Ptivod tepla I - dalkové vytapéni - para
2 - dalkové vytapéni — horka voda
3 - délkové vytapéni - tepla voda
4 - bez pFivodu tepla
8. Zpisob vytipéni a ohfevu teplé uZitkové vody (TUV) S v
“. | | | | {- napojeﬁi na dalkove vytépéni |
2 - Gstfedni se zdrojem mimo budovu
3 - (stfedni se zdrojem v budové
81 Previadajici zplsob vytdapéni 4 - etaZové se zdrojem na podlazi
5 - etaZové se zdrojem mimo podlaZi
6 - lokalni (pFimotopy, kamna)
7 - jiny nebo kombinovany zpisob
I - &erné uhli 7-LTOanafta
2 - koks & - zemni plyn
8.2  |Energie pro vytapéni 3 - hnédé uhii a lignit 9-LPG
4 - brikety 10 - elektiina
5 - palivové dFivi 11 - _obnoviteiné
zdroje
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6-TTO

12 - dalkowé teplo

I — zdroj mimo budovu

2 — centralng v budove

3 - vétraci jednotky

3.3 Tepla uzitkova voda 3 — elektricky ohiivad
4 — plynovy ohfivaé
5—bez TUV
9. /| Tepelné-technické parametry budovy a jejich Ehsti
U; Soucinitel prostupu tepla plné &asti
9.1 obvodovych konstrukei stanoveny podle &eskych c 2 gl
L FOS iWam K
technickych norem
92 U,  Soulinitel prostupu tepla oken, stanoveny 3.9 [wWmiK'
podle Ceskych technickych norem
9.3 U,  Soucinitel prostupu tepla stfechy stanoveny 14 |wmik!
podle feskych technickyveh norem '
U, Soudinitel prostupu tepla stropu nad P
9.4 nevytapénym prostorem nebo podlahy na terénu, 1.8 (Wm™K
ve Wm?2 K’
_ U, Pramérny soutinitel prostupu tepla hrani¢ni 3o
93  iplochy budovy stanoveny podle eskych LIS Wm™K
technickvch norem, ve W K™
E, Spotfeba energic budovy pro vytapéni bez
9.6 uvaZovani tepelnych ziskGi stanovena podle 66 000 | kWh
Ceskvch technickveh norem za otopné obdobi
E,, Tepelné zisky zvnitfnich zdroji tepla
9.7 stanoveng podle &eskych technickych norem za 0 tkwh
otopné obdobi
E,. Tepelné zisky ze sluneéniho zafeni stanovené
98  podle teskych technickych norem za otopné 0 [kWh
obdobi
E. Roéni spotieba energic budovy, stanovena _
9.9 podle této vyhlasky (pfesnéji podle d&eskych 66000 ;kWh
technickveh norem) za otooné obdobi
10 | Parametry vytip&ciho, ¢hladiciho a vzduchetechnického systému e
10.1 Vykon zdroje tepla {(vyméniku) - kW
10.2 U¢innost zdroje tepla a teplé uZitkové vody 99 1%
10.3 Pocet zdrojovych jednotek (kotld) - ks
| - teplovodni s otopaymi télesy
2 - teplovodni podiahové
3 - kombinované
10.4 Druh vytapéni 4 - teplovzdudné centralni
5 - teplovzduiné mistni
6 - parni systém
7 ~ jiny nebo kombinovany zpisob
1 - pfirozené infiltraci
2 - odtahovy ventilator
10.5 Druh vétrani

4 - ceniralni vétrani bez chlazeni
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5 - centralni vétrani s chlazenim
6 - teplovzduiné vétrani
7 - khmatizace
8 - jiné
) | - deskova 3 - trubkova
10.6 Otopna télesa .
2 - ¢lankova 4 - jina
I - ekvitermni se sméSovanim vody
2 - termostatické ventily
3 - prostorovy termostat bez Fizeni
1.7 Regulace programi
4 - prostorovy termostat s fizenim programu
5 - distribuovany systém
6 - bez regulace
! - centralni v domé
0.8 Zpisob méfeni dodavky energie 2 - individualni na podlazich
3 - jiny a kombinovany
11 Mérné ukazatele _ L.
1 A/V  Geometricka charakteristika budovy. 0,38 1m
Stanovi se jako podil polozek 6.8/6.10.
e, Méma spoticba tepelné energie pro vytapéni 53,8 \
1.2 budovy za otopné obdobi vztaZena na obestavény kWh/m’
objem
es Meérna spotfeba tepelné energie pro vytapéni 273.1 ,
11.3 budovy za otopné obdobi vztaZena na vytapénou kWh/m
plochu
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S0UZe a OU Maéstee K_ralové

Pof. ¢ | Parametr ] I:Idaj
I - jIdentifikace budovy e
1.} Nazev obce Meéstec Kralove
1.2 Kéd obee 9328
1.3 Nézev katastraintho dzemi Méstec Kralové
1.4 Kod katastralntho Gzemi 693286
1.5 Parcelni éislo 1361
1.6 Nazev ulice T. G. Masaryvka
1.7 Cislo popisné 386
1.8 |Ownaleni budovy Domov misdeze
Ornafi se nnknd ie v spghory vice hudoy
2 — tercialni sektor
1.9 Sektor 3 — primyslovy sektor
4 — zemédéisky sektor
Tercidini sekior
I — administrativni budova
2 — Skolni budova
3 — zdravotnicka budova
4 — hudova pro obchod
S — budova ubytovaciho zaFizeni
6 — budova pro shromazd'ovéni osob
[.10  { Druh budovy 7 - sportovni budova
8 — restauraéni budova
Sektor primyslu
I — v¥robn¢ primyslova hala
2 — budova pro skladovani
Sektor zemédeélstvi
I — péstebni budova
2 — budova pro skladovani
2 . |ldentifikace vlastnika (spolefenstvi viastnikii, stavebnika)
2.1 Nazev vlastnika Stfedotesky kraj
22 Nazev obce Praha
23 Ulice Zborovské
2.4 C. popisné 11
25 Smérovaci éislo 15021
2.6 ICO 708 916 95
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3 Funkéni parametry
I - osamocené stojici
3 Poloha budovy 2 - fadova
3 - polofadova, rohova
Hodnota parametru
Jako funkéni parametr se poudije u
tercidgrniho sektoru
budova administrativei - podet zaméstnanca
budova kolni - podet Zaki
budova zdravomnicks - podet ek
budova pro obehad
budova ubytovaciho zafizenf - podet ek 90
32 budova pro shromardovini - potet osob
budova sportovni - podet divaka
budova restauradni - podet mist
sektoru primyslu
budova vérobni - vyrobené jednotky
budova pro skladovani - pocet déiniki
sektore zemedesvi
budova péstebni - podet ustdjenveh kusi
budova pro skladovaai - potet dénika
4 Casové s prostorové vyufitibudovy . .
T o | -.nep?etrz“:ité -
4.1 Casové vyuziti budovy 2 - dvé smény
3 - méné nez 28 h tydné
4 - obdasné
1 - cel¥ prostor
42 Prostorové vyuZiti budovy 2 - polovina prostoru
3 - méné neZ polovina
§ .. | Mikroklimatické parametry . T
s | t; Vnitini -teplota pbdie pfilohy ¢. 2 nebo 19
podle Ceskych technickych norem, ve °C
52 @;  Relativni vlhkost vaitinthe vzduchu 60
podle piilohy ¢ 2 nebo podle Zeskych
53 n  Navrhovd hodnota intenzity vymény |
vzduchu, v 1/h
6 Parametry budovy S o
| [ - 1889 a dfive
6- 1971 - 1980
2-1900 - 1919
7 - 1981 - 1990
6.1 Obdobi vystavby 3-1920 - 1945
8-1991 - 1995
4-1946 - 1960
9 - 1996 a pozdé&ii
5-1961- 1970
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1 - 1889 a dfive
6-1971 - 1980
2-1900- 1919
Obdobi  rekonstrukce  (udaj o  viech| ., 7-1981 - 1990
6.2 . 3-1920 - 1945
rekonstrukeich) 8- 1991 —2000
4 -1946 - 1960 N
9 - 2001 a po=zdgji
5-1961 - 1970
Zastavéna plocha budovy, v m”.
6.3 Plocha pddorysného fezu vyvmezend  vndjdim 398
obvoden svislych konstruked budovy,
6.4 Polet nadzemnich podlazi 3
6.5 Polet podzemnich podlazi ]
6.6 Svétla vyska podlaZi, v m 3.1
6.7 Uzitkova plocha, v m".
Podiahové plocha viech obytnych mistnosti v budove | § 175
a viech pfisludejicich prostor.
6.8 Ar Podlahovd plocha mistnosti vytapénych
na vnitini teplotu rovnou nebo vy33i 15 °C, 1015
v m’
6.9 A Vnégjsi plocha konstrukei ohraniujicich
vytapény prostor budovy, v m’. 1435
Zahmuje viechny konstrukee s podilem na tepelnd
ziratd, ale nezahmuje plochu architektonickych prvki
mendich neZ 10% =z pfislu¥né plochy konstrukee
{fasddy).
6.10 1V Obestavény objem budovy, v m”.
Obestavény prostor spodni, vrehni &8st budovy. | 2 705
Nezahrmuje nevytapéné prostory jako jsou lodiie,
balkony, aliky, nevytdpéné zav#1i a ve spodni fasti
nevyiapené prostory domovniho vybaveni, nevvuiité
pidni prostory.
6.11 | Material nosnych zdi 1 - cihly, tvarnice, bloky 5 - kamen a cihly
2 - kadmen 6 - dievo a kombinace
3 - sténové panely 7 - jiné Kombinace
o . materiald a ostatni
4 - nepalené cihly
6.12 1 Druh stfechy 1 - plocha st¥echa
2 - 3ikma stfecha s nevyuZitym piidnim prostorem
3 - obydlené podkrovi
6.13 | Druh oken I - dfevéna okna dvojitd
2 - dfevéns okna zdvojena
3 - dievéna okna s izolaénim dvojsklem
4 - difevéna okna se tfemi skly
5 - kovova okna jednoduchd se svétliky
6 - kovova okna zdvojena
7 - plastova okna zdvojena
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6.14 Plocha piné ¢&asti svislych obvodovychi 445
konstrukei, v m®.

6.15 Plocha otvorovych vyplni, v m*. 186

6.16 Plocha stfechy, v m°.

Plocha stfechy {plocha ploché stiechy, |398
plocha stropu v podstieinim prostoru u
Sikmé  stfechy s nevyuzitym  pfidnim

6.17 Plocha stropu, v m".

Plocha stropu nad nevytapénym prostorem | 398
nebo podlahy na terénu,

7 Napojeni na sité technického vybaveni

7.1 Vodovod 1 - vodovod v budové z verejné sité
2 - vodovod z vlastniho zdroje
3 - vodovod mimo diim

4 - bez vodovodu

7.2 Kanalizace 1 - pfipojka na kanalizaéni sit’
2 - domaci ¢isti¢ka odpadnich vod
3 - zumpa, jimka

4 - bez kanalizace a jimky

7.3 Plyn I - plyn z vefejné sitd
2 - plyn z domovniho zasobniku

3 -~ bez plynu

7.4 Pfivod tepla I - dalkové vytapéni - para
2 - dalkové vytapéni — horka voda
3 - dalkové vytapéni - tepld voda

4 - bez pFivodu tepla

8 |Zplisob vytapénia ohfevu teplé uZithovévody (FUV) . - = . =
[ - napojeni na dalkové vytapéni

2 - tstfedni se zdrojem mimo budovu

3 - astiredni se zdrojem v budové

8.1 Prevladajici zplsob vytapéni 4 - etaZzové se zdrojem na podlazi

5 - etazové se zdrojem mimo podlazi

6 - lokaini {(pfimotopy, kamna)

7 - jiny nebo kombinovany zplisob
7-LTO a nafta

1 - Eerné uhli
8 - zemni plyn

2 - koks
. C s re b g 9 -

8.2 Energie pro vytapéni 3 - hnédé uhli a lignit LPG

4 - brikety 10 - elektfina
e e Il - obnovitelné
5 - palivové dtivi .
zdroje
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6-1TTO

I — zdroj mumo budovu

2 - centrilné v budové

8.3 Tepla vZitkova voda 3 — elektricky ohfivaé
4 — plynovy ohfivaé
5-bez TUV
9 Tepelné-technické parametry budovy a jejich &asti
U; Soutinitel prostupu tepla plné &asti
9.1 obvodovych konstrukei stanoveny podle &eskych 14 TwmK
technickvch norem : T
9.2 U,  Soulinitel prostupu tepla oken, stanoveny 3.8 |wmik!
podle Ceskych technickych norem '
9.3 U;  Soucinitel prostupu tepla stiechy stanoveny 0.5-0.8 |WmK
podle eskych technickvch norem -
U, Souginitel prostupu tepla stropu nad s
94 nevytapénym prostorem nebo podlahy na terénu, 21 | Wm™K
ve W.m K}
U, Primémy soudinite! prostupu tepla hraniéni & o
9.5 plochy budovy stanoveny podle &eskych 136 |W.m™K
technickych norem. ve W.m™= K
E,  Spotfeba energic budovy pro vytapéni bez
9.6 uvaZovani tepelnych ziskil stanovend podle 194000 |kWh
Ceskveh technickveh norem za otopné obdobi
E. Tepelné zisky zvnitinich zdrojé tepla
9.7 stanovené podle Seskych technickych norem za 0 |kWh
otopne obdobi
E. Tepelné zisky ze sluneéniho zafeni stanovens
9.8 podle Ceskych technickych norem za otopné 0 |kWh
obdobi
E;  Rolni spotfeba energie budovy, stanovena )
9.9 podle této vyhlasky (pfesndji podle &eskych 194 000 | kWh
technickvch norem) za otopné obdobi
10_ . |Parametry vytapéciho, chladicilio a vzduchotechnického systétmu = .
10.1 Vykon zdroje tepla (vyméniku) P15 kW
10.2 Li¢innost zdroje tepla a teplé uzitkové vody 86 1%
(TUV)
10.3 Pocet zdrojovych jednotek (kotli) 3iks
1 - teplovodni s otopnymi télesy
2 - teplovodni podlahové
3 - kombinované
10.4 Druh vytapéni 4 - teplovzdusné centrilni
5 - teplovzdusné mistni
6 - parni systém
7 - jiny nebo kombinovany zplisob
1 - pfirozené infiltraci
10.5 Druh vétrani 2 - odtahovy ventilator

3 - vétraci jednotky

Zpracovai: CityPlan spol. s r.o,
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4 - centraini vétrani bez chlazeni
5 - centralni vétrani s chlazenim
6 - teplovzduiné véwrani
7 - klimatizace
8 - jiné
) 1 - deskova 3 - trubkova
10.6 Otopna t¢lesa .
2 - flankova 4 - jina
1 - ekvitermni se sméSovanim vody
2 ~ termostatické ventily
3 - prostorovy termostat bez fizeni programu
10.7 Regulace ) L
4 - prostorovy termostat s fizenim programu
5 - distribuovany systém
6 - bez regulace
I - centréini v domé
10.8 Zplsob méfeni dodavky energie 2 - individualni na podlaZich
3 - jiny a kombinovany
11 Meérné ukazatele ;
- A/V  Geometricka charakteristika budovy. 0,53 y
. m
Stanovi se jako podil poloZzek 6.8/6.10.
e, M¢rna spotieba tepelné energie pro vytapéni 80.2 ;
1.2 budovy za otopné obdobi vztaZzena na obestavény kWh/m
objem
ey Mérna spotieba tepelné energie pro vytapéni 123.5 .
11.3 budovy za otopné obdobi vztazena na vytapénou kWh/m~
plochu

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.
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SOUZe a OU Méstec Ko_ralovs

Pot. &. | Parametr Udaj
1. |ldentifikace budovy
1.1 Néazev obce Méstec Krilové
1.2 Kéd obee 9328
1.3 Nazev katastrainiho uzemi Méstec Kralové
1.4 Kod katastralniho azemi 693286
1.5 Parcelni éislo 1361
1.6 Nazev ulice T. G. Masarvka
1.7 Cislo popisné 386
1.8 OznaCeni budovy Budova uéeben
Oznati se, pokud je v souboru vice budov
2 — tercialni sektor
1.9 Sektor 3 — pramyslovy sektor
4 — zemédélsky sektor
Terciglni sektor
| — administrativni budova
2 — 3kolni budeva
3 — zdravotnicka budova
4 — budova pro obchod
5 — budova ubytovaciho zafizeni
6 — budova pro shromazdovani osob
1.10 | Druh budovy 7 — sportovni budova
8 — restauradni budova
Sektor pritmyslu
I — vyrobné primysiova hala
2 — budova pro skladovani
Sektor zemédelsni
1 — péstebni budova
2 — budova pro skladovani
2 | Identifikace vlastnika (spoletenstvi viastniki, stavebunika)
2.1 Nazev viastitika Stfedolesky kraj
2.2 Niazev obce Praha
23 Ulice Zborovska
24 C. popisné 1
2.5 Smérovaci &islo 150 21
2.6 ICO 708 91095

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.

stranz 75




Energeticky audit

SOUZe a OU Msstec Kradlové

3 Funkéni parametry
1 - osamocené stojici
3.1 Poloha budovy 2 - Fadova
3 - polofadova, rohova
Hodnota parametru
Jako funkéni parametr se pouzije u
tercidrntho sektoru
budova administrativai - podet zaméstnanes
budova skolni - podet #4ki
budova zdravotnicka - podet laFek
budova pro obchod
budova ubylovactho zakizeni - pocet lizek 50
3.2 budova pro shromazdovini - potet osob
budova sportovni - podet divaki
budova restauradni - podet mist
sektoru primyslu
budova vyrobni - vyrobené jednotky
budova pro skiadovani - pocet délniki
sekiory zemédsisivi
budova pistebni - pofet ustijenych kusi
budova pro skiadovéni - potet délnike
4 ‘Casové a prostorové vyuziti budovy o
| | | I - nepretrzite
4.1 Casové vyuziti budovy 2- dvé smény
3 - méné neZ 28 h tydna
4 - ob&asné
1 - cely prostor
4.2 Prostorové vyuziti budovy 2 - polovina prostoru
3 - méné neZ polovina
5 Mikroklimatické parametry
5 | t  Vnitini teplota podle priioh} c2 nebo 19
podle Ceskych technickych norem, ve °C
5.2 @; Relativai vihkost vnitiniho vzduchu 60
podle piilohy &. 2 nebo podle deskych
53 n Navrhova hodnota intenzity vymény _
vzduchu, v 1/h
6 .. | Parametry budovy R T
|- 1889 a dfive
6-1971 - 1980
2-1900 - 1919
7- 1981 - 1990
6.1 Obdobi vystavby 3-1920- 1945
8-1991 -1995
4-1946 - 1960
9 - 1996 a pozdéji
5-1961- 1970

Zpracoval: CityPlan spol. sr.o.
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Obdobi rekonstrukee (Gdaj o viech
rekonstrukeich)

1- 1889 adfive
2-1900-1919
3-1920 1945
4-1946 - 1960
51961 - 1970

6- 1971 - 19840
7- 1981 1920
8 -1991 - 20060
9 - 2001 a pozdgji

Zastavéna plocha budovy, v m’,
6.3

Plocha pidorysacého fezu vymezena vnéjsim
obvodem svislych konstrukei budovy.

414

6.4 Poget nadzemnich podlazi

6.5 Podet podzemnich podiazi

6.6 Svétla vyika podlaZi, vin

Ga| |
.

6.7 UZitkova plocha, v m-.

Podlahova plocha viech obyinych mistnosti v budové
a viech pislufigjicich prostor.

tad
-]
Ld

6.8 Ar Podlahova plocha mistnosti vytapénych

na vaitfni teplotu rovaou nebo vy§§i 15 °C,
2

vm

373

6.9 A Vnégjsi plocha konstrukei ohranidujicich
vytéapény prostor budovy, v m’.

Zahruje viechay konstrukee s podilem na tepeing
ZIratE, ale nezahmuje plochu architektonickych prvka
mendich neZ 10% z pfislusné plochy konstrukce
(fasady).

1 097

6.10 |V Obestavény objem budovy, vm'.

Chbestavény prostor spodni, vrehni Sasti budovy.
MNezahmuje nevytdpéné prostory jako jsou lodZie,
balkony, atiky, nevytipiné zav8tfi a ve spodni &asti
nevytipEné prostory domovathe vybaveni, nevyuZité
podni prostory.

6.11 [ Material nosnych zdi

1 - cihly, tvdrnice, bloky 5 - kdmen a cihly
2 - kdmen 6 - dfevo a kombinace

7 - jiné kombinace
materialét a ostatni

3 - sténové panely

4 - nepaleng cihly

6.12 | Druh stfechy

| - plocha stfecha

2 - §ikma stfecha s nevyuZitym pldnim
prostorem

3 - obydlené podkrovi

6.13 i Drub oken

1 - dfevéna okna dvojita

2 - dFevéna okna zdvojena

3 - dfevéna okna s izolalnim dvojsklem
4 - dfevéna okna s¢ tfemi skly

5 - kovova okna jednoducha se svétliky
6 - kovova okna zdvojena

7 - plastovéa okna zdvojena

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.
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6.14 Plocha plné Casti svislych obvodovych 207
konstrukei, v m",
6.15 Plocha otvorovych vyplni, v m*. 62
6.16 Plocha stfechy, v m*.
Plocha stfechy (plocha ploché stfechy, 414
plocha stropu v podstieSnim prostoru u
sikm¢ stiechy s nevyuzitym pldnim
6.17 Plocha stropu, v m".
Plocha stropu nad nevytapénym prostorem 414
nebo podlahy na terénu.
7 Napojeni na sité technického vybaveni
7.1 Vodovod I - vodovod v budové z veFejné sité
2 - vodoved z viastniho zdroje
3 - vodovod mimo diim
4 - bez vodovodu
7.2 Kanalizace 1 - pFipojka na kanaliza¢ni sit’
2 - domaci ¢isticka odpadnich vod
3 - Zumpa, jimka
4 - bez kanalizace a jimky
7.3 Plyn 1 - plyn z veFejné sitd
2 - plyn z domovniho zasobniku
3 - bez plynu
7.4 Pfivod tepla I - dilkové vytapéni — para
2 - dalkové vytapéni - horka voda
3 - dilkové vytapeni —tepla voda
4 - bez pFivodu tepla
8 Zpisob vytipéni a ohievu teplé uZitkové vody (TUV) ... . ... .
! - napojeni na dalkové vytapéni
2 - astfedni se zdrojem mimo budovu
3 - Gstfedni se zdrojem v budové
8.1 Prevladajici zpisob vytapéni 4 - etdzovée se zdrojem na podlazi
5 - etazové se zdrojem mimo podlazi
6 - lokalni (pfimotopy, kamna)
7 - jiny nebo kombinovany zpisob
{ - gerné uhlf 7-LTOanafta
2 - koks 8 - zemni plyn
82 Energie pro vytapeni 3 - hnédé uhli a lignit Y- LPG
4 - brikety 10 - elektfina
5-palivové drivi || - Obnovitelné
zdroje
Zpracoval: CityPlan spol. sr.o. strana 78
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6-1TTO 12 - dalkové teplo
I — zdroj mimo budovu
2 —centrding v budové
8.3 Tepla uzitkova voda 3 — elektricky ohfivaé
4 — plynovy ohfivaé
5 - bez TUV
9 .. | Tepelné-technické parametry budovy a jejich &asti .
U; Soutinitel prostupu tepla piné dasti
9.1 obvodovych konstrukei stanoveny podle deskych R
. 1,9 W™K
technickych norem
9.2 U, Soucinitel prostupu tepla oken, stanoveny 3.9 | WmK!
podle ¢eskych technickych norem )
9.3 Us Soudinitel prostupu tepla stfechy stanoveny 0,9 | W.m?K"
podle Eeskych technickych norem
U, Soutinitel prostupu tepla stropu nad o
9.4 nevytapénym prostorem nebo podlahy na terénu, 20 | Wm™K
ve W.m” K
U, Primérny soudinitel prostupu tepla hraniéni N P
9.5 plochy budovy stanoveny podle Eeskych 128 JW.m™K
technickvch norem, ve W.m? K
E. Spotfeba energic budovy pro vytapéni bez
9.6 uvazovani tepelnych ziska stanovena podle 96 000 | kWh
¢eskveh technickyeh norem za otopné obdobi
E.. Tepelné zisky z vnitinich zdrojii tepla
2.7 stanovené podle Seskych technickych norem za 0 {kWh
otopn¢ obdobi
E,, Tepelné zisky ze sluneéniho zafeni stanovené
9.8 podle Ceskych technickych norem za otopné 0 1kWh
obdobi
E, Rofni spotfeba energie budovy, stanovena
99 | podle této vyhlasky (presnji podle Geskych 96 000 {kWh
technickveh norem) za otopné obdobi
10. . 1 Parametry vytipéciho, chladiciho a vzduchotechnického systémm. - ..
10.1 Vykon zdroje tepla (vyméniku) 115 kW
10.2 Utinnost zdroje tepla a teplé uzitkové vody 36 | 0%
(TUV)
10.3 Pocet zdrojovyceh jednotek (kotli) 3iks
1 - teplovodni s otopnymi télesy
2 - teplovodni podlahové
3 - kombinované
10.4 Druh vytapéni 4 - teplovzduiné centrélni
5 - teplovzdusné mistni
6 - parni systém
7 - jiny nebo kombinovany zplisob
1 - pfirozené infiftraci
10.5 Drub vétrani 2 - odtahovy ventilator
3 - v8traci jednotky
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4 - centraini vétrani bez chlazeni
3 - centralni vétrani s chlazenim
6 - teplovzdusné vétrani
7 - klimatizace
8- jiné
_ ) I - deskova 3 - trubkova
10.6 Otopna télesa B
2 - élankova 4 - jina
I - ekvitermni se sméSovanim vod y
2 ~ termostatické ventily
3 - prostorovy termostat bez Fizeni programu
10,7 Regulace .
4 - prostorovy termostat s fizenim programu
5 - distribuovany systém
6 - bez regulace
1 - centralni v domé
10.8 Zplsob méfeni dodavky energie 2 - individualni na podlazich
3 - jiny a kombinovany
11 Mérné ukazatele _ L R
11 A/V  Geometricka charakteristika budovy. 0.86 Um
Stanovi se jako podil poloZek 6.8/6.10.
e, M¢&ma spotieba tepelné energie pro vytapéni 169.5 .
1.2 budovy za otopné obdobi vztazend na obestavény kKWh/m’
objem
€. Mé&ma spotieba tepelné energie pro vytapéni 336.4 5
1.3 budovy za otopné obdobi vztaZena na vytapénou kWh/m
plochu
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Cukriarskeé dilny

SOUZe a OU Méstec K ralové

Pof. &. | Parametr j Udaj
1 | Identifikace budovy )
1.1 Nazev obce Méstec Kralové
1.2 Kad obce 9328
1.3 Nazev katastralniho zemi Méstec Kralové
1.4 Kod katastralniho dzemi 693286
1.3 Parcelni &islo 48
1.6 Nazev ulice T. G. Masaryka
1.7 Cislo popisné 287
g |Oenacenibudovy Cukrafské dilny
Oznati se, pokud je v souboru vice budov
2 — tercialni sektor
1.9 Sektor 3 — primyslovy sektor

4 — zemé&délsky sektor

1.10 | Druh budovy

Tercidlni sektor
I — administrativni budova
2 — 5kolni budova
3 - zdravotnicka budova
4 - budova pro obchod
5 — budova ubytovaciho zafizeni
6 — budova pro shromazd'ovani osob
7 — sportovai budova
8 — restauradni budova
Sektor primysiu
I — vyrobné primyslova hala
2 — budova pro skladovani
Sektor zemedélsivi
I — péstebni budova

2 — budova pro skladovani

2 |ldentifikace viastnika (spolefenstvi viastnikii, stavebnika)
2.1 |Nézev viastnika Stredocesky kraj
22 Nazev obce Praha
23 Ulice Zhorovska

C. popisné 11
2.5 Smérovaci Cislo 150 21
2.6 ICO 708 91095

Zpracovak: CityPlan spol. sr.o.
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3 Funkéni parametry
I - osamocendé stojici
3.1 Poloha budovy 2 - fadova
3 - polofadova, rohova
Hodnota parametru
Jake funkEnl parametr se poudije u
tercidgrniho sckiom
budova administrativni - pocet Zamésinanct
budova skoint - potet 28ka
budova zdravotnicka - podet lazek
hudova pro ebehod
budova ubytovaciho zafizeni - podet lafek 15
3.2 budova pre shromazd'ovani - podet osob
budova spottovni - pocet divaka
budova restauradni - podet mist
sekioru priimysiu
budova vyrabai - vyrobené jednotky
budeova pro skiadovani - pocet délnikd
sekioru zemédiistvi
budova péstebni - podet ustdjenveh kust
. budova pro skladovani - pocet délniki:
4 Casové a prostorové vyuziti budovy | _ _ o
I - nepfetrzité
4.1 Casové vyuziti budovy 2 - dvé smény
3 - méné nez 28 h tydné
4 - obtasng
1 - cely prostor
4.2 Prostorové vyuziti budovy 2 - polovina prostory
3 - méné neZ polovina
5 Mikroklimatické parametry . . .
51 t; Vnitini tepfota pdﬁi!e .pﬁlo.hy.é. 2 nebo 19
podie ¢eskych technickych norem, ve °C
57 @; Relativni vihkost vnitintho vzduchu 60
podle pfilohy ¢. 2 nebo podle Seskych
53 n Navrhova hodnota intenzity vymény )
vzduchu, v 1/h
6 Parametry budovy e
I - 1889 a drive
6- 1971 - 1980
Z2-1900- 1919
7- 1981 - 1990
6.1 Obdobi vystavby 3-1920 - 1945
8- 1991 — 1995
4-1946 — 1960
9 - 1996 a pozdgji
5-1961- 1970

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.
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1 - 1889 a dfive
6-1971-1980
2-1900- 1919
6.2 Obdobi rekonstrukee (adaj o viech 3-1920 — 1945 7- 1981 - 1990
- rekonstrukcich) - 8- 1991 — 2000
4 - 1946 — 1960 -
G - 2001 a pozdgji
5-1961 - 1970
Zastavéna plocha budovy, v m’,
. . . . 4
6.3 Plocha pldorysného fezu vymezena 70
vnéjSim obvodem svislych konstrukei
6.4 Pocet nadzemnich podlazi i
6.5 Polet podzemnich podlazi 0
6.6 Svétia vyska podlaZi, vm 3.1
6.7  {Uzitkova plocha, v m’.
Podlahova plocha viech obytnych mistnosti v budovE | 400
a viech piisluegicich prostor.
6.8 Ay Podlahova plocha mistnosti vytapénych
na vnitini teplotu rovnou nebo vySsi 15 °C, 400
v’
6.9 A Vnéjsi plocha konstrukei ohranidujicich
. w 2
vytapény prostor budovy, v m". 1316
Zahrnuje viechny konstrukee s podilem na tepelné
ztrite, ale nezahmuje plochu architektonickych prvka
mendich neZ 10% z pFisludné plochy konstrukce
{fasady).
6.10 |V Obestavény objem budovy, v m".
Obestavény prostor spedni, vrehni &dsti budovy, 1 550
Nezahmuje nevylapéné prostory jako jsou lodZie,
balkony, atiky, nevytdpené zaveth a ve spodni Casti
nevytépéné prosiory domovniho vybaveni, nevyuzité
piddni prostory.
6.11 | Materidl nosnych zdi 1 - cihly, tvarnice, bloky 5 - kdmen a cihly
2 - kamen 6 - dfevo a kombinace
3 - sténové panely 7 - jiné kombinace
iy e s materiali a ostatni
4 - nepalené cihly
6.12 | Druh stfechy 1 - plocha stfecha
2 - 5ikma stFecha s nevyuzitym plidnim
prostorem
3 - obydlené podkrovi
6.13 ! Druh oken | - dfevéna okna dvojita

2 - dievéna okna zdvojend

3 - dfevina okna s izolaénim dvojskiem
4 - dfevéna okna se tfemi skly

5 - kovova okna jednoducha se svétliky
6 - kovova okna zdvojena

7 - plastova okna zdvojena
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Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.

6.14 Plocha piné ¢asti svislych obvodovych 305
konstrukei, v m”.
6.15 | Plocha otvorovyeh vyplni, v ni'. 71
6.16 Plocha stfechy, v m.
Plocha stiechy (plocha ploché stiechy. 470
plocha stropu v podstiesnim prostoru u
Sikmé stfechy s nevyuZitym pddaim
617 Plocha stropu, v m-.
Plocha stropu nad nevytap&nym prostorem | 470
nebo podiahy na terénu,
7 Napojeni na sité technického vybaveni )
7.1 Vodovod 1 - vodovod v budové z veFejné sitd
2 - vodovod z vlastniho zdroje
3 - vodovod mimo dim
4 - bez vodovodu
7.2 Kanalizace I - pFipojka na kanalizaéni sift’
2 - domaci &isticka odpadnich vod
3 - Zumpa, jimka
4 - bez kanalizace a jimky
7.3 Plvn I - plyn z vefejné sité
2 - plyn z domovniho zasobniku
3 - bez plyna
7.4 Privod tepla 1 - dalkové vytapéni - para
2 - dalkové vytapéni — horka voda
3 - dalkové vytapéni — tepla voda
4 - bez privedu tepla
8 Zpiisob vytipéni a ohievu teplé uZitkové vody (ruv) -~
I - napojeni na dalkové vytapéni
2 - dstfedni se zdrojem mimo budovu
3 - Gistfedni se zdrojem v budové
8.1 Pfeviadajict zpisob vytapéni 4 - etaZzové se zdrojem na podlazi
5 - etdZove se zdrojem mimo podlazi
6 - lokalni (pFimotopy, kamna)
7 - jiny nebo kombinovany zpisob
I - &erné uhli 7-LTOanafta
2 - koks 8 - zemmni plyn
8.2 Energie pro vytapéni 3 - hnédé uhli a lignit 9-LPG
4 - brikety 10 - elektFina
5 - palivové dfivi [1 - obnavitelné
zdroje
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6-TTO 12 - dalkové teplo
| ~ zdroj mime budovu
2 —centralné v budové
83 Tepla uZitkova voda 3 — elektricky ohivaé
4 — plynovy ohfivag
5-bez TUV
9. |Tepelné-technické parametry budovy a jejich &asti
U; Soutinitel prostupu tepla plné Gasti
9.1 obvodovych konstrukei stanoveny podle Eeskych 2 gl
. 1.O |Wm™ K
technickych norem
9.2 U, Soucinitel prostupu tepla oken, stanoveny 3.6 I W.m K
podle eskych techaickych norem ‘
973 U; Soucinitel prostupu tepla stfechy stanoveny 6 |wmik!
podle Seskych technickveh norem
U. Soudinitel prostupu tepla stropu nad o
9.4 nevytapénym prostorem nebo podlahy na terénu, LI |Wm™K
ve W= K™
U, Pramérny soudinitel prostupu tepla hraniéni 2
9.5 plochy budovy stanoveny podle Zeskych 0,83 |W.m™K
technjck¥ch norem, ve W K
E. Spotfeba energie budovy pro vytapéni bez
9.6 uvazovani tepelnych ziski stanovend podle 58000 |kwh
Eeskych technickych norem za otopné obdobi
E.. Tepelné zisky z vnitfnich zdroji tepla
9.7 stanovené podle &eskych technickych norem za 0 [kWh
otopné obdobi
E. Tepelné zisky ze slunedniho zafeni stanovené
9.8 | podie eskych technickych norem za otopné 0 1kWh
obdobi
E. Roéni spotfeba energie budovy, stanovena
99 | podle této vyhlasky (pfesngji podle Eeskych 58000 | kWh
technickvych norem) za otopné obdobi
10 | Parametry vytipéciho, chladiciho a vzduchotechnického systému . .
10.1 Vykon zdroje tepla (vyméniku) -1 kW
10.2 Uginnost zdroje tepla a teplé uzitkové vody 99| 9
(TuV)
10.3 Pocet zdrojovych jednotek (kotli) -1ks
I - teplovodni s otopnymi télesy
2 - teplovodni podiahové
3 - kombinované
10.4 Druh vytapéni 4 - teplovzduing centralni
S - teplovzdusné mistni
6 - parni systém
7 - jiny nebo kombinovany zpiisob
1 - pFirozené infiltraci
10.5 Druh vétrani 2 - odtahovy ventilator
3 - vétraci jednotky

Zpracoval: CityPlan spol. s r.o.

strana 85




Energeticky audit SOUZe a OU Méstec Kralové

4 - centralni vétrani bez chlazeni
5 - centraln{ vétrani s chlazenim
6 - teplovzduiné vérrani

7 - klimatizace

8§ -jiné
) | - deskova 3 - trubkova
10.6 Otopna télesa
2 - Elankova 4 - jina

I - ekvitermni se smé&Sovanim vody
2 - termostatické ventily

3 - prostorovy termostat bez Fizeni
10.7 Regulace programu
4 - prostorovy termostat s fizenim programu

5 - distribuovany systém

6 - bez regulace

I - centralni v domé
i0.8 Zplisob méfeni dodavky energie 2 - individudini na podiazich

3 - jiny a kombinovany

11 Mérmné ukazatele

o AV Geometricka charakierist.ii.(a bi-iC.iOij.. . T 0,85 .[ .

Stanovi se jako podil polozek 6.8/6.10.

\ e, M¢érma spotfeba tepelné energie pro vytapéni 140,0
R budovy za otopné obdobi vztaZena na obestavény
oblem

kWh/m®

ex MCcrna spotieba tepelné energie pro vytapéni 3133
I3 budovy za otopné obdobi vztazena na vvtapénou

b p ¥iap
plochu

kWh/m*

Tepelna ztrata vnitfnich prostor budovy pfi stanoveni mémych ukazateli byla stanovena (vyznalte
kiizkem)

[_] podle vyhlasky &. 291/2001 Sb.

B4 podle eskych technickych norem, a to podie CSN 06 0210 z roku 1994

Energeticky pritkaz budovy vypracoval: Ing. Jan Karnik

Jméno zpracovatele:  Ing. Vilibald Zunt

Druh a registratni ¢islo opravnéni: & 028 ze dre 22. 2. 2002

Datum: 11. 5, 2004
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