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D.1.4.B - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
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UK - UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
MK - KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM K EXPANZNÍ NÁDOBĚ
KK - KULOVÝ KOHOUT
ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
F - FILTR
AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK - VYPOUTĚCÍ KOHOUT
VV - STATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM MĚŘÍCÍ VSUVKY PRO MĚŘENÍ TLAKU, PRŮTOKU A TEPLOTY

VNĚJŠÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA

Q = 36.4kW

COP 3.6

při A 2°C a W 35°C
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DN 32

VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA

Q = 36,4kW

COP 3,6

při A 2°C a W 35°C

oběhové čerpadlo topného okruhu DN32 - 60 kPa ( pracovní bod 3,1m3/h / 30kPa )

s elektronickou regulací otáček

BIVELENTNÍ ZDROJ - ELEKTROKOTEL

Q = 30,0kW / 400V

VYROVNÁVACÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBA

OBJEM 999l

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA - 200l - 6bar

- pro topné soustavy

KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM 1"

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE:

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ

TEPLÉ VODY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

objem 930l

maximální provozní tlak 1MPa

výhřevná plocha výměníku 9m2

KK  6/4" KK  6/4" KK  6/4"

potrubí z trubek ocelových bezešvých

potrubí z trubek ocelových bezešvýchPOTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka

LEGENDA:

ZNAČKA POPIS TYP

TČ STOUPACÍ POTRUBÍ - primární okruh TČ
potrubí z mědi - tvrdá pájka

potrubí z mědi - měkká pájkaPRIMÁRNÍ OKRUH ZDROJE

potrubí z trubek ocelových bezešvýchPOTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka

E E

POZNÁMKA:
iz -   POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ POTRUBNÍMI POUZDRY Z MINERÁLNÍ VLNY DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007
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