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Zadavatel bude v rdmci predmétné verejné zakazky od uchazecl vyZadovat, aby soucasti poskytnutych

sluzeb, vymezenych touto pfilohou a budouci smlouvou o dilo, byly tyto sluzby, pfipadné dodavky pro
jejich zajisténi:

1 Obecné poZadavky zadavatele spolecné pro viechny objekty

1)

2)

3)

S)

Novy dohledovy a Fidici systém (dale jen ,NDRS‘) pro vechny objekty, které jsou soucasti
zadavaciho fizeni. Systém bude dodan s predplacenou licenci a servisni podporou pro mozné
bezplatné uzivani po dobu trvani smlouvy EPC. Systém bude umoznovat:

« monitoring a fizeni vybranych veli¢in (datovych bodU) a zafizeni definovanych zadavatelem pres
grafické rozhrani s moznosti vytvaret Casové plany provozu;

« trvalou archivaci stavt vybranych veli¢in (datovych bodU) definovanych zadavatelem na pocitaci
centralniho dispecinku a dalSim dohodnutém datovém UloZisti s moZznosti jejich libovolného
grafického ¢i tabelarniho zobrazeni a exportu pro dalsi uziti;

* spravu varovnych hlaseni a udalosti;

+ datovou komunikaci mezi datovymi body a centralnim dispecinkem (Ulozistém dat) za pomoci
otevirenych komunikacnich protokold (napf.: Modbus, BACnet apod.);

« centralni dispelerské Ffizeni z pracovni stanice rovnéz i zabezpeceny vzdaleny pfistup;

Provést nezbytnou vyménu prvkd MaR (regulatory, akéni ¢leny, senzory atd.) minimalné v rozsahu,
s jehoz pomoci bude mozné spolehlivé a hospodarné ovladat parametry vnitfniho prostfedi za
pomoci NDRS.

PFi navrhu jakéhokoliv nového technologického zafizeni zajistit, aby mohlo byt trvale
monitorovano a fizeno NDRS z centralniho dispecerského stanovisté; konkrétni tech. podminky
musi byt vyjasnény v ramci projek¢ni pFipravy.

Vyhotovit dokumentaci skutecného provedeni vSech opatfeni technické Ci technologické povahy,
ktera jsou bud poZadovana zadavatelem anebo ktera uchazec sam navrhne.

Implementace energetického managementu.
+ VeSkera data a informace z méridel a Cidel nainstalovanych dodavatelem musi byt oteviena a
on-line pfistupna zadavateli pro pfipadné dalsi vyuZiti v informacnich a manaZerskych

systémech.

* PoZzadavky na zavedeni energetického managementu jsou dale uvedeny v ramci prilohy B3D ZD.



6)

8)

9)

Veskeré vnitini teploty jednotlivych prostor feSenych objektd budou dodrzeny dle soucasné
platnych norem.

Ucastnik soutéZe nebude zapotitavat UGsporu elektrické energie do garantovanych Uspor v
pfipadé, Ze v prostorech nebude vyménéno kompletni svitidlo, ale bude vyménén pouze svételny
zdroj (pocty svitidel a jejich provozni hodiny, viz ,Pfiloha B4A Osvétleni”).

Obecné pozadavky na provoz VZT;

- V pripadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha
aginnost zp&tného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

- V pripadé realizace systémd nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt systém
regulovan dle mnoZstvi CO, v mistnostech prostfednictvim infracervenych cidel tzv. IR senzord.

- V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci v budové slouzici k vychové a
vzdélavani déti a mladistvych musi byt systém navrzen v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb., o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisli a v souladu s metodickym pokynem pro navrh
vétrani Skol, zvefejnénym na www.opzp.cz.

Ucastnik sout&Ze uvede a vyéisli v hodnotici tabulce ,Pfiloha E2 Udaje kontrolni a hodnotici
tabulky” zvlast Usporu tepla na pfipravu TV, resp. Usporu tepla vlivem Uspornych opatfeni na
vodeé.



PfFiloha B3A Zadavaci dokumentace:
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2 Povinna opatreni pro jednotlivé objekty

Tabulka €.1: Pfehled navrzenych opatfeni

Stiedni primyslova skola stavebni a Obchodni akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

- Budova skoly Zatepleni obvodovych stén
VWména stavajicich svitidel za LED technologii
Instalace VZT s ZZT
Osazen{TRV +IRC regulace
Vyména stavajiciho zdroje vytapéni
- Domov mladeze Zatepleni obvodovych stén
Vyména stavaijicich svitidel za LED technologii
Osazen{TRV +IRC regulace
Vyména stavajiciho zdroje vytapéni

Stredni Skola desighu a Femesel Kladno, prispévkova organizace

- Tesarna Zatepleni obvodovych stén
VWména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
Instalace VZT s ZZT
Osazeni TRV +IRC regulace

- Ucebny adilny Zatepleni obvodovych stén

Zatepleni stfesnich konstrukci/stropt
VWWména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Instalace VZT s ZZT

Osazeni TRV +IRC regulace
Zahrada poskytovatel socialnich sluZeb

- Zahrada Zatepleni obvodovych stén
Vymeéna vyplniotvor(
Vyména stavaijicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
Osazeni TRV +IRC regulace
Vyména stavajiciho zdroje vytapéni

Masarykova obchodni akademie, Rakovnik, Prazska 1222 a Stfedni zemé&délska Skola, Rakovnik, Prazska 1222

- Budova skoly Vyména vyplni otvor(
VWWména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
Instalace VZT s ZZT
Osazeni TRV +IRC regulace
Izolace rozvodU
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Tabulka €.1: Pfehled navrZzenych opatFeni - pokracovani

Rabasova galerie Rakovnik, prispévkova organizace

- Rabasova galerie Zateplenistfesnich konstrukci/strop
Vymeéna vyplniotvorl

Vyména stavaijicich svitidel za LED technologii
Osazeni TRV +IRC regulace
Vyména stavajiciho zdroje vytapéni
Stredni priimyslova skola a Vyssi odborna skola, Kladno, Jana Palacha

- Budova skoly Zateplenistfesnich konstrukci/stropt
Vymeéna vyplniotvorl
VWména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
Instalace VZT s ZZT
Stredni primyslova Skola Emila Kolbena Rakovnik, pfispévkova organizace

- Budova skoly Vyména vyplni otvor(
VWména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Instalace VZT s ZZT

Osazeni{TRV +IRC regulace

Vyména stavajiciho zdroje vytapéni

3 DalSi podminky pro realizaci stavebnich opatreni



Pro veSkeré stavebni prace na pamatkové chranénych budovach musi uUcastnik pfed zahajenim praci
zajistit pfipravu projektové dokumentace, pro kterou vybere kvalifikovaného zpracovatele. Odborna
zpUsobilost zpracovatele musi byt schvdlena zadavatelem. Zadavatel osobu schvali, pokud bude
solfovat tvto pozadavkv:

+ disponuje pfisludnou autorizaci CKAIT

*  ve své profesni ¢innosti ma po dobu alespon 10 let zahrnuty projekéni a inZenyrské cinnosti a
statické expertni posudky pfi vystavbé a rekonstrukcich staveb v€etné pamatkové chranénych

* ma prokazatelné zkuSenostmi s renovacemi okennich vyplni a s dodatecnym zateplovanim
obvodovych stén a stfech v pamatkové chranénych objektech

* dolozi alespon tfi reference obdobné povahy v poslednich 10 letech, kdy kazda z referenci musi
zahrnovat pfipravu kompletni projektové dokumentace (na Urovni stavebniho povoleni a
dokumentace pro vybér zhotovitele) projektu, ve kterém dochazi alespon k repasi ¢i vymény
okennich vyplni pamatkové chranéné budovy s tim, Ze u kazdé uvede rozpoctové naklady na toto
dil¢i plnéni a kontaktni osobu pro ovéreni reference.

Zadavatel si dale vyhrazuje pravo byt UcCasten vybéru nasledného zhotovitele stavebnich praci,
posoudit jeho kvalifikaci a odsouhlasit ji.

Zadavatel pozaduje, aby bylo postupovano dle Metodiky posuzovano staveb z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivocichl, pokud je jejich vyskyt prokazan. K tomuto Ucelu
isou vypracovany odborné posudky, viz Pfiloha B3C ZD.

Zadavatel dale pozaduje, aby pfi realizaci opatfeni byly bez vyjimky splnény poZadavky Narodniho
paméatkového Ustavu - Uzemniho odborného pracovisté v Praze. Dale poZaduje, aby uvedené poZadavky
NPU byly v plném rozsahu promitnuty do pIn&ni smlouvy (nejlépe v pfiloze 2 smlouvy - Popis zakladnich
opnatreni)

4 PoZadavek na minimalni vysi Gspor energie dosaZenou navrZzenymi opatrenimi

Zadavatel pozaduje, aby predloZené navrhy na energeticky Usporna opatfeni dosahovaly min Uspory
primarni energie z neobnovitelnych zdroji ve vys 30 %. Do vypoctu Uspory musi byt zahrnuta pouze
energie na vytapéni, chlazeni, pfipravu teplé vody, Upravu vlihkosti a osvétleni budovy. Toto snizeni
bude méreno v energetickych jednotkach a bude zaroven uvedeno jako zavazek v pfiloze €. 5 smlouvy.

Kazdorocni plnéni tohoto zavazku bude doloZeno v rocni prdbézné zpravé spolu s vyhodnocenim
dosazenych Uspor.

5 Usporna opatfeni navrZena uchazeéem



Energeticky Usporna opatfeni navrzena uchazecem bude mozné povazovat za odpovidajici zadavacim

podminkam pouze tehdy, kdyZ budou v souladu s cilem dosahnout zaru€enych uspor, pficemz musi byt

dodrZeny niZze uvedené poZzadavky na energeticky Usporna opatfeni:

musi vyhovovat prislusnym technickym normam a predpisim platnym v dobé realizace praci, tyto
jsou zadavatelem povazovany za minimalni technicky standard,

musi byt vhodné navrZena tak, aby zohledriovala skutecny stav feSenych objektl a aktudlni
podminky jejich vyuziti a nevedla k potfebé vynalozit nepfimérené naklady na udrzbu a opravy ze
strany zadavatele po dobu 5 let po ukonceni Ucinnosti smlouvy,

musi byt kompatibilni se stavajicimi stavebnimi i technologickymi instalacemi a prvky (v€etné
stavajicich Fidicich a regula¢nich systéma),

musi mit smluvné stanovenou strukturu a plnit zaruku dostupnosti pokud jde o ziskani
nahradnich dild po ukonceni G¢innosti této smlouvy,

nesmi vést ke snizené nebo nedostatecné Urovni standardl pohodli vnitfniho prostfedi, ktera
vyplyvéa z hygienickych norem a predpisd,

nesmi mit Zddné hmotné nedostatky a vady a musi byt provadéna takovym zplsobem, aby
uZivatelé budov nebyli ve svych moZnostech uZivat budovy omezeni vice, nez je nezbytné nutné,

musi dodrZovat platné normy pro vytapéni, pfipravu teplé vody a vétrani objektd.



