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STANOVENI OBSAHU POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH PROTOKOL
UHLOVODIKU (PAU) &islo: R24-21-25-041
Objednatel: Ing. Pavel Hermann - RODOS Protokol vystaven dne:  01.07.2021
Adresa: -
Stavba: 11126817 km 2,165 - 11,808
Druh materialu: Asfaltova smés Datum odbéru: ¥ 23.06.2021
Misto odbéru: * 3,370 km
Konstrukéni vrstva: ¥ Vrstva 2 Datum dodani: ~ 24.06.2021
Doplrikové znageni: ¥ 3,370 km - Vrstva 2 (35mm)
Odebral: Objednatel - vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat Datum zkousky: ~ 25.06.2021
Pol . o i 0 Loq? L Rozsitena .
ycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) CAS . Namérena hodnota Jednotky N 3 Zkouseno dle
[mg/kg sus.] nejistota U
Naftalen 90-20-3 0,5 0,8 40 %
Acenaftylen 208-96-8 0,5 <0,5 -
Acenaften 83-32-9 0,5 <0,5 -
Fluoren 86-73-7 0,5 <0,5 -
Fenanthren 85-1-8 0,5 0,6 40 %
Anthracen 120-12-7 0,5 0,5 40 %
Fluoranthen 206-44-0 0,5 0,5 40 % M
Pyren 129-00-0 05 0,9 ) 20 % SOP 1
Chrysen 218019 0.5 <05 mg/kg sus. : .
’ ’ ( CSN EN 15527)
Benz[a]antracen 56-55-3 0,5 <0,5 -
Benzo[b]fluoranten 205-99-2 0,5 <0,5 -
Benzo[k]fluoranten 207-08-9 0,5 <0,5 -
Benzo[a]pyren 50-32-8 0,5 <0,5 -
Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 0,5 <0,5 -
Dibenz[a,h]antracen 53-70-3 0,5 <0,5 -
BenzoMperylen 191-24-2 0,6 0,8 40 %
Celkové mnozstvi .
I o - 4,0 mg/kg sus.
polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU)

*) Data dodana zakaznikem. Laboratof za né nenese odpovédnost.

) CAS - chemical abstracts number. Mezinarodni &iselny kéd specificky pro kazdou chemickou latku.

2 LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentalné v nasi laboratofi, za nasich podminek a na nasem analyzatoru.
3 Uvedena rozsifena nejistota méreni je souéinem standardni nejistoty a koeficientu rozsireni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti cca 95%.

4 SOP - Standardni operaéni postup dle CSN EN 15527,

% Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapoéitava nejistoty.

Vyrok o shodé: ®

Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky ¢. 1 Vyhlasky ¢. 130/2019 Sh. na zakladé obsahu

celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU).

Celkové mnozstvi PAU:

4,0 mg/kg sus.

Kvalitativni tfida dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.:

ZAS T1

podle kritéria x < 12 mg/kg sus.

Podminky zkousSek : Zkousel :
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Metoda stanoveni - Analyza na pevné matrici metodou GC-MS (plynova chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem). Mgr. Slanaio rtina Y ) N
A
,’f{ A | 1\
I
Schvalil § _ v |

Misto provadeéni laboratornich ¢innosti:.
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Vedouci pracovite-c2d zkuses

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji zadné jiné dokumenty (nap¥. spravniho charakteru).

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu
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