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Zadavatel bude v ramci predmétné verejné zakazky od uchazecl vyZadovat, aby soucasti

poskytnutych sluzeb, vymezenych touto pfilohou a budouci smlouvou o dilo, byly tyto sluzby, pfipadné
dodavky pro jejich zajisténi:

1 Obecné poZadavky zadavatele spolecné pro viechny objekty

1)

4)

7)

Novy dohledovy a Fidici systém (dale jen ,NDRS") pro viechny objekty, které jsou soucasti
zadavaciho fizeni. Systém bude dodan s pfedplacenou licenci a servisni podporou pro mozné
bezplatné uzivani po dobu trvani smlouvy EPC. Systém bude umoznovat:

« monitoring a fizeni vybranych veli¢in (datovych bodl) a zafizeni definovanych zadavatelem
pres grafické rozhrani s moznosti vytvaret casové plany provozu;

* trvalou archivaci stavl vybranych veli¢in (datovych bodd) definovanych zadavatelem na
pocitacCi centralniho dispecinku a dalSim dohodnutém datovém uloziSti s moznosti jejich
libovolného grafického Ci tabelarniho zobrazeni a exportu pro dalsi uziti;

* spravu varovnych hlaseni a udalosti;

« datovou komunikaci mezi datovymi body a centralnim dispecinkem (Ulozistém dat) za
pomoci otevienych komunikacnich protokold (napf.: Modbus, BACnet apod.);

« centralni dispecerské fizeni z pracovni stanice rovnéz i zabezpeceny vzdaleny pfistup;

Provést nezbytnou vyménu prvkl MaR (regulatory, akéni cleny, senzory atd.) minimalné v
rozsahu, s jehoz pomoci bude mozné spolehlivé a hospodarné ovladat parametry vnitiniho
prostFedi za pomoci NDRS.

PFi navrhu jakéhokoliv nového technologického zafizeni zajistit, aby mohlo byt trvale
monitorovdno a Fizeno NDRS z centrdlniho dispecerského stanovidtd; konkrétni tech.
podminky musi byt vyjasnény v ramci projekcni pripravy.

Vyhotovit dokumentaci skutecného provedeni vSech opatfeni technické ¢&i technologické
povahy, ktera jsou bud poZzadovana zadavatelem anebo kterd uchaze¢ sam navrhne.

Implementace energetického managementu.

Veskeré vnitini teploty jednotlivych prostor rfeSenych objektl budou dodrzeny dle soucasné
platnych norem.

Ucastnik soutdZe nebude zapocitadvat Usporu elektrické energie do garantovanych Uspor v
pfipadé, Ze v prostorech nebude vyménéno kompletni svitidlo, ale bude vyménén pouze
svételny zdroj (poCty svitidel a jejich provozni hodiny, viz ,Pfiloha B4A Osvétleni").



8)

Obecné poZadavky na provoz VZT:

- V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha
aginnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

-V pfipadé realizace systémd nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt systém
regulovan dle mnozstvi CO, v mistnostech prostfednictvim infracervenych cidel tzv. IR
senzord.

- V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci v budové slouzici k vychové a
vzdélavani déti a mladistvych musi byt systém navrzen v souladu s vyhlaSkou ¢. 410/2005 Sh.,
o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisd a v souladu s metodickym
pokynem pro navrh vétrani Skol, zvefejnénym na www.opzp.cz.

Ucastnik soutéZe uvede a vy€isli v hodnotici tabulce ,Pfiloha E2 Udaje kontrolni a hodnotici
tabulky” zvlast Usporu tepla na pfipravu TV, resp. Usporu tepla vlivem Uspornych opatfeni na
vodé.
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2 Povinna opatreni pro jednotlivé objekty

Tabulka €.1: Pfehled navrzenych opatfeni

Stfedni odborna skola a Stfedni Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
odborné ucilisté Kladno OsazeniTRV + IRC regulace

Spofrice vody

Zateplené stifechy a novym plastém
Rekonstrukce elektroinstalace

Vymeéna stavajicich svitidel za LED technologii

Zdravotnickazachrannasluzba Vyména stavajicich svitidel za LED technologii
Stfedoceského kraje, prispévkova

organizace Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

(T {03 W 5 7el g o) Lo ¥ef o (G RT3 W Viyména stavaijicich svitidel za LED technologii
[T L (T AR =T Gl =E TG R CE TSI Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

pFispévkova organizace OsazeniTRV +IRC regulace

Spofice vody

Stfedni lesnicka Skola a StFedni EoiaallEled ek (FE

odborné ucilisté Krivoklat

Domov Mlada Vymeéna stavaijicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Osazeni TRV +IRC regulace

Gymnazium PFibram Vyména stavajicich svitidel za LED technologii
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

OsazeniTRV + IRC regulace

Rekonstrukce stfechy
Domov seniorii TGM Beroun Fotovoltaicka elektrarna (FVE)
Domov V Zahradach Zdice Vymeéna stavaijicich svitidel za LED technologii

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Osazeni TRV +IRC regulace

Stredni Skola sluZeb a Femesel Vyména stavajicich svitidel za LED technologii

Stochov Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

OsazeniTRV + IRC regulace

Modernizace vyménikové stanice, MaR a Fidiciho systému
Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce stiechy

Gymnazium Jana Palacha, Mélnik Vyména stavajicich svitidel za LED technologii

Osazeni TRV +IRC regulace

Modernizace vyménikové stanice, MaR a Fidiciho systému
Spofice vody

Vyména vyplni otvort

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Rekonstrukce elektroinstalace
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2.1 Specifikace opatreni
Stifedni odborna skola a Stifedni odborné ucilisté Kladno

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel pozaduje aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaceném prostoru stfechy.

Obrézek €.1: Prostor pro FVE SOS a SOU Kladno

Rekonstrukce/zatepleni stfesSni konstrukce

Zadavatel Zada ucastniky, aby soucasti ve vySe vyznacené ploSe (obrazek €. 1) navrhli rovnéz
rekonstrukci stfeSniho plasté a provedli i zatepleni stfeSni konstrukce a klempiFské prace. Je
poZadovany vystupni soucinitel prostupu tepla U, ;o pro ploché/sikmé strechy.

V ramci podkladli je pFiloZena projektovda dokumentace rekonstrukce stfechy. Zadavatel

umozZnuje navrh jiného FeSeni, za pfedpokladu Ze budou spinény podminky jako je soucinitel
prostupu tepla, umoznéni instalace FVE na danou stfeSni konstrukci a jiné.

Rekonstrukce elektroinstalace

Zadavatel poZaduje rekonstrukci stavajici elektroinstalace, dle rozsahu ktery je definovan ve
"Studii navrhu rekonstrukce elektroinstalace."

Okenni kontakty jsou poZadovany pouze pro vyplné do prvniho nadzemniho podlaZzi.
Dale Zadame ucastniky, aby v cenovych nabidkach uvedli jednotkové ceny za jednotlivé polozky.

Z pohledu rozvodli Zadame ucastniky, aby v cenovych nabidkach uvaZovali se 100 % vedeni
kabell v drazkach.

Instalace EPS a nouzového osvétleni se bude tykat jak prostor chodeb, tak prostor tFid.
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Stiedni lesnicka Skola a Stifedni odborné ucilisté Krivoklat
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel poZaduje aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaceném prostoru stfechy.

Obrézek €.2: Prostor pro FVE SLS a SOU Kfivoklat

JiZzné orientova
stfecha dilny

*NiZe poloZenou stfechu smi U€astnik vyuzit pouzev pfipadé, Ze hlavni stfecha, nema dostateCnou kapacitu pro instalovany vykon
uvedeny v predloZené analyze.

Domov Mlada
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel pozaduje aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaceném prostoru stfechy.

Obrézek ¢.3: Prostor pro FVE Domov Mlada
5= .o
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Gymnazium Pfibram

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel pozaduje, aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaceném prostoru stfechy.

Obrazek ¢.4: Prostor pro FVE Gymnazium Pfibram

e

Rekonstrukce stfechy

Zadavatel poZaduje aby u budovy télocvicny probéhla kompletni rekonstrukce stfechy ise
zateplenim. Zvolena krytina by méla byt vhodna k instalaci FVE. Soucasti poZadavku je i oprava
klempiFskych prvki, nové latovani a nova hydroizolace, v pFipadé valbové stfechy.

Pod valbou stfechou se nachazi nevytapéna puda. Je poZadovano jeji zatepleni na vystupni
soucinitel prostupu tepla U e 2 pro strop pod nevytapénou ptidou.

Nad prostory Saten se nachazi plocha stfecha u které je rovnéZz poZadovana kompletni
rekonstrukce se zateplenim a klempifskymi prvky. Je poZadovany vystupni soucinitel prostupu
tepla U 20 pro ploché/sikmé strechy.

U stfechy nad prostory garazi je poZadovana nova krytina spolu s klempifskymi pracemi bez

Stavajici U PoZadované U
Valbova stfecha 612 - -
PGda 4823 1,27 0,2

Plocha stfecha - Satny 485 1,31 0,16
Ploché stfecha - garaze 30 - -

zatepleni.

Tabulka €.2: Plocha zateplenfi
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Obrazek ¢€.5: Vyznacené plochy pro rekonstrukci stfechy - Gymnazium Pfibram

4

Plocha stfecha - garaze
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Domov seniori TGM Beroun
Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel poZaduje, aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaeném prostoru stfechy.

Obréazek ¢.6: Prostor pro FVE Domov seniord TGM Beroun

N & N
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Domov V Zahradach Zdice

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel poZaduje, aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaeném prostoru stfechy.

Vyména stavajicich svitidel za LED technologii

Zadavatel timto upravuje standardni vyménu svitidel o ovladani svitidel pomoci pohybovych
cidel v prostorach chodeb.
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Stiedni Skola sluzeb a femesel Stochov

Rekonstrukce stfechy vstupni budovy

V ramci rekonstrukce stfechy je poZadovana vymeéna stavajici stfeSni krytiny za novou
plechovou krytinu nap¥. LINDAB EKOFALC nebo SRP Click v€. souvisejicich klempi¥skych prvkda,
nové latovani a nova poiistna hydroizolace.

Obrazek ¢€.8: Prostor pro FVE Stfedni Skola sluZeb a femesel Stochov

a

mea

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel pozaduje, aby instalovany vykon byl umistén na nové zrekonstruovanou stfechu, ktera je
vyznacena vySe (obrazek €. 8).

10
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Rekonstrukce elektroinstalace

Zadavatel poZaduje rekonstrukci stavajici elektroinstalace, dle rozsahu ktery je definovan ve
"Studii ndvrhu rekonstrukce elektroinstalace.”

Okenni kontakty jsou poZadovany pouze pro vyplné do prvniho nadzemniho podlaZi.
Dale Zadame ucastniky, aby v cenovych nabidkach uvedli jednotkové ceny za jednotlivé polozky.

Z pohledu rozvodd Zadame uGcastniky, aby v cenovych nabidkach uvaZovali se 100 % vedeni
kabell v drazkach.

Instalace EPS a nouzového osvétleni se bude tykat jak prostor chodeb, tak prostor tFid.
Gymnazium Jana Palacha, Mélnik

Fotovoltaicka elektrarna (FVE)

Zadavatel pozaduje, aby instalovany vykon byl umistén ve vyznaceném prostoru stfechy.

Obrézek ¢.9: Prostor pro FVE Gymnazium Jana Palacha, MéInik
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Rekonstrukce elektroinstalace

Zadavatel poZaduje rekonstrukci stavajici elektroinstalace, dle rozsahu ktery je definovan ve
"Studii ndvrhu rekonstrukce elektroinstalace."

Okenni kontakty jsou poZadovany pouze pro vyplné do prvniho nadzemniho podlaZi.
Dale Zddame ucastniky, aby v cenovych nabidkach uvedli jednotkové ceny za jednotlivé poloZky.

Z pohledu rozvodl Zadame ucastniky, aby v cenovych nabidkach uvaZovali se 100 % vedeni
kabell v drazkach.

Instalace EPS a nouzového osvétleni se bude tykat jak prostor chodeb, tak prostor tfid.

12



Vyména vyplni otvort

Zadavatel poZaduje doplnéni opatfeni na vyménu vypini otvorii zaznacenych v priloZzenych
podkladech. Nové vyplné otvori by mély spliiovat soudinitel prostupu tepla U = 0,9 W.m? .K
pripadé oken a U = 1,1 W.mZK" v pFipadé dvefi. Nékteré z vyméiovanych dvefi budou slouZit
jako unikové.

Je poZadovana vyména jak vnéjSich tak vnitfnich svétliki. U vnéjSich svétliki je poZadovanym
materidlem komirkovy polykarbonat s vyslednym soucinitelem prostupu tepla
U = 1,5 W.m2K". Rozméry vnéjsiho svétliku nad télocviénou a Feditelnou - délka 1 340 cm, 3iFka
470 cm, vySka 190 cm. DalSi dva jsou stejné nad kFidly B a Cs rozméry: délka 515 cm, Sifka 310
cm, vyska 165 cm. Délka a Sifka jsou zavazné, vySka muiZe byt jina (napF. misto trojuhelniku
kopule).

13
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Tabulka €.2: Seznam ménénych vyplni

Sifka Poiet Plocha celkem Unikovy
[m] [ks] [m2] vchod

L 5> (28 1 oo ANO
Vchod B3 2,95 1,42 1 4,1890 NE
LY S 2,57 | 390714 400020 :
Vchod B4 2,88 2,92 1 8,4096 NE
L T M 257 3241 32 ;
Okno u vytahu A2 2,57 3,29 1 8,4553 -
DvereuvymnuAz e RIS 56724 Ao
AL 2 205 1 26 :

atny k B levé 2,57 5,32 1 13,6724 -
Ssykciome O ANEC NG i

z 2,57 2,05 1 5,2685 -
Okno A2 u jidelny 2,57 3,28 1 8,4296 -
Dvere Azuiidsiny R L ano
Venoddokuchyns  CL B A Ne
Vehod dojideiny okna LY ANMEY R 114622 -
Vchod do jidelny dvere 3,26 1,75 2 11,4100 ANO
L 25T 15 13 501150 i
Vchod E3 u studovny 2,90 2,9 1 8,41 NE
Vchod C3 u biologie 3,27 2,86 1 9,3522 ANO
VenoaCauchemis L L RN T Ne
Vchod C4 u fyziky 3,27 2,86 1 9,3522 ANO
L 25 53 5. 686190 ;
Crl R 257 354 2 18,1956 -
EL R 326 (1752114100 ano
Okno A3-3 2,57 3,86 2 19,8404 -
Okno A34 2,57 1,16 2 5,9624 -
(L A 520 142 1 46718 AN
LT A M 327 (1762 nst0s ano
203 168 1 34104 Ne
Velké okno vcéetné dveri 8,50 3,31 2 56,27 ANO
Svatiku tslocvieny vt rozmer LSRN 1845 :
Svétlik u feditelny 1 vnitini rozmeér [ X} 2,2 1 8,80 -
Svétlik blokyBa C 4.5 2,7 2 24,3 -

62 525,9883
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3 DalSi podminky pro realizaci stavebnich opatreni

Pro veSkeré stavebni prace na pamatkové chranénych budovach musi ucastnik pfed zahajenim praci
zajistit pfipravu projektové dokumentace, pro kterou vybere kvalifikovaného zpracovatele. Odborna
zpUsobilost zpracovatele musi byt schvalena zadavatelem. Zadavatel osobu schvali, pokud bude
solfovat tvto pozadavkv:

+ disponuje pfislusnou autorizaci CKAIT

*  ve své profesni ¢innosti ma po dobu alespon 10 let zahrnuty projekcni a inZenyrské cinnosti a
statické expertni posudky pfi vystavbé a rekonstrukcich staveb v€etné pamatkové chranénych

* ma prokazatelné zkuSenostmi s renovacemi okennich vyplni a s dodatecnym zateplovanim
obvodovych stén a stfech v pamatkové chranénych objektech

* doloZi alespon tfi reference obdobné povahy v poslednich 10 letech, kdy kazda z referenci
musi zahrnovat pfipravu kompletni projektové dokumentace (na Urovni stavebniho povoleni a
dokumentace pro vybér zhotovitele) projektu, ve kterém dochazi alespon k repasi ¢i vymény
okennich vypIni pamatkové chranéné budovy s tim, Ze u kazdé uvede rozpoctové naklady na
toto dil¢i plnéni a kontaktni osobu pro ovéreni reference.

Zadavatel si dale vyhrazuje pravo byt UcCasten vybéru nasledného zhotovitele stavebnich praci,
posoudit jeho kvalifikaci a odsouhlasit ji.

Zadavatel dale pozaduje, aby pfi realizaci opatfeni byly bez vyjimky splnény pozadavky lokalnich

oddéleni narodnich pamatkovych Ustavll. Dale poZzaduje, aby uvedené pozadavky NPU byly v plném
rozsahu promitnuty do plnéni smlouvy (nejlépe v pfiloze 2 smlouvy - Popis zakladnich opatreni).

4 PoZadavek na minimalni vysi uspor energie dosaZzenou navrZzenymi opatrenimi

Zadavatel poZaduje, aby predloZzené navrhy na energeticky Usporna opatfeni snizily celkovou
soucasnou, tj. referencni Uroven spotfeby energie alespofi o 10%. Toto sniZzeni bude méfeno v
energetickych jednotkach a bude zaroven uvedeno jako zavazek v pfiloze €. 5 smlouvy.

Kazdorocni plnéni tohoto zavazku bude doloZeno v rocni pribézné zpravé spolu s vyhodnocenim
dosazenych Uspor.
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5 Usporna opatFeni navrZena uchazeéem

Energeticky Usporna opatfeni navrzena uchazecem bude mozZzné povazovat za odpovidajici zadavacim

podminkam pouze tehdy, kdyZ budou v souladu s cilem dosahnout zarucenych uUspor, pficemz musi

byt dodrZeny nize uvedené pozadavky na energeticky Usporna opatreni:

musi vyhovovat pfislusnym technickym normdm a predpisdm platnym v dobé realizace praci,
tyto jsou zadavatelem povazovany za minimalni technicky standard,

musi byt vhodné navrZena tak, aby zohlednovala skutec¢ny stav fesenych objektld a aktualni
podminky jejich vyuziti a nevedla k potfebé vynalozit nepfimérené naklady na udrzbu a opravy
ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukonceni ucinnosti smlouvy,

musi byt kompatibilni se stavajicimi stavebnimi i technologickymi instalacemi a prvky (v€etné
stavajicich fidicich a regula¢nich systéma),

musi mit smluvné stanovenou strukturu a plnit zaruku dostupnosti pokud jde o ziskani
nahradnich dild po ukonceni Gc¢innosti této smlouvy,

Zadavatel poZaduje, aby uGcastnici v rdmci nabidek uvaZovali s napojenim na stavajici
hromosvodovou soustavu, tam kde neni uvedeno jinak.

Soucasné zadavatel stanovuje cenu za pripadné pretoky vzniklé z vyroby fotovoltaické
elektrarny na hodnotu 1,3 KE/kWh bez DPH.

U navrhu FVE neni poZzadavkem vyuZit kapacity stfech v plném rozsahu, ale optimalizovat
navrhovany vykon dle stavajicich spotfeb.

PFi instalaci FVE poZadujeme provedeni statického posouzeni stfechy a vypracovani
poZarné bezpeénostniho Feseni stavby (PBR)

nesmi vést ke sniZzené nebo nedostatecné Urovni standardd pohodli vnitiniho prostfedi, ktera
vyplyva z hygienickych norem a predpis(,

nesmi mit Zddné hmotné nedostatky a vady a musi byt provadéna takovym zpUsobem, aby
uZivatelé budov nebyli ve svych moZnostech uZivat budovy omezeni vice, neZ je nezbytné
nutné,

musi dodrzovat platné normy pro vytapéni, pfipravu teplé vody a vétrani objekt(.

Zadavatel nebude v ramci nabidek akceptovat navySeni Uspor prostFednictvim ostatnich
provoznich nakladi (OPN) mimo Fotovoltaickou elektrarnu, u které povoluje zapocitani
pretokt z vyroby.
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Zadavatel poZaduje, aby ucastnici v ramci svych nabidek u opatreni Instalace IRC hlavic
vyuZivali i aretované termostatické hlavice v prostorach, kde nedochazi k €asté zméné
provozu (chodby, socidlni zazemi, sklady). Prosime ucastniky aby v ramci nabidek
uvazovali s pomérem 80 % IRC hlavic a 20 % TRH.
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