Nazev §koly: Gymnazium, Kolin III, Zizkova 162

Nazev akce: Vytvoreni podminek pro zavadéni inovaci a inovativnich metod do vyuky GK
v roce 2026

Vzdy uvedeny pocty kusti a dale minimalni pozadavky zadavatele.

Dokument obsahuje celkem 4 strany

12 kust
Interaktivni panel Specifikace — minimalni pozadavek zadavatele

s keramickou tabuli

Uhlopticka obrazu min. 217 cm (min. 86%)

Pomér zobrazeni 16:9

Rozliseni min 4 K (3840x2160)

Svételnost min. 500 cd/m2

Technologie panelu IPS

Kontrast min 1200:1

Pozorovaci tthel min 178st.

Air gap: Omm

Odezva dotyku: max Sms

Ptesnost dotyku: max Imm

Tvrdost skla: min 7H

Dotykové ovladani samostatné i ptipojeného externiho zatizeni (napt. PC ptes HDMI/USB
apod.)

Sdileni obrazovky ptes ethernet/wifi a bezdratové sdileni obrazovky telefonti

e Podpora min. 2 stylusti nardz (min 4ks soucast baleni)

e Rozhrani:

HDMI IN 2.0 min. 4x + 1x output HDMI 2.0

DisplayPort min. 1x

USB-C min 6x

USB 3.2 min 4x

RJ-45 (Gigabit) min 1x in a min. 1x OUT

Audio Out line (Jack 3,5mm)

Wi-Fi min 6

Bluetooth min 5.x

USB-C PD 100W na piedni strané displeje a min. 65W na boc¢ni strané displeje
USB-C output - 4K, DP1 Alt Mode - min. 1ks

e RAM od vyrobce min. 8 GB (vyssi je Zadangj$i)

e Interni pamét’ od vyrobce min 128 GB (vétsi je Zadangjsi)

e SW:

o Integrovany min. Android 14

o EDLA certifikace

o Integrovana podpora bilé tabule, sdileni obrazovky (i bezdratove¢) s obousmérnou
komunikaci dotyku a ovladani (notebook, tablety, telefony), sprava vice displejii z jednoho
mista
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e Integrované repro min.: vykon 60 W v souctu vSech vykont reproduktort
e Uchyceni VESA
e Pozadovand minimalni zaruka 60 mésict ovétitelna u vyrobcee.

Vetné veskeré potiebné kvalitni kabelaze pro zprovoznéni.
Véetné instalace, zprovoznéni a zaskoleni.

Pozadavky na keramickou tabuli:

"Hlinikovy stojan v sad¢ s kiidly pro LCD panel hlopticky 86".

Stojan konstruovan pro uchyceni do stény, tichy chod a snadnd manipulace.

Celohlinikovy eloxovany ram kde LCD panel je vsazeny dovniti tohoto rdmu slouzici i jako ochrana
proti mechanickému poskozeni z horni a dolni hrany LCD

Variabilni zavazi, v ptipad¢ vymeény interaktivniho displeje za jiny s odliSnou hmotnosti je mozné
snadno dovazit.

Vsechny komponenty stojanu musi odolné dlouhodobé zatézi.

Magneticka kiidla s vysoce odolnym keramickym povrchem nejvyssi kvality, bily povrch pro popis
fixem se zarukou 25let.

Kiidla maji rozmér 100x127 cm, ktera zakryvaji ptesné celou plochu LCD vcetné pohledovych ¢asti
ramu a tvoii tak ochranu proti piipadnému poskozeni LCD.

V sestaveé jsou 2 ks kiidel.

Soucasti sestavy musi byt také hlinikova odkladaci poli¢ka délky min. 120 cm, ktera slouzi pro
zvedani LCD. Vhodny pro nabizeny dotykovy disple;.

Sestava obsahuje stojan, adaptér pro uchyceni dotykového displeje, 2 ks keramickych kiidel a
policku.

Ve veetné demontaze a likvidace starych tabuli, montdZe, instalace novych tabuli a likvidace
odpadu.

8 kusti

Televizor (nahledovy Specifikace — minimalni pozadavek zadavatele

displej)

Urceno pro provoz 24/7

Uhlopticka obrazu min. 138 cm (min. 55%)
Pomér zobrazeni 16:9

Rozliseni min 4 K (3840x2160)
Svételnost min. 500 cd/m2
Technologie panelu VA - Haze: 25%
Kontrast min 4000:1

Pozorovaci thel min 178st.

Rozhrani: HDMI min 3x

Operacni systém Android min 11
Ptipojeni k Wi-fi




e Drzak na zed soucasti baleni

e Rozhrani: HDMI min 3x

e Bezplatna vzdalena sprava obsahu - CMS
e RAM: min. 2GB, ROM: min. 16GB

Pozadavky na distribuci signalu - 2ks
e 4K HDMI Splitter + extenter
e Moznost pfipojeni 5 obrazovek
e Vzddlenost min 70m

30 kust tabletli + 1 kus pojizdna nabijeci skiin
Tablet s pojizdnou Specifikace — minimalni pozadavek zadavatele

nabijeci skfini

Miniméalni pozadované technické parametry pro tablet:
Operacni systém
e Moderni operacni systém optimalizovany pro tablety.
Displej
e Dotykovy displej s tthloptickou minimalné 10,9".
e RozliSeni minimaln€ 2360 % 1640 (QXGA, IPS technologie), hustota 264 PPI.
e Antireflexni vrstva a jas minimaln¢ 500 nitd.
Procesor
e Vykonny procesor s minimalné 6 jadry.
e Minimalni vykon: GeekBench 5 Single-Core 1100, Multi-Core 2400.
e Pokrocilé grafické jadro.
Pamét’ a tlozisté
e Minimaln¢ 6 GB RAM.
e Interni uloZisté o velikosti 128 GB.
Kamery
e Zadni kamera: RozliSeni minimélné 12 MP.
e Pfedni kamera: RozliSeni minimélné 12 MP.
Zvuk a mikrofony
e Stereo reproduktory.
e Minimalné dva integrované mikrofony.
Senzory
e Akcelerometr, gyroskop, senzor okolniho svétla, barometr.
Bezdratova komunikace
e Wi-Fi standard 802.11a/b/g/n/ac (dvé pasma: 2,4 GHz a 5 GHz).
e Bluetooth verze 5.2.
Porty
e Minimalné jeden port USB-C.




Baterie a vydrz
e Integrovand baterie s vydrzi minimaln¢ 8 hodin pfi zatézi (pfipojeni k Wi-Fi, internet, video,
hudba).

Nap4jeci adaptér
e Vykon: Minimalni vykon 20 W,
e Rozhrani: USB-C port
e Kompatibilita: Kompatibilni s dodavanymi tablety.

Ochranny obal pro tablety

e Obal musi rozmérove odpovidat dodavanym tabletiim a umoznovat fotografovani a plné
ovladani zafizeni bez nutnosti sundani obalu.
Schopnost efektivné absorbovat narazy pii padu zatfizeni nebo pii hrubSim zachazeni.
Nastaveni do minimaln¢ dvou poloh.
Automatické odemykani a zamykani pfi otevirdni a zavirani obalu.
Moznost viditelného oznaceni tabletii na zadni stran€ bez nutnosti sundani obalu
Integrovany prostor pro uloZeni stylusu.

Mobilni dobijeci zdkladna pro 30 tableti
e MozZnost souasného nabijeni az 30 tabletd s ochrannymi obaly.
e Podpora nabijeni dalSich zafizeni, jako jsou notebooky.
e Integrovany USB hub s minimalné 30 porty nebo moznost ptipojeni ptes prodluzovaci
napdjeci kabel.
Dalkové ovladani pro zapnuti a vypnuti nabijeni.
Konstrukce obsahujici ¢tyfi kolecka pro snadnou manipulaci.
Moznost uzamknuti zdkladny pfi nabijeni s obaly na tablety.
Integrované feSeni pro snadnou spravu kabeld.

Kosik pro 5 zafizeni, véetné oballl, s moZnosti piipojeni do dobijeci zaklady.




