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D.1.2.1PŮDORYS 1.NP stávající

p.č. st. 152 v k.ú. Žižice
Žižice 93, 274 01 Žižice

ZISEN s.r.o.
Vodičkova 1935/38, Nové Město, 11000 Praha 1

6/2017 A2 1:100 Ing. Hajda

SO1 Domov pro seniory Žižice
- přístavba výtahové šachty a stavební úpravy

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

BOURÁNÍ PRVKU, KONSTRUKCE ČI OTVORU VE ZDIVU

VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ( OKNA, DVEŘÍ, ...)
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LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
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VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ( OKNA, DVEŘÍ, ...)
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PŮDORYS 3.NP stávající D.1.2.3

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

BOURÁNÍ PRVKU, KONSTRUKCE ČI OTVORU VE ZDIVU

VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE ( OKNA, DVEŘÍ, ...)
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LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
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6/2017 A2 1:100 Ing. Hajda

SO1 Domov pro seniory Žižice
- přístavba výtahové šachty a stavební úpravy

PŮDORYS 1.NP nový stav D.1.2.6

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

DOZDÍVKY A ZAZDÍVKY Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC

T1 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ,
ZÁLIVKA BETONEM C16/20, ZATEPLENÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM A FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU
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paré č.

vypracoval Zodp. projektant
Ing. Jaroslav Hajda

datum

Místo stavby: p.č. st. 152 v k.ú. Žižice
Žižice 93, 274 01 Žižice

ZISEN s.r.o.
Vodičkova 1935/38, Nové Město, 11000 Praha 1

6/2017 A2 1:100 Ing. Hajda

SO1 Domov pro seniory Žižice
- přístavba výtahové šachty a stavební úpravy

D.1.2.8PŮDORYS 3.NP nový stav

T1 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

DOZDÍVKY A ZAZDÍVKY Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC

ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ,
ZÁLIVKA BETONEM C16/20, ZATEPLENÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM A FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU

NOVÁ SVISLÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- zdivo Ytong Statik PD 250 o rozměru tvárnice 250 x 249 x 599 mm
se zateplením zateplovacím systémemm ETICS s
minerální vlnou tl. 100 mm se silikonovou fasádní omítkou
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PŮDORYS 4.NP nový stav D.1.2.9

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

DOZDÍVKY A ZAZDÍVKY Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC

T1 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE

ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ,
ZÁLIVKA BETONEM C16/20, ZATEPLENÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM A FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU
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- betonová mazanina C16/20 tl. 100 mm
- hydroizolace natavitelnými asfaltovými pásy
- základová ŽB deska C20/25 t. 200 mm
- štěrkopískový násyp / podsyp

- střešní folie Alkorplan 351765
- spádová vrstva z EPS 150S tl. 150 mm
- hydroizolace natavitelnými asfaltovými pásy
- stropní ŽB deska t. 200 mm
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- střešní krytina svařitelná PVC folie
- spádová vrstva z EPS 150S tl. 150 mm
- záklop z desek OSB tl. 12,5 mm
- nosná střešní konstrukce z trámů KVH 60/240
  (vložená tepelná izolace minerální vlna tl. 240mm)
- parotěsná folie (parozábrana)
- zavěšený sádrokartonový podhled ... 150 mm
  (nosná ocelová konstrukce + SDK deska tl. 12,5 mm
  požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení)

formát měřítkoúčel
DSP

Stafalia s.r.o.

tel 732 318 989
mail jaroslav@hajda.cz
IČ 28323564 DIČ CZ28323564

V trnkách 550, 691 43 Hlohovec

Stavebník :

paré č.

vypracoval Zodp. projektant
Ing. Jaroslav Hajda

datum

Místo stavby: p.č. st. 152 v k.ú. Žižice
Žižice 93, 274 01 Žižice

ZISEN s.r.o.

6/2017 1:100 Ing. Hajda

SO1 Domov pro seniory Žižice
- přístavba výtahové šachty a stavební úpravy

D.1.2.10

A3

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY
- obvodové a vnitřní nosné zdivo z pálených keramických tvárnic na tenkovrstvý zdící tmel
- příčky z pálených keramických příčkovek na tenkovrstvý zdící tmel

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- nosné zdivo z železobetonových tvárnic

DOZDÍVKY A ZAZDÍVKY Z PÁLENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC

ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ,
ZÁLIVKA BETONEM C16/20, ZATEPLENÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM A FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU

ŽELEZOBETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO
STROPNÍ KONSTRUKCEVÝTAHOVÉ ŠACHTY, C16/20

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl.100 mm,
ZHUTNĚNÝ, FRAKCE 0-32 mm

ROSTLÝ TERÉN

HYDROIZOLACE
- podkladních desek - natavitelné asfaltové pásy
- ploché střechy - svařitelná PVC folie

TEPELNÁ IZOLACE
- minerální vlna ve střešní konstrukci
- minerální vlna v dřevěné obvodové konstrukci
- minerální vlna na fasádě výtahové šachty a nových obvodových kcí - ETICS
- polystyren EPS 150S k zateplení střešní konstrukce - spádová vrstva
- styrodur tl. 100 mm po obvodu základové konstrukce

ŘEZ A-A´

ŘEZ A-A´ VÝTAHOVOU ŠACHTOU

Vodičkova 1935/38, Nové Město, 11000 Praha 1

POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI

HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU :
- PŘIVÉST DO NEJNIŽŠÍ STANICE DO MÍSTA ROZVADĚČE DLE DISP. VÝKRESU
HL. PŘÍVOD  230/400 V, 50 Hz DIMENZOVAT S OHLEDEM NA PŘÍKON MOTORU) A NA VZDÁLENOST
NAPÁJECÍHO ZDROJE TAK, ABY ÚBYTEK NAPĚTÍ PŘI ROZBĚHU ELEKTROMOTORU MEPŘESÁHL 10%
JMENOVITÉ HODNOTY, VOLNÝ KONEC, cca 3m, KABELY CYKY 5x ...J

DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ
- SAMOSTATNÁ TELEFONNÍ LINKA PRO DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ
KABEL PŘIVÉST DO MÍSTA HLAVNÍHO PŘÍVODU, VOLNÝ KONEC cca 3 m, KABEL SYKFY
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POHLEDY nový stav D.1.2.11

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ

A1


	DS_Zizice_D1201_Pudorys_1NP_stavajici_100
	DS_Zizice_D1202_Pudorys_2NP_stavajici_101
	DS_Zizice_D1203_Pudorys_3NP_stavajici_102
	DS_Zizice_D1204_Pudorys_4NP_stavajici_103
	DS_Zizice_D1205_Pohledy_stavajici_104
	DS_Zizice_D1206_Pudorys_1NP_novy_stav_106
	DS_Zizice_D1207_Pudorys_2NP_novy_stav_107
	DS_Zizice_D1208_Pudorys_3NP_novy_stav_108
	DS_Zizice_D1209_Pudorys_4NP_novy_stav_109
	DS_Zizice_D1210_Rezy_novy_stav_110
	DS_Zizice_D1211_Pohledy_novy_stav_111

