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KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC

Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, p.o.

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM

min.

A —— ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY, MOD.  ACO 11+, PmB 25/55-55 40 mm (SN 73 6121, CSN EN 13108-1
ODPVSSUN%V?C‘ UPRAVA MA MOSTE ev.t. 272-003 ODPVS&N;EVQC‘ POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP, 0,35 kg/m?  GSN 73 6129, GSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY, MOD ACL 16+, PmB 25/55-55 60 mm €SN 73 6121, CSN EN 131081
v a — JIZDNI PRUH a — JIZDNI PRUH v POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP, 0,35 kg/m? €SN 73 6129, CSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 50/70 50 mm  CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
2 50 POSTRIK_INFILTRACNI EMULZNI_MOD. PI-CP 0,6 kg/m’ CSN 73 6129, CSN EN 13 808
395 e KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 150 mm
0.50 | | 0.50 KONSTRUKCE VOZOVKY
JO-% 3.00 3.00 0.25 ‘ ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY, MOD.  ACO 11+, PmB 25/55-55 40 mm (SN 73 6121, CSN EN 131081
STAVAJICI OCELOVE MOSTNI SVODIDLO - ) , POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP 0,35 kg/m*>  CSN 73 6129, CSN EN 13 808
SVODNICOVEHO TYPU STAVAJICI OCELOVE MOSINI SVODIDLO ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY, MOD ACL 16+, PmB 25/55-55 60 mm  CSN 73 6121, GSN EN 131081
OBNOVA ODVODNOVACIHO PROUZKU | oo oo oo o SVobbti o TYPY POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP 0,35 kg/m* SN 73 6129, CSN EN 13 808
MA tl. 0,035m _— VA 1. 0.035m ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 50/70 60 mm  CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
Wz Vab 1,5/15/0,125m | VDZ POSTRIK INFILTRACNI EMULZNI MOD. PI-CP 0,6 kg/m* CSN 73 6129, CSN EN 13 808
4%, V4 0,25m - ¥4 0,25m 47 RECYKLACE ZA STUDENA RS 0/45 CA 200 mm TP 208
/ 25% 959 X — KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 360 mm
: — ZMENA NIVELETY + 10 mm
| / KONSTRUKCE VOZOVKY
\Z ' FREZOVANI 1L OO45mJ ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY, MOD.  ACO 11+, PmB 25/55-55 40 mm  CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
| ’ POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP 0,35 kg/m*  CSN 73 6129, €SN EN 13 808
PRORIZNUTI SPARY 40x15mm A ZALITI © PRORIZNUTI SPARY 40x15mm A ZALITI ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY, MOD ACL 16+, PmB 25/55-55 60 mm (SN 73 6121, CSN EN 13108-1
ASFALTOVOU  MODIFIKOVANOU ZAUVKOU ZA psmuovou MODIFIKOVANOU ZALIVKOU ZA POSTRIK SPOJOVACH EMULZNI MOD. PS_CPp 0,35 kg/m?  CSN 73 6129, CSN EN 13 808
HORKA TYPU N1 DLE CSN EN - HORKA TYPU N1 DLE CSN EN 141881
ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 50/70 60 mm  CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
KONSTRUKCE VOZOVKY | o POSTRIK INFILTRAGNI EMULZNI MOD. PI-CP 0,6 kg/m?  CSN 73 6129, CSN EN 13 808
o STAVAJICI MOSTNI® RIMSA . STAVAJICI MOSTNI RIMSA RECYKLACE. 7A STUDENA RS 0/45 CA 200 mm TP 208
SROVNAVACT ROVINA | STERKODRT $D 150 mm SN 73 6126, CSN EN 13285
SILNICE TI / 279 KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 510 mm
ZP. 7p. ZMENA NIVELETY + 10 mm
KRAJNICE UPRAVA MA MOSTE ev.t. 272H-004b KRAJNICE @ KONSTRUKCE VOZOVKY
. o ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY, MOD.  ACO 11+, PmB 25/55-55 40 mm  CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
! 0 JZONEPRUA 0 JZONEPRUA ! POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP 0,35 kg/m*  CSN 73 6129, GSN EN 13 808
9.50 ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY, MOD ACL 16+, PmB 25/55-55 60 mm (SN 73 6121, CSN EN 13108-1
POSTRIK INFILTRACNI EMULZNI MOD. PI-CP 0,6 kg/m*> SN 73 6129, CSN EN 13 808
1.00 3.75 3.75 1.00 ASF. VRSIVA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI SIRENI TRHLIN SAL 30mm TP 147
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 130 mm
LM 350 350 0.25 L ZMENA NIVELETY ¥ 20 mm
OCELOVE MOSTNI SVODIDLO SVODNICOVEHO . OCELOVE MOSTNI SVODIDLO SVODNICOVEHO @ KONSTRUKCE CHODNIKU
TYPU V RAMCI STAVBY BUDOU | TYPU V RAMCI STAVBY BUDOU ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 30 mm  CSN 73 6121, ESN EN 13108-1
DEMONTOVANY A OPETOVNE NAMONTOVANY DEMONTOVANY A OPETOVNE NAMONTOVANY POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PS 0,35 kg/m? €SN 73 6129, CSN EN 13 808
SVODNICE A DISTANENI PRVKY VD7 SVODNICE A DISTANNI PRVKY ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY ACP 16+ 50 mm  CSN 73 6121, 6SN EN 13108-1
VDZ V2b 1,5/1,5/0,125m VbZ POSTRIK INFILTRACNI EMULZNI Pl 0,6 kg/m? SN 73 6129, CSN EN 13 808
e V4 0,25m VA 0,2om STERKODRT 3 220 mm €SN 73 6126, GSN EN 13285
— 2.5% 2.5%, KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 300 mm
= | 7 = (5) KONSTRUKCE VJEZDU
- 7 ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 30 mm  CSN 73 6121, ESN EN 13108-1
| FREZOVANI t. 0.09m POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PS 0,35 kg/m*  CSN 73 6129, SN EN 13 808
STAVAJICI MOSTNI RIMSA KONSTRUKCE VOZOVKY .7 . R . J ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY ACP 16+ 50 mm €SN 73 6121, ESN EN 131081
SROVNAVACI ROVINA | VARG MO Hen POSTRIK INFILTRACNI EMULZNI PI 0,6 kg/m*  CSN 73 6129, CSN EN 13 808
STERKODRT SD 120 mm CSN 73 6126, CSN EN 13285
STERKODRT SD 150 mm CSN 73 6126, CSN EN 13285
ogg :;';mz ggs ;? 21;; ggs EE 1312281 KONSTRUKCE VOZOVKY KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min. 350 mm
0,6 kg/m  CSN 73 6129, CSN EN 13 808 POSTRIK_SPOJOVACI EMULZNI MOD. PS—CP, CSN 73 6129, CSN EN 13 808
90 mm KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min.
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