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Platnost vyjadieni je 1 rok

Vase znacka: Nase znacka: Vyfizuje: telefon: V Kladné dne:
P18710010849 Kriskova 312 812 266 2.8.2018

11/606 Velka Dobra — Nové Straseci
Rekonstrukce silnice a mosti + prelozka vodovodu
Existence siti, Vyjadieni pro stavebni povoleni

Investor - Stavebnik:  Stfedocesky kraj

Zakladni udaje:
Predmétem stavby 11/606 Velka Dobra — Nové Stradeci je rekonstrukce silnice a mostQ.

SO 301 Prelozka vodovodu u mostu ev. ¢. 606-011

V prostoru rekonstrukce silniéniho mostu ev. ¢. 606-011 se nachazi vodovodni fad DN 100 zavéseny
na mostni konstrukci stavajiciho mostu. Tato mostni konstrukce bude &astecné odstranéna, proto
je nezbytné provest i prelozku stavajiciho vodovodniho Fadu DN 100, ktera bude na zakladé pozadavku
KSUS pielozena mimo mostni konstrukci a povede shybkou pod vodnim tokem.

PfeloZzka vodovodu:

Tato pfeloZzka bude realizovana z LT potrubi o profilu DN 100 v celkové délce 45,62 m.

Pfepojeni bude provedeno na jedné strané mostu na stavajici litinové vodovodni potrubi DN 100 a na
druhé strané mostu na ocelové potrubi DN 150. Navrzena pielozka bude vedena minimaliné 1,2 m
hluboko pod vodnim tokem v chraniéce OC DN 250, délky 34,13 m. V chrani¢ce bude vystiedéna pomoci
stfedicich krouzkii a konce chrani¢ky budou utésnény proti vnikani negistot a vodé. Soucasti prelozky
je odkaleni, 2x uzaveér (litinové Soupé) umistény na obou stranach chranicky.

Prelozka vodovodu splfiuje minimalni kryti ve vozovce 1,5 m, v terénu 1,0 m a pod tokem 1,2 m. Protoze
potrubi je v nezamrzné hloubce, neni nutné pouZit izolaci. Na potrubi budou pouzity zamkové spoje
a vzhledem k velkym spadim potrubi budou lomy zajistény betonovymi bloky. Lomové body pfelozky
budou oznaceny pomoci orientacnich sloupkd.

Pro realizaci pfelozky bude nutné vybudovat provizorni obtok vykopové ryhy po dobu vystavby. V pfipadé
pohybu tézké techniky pfi nasledné rekonstrukci mostu v misté poloZeni nového potrubi, je nutné zajistit
dostatecnou ochranu nového potrubf, napfiklad pomoci betonovych panel(.

V ramci tohoto objektu dojde také ke zruseni stavajiciho vedeni v délce 36,50 m. Z toho 34,10 m
LT DN 100 umisténého na stavajici konstrukci mostu a 2,40 m OC DN 150 v silnici. Potrubi bude
demontovano a odvezeno do §rotu.

Pravni vztahy

Investor stavby: Stfedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Vlastnik vodovodu: Vodarny Kladno - Mé&lnik, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
Provozovatel vodovodu: Stfedogeské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
Zpracovatel PD: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
EVIS ev.&. prelozky vodovodu 15-177

S vlastnikem vodovodu tj. Vodarny Kladno-Mélnik,a.s. (VKM,a.s.) a provozovatelem vodovodu

tj. StfedocCeské vodarny, a.s. (S8V,a.s.) byla uzaviena a podepsana smlouva o prelozce vodovodu
ev.c. 15-177.

Stredogeské vodarny,a.s. Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
zakaznicka linka: 840 121 121 1C: 26196620 | DIC: CZ26196620
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Technické podklady:

V prostoru stavby se nachazi vodohospodarské zafizeni pro vefejnou potiebu v provozovani nasi
spoleénosti Stfedoteské vodarny, a.s., ato vodovody — rozvodna vodovodni sit, dalkovody —
pfivodni vodovodni fady, armaturni Sachty, kanalizaéni stoky. Zakres orienta¢nino priibéhu
stavajiciho vodohospodarského zafizeni na situacich je proveden zpracovatelem predlozené
dokumentace. Polohu siti v digitalni podobé je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182,
Ing. Josef Kyncl, josef.kyncl@svas.cz Upozoriiujeme vSak, Zze se jedna rovnéz o orientaéni Gdaje.
Oddilné destové kanalizace nase spolecnost StfedoCeské vodarny,a.s. neprovozuje.

Vodohospodarské zafizeni pro verejnou potiebu v prostoru stavebniho zaméru je v plsobnosti
provozovatele vodovod( a kanalizaci pro vefejnou potfebu — spoleénosti Stiedodeské vodarny, a.s.:

- Provoz Vodovod Kladno, ul. U Vodojemu 3085, vedouci stfediska Jaromir Musil,
tel. 312 812 223, 723 074 325, e-mail jaromir.musil@svas.cz

- Provoz Vodovod stredisko Kladno Il, ul. U Vodojemu 3085, vedouci stfediska Marek Holubovsky,
tel. 312 812 161, 724 596 148, e-mail: marek.holubovsky@svas.cz

- Provoz Kanalizace stfedisko Kladno, vedouci stfediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu
kanalizace, tel.: 312 812 723, 724 610 132, e-mail: marek.hrma@svas.cz

- Provoz Dalkovod, manazer provozu Martin Hartman,
tel. 312 812 204, 602 256 801, fax: 312 812 104, e-mail: martin.hartman@svas.cz

VytyCeni skute¢né polohy vodohospodarského zafizeni je mozné si objednat u vy$e uvedenych provozd,
provozy na pozadani upfesni trasu zafizeni na misté, pracovnici Provozu Vodovodu upfesni misto
prelozky vodovodu. Termin je tfeba dohodnout alespon 7 dni predem.

S prelozkou vodovodu souhlasime za téchto podminek:

+Po vydani stavebniho povoleni kontaktujte vySe uvedeny Provoz Vodovodu za Géelem uzavfeni
dohody dle pfilohy ¢€.2 uzaviené smlouvy o prelozce vodovodu ev.c. 15-177:
»Dohoda o provedeni vodovodi Stfedoceskych vodaren a.s.“

¢ Pfi realizaci stavby prelozky vodovodu pozadujeme dodrzet ,VSeobecné podminky“, platné pro

vodohospodarské stavby*, které tvofi nedilnou souéast tohoto vyjadieni a pozadujeme dodrzet
»Technicky standard vodohospodafskych staveb® v plathém znéni, ktery je zavazny
v pusobnosti vlastnika infrastruktury, tj. Vodarny Kladno-Mélnik, a.s. a provozovatele,
tj. Stfedoceské vodarny, a.s. Dokument je kdispozici na strankach nasSi spolec¢nosti —
www.svas.cz

«Pfed vlastnim zahajenim stavby pfelozky vodovodu je nutno kontaktovat vySe uvedeny Provoz
Vodovodu v dostateéném casovém predstihu min. 30dni pro zajisténi nahradniho zasobovani
vodou. Veskeré investiéni naklady na realizaci prelozky vodovodu, provozni naklady
na odstaveni vodovodniho fadu z provozu, manipulaci s vypousténim fadu, jeho opétovhym
napousténim, proplachy, odkaleni a dezinfekci, véetné nouzového zasobeni pfilehlych lokalit
po dobu odstavky je nutné zahrnout do celkovych naklada stavby. Dale je nutné zahrnout
do nakladu stavby vlastni nakiady na zabezpecéeni vyfazeného vodovodniho fadu z provozu.

sUpozoriujeme, ze zasah do stavajiciho vodohospodarského zafizeni mohou provadét pouze
pracovnici vy$e uvedeného Provozu Vodovodu.

Stredoleské vodarny,a.s. Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstitku
U Vodojemu 3085 } 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
zakaznicka linka: 840 121 121 1€: 26196620 | DIC: CZ26196620
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eDle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢.274/2001 Sh. 8§24 se vlastnictvi k vodovodu
provedenim prelozky neméni.

eOkamzikem propojeni nové prelozky vodovodu se stavajicim vodovodnim fadem piechazi
pielozka vodovodu automaticky do provozovani spoleénosti Stredo¢eské vodarny, a.s. (SV a.s.)

oKe kontrole provadéni stavby prelozky je nutné pfizvat pracovniky Provozu Vodovodu.

eUpozoriiujeme na pozadavek soubéhu jinych siti s vodohospodafskym zafizenim min. 1,0 m
mezi povrchy.

eProjekt skute¢ného provedeni stavby pielozky vodovodu véetné zaméfeni v digitaini formé
(doloZené pisemnym souhlasem manazera (itvaru GIS), je nutné pfedat nejpozdéji pii kolaudaci
vodniho dila naSemu Provozu Vodovodu. Zaméfeni je nutné provést dle dokumentu
»S_2013_07_Tvorba, aktualizace a vyuzivani GIS“, ktery je zvefejnén na www.svas.cz

Ke stavebnimu zaméru rekonstrukce silnice a mosti sdélujeme tyto podminky:

s vy

eVzhledem ke stafi stavajiciho vodohospodarského zafizeni vedeného v trase rekonstruované
silnice je uvazovano s jeho obnovou.

eMinimalné 10 dni (30 dni u staveb vétSiho rozsahu) pfed zahajenim stavby je nutno informovat
vy$e uvedené provozy, které =zajisti posouzeni stavu vodohospodaFské infrastruktury.
Po ukonceni stavby, minimélné 10 dni (30 dni u staveb vétsSiho rozsahu) pfed kolaudaci stavby
je nutno u vySe uvedenych provozii objednat stejné posouzeni stavu vodohospodaiské
infrastruktury, aby byla vylouéena moznost poskozeni tohoto zafizeni stavbou.

*Pfi realizaci stavby pozZadujeme dodriet ,VSeobecné podminky“, platné pro kolize
vodohospodaiského zafizeni s jinymi stavbami, které tvoFi nedilnou souéast tohoto vyjadieni.

eOsazeni poklopi stavajiciho vodohospodaiského zafizeni do nivelety vozovky, pfipadné pfi
zmeéné nivelety terénu, musi byt provedeno spole¢nosti SV, a.s. po dodani zavazné objednavky
na vysSe uvedené provozy nebo zhotovitelem se souhlasem danych provozii. Poklopy musi byt
jednotné a musi odpovidat Technickym Standard(im SV,a.s.

e Upozorfiujeme, Ze pfi realizaci stavby mlze dojit ke stfetu se stavajicimi domovnimi pfipojkami, které
jsou v celé délce v majetku jejich investord, zpravidla majiteldl napojenych nemovitosti. PFipojky nejsou
provozovany nasi spolecnosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

Ing. Marie Vecerova
Pfiloha: Vseobecné Podminky Manazer utvaru technického vyjadiovani

Fovani
Kiadno

e fen Y
Vodo,emu 3085, 4 2 80
(1)

Stiedoceské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 { 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
zékaznicka linka: 840 121 121 IC: 26196620 | DIC: CZ26196620
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VsSeobecné podminky pro pfipravu staveb - ke stavbam vodohospodaiského
zarizeni pro verejnou potrebu

1. Zakres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného StfedoCeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SV, as.)
provedeny do zaslané situace, eventualné predany v digitalni formé, je vzdy pouze orientaéni. Pro upfesnéni prib&hu je
nutno pozadat o vytySeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni pfedem s provozem/provozy SV, a.s.

s pusobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz, tel.840 121 121)

2. Daldi podrobné a upfesfujici informace k vodohospodaiskému zafizeni poda pfisluény provoz. Doporudujeme

konzultovat detaily pfi zpracovani projektové dokumentace téchto zafizeni, véetné pfipojek.

3. Zpracovani dokumentace vodohospodafského zafizeni v¢. pfipojek musi byt v souladu s dokumentem ,Technicky
standard vodohospodarskych staveb” zavaznym v pUsobnosti viastnika infrastruktury, tj. Vodarny Kladno-Mélinik, a.s. (dale
jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. StfedoCeské vodarny, a.s. Dokument je k dispozici na strankdch nagi spoleénosti —
www.svas.cz. PoZadujeme, aby dokumentace vodohospodariského zafizeni pro vefejnou potfebu byla zpracovéana osobou

s osvédéenim o autorizaci pro vodohospodaiské stavby.

4.V soub&hu vodohospodarského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi povrchy a
kiizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elekiro v misté kfiZeni ulozit do
chranitky sahajici min. 1,5 m na obé& strany od povrchu potrubi. Mendi soubéZné vzdalenosti pfi nedostatku prostoru je
nutno prokazatelné dohodnout s ttvarem technického vyjadfovani, pfipadné s pfislusnym provozem SV a.s. podle

konkrétni situace v misté stavby.

5. Investor musi respektovat ochranné pasmo (déle jen OP) vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu
1,5 m a pro DN nad 500 mm vrozsahu 2,5 m - na vSechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace o

praméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi neZ 2,5m, zvétduje se rozsah OP o 1m na ob& strany.

V OP nelze umistovat Zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu trvalych porostli — strom0 a kef(. Vzdalenost od
oploceni (budouciho oploceni) stavebnich pozemkd, pfip. jinych nadzemnich staveb (sloupy vef. osvétleni, el. vedeni
apod.) musi byt min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi, a to mezi pldorysnymi obrysy zakladl nadzemni stavby
a potrubi. Vysadbu v blizkosti OP je z&roveri Gcelné zvaZovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé deviny pokud moZno do pasma
nezasahoval a nemohla byt podkozena pfi opravach potrubi. Zmény nivelety a pouziti hutnici techniky v OP prokazatelné
dohodnout s pfisluSnym provozem SV, a.s. podle konkrétni situace v misté. Vzdalenost zaklad( sloupl od potrubi a
hloubku zaloZeni je nutno zaroveri posoudit z hlediska mozného narudeni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové
préace). V OP nesouhlasime s uloZenim betonovych panelt nebo zpevriovanim povrchu armovanym betonem. P¥i Gpravé
nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodaiském zafizeni do nivelety definitivniho

povrchu.

6. Pfipojky vodohospodafského zafizeni jsou podle Zakona o vodovodech a kanalizacich & 274/01 Sb. majetkem investorti
(obvykle majiteld napojenych nemovitosti). Vzhledem k pfipojkdm doporudujeme dodriet stejné podminky soubéhu,

kfizeni a ochranného pasma jako pro vefejné sité.

7. Vodohospodaiské zafizeni pro vefejnou potfebu se ma nachazet na vefejné pfistupnych pozemcich. V piipadé pribéhu
vefejné nepfistupnym pozemkem je nutné zfizeni vécného bfemene mezi investorem, popf. naslednym vlastnikem

vodohosp. zafizeni a vlastnikem dotéeného pozemku.

8. Vodovody pro vefejnou potfebu provozované SV, a.s. slouZi pfednostné k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Vodu
pro poZarni zabezpeteni lze zajistit pouze v mnozstvi daném hydrotechnickymi podminkami ve vodovodni siti a za
standardnich podminek, tj. mimo havarijni stavy, planované opravy a udrfovaci a revizni prace jak vyplyva ze Zakona
o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb. (§ 9, odst.6). MnoZstvi pitné vody neni moZno pro pozami (gely garantovat.
Z provoznich divodd nedoporucujeme osazovani nadzemnich poZamich hydrant, které nelze zajistit proti poskozeni,

neopravnénym odbériim a zat&Zuji investora stavby.

9. Napojeni nového vodovodu/kanalizace na stavajici zafizeni je moZné pouze v pfipadé dohody viastnik(l navazujicich
Usekd vodovodu/kanalizace. Tato povinnost je dana Zakonem &£.274/2001 Sh., jeji spInéni poZadujeme pfed Zadosti o
vyjadfeni ke stavebnimu povoleni. Dohoda viastniki je sou&asti Smlouvy o smlouvé budouci o majetkopravnim

vypofadani a provozovani, ktera musi byt uzaviena pfed vydanim vyjadieni pro stavebni povoleni.

Pfed uvedenim vodovodu/kanalizace do provozu je nutné uzaviit smlouvu mezi viastniky vodovod(/ kanalizaci provozné

souvisejici.

V piipadé realizace pfelozky se vlastnictvi vodohospodafského dila podle Zak.&. 274/01 Sb., tj. majetkopravni vztahy ani
provozovani, neméni. Je tfeba uzaviit dohodu o provedeni prelozky mezi investorem, viastnikem a provozovatelem

vodohospodarské infrastruktury, ktera je pfedmétem pieloZky.

Pro bliz§{ informace kontaktujte manazerku Utvaru technického vyjadrovani: [ng. Marii Vedefovou, tel.602 433 353, e-mail:

marie.vecerova@svas.cz

10. Pfipojeni nového vodovodu/kanalizace na stavajici zafizeni bude uskuteénéno prislugnymi provozy SV, a.s. Jednd se
o placenou sluzbu. Provozy pozadujeme pfizvat na kontrolni dny, k tlakovym zkou$kam a ke kontrole uloZeni potrubi
vodovodu/kanalizace pfed zahozem. Souhlas provozu musi byt zaznamenan ve stavebnim deniku. Terminy s provozy je

tfeba dojednavat alespofi 7 dni pfedem.

11. Projekt skuteCného provedeni stavby vodovodu/kanalizace, véetné zaméfeni v digitalni formé (dolozené pisemnym
souhlasem manazera (tvaru GIS), je nutné pfedat nejpozdéji pfi kolaudaci vodniho dila Provozu SV, a.s. Zaméfeni je
nuiné provést dle dokumentu ,S_2013_07_Tvorba, aktualizace a vyuzivani GIS*, ktery je zvefejnén na www.svas.cz. V ramci
stavby gravitaéni kanalizace musi dodavatel zajistit prohlidku potrubi TV kamerou véetné pofizeni digitalntho zaznamu

s archivaci, dle pozadavku provozovatele na CD, DVD, popf. VHS.
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VSeobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inzenyrské sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnik( a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami rtiizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodéfského zafizeni provozovaného Stfedoceskymi vodarnami, a.s. (dale jen SV,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné piedany v digitalni form&, je vZdy pouze orientatni. Pro upfesnéni
prib&hu je nutno poZadat ovytyCeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespoi 7 dni prfedem
s provozem/provozy SV, a.s. s plsobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodarské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poskozeno.

3. V soubéhu vodohospodarského zafizeni s jingymi podzemnimi sitémi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kfizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni). Kabel elekiro v misté
kiizeni uloZit do chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soub&zné vzdalenosti pfi
nedostatku prostoru je nutno prokazateln€ dohodnout s manaZerem CUtvaru technického vyjadiovani a
s piisiuSnym provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pfed zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavbé. Vyjadieni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasme vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu 1,5 m a
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,56 m - na v8echny strany od plasté potrubi. Cinnost v ochranném pasmu (dale
jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich €. 274/01 Sb. V tomto prostoru plati nasledujici
podminky:

5.1. PoZadujeme neumistovat z&dné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zakladd stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2, PoZadujeme prokazateln& dohodnout zmény nivelety a pouziti hutnici techniky s pFislusnym provezem SV,
a.s. podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zakladd sloupl (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zaloZeni
j& nutné posoudit z hlediska mozného naruseni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové prace).

5.4. PoZadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dreviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zarover
UCelne zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval a dfevina nemohla byt
po8kozena pfi opravach potrubi.

5.6. Pozadujeme neprovadeét &innosti, které omezuji pfistup k vodohospodarskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodéaiském zafizenf musi byt upraveny pli zméné nivelety do nové vysky.

7. PoZadujeme prfed zahajenim praci na stavbé/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pii Gpravé povrch(
jinych ploch pfedat vSechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfislusnému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pffslusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbyiné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skongeni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych
prvkh ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni daldiho neoznadeného povrchového prvku je
nutné oznamit pfislusnému provozu.

8. Pfipojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci poZadujeme uskutednit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u pfislusného provozu objednat.

9. lzolace horkovodu v misté kiizeni a soubéhu s vodovodem poZadujeme na stejné Grovni jako pi kiizeni se
silovymi, sd&lovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Pripoky vodohospodalského zafizeni jsou podle zakona & 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investorl (obvykle majitelll napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporugujeme
dodrZet stejné podminky jako pro vefejné sité.



